KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
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warstwa Scieralna z kostki betonowej w kolorze szarym grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowa grub. 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zg. z PN-En 13285
podtoze gruntowe G1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
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warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze szarym grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowa grub. 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zg. z PN-En 13285
podtoze gruntowe G1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW
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warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej szarej grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm
podtoze gruntowe G1

KRAWEZNIK WYSTAJACY

ZE SCIEKIEM ULICZNYM PRZYKRAWEZNIKOWYM

kostka betonowa prostokatna szara gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
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kraweznik betonowy drogowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

b5

tawa z betonu klasy C20/25

konstrukcja nawierzchni jezdni

podioze gruntowe G1

KRAWEZNIK NAJAZDOWY

ZE SCIEKIEM ULICZNYM PRZYKRAWEZNIKOWYM

kostka betonowa prostokatna szara gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu klasy C20/25

konstrukcja nawierzchni jezdni

podioze gruntowe G1

KRAWEZNIK WTOPIONY POMIEDZY

ZJAZDEM | JEZDNIA ULICY ORAZ CHODNIKIEM

konstrukcja nawierzchni zjazdu

podioze gruntowe G1

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu klasy C20/25

© ‘. ©
~ ° )& l\ N
SANDANAN AN PANPANVE "\ AAPANPATIANNANTAN
\\0\ 2
22

konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy lub chodnika

podioze gruntowe G1

KRAWEZNIK WTOPIONY POMIEDZY ZJAZDEM

| TERENEM ZIELONYM
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konstrukcja nawierzchni zjazdow
podtoze gruntowe G1

kraweznik betonowy 12x25cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu klasy C20/25

OBRZEZE CHODNIKOW
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obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu klasy C20/25

konstrukcja nawierzchni chodnikéw
podtoze gruntowe G1

ZABUDOWA ODWODNIENIA LINIOWEGO

odwodnienie liniowe szer. 15 cm z rusztem klasy B125
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konstrukcja nawierzchni zjazdow

kraweznik betonowy 12x25cm
wylewka z betonu C20/25
tawa z betonu klasy C20/25

SCHODY TERENOWE

obrzeze betonowe 5 cm x 30 cm

nawierzchnia chodnika
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obrzeze betonowe 8 cm x 30 cm 2%
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nawierzchnia chodnika

kosta brukowa bet. prostokgtna szara grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm

os. Bolestawa Smiabego 30/75, 60-682 Poznan,
tel: (61)6229518, fax: (61) 62295 19
www.prosystem-poznan.pl

e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl
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Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

Investor / Inwestor

Gmina Stawa
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 10

Branch / Branza Project Phase / Stadium dokumentacji

DROGOWA PROJEKT BUD-WYK

Investment / addres
Nazwa inwestycji / adres

Przebudowa ulic: Debowej, Sosnowej, Swierkowej, Jasminowej, Miodowe;j,

Obroncéw Pokoju, Teczowej, Poziomkowej, Malinowej w miejscowosci Stawa
L KOMUNIKACJA

Collaboration / Zespét projektowy : Number of qualification

Numer uprawnief Signature / Podpis

Main designer
Projektant
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Main designer
Projektant mgr inz. Rafat Kups 238/79/Pw

Assistent designer \L[AA
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Opracowat mgr inz. Piotr Kluczynski 518/87/Pw
Veryfication
Sprawdzit mgr inz. Jacek Tomaszewski 13/87/Pw
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Director “
Dyrektor mgr inz. Julian Kaluba 68/87/Pw /»/\

podtoze gruntowe G1

obrzeze betonowe 5 cm x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm
podtoze gruntowe G1
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