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STUDZIENKA REWIZYJNA BETONOWA ZE ZWEZKA

kwadratowa, prefabrykowana ptyta zelbetowa
/ z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45

o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

‘TL\ piercien regulacyjny

z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

wiaz zeliwny & 600, wys. korpusu 14 cm, kl. D400
z pokrywg z wypetnieniem z betonu klasy C35/45,

z wentylacjg poza ciggami pieszym i przejsciami dla pieszych

kregi z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10
faczone na uszczelke gumowag

stopnie wiazowe stalowe @ 30mm
w otulinie z tworzywa sztucznego
o strukturze antyposlizgowej

podstawa studni z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10 z kinetg

WLOT

ptyta zelbetowa & 150 cm
z betonu C12/15 grub. 15 cm

Schemat montazowy

warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drogowej

Skala 1:25
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przy klasie agresywnosci Srodowiska nizszej od XA3

wiaz zeliwny @ 600, wys. korpusu 14 cm, kl. D400
z pokrywg z wypetnieniem z betonu klasy C35/45,
z wentylacjg poza ciggami pieszym i przejsciami dla pieszych

porecz chwytna z preta stalowego ocynkowanego & 30 mm

kwadratowa, prefabrykowana ptyta zelbetowa
z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

pierscien regulacyjny
z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

\ kregi z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45

o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10
faczone na uszczelke gumowag

stopnie wtazowe stalowe @ 30mm
/ w otulinie z tworzywa sztucznego

o strukturze antyposlizgowej

podstawa studni z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10
z kinetg, spocznikiem

WLOT

ptyta zelbetowa & 150 cm
z betonu C12/15 grub. 15 cm

podsypka grub. 15 cm z piasku

STUDZIENKA REWIZYJNA BETONOWA Z POKRYWA

przy klasie agresywnosci srodowiska nizszej od XA3

pokrywa zelbetowa z otwotem z betonu
klasy C35/45 o w/c < 0,45 o nasigkliwosci 5%
i wodoszczelnosci W10

kwadratowa, prefabrykowana ptyta zelbetowa
/— z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45

o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

pierscien regulacyjny
z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

\wlaz zeliwny @ 600, wys. korpusu 14 cm, kl. D400
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z pokrywg z wypetnieniem z betonu klasy C35/45,

pierscien zelbetowy odcigzajgcy
z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

kregi z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10
taczone na uszczelke gumowg

stopnie wiazowe stalowe @ 30mm
w otulinie z tworzywa sztucznego
o strukturze antyposlizgowe;j

podstawa studni z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

z kinetg, spocznikiem oraz odwzorowanymi kielichami
rury betonowej

ptyta zelbetowa
z betonu C12/15 grub. 15 cm

z wentylacjg poza ciggami pieszym i przejsciami dla pieszych

Schemat montazowy

warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drogowej

Skala 1:25
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wiaz zeliwny & 600, wys. korpusu 14 cm, kl. D400
z pokrywg z wypetnieniem z betonu klasy C35/45,
z wentylacjg poza ciggami pieszym i przejsciami dla pieszych

porecz chwytna z preta stalowego ocynkowanego @ 30 mm

kwadratowa, prefabrykowana ptyta zelbetowa
z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

pierscien regulacyjny
z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

[~ pokrywa zelbetowa z otwotem z betonu

klasy C35/45 o w/c < 0,45 o nasigkliwosci 5%
i wodoszczelnosci W10

pierécien zelbetowy odcigzajgcy
z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

\ kregi z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45

o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10
taczone na uszczelke gumowg

stopnie wiazowe stalowe @ 30mm
/ w otulinie z tworzywa sztucznego

o strukturze antyposlizgowej

podstawa studni z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45
o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10

z kinetg, spocznikiem oraz odwzorowanymi kielichami
rury betonowe;j

WLOT

ptyta zelbetowa
z betonu C12/15 grub. 15 cm

podsypka grub. 15 cm z piasku
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