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1. Dane ogodlne
1.1. Inwestor
Inwestorem projektowanej budowy ulic¢bdwa, Sosnowaswierkowa, Jéminowa,
Miodowa, Obrécow Pokoju, Eczowa, Poziomkowa, Malinowa w Stawie,
jest: Gmina Stawa, ul. Henryka Painego 10 ; 67- 410 Stawa.

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niedbych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i ugdzen elektroenergetycznych w terenie,

- danych zebranych przez projektanta w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysé&iowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- warunkow technicznych likwidacji kolizji nr 07/RID¥2015 wydanych przez ENEA
OPERATOR Sp. z 0.0. - Oddziat w Zielonej G&piamem nr
OD4/ZMS/SU/BK/2015/08/7472 z dnia 28.08.2015r.,

- obowhzujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw.

1.3. Przedmiot projektu i zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zpleezenia urzdzen i sieci
elektroenergetycznych ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.ddZat w Zielonej Gorze, tj:
- usungcie kolizji w zwigzku z budow ulic w Stawie z istnigjca infrastruktug
elektroenergetycznnapowietrzg o napgciu roboczym 15kV.

1.4. Normy i przepisy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwyredknia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnaligeelinie kablowe.
Projektowanie dowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kaldo®@sprzt do kabli o nagiciu
znamionowym dok8Q Ogolne wymagania i badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne aaigol powloce metalowej na najoie
znamionowe niegktaczajce 23/40 kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne aigopapierowej i powtoce metalowe;.
Kable o powtocewtanej na napgcie znamionowe nie przekraczeg
23/40 kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i ajigacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznyoh,napicie znamionowe nie przekraczeg
18/30 kV. Ogélngmagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne tagoz tworzyw termoplastycznych
I powtoce polwiontej na nagicie znamionowe 0,6/1 kV.

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izoladyvorzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne aagopolietylenowej, na nagtie
znamionowe pawely3,6/6 kV.

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-arape.

11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego gabcku winylu.

12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangogco ogolnego zastosowania.

13. BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna.

14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Ripltmiemne.

15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczoglastycznionego polichlorku winylu.




16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzciagowych. Piasek.
17. BN-71/8976-31 Odlegioi poziome gazoggow wysokiego énienia od obiektow
terenowych.

18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddawyti(analogia).
19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznacaenipomiarowe.
20. E-16 Zalewy kablowe.

Inne dokumenty :

21. Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

22.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych w sprawie
bezpieczéstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

23. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. wasfe warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada urzdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

24.Zarzmdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z ddia lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do gbei pradem elektrycznym.

25.Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.05198®z. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

26.PN-E-05100-1 : 1998 - Elektroenergetycmme |napowietrzne pdu przemiennego.

ofgktowanie i budowa. Linie pdu przemiennego z przewodami
bozzymi gotymi.

27.PN-EN-50423-1 : 2007 - Elektroenergetydirie napowietrzne pdu przemiennego povig|

1 kb 45 kV whcznie. Wymagania ogélne.

28.N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linepowietrzne. Projektowanie i budowa.

Liniegaiu przemiennego petno izolowane i niepetno izolosvan
29.N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i syigaaljne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Liniegatu przemiennego petno izolowane i niepetno izolosvan

2.  Opis techniczny
2.1. Stan istniejcy

Budowa ulic w m. Stawa wymaga modernizapjizebudowy infrastruktury drogowej,
co w konsekwencji z uwagi na kolizje zmusza do puz®wy wysg¢pujacych sieci i urgdzen
elektroenergetycznydiredniego nagcia ENEA OPERATOR Sp. z 0.0..
Zgodnie z wydanym warunkami na rozpatrywanym olmzaudowy ulic funkcjonuy
nastpujace uradzenia :
- linia elektroenergetyczna napowietrzna SN 15 AFL 6 -50 mm2/ L-131-18.

2.2. Charakterystyka ogolna inwestycji
Niniejsze opracowanie zawiera projekt przidwy i zabezpieczenia wdze i sieci
elektroenergetycznych ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. tj.
- usunécie kolizji w zwigzku z budow ulic w m. Stawa z istniega infrastruktug
elektroenergetycannapowietrzg o napégciu roboczym 15kV.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy $taa dziatce o nr ewi@00 obrb
Stawa, ktérej wiacicielem jestGmina Stawa

2.3. Usungcie kolizji
W zwihzku z budow ulic w m. Stawa wyspuja kolizje z istniejca siech
elektroenergetyczn napowietrzg sredniego nagcia.

2.4. Przebudowa linii napowietrznej SN
W zakresie usuncia kolizji sieci elektroenergetycznej przewiduje sastpujace prace:

Linia napowietrzna SN 15 kV typu AFL 6 — 50 ’yimL-131-18




-budowa stupa zerdzi wirowanej typu N12-12 / 17,5 kN, i ustojem BF
/ stanowisko nr L-131-18/10 - 1 kpl.,

-budowa stupa zerdzi wirowanej typu ONp-12-2g-20-12/24 kN z 2gtoami kablowymi,
ogranicznikami przept oraz rozacznikami i ustojem SF V, / stanowisko nr L-131-18/1
- 1 kpl..,

- budowa uchwytow do zaktadania uziemiaczy przepch poméedzy gtowic kablowg
a rozjcznikiem,

-budowa stupa zerdzi wirowanej typu Kp12g-12 / 24 kN z gltowikablowg,
ogranicznikami przept i ustojem SF V
/ stanowisko nr L-131-19/1 - 1 kpl.,

- budowa prgsta 3 x AFL-6 50 mmz2 - 110 m, 108 m, 104 m, 98 m

- demonta przesta 3 x AFL-6 50 mmZ2 - 110 m, 104 m, 108 m, 10®8m,

- demonta stupa SN - 3 szt.
- stanowisko nr L-131-18/10 stup P-12N-12 /,
- stanowisko nr L-131-18/11 stup RN-12M-12 /,
- stanowisko nr L-131-19/1  stup P-12N-12 /,

- budowa kabla elektroenergetycznego 15 kV nacoagpznamionowe 12/20 kV / utenie w ziemi /

typu XRUHAKXS 1 x 120 mm2 /odcinki: 3 XA m/, w sumie : dt. -420 m
- folia do przykrycia kabla koloru czerwonego o@5mm i szer. 0,3 m 140 m
- oznacznik kablowy 42zt
- pomiary i sprawdzenie projektowanych kabli 15 kV 3 odcinki

- demonta istniegcych kabli 15 kV z demontowanego stupa SN
i ponowny montana stupie projektowanym - 3 x10m

- piasek / zakup + transport / 11,5 m3
- wywo0z i utylizacja zbdnej ziemi 11,5m3

W.w zakres prac przedstawiony zostat na planaakasyjnych.

2.5. Budowa linii kablowej 15 kV
Budowa nowych odcinkéw kabli 15 kV wystije w jednym obszarze budowanej
ul. Malinowej w Stawie :
- od projektowanego stupa ON nr L-131-18/11 linépowietrznej SN 15 kV,
-do projektowanego stupa Kp 12go, przy stacji tfemmsatorowej.
W obszarze kolizyjnymdula budowane kable sieciowane typu 3 x XRUHAKXS 120 mm2,
- odcinki kabli : 3 x 140m dla nagia 15 kV.
Rozwigzania techniczne przedstawia rys. nr 2 i 3. Wazeighiu nr 4 ujto niezlgdne materialy.

UWAGA!

Przed przygpieniem do prac zwzanych z przeteeniem istniggcych czynnych kabli
elektroenergetycznych nalebezwzgédnie zgtost do wiaciciela zamiar wykonania
czynndci w celu wyhczenia kabli spod nagia na czas niezidny do ich przetgenia.
Szczegotow lokalizacg istniegcych kablisredniego i niskiego nagia wykona na
podstawie prébnych przekopow.

2.6. Wytyczne utenia kabli

Projektowane kable najeuktad& na gebokasci :
- 0,5 m, w przypadku kabli o nagiu znamionowym do 1 kV uimnych pod chodnikiem,
- 0,7 m, w przypadku kabli o nggiu znamionowym do 1 kV.




- 1,0 m, w przypadku kabli o nggiu znamionowym 15 kV i 20 kV.

Kable uktad@ na 10-cio cm warstwie piasku lignfalisty w celu skompensowania
ewentualnych ruchow ziemi. Utony kabel przysypalO-cio cm warstw piasku, 25 cm
warstwg ziemi rodzimej, a nagpnie przykry folig plastykowg koloru czerwonego

w przypadku kabli 15 kV. Réw kablowy przysypyévaiemi rodzimg ubijarg warstwami
co 20 cm. Na catej trasie kable zaopatrayopaski kablowe uktadane w o¢sich co 10 m
oraz w miejscach charakterystycznych, np. skomsaniach. Na opaskach najeumieicic typ
i przekrdj kabla, rok budowy oraz wficiela linii kablowej. W miejscach kolizyjnych khb
uktad& w ochronnych

rurach RHDPEp160.

Po zakaczeniu prac teren doprowadzilo stanu pierwotnejzaywalncici. Uktadanie linii
kablowej wykond zgodnie z postanowieniami normySEP-E-004 .

Tras projektowanych linii kablowych przedstawiono ndgzaonym planie sytuacyjnym.

2.7. Ochrona od potai

Ochror przed dotykiem bezpeednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robhocz
przewodow i kabli oraz ostony zewtrzne uradzer. Jako ochrogiprzed dotykiem paednim
(ochrona dodatkowa) zastosowano uziemienie, w @i przekroczenia nagia
dotykowego bezpiecznego. Waktorezystancji uziemienia nie powinna przekraczD
omow. Do uziemig zastosowatasme stalowy ocynkowarl o wymiarach 30x4mm.

2.8. Badania i pomiary
Badania sieci elektroenergetycznegtdyjniniejszym projektem natg wykona zgodnie
Z obowgzujgcymi normami.

3. Uwagi kaicowe

- calas¢ prac wykoné zgodnie z obowszujgcymi normami i przepisami w oparciu o album

opracowa typowych i niniejsz dokumentagj techniczg.

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgoémilnwestorem, inspektorem nadzoru
| projektantem.

- przed rozpoagxiem prac realizacyjnych projektowany obiekt mugi twytyczony przez
organ staby geodezyjnej oraz nafg uzyska wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.).

- przed zasypaniem naledokona& geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr
89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.)

- podczas wykonywania roboét ziemnych w bezpdnim gsiedztwie znakéw geodezyjnych
wszelkie roboty nalgy prowadzé reczni; powysze wynika z niebezpieazstwa naruszenia
znakéw geodezyjnych; dla udzen usytuowanych 1,0 m patej gruntu, odlegiet skraju
wykopu od znaku geodezyjnego wyrgogiusi min. 1,5 m.

- przed zaczeniem urgdzen pod napgcie dokona niezlednych prob i pomiarow
pozwalagcych nastwierdzenie gotowdei kabla do eksploatacii.

- wykonane prace zgtdasdo odbioru do ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.,

Oddziat w Zielonej Gorze.




4. Zestawienie urmizei i materiatdw

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycnie obejmuje swietlenia
drogoweqo)
Linia napowietrzna SN 15 kV typu AFL 6 — 50 imL -131 -18

- budowa stupa zerdzi wirowanej typu N12-12 / 17,5 kN, i ustojem BF
/ stanowisko nr L-131-18/10 - 1 kpl.,

- budowa stupa zerdzi wirowanej typu ONp-12-2g-20-12 / 24 kN z 2gicami kablowymi,
ogranicznikami przept oraz rozacznikami i ustojem US,
/ stanowisko nr L-131-18/11
- 1 kpl..,
- ogranicznik przept stosowa ze wspornikiem oraz ogiiznikiem, pojczenie ogranicznika
z uziemieniem wykonaprzewodem gitkim, miedziany o przekroju min 25,0nim
- budowa uchwytow do zaktadania uziemiaczy przepch poméedzy gtowic kablowg
a rozjcznikiem,

- budowa stupa zerdzi wirowanej typu Kp12g-12 / 24 kN z gtowikablows,
ogranicznikami przept i ustojem SF V
/ stanowisko nr L-131-19/1 -1 kpl.,
- ogranicznik przept stosowa ze wspornikiem oraz ogttznikiem, podczenie ogranicznika
z uziemieniem wykonaprzewodem gitkim, miedziany o przekroju min 25,0nim

- budowa pregsta 3 x AFL-6 50 mm2 - 110 m, 108 m, 104 m, 98 m

- demonta przesta 3 x AFL-6 50 mmZ2 - 110 m, 104 m, 108 m, 10®m,

- demonta stupa SN - 3 szt.
- stanowisko nr L-131-18/10 stup P-12N-12 /,
- stanowisko nr L-131-18/11 stup RN-12M-12 /,
- stanowisko nr L-131-19/1  stup P-12N-12 /,

- budowa kabla elektroenergetycznego 15 kV nagoagpiznamionowe 12/20 kV / utenie w ziemi /

typu XRUHAKXS 1 x 120 mm2 /odcinki: 3 XA m/, w sumie : dt. -420 m
- folia do przykrycia kabla koloru czerwonego o@5mm i szer. 0,3 m 140 m
- oznacznik kablowy 42zt
- pomiary i sprawdzenie projektowanych kabli 15 kV 3 odcinki

- demonta istniegcych kabli 15 kV z demontowanego stupa SN
i ponowny montana stupie projektowanym - 3 x10m

- piasek / zakup + transport / 11,5 m3
- wywodz i utylizacja zbdnej ziemi 11,5m3




