Stanowisko Istniejace
- stup P
- typ E

hg=9,53

Lini

Stanowisko pro jektowane
- stup N

- typ E-12/17,5kN
hs=9,03

fwn =1,20

o hapowietrzna nn 10kV typu 3xAL6 S0mm2 -L-131-18
stopied obostrzenia: 1°

dt. przesta: 110m, 108m, 104m

naprezenia: 90 MPa

max haciag przewodow: 1521 daN

Stanowisko pro jektowane
- stup ON

- typ E-12-2g-20-24kN
he=7,94

Stanowisko Istniejace

- stup P
- typ E
hs=9,53

fwn =1,18

fwn=1,53

Rzedne terenu [m]

7
i

Dt przesta [m]

110m

108m

104m

0,00

Odlegtos¢ w terenlie [m]

110,00

218,00
322,00

Hektometraz

- przewbd linll hapowietrzne ]

Whnioski: Odleglosci rzeczywiste so wieksze od wymaganych,

Zgodnie z norma PN-E-05100-1:1998

dla linii SN o napieciu 19kV

— dopuszczalnhe naprezenie dla przewodu: Al ¢ = 78MPa
- zwis przy temp. +40°C: f<{wymaganego

A PROSYSTEM

Pracownia: 60-682 Poznan, os. B. Smiatego 30/75,
tel: (61)6229518, fax: (61) 6229519
www.prosystem-poznan.pl
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Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

Investor / Inwestor

Gmina Stawa
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 10

Branch / Branza

Project Phase / Stadium dokumentacji

ELEKTRYCZNA PROJEKT BUD-WYK

Nazwa inwestycji /

Investment / addres

Budowa ul. Debowa, Jasminowa, Malinowa, Miodowa, Poziomkowa,
Sosnowa, Swierkowa, Teczowa w miejscowosci Stawa

adres

Theme
Temat

Likwidacja kolizji z siecig elektroenergetyczna

Collaboration / Zespét projektowy :

Number of qualification

Numer uprawniert Signature / Podpis
Vewﬁcat_ion L. ) . 183/83/P
Sprawdzit inz. Jan Waliszewski instalacyjno-inz‘y‘rlwvieryjna
Designer .
Projekiowal magr inz. Rafat Nowicki 731 77:3;,16703’” PWi2001
Director
Dyrektor mgr inz. Julian Kaluba 68/87/Pw

Drawning content
Tres$¢ rysunku

Profil skrzyzowania istniejgcej linii napowietrznej SN - przesta

projektowane
Project number Date Scale Number draught
Numer projektu Data Skala Numer rysunku
14/2015 11.2015 04
Version / Wersja "A"
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