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1D.271.21.2024 Zatacznik nr 10 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

»Termomodernizacja budynku Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”— Polski Lad Edycja 8/2023

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajgce na termomodernizacji
budynku Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie, ul. Kolejowa 5, 59-420 Bolkéw.

Zamoéwienie realizowane jest ramach zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wraz z montazem instalacji

fotowoltaicznej”— Polski tad Edycja 8/2023.

Zamowienie dofinansowane jest z Rzagdowego Funduszu Polski tad — Program Inwestyc;ji
Strategicznych, zgodnie ze wstepng promesg nr Edycja8/2023/2694/PolskiLad.

Zakres rzeczowy zamowienia

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym:

docieplenie stropodachu budynku biurowego wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego;
docieplenie $cian zewnetrznych budynku biurowego wraz z wykonaniem nowej elewaciji (w tym
roboty towarzyszgce minn.: obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe i inne);

montaz odnawialnego zrédta ciepta tj. instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku gospodarczego
oraz montaz pompy ciepta,

wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym (przed instalacjg paneli fotowoltaicznych),

Obiekt: Budynek biurowy
Adres: ul. Kolejowa 5, 59-420 Bolkéw

powiat: jaworski

wojewddztwo: dolnoslgskie
Identyfikator dziatki: 020502_4.0002.172.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

* powierzchnia zabudowy - 131,87 m2

* powierzchnia uzytkowa - 197,83 m2
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» kubatura czesci ogrzewanej — 494,58 m3
* budynek niski (N)
* ilos¢ kondygnaciji — 2 kondygnacje nadziemne

» powierzchnia dachu do wymiany bud. magazynowy - ok. 260,- m2.

W ramach termomodernizacji budynku Zaktadu Gospodarki Komunalnej przewiduje sie:

1. Docieplenie $cian zewnetrznych powyzej terenu:

- istniejgce $ciany po usunieciu tynkéw nalezy oczyscié i zagruntowad,

- styropian fasadowy samogasnacy o grubosci 16 cm, A= 0,038 W/mK,

- siatka systemowa wtopiona w klej,

- warstwe wierzchnig - silikonowa masa tynkarska o strukturze baranka o uziarnieniu 1,5 mm
zabarwiona w masie wg kolorystyki,

- farba elewacyjna o duzej paro przepuszczalno$ci spojna z tynkiem silikonowym wg planszy

kolorystycznej.

Prace ociepleniowe nalezy rozpoczg¢ od skucia starych tynkéw z powierzchni elewacji —
100%. Nastepnie elewacje nalezy oczysci¢ i zagruntowac. Po wyschnieciu gruntu rozpoczagé
wykonanie ocieplenia. Projektuje sie zejscie z ociepleniem do gérnej granicy fawy
fundamentowej. Uktad ociepleniowy wykona¢ w nastepujacy sposoéb: sciany fundamentowe i
piwniczne do wysoko$ci istniejgcego cokotu - styropian ekstrudowany gr. 16 cm(min. A =
0,038 W/m?K), (pianka polistyrenowa - styropian przeznaczony do miejsc mocno obcigzonych
i narazonych na dziatanie wilgoci), w pozostatej czesci styropian fasadowy samogasngcy
(min. A = 0,038 W/m2K) o grubosci 16 cm. Podczas przyklejania nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby ptyty mocno przylegaty do przedniej krawedzi listwy.

Przy ocieplaniu osciezy drzwi i okien styropianem gr. ok. 3 cm nalezy zwrdci¢ uwage, aby
szerokos$¢ ramy okna byta jednakowa z obu stron. Przewody, kable itp. znajdujgce sie na
powierzchni $cian ocieplanych nalezy oznaczy¢ na ptytach izolacyjnych, aby nie uszkodzi¢
ich podczas mocowania kotkami. Nie nalezy wprowadza¢ kleju w potaczenia ptyt
styropianowych. Powstajgce szczeliny nalezy wypetni¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub
przy pomocy specjalnej pianki, ktéra znajduje sie w ofercie systemu.

Warstwe wierzchnig nalezy wykonac przy uzyciu silikonowej masy tynkarskiej o strukturze
baranka o uziarnieniu 1,5 mm zabarwionym w masie wg kolorystyki.W obrebie cokotujako
warstwe wykonczeniowg stosowac ptytki ceramiczne imitujgce licowke ceglang na klej, w
kolorze wg kolorystyki. Cato$¢ prac przeprowadzi¢ w przy sprzyjajgcych warunkach
pogodowych w temp. pow. +8 dla farby i tynkow.
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Kolorystyka elewacji — zqgodnie z rysunkami nr A1.

tto - RAL design 260 80 10
opaska - RAL design 260 50 20
cokot - RAL design 260 50 20

2. Ocieplenie stropodachu

Istniejgca konstrukcja zelbetowa - warstwa gruntujgca w przypadku demontazu istniejgcych
warstw i wykonaniu nowej paroizolacji. Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podktadowa
dopuszcza sie pozostawienie starych powtok papowych po uprzednim zlikwidowaniu ,purchli”
i nierébwnosci i scaleniu poprzez warstwe impregnatu naprawczego do dachéw papowych.
Styropapa laminowana papg podkiadowg gr. 24 cm, lambda: 0,037 W/mK, (NRO).Papa
termozgrzewalna o parametrach: NRO, wodoszczelnosé przy cisnieniu 10 kPa, gietkos¢ w
niskich temperaturach -20°C (co jest wazne przy od$niezaniu dachow).Krawedziak
impregnowany. Obrébka z papy pasa nadrynnowego.

Nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne w ilosci 1sztuka/40-60 m2 powierzchni dachu
ptaskiego. Projektuje sie likwidacje mostka termicznego w przestrzeni okapu obtozeniem go

styropianem fasadowym gr. 5-10 cm (min. A = 0,038 W/m?K).

3. Wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowego w zwigzku z montazem

paneli fotowoltaicznych

Istniejgcy stan pokrycia papowego budynku magazynowego jest zty i wymaga naprawy lub
wymiany. W zwigzku z powyzszym projektuje sie wymiane pokrycia i montaz blachy fatdowej
nisko profilowej /T40/, powierzchnia dachu ok. 260 m2. Istniejgce pokrycie papowe
pozostawia sie. Nalezy przygotowa¢ podtoze poprzez wyciecie nierédwnosci i impregnacje
istniejgcego pokrycia papowego dachu. Montaz kontrtat /19x40mm/ w rozstawie co ok. 60 cm,
przy czym co druga kontrtata powinna pokrywac sie z krokwig i tat /40x60mm /, a nastepnie
montaz blachy fatdowej /T40/. Drewno min. KLII dobrze zaimpregnowane. powlekanej

powtokg poliuretanowg / wykonczenie matowe lub satynowe w kolorze RAL 7016.
4. Wymiana wszystkich obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych
Rynny i rury spustowe zdemontowac¢ na czas wykonywania prac elewacyjnych. Po wykonaniu

ww. prac zamontowaé ponownie z maksymalnym wykorzystaniem zdemontowanych

elementéw. Rynny i rury spustowe — blach tytanowo-cynkowa lub blacha powlekana w kolorze



ID.271.21.2024
=1 POLSKI 2 »
= : =<\ LAD BGIKK

dachu. Obrdbki blacharskie systemowe z blachy powlekanej jak blach fatdowa pokrycia

dachu.

5. Wytyczne do wykonania robét budowlanych

Roboty budowlane (roboty tynkarskie, montazowe, dekarskie) bedg wykonywane recznie i z
rusztowania rurowego. Wykopy wykonane bedg mechanicznie a w obrebie istniejgcych sieci
recznie. Do wykonania powyzszych robdét bedg potrzebne: samochdd dostawczy, myjka
ci$nieniowa, elektronarzedzia. Konieczne bedzie wykonanie daszka ochronnego nad
wejsciami do budynku. Teren budowy nalezy oznakowac i wydzielic.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP, zgodnie z technologig prac
budowlanych i sztukg budowlang. Wszystkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem. Roboty

wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. System fotowoltaiczny

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych dla zasilania pompy ciepta i system
fotowoltaiczny zabudowany na dachu budynku gospodarczego. W sktad projektu wchodzg
nastepujgce instalacje:

- wewnetrzng linie zasilajgcg pompe ciepta;

- rozbudowa rozdzielnica elektrycznej;

- system fotowoltaiczny;

- instalacja ochrony od porazen;

- instalacja potaczeh wyréwnawczych;

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

7. Montaz pomp ciepta.

Projektuje sie pompe LA 3860 (lub réwnowazng) potagczong hydraulicznie z istniejgcym kottlem
wg schematu hydraulicznego znajdujgcego sie w projekcie technicznym. Pompa ciepta
Zlokalizowana jest na zewnatrz budynku zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania
terenu.

Dobér pompy przy zatozeniu:

- Il strefy klimatycznej,

- max 55stC na zasilaniu instalacji z pompy ciepta,

- 50kW obcigzenia cieplnego budynku,

- pracy pompy ciepta tylko na cele c.o.
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Przy powyzszych zatozeniach pompa pokryje samodzielnie zapotrzebowanie na ciepto

obiektu do temperatury zewnetrznej okoto -5stC. Ponizej tej temperatury do uktadu musi sie
dotgczy¢ kociot gazowy. Pompa i kociot bedg pracowaé rownoczesnie do temperatury
zewnetrznej -11stC. Przy — 11stC pompa ciepta sie catkowicie wytgczy na rzecz kotta, ktory

wtedy pokryje 100% obcigzenia grzewczego budynku.

lll. Informacje ogolne:

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonac peten zakres robdt, ktéry jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, rysunkow, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej — dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot niniejszego zamowienia.

W przypadku braku wymienienia powyzej jakiejs czynnosci, ktéra jest konieczna do
prawidtowego wykonania zadania podstawg do odbioru bedg stosowne przepisy prawa oraz
obowigzujgca technologia robdét.

2. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie bedzie miato forme ryczattowg. Cene oferty nalezy
ustali¢ w oparciu o dokumentacje projektowg, rysunki, STWIORB oraz SWZ, w tym opis
przedmiotu zamdwienia.

3. Wynagrodzenie ryczattowe powinno uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, w szczegdlnosci koszt:

1) czynno$ci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca musi wykonac
wlasnym staraniem,

2) urzgdzenia i utrzymania terenu budowy,

3) zabezpieczenia i ochrony terenu robdét,

4) wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

5) dostawy materiatéw budowlanych i sprzetu,

6) zuzycia mediow (media nie sg zapewnione przez Zamawiajgcego),

7) uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robat,

8) wiasciwego gospodarowania odpaddéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zm.),

9) sporzgdzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na ktérg skfada sie:

e dokumentacja powykonawcza, w tym protokét odbioru; certyfikaty; atesty; karty
gwarancyjne producenta dotyczgce: wbudowanych materiatbw, wyrobéw oraz
zamontowanych urzadzen; wyniki préb i badan; dokumenty poswiadczajgce sposob
zagospodarowania odpaddéw oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidtowego

procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania przedmiotu zaméwienia,
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10) wszelkie inne niewyszczegdlnione w SWZ ani w zalgcznikach koszty, ktére beda

konieczne do poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania
przedmiotu zamdwienia.

4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp ilekro¢ w opisie przedmiotu zamowienia lub w zatgczonej
dokumentacji projektowej przedmiot zamdwienia opisany zostat za pomocg norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych — Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszg wyrazu ,lub rbwnowazne”.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne w opisywanym przez
Zamawiajgcego przedmiocie zamowienia, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez
niego roboty budowlane

spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga
ztozenia stosownych dokumentow, potwierdzajgcych spetnienie wymagan.

5. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) prowadzenia prac w sposob ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery;

2) zapewnienia odpowiedniego personelu posiadajgcego wymagane uprawnienia do
kierowania i/lub

wykonywania robot budowlanych lub czynnosci;

3) montaz pompy ciepta (zewnetrznej) wraz z wymagang armaturg i osprzetem oraz
podigczeniem jej do istniejgcego systemu grzewczego przed rozpoczeciem sezonu
grzewczego;

6. Zamawiajgcy bedzie wymagat zatgczenia do kohcowego protokotu odbioru dokumentéw
potwierdzajgcych utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpadéw zgodnie z Ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pézn. zm.).

7. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp., Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce (jesli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja czesci umowy) na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

1) Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci bezposrednio zwigzane =z realizacjg robot
budowlanych, w szczegdlno$ci zwigzane z:

a). montaz pompy ciepta (zewnetrznej) wraz z wymagang armaturg i osprzetem oraz
podtgczeniem jej do istniejgcego systemu grzewczego;

b). docieplenie stropodachu budynku biurowego;

c). docieplenie scian zewnetrznych budynku biurowego;

d). obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe i inne roboty towarzyszace;
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e). montaz instalacji PV (system grzewczy) na dachu budynku magazynowego wraz z

wymiang pokrycia dachowego,

byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy(t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1465).

2) Wykonawca — w terminie 7 dni roboczych liczgc od daty protokolarnego przejecia terenu
prowadzenia prac (terenu budowy) — zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu
o$wiadczenie potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w pkt 1), zawierajace w szczegodlnosci wykaz oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, ktére sg wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy.

3) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt
1)czynnosci.

4) Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego — wyrazone na pismie
lub przestane drogg elektroniczng i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w tym
wezwaniu —przedtozyé Zamawiajgcemu dowody, o ktérych mowa w pkt 5), potwierdzajgce
wypetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan w zakresie okreslonym w pkt 1).

5) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do zadania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw ,zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

6) Przekazywane dowody i oswiadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest
zanonimizowa¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych — przy czym
dane wskazane w pkt 5) nie podlegajg anonimizaciji.

7) W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci przy realizacji zaméwienia lub w przypadku

nieudostepnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia oséb na podstawie
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umowy o prace — Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci ustawowego minimalnego

miesiecznego wynagrodzenia za prace obowigzujgcego w dniu stwierdzenia niedopetnienia
przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia lub nieudostepnienia stosownej dokumentacji -
liczac za kazdy stwierdzony przypadek.

8). W przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach,
dokumentow/oswiadczen, o ktérych mowa odpowiednio w pkt 2) i pkt 5), dotyczacych
weryfikacji zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace - Zamawiajgcy naliczy kare w
wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzieh zwioki liczac od daty wyznaczonej na ztozenie
przedmiotowych dokumentéw/o$wiadczen.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

9). Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji, najpoézniej w okresie 7 dni od
podpisania umowy Harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram, o ktérym mowa
powyzej bedzie podlegat aktualizacji w trakcie procesu inwestycyjnego. Wszelkie zmiany w
zakresie harmonogramu Wykonawca obowigzany jest zglasza¢ niezwiocznie do
Zamawiajgcego w formie pisemnej, nie pozniej jednak niz w terminie do 5 dni od daty

zaistnienia okolicznosci bedacej podstawg zgtaszanej zmiany.

Uwaga:

Roboty budowlane bedg realizowane na funkcjonujagcym obiekcie, w zwigzku z czym roboty
budowlane Wykonawca zobowigzany jest realizowaé w sposdb gwarantujgcy state
uzytkowanie budynku, korzystanie z pozostatych budynkdéw, znajdujgcych sie na terenie ZGK
oraz znajdujgcego sie tam parku maszynowego. Wszystkie prace oraz ich wykonanie winno
by¢ uzgodnione z uzytkownikiem terenu i Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzuje sie tak
zorganizowac plac budowy oraz realizacje robot budowlanych i ich technologie, aby zapewnié
jak najmniejszg ucigzliwosé dla pracownikéw Zaktadu Gospodarki Komunalnej. Wykonawca
zobowigzany jest do tymczasowego zabezpieczenia istniejgcych ciggow komunikacyjnych
celem zapewnienia ciggtosci do ich dostepu. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony w
sposéb w sposOb ograniczajacy emisje pytdw, hatasu, porzgdkowania placu budowy w celu

umozliwienia jego uzytkowania w godzinach pracy Zaktadu Gospodarki Komunalnej.

Zalaczniki:
1. Dokumentacja projektowa.
2. STWIORB.



