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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HA1-L6D-7JY *

Pan STANISŁAW OSIŃSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1836/01
adres zamieszkania ul. MIESZKA l 3/16, 87-300 BRODNICA
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. ZA ZGODNOŚI; ^
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31. •TsnWW

OATA
'..'l^rsS^Brrizdowsk;

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznymweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:
Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

c (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 póz. 1450) dane w postacielektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu sąrównoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcinymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia nastronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby InżynierówBudownictwa.
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany Stanisław Osiński, zamieszkały - ul. Mieszka l 3/16, 87-300
Brodnica oświadczam, że projekt budowlany dotyczący tematu:

Instalacja elektryczna
w przebudowanej świetlicy wiejskiej

w Pustej Dąbrówce
działka nr 170/8 obręb 0013 Pusta Dąbrówka,

grn. Golub-Dobrzyń

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. Nr
207, poz.2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyń, październik 2021 r.

c. ^inżjtó^^
u^%Tl^2^nlK^ct

^ ^^^s^twc^

t?
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4.0pis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;
- wizja lokalna i uzgodnienia międzybranżowe;
- obowiązujące normy i przepisy;
-norm PN-IEC 60364 dotyczących budowy instalacji elektrycznych

w obiektach budowlanych;
- normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc

pracy. Miejsca pracy we wnętrzach.";
- innych obowiązujących norm i przepisów.

c

Zakres opracowania:

- instalacje oświetleniowe i gniazd 230V;
- rozdzielnica główna RG.

Tematem opracowania projektowego jest instalacja elektryczna podstawowa
w przebudowanej świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce
działka nr 170/8 obręb 0013 Pusta Dąbrówka, grn. Golub-Dobrzyń.

4.1 Stan projektowany

Projektuje się instalację elektryczną w przebudowanej świetlicy wiejskiej w
Pustej Dąbrówce.

Instalacja elektryczna zasilana będzie z szafki licznikowej w nowej lokalizacji.

Instalacja elektryczna budynku będzie zabezpieczona zabezpieczeniem typu
Etimat 3P 32A [16,5 kW] usytuowanym w szafce licznikowej, po zwiększeniu
mocy przyłączeniowej przez Inwestora do 16,5kW.

6



Przewód zasilający YDY 5x1 Omm (WLZ) - projektuje się od szafki pomiarowej
Energa do rozdzielnicy głównej RG w budynku.

Należy przenieść istniejgce układy pomiarowe w nowoprojektowane miejsce.

Zawsze istnieje możliwość zwiększenia mocy przyłączeniowej.

c

Generalnie instalacja elektryczna w całym obiekcie zaprojektowana jako
podtynkową.

W rozdzielnicy RG zaprojektowano ochronniki przepięć B+C typu SP B+C/3
dla obiektu.

c

4.2 Instalacja oświetlenia

Projektuje się instalację oświetleniową podtynkową z zastosowaniem
przewodów typu YDYp 3x1,5mm2 oraz YDYp 4x1,5mm . Projektuję się osprzęt
podtynkowy . Osprzęt ( wyłączniki) należy zainstalować na wysokości 1 ,4m od
posadzki.

Projektuje się oprawy oświetleniowe świetlówkowe / LED , typy opraw
przedstawiono w legendzie rysunku E-1 .

Oprawy należy rozmieścić wg planów - rys. nr 1,aby zapewnić wymagane
przez PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnętrzach" natężenie oświetlenia:

- 500 lx - pomieszczenia kuchni i 300 lx w salach.
Rozmieszczenie opraw oświetleniowych zaprojektowano w oparciu o program
obliczeniowy CADLUX firmy ŁUG „Projektowanie oświetlenia".

7



4.3 Wykonanie instalacji gniazd 230V

Projektuje się instalację 400V układaną na konstrukcji
z zastosowaniem przewodu YDY 5x2,5mm2 - dla zasilania gniazd 32A/400V.
Zaprojektowano obwody YDYżo 3x2,5mm dla zsilania gniazd 16A/230V.
Projektuje się gniazda umieszczone na wysokości 1,4m nad posadzką.

Projektuje się obwody YDY 3x2,5mm2 dla zasialnia klimatyzatorów.

c

c

Urządzenia technologiczne należy zasilić zgodnie z DTR urządzeń.

4.4 Wykonanie instalacii medialnych

Projektuje się instalację TV wykonaną przewodem RG6 w odległości
10cm. od pozostałych instalacji elektrycznych. Zaprojektowano antenę dla
telewizji naziemnej.

Projektuje się instalacę internetową przewodem S/FTP 4 x 2 x0,5 oraz
gniazdami RJ45 kat. 6 w wersji podtynkowej.

Swith oraz router należy zainstalować w miejscu wskazanym przez
inwestora, zaleca się dstarczenie internetu do obiektu.

4.5 Ochrona orzeciwDorażeniowa

Jako ochronę dodatkową przeciwporażeniową w sieci projektowanej tj.
w układzie sieci TN-S zastosować należ w rozdzielnicach wyłączniki
różnicowoprądowe.

4.6 Połączenia wyrównawcza

Wykonać połączenia wyrównawcze szyny wyrównawczej z rurami
instalacyjnymi wody i innymi elementami stalowymi oraz rozdzielnicami.
Dla potrzeb szyny wyrównawczej wykonać dodatkowe uziemienie R<100.
Uziemienie wykonać jako prętowe typu Malico połączone z bednarką
ocynkowaną 25x4.

8



Wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich elementów metalowych w
oborze przed zalaniem posadzki.

Połączenie ze zwodem pionowym wykonać poprzez zacisk probierczy.
Zacisk probierczy połączyć z szyną wyrównawczą przewodem LY 6mm2.

o

c

4.7 Uwagi końcowe

1. Całość robót instalacyjna - montażowych wykonać zgodnie z Normami PN-
lEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowiązany jest
dostarczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności:
• Dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
• Protokół badań rezystancji izolacji
• Protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
• certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych

w instalacjach elektrycznych.
Jako metodą łączeń w puszkach zaleca się lutowanie.
Rozwiązania techniczne zostały przedstawione na rysunku technicznym.

^^n"^^
^.\c\.^sss^(i;^"i>^;:;;;^q^'^ry^n^h

W Z31^C3
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BEZPIECZEŃSTWO l OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA
Instalacja elektryczna

w przebudowanej świetlicy wiejskiej
w Pustej Dąbrówce

działka nr 170/8 obręb 0013 Pusta Dąbrówka,
grn. Golub-Dobrzyń

inwestor: Gmina Golub-Dobrzyń
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Opracował: Stanisław Osiński,
zamieszkały - ul. Mieszka l 3/16, 87-300 Brodnica

Kolejność realizacji:

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej gniazdowej
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetleniowej
- po wykonaniu wszystkich czynności łączeniowych włączyć pod napięcie
- wykonanie wszystkich czynności łączeniowych
- wykonanie pomiarów elektrycznych

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

c Na trasie i w pobliżu wykonywanych prac występują następujące
urządzenia:

- infrastruktura dróg dojazdowych

- prace na wysokości

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia wynikają z:
- robót ziemnych

- robót montażowych

10



- robót montażowych przy użyciu podnośnika samochodowego
- robót montażowych przy użyciu dźwigu samochodowego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niezbędnych.

c

Przed przystąpieniem do prac należy:
- opracować plan BIOZ

- zapoznać pracowników z planem BIOZ
- zapoznać pracowników z trasą linii kablowej
- wskazać miejsca występujących zagrożeń
- dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na

piśmie przeprowadzone szkolenie.

c

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- prace w pobliżu i przy czynnych urządzeniach energetycznych
vi/y/conyvi/ac traktując Jako warunki szczególnego zagrożenia.

•^.^•^ łósk'

mrg

<^%i
^ kiesie ^a&-

f-fior
^

6
,6f IClr\\ yniCt

hgie^tryc'/nys's'aq'
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5-Obliczenia techniczne

»,

c

1. ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana

projektowana : 16,5 RW

- Prąd szczytowy
!=P/1,73xUxO,85=16500/1,73x400xO,85=26,5A

Dobiera się zabezpieczenie dla rozdzielnicy RG 3x32A w szafce pomiarowej.
Należy zastosować kabel YDY 5x1 Omm2 o obciążalności długotrwałej
ln=50A

Ochrona przed prądem przetężeniowym

a) ls=32<ln=50A - warunek spełniony
b) 1,6xls<1,45ln 51,2<70 -warunek spełniony

2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA - zasilanie
rozdzielnicy RG

ZASILANIE

YDY 5x10 mm-
dł.20m

2

~0

c

R=
/ 40

Iz = 0,8

S-s 56-20
230

=0,01780

0,0178
=10337,0^

Dla obwodu YDY 5x16mm2 dla zasilania rozdzielni RG projektuje się zabezpieczenie
N H 3x40A.

3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA - obw. oświetlenia

ROZDZIELNICA
RG

YDY3xl,5nmi2
dł. 20 m

-0

12
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R
/ 20

S-s 56.1,5
= 0,760

Iz=0,S-^-=242A
'" 0,76

Prąd wyłączalny w czasie krótszym niż 0,2 sekundy równy jest:

Iw=In-k=10-5=50A

Iw = 50A < Iz = 242A

Dla obwodów oświetleniowych projektuje się zabezpieczenia S301 B 10A.

4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA - obw. gniazd 230V

ROZDZIELNICA
RG

YDY 3x2,5 mm2
dł. 25 m

-o

R=
/ 25

S-s 56-2,5
= 0,770

Iz=Q,S-230^=239A
''" 0,77

Prąd wyłączalny w czasie krótszym niż 0,2 sekundy równy jest:

Iw=In-k=16.5=80A

c Iw = 80A ^ Iz == 239A

Dla obwodów gniazd 230V projektu je się zabezpieczenia S301 B 16A.

5. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODÓW Z WARUNKU SPADKU NAPIĘCIA.

Ay.4^00-2M^S=W%<4%8-s-U1 ~ 55-1,5.2302 ^
.sii'tsWWarunek dopuszczalnego spadku napięcia został zachowany, ^ra inż. S^łni^aw»5SiSE^upr.

W SpCCfri.1
l Z;Ai^w

,, i ,ns<s'3ci1

6
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zewnętrzna jednostka klimatyzacyjna
posadowiona na podporach działająca

w oparciu o sprężarkową pompę ciepła
COP=4.18 EER=3,90

pobór mocy el. 3.95kW

kocioł indukcyjny.
o mocy 8kW
C,0.4-C.W.U.

wiszący zasobnik |^
c.w.u. 50-80 litrów

kz
•--- 00-1
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32.5
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^we
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Elme|§ce układy pomiarowe

^

32A

!!(- - gniazdo 16A 230V IP 44

~j. - gniazdo 16A 230V

,-^. -gniazdo 3x16A/400V z wyłącznikiem

~)f - wyłącznik seryjny
/ - wyłącznik pojedynczy

l-oprawa LED SOW 40001m IP20-ł

ł—
^-i- oprawa LED 5QW 65001m IP65^

I - plafon LED 20W IP44

|000|-oprawa LED 50WIP65
10001

-oprawa ewaryjna 3W 1h

(•-^1 -zacisk uziemiający

i^^i ls-V- zestaw gniazd 230V, TV,RJ45
obw. 3x400V- YDY5x2,5mm2

— obw. gniazd 230V-YDY3x2,5mm2
obw. oświetlenia - YDY 3,4,5x1 ,5mm2

ZESTALENIE POMIESZCZE5 POPRZEBUDOWE
Numer

pom.

Nazwa

pomieszczenia
Powierzchnia
[m2]

01
02

KORHARZ
POM. KOŁA GOSP,

8.1
24.1

03
04

PRZEJŚCIE
we

2.0
2.4

05
06

we
SALA SWIETUCOWA 1 | 45.8

2.4

07
07.1

PRZEDSIONEK
WC NIEPEŁNOSPR.

4.2
4.8

08
09

SALA ŚWETUCOWA 2 I 32.5
POU. ŚWIETLICOWE l 26.9

10
Razem

MAGAZYN 13.0
166.2

przeniesienia

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
\MB^^-

Projektuje się oprawy ewakacyjne 3W 1h w budynku oraz na zewnątrz.
Wymagania stawiane dla oświetlenia:
• w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 b(,
• na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie
oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx,
• w obrębie 2 metrów od urządzeń przeciwpożarowych natężenie musi wynosić min.Slx.
Norma PN - EN 1838 z 2013r. ^Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne"

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Marek Brózdowski
87-400 Golu b-Dobrzyń, ul. Browarowa 5
tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m__brozdowski®op.pl
NIP 878-162-28-28 REGON 340882140
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RYSUNEK

Przebudowa'swietlicy wiejskiej w P ustef Dąbrówce
działka nr 170/8 obręb 0013 Pusta Dąbrówka,
grn. Golub-Dobrzyń
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
_yl_P!acTysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Schemat instalacji elektrycznej

OPRACOWAŁ
inż, Marek Brózdowski

skala: 1:100

PROJEKTANT
mgrinż, Stanisław Osińaki
nr uprawnień: UAN.1V.-S?46-'
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sieć informatyczna - multifunkcyjna
OBIEKT

INWESTOR

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Marek Brózdowskl
87-4QO Golub-Dobrzyń/ ul. Browarowa 5
tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m_bro2dowski@op.pl
NIP 878-162-28-28 REGON 340682140
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