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OSWIADCZENIE

— PROJEKT TECHNICZNY zatacznik do zgtoszenia —

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W PUSTEJ DABVROWCE

na dziatkach nr 170/8 obreb 0013
w miejscowosci Pusta Dgbréwka, jedn. ewid. 040503 2 gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

E-IV/8346/ 126/T0/88
jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
pod numerem: KP-0053.

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze
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zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.
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POMORSKA Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych
4 Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 34 ustawy Prawo budowlane w 2wigzku z §3 us{.. 11§17 ust. 1
e pkt 1 | 2 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2008 r. w sprawie samodzielnych funkeji
s TR RCW technicznych w budownictwie Pan Pawet Czarnecki jest upowazniony w specjainoéei konstrukcyjno -
<l budowlanej do: _ S
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA . - proj obiektu bu go W ie sporzadzania projektu arct > = b go w
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r. odniesieniu do konstrukcji obiektu, ]
SPIE e G HOUREE C0ss0uI e -~ Spor ia projekiu owania dzi jub tsrenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
KUPOIIB/KK-0055-0169/15/18 iy gOS(
DECYZJA o sprawdzan‘ta projektéw architektoniczno - budowianycn . sprawowania nadzoru aulorskiego. -
- kierowania budowg lub innymi robotami budowianymi w esieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. X ych archil oraz obiektu, ' « 3 " h .
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1948), art 12 ust 1 pkt 112 ust 2, ust 3 i ust 4c pkt 3, art. 13 - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowianych oraz nadzoru | kontroli technicznej
ust.1, ust2, ust 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowiane (Dz. U. z wytwarzania tych elementow,
2013 r., poz. 1408 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 fipca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo - wykonywania nadzoru g
ia kontroli techni j utrzymania obiekiéw bucow'anych

budowlane oraz ¢ zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364)oraz § 3ust. 1, §12pkt 1, § - sp
inia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji bez ograniczen.

17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dr
technicznych w budownictwie (Dz. U Ar 96 poz 2 w 2wigzku z art 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267). po ustaleniu. 2e zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego Oraz po ziczeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

: Skiad Orzekajacy {
Pan Pawet Czarnecki = i ¥,
inzynier o kierunku budownictwo Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej / |
ur. dnia 22 lutege 1879 r. w Golubiu-Dobrzyniu
3 mgr inz. Jacek Kolodziej
otrzymujs
inz. Wejciech Klatecki
UPRAWNIENIA BUDCWLANE

inz. Pawe! Gonczerzewicz
numer ewidencyjny KUP/0054/PWBKb/16

do p ia rob i h ymi bez ograniczeft
w specijainosci konstrukcyjno - budowianej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony. na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Z=kres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenig

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centranego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwe;j izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Ki Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowei izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy
w terrinie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okreg: j Komisji jnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

X inz. \Wojcisch Klatecki

Otrzymuja: R

1. Pan P miecki - o - 3
iy Zer:::s'kig;: vy inz. Pawet Gonczerzewicz
87-400 Golub-Dobrzyn

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

5



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

= NI VI DY i Ei\s §

W PUSTEJ DABVROWC

na dziatkach nr 170/8 obreb 0013
w miejscowosci Pusta Dagbréwka,
jedn. ewid. 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

m

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn
Opracowat: inz. Pawet Czarnecki,

zam. ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
W zakres rob6t wehodzi przebudowa :
Przebudowa budynku $wietlicy polegajaca na wydzieleniu pomieszczenia we przystosowanego dla
0s6b niepetnosprawnych .

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
— Istniejgcy budynek oraz istniejgca infrastruktura towarzyszaca.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- jw
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
* nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy przy robotach ziemnych
= nie wyposazenie pracownikéw stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosciach
= poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych przy pracach na rusztowaniach.
= oparzenie pragdem przy uzywaniu elektronarzedzi
=  mozliwo$¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych przy robotach zbrojarskich
= mozliwo$¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych urazy nég przy chodzeniu po
zbrojeniu plyt posadzkowych zakrytych swiezym betonem przy robotach betoniarskich.
= zachlapanie oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu
= pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci przy pracach ciesielskich

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.
= Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania
od podwykonawcow przestrzegania przepis6w prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym
zakresie.

* Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne
badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przez osobe do tego upowazniong.

= Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik , ktory

IPROJEKT

BIURO PROJEKTOWE
R



Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy
- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

= Roboty szczegdinie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikéw specjalnie
w tym kierunku przeszkolonych

=  Wytyczne w sprawie minimalnych wymagar dotyczgcych bhp
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Ogrodzenie terenu z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu
pieszego
Szerokos¢ drég komunikacyjnych dostosowaé do uzywanych srodkéw transportu i
nasilenia ruchu
Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ poreczami (szczeg6lnie strefy
wykopéw i montazu konstrukcji ) bgdZ zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi
Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2.0m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierkg skiadajgcg sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy
ochronnej na wysokosci 1.1m
Rusztowania budowlane winny:

- By¢ atestowane

- Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz

skiadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow

- Posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen

- Siatke zabezpieczajaca

- Zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowa

- Zapewniaé swobodny dostep do stanowisk pracy
Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej
stanu bezpieczenstwa
Przejscia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostéw
Zabezpieczenie pracownikéw przy wykonywaniu prac na wysokosci
Zabronione jest przenoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalny udzwig
wciggarki
Zabronione jest przebywanie oséb pod zawieszonym ciezarem
Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw
Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej
pomocy , w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policiji.

Projektant:

inz. Pawe! Cza
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W PUSTEJ DABVROWCE

na dziatkach nr 170/8 obreb 0013
w miejscowosci Pusta Dgbrowka, jedn. ewid. 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

- Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
7-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej stanowigcego czes¢ budynku
patacowego, polegajgca na wydzieleniu pomieszczenia wc przystosowanego do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Ponadto przebudowa polegata bedzie réwniez na odnowieniu wnetrza obiektu w czesci
parteru zajmowanej przez swietlice.

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133 z p6Zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r., poz. 2072 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami)

2.0. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Rozpatrywany budynek usytuowana jest na dzialce ze spadkiem 1-2%. Na dzialce znajduje sie istniejacy
budynek wraz z infrastrukturg towarzyszacg niezbedng do funkcjonowania.

3.0. Opis stanu projektowanego.

Planowana inwestycja nie przewiduje zadnych zmiany w zagospodarowaniu terenu

3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu .

W zakresie obstugi komunikacyjnej:
. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej istniejgcymi zjazdami z drogi gminnej.

W zakresie infrastruktury techniczne;j:

- Odprowadzenie wod opadowych z dachu na tereny zielone dziatki inwestora -bez zmian

e  Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przylacza zlokalizowanego na przedmiotowej dziaice -bez zmian
e  Zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejgcego przylacza elektroenergetycznego- bez zmian

. Odprowadzenie $ciekéw do istniejacego zbiornika szczelnego zlokalizowanym na przedmiotowe;
dziatce -bez zmian

e Na dzialce przewidziano miejsce na pojemniki stuzgce do gromadzenia odpadéw statych -bez zmian
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4.0. W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowegqo i
zabytkow oraz débr kultury wspéiczesnei:

e Dziatka pod projektowang inwestycje jest wpisana do rejestru zabytkéw. Przedmiotowy budynek
wpisany jest do Gminnej Ewidenciji Zabytkéw. Brak prac dotyczgcych zewnetrznej elewacji budynku. Na
terenie inwestycji nie istniejg obszary i obiekty podlegajgce ochronie na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody.

e Skalairodzaj przedmiotowej inwestycji nie kwalifikuje jej do przedsigwzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
. Brak wymagan

5.0. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

-

Skala i rodzaj przedmiotowej inwestycji nie kwalifikuje jej do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko.

Na terenie inwestycji nie istnieja

opteee—ned%aby-ﬂeem—e#az—ebeiawoblekty podlegajqce ochrome na podstaw1e przeplséw o ochrome

przyrody. ﬂ\/{?

6.0. Wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke.

Teren pod projektowany obiekt nie lezy w obrebie oddziatywania eksploatacji gornicze;j.
Dziatka nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

7.0. Obszar oddzialywania obiektu.

Budynek swojg strefg oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki objetej opracowaniem t;.
dz. nr 170/8 obreb 0013 Pusta Dabréwka, gm. Golub-Dobrzyni

Granice obszaru oddziatywania ustalono na podstawie ponizszych przepisow:

- Ustawa prawo budowlane (Dz. U. z 2013.1409 z pézn. zm.) art. 7.2.1

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002.75.690 z p6zn. zm.) §12 (odlegtosci), §13 (przestanianie), §19 i
20 (parkingi), §23.1 i 2 ($mietniki), §60 (nastonecznienie), §271, 272 i 273 (odlegtosci p.poz)

Projektowany obiekt nie ma niekorzystnego wptywu na dziatki sgsiednie, tzn. nie narusza interesu osob
trzecich. Obszar oddziatywania rozpatrywanego obiektu obejmuje tylko dziatke inwestora. Skala i rozmiar
przedsiewziecia nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Realizacja
planowanego przedsiewziecia z racji jej charakteru nie pocigga za sobg znaczgcych oddziatywan, nie
wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzkie.

8.0. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

- nie dotyczy —istniejgcy budynek, brak prac ziemnych

Opracowat: Projektant:

inz. arch. Anna Szulc

inz. Pawet Czarnecki

ecjalnosci: architektonicznej
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W PUSTEJ DABVROWCE

na dziatkach nr 170/8 obreb 0013
w miejscowosci Pusta Dgbrowka,
jedn. ewid. 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
: Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyii

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej stanowiacego czes¢ budynku
patacowego, polegajaca na wydzieleniu pomieszczenia wc przystosowanego do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Ponadto przebudowa polegata bedzie réwniez na odnowieniu wnetrza obiektu w czesci
parteru zajmowanej przez $wietlice. Pozostata cze$¢ budynku stanowigca mieszkania, znajduje sie poza
zakresem opracowania. Opracowanie nie wnosi zmian do elewacji obiektu, ani nie ingeruje w konstrukcje
budynku.

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 poz.414.z péZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz. 2072 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z pozniejszymi zmianami)

2.0. Opis stanu projektowanego.

2.1. Dane sytuacyjne.
Rozpatrywany budynek usytuowana jest na dzialce ze spadkiem 1-2%. Na dziatce znajduje sie istniejgcy
budynek wraz z infrastrukturg towarzyszaca niezbedng do funkcjonowania.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH ROZPATRYWANEJ CZESCI
PRZED PRZEBUDOWA

ZESTAWIENE. POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Powierzchnia

pom. | pomieszczenia [m2]

01 KORYTARZ 13.6

02 ZAPLECZE KUCH. 241

03 PRZEJSCIE 2.0

04 WC 24

05 WC 24

06 SALA SWIETLICOWA 1 | 4538

07 POM. GOSPO. 35

08 SALA SWIETLICOWA 2 | 325

09 POM. REKREACYINE | 26.9

10 MAGAZYN 13.0

Razem 166.2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH ROZPATRYWANEJ CZESCI
PO PRZEBUDOWIE f

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POPRZEBUDOWIE

Numer | Nazwa Powierzchnia

pom. | pomieszczenia [m2]

01 KORYTARZ 8.1

02 ZAPLECZE KUCH. 4.1

03 PRZEJSCIE 20

04 WwC 2.4

05 WC 24

06 SALA SWIETLICOWA 1 | 45.8

07 PRZEDSIONEK 42

07.1 WC NIEPELNOSPR. 48

08 SALA SWIETLICOWA 2 | 325

09 POM. REKREACYJNE | 269

10 MAGAZYN 13.0

Rozem 166.2

2.3. Dostepnos¢ budynku dla oséb niepeinosprawnych:

W parterze budynku zaplanowano tazienke dostosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Do
budynku prowadzg drzwi o szerokosci w $wietle min. 90cm. W zwigzku z tym ze na parter budynku dostep
stanowig schody zewnetrzne w budynku przewidziano miejsce do schodotazu, ktérym obstuga obiektu bgdzie
mogta zatransportowa¢ osobe na wozku.

2.4. Warunki p.poz.
Parametry budynku:

-dtugos¢ budynku 37,56 m
-szerokos¢ budynku 12,70 m
Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem 162,20 m?
Powierzchnia zabudowy 464 m?

-ilo§¢ kondygnacji podziemnych 1

-illo§¢ kondygnacji nadziemnych 12

-budynek zalicza sie do obiektéw niskich —wysoko$¢ max. budynku wynosi 8,50m
-kategoria zagrozenia ludzi ZLIViZLil

-obiekt przeznaczony czesciowo do celow mieszkalnych oraz czesciowo na $wietlice wiejskg. Budynek caly
znajduje sie w jednej strefie pozarowej, max pow. strefy wynoszaca 8000m? nie jest przekroczona.
-dojazd do budynku stanowi droga wewnetrzna przebiegajgca wzdtuz diuzszej Sciany budynku.
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2.5. Forma i funkcija.

Przedmiotowa przebudowa czesci istniejgcego budynku Dworu, w czesci zajmowanej przez $wietlice
wiejskg, bedzie polegata wydzieleniu z istniejgcego pomieszczenia gospodarczego oraz istniejgcego
korytarza przestrzeni niezbednej do utworzenia wc przystosowanego do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Warunki ochrony przeciwpozarowej w obiekcie —bez zmian.
Warunki powodziowe w obiekcie —~bez zmian.

Warunki zdrowotne i higieniczno-sanitarne —utworzenie wc dla niepetnosprawnych oraz poprawa uktadu
istniejgcych sanitariatéow.

Warunki ochrony $rodowiska —bez zmian.
Wielkos¢ oraz ukfad obcigzen —bez zmian.

Inwestycja bedzie wymagata prowadzenia nastepujgcych prac budowlanych:

- usuniecie istniejgcej instalacji elektrycznej w rozpatrywanej czesci obiektu, obttuczenie $cian od strony
wewnetrznej z luznych czesci tynku, wyréwnanie

- usuniecie wierzchniej warstwy posadzki w rozpatrywanych pomieszczeniach,

- zdemontowanie istniejgcych drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami

- demontaz istniejgcej glazury oraz przyboréw w tazienkach

- demontaz instalacji grzejnikowej w rozpatrywanej czesci obiektu,

- wymurowanie $cian dziatowych wedtug rysunku A1.0

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg opracowan wykonawczych branzy elektrycznej

- wykonanie nowej instalacji wod-kan i c.0. wraz z wymiana istniejagcego pieca indukcyjnego, wymiana
grzejnikéw.

- montaz Klimatyzatoréw z funkcjg grzania w salach $wietlicowych i pom. kota gospodyn

- montaz nowych drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami

- ufozenie glazury i bialy montaz w pomieszczeniach sanitarnych

- wykonanie posadzek z wyktadziny obiektowej o najwyzszej klasie Scieralnosci po wczesniejszym
wyréwnaniu posadzek

- wyréwnanie $cian wewnetrznych wraz z malowaniem farbami koloryzujgcymi ( kolory do ustalenia z
Inwestorem) oraz farbg transparentna.

-wymiana sufitbw na podwieszone kasetonowe (w pomieszczeniach nr 6 8 i 9 demontaz sufitu z paneli pcv)
-zamontowanie szczelnych drzwi wewnetrznych w sali $wietlicowej od wewnatrz (drzwi przeszklone PCV
kolor biaty obustronnie.)

-zamontowanie szczelnych okien drewnianych z pakietem trzyszybowym wraz z parapetem wewnetrznym
od wewnatrz pomieszczen $wietlicowych.

-remont pieca kuchennego

-nowa wentylacja w pomieszczeniu kota gospodyn (wg rysunku branzy sanitarnej, rury wentylacyjne
poziome montowane pod sufitem i ostoniete zabudowg z G-K)

-zmiana plytek w pomieszczeniu kota gospodyn na podiogach oraz na $cianach do 220cm (plytki ksztatt
oraz wielko$¢ uzgodnic¢ z Inwestorem)

-przebudowa tazienek z wymiang urzgdzen sanitarnych i ptytek do wys. 220cm

-przebudowa pom. gospodarczego i korytarza 01 na wc przystosowane dia os6b niepetnosprawnych, wraz
z wydzieleniem pomieszczenia do przechowywania schodotazu (pomieszczenie pod schodotaz powstanie
pod schodami na pietro, otwor ktdry stuzyt dawniej do zejscia do piwnicy zabudowaé belkami drewnianymi
6x12cm w krétszym kierunku i wykonaé podioge na plytach OSB25)

-przeniesienie istniejgcych licznikéw na wewnetrzne lico Sciany zewnetrznej (wewnetrz pomieszczenia nr
01 KORYTARZ)

Planowane prace bedg prowadzone na podstawie opracowan wykonawczych po wczesniejszym dokonaniu
zgtoszenia prac budowlanych polegajgcych na przebudowie czesci budynku w Starostwie Powiatowym.
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2.6. Ekspertyza techniczna —ocena stanu technicznego budynku.

- Konstrukcja budynku zapewnia nieprzekroczenie stanéw granicznych no$noéci oraz stanow granicznych
uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. DPAK ZH 1 ANT SADSOGc A2 v THROLI ANA

F o7

- Na podstawie odkrywek ustalono: /

- nie wystepujg pekniecia ani zarysowania elementéw konstrukcyjnych budyriku, takich
jak: $ciany fundamentowe czy $ciany konstrukcyjne w czesci budynku objetej
opracowaniem, majgce wplyw na bezpieczernstwo konstrukcji

- nie stwierdzono przemieszczen ani odksztatcer majacych wplyw na konstrukcje oraz
jej przydatnos¢ uzytkowg

- w budynku nie stwierdzono drgarn majgcych wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji ani
bezpieczenstwo ludzi w nim przebywajgcych

- Przebudowa czesci obiektu wykonana zgodnie z dokumentacjg i zamieszczonymi tam uwagami nie
stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz przedmiotowego budynku.

Budynek objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenach oddzialywania eksploatacji gorniczej
ani osuwaniem mas ziemnych. Budynek spetnia warunki bezpieczeristwa konstrukcji oraz
odpowiada Polskim Normom dotyczacych projektowania i obliczania konstrukcji.

BRAK PRAC NARUSZAJACYCH ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

inz cki
U rawm: do pfojektowania
" i kierow i bugwianymi

16 y4 O 'C ﬁ )
- komStrukcyjno-budowiane
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3.0. Instalacije obiektowe

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

1 Elektrotechniczna - z istniejacego ziacza,
2. Scieki i woda - istniejace przylacza do infrastruktury technicznej
3. Woda ciepla i c.0. — z pieca indukcyjnego oraz klimatyzacji z funkcja grzania w

oparciu o sprezarkowa pompe ciepta

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, wykonawczymi projektami branzowymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autorow.

W projekcie podano urzadzenia i materialy konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen
oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie
innych materiatow i urzgdzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Projektant:

Projektant:
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BUDYNEK WYPOSAZYC W: 49 35, 34 50, 47 3, 23

-70 szt. krzeset bankietowych (rama stalowa z profila 19x19mm gr. $cianki 1mm
malowana proszkowo, siedzisko o grubosci 5,5¢m, krzesto o wytrzymatosci
obcigzeri do 200kg, wyposazone w odbojniki zabezpieczajace rame podczas
sztaplowaniaoraz uchwyt w oparciu, stopki zabezpieczajace przed zarysowaniem
podiogi)

-basen ze stali nierdzewnej, dwukomorowy o wymiarach 120x60cm i glebokosci
komory 30cm, na nogach z profili 40x40x1,2mm wzmocnionych tgcznikami
dolnymi, regulowanych +15mm, wykoriczony rantem 40mm, z maskownicg
czotowa i boczna wysokosci 40mm, otwory pod baterie i syfony do uzgodnienia z
inwestorem

-kuchnig gazowo-elekiryczng pieciopalnikowg z piekamikiem elektrycznym o
wymiarach 90x60x85cm, ruszt zeliwny, zapalarka w pokretle, wyposazona w
zabezpieczenie przeciwyptywowe gazu,

-schodofaz gasienicowy do transportu os6b niepetnosprawnych na wozkach
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POPRZEBUDOWIE

Numer | Nazwa Powierzchnia
pom. pomieszczenia [m2]
01 KORYTARZ 8.1
02 POM. KOLA GOSP. | 24.1
03 PRZEJSCIE 20
04 WC 24
05 WC 24
06 SALA SWIETLICOWA 1 | 458
07 PRZEDSIONEK 42
07.1 WC NIEPELNOSPR. | 48
08 SALA SWIETLICOWA 2 | 325
09 POM. SWIETLICOWE | 269
10 MAGAZYN 130
Razem 166.2

572

582

RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:100
WYKAZ ZMIAN:

-wymiana sufitéw na podwieszone kasetonowe (w pomieszczeniach nr 6 8 i 9 demontaz sufitu
z paneli pev)

-wymiana drzwi wewnetrznych

-zamontowanie szczelnych drzwi wewnegtrznych w sali $wietlicowej od wewnatrz (drzwi
przeszklone PCV kolor biaty obustronnie.)

-remont pieca kuchennego

-nowa wentylacja w pomieszczeniu kota gospodyn (wg rysunku branzy sanitarnej, rury
wentylacyjne poziome montowane pod sufitem i oslonigte zabudowa z G-K)

-zmiana plytek w pomieszczeniu kota gospodyr na podtogach oraz na $cianach do 220cm
(plytki ksztatt oraz wielko$¢ uzgodni¢ z Inwestorem)

-przebudowa tazienek z wymiana urzadzen sanitarnych i plytek do wys. 220cm

-przebudowa pom. gospodarzego i korytarza 01 na we przystosowane dla 0séb
niepenosprawnych, wraz z wydzieleniem pomieszczenia do przechowywania schodotazu
(pomieszczenie pod schodotaz powstanie pod schodami na pietro, otwor ktory stuzyt dawniej
do zejscia do pownicy zabudowaé belkami drewnianymi 6x12cm w krétrzym kierunku i
wykonaé podtoge na plytach OSB25)

-zmiana plytek w pozostatych pomieszczeniach na podioge obiektowa o najwyzszej odpornosci
na $cieranie

-przeniesienie istniejacych licznikéw na wewnetrzne lico $ciany zewnetrznej (wewnetrz
pomieszczenia nr 01 KORYTARZ)

-wymiana instalacji elektrycznej

-wymiana instalacji ¢.o. wraz z wymiang pieca na nowy indukcyjny oraz z wymiana grzejnikéw

-montaz klimatyzatoréw z funkcjq grzania w salach $wietlicowych i pom. kota gospodyn

ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyi
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl
alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@interia.eu
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