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PODSTAWY PRAWNE | ZRODLA INFORMAC.JI

Podstawe niniejszego opracowania stanowig postanowienia obowigzujgcych aktéw
prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

1. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
(Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.
(Dz. U. 22013 r. poz.1409). z pézn. zmian.)
3. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz.719).
Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124, poz.1030).
PN-92/N-01256/01 i /02 Znaki bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwpozarowa. PN-97/N-01256/04.
PN-92/M-51079/01-/05 Sprzet pozarniczy.
PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
9. PN-86/E-05003/01,02,03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogélne. Ochrona podstawowa.
10.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska. (Dz. U. z 2008 r.
Nr. 25 poz. 150 ze zmianami.).
11.Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr.75, poz. 690 ze zmianami)
12. Dokumentacja techniczno-budowlana budynku
13. Wizja lokalna przeprowadzona w obiekcie oraz na terenie przylegtym.

P

ONOO

Podstawowym celem Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego jest zapewnienie
najbardziej optymalnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej poprzez zawarcie w nich
wynikéw analiz technicznych warunkéw budowlanych, procesu technologicznego
z uwzglednieniem wystgpujacych zdarzen, stosowanych zabezpieczen przeciwpozarowych,
ustalen organizacyjnych w zakresie zapobiegania pozarom, postgpowania na wypadek
pozaru oraz czynno$ci kontrolnych i interwencyjnych.
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ZARZADZENIE

Zarzadzenie Nr.... %........ f. 2L,
w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego”

zarzadzam, co nastepuje:
§1

z dniem .AL..(23..2022 v........wprowadzam w 2ycie »Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego” w obiektach OM%Q_C/L@WOLSMO - Da briska

§2
Za zabezpieczenie przeciwpozarowe dla pomieszczen budynku odpowiedzialny jest

I - Tt S A Y s 1ot

Bezposrednia odpowiedzialno$é za sprawy ochrony przeciwpozarowej ponoszg
wszyscy pracownicy na swoich stanowiskach pracy, w tym réwniez kierownicy wszystkich
szczebli zarzadzania. Zadania dla wytypowanych stanowisk pracy w zakresie ochrony
przeciwpozarowej oraz inne ustalenia okresla ,, Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego”.

§3

Zobowiagzuje sie pracownika ds. BHP do zorganizowania szkolenia wszystkich
pracownikéw w celu zapoznania sie z trescia ,, Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego”.
Wszyscy pracownicy po zapoznaniu sie z trescig ,IBP” zioza stosowne oswiadczenie.
Wyzej wymienione szkolenie oraz skladanie oswiadczenia dotyczy réwniez
pracownikéw nowo przyjmowanych.

§4

Oswiadczenia, o ktérych mowa w §3 nalezy przechowywaé w aktach osobowych

§5

Zapoznanie z tre$cig instrukeji — ziozenie oswiadczenia jak w §3 jest rownoznaczne z
odbyciem szkolenia wstepnego stanowiskowego

§6
W przypadku nie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych, oraz ustalen
zawartych w ,Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego” bedg wyciagane konsekwencije
stuzbowe.

. ZAKEAD VSt \KOMHNALNYCH

62-070 Dgpneé?é 21, Wyzwalenia 15
tel, 61-614-8231
Regon 631286380 NIP 777-23.74-247 o
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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie wymagan zabezpieczenia
przeciwpozarowego dla obiektéw oczyszczalni $ciekow w Dabréwce.

Zakres tematyczny Instrukcji Bezpieczerisiwa Pozarowego uwzglednia zalozenia
zawarte w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych, terenéw i obejmuije nastepujace zagadnienia:

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw
technicznych;

Okreslanie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice;
Sposéb poddawania przegladom technicznym i czynno$cia konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych;

Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie
prace sg przewidywane;

Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi;

Sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz
z przepisami przeciwpozarowymi;

8. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dia uzytkownikow obiektu;
9. Plany graficzne obiektéw;

O~ 0D
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Wykonywanie tych zadar powinno by¢ kontrolowane przez upowaznionego pracownika.

Wszyscy  pracownicy, bez wzgledu na rodzaj wykonywanej  pracy
oraz zajmowanego stanowiska, sa zobowigzani do zapoznania sie z instrukcjg
i przestrzegania jej ustalen. Postanowienia zawarte w instrukcji obowigzujg réwniez
wszystkich korzystajgcych z obiektu oraz wykonujacych jakiekolwiek prace na terenie
przedmiotowego budynku.

Zarzadca obiektu lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowigzek
kontrolowaé przestrzeganie ustaleri zawartych w instrukgji.

Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego powinna byé poddawana okresowej
aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze po zmianach sposobu uzytkowania
obiektu lub procesu technologicznego, ktére wptywajg na zmiang warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

Instrukcje nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym dla ekip ratowniczych.
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Terminologia

W celu utatwienia zrozumienia uzywanych dalej okreslen, ktérych znaczenie

w rozumieniu Ustawy znacznie odbiega od interpretacji potocznej, ponizej podano definicje
najwazniejszych poje¢ stosowanych w instrukgcji. llekro¢ w instrukcji jest mowa o:

pozarze - rozumie sie przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzacy poza
miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszacy straty materiaine,

innym miejscowym zagrozeniu - rozumie sie przez to inne niz pozar i kleska zywiotowa
zdarzenie, wynikajgce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy
techniczne, chemiczne i ekologiczne), a stanowiace zagrozenie dla zycia, zdrowia i
mienia,

materiatach niebezpiecznych pozarowo - rozumie sie przez to ciecze palne

o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, gazy palne, ciata state zapalajace sie samorzutnie
w powietrzu, materialy wybuchowe i pirotechniczne, ciata stale palne i utleniajgce o
temperaturze rozktadu ponizej 21°C, ciala stale jednorodne o temperaturze
samozapalenia ponizej 100°C oraz materialy majgce sktonnosci do samozapalenia,
cieczy palnej - rozumie sie przez to ciecz o temperaturze zaptonu do 100°C,

zagrozeniu wybuchem - rozumie sie przez to mozliwos¢ tworzenia przez palne gazy,
pary palnych cieczy, pyly lub widkna palnych ciat statych, w réznych warunkach,
mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchaja,
czyli ulegajg gwattownemu spalaniu potagczonemu ze wzrostem ci$nienia,

strefie pozarowej - rozumie sie przez to przestrzen wydzielong w taki sposéb, aby w
okreslonym czasie pozar nie przenidst sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni,

strefie zagrozenia wybuchem - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej moze
wystepowa¢ mieszanina substancji palnych z powietrzem Ilub innymi gazami
utleniajacymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng i gérng granicg wybuchowosci,
przeciwpozarowym wylaczniku pradu - rozumie sie przez to wylgcznik odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

warunkach ewakuacji - rozumie sie przez to zespét przedsiewzie¢ oraz Srodkéw
techniczno-organizacyjnych zapewniajgcy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy
zagrozonej lub objetej pozarem.

budynek uzytecznosci publicznej - rozumie sie przez to budynek przeznaczony do
wykonywania funkcji: administracji panstwowej, wymiaru sprawiedliwo$ci, kultury, kultu
religijnego, o$wiaty, nauki, stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym, poczty i telekomunikacji oraz inny
ogélnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkc;ji,
pomieszczenie uzytkowe - rozumie sie przez to pomieszczenie spetniajgce funkcje
zgodne z przeznaczeniem budynku i nie bedace pomieszczeniem gospodarczym lub
technicznym,

pomieszczenie techniczne w budynku - rozumie sie przez to pomieszczenie, w ktérym
znajdujg sie urzadzenia stuzgce do obstugi budynku,

pomieszczenie gospodarcze w budynku - rozumie sie przez to pomieszczenie stuzace
do przechowywania materiatéw i sprzetu zwigzanego z obstuga budynku, przedmiotéw i
produktéw zywnosciowych uzytkownikéw budynku, opatu, a takze odpadkéw statych,
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- piwnica - rozumie sie przez to czeéé budynku przeznaczong na pomieszczenia
gospodarcze lub techniczne, w ktérych poziom podtogi ze wszystkich stron znajduje sie
ponizej terenu,

- liczba kondygnacji - rozumie sie przez to liczbe kondygnacji budynku, z wyjatkiem

piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieuzytkowych,

gestos¢ obcigzenia ogniowego- energia ciepina, wyrazona w megadzulach, kiéra moze

powsta¢ przy spaleniu materiatléw palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie

pozarowej lub sktadowisku materiatéw starych przypadajaca na jednostke
powierzchni tego obiektu, wyrazona w metrach kwadratowych.

- wzgledny czas trwania pozaru- czas, w ktérym ulegng spaleniu materialy palne
znajdujace sie w pomieszczeniu lub sktadowisku materialéw stalych w strefie
pozarowej.

- metoda obliczania gestosci obciazenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd w megadzulach na metr kwadratowy nalezy
obliczaé wediug
.0.-6)

0,=5=

w ktérym:

n - liczba rodzajéw materiatéw palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie
pozarowej lub skiadowisku.

G/- masa poszczegdlnych materiatéw, w kilogramach.

F + powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub
sktadowiska, w metrach kwadratowych, Q, , ciepto spalania poszczegélnych
materiatéw, w megadzulach na kilogram

- grupy wysokosci budynkow:

Budynki niskie oznaczane jako (N) dotycza obiektéw ktérych wysoko$é nad
poziomem terenu siega 12 metréw witacznie lub gdybysmy okreslali za pomocy liczby
kondygnacji mieszkalnych mozemy kwalifikowaé obiekty niskie jako budynki o
wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wiacznie

Budynki $redniowysokie oznaczane sg skrotem SW, klasyfikujemy w ten sposob
budynki o wysokosci od 12 do 25 metréw wiacznie (okreslajac obiekt Sredniowysoki
za pomocy liczby kondygnacji mieszkalnych dotyczy to budynkéw kt6érych liczba
kondygnacji mieszkalnych wynosi ponad 4 do 9 kondygnacji wigcznie)

Budynki wysokie oznaczane skrétem W, klasyfikujemy tak obiekty, budynki
mieszkalne o wysokosci ponad 25m do 55 metréw wiacznie. (analogicznie okreslajgc
budynek wysokie za pomoca liczby kondygnacji mieszkalnych dotyczyé to bedzie
budynkow, ktérych liczba kondygnacji wynosi ponad 9, az do 18 kondygnacji
nadziemnych wtgcznie

Budynki wysokosciowe okreslane jako WW jest to ostatnia grupa budynkéw
okreslona w rozporzadzeniu. Budynki wysokosciowe dotyczg obiektow, ktérych
wysokos¢ przekracza 55 metré6w nad poziomem terenu lub liczby sobie ponad 18
kondygnacji nadziemnych
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, WYNIKAJACE Z PRZEZNACZENIA,
SPOSOBU UZYTKOWANIA, PROWADZONEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO,
MAGAZYNOWANIA (SKLADOWANIA) | WARUNKOW TECHNICZNYCH OBIEKTU,
W TYM ZAGROZENIA WYBUCHEM
v
\_/

Przedmiotowe opracowanie dotyczy kompleksu
obiektdw oczyszczalni $ciekéw w Dabréwce.
Kompleks skiada sie z instalacji technologicznej
oczyszczalni oraz z obiektu socjalno- biurowego.

Budynek biurowy to obiekt jednokondygnacyjny z
dachem ptaskim. Sciany murowane. Pow. 286 m2.

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek administracyjno-biurowy oraz socjalny to typ obiekiu
nalezacy do grupy ZL uzytecznosci publicznej (dotyczy czesci administracyjno-biurowej).
Ze wzgledu na fakt, iz obiekt ZL ze wzgledu na wysokos¢ nalezg do grupy obiektéw Niskich mozemy
ustalié¢ klase odpornosci pozarowej postugujac sie ponizszg tabela:

iBudynek izL zL ZL izZLv izZLv |
miski (N [B° LB Ji W e |
sredniowysoki (SW) 8" B B e I |
wysoki (W) = = | aad B ]l |
;wysokoéciowy (WW) A" JA” WA” B’ WA’ |

Tab. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL
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W gminie Dopiewo wystepujg dwie aglomeracje wyznaczone w ramach Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekow Komunalnych (KPOSK): aglomeracja Skérzewo i aglomeracja Dopiewo.
Aglomeracje Skérzewo obslugujg dwie oczyszczalnie $ciekéw: oczyszczalnia w Dabréwce bedaca
przedmiotem niniejszego opracowania oraz oczyszczalnia w Skérzewie (aglomeracje Dopiewo
obstuguje za$ oczyszczalnia Sciekéw w Dopiewie).

Oczyszczalnia $ciekéw w Dabréwce przyjmuje ogét $cieki z nastepujacych miejscowosci potozonych
w aglomeragcji Skérzewo wyposazonych w sie¢ kanalizacji: Dgbréwka, Dgbrowa, Paledzie, Zakrzewo
oraz czes¢ éciekdw z miejscowosci Skérzewo i Dopiewiec. Scieki w tych miejscowosci odbierane sa
systemem kanalizacji zbiorczej rozdzielczej. Scieki bytowe odbierane sg do kanalizacji sanitarnej
zakoriczone] oczyszczalnig $ciekéw w Dabréwce. Kanalizacja ta obejmuje sie¢ grawitacyjng oraz
Szereg pompowni sieciowych z rurociagami ttocznymi. W 0gdinym rozrachunku $cieki do oczyszczali
w Dabréwce doprowadzane sg wylacznie pompowo: dwom réwnolegtymi rurociagami PE Dz 160
doprowadzajacymi $cieki z rejonu Skoérzewie, Dabrowy, Dabrowki i Zakrzewa, trzecim rurociagiem PE
Dz 160 biegnacym z Paledzia z pompowni na ul. Nowej oraz dwoma réwnolegtymi rurociggami PE Dz
280 z pompowni §ciekéw na ul. Malinowej w Paledziu. Te trzy ostatnie wymienione rurociagi taczg sie
ze sobg na terenie oczyszczalni w jeden rurocigg PE Dz 315, ktéry nastepnie wprowadzony jest —
podobnie jak dwa pierwsze wymienione rurociagi PE Dz 160 — do komory wlotowej na oczyszczalni.
Do oczyszczalni w Dabréwce trafiajg réwniez $cieki dowozone taborem asenizacyjnym z obszaréw w
gminie Dopiewo nieuzbrojonych w zbiorczg sie¢ kanalizacji sanitarnej.

W zlewni oczyszczalni $ciekéw w Dabréwce nie wystepujg srodia sciekéw przemystowych - $§cieki
doptywajgce i dowozone do oczyszczalni §3 to Scieki komunalne o skladzie takim |

Historia oczyszczalni Sciekéw w Dabréwce jest stosunkowo krotka. Oczyszczalnie w pierwotne;
postaci wybudowano kilka lat temu na dziewiczym terenie i oddano do uzytku w pazdzierniku 2008 r. —
byt to tzw. etap | budowy tej oczyszczalni. Oczyszczalnia obejmowata wiedy jeden budynek
mechanicznego oczyszczania $ciekéw, jeden reaktor biologiczny i jeden osadnik widrny oraz szereg
pozostatych obiektéw. Nominalna przepustowos§é oczyszczalni okreslona w dokumentaciji projektowej
dla | etapu wynosita 800 m3/d, RLM=6665.

We wrzesniu 2014 r, zakoriczono rozbudowe oczyszczalni w ramach tzw. etapu |l. Byla to rozbudowa
losciowa, polegata na wykonaniu réwnoleglych w ukfadzie technologicznym obiektéw: drugiego
budynku mechanicznego oczyszczania §ciekéw, drugiego reaktora biologicznego i drugiego osadnika
wtérnego. Bez istotnych zmian zachowane zostaty wszystkie wczesniej powstate obiekty z | etapu. Po
rozbudowie nominalna przepustowosé oczyszczalni okreslona w dokumentagii projektowej dla Il etapu
wzrosta do 1600 m3/d, RLM=14 900. W 2015 r. przeprowadzona zostata ekspertyza [5] dotyczaca
Przepustowosci oczyszczalni Sciekow w Dabréwce. Wedle wnioskéw z tej ekspertyzy oczyszczalnia
jest w stanie przyjaé przeptyw Qd §r=2100m3/d i obcigzenie RLM=14 116.

W rezultacie realizacji etapu i i Il powstata oczyszczalnia w aktualnie funkcjonujgcej postaci.

OBIEKTY CZESCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI:

a. budynek komory wiotowej BKW Budynek BKW jest to wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony
budynek, w obrebie ktérego wystepuje Zelbetowa komora wiotowa, gdzie wylot majg rurociagi
doprowadzajgce $cieki z pompowni sieciowych. Budynek ma wymiary 6,50*1,80 m w planie i
wysoko$¢ 3,75 m (6). Komora wlotowa ma wymiary 2,45*1,80 m w rzucie i gtebokos$é 1,55 m. Komora
ta znajduje si¢ w gornej czesci budynku, a dostep do jej wnetrza odbywa sie przez wlazy znajdujgce
si¢ w stropodachu budynku. Do budynku BKW wprowadzone sa trzy rurociagi ttoczne: dwa rurociagi
PE Dz 160 z rejonu Skérzewo-Dabrowa-Zakrzewo-Dabréwka oraz rurociag PE Dz 315 (stanowigcy
potaczenie trzech rurociggéw ttocznych z rejonu Paledzia — por. opis w poprzednim rozdziale). W
budynku BKW (po zmianie materiatu na stal nierdzewng) na trzech rurociggach znajduja sie
przeptywomierze elektromagnetyczne oraz armatura odcinajaca i zwrotna. Za przeptywomierzami
rurociggi koricza sie w $cianie komory wlotowej. W strefie odptywowej komora ta jest podzielona na
dwie symetryczne czeéci wyposazone w zastawki odcinajace. Z kazdej z tych czesci wyprowadzony
jest rurociag stal k/o DN 250 (7), kitrym $cieki odptywajg do dwoch budynkéw mechanicznego
oczyszczania BMO. W budynku BKW zainstalowany jest kociot elekiryczny o mocy Pc=18 kW.
Grzewcza instalacja wodna zasilana z tego kotta ogrzewa budynek BKW oraz dwa sgsiednie budynki
BMO.
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b. budynki mechanicznego oczyszczania BMO

Na oczyszczalni wystepuja dwa podobne do siebie budynki mechanicznego oczyszczania BMO
rozroznione jako BMO.1 (powstaty w etapie I} i BMO.2 (powstaty w etapie Il budowy oczyszczalni w
Dabréwce). Sa to budynki wolnostojace, parterowe, niepodpiwniczone, kazdy o wymiarach 11,85"6,00
m w planie i wysokosci 4,73 m. W kazdym budynku znajduje sie zagtebienie w posadzce
(L*B*H=8,45*2,30*1,30 m w BMO.1 i L*"B*H=9,35*2,55*0,70 m w BMO.2), w ktérym zainstalowane jest
zintegrowane urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekdéw, tzw. sitopiaskownik. W przypadku
budynku BMO.1 jest to sitopiaskownik o przepustowosci 40 I/s (144 m3/h) i przeswicie sita 6 mm. W
budynku BMO.1 zainstalowany jest sitopiaskownik o przepustowosci 60 I/s (216 m3/h) i przes$wicie sita
4-6 mm. Kazdy z sitpopiaskownikéw zasilany jest $ciekami surowymi doptywajacymi grawitacyjnie
rurociggami stal k/o DN 250 z komory wlotowej w budynku BKW. Ponadto kazdy z sitopiaskownkéw
moze przyjmowaé $cieki dowozone. Odbywa sie to grawitacyjnie przez instalacje zlewczg DN 100
zaczynajaca sie szybkozigczkg znajdujacg sie na zewnatrz danego budynku BMO. W tym rejonie,
przy kazdym z budynkéw BMO, znajduje sie piyta najazdowa tj. stanowisko w drodze, gdzie
zatrzymujg sie wozy asenizacyjne oprézniajace swa zawartos¢ do instalacji zlewczej. Plyty najazdowe
sg szczelne i wyposazone we wpusty podiaczone do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni. Scieki
wprowadzone do danego sitopiaskownika sg w nim cedzone na sicie stanowigcym podzespdt
sitopiaskownika, a nastepnie przeplywajg przez cze$¢ sedymentacyjng piaskownika, gdzie nastepuje
osiadanie piasku oraz flotacja czesci plywajacych. Zatrzymane na sicie skratki podawane sg
transportowane przez przeno$nik srubowy sita do kontenera na skratki o pojemnosci 1,1 m3. Do
przenosnika skratek wttaczane sa réwniez pompowo czesci ptywajgce zatrzymane w sitopisakowniku.
Skratki (z czeéciami plywajgcymi) podlegajg w przenosniku przepltukaniu, grawitacyjnemu
odwodnieniu i zageszczeniu. Okresowo kontenery ze skratkami sg oprézniane, a skratki wywozone na
sktadowisko odpadéw w Dopiewie eksploatowane przez Uzytkownika (ZUK Dopiewo). Osadzajgcy sie
w piaskowniku piasek jest transportowany poziomym przeno$nikiem $limakowym do komory zbiorczej,
skad drugi, ukosnik przenosnik $limakowy transportuje piasek do kontenera na piasek o pojemnosci
1,1 m3. Transportowany piasek jest przeptukiwany, grawitacyjnie odwadniany i zageszczany. Do
ptukania sita i przenosnikéw w sitopiaskowniku uzywana jest woda wodociggowas.

8 Do obu sitopiaskownikéw doprowadzona jest réwniez instalacja wody technologicznej zasilana z
pompowni sciekéw oczyszczonych PSO. Woda technologiczna nie jest tu jednak uzywana z uwagi na
brak powigzania w ukladzie sterowania migdzy pracg pomp w pompowni PWT a rozbiorami wody w
sitopiaskownikach. Scieki pozbawione skratek wigkszych niz 4-6 mm, piasku i czesci plywajgcych
odplywajq z sitopiaskownikéw w budynkach BMO do giéwnej pompowni $ciekdw GPS. Odptyw z
sitopiaskownika w budynku BMO.1 odbywa sie rurociggiem DN 0,40, a z budynku BMO.2 rurociggiem
DN 0,30. Oba te rurociagi taczg sie w studni przy budynku BMO.1, po czym jeden wspélny rurociag
DN 0,40 biegnie do pompowni GPS. Na rurociagu tym wystepuje komora zasuw, w ktérej znajduje sie
odgatezienie biegnace do zbiornika retencyjno-usredniajgcego ZRU z dwoma zasuwami odcinajgcymi.
Poprzez otwarcie lub zamknigecie odpowiedniej zasuwy mozliwe jest skierowanie $ciekéw do zbiornika
ZRU zamiast do pompowni GPS (lub jednoczesnie do obu tych obiektéw).

c. gléowna pompownia $ciekow GPS Pompownia GPS ma posta¢ Zelbetowego, podziemnego,
cylindrycznego zbiornika czerpalnego o srednicy 9,00 m, nad ktérym znajduje si¢ zelbetowa, sucha
komora zasuw oraz dwie studnie ziazowe umozliwiajgce wejscie z poziomu terenu do wnetrza
zbiornika. Gtebokos¢ cylindrycznego =zbiornika wynosi 2,80 m, a géra zelbetowego stropu
przykrywajgcego ten zbiornik znajduje sie ok. 2,00 m ponizej poziomu terenu. Pojemno$¢ czynna
zbiornika czerpalnego wynosi 67 m3 (liczona od skrajnych pozioméw max i min sterujgcych praca
pomp). Wspomniana komora zasuw ma prostopadtoscienny ksztatt i wymiary 3,50*2,90 m w planie i
gtebokos¢ 2,40 m. Do zbiornika czerpalnego pompowni PG frafia zasadniczy strumieh $ciekéw
doplywajacy grawitacyjnie z budynkéw BMO oraz strumien sciekéw wewnetrznych doplywajgcych
grawitacyjnie z kanalizacji wewnetrznej (sanitarnej) na terenie oczyszczalni (ponadto mozliwe sg tu
rowniez doptyw $ciekéw ze zbiornika ZRU opisane w dalszej czesci). W zbiorniku czerpalnym
zainstalowane sg trzy pompy o wydajnosci z zakresu Q=0....110 m3/h, wysokosci podnoszenia
H=15,3...8,0 m i mocy silnika P2=3,1kW. Pompy te ttoczg Scieki do stacji sit gestych SSG znajdujgcej
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si¢ w budynku socjalno-technicznym BTS. Indywidualne rurociggi tloczne pomp majg Srednice DN
100, na ktérych w obrebie komory zasuw znajduje sie zawory zwrotne i zasuwy odcinajgce. Rurociagi
te taczg sie w komorze zasuw we wspoliny rurociag ttoczny stal k/o DN 150, ktory dalej, jako rurocigg
PE Dz 160 biegnie do budynku BST. Wydajno$¢ pomp wynosi w tym ukladzie instalacyjnym wynosi
ok. 3'58=175m3/h przy trzech pracujacych pompach, 2*70=140m3/h przy dwdch pracujgcych
pompach i ok. 80 m3/h przy pracy pojedynczej pompy. W ukiadzie sterowania automatycznej pracy
podlegajg tylko dwie pompy, a zalgczenie i wytgczenie trzeciej moze odbywaé sie tylko recznie. W
zbiorniku czerpalnym zainstalowane jest ponadto mieszadio zatapialne o mocy P2=1,5 kW
wyposazone w ostone antywirowa. Zbiornik czerpalny pompowni GPS potaczony jest rurociggiem
przelewowym PE Dz 400 ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym ZRU (i niejako vice versa).
Wystepuja réwniez polgczenia instalacji ttocznej pomp znajdujacych sie w zbiorniku ZRU z
pompownig GPS opisane w nastepnym rozdziale.

d. zbiornik retencyjno-usredniajacy ZRU Zbiornik ZRU jest to prostopadioscienny, zelbetowy
zbiornik zagtebiony catkowicie pod powierzchnig gruntu. Wymiary zbiornika w planie wynoszg
16,50*7,50 m, a glebokosé 2,74 m. Gora zelbetowego stropu zbiornika znajduje sig ok. 2,05 pod
terenem. Zbiornik ten stuzy do retencji i usredniania sciek6w, ktére zostaly do niego skierowane.
Pojemnos¢ czynna zbiornika liczona migdzy skrajnymi poziomami max i min sterujacymi pracg pomp
wynosi 130 m3. W zbiorniku zainstalowane sg dwie pompy zatapialne o parametrach Q=0....110
m3/h, H=15,3...8,0 m, P2=3,1kW oraz dwa mieszadta zatapialne o mocy P2=1,5 kW. Nad
zasadniczym zbiornikiem usytuowana jest prostopadto$cienna, sucha komora zasuw o wymiarach
3,80%2,95 m w planie i gtebokosci 2,40 m. W komorze tej znajduje sie instalacja ttoczna pomp.
Indywidualne rurociagi ttoczne pomp stal k/o DN 100 tacza sie tu we wspdiny rurociag stal k/o DN 150,
ktéry - po przej$ciu w rurociag PE Dz 160 — biegnie w dwie strony: w jedna strone do zbiornika
czerpalnego pompowni GPS, z w druga do potaczenia ze zbiorczym rurociggiem ttocznym pomp w
pompowni GPS. W tym drugim przypadku $cieki ze zbiornika ZRU Sg pompowane bezposrednio ze
zbiornika ZRU do staciji sit gestych SSG. Przy jednoczesnej pracy obu pomp w zbiorniku ZRU i trzech
pomp w pompowni GPS ich faczna wydajno$é wynosi ok. 215 m3/h, z tym, ze w praktyce taki rezim
pracy pomp nie jest stosowany.

e. stacja sit gestych SSG (w budynku BST) Stacja sit gestych SSG jest to obiekt wyodrebniony pod
wzgledem technologicznym (funkcjonalnie) w obrebie budynku socjalno-technicznego BST (jako
cato$¢ opisanym dalej w podpunkcie lit. u.) . Stacja SSG znajduje sie w pomieszczeniu na pietrze
budynku BST; w pomieszczeniu tym znajduje sie réwniez stacja pras tasmowych SPT. W stacji SST
zainstalowane sg dwa sita o przeswicie oczek 2 mm i teoretycznej wydajnosci 90 I/s (324 m3/h)
kazde; wydajnoé¢ faktyczng kazdego z tych sit mozna szacowaé na ok. 200 m3/h9. Sita zasilane 53
sciekami podawanymi przez pompownie GPS (lub ewentualnie pompy w zbiorniku ZRU) rurociggiem
stal k/o DN 150, ktéry bezposrednio przed sitami rozgatezia sie na dwa rurociagi stal k/o DN 200.
Scieki po przejéciu przez sita odptywajg grawitacyjnie do stalowej komory rozdzialu SKW znajdujacej
sie na parterze budynku BST. W ukiadzie instalacyjnym istnieje mozliwo$é ominiecia sit i skierowania
sciekéw bezposrednio do komory SKW. Skratki zatrzymane na sitach poprzez leje zrzutowe trafiajg do
konteneréw o pojemnosci 1,1m3 ustawionych na parterze budynku BST. Skratki z konteneréw sg
okresowo wywozone na sktadowisko odpadéw w Dopiewie eksploatowane przez ZUK Daopiewo. Do
ptukania sit uzywana jest woda wodociggowa dostarczana z sieci wodociggowej oczyszczalni. W stacii
SSG znajduje sie jednopompowy zestaw hydroforowy podnoszacy ciénienie wody wodociggowej do
poziomu wymaganego dla ptukania sit. Nominalne parametry zestawu to Qmax=8m3/h, Hmin=30 m,
P2=1,5 kW,

f. stalowa komora rozdziatu SKW (w budynku BST) Komora SKW jest to prostopadtoscienna
komora wykonana ze stali nierdzewnej, usytuowana w budynku BST. Wymiary komory w rzucie
wynoszg ok. 1,14*1,00m, a glebokosé 0,79 m. Komora usytuowana jest bezposrednio pod stropem
nad parterem - korona komory licuje z poziomem posadzki, w ktérej osadzone sg stalowe witazy
przykrywajace komore. Wewnatrz komory znajdujg sie $cianki wydzielajace czesé doplywowa i dwie
czgsci odptywowe oraz perforowane $cianki w czesci doptywowej. Do czesci doplywowej trafiajg $cieki
z sit w stacji SSG. Scieki te poprzez przelewy tréjkatne rozdzielane sg na dwa réwne strumienie, ktdre
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z czesci odptywowych komory SKW rurociggami stal k/o DN 250 odptywajg grawitacyjnie do dwdéch
reaktoréw biologicznych RB.

OBIEKTY CZESCI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI:

g. reaktory biologiczne RB

Na oczyszczalni wystepuja dwa réwnolegle pracujace reaktory biologiczne RB, rozrézniane jako
reaktor RB.1 i RB.2. Oba reaktory sg w lustrzanym odbiciu sg takie same pod wzgledem budowlanym
i funkcjonalnym, drobne réznice (oméwione dalej) wystepujg jedynie w zakresie ich wyposazenia.
Pojedynczy reaktor biologiczny RB jest Zzelbetowa budowlg. Zasadnicza czeé¢ tej budowli to
prostopadtoscienny zbiornik o wymiarach 37,50*15,90 m w planie i gtebokosci 5,30 m podzielony
Scianami wewnetrznymi na wymienione ponizej skiadowe komory. Zbiornik ten jest przykryty
zelbetowym stropem (w ktérym znajdujg sie wlazy inspekcyjne, kominki wentylacyjne itp.) i zagtebiony
w gruncie (otoczony skarpa) do poziomu ok. 0,45 m ponizej goéry stropu. Do diuzszego omawianego
zbiornika przylega zelbetowa wiata 0 wymiarach 8,70*3,40 m w rzucie i wysokos$ci 2,70 m tworzgca
stacje dmuchaw SD. Pojedynczy reaktor biologiczny RB obejmuje nastepujgce skladowe komory:

0 komore defosfatacji KFD o wymiarach w planie 5,00*3,00 m i pojemnosci czynnej 68 m3,

O komore denitryfikacji | KDNI 6 wymiarach w planie 16,40*5,00 m i pojemno$ci czynnej 369 m3,

0 komore denitryfikacji | KDNII o wymiarach w planie 17,50"9,40 m i pojemnosci czynnej 685 m3,

0O komore nitryfikacjii KN o wymiarach w planie 37,50"6,90 m, z podiuzng $ciang dziatowg
wydzielajgcg dwa korytarze o szerokosci 3,35 m kazdy, o pojemnosci czynnej 1134 m3,

0O komore stabilizacji tlenowej osadu KSTO — oméwiong w dalszej czesci (lit. 0.).

Ogétem pojemnoéé czynna komér jednego reaktora, w ktérych zachodzi oczyszczanie sciekow (KFD,
KDNI, KDNII, KN) wynosi 2256 m3, a dla obu reaktoréw 4512 m3. Lgczna pojemnoéé obu komér
stabilizacji KSTO wynosi 600m3.

Nominalna gleboko$¢ czynna we wszystkich sktadowych komorach reaktoréw wynosi 4,50 m.
Wyposazenie technologiczne reaktoréw RB jest nastepujgce:

O komory KDF: w kazdej z tych komér zainstalowane jest mieszadto zatapialne o mocy P2=1,5 kW,

O komory KDNI: w kazdej z tych komér zainstalowane sg dwa mieszadta zatapiaine o mocy P2=2,5
kW oraz jedna pompa recyrkulacji wewnetrznej | o orientacyjnych parametrach (w punkcie pracy)
Q=75 m3/h, H=4,2 m, P2=2,0 kW w reaktorze RB.1 oraz Q=60 m3/h, H=2,9 m, P2=2,0 kW w
reaktorze RB.2, :

0 komory KDNII: w kazdej z tych komér zainstalowane sg dwa mieszadta zatapialne: o mocy P2=2,5
kW kazde,

O komory KN: w kazdej z tych komér zainstalowane sg ruszty do napowietrzania
drobnopecherzykowego prod. Sanitaire 0 z dyfuzorami talerzowymi membranowymi 0 nieznanej
zdolnosci natleniania OC oraz jedna pompa recyrkulacji wewnetrznej Il o orientacyjnych parametrach
{w punkcie pracy) Q=130 m3/h, H=1,7 m, P2=2,0 kW w reaktorze RB.1 oraz Q=115m3/h, H=1,6 m,
P2=2,0 kW w reaktorze RB.2,

O stacja dmuchaw SD: w kazdej ze stacji dmuchaw zainstalowane sa cztery dmuchawy: trzy o
parametrach Q=515 m3/h, p=550 mbar, P2=15 kW zasilajgce komore KN w danym reaktorze RB oraz
jedna o parametrach Q=420 m3/h, p=550 mbar, P2=11 kW zasilajace komore KSTO,

O komory KSTO: wyposazenie oméwiono w dalszej czeécei (lit. 0.). Uktad komér w reaktorach RB, w
ktérych odbywa sie oczyszczanie sciekow zblizony jest do technologii znanej jako proces MUCT
(inaczej: zmodyfikowany proces UCT)10. Scieki po oczyszczeniu mechanicznym doptywaja do
danego reaktora RB rurociagiem stal k/i DN 250 biegngcym nad poziomem terenu ze stalowej komory
rozdziatu SKW i majgcym swdj wylot w komorach defosfatacji KDF. Do komory KDF trafia takze osad
czynny podawany rurociggiem stal k/o DN 100 w strumieniu recyrkulacji wewnetrznej | pobieranym z
komory KDNI. W komorze KDF w warunkach anaerobowych (beztlenowych) nastepuje przygotowanie
mikroorganizméw osadu czynnego do wzmozonego poboru fosforu w nastepujgcych podznie;
warunkach tlenowych (w komorze KN). Mieszanina $ciekdw z osadem czynnym przeptyw nastepnie
do komory denitryfikacji KDNI. Do komory tej wprowadzany jest réwniez strumien recyrkulacji osadu
(inaczej: recyrkulacji zewnetrznej) podawany rurociggiem stal k/o DN 150 z pompowni osadu PO (11).
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W komorze KDNI nastepuje denitryfikacja azotanéw obecnych w strumieniu osadu recyrkulowanego,
przez co strumier recyrkulacji wewnetrznej | pobierany z komory KDNI i kierowany do komory KDF nie
zaburza panujacych tam warunkéw anaerobowych (co oznacza brak obecnosci zaréwno tlenu
rozpuszczonego jak i zwigzanego w postaci azotanéw). Mieszanina sciekéw z osadem czynnym
przeptywa nastepnie do komory KDNII, do ktérej rurociagiem stal k/o DN 150 kierowany jest rowniez
strumient recyrkulacji wewnetrznej Il podawany przez pompe zainstalowang w komorze KN. W
komorze KDNII zachodzi denitryfikacja azotanéw dostarczanych w tym strumieniu. Z komory KDNNII
mieszanina $ciekdw z osadem czynnym przeptywa do komory KN, gdzie w zachodzi nitryfikacja i inne
procesy tlenowe. Po przejéciu przez komore KN w danym reaktorze RB $cieki z osadem czynnym
odplywajg krétkim, otwartym kanatem do komory rozdziatu $ciekéw na osadniki KRO (wystepujacej w
ramach obiektu: komora rozdzialu z pompownig osadu KRPO). Dziatanie komér stabilizacji tlenowej
osadu KSTO wystepujacych w reaktorach RB oméwiono w dalszej czesci opisu (w grupie obiektow
gospodarki osadowej).

10 MUCT - ang. Modified University of Cape Town (process) Opcjonalnie, po zamknigciu zasuwy na
wlocie do komory KDNI, strumien ten moze byc skierowany do komory KDF. W takim przypadku w
gruncie rzeczy nie ma procesowej réznicy migdzy komorami KDF i KDNI — obie te komory razem
tworzg jedng wspéing strefe odpowiadajgcy strefie defosfatacji w tréjfazowym procesie osadu
czynnego (takim jak proces znany jako A20 i procesy podobne).

h. komora rozdziatu na osadniki KRO (w obiekcie KRPOQ)

Komora rozdziatu éciekéw KRO konstrukcyjnie zblokowana jest z pompownig osadu PO tworzac pod
wzgledem budowlanym jeden, wspélny obiekt: komore rozdziatu z pompownig osadu KRPO. Sama
komora rozdziatu na osadniki KRO jest prostopadtoscienng, zelbetowg komorg o wymiarach 2,30*1,90
m w planie i gtgbokosci 2,60 m. Wewnatrz komora podzielona jest $cianami na czesé¢ doptywows i
dwie czesci odplywowe; w czesci doptywowej wystepuja ponadto $cianka stanowigca deflektor dla
przeptywajacego strumienia. Komora KRO jest przykryta zelbetowym stropem, w ktérym osadzone sg
wlazy inspekcyjne, kominki wentylacyjne itp. Scieki z osadem czynnym z reaktorow RB doptywajg
kanatami otwartymi o szerokosci 0,30 m do czesci doplywowej komory KRO. Na wlocie kanatéw do
komory zainstalowane sg zastawki odcinajace. Strumieri przeptywa nastgpnie do dwéch czesci
odplywowych dzielgc sie na mniej wiecej potowy dzigki symetrii ukladu. Z kazdej czesci odptywowej
wyprowadzony jest rurocigg PP DN 300 ( przechodzacy dalej w stal k/o DN 300), ktéry zasila dany
osadnik wtérny OW. W czesciach odptywowych komory KRO majg swéj wylot przewody, ktorymi
dozowane moga by¢ koagulanty ze stacji dozowania PIX.

i. osadniki wtorne OW Na oczyszczalni wystepuja dwa réwnolegle pracujace radialne, poziome
osadniki wiérne OW rozréznione jako OW.1 i OW.2. Oba osadniki sg w zasadzie symetrycznie
jednakowe, drobne réznice wystepuijg jedynie w ich wyposazeniu (osadnik OWT.2 posiada centralny,
stalowy deflektor wlotowy, a osadnik OW.1 nie). Srednica zelbetowych zbiornikéw tworzgcych
osadniki OW wynosi 12,00 m, gtebokoéé catkowita 3,45 m przy ich obwodzie i 3,75 m przy leju
osadowym. Centralnie usytuowany lej osadowy w danym osadniku ma $rednice 3,00 m i giebokosé
2,10m. Nominalna wysoko$¢ czeéci martwej nad zwierciadlem $ciekéw wynosi 0,60 m. Osadniki sg
zagtebione w gruncie do poziomu 1,10 m ponizej ich korony. Osadniki wyposazone s3 w obrotowe
zgarniacze osadu i czesci plywajgcych. Bieznie zgarniaczy tj. korona $cian zbiornikéw tworzgcych
osadniki sg ogrzewane elektrycznie. Osadniki OW zasilane sg z komory rozdziatu na osadniki KRO.1.
W osadnikach na drodze sedymentacii nastepuje rozdzielenie mieszaniny dwu faz: oczyszczonych
biologicznie $ciekéw i biomasy osadu czynnego. Osad wtérny sedymentujgcy w osadniku pod
naporem hydraulicznym odptywa do komory czerpalnej pompowni osadu PO.1. Skiarowane,
oczyszczone Scieki odptywajag z obu osadnikéw wiérnych rurociggami PP DN 0,25 {gczacymi sie dalej
w rurociag PP DN 0,30 biegnacy do komory pomiarowej $ciekéw oczyszczonych KPSO. Czesci
ptywajgce zgarniane sg do usytuowanego przy obwodzie zrzutnika czesci ptywajacych, skad
odprowadzane sa do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni.

j komora pomiarowa s$ciekéw oczyszczonych KPSO Komora KPSO ma postaé zelbetowe;j,
prostopadiosciennej komory przykrytej zelbetowym stropem z wlazami, kominkami wentylacyjnymi itp.,
zagtebionej w gruncie do poziomu ok. 0,15 m ponizej gory stropu. Wymiary komory w planie wynosza
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6,40%2,20 m, a gteboko$é ok. 2,45 m. W dnie komory biegnie otwarty, prostokatny kanat sciekéw o
szeroko$ci 0,60m. Komora jest zasadniczo zagtebiona w gruncie - wysokos¢ czesci nadziemnej
wynosi ok. 0,10m. Do komory KPSO doptywajg $cieki oczyszczone odbierane z osadnikéw wtérnych
OW. Rurocigg doprowadzajacy $cieki (PP DN 0,30) przed komorg przechodzi w rurocigg stal k/o DN
300, a nastepnie w zasyfonowany odcinek rurociggu stal k/o DN 250. Na tym zasyfonowanym odcinku
znajduje sie przeptywomierz elektromagnetyczny DN 250 stuzacy do pomiaru ilosci Sciekéw
odprowadzanych do odbiornika. Mierzone ilosci sg rejestrowane i archiwizowane w systemie
automatyki oczyszczalni. Rurocigg za przeptywomierzem opuszcza komore KPSO i przechodzi w
rurociag PP DN 0,30 biegnacy do kolektora zrzutowego $ciekéw DN 0,50, ktérym $écieki odptywaijg
poza ogrodzony teren oczyszczalni - do wylotu $ciekéw oczyszczonych WSO.

Z rurociggu stal k/o DN 300 przed przeptywomierzem wyprowadzone sg dwa odgatezienia — jedno DN
300, stanowigce ominiecie przeptywomierza oraz drugie DN 150, doprowadzajgce cze$¢ strumienia
oczyszczonych $ciekéw do pobliskiej pompowni $ciekéw oczyszczonych PSO. Wewnatrz komory
KPSO znajduje sie fragment instalacji ttocznej tej pompowni.

k. pompownia $ciekow oczyszczonych PSO Pompownia PSO ma postaé zelbetowej studni o
$rednicy 1,50 m i gtebokosci 3,04 m przykrytej zelbetows piytg z wiazem i kominkami wentylacyjnymi.
Studnia jest zagtebiona w gruncie do poziomu ok. 0,15 m ponizej géry przykrycia. W studni tej
zainstalowane s3 dwie pompy zatapialne o parametrach Q=10m3/h, H=47 m, P2=5,5 KkW.
Indywidualne rurociggi tloczne tych pomp (stal k/o DN 50) opuszczajg studni¢ pompowni PSO i
wchodzg do pobliskiej komory KPSO, gdzie zainstalowana jest armatura odcinajgca i zwrotna na tych
rurociagach. Oba te rurociggi taczg sie nastepnie w jeden, ktdry opuszcza komore KSPO i jako
rurociagg PE Dz 63 biegnie w rejon czeSci mechanicznej, gdzie rozgalezia sie doprowadzajac
oczyszczone $cieki jako wode technologiczna budynkéw BMO i BST. Aktualnie woda technologiczna
uzywana jest tylko w obrebie budynku BST do ptukania pras w stacji pras taSmowych SPT.

I. wylot §ciekéw oczyszczonych WSO Wylot WSO jest to wylot, kibrym $cieki oczyszczone z
oczyszczalni w Dabréwce wprowadzane sg do rowu melioracyjnego W-B stanowiacego odbiornik
$ciekow. Wylot WSO jest to zelbetowa budowla w formie wycinka prostopadto$cianu usyiuowana w
skarpie rowu W-B. Wymiary w planie tej budowli wynosza 2,00*1,80 m, wysokos$¢ 1,90 m. Budowla ta
stanowi rodzaj obudowy koncéwki kolektora zrzutowego ciekdw wykonanego z rur kamionkowych DN
0,50. Koniec tej rury zabezpieczony jest stalowa kratg o przeswicie 4 mm.

m. pompownia osadu PO (w komorze KRPO) Pompownia osadu PO zblokowana jest z komorg
rozdziatu na osadniki KRO stanowigc w sensie budowlanym jeden obiekt: komore rozdziatu z
pompownig osadu KRPO. Sama pompownia PO obejmuje prostopadio$cienng komore czerpalng
(mokra) o wymiarach 2,30*2,00m w planie i gtebokosci 4,10 m oraz przylegta komore zasuw (suchg) o
wymiarach 2,30*1,80m w planie i gtebokosci 2,60 m. Obie te komory przykryte sg Zzelbetowym
stropem, w ktérym osadzone sie wiazy i kominki wentylacyjne. Pompownia PO (jak i cata komora
KRPO) zagtebiona jest w gruncie (otoczona skarpg) do poziomu ok. 0,45 m ponizej géry stropu. W
komorze czerpalnej zainstalowane sg dwie pompy osadu recyrkulowanego oraz dwie pompy osadu
nadmiernego. Jako pompy osadu recyrkulowanego stuzg pompy o orientacyjnych parametrach (w
punkcie pracy) Q=105 m3/h, H=2,25 m, P2=1,3 kW. Zainstalowane pompy osadu nadmiernego to
dwie pompy o orientacyjnych parametrach (w punkcie pracy) Q=19 m3/h, H=10,2 m, P2=1,7 kW. Do
pompowni osadu PO rurociggami stal k/o DN 200 doptywa osad czynny, jaki zostat zatrzymany w
osadnikach OW. Przeptyw miedzy osadnikami OW a komora czerpalng pompowni PO odbywa sie na
zasadzie naczyn potgczonych i odpowiada w danej chwili wydajnosci pomp pracujgcych w pompowni
PO. Natezenia przeptywu z obu osadnikéw sg mniej wigcej sobie réwne dzieki symetrii uktadu
instalacyjnego. Osad czynny znajdujacy sie w komorze czerpalnej pompowni jest pompowany przez
odpowiednie pompy do reaktoréw RB: zasadnicza cze¢$¢ rurociggami stal k/o DN 150 jako osad
recyrkulowany do komor KDNI, a pewna ilosé jako osad nadmierny rurociggami stal k/o DN 50 na
cze$¢ osadowg oczyszczalni - do komér stabilizacji tlenowej osadu KSTO .

n. stacja dozowania PIX (w budynku BST) Stacja dozowania PIX to obiekt wyodrebniony pod
wzgledem technologicznym (funkcjonalnie) w obrebie budynku socjalno-technicznego BST. Stacja PIX
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zajmuje jedno pomieszczenie o wymiarach 5,45%3,23 m w planie na parterze tego budynku. Znajdujg
si¢ tam zbiorniki magazynowe koagulantéw oraz pompki dozujgce. Pod posadzkg w pomieszczeniu
stacji PIX znajduje sie bezodptywowa, szczelna studzienka z PE sluzagca do przechwytywania
ewentuainych wyciekéw ze zbiornikéw magazynowych koagulantéw. Aktualnie na oczyszczalni
uzywany jest w niewielkich ilosciach koagulant o handlowej nazwie PIX (roztwor siarczanu zelaza)
stuzacy okazjonalnie do strgcania zwigzkéw fosforu oraz — uzywany jeszcze rzadziej — preparat o
handlowej nazwie PAX (chlorek glinu) wykorzystywany do zwalczania bakterii nitkowatych. Oba te
koagulanty s3 magazynowane w tzw. paletozbiornikach o pojemnosci 1 m3. Do dozowania stuzg dwie
pompy dozujace o wydajnosci 7,5 I/h kazda. Podajg one wybrany koagulant wezami ttocznymi o
niewielkiej $érednicy (d<10 mm) prowadzonymi w rurach ostonowych PE Dz 32 do komory rozdziatu na
osadniki KRO.1.

OBIEKTY GOSPODARKI OSADOWEJ:

0. komory stabilizacji tlenowej osadu KSTO (w reaktorach RB) Na oczyszczalni wystepujg dwie
komory KSTO rozrézniane jako KSTO .1 KSTO .2. W sensie konstrukcyjno-budowlanym stanowig one
cze$¢ budowli okreslanych jako reaktory biologiczne RB.1 i RB.2. Pojedyncza komora KSTO ma
wymiary w planie 19,70*3,40 m, gteboko$é czynng 4,50 m i pojemnos¢ czynng 300 m3, obie komory
tacznie majg pojemnos¢ 600 m3. Komory te stuzg do tlenowej stabilizacji osadu (wt6rnego)
nadmiernego powstajacego w czesci biologicznej oczyszczalni oraz do grawitacyjnego zageszczania
tego osadu. Stabilizacja osadu to zmniejszenie zwartoéci czesci organicznych w osadzie, a tym
samym zdolnosci osadu do zagniwania. Komory KSTO zasilane sg osadem nadmiernym podawanym
Z pompowni PO. Osad w komorach jest napowietrzany sprezonym powietrzem dostarczanym ze stacji
dmuchaw SD (por. lit. g.) rurociggiem stal k/o DN 100. Instalacje sprezonego powietrza komér KSTO
-11KSTO .2 sg ze sobg spiete, tak ze istnieje mozliwosé napowietrzania jednej komory KSTO dwoma
dmuchawami ze stacji SD.1 i SD.2 przypisanymi do komér stabilizacji. Napowietrzanie komér KSTO
odbywa sie poprzez ruszty do napowietrzania drobnopecherzykowego o nieznanej zdolnosci
natleniania OC z dyfuzorami talerzowymi membranowymi. Okresowo napowietrzanie jest wylgczane,
a osad w komorze sedymentuje. Wody nadosadowe s3g odprowadzane do kanalizacji wewnetrznej
poprzez dekanter na plywakach, w jaki wyposazona jest kazda z komor. Zasuwy z napedami
elektromechanicznymi na rurociagach odprowadzajgcych wody nadosoadowe znajdujg sg we
wspoinej dla obu komér studni zlokalizowanej pomiedzy reaktorami RB. Po dekantacji ustabilizowany i
zageszczony osad pompowany jest z komér stabilizacji do odwodnienia (i higienizacji) w stacji pras
tasmowych SPT. Stuzg do tego pompy zatapialne zainstalowane w komorach: o orientacyjnych
parametrach (w punkcie pracy) Q=5 m3/h, H=13,9 m, P2=1,7 kW w komorze KSTO .1 oraz Q=5 m3/h,
H=11,3 m, P2=1,7 kW w komorze KSTO.2. Punkty pracy tych pomp determinowane sg przez
natezenie, z jakim osad podawany jest na prasy pompami nadawy w stacji SPT (rurociggi ttoczne z
komér KSTO potgczone s3 z instalacjg ssawng pomp nadawy).

p. stacja pras ta$mowych SPT (w budynku BST) Stacja SPT jest to obiekt wyodrebniony
technologicznie, zlokalizowany na pietrze i parterze budynku socjalno-technicznego BST, w
pomieszczeniach wspéldzielonych ze stacjg sit gestych SSG i stalowg komorg rozdziatu SKR. W stac;ji
SPT zainstalowane sg dwie linie do mechanicznego odwadniania osadu oparte o prasy filtracyjne
tasmowe oraz linia do higienizacji osadu przy uzyciu wapna. Wydajno$¢ pojedynczej linii
odwadniajacej wynosi ok. 5 m3/h, 100 kg sm/h. W kazdej z tych linii, na pietrze budynku,
zainstalowana jest prasa zasilana w osad $rubowg pompg nadawy o parametrach Q=1...6m3/h, p=2
bar, P2=1,5 kW. Do rurociggu zasilajacego prase w osad dozowany jest roztwoér polielektrolitu. Jest on
przygotowywany w dwoch stacjach przygotowania i dozowania polielektrolitu usytuowanych na
parterze budynku. Kazda z tych stacji obejmuje zbiornik z PE o pojemnosci 1000 z mieszadlem i
nurnikowg pompa dozujacg o wydajnosci 30-300 I/h. Do ptukania tasmy filtracyjnych w prasach
uzywana jest woda technologiczna podawana do budynku BTS z pompowni sciekéw oczyszczonych
PSO. W obrebie stacji SPT zainstalowana jest dodatkowa blizej nierozpoznana pompa podnoszaca
ci$nienie wody technologicznej do poziomu potrzebnego dia ptukania pras. Prasy sg wyposazone w
uktad plukania wtasnym odciekiem. Uktad ten jednak nie zdat egzaminu, przysparzat sporo probleméw
eksploatacyjnych i obecnie nie jest wykorzystywany. Uzyskiwane efekty odwadniania wynoszg 12-
15% sm. Osad odwodniony na jednej z pras podawany jest poziomym przenos$nikiem $rubowym do
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leja zrzutowego drugiej prasy, skad osad z obu pras pionowym szybem spada do leja zasypowego
podajnika $rubowego znajdujacego sie na parterze budynku. Do tego leja dodawane jest wapno
palone w celu higienizacji osadu. Jest ono dostarczane zespolem przeno$nikéw $Srubowych z
zasobnika wapna ZW. Podajnik $rubowy dokonuje wstepnego wymieszania osadu odwodnionego z
wapnem i przemieszcza mieszanine do kré¢ca ssawny pompy osadu odwodnionego. Jest to pompa
rotacyjna o parametrach Q=1,5 m3/h, P2-5,5 kW. Miesza ona i tloczy osad z wapnem rurociggiem stal
k/o DN 150 w obreb stanowiska pod wiatg SPW. Po zakonczeniu cyklu odwadniania rurociggu ten
moze byé oprozniany przy uzyciu sprezonego powietrza wytwarzanego przez sprezarke tokowg o
parametrach Q=20 m3/h, P2=3,0 kW znajdujaca sie koto pompy osadu odwodnionego.

g. stanowisko pod wiata SPW Stanowisko SPW ma posta¢ betonowego placu z zadaszeniem
wspartym na stupach (wiatg) wykonang jako konstrukcja stalowa. Wymiary stanowiska w planie (w osi
stupdw) wynoszg 9,00*6,00 m, a wysokos¢ uzytkowa wiaty ok. 4,0 m. Wzdtuz diuzszych bokow
wykonane sg écianki ostonowe o wysokosci ok. 2,0 m. Od strony krétszego boku stanowisko SPW
przylega do budynku BST. Betonowy plac stanowiska wyposazony jest w odwodnienie liniowe
podtgczone do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni. Na stanowisku SPW stacjonuje kontener o
pojemnosci ok. 7 m3 obslugiwany przez samochody ,hakowce”. Do tego kontenera trafia osad
odwodniony z wapnem podawany pompowo ze stacji SPT znajdujacej si¢ w przylegtym budynku BST.
Napetniony kontener jest wywozony poza oczyszczalnie w ramach ustugi wywozu i odbioru osadu
$wiadczonej przez uprawniony podmiot zewnetrzny.

r. zasobnik wapna ZW Zasobnik wapna ZW jest to stalowy pionowy silos magazynowy o $rednicy
1,91 m i pojemnosci 10 m3 posadowiony na zelbetowym fundamencie w poblizu budynku BST.
Zasobnik ZW siuzy do magazynowania wapna palonego uzywanego do higienizacji osadu
odwodnionego w stacji pras tasmowych SPT. Wapno z zasobnika ZW do stacji SPT podawane jest
zespotem trzech przeno$nikéw srubowych.

OBIEKTY ZAPLECZA:

s. slupowa stacja transformatorowa SST Stacja SST jest to stacja transformatorowa z
transformatorem o mocy 250 kVA zainstalowanym na stupie. Stup ten znajduje si¢ na zewnatrz terenu
oczyszczalni, ok. 2,5 m od jej ogrodzenia. Stacja SST zasilana jest z linii napowietrznej SN 15 kV
nalezacej do PKP Energetyka S.A. Z uktadu pomiarowego stacji SST wyprowadzony jest kabel 0,4 kV
poprowadzony do rozdzielnicy gtownej RG zainstalowanej w pomieszczeniu rozdzielni w budynku
BST.

t. stacja agregatu pradotwérczego SAP Stacja SAP to obiekt wyodrebniony pod wzgledem
funkcjonalnym w obrebie budynku socjalno-technicznego BST. Stacja SAP zajmuje w nim jedno
pomieszczenie na parterze o wymiarach 5,45*3,20 m w planie. Zainstalowany jest tam stacjonarny
agregat pradotwérczy o mocy 165 kVA (132 kW) zasilany olejem napedowym. Agregat stuzy do
awaryjnego zasilania elekirycznego oczyszczalni w przypadku zaniku zasilania podstawowego ze
stacji SST.

u. budynek socjalno-techniczny BST Budynek BST jest czesciowo parterowym, czesciowo
pietrowym, niepodpiwniczonym budynkiem, do kitérego przylega stanowisko pod wiatg SPW. Wymiary
budynku BST w planie wynoszg 21,91*9,00 m, w tym 8,81*9,00 m przypada na cze$¢ pigtrowa, a
pozostate cze$é budynku jest parterowa. Powierzchnia uzytkowa budynku BTS wynosi 255 m2, a
kubatura 843 m3. W obrebie budynku BST wystepujg nastepujgce wyodrebnione funkcjonalnie
obiekty (wezty): stacja sit gestych SSG (patrz lit. e.), stalowa komora rozdziatu SKW (patrz lit. f.),
stacja dozowania PIX (patrz lit. n.) , stacja pras taSmowych SPT (patrz lit. p.), stacja agregatu
pradotwérczego SAP (patrz lit. t) oraz pomieszczenia o innych funkcjach takie jak dyspozytornia,
rozdzielnia, pomieszczenia socjalne, warsztat podrecznym magazyn BHP i in. Budynek BST jest
ogrzewany instalacjg wodng zasilang z kotla elektrycznego o mocy Pc=18 kW zainstalowanego w
pomieszczeniu BHP.
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Z ponizszej tabeli wynika, ze omawiany obiekt klasyfikowany jako niski kategorii zagrozenia ludzi ZL |
powinien mie¢ spefnione wymagania w zakresie klasy odpornosci pozarowej D. Budynek PM ze
wzgledu na gestosé obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? klasyfikujemy do E klasy odpornosci
pozarowej.

Ze wzgledy, iz jest to kategoria zagrozenia ludzi ZL || dopuszcza sig obnizenie wymaganej klasy
odpornoéci pozarowej, co reguluje ponizsza tabela.

Liczba kondygnaciji !ZL | ZLn Zrm
nadziemnych
i D’ D" .D”
;:2*) "C : .HC” "D g

i*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m
inad poziomem terenu.

Tab. Obnizenia wymaganej kiasy odpornosci pozarowej dia budynku, zaliczonego do kategorii
ZL L, ZLHizZLm.

Maksymalna Budynek o Budynek wielokondygnacyjny
gestosé jednej niski (N) | éredniowysoki | wysoki (W) | wysokosciowy
obcigzenia | kondygnaciji (SW) (WW)
ogniowego nadziemnej
strefy (bez
pozarowejw | ograniczenia
budynku Q wysokosci) |
[MJ/m?]
Q<500 »E” D" »C” «B" B"
500<Q= LD’ D" «C” .B" B”
1.000
1-000 < Q S— "C” "C" ”C” "B” HB"
2.000
2.000<Qz= .B" .B" B" * ¥
4.000
Q> 4.000 JA” A A" * *

* —Zgodnie z § 228 ust. 1 nie moga wystepowag takie budynki.

Tab. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM.
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Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé, co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ¥

‘od;_)ornoéf:i gtéwna konstrukcja strop"” $ciana $ciana przekrycie
pozarowej yonstrukcja dachu zewngtrzna wewnetrzna dachu ®
budynku  0éna .2) &

A" R 240 R 30 REI120 |El 120 (0-i) [EI 60 RE 30

/'B" R 120 R 30 REI60 [EI60 (0o—i) |EI30* RE 30

rc R 60 R 15 REI60  |EI 30 (o—i) [ElI15Y RE 15

o R 30 ) REI30  EI30 (o) () ()

= ) () () () () ©

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$noé¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornos$ci ogniowej
elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa {w minutach), okre$lona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okresiona jw.,

(—) — nie stawia sie¢ wymagari.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1

" Jezeli przegroda jest czeécia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria no$nosci ogniowsj (R) odpowiednio
do wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpaornoéci pozarowej budynku.

jz’ Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

i Wymagania nie dotyczg naéwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn | okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

“ Dla $cian komér zsypu wymaga sig El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

is) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Tab. Klasy odpornosci ogniowej elementow budynku.

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czgs¢ oddzielona od innych budynkdw lub innych czesci
budynku elementami cddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szeroko$ci
nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw. Czescig budynku, o kiérej mowa
powyzZej jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby dZwigowe w tym budynku
spelniajg wymagania oddzielenia i wyposazenia w urzgdzenia oddymiajace. Powierzchnia strefy
pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego cze$ci, przy czym wlicza sie
do nigj takze powierzchnie antresoli.

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
zagrozenia ludzi  , pydynku o w budynku wielokondygnacyjnym
jednej niskim (N) $redniowysokim wysokim i
kopdygn.acjl (SW) wysokosciowym (W) i
nadziemnej (bez (WwW)

ograniczenia
wysokosci)

ZL 1, ZL 1, ZL 1V, |10.000 8.000 5.000 2.500

ZLv .

ZL I 8.000 5.000 3.500 2.000

Tab. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL.
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Rodzaj stref Gestosé Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m*
pozarowych °°:i‘:‘:vz:";aa w budynku o w budynku wielokondygnacyjnym
= M J,mg] jednej niskim i wysokim i
kondygnacji sredniowysokim  wysokosciowym (W) i
nadZ|emnej (N) i (SW) ww
(bez
ograniczenia
wysokosci)
Strefy pozarowe z Q> 4.000 1.000 * -
pomieszczeniem | 2.000 < Q < 4.000 2.000 * *
zagrozonym 1.000 < Q =2.000 4.000 1.000 *
wybuchem 500 <Q<=1.000 6.000 2.000 500
Q=500 8.000 3.000 1.000
Strefy pozarowe Q> 4.000 2.000 1.000 *
pozostate 2.000 < Q <4.000 4.000 2.000 B
1.000 < Q <2.000 8.000 4.000 1.000
500 <Q=1.000 15.000 8.000 2.500
Q =500 20.000 10.000 5.000

* Nie dopuszcza sig takich przypz_adkéw

Tab. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM.

Jak wynika z powyzsz

ludzi ZL 1l dopuszczalna powierzchnia stref

produkcyjno-magazynow
20 000 m?.

ych tabel dla budynku niskiego jednokondygnacyjnego kategorii zagrozenia
Y pozarowej wynosi 10000 m?. W przypadku budynkow
ych powierzchnia ta w omawianym przypadku bedzie wynosita maksymalnie

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci elementow oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
U §clani  stropowwzL lubinnych zamknieé . korytarz i do na klatke_
stropéw, z Przeciwpozarowych | o hieszczenia schodowy)
wyjatkiem
stropow w ZL _
oA _RE|24O jRE|120 E 1120 E 160 |E 60
B 1.,C" REI120 RE 160 E 160 E 130 E 30
WD ES REI60 RE130 E130 El115 [E 15

asie odpornosci ogniowej, okresionej dla drzwi w kol. 6,

I") Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o ki
§znajdujacej sig miedzy przedsionkiem a klatkg schodow:

Tab. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknig¢ znajdujacych sie w nich otworéw.
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GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO - OBLICZENIA

Gestos¢ obciazenia ogniowego

energia cieplna, wyrazona w megadzulach, ktéra moze powstaé przy spaleniu materiatéw palnych
znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub skladowisku materiatéw starych
przypadajgca na jednostke powierzchni tego obiektu, wyrazona w metrach kwadratowych.

wzgledny czas trwania pozaru
czas, w kitérym ulegng spaleniu materialy palne znajdujgce sie w pomieszczeniu lub skiadowisku
materiatow statych w strefie pozarowej.

Metoda obliczania gestosci obcigzenia ogniowego
Gestos$é obcigzenia ogniowego Qd w megadzulach na metr kwadratowy nalezy oblicza¢ wedtug

Qj,(Q G)

w ktorym:

n - liczba rodzajéw materialéw palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej
lub skiadowisku.

G/- masa poszczegdlnych materiatéw, w kilogramach.

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska,

w metrach kwadratowych, Q; cieplo spalania poszczegdinych materialéw, w megadzulach na
kilogram,

Zasady uwzgledniania materiatow palnych przy obliczaniu gestosci obciazenia ogniowego

Zasada ogdélna metody obliczania gesto$ci obcigzenia ogniowego

Przy obliczaniu gestosci obcigzenia ogniowego nalezy uwzgledni¢ materiaty palne sktadowane,
wytwarzane, przerabiane lub transportowane w sposob ciagty, znajdujgce si¢ w danym
pomieszczeniu, strefie pozarowej lub sktadowisku.

Gesto$é obcigzenia ogniowego powinna by¢ obliczana przy zatozeniu, ze wszystkie materiaty
znajdujace sie w danym pomieszczeniu, strefie pozarowej lub skiadowisku sg réwnomiernie
rozmieszczone na powierzchni rzutu pomieszczenia, strefy pozarowej lub skiadowiska.

W przypadku, gdy strefa pozarowa sklada sie z wielu pomieszczen gestosé obcigzenia ogniowego
strefy pozarowej oblicza si¢ wedtug wzoru:

w ktorym:

Qii - gesto$é obcigzenia ogniowego poszczegdinych pomieszczen, w megadzulach na metr
kwadratowy,

F* - powierzchnia poszczegéinych pomieszczen strefy pozarowej, w metrach kwadratowych,
Materialy palne nie uwzgledniane przy obliczaniu gestosci obciazenia ogniowego.

Przy obliczaniu gestoéci obcigzenia ogniowego nie nalezy uwzglednia¢ nastepujacych
materiatéw:

- zanurzonych w wodzie i roztworach wodnych,

- 0 zawartosci wody ponad 60 %,

Materiaty palne przyjmowane do obliczen w ilosci 10 % rzeczywistej ich masy Przy obliczaniu
gestosci obcigzenia ogniowego uwzglednia sie tylko 10 % masy rzeczywistej materiatéw painych o
nastepujacej postaci lub o nastepujgcym sposobie sktadowania:

- papier w rolach o $rednicy co najmniej 0,5 m i dlugosci co najmniej | m,

- papier w belach o wymiarach co najmniej 0,20 m x I m xIm,

- drewno okragte o srednicy co najmniej 0,2 m,

- wegiel kamienny i koks w pryzmach i zwatach o wysokosci co najmniej I m,

- zboze, wystodki buraczane itp. w stosach i pryzmach wysoko$ci powyzej | m,

- ptyty drewnopochodne, utozone w stosy $ciéle, bez przektadek, o wymiarach stoséw Im x Im xIm,

- Zboze w zasiekach i komorach wykonanych z materiatéw niepalnych,

- mrozonki owocowo-warzywne w kartonach, workach papierowych, foliowych itp., ztozone na
paletach drewnianych, w tym foliowanych,
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— przetwory owocowo-warzywne w puszkach, stoikach, butelkach, na paletach drewnianych (w tym
foliowanych), w skrzynkach drewnianych, plastikowych, kartonach,

— napoje niegazowane i gazowane, sktadowane jako wyréb gotowy na paletach drewnianych (w tym
foliowanych), w skrzynkach drewnianych, plastikowych, kartonach.

Przy obliczaniu gestosci obcigzenia ogniowego uwzglednia sig tylko 20 % masy rzeczywistej
materiatow palnych o nastepujacej postaci lub nastepujacym sposobie sktadowania;

— zboze, cukier, maka, kasze itp. w workach utozonych w stosy, warstwy itp.; ograniczenie to nie
dotyczy nasion oleistych,

— papa smotowa i asfaltowa w rolkach,

— papier w procesach poligraficznych prasowany w scigle uksztattowane paczki pétprodukiu (krudy)
oraz jako produkt gotowy po obrébce introligatorskiej, w petnopaletowych tadunkach o masie ponad
400 kg.

Biorgc pod uwage cieplo spalania z tabeli umieszczonej w normie dot. obliczenia gestosci obcigzenia
ogniowego oraz powierzchnie obiektu i maksymalne ilosci przedstawione przez wiasciciela obiektu
gromadzone w jednym czasie w obiekcie, korzystajac ze wzoru na obliczenie gestosci obcigzenia
ogniowego wskazujemy, iz gestosé obcigzenia ogniowego w czesci PM nie przekracza 500 MJ/m?.

Budynek zlokalizowany na dzialce budowlanej nalezy sytuowaé od granicy z sgsiednig dziatkg
budowiang w odlegtosci nie mniejszej niz:
1) 4 m — w przypadku budynku zwréconego sciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w strone
tej granicy,

2)3m ~ w przypadku budynku zwréconego $ciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w
strone tej granicy.

Odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi  $cianami budynkéw niebgdacymi $cianami  oddzielenia
przeciwpozarowego, a majacymi na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E), nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegioéé w metrach okreslona w ponizszej tabeli:

Rodzaj budynku | Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos¢ obciaZenia ogniowego strefy
oraz dla budynku | pozarowej PM Q w MJ/m?
PM maksymalna :
gRstoRERL ) 2| IN L  PM
obciazenia |

ogniowego strefy

|pozarowe] PM Q w Q<1000  1.000 <Q<4.000 | Q> 4.000
Mym* | .'
Tz | s | 8 | 8 15 | 20
N " 8 8 B 8 ) 15 i b 20 i
PMQ<1.000 | 8 R ' 8 | 15 ‘ 20
PM1.000<Qs | 15 | 15 | 15 | 15 | 20
4.000 | I
PMQ>4.000 | 20 [ 20 ' 20 ' 20 ' 20 |
|
Tab. Odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami obiektow.
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Powyzsza tabela pokazuje nam, iz minimalng odlegloscig od
sgsiednich budynkéw dla omawianego obiektu jest 8 metréw
w stosunku do innych obiektéw PM oraz w najgorszym razie
20 metréw do budynkdw produkcyjno magazynowych.

Doprowadzona do budynku droga pozarowa powinna byé o  utwardzone nawierzchni,
umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony. Droga pozarowa
powinna przebiegaé¢ wzdtuz diuzszego boku budynku. Minimalna szeroko$é drég pozarowych na catej
ditugosci obiektu oraz na odcinku 10 m przed i za obiekiem powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie
podiuzne nie powinno przekracza¢é 5%. Pomigdzy obiektem a drogg pozarowg nie powinny
wystepowad stale elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa,
ktére utrudnialyby prowadzenie dziatan ratowniczych. Droga poZarowa powinna umozliwi¢ przejazd
pojazdu bez zawracania. Droge pozarowg bez mozliwosci takiego przejazdu nalezy zakorczy¢
placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20x20 m. Najmniejszy promieni zewnetrznych tukéw
drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmniej 11 m. Odleglo$¢ krawedzi drogi pozarowej od §cian
poszczegolnych rodzajow budynkéw oraz zwigzanych z nimi urzadzen technologicznych, placow
skladowych i wiat przeznaczonych do skladowania
materiatow ustala sie dla kazdej drogi odrgbnie w
granicach 5-15 m dla ZL i 5-25 m dla PM.

Droge dojazdowa stanowi droga gruntowa od strony
kitérej jest dobry dojazd do obiektu. Nalezy zadbaé by
dojazd pozarowy byt drozny szczegblnie w przypadku
gdy na terenie parkingu znajduje si¢ duza liczba
pojazdéw. Na teren obiektu mozna wjecha¢ przez
brame wjazdowsg .

Teren przy wjezdzie na posesje stanowi miejsce zbiérki osdb przebywajacych w obiekcie
podczas ewakuacji.

Nalezy pamigta¢ aby punkty czerpania wody (hydranty zewnetrzne)
byly wyraznie i trwale oznakowane tablicami informacyjnymi, zgodnie
z PN jak réwniez nalezy pamietaé¢ aby byt mozliwy do nich dojazd o
kazdej porze roku. Nalezy pilnowa¢ aby parkujgce samochody nie
blokowaly dostepu do ww. hydrantow. Wydajnod¢ nominaina
hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w
zalezno$ci od jego $rednicy powinna wynosié, co najmniej:

- dla hydrantu nadziemnego DN 80 -10 dm¥/s
- dla hydrantu nadziemnego DN 100 -15 dm?/s
- dia hydrantu podziemnego DN 80 -10 dm¥s

Na podstawie § 10 ust.13 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny byé co najmniej raz w roku
poddawane przeglgdom i konserwacji przez witasciciela sieci wodomqgowej przeciwpozarowej. Woda
do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®s zapewniona bedzie z istniejagcych
hydrantéw zewnetrznych usytuowanych na terenie obiektu. Hydranty te stanowia wiasnosé
Wtasciciela oczyszczalni i jest on odpowiedzialny za stan techniczny tych hydrantéw.
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Przyczyny powstawania pozaréw

Do najczgstszych przyczyn powstania pozaru w obiektach naleza:

pozostawienie bez nadzoru odbiornikéw energii elektrycznej i gazu nie przystosowanych
do ciagtej eksploatacji;

niesprawne, przecigzane obwody i zabezpieczenia instalacji elektrycznych oraz montaz
gniazd wtyczkowych i przewoddw elektrycznych na palnym podiozu bez zastosowania
oston metalowych i odbojnikéw;

sktadowanie materiatéw palnych w miejscach wystepowania otwartego ognia lub
urzadzeri nagrzewajgcych sie powyzej 100 °C;

porzucanie nie wygaszonych papieroséw i zapatek w miejscach, w ktérych znajdujg sie
materiaty palne;

nieprawidiowe uzywanie i przechowywanie substanciji fatwopalnych oraz niebezpiecznych
pozarowo;

ustawianie nagrzewajacych sie urzadzen elektrycznych (kuchenki, grzejniki, czajniki,
grzatk) w bezposrednim sgsiedztwie wyposazenia pomieszczeh wykonanych z
materiatow palnych (meble, zastony, wyktadziny), pozostawianie nie wytaczonych z
napiecia odbiornikéw energii elektrycznej;

niewtasciwe postugiwanie sie i nie zachowywanie ostroznosci podczas uzywania
materiatéw tatwopalnych;

niewtaéciwe zabezpieczenia pomieszczen przed dostepem oséb postronnych;

niewtasciwa lub nieterminowa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznej oraz instalacji
odgromowe;j;

nieprzestrzeganie $rodkéw ostroznosci podczas prac pozarowo niebezpiecznych
(spawanie, lutowanie, opalanie palnikiem podczas prac remontowych, itp.).

Mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie pozaru

Na rozprzestrzenianie si¢ pozaru w obiektach ma wplyw wiele czynnikéw, ktére

powoduja, poczatkowo mate zarzewie ognia rozwija si¢ stopniowo, przechodzac w pozar
duzy lub bardzo duzy.

Przyczyny rozprzestrzeniania sig¢ pozaru w obiekcie, to:

palnos¢ elementéw budowlanych — stropéw, cian, konstrukcji nognych;

niesprawne lub Zzle eksploatowane elementy oddzieler pozarowych (drzwi , klapy ppoz). np. brak
konserwaciji urzadzen, blokowanie drzwi ppoz. klinami lub zdejmowanie samozamykaczy:;
niewtasciwa lokalizacja budynkéw wzgledem siebie oraz niewlasciwego usytuowania budynkéw z
palnymi elementami konstrukeji w stosunku do skiadowisk materiatéw palnych;

skiadowanie materiatéw palnych pod §cianami budynkéw o palnych elementach konstrukcyjnych lub
posiadajacych otwory w écianach;

skladowanie substanciji i materiatéw palnych w pomieszczeniach do tego celu nie przystosowanych;
skladowanie na drogach komunikacyjnych materiatéw pailnych;

nie przestrzeganie rezimu technologicznego przy sktadowaniu materiatéw palnych np.: zbyt duza
gestos¢ obcigzenia ogniowego, skladowanie bezposrednio przy obiekcie, na drogach komunikagcii
ogdlnej;

brak lub niesprawny podreczny sprzet gasniczy;

brak umiejetno$ci obstugi ww. sprzetu oraz hydrantéw wewnetrznych przez personel;

Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego Marzec 2022 r.
str. 23/56




uzytkowanie maszyn i urzadzen /szczegélnie elekirycznych i nagrzewajacych sie/,
zgodnie z zasadami ustalonymi w zarzadzeniach wewnetrznych;

nie pozostawienie po pracy wytgczonych odbiornikéw energii elektrycznej;

zachowywanie szczegolnej ostroznosci, zwlaszcza w miejscu duzego nagromadzenia
materiatow palnych;

zapewnienie Srodkdw ostroznosci przy prowadzeniu prac pozarowo hiebezpiecznych;
wiasciwa i terminowa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych, odgromowych,
gazowych, przewoddw kominowych itp.;

nie korzystanie z obluzowanych gniazd wtykowych oraz prowizorycznych instalacii
elektrycznych powodujacych przeciazenia i zwarcia;

nie skladowanie materiatdbw palnych w bezposrednim kontakcie z instalacjami
grzewczymi;

wilasciwe zabezpieczanie pomieszczer przed dostepem oséb postronnych.

Naleza do nich w szczegdlnos$ci, oprécz wymienionych wyzej, rowniez:

rozgrzewanie za pomocg ognia otwartego takich materiatéw jak np. smota w odlegto$ci
mniejszej niz 5 m od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub placu sktadowego
materiatéw palnych;
spalanie $mieci lub odpadkéw w miejscu umozliwiajagcym zapalenie sie¢ sgsiednich
obiektéw lub materiatéw palnych;
przechowywanie materiatéw painych w odiegto$ci mniejszej niz 0,5 m od:
— urzadzen i instalagji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewag sie
do temperatury przekraczajacej 100°C;
- linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajacych oraz
przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowych;

instalowanie opraw oéwietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych bezposrednio
na podiozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

o skladowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji;

ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotéw utrudniajgcych
komunikacje;

o zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie;

uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:
— urzadzen przeciwpozarowych, takich jak hydranty, przeciwpozarowe
zbiorniki wodne,
- urzadzen uruchamiajgcych instalacje ppoz.;
- wyj$é ewakuacyjnych;
— wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz gtéwnych
zaworéw gazu.

Najistotniejszym czynnikiem ograniczajgcym mozliwo$é rozprzestrzeniania sie¢ pozaru jest
jego ugaszenie w poczatkowej fazie. Z tego punktu widzenia istotny jest wiasciwy dobor

rozmieszczenie podrecznegoe sprzetu gasniczego, oraz oczywiscie zapoznanie

pracownikéw z zasadami jego bezpiecznego i skutecznego uzycia.
Do podstawowych zasad zapobiegania rozprzestrzeniania si¢ pozaru w realiach
zaktadu.:

przestrzeganie rezimu technologicznego szczeg6lnie magazynowania,
stosowanie niepalnych elementéw konstrukcyjnych budynkdéw;
zabezpieczenie przed przeniesieniem ognia przewodéw wentylacyjnych;
utrzymywanie droznosci drég dojazdowych do obiektow
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Dodatkowe zagrozenia jakie moga wystapié¢ w budynku
Zagrozenia zawalenia budynku wskutek zalegania na dachu warstw $niegu

W okresie zimy wystepuje potencjaine zagrozenie zawalenia sie konstrukciji dachu budynku
pod wplywem ciezaru $niegu. Szczegdine niebezpieczeristwo stwarzajg dachy o ptaskiej
powierzchni (spadzie mniejszym niz 15° na ktérych gromadza sie warstwy $niegu o
znacznym ciezarze. Dlugo zalegajmy $nieg na dachach staje si¢ bardzo niebezpieczny,
zwlaszcza wtedy, gdy przychodzi odwilz. Okresla sig ze cigzar 1 m® éniegu wazy od 500 do
800 kg ( w zaleznosci od konsystencji $niegu).

Zatem wskazane jest usuwanie sniegu z dachu, gdy jego warstwa przekracza juz5cm, a
dach posiada spad mniejszy niz 15%. Nie usuwanie nadmiernej warstwy $niegu z dachéw
obiektéw moze spowodowaé przecigzenie konstrukcji, a przez to doprowadzié¢ do katastrofy
budowlane;j.

Zgodnie z przepisami — na wiascicielu (zarzadcy) obiektu budowlanego cigzy prawny
obowigzek utrzymania obiektu w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych
bezpieczensiwa konstrukcji oraz bezpieczenstwa uzytkowania, a takze ma Zapewnié
dochowujac nalezytej starannosci, bezpieczne uzytkowanie obiektéw razie wystgpienia
czynnikéw zewnetrznych oddzialywujacych na obiekt, zwigzanych z dziataniem czlowieka
fub sit natury.

Zagrozenia zwigzane z niskimi temperaturami:

Zaleca sig, aby okresach nietypowo niskich temperatur przeprowadzié¢ regularne kontrole
rur wodociggowych i innych, w razie potrzeby podgrzewajac je. Odmrazanie zamarznietej
rury nalezy przeprowadzié z zachowaniem $rodkéw ostroznosci, traktujac te czynnoséé jako
czasowg obrobke na goraco (prace niebezpieczne pozarowo)

Zagrozenia zwigzane z wodj:
Zaleca sie, aby co najmniej raz do roku czysci¢ rynny i kanaty $ciekowe. Raz do roku nalezy

przeprowadza¢ Kkontrole stanu powloki dachowej. Kanalizacja deszczowa powinna byé
dostosowana do odprowadzenia wody w przypadku silnych opadéw deszczu.
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ZADANIA | OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DLA OSOB BEDACYCH ICH STALYMI UZYTKOWNIKAMI

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzieé majacych na celu przede
wszystkim ochrone zycia i zdrowia ludzi, a takze ochrone débr materialnych przed pozarem.

W celu niedopuszczenia do powstania pozaru wszyscy przebywajacy na terenie

przedmiotowego budynku powinni przestrzegaé zasad bezpieczerstwa pozarowego a w
szczegolnosci:

catkowitego zakazu palenia papieroséw na terenie obiekiu za wyjatkiem miejsc do
tego przeznaczonych,

przeciwpozarowych wymagan budowlanych, Iokalizacyjnych, instalacyjnych,
ewakuacyjnych;

nalezy pamieta¢é aby nie skiadowaé materialéw palnych na drodze komunikacji
ogolnej stuzgcych celom ewakuaciji;

nie ograniczaé¢ dostepu do urzgdzen przeciwpozarowych (hydranty, gasnice), wyj§é
ewakuacyjnych, wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elekirycznego oraz
gtéwnych zawordw gazu;

nie nalezy ustawiaé na ciggu komunikacyjnym jakichkolwiek przedmiotow
utrudniajacych ewakuacje;

nie nalezy zamykaé drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich
natychmiastowe uzycie;

nie nalezy stawiaé elekirycznych urzadzen ogrzewczych bezposrednio na podiozu
palnym;

nalezy zapozna¢ pracownikéw ze sposobami postepowania na wypadek powstania
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia;

zapoznaé pracownikéw z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi, instrukcjg
bezpieczerstwa i wewnetrznymi wytycznymi;

dokonywania przez osoby upowaznione wszelkich napraw instalacji elektrycznych;
wlaczania do jednego gniazda wtyczkowego kilku odbiornikéw elektrycznych
o duzej mocy, ktérych fgczna moc moze spowodowaé przecigzenie instalaciji;

nie ukiadania na drogach ewakuacyjnych tatwo zapalnych wykfadzin podtogowych
oraz tatwo zapalnych elementéw wystroju wnetrz;

skladowanie materiatéw palnych na drodze ewakuacyjnej jest zabronione;
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OBOWIAZKI WLASCICIELA

Wiasciciel jest odpowiedzialny za:

organizacje ochrony przeciwpozarowej w obiekcie:

zapewnienie przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych w obiekcie;

petny nadz6r nad przestrzeganiem przepiséw o ochronie przeciwpozarowej przez
wszystkich pracownikéw w catym obiekcie zaktadu:

wydawanie polecen w celu usuniecia technicznych usterek zagrazajgcych
bezpieczenstwu pozarowemu;

koordynacja i nadzér nad realizacjg zadan i obowigzkéw spoczywajacych na
poszczegolnych komérkach organizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej;
okresowe analizowanie stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego nadzorowanych
obiektow, dzialéw i pomieszczen pracy oraz podejmowanie dziatan zmierzajacych do
poprawy stanu bezpieczeristwa pozarowego;

okresowe omawianie problematyki bezpieczenstwa pozarowego z pracownikami
funkeyjnymi i personelem technicznym:;

wyciaganie konsekwencji stuzbowych w stosunku do pracownikéw nie przestrzegajacych
przepiséw przeciwpozarowych;

rozpatrywanie i wdrazanie wnioskéw zmierzajacych do poprawy stanu bezpieczehstwa
pozarowego w budynku, zgtaszanych przez osobe prowadzacg sprawy ochrony
przeciwpozarowej, nadzoru wszystkich szczebli oraz pozostalych pracownikow:
zapewnienie wyposazenie obiektu i terenu w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki
gasnicze;

zapewnienie osobom przebywajgcym w budynku lub na terenie bezpieczeristwa i
mozliwosci ewakuagcii;

Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej;

ustalenie sposobu postepowania na wypadek pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia;

uwzglednianie w programach szkoler (ppoz., BHP) tematyki ochrony przeciwpozarowe;
oraz prowadzenie nadzoru nad realizacjg tych szkolen:

okreslenie technologii i normatywéw sktadowania materiatéw, zabezpieczanie
przeciwpoZzarowe proceséw sktadowania w magazynach;

zabezpieczenie $rodkéw na realizacje zadar z zakresu ochrony przeciwpozarowej;
nadzér nad montazem urzadzen i maszyn zgodnie z dokumentacjg techniczna;

nadzér nad zabezpieczeniem przed mozliwoscia dostepu osdb postronnych do urzgdzen
i instalaciji;

wyposazanie nadzorowanych urzadzen i instalacji w dokumentacje techniczno-ruchows
oraz w instrukcje uwzgledniajace: wymagania i wskazania z zakresu bezpieczeristwa
pozarowego, zasady postepowania w przypadku awarii i pozaru, sposoby likwidaciji
powstatych zagrozen;

organizowanie prac magazynowych z zachowaniem przepiséw i instrukgii
technologicznych dotyczacych magazynowania, skladowania oraz wydawania
poszczegdinych materiatéw i ich rotacii, z uwzglednieniem materialéw i towaréw z grupy
niebezpiecznych pozarowo;

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Marzec 2022 r.
str. 27/56




ZADANIA | OBOWIAZKI KIEROWNIKA UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY
| MEDIOW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do obowigzkéw nalezy:

udziat w kontroli z zakresu ochrony ppoz.;

nadzorowanie i odpowiednie przygotowanie miejsca pracy w wypadku prac pozarowo
niebezpiecznych;

natychmiastowe zgtaszanie wszystkich uszkodzen i nieprawidtowosci w dziataniu
instalacji i urzadzen;

kontrolowanie i dopilnowywanie wykonywania doktadnego oczyszczania stanowisk pracy;
usuwania odpadéw i szmat po zakoniczeniu pracy aby nie byto moziiwo$sci powstania,
badz rozszerzenia sie pozaru;

instruowania kazdego nowo przyjetego pracownika z zagrozeniem pozarowym na danym
stanowisku pracy oraz zapoznanie z usytuowaniem najblizej znajdujacego si¢ sprzetu
instalacji ppoz. i sposobem ich uzycia;

dopilnowywania zakazdéw:

o palenia papieroséw w miejscach i pomieszczeniach niedozwolonych,

e zastawiania dostepu do sprzetu i urzadzen ppoz.,

e zastawiania czynnych tablic rozdzielczych instalacji elektrycznych, gtéwnych
wytgcznikéw oraz zawordw instalacyjnych,

e niszczenia, zdejmowania napiséw ostrzegawczo - informacyjnych, wywieszek,
instrukcji i regulaminéw, sprzetu i urzadzen ppoz. do celéw nie zwigzanych z
ochrong ppoz.,

utrzymywanie instalacji i urzgdzen w tanie technicznym okreslonym przez PN,
dokumentacje techniczno-ruchowa lub inne przepisy wydane przez producenta;
poddawanie instalacji urzadzen i obiekiéw obowigzkowym przegladom zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami szczegbtowymi lub zaleceniami producenta i prowadzenie
dotyczacej ich stosownie dokumentagcji;

ujmowanie w planach remontéw modernizacji obiektéw dotyczacych elementéw
budowlanych  itp. w zakresie poprawy warunkéw bezpieczeristwa pozarowego,
sporzadzanie dokumentacji w czasie prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych;
dopilnowanie oznakowania miejsc zwigzanych z ochrong p- pozarowg tak jak
wytacznikéw pradu, opiséw szachtéw i rozdzielni elektrycznych;

wyposazanie obiektéw zakladu w sprzet p -pozarowy oraz dbanie o terminowa jego
legalizacje;

wspotdziatanie z kierownikami innych komérek organizacyjnych oraz  stuzbag
p. pozarowg w zakresie zabezpieczenia p -pozarowego urzadzen i instalacji
podiegajgcych nadzorowi stuzby energetycznej;

opracowanie zasad usuwania awarii urzadzen i instalacji energetycznych;
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OBOWIAZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy bez wzgledu na zajmowane stanowisko ponosza odpowiedzialnoéé za
wykonywanie nastepujgcych zadan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;:

przestrzegania przepiséw ppoz.;

uczestniczenia w szkoleniach ppoz. i poddawania sie sprawdzianom wiedzy;

realizacji polecen przetozonych majacych na celu poprawe stanu bezpieczenstwa
pozarowego w budynku;

prawidiowego uzytkowania instalacji i urzadzeri elektroenergetycznych, a w
szczegbInosci przestrzegania zakazéw samodzielnego "naprawiania" bezpiecznikéw,
uzytkowania urzadzen grzejnych nie majacych zwigzku z wykonywana praca oraz
umieszczania na punktach $wietinych oston i dekoracji z materiatéw palnych;

posiadania umiejetnosci postuzenia sie podrecznym sprzetem gasniczym;

przestrzegania warunkéw bezpieczenistwa podanych w niniejszej instrukcji lub w
instrukcjach technologiczno — ruchowych;

znajomosci zasad postepowania na wypadek pozaru;

zgtaszania przetozonym lub upowaznionemu pracownikowi prowadzacemu sprawy
ppoz. zauwazonych zagrozen i nieprawidtowosci w zabezpieczeniu ppoz.;

uczestniczenia w akcjach gasniczych i ratowniczych w przypadku pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia;

eliminowanie zagrozeri pozarowym na zajmowanym stanowisku pracy oraz sposobéw
przeciwdziatania mozliwosci powstania na nim i rozprzestrzeniania sie pozaru;

branie udziatu w akgji ratowniczo gasniczej na terenie zakiadu i podporzadkowanie sie
poleceniom kierujacego tg akcja;

dbanie o nie zastawiane sprzetem, urzadzeniami, materiatami sprzetu pozarniczego,
Srodkéw alarmowych dojazdu do hydrantéw, dr6g i wyjs¢ ewakuacyjnych;

utrzymywanie stanowiska pracy w statej czystosci i porzadku oraz pozostawienie go po
zakoriczonej pracy w stanie nie zagrazajacym powstaniu pozaru;

wytaczanie po zakoriczonej pracy doplywu pradu, gazu do obstugiwanych urzadzen;
przestrzeganie obowigzujgcych przepis6w i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

OBOWIAZKI SERWISU SPRZATAJACEGO W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Do obowigzkéw pracownikéw serwisu sprzatajgcego nalezy:

wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeristwa pozarowego,

uczestnictwo w szkoleniach w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,

utrzymanie czystosci przez systematyczne usuwanie pytdw, $mieci i odpadéw przy
kazdorazowym sprzataniu przydzielonych pomieszczen,

oproznianie koszy przeznaczonych na sktadowanie odpadkéw papieru, makulatury lub
materiatbw  bezposrednio po zakonczeniu pracy i usuwanie tych odpadkéw do
odpowiednich zasobnikéw poza teren sprzgtanych pomieszczen,

nie tarasowanie narzedziami przeznaczonymi do sprzatania sprzetu pozarniczego
srodkow alarmowych drég i wyjé¢ ewakuacyjnych,

dopilnowanie wygaszenia $wiate! oraz ewentualnego wytaczenia pozostawionych przez
pracownikow urzadzen grzejnych elektrycznych lub gazowych,

dokonanie przegladu pomieszczen po zakoriczeniu pracy i sprawdzenie czy nie zostat
zaprészony ogiei w  pomieszczeniach, czy na przewodach grzewczych nie
pozostawiono materiatéw palnych, czy drzwi i okna zostaty doktadnie zamkniete,
sktadowanie w ustalonych pomieszczeniach narzedzi do sprzatania, umieszczania
szmat i czy$ciwa po sprzataniu w pojemnikach niepalnych szczelnie zamykanych poza
pomieszczeniem pracy,
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zamkniecie pomieszczen po zakonczonym sprzataniu i oddanie kluczy dyzurujacemu
portierowi lub umieszczenie ich w ustalone miejsce,

zgtaszanie pracodawcy stwierdzonych nieprawidtowosci w przeciwpozarowym
zabezpieczeniu pomieszczen,

znajomos$¢ instrukcji alarmowych, zachowania si¢ na wypadek powstania pozaru.

Zasady oglaszania alarmu o ewakuacii oraz zadania pracownikéow

il A

N

Spos6b ogtaszania alarmu — glosowo oraz poprzez system sygnalizacji pozaru

Alarm o ewakuacji ogtasza osoba upowazniona

Powiadomienie strazy pozarnej — tel. 998.

Otworzenie wszystkich drzwi wyj$ciowych na zewnatrz budynku.

Osoba odpowiedzialna — wytaczenie doptywu energii elektrycznej w budynku (wytacznik
gtéwny).

Dozér — wprowadzenie jednostek strazy pozarnej.

Wyznaczenie oséb (w razie potrzeby) do uzycia podrecznego sprzetu gasniczego
(gasnice, hydranty wewnetrzne).

%

6\

OKRESLENIE WYPOSAZENIA W WYMAGANE URZADZENIA
PRZECIWPOZAROWE | GASNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA
ICH PRZEGLADOM TECHNICZNYM | CZYNNOSCIOM
KONSERWACYJNYM

Gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm

bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic powinien byé dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg

wystapi¢ w obiekcie:

e Grupe A stanowig pozary ciat statych pochodzenia organicznego, przy spalaniu
ktérych, obok innych zjawisk, wystepuje zarzenie np. pozary drewna, papieru,
tworzyw sztucznych;

e Grupe B stanowig pozary cieczy palnych i substancji statych topigcych sig
wskutek ciepta wydzielanego przy pozarze np. pozary benzyn, alkoholu, lakierow;
Grupe C stanowig pozary gazéw palnych np. pozary metanu, acetylenu;

Grupe D stanowig pozary metali lekkich i innych substancji reagujacych
z woda np. pozary sodu, magnezu;
» Grupe F stanowia pozary tluszczéw i olejéw w urzadzeniach kuchennych;

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm® zawartego w gasnicach

powinna przypadac, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegdlnych:
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1) na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL I, ZL lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,
C) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku nie wymienionym powyzej za
wyjatkiem ZL IV

Rozlokowanie gasnic znajduje si¢ na planie graficznym w zataczeniu.

Gasnice oznacza sie literowym symbolem grup pozarow, do zwalczania, ktérych jest
przeznaczony. Najczesciej stosowanym podrecznym sprzetem gasniczym sg gasnice,
agregaty gasnicze, hydronetki oraz koce gasnicze. Gasnice i agregaty, w zaleznosci od
zastosowania ich $rodka gasniczego mozna podzielié na:

» Gasnice i agregaty $niegowe - w ktdrych $rodkiem gasniczym jest sprezony
dwutlenek wegla, dziatanie gasnicze polega na obnizeniu stezenia tlenu poprzez
wprowadzenie do strefy spalania dwutlenku wegla w efekcie chlodzacym
uzyskiwanym przy rozprezeniu gazu;

* Gasnice i agregaty proszkowe - w ktérych $rodkiem gasniczym sg proszki, ich
dziatanie gasnicze polega na chemicznym spowalnianiu procesu palenia na
drodze chemicznej;

Wystepowanie w  obiekcie wewnetrznej instalacji hydrantowe] nie zwalnia
z obowigzku wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.

Rozmieszczenie sprzetu w obiekcie powinno uwzglednia¢ nastepujace zasady:

* sprzet powinien byé umieszczony w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych, przy wejsciach i na Kklatce schodowej, przy przejsciach
i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

* w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych
miejscach na kazdej kondygnacji;
do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci, co najmniej1 m;
sprzet gasniczy nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédia ciepta ( grzejniki, storice);

e diugosc¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

Czynnosci konserwacyjne powinny byé prowadzone zgodnie z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadziej niz raz na rok;

Gasnice proszkowe cechuje wysoka skuteczno$é gasnicza, opierajaca sie przede wszystkim
na dziataniu inhibitujgcym proszkéw. Proszki ograniczajg dostep tlenu do strefy spalania.
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Wyrzucona pod duzym ci$nieniem chmura proszku powoduje zdmuchniecie ptomieni.

Przy gaszeniu nalezy pamieta¢ o nastepujacych zasadach:

° kierowa¢ strumien $rodka gasniczego na palace sie przedmioty lub obiekty od strony
zewnetrznej w kierunku do $rodka;

o przy gaszeniu przedmiotéw ustawionych pionowo nalezy gasi¢ od géry w dot;

Sprzet powinien byé poddawany badaniom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z instrukcja obstugi ustalong przez producenta, nie rzadziej niz raz w roku.
Czynnosci konserwacyjne mogg dokonywaé osoby kompetentne.

Pierwszy przeglad gasnicy nalezy wykonaé po wygasnieciu gwarancji tj. po 12 miesigcach.
Nastepne przeglady co 6 miesiecy (nie rzadziej niz raz w roku).

Naprawy warsztatowe, remonty gasnic, wymiana $rodka gasniczego winny byé
przeprowadzone nie rzadziej niz co 3 lata oraz po kazdym uzyciu gasnicy.

Przeglad okresowy powinien obejmowad:
e stan og6iny, czystos¢ i dostepnosé,
czytelnosé, kompletnosé i prawidlowo$é napiséw,
stan armatury, zabezpieczen,
terminowo$¢ badar zgodnie z przepisami UDT,
powtoke lakiernicza (np. slady korozji),
elementy z tworzyw sztucznych na obecnosé¢ uszkodzen,
urzadzenia wyzwalajgco-przerywajace,
mase lub objetos¢ srodka gasniczego,
przytacz gwintowane na uszkodzenia mechaniczne,
aktywnosé srodka gasniczego,
stan uszczelnieri i uszczelek,
stan kanatéw i przewoddéw przez ktére przechodzg $rodki gasnicze lub
wyrzutniki,
mase naboju CO,,
uchwyty gasnic i pewno$é mocowania.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - to wylgcznik odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru.

Stosowanie przeciwpozarowego wylgcznika pradu w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m? lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Przez odcigcie
doptywu pradu tym wytgcznikiem zmniejsza sie zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi biorgcych
udziat w akcji ratowniczej podczas pozaru. Zatem jest to tacznik, ktérego usytuowanie i
dziatanie powinno odpowiada¢ zasadom i wymaganiom dotyczacym tgczen awaryjnych.
Whytacznik znajduje sie w poblizu giéwnego wejscia do obiektu. Zaleca sie sprawdzenie co
najmniej 1 raz w roku zadziatania tego urzadzenia oraz sporzgdzenie odpowiedniego
protokotu z zadziatania. Wylgcznik pradu znajduje sie na terenie obiektu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek, w ktérym zanik napiecia w elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze
znaczne straty materialne, nalezy zasilaé co najmniej z dwéch niezaleznych, samoczynnie
zataczajacych sie zrédet energii elekirycznej oraz wyposaza¢ w samoczynnie zataczajgce
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sie o$wietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W budynku wysokosciowym jednym
ze Zrodet zasilania powinien by¢ zespot pradotwérczy.

Awaryjne o$wietlenie zapasowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych po zaniku
oswietlenia podstawowego istnieje koniecznosé kontynuowania czynnosci w niezmieniony
sposob lub ich bezpiecznego zakorczenia, przy czym czas dziatania tego os$wietlenia
powinien by¢ dostosowany do uwarunkowan wynikajacych z wykonywanych czynnosci oraz
warunkow wystepujacych w pomieszczeniu.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé:

1) w pomieszczeniach:

a) widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

b) audytoriéw, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych,
przeznaczonych dla ponad 200 oséb,

c) wystawowych w muzeach,

d) o powierzchni netto ponad 1.000 m? w garazach o$wietlonych wytacznie swiattem
sztucznym,

e) o powierzchni netto ponad 2.000 m? w budynkach uzytecznosci publiczne;j, budynkach
zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkeyjnych i magazynowych,

2) na drogach ewakuacyjnych:

a) z pomieszczen wymienionych w pkt 1,

b) o$wietlonych wytacznie swiattem sztucznym,

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

d) w wysokich i wysokosciowych budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oSwietlenia podstawowego. W pomieszczeniu, ktére jest uzytkowane przy wylgczonym
oswietleniu podstawowym, nalezy stosowaé oéwietlenie dodatkowe, zasilane napigciem
nieprzekraczajgcym napigcia  dotykowego dopuszczalnego  dlugotrwale, stuzace
uwidocznieniu przeszkéd wynikajacych z ukiadu budynku, drég komunikacji ogélnej lub
sposobu jego uzytkowania, a takze pod$wietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuaciji.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie. W omawianym obiekcie na drogach komunikacyjnych
stanowigcych droge ewakuacyjng zainstalowane jest o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.
Nalezy takg instalacje traktowaé jako urzadzenie przeciwpozarowe i konserwowa¢ ja zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami to jest co najmniej raz w roku dokonywaé pomiaru natezenia
oswietlenia i czasu dziatania co najmniej 1 godzine w trybie wiaczonym.

Brak o$wietlenia awaryjnego na terenie obiektu.
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WARUNKI | ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI

ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA

-/

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogélinej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".

Okreslajac wymagang szeroko$é i liczbe przej§é, wyjéé oraz drég ewakuacyjnych w budynku, w
ktérym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczefi nie wynika jednoznacznie
maksymalna liczba ich uzytkownikéw, liczbe te nalezy przyjmowa¢ w odniesieniu do powierzchni tych
pomieszczen, dla:

1) sal Konferencyjnych, lokali gastronomiczno-rozrywkowych, poczekalni, holi, S$wietlic itp. —
1 m?/osobe,

2) pomieszczen handlowo-ustugowych — 4 m*/osobe,

3) pomieszczeri administracyjno-biurowych — 5 m?/osobe,

4) archiwéw, bibliotek, itp. — 7 m*/osobe,

5) magazynéw — 30 m%osobe.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejécie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci
nieprzekraczajacej:

1) w strefach pozarowych ZL - 40 m,

2) w strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ&/m2 w
budynku o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - 75 m,

3) w strefach pozarowych PM, o obcigzeniu ogniowym nieprzekraczajacym 500 MJ/m2, w budynku o
wiecej niz jednej kondygnaciji nadziemnej oraz w strefach pozarowych PM w budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielkos¢ obcigzenia ogniowego - 100 m.

Dopuszcza sie prowadzenie przez pomieszczenie zagrozone wybuchem przej$cia ewakuacyjnego z
innego pomieszczenia, jezeli pomieszczenia te sg powigzane funkcjonalnie.

Przejécie, nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Po przebadaniu wszystkich newralgicznych punktéw w obiekcie w obszarze ewakuacji stwierdzono, iz
ditugo$é przejécia ewakuacyjnego w zadnym miejscu obiektu nie zostata przekroczona.

Szerokoséé przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy obliczaé
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuaciji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100
os6b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuaciji do 3 0s6b - nie mniej
niz 0,8 m. Mierzona szerokosci przejs¢ w poszczegélnych pomieszczeniach obiektu sg znacznie
szersze od min. 90 cm a przy liczbie oséb w pomieszczeniach nie przekraczajgcych 100 os6b jest to
wystarczajgca szerokosé.

Pomieszczenie powinno mieé co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej
5 m w przypadkach, gdy:

1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb,

2) znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m2,

3) znajduje sig w strefie pozarowej PM o gestosci obciazenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2, a jego
powierzchnia przekracza 300 m2,

4) znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, a jego
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powierzchnia przekracza 1.000 m2,
5) jest zagrozone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m2.
W pomieszczeniach o wysokosci przekraczajacej 5 m dtugo$¢ przej$é, moze byé powiekszona o 25%.

Dlugosci przej$é, moga byé powigkszone pod warunkiem zastosowania:

1) statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych - 0 50%,

2) samoczynnych urzadzen oddymiajacych uruchamianych za pomoca systemu wykrywania dymu -0
50%.

tgczng szerokosé drzwi w Swietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0s6b, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sig na zewnatrz pomieszczen:

1) zagrozonych wybuchem,

2) do ktérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie si¢ mieszanin wybuchowych lub substanciji
trujacych, duszacych badz innych, mogacych utrudnié ewakuacje,

3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b,

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny byé zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwoéé recznego otwierania drzwi stuzacych do
ewakuacji.

W Scianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL i
i PM, dopuszcza si¢ umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki, jezeli
przylegajgce pomieszczenia nie sg zagrozone wzybuchem i jezeli gestosé obcigzenia ogniowego w
tych pomieszczeniach nie przekracza 1.000 MJ/m

| Rodzaj strefy pozarowej ' Diugosé dojécia w m |
| ﬁ:rzy jednym?ojéci_u przy co najmniéj ‘
_ | " 2 dojsciach”

[i p_omiesgze_niemggrozonﬁ wybucheF |'1ﬁ i 40

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q > 500 MJ/m2 bez [30? - ‘60 _
[pomieszczenia zagrozonego wybuchem | ‘
IPM o gestosci obcigzenia ogniowego Q <= 500 MJ/m2 bez isoz’ - a "100" |
[pomieszczenia zagrozonego wybuchem I

ZL, v . R [10 40

[zL - 307 60

ZL IV |60% 1100

Tab. Dopuszczalne diugosci dojsé ewakuacyjnych.

Analizujgc diugosci drog ewakuacyjnych nalezy stwierdzié ze zaréwno dlugoéci dojé¢ ewakuacyjnych
oraz przej$¢ ewakuacyjnych nie zostaty przekroczone.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuaciji powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej:

1) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A", "B"i "C" - R 60,

2) w budynkach o klasie odpornosci pozarowsej "D" i "E" - R 30.

Wszelkie zamkniecia otworéw w Scianach stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczeri muszg
by¢ zamykane drzwiami. Stosowanie bram opuszczanych czy rolet jako zamiennik drzwi
ewakuacyjnych jest niezgodny z przepisami przeciwpozarowymi

Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego Marzec 2022 r.
str. 35/56




CZYNNIKI POWODUJACE UTRUDNIENIA W PROWADZENIU EWAKUACJI

Zadymienie pomieszczen i drog ewakuacyjnych — dym i znajdujgce si¢ w nim gazy pozarowe,
ktére sg produktami spalania, rozprzestrzeniajg sie bardzo szybko i przenikaja do odlegtych od
miejsca pozaru czesci budynku poprzez otwory instalacyjne w $cianach i stropach, szczeliny w
drzwiach, a takze przez klatke schodowa, taczaca poszczegdlne kondygnacie.

Dym jest czesto zwiastunem pozaru, ktérego Zrodio bywa ukryte lub niedostepne.

Wplywa on draznigco na drogi oddechowe, wywolujac kaszel i krztuszenie sig, wystepuje
lzawienie oczu, a z powodu ograniczonej widocznosci utrudnione jest poruszanie sig.
Przebywanie ludzi w przestrzeni zadymionej stwarza psychoze leku, a nawet panike w obawie
zatrucia sie, doznania obrazen, zastabniecia.

Gestosé zadymienia jest wieksza w gérnej cze$ci pomieszczen i na gérnych kondygnacjach
obiektu, gdzie dym przenika wraz z unoszacym sie cieptym powietrzem, nagrzanym w wyniku
powstatego pozaru.

Gesto$é dymu moze byé tak duza, ze niewidoczne stajg sie swiatta lamp zawieszonych
pod stropami oraz znaki ewakuacyjne. Ponadto rozgrzane czastki dymu sg no$nikami ciepta, co
powoduje, ze na drodze swego rozprzestrzeniania moze powodowacé zapalenie znajdujgcych sig
materiatéw painych.

Zachowania ludzi w warunkach zagrozenia

Reakcje ludzi w  chwili wykrycia pozaru sg bardzo  zréznicowane
i zaleza od wielu czynnikéw np.: pteé, wiek, pora dnia, znajomo$¢ obiektu, stopier oswietlenia.

Réznice w reakcjach poszczegdlnych ludzi na widok ptomieni, wystepowania dymu oraz na
dzwieki towarzyszace pozarowi réwniez powinny byé brane pod uwage przez osoby
organizujace i kierujgce ewakuacja.
Pozar to wypadek nagly, powodujacy zakiécenie funkcjonowania obiektu. Normalng reakcjg
jednostki jest zaskoczenie oraz strach spowodowany widokiem pilomieni, dymem
utrudniajacym oddychanie i glosami przestraszonych ludzi. Jezeli nie przeciwdziata si¢ temu
zjawisku, moze wystgpi¢ panika, ktéra jest wynikiem zaskoczenia i strachu oraz obawy o
wilasne zycie. Osoby ulegajgce panice tracg panowanie nad swoim dziataniem, ttoczg sie przy
wyjéciach, mogg byé nieswiadomie agresywne. W tej sytuacji kierowanie nimi staje sie
wiasciwie niemozliwe.
Poruszanie sie w warunkach zadymienia
Dym najczesciej gromadzi sie w gérne;j czesci pomieszczenia,
a w przypadku duzej intensywnosci spalania strefa zadymienia moze ulec znacznemu
obnizeniu. Przy silnym zadymieniu nalezy poruszaé si¢ w pozycji pochylonej, jak najblizej
posadzki pomieszczenia lub korytarzy, a w ekstremalnych wypadkach poruszaé sig, czotgajac.

Aby utatwi¢ oddychanie, zaleca sie stosowanie mokrej chustki lub kawatka tkaniny,

najlepiej zwilzonego woda, ktéra postuzy za filtr powietrza. W przestrzeni zadymionej klatki
schodowej nalezy wchodzi¢ na czworakach i w tej samej pozycji schodzi¢ tylem. Sposéb ten
zapewnia lepszg orientacje, gdzie korczy sie bieg schoddw.

WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH

Jednostki zewnetrzne ratownicze

o Telefon alarmowy 112
e Straz Pozarna 998
e Policja 997
¢ Pogotowie Ratunkowe 999
s Pogotowie Energetyczne 991
e Pogotowie Gazowe 992
¢ Pogotowie Wodno-kanalizacyjne 994
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Telefon do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo w obiekcie:

........ Fratt.. Janeadaka e 0042 LED S COS .

SRODKI | SPOSOBY OGLASZANIA ALARMU O NIEBEZPIECZENSTWIE

Do
w bu
[

oglaszania alarmu o wystapieniu zagrozenia pozarem Ilub innym zdarzeniem
dynku nalezy wykorzystaé nastepujace sposoby:

przy uzyciu sygnatu akustycznego

powiadomienie gtosem;

powiadomienie przez gofncow;

powiadomienie telefoniczne;

Przy ogtaszaniu alarmu o wystapieniu niebezpieczeristwa w obiekcie nalezy kierowa¢ sie
szczeg6lna rozwaga np.:

konieczne jest ustalenie faktycznego stopnia  zagrozenia dla 2ycia
i zdrowia ludzi;

zbyt pochopne ogtaszanie alarmu moze doprowadzié do powstania paniki;

po ogloszeniu alarmu pracownicy majg obowigzek kierowaé sie wskazanymi znakami
jak najkrétsza droga do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
musza opusci¢ budynek i uda¢ sig do miejsca zbiérki, na ktére wyznacza sie teren
przed budynkiem,

opuszczajac pomieszczenie nalezy upewnié sie ze nikt w nim nie zostat;

w przypadku braku mozliwosci opuszczenia budynku ze wzgledu na silne
zadymienie  dré6g  ewakuacyjnych lub  wystapienie innych  czynnikéw
uniemozliwiajacych ewakuacje, znajdujgce sie w budynku osoby powinny pozostaé
W pomieszczeniu;

uszczelni¢ wszystkie miejsca przedostania sie do tego pomieszczenia dymu
i stara¢ sie powiadomi¢ osoby przebywajgce na zewnatrz o koniecznosci udzielenia
pomocy;

w takiej sytuacji nalezy unika¢ otwierania okien, co moze spowodowaé zwiekszenie
doptywu tlenu i przyspieszyé rozwoj pozaru, jak réwniez nalezy bezwzglednie
zachowac spokdj i nie dopusci¢ do powstania paniki;

kierujacy akcjg odpowiedzialny jest za przebieg ewakuaciji, ponadio ustala
ewentualng potrzebg ewakuacji sprzetu i mienia, okreslajac w tym celu sposoby,
kolejnos¢ i rodzaj ewakuowanego mienia;

W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowa¢ osoby w tych pomieszczeniach,
w ktorych powstat pozar lub ktdre znajdujg sie na drodze jego rozprzestrzeniania sie
oraz z takich, z ktérych wyjécia moga zostaé odciete przez pozar lub zadymienie;
ochrona mienia nie moze odbywa¢ sie kosztem sit i $rodkéw niezbednych do
ewakuagciji i ratowania ludzi;

ewakuacje mienia nalezy rozpoczat od ewakuaciji najcenniejszych urzadzen i
dokumentacji;

po zakonczeniu ewakuacji nalezy sprawdzi¢, czy wszyscy ludzie opuscili
poszczegdlne pomieszczenia;

w razie stwierdzenia nieobecno$ci jakiej$ osoby, nalezy natychmiast zglosié ten fakt
dowddcy akgji;
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Wskazania dla 0séb uczestniczacych w przeprowadzaniu ewakuagii

Osoby uczestniczace w ewakuaciji w spos6b czynny muszg przestrzegaé nastepujgcych
zasad oraz posiadaé¢ wymienione ponizej umiejetnosci:
e zachowanie spokoju, nieokazywanie zdenerwowania, niewszczynanie
niezbednych dyskusji lub kt6tni z innymi osobami,

podporzadkowanie sie zarzadzeniom osoby kierujacej ewakuacija;

znajomos¢ rozktadu drég ewakuacyjnych i wyj§é z budynku;

znajomosé zasad ratowania palgcych sie oséb;

umiejetnos$é postepowania w pomieszczeniu zadymionym,

znajomo$¢ rozmieszczenia oraz sposobu uzycia srodkéw alarmowania oraz
podrecznego sprzetu gasniczego;

Caly personel ma obowigzek aktywnie uczestniczy¢ w ewakuacji dzieci i mienia
oraz w akcji ratowniczo-gasniczej.

Kazdy, kto zauwazy pozar lub inne zjawisko, ktérego konsekwencjg moze byé
pozar, jest zobowigzany podjaé stosowne dziatania zwalczajace go w zarodku, jezeli
pozar osigga wieksze rozmiary nalezy powiadomi¢ Straz Pozarng 998 lub 112
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SPOSOBY ZAPOZNANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU,
W TYM ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW,
Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI

ORAZ TRESCIA PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI

\J

Ustawa [1] nakazuje uzytkownikowi obiektu zapozna¢ wszystkich swoich pracownikéw z
przepisami przeciwpozarowymi — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy pracownik
powinien by¢ zapoznany z przepisami przeciwpozarowymi odnoszacymi sie do danego
stanowiska pracy, a w szczegéinosci z zagrozeniem danego obiektu, rozmieszczeniem i
obstugg podrecznego sprzetu gasniczego, sposobami postepowania na wypadek powstania
pozaru, lokalizacjg gtéwnego wylacznika pradu elektrycznego.

Kazdy nowy pracownik przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest odbyé szkolenie
przeciwpozarowe prowadzone przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie pracownika =z przepisami
przeciwpozarowymi.

Wskazany w ustawie obowiazek zapoznania pracownikéw z  przepisami
przeciwpozarowymi jest elementem zapewnienia ochrony przeciwpozarowej na terenie
danego obiektu terenu przylegtego i powinno mie¢ zindywidualizowana forme, a
poszczegolne zagadnienia powinny by¢ omawiane w aspekcie konkretnych obiektéw i jego
uzytkownikéw, w szczegdlnosci w nawigzaniu do Instrukdji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Obowiazek zapoznania sie z treScia przedmiotowej instrukcji wprowadza
Wiasciciel/Zarzadca obiektu Zarzadzeniem wewnetrznym

Wszyscy pracownicy nowozatrudnieni zostajg zapoznani z przepisami o ochronie
przeciwpozarowej w trakcje szkolenia wstepnego - instruktaz ogdlny. Ponadto
nowozatrudnieni pracownicy zapoznani zostajg z obstugq podrecznego sprzetu gasniczego
oraz sposobami postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego zagrozenia.

W trakcie szkolenia wstepnego — instruktaz stanowiskowy — nowozatrudniony pracownik
zapoznany zostaje z zagrozeniem danego obiektu, rozmieszczeniem podrecznego sprzetu
gasniczego, lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu.

W trakcie realizacji szkoleh okresowych w dziedzinie BHP pracownikom, ktérzy odbywaja
szkolenie, aktualizowana i uzupetniana jest wiedza z zakresu ochrony przeciwpozarowej w
szczegolnosci z zakresu:

» przepiséw o ochronie przeciwpozarowej,

 zagrozen wystepujgcych w procesach pracy,

* sposobdw obstugi podrecznego sprzetu gasniczego,

* sposobéw postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego zagrozenia.
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Ramowy program szkolenia - zaznajamiania pracownikow z przepisami
przeciwpozarowymi oraz z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego

Temat szkolenia
2

Zagrozenia pozarowe wystepujace na terenie budynku i wokét niego
oraz w poszczegodlnych pomieszczeniach
Przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru
Sposoby eliminacji zagrozenia pozarowego
Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Zadania i obowiazki pracownikéw w zakresie zapobiegania pozarom
Zadania i obowiazki pracownikéw w wypadku powstania pozaru
Warunki prowadzenia ewakuacji oséb i mienia
Zasady uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen
przeciwpozarowych
Zapoznanie z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego

o o [No|als|wlm] = |alF

Czas szkolenia przewidziano na okoto 60 do 90 minut, jednakze uzalezniony jest on od
przyswojenia materiatu przez szkolone osoby i moze ulec zmianie.

ZASADY ZABEZPIECZANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

Prace niebezpieczne pozarowo, nie przewidziane instrukcjg technologiczng
lub prowadzone poza wyznaczonym na state do tego celu miejscem, jak prace
remontowo- budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, prowadzone wewnatrz
obiektu na przyleglym do niego terenie, a takze wszelkie prace remontowo —
budowlane wykonywane w strefach zagrozonych pozarem nalezy prowadzi¢ w
sposéb uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub wybuchu.

> Do prac niebezpiecznych pozarowo zaliczamy w szczegoélnosci:

1. Wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas ktérych wystepuje iskrzenie lub
nagrzewanie np. spawanie lub ciecie metali gazowe, elektryczne lub laserowe,
podgrzewanie lepiku, smoly, rozniecanie ognisk, uzywanie materiatéw
pirotechnicznych.

2. Wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem gazéw, cieczy i pyléw, przy ktérych moga
powsta¢ mieszaniny wybuchowe i stosowanie tych substancji np. do malowania,
lakierowania, klejenia oraz usuwanie pozostatosci tych substancji ze stanowisk
pracy.

Do przestrzegania powyzszych postanowiefi zobowigzani sg wszyscy pracownicy
uczestniczacy bezposrednio lub posrednio przy wykonywaniu prac niebezpiecznych
pozarowo, pracownicy nadzorujacy przebieg tych prac oraz uzytkownicy budynku.
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Postanowienia  powyzsze  obowigzujg  takze wszystkich  pracownikéw

przedsigbiorstwa i firm zewnetrznych wykonujgcych prace niebezpieczne pozarowo na
terenie budynku.

Obowigzek zapoznania pracownikéw tych przedsiebiorstw i firm nalezy do
kierownikéw komérek organizacyjnych ich zatrudniajacych i zawierajgcych umowy
dotyczace wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo.
> Prace niebezpieczne pozarowo moga byé wykonywane na terenie obiektow

pod warunkiem:

Spetnienia wymagar z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowigzujacych przed, w
trakcie i po zakoriczeniu ich wykonywania.

. Wymagania, o ktérych mowa w pkt. 1 ustalane s kazdorazowo przed rozpoczeciem
prac niebezpiecznych pozarowo.

. Zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo moze wydaé Dyrektor

oraz upowaznione przez niego osoby:

»Zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo w/w wydaja na
piSmie, po przedstawieniu ,Protokotu zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pozarowo™ oraz wykonywaniu zabezpieczen okreslonych w/w
protokole potwierdzonych ztozonymi podpisami przez wyznaczone osoby.

Do sporzadzania protokotu zabezpieczenia prac zobowigzany jest
Zleceniodawca tych prac lub osoba odpowiedzialna.

Po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o zakorczeniu prac, pozytywnym wyniku
kontroli bezpieczeristwa pozarowego na stanowisku wykonywania prac i w jego
bezposrednim otoczeniu wydajacy zezwolenie dokonuje odbioru prac.

Do obowiazku wydajacego zezwolenie na prowadzenie prac nalezy zorganizowanie i
zapewnienie dozoru rejonu prac po ich zakoriczeniu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w ,, Protokole zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych
pozarowo ”.

. Zabezpieczenie i dozér miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo nalezy
powierza¢ osobom posiadajgcym do tego odpowiednie przygotowanie np. (kierownik
dzialu, starszy mistrz).

. W celu petnej koniroli miejsca prowadzenia prac spawalniczych, po zakonczeniu
prac, nalezy zawiadomi¢ — (jezeli wystepuje) portiernie lub catodobowe stanowisko
nadzoru nad obiektem firmy o czasie i miejscu ich prowadzenia.

Po zakonczeniu prac cato$¢ dokumentacji przechowuje Kierownik.

> Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo nalezy:

oceni¢ zagrozenie pozarowe W rejonie prowadzenia prac,

ustali¢ rodzaj przedsigwzie¢, majacych na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu np. oczyszczenie pomieszczen i miejsc, gdzie beda prowadzone
prace z wszelkich palnych materiatéw lub zanieczyszczen ,

wszelkie materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w rejonie
przylegtym, ktérych usuniecie nie jest mozliwe, zabezpieczyé przed zapalaniem lub
przed zniszczeniem od wysokiej temperatury przykrywajac je kocem gasniczym lub
arkuszami blach,

miejsce pracy odizolowaé i zabezpieczyé przed rozpryskami i iskrami oraz
przewodnictwem energii cieplnej w elementach konstrukcyjnych (np. przez
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uszczelnienie  materiatami  niepalnymi  wszelkich  przelotowych  otworéw
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych znajdujacych si¢ w poblizu prowadzenia
prac),

= miejsce wykonywania prac zaopatrzy¢ w sprzet gasniczy umoZliwiajgcy likwidacje
wszelkich Zrédet pozaru (np. gasnice, materialy izolacyjne i ostonowe, pojemniki
metalowe z woda na odpadki np. elektrod itp.),

» wskazaé osobe odpowiedzialng za zabezpieczenie miejsca pracy oraz kontrolg i
zabezpieczenie miejsca po pracy,

= gprawdzié, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac
malarskich lub innych przy uzyciu substancji tatwopalnych,

» zapewnié stale droznos$ci przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo.

> Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazéw i
pyléw mogacych tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

= na stanowiskach pracy mogq znajdowac sie stosowne ciecze, gazy i pyly palne w
ilosci niezbednej do prowadzenia prac z zapasem umozliwiajgcym utrzymanie
cigglosci pracy,

» zapas substancji znajdujacej sie¢ na stanowisku pracy powinien by¢
przechowywany w niepalnych i szczelnych opakowaniach,

= pozostawianie opréznionych opakowan po tych substancjach na stanowisku pracy
jest zabronione,

« prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach, w ktérych wczesnie
wykonywano inne prace z uzyciem fatwo zapalnych cieczy lub gazéw moga by¢
prowadzone wytgcznie wtedy, gdy stezenie par w cieczy w pomieszczeniu nie
przekracza dolnej granicy wybuchowosci.

= sprzet uzywany do wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo powinien byé
sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwo$écia wywotania pozaru.

» butle ze sprezonymi gazami moga znajdowaé sie¢ na terenie budynku firmy
wylacznie w okresie wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawanie i
ciecie metali)i pod statym nadzorem.

= w przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokosci (np. wysokosci
dachu), butli z gazem palnym nie nalezy ustawiaé w rejonie bezpos$redniego
oddziatywania spadajgcych rozpryskéw spawalniczych.

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w pomieszczeniu i w
pomieszczeniach sasiednich nalezy przeprowadzi¢ dokladng kontrole, majgcg na
celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych sie lub zarzacych czastek w rejonie
prowadzenia prac, czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet do
prowadzenia prac zostat zdemontowany, odigczony od Zrodet zasilania i nalezycie
zabezpieczony przed dostepem 0s6b nieuprawnionych.

Kontrole nalezy ponowi¢ po uptywie 4 godzin, a nastepnie po uptywie 8
godzin, liczac od czasu zakoriczenia prac niebezpiecznych pozarowo — czasokres i
iloé¢ kontroli okresla wydajacy zezwolenie, w zalezno$ci od stopnia zagrozenia.

> Obowiazki wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo:
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Przed przystapieniem do pracy, zadaé pisemnego zezwolenia na prowadzenie prac
niebezpiecznych pozarowo.

. Scisle przestrzegac  zalecern zawartych w  protokole  zabezpieczenia
przeciwpozarowego i zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo.

. Sprawdzi¢ czy zostaly wykonane wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe.

. Sprawdzi¢ czy stanowisko pracy wyposazone jest w odpowiedni i sprawny sprzet
gasniczy oraz zna¢ zasady uzycia podrecznego sprzetu przeciwpozarowego.

. Sprawdzi¢ miejsce pracy i jego otoczenie pod wzgledem zabezpieczenia
przeciwpozarowego.
Podczas wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo musi by¢ obecna dodatkowo
osoba towarzyszaca, petnigca role pomocnika lub osoby nadzorujacej wykonywanie
prac niebezpiecznych pozarowo.

. Osoba towarzyszaca nie moze w tym samym czasie prowadzi¢ prac
niebezpiecznych pozarowo.

. W przypadku stwierdzenia sytuacji umozliwiajgcej powstanie pozaru lub zniszczenia
mienia (np. maszyn, urzadzen) natychmiast przerwaé prace i ztozyé stosowny
meldunek przetozonemu (zlecajacemu prace).

W celu prawidlowego przygotowania miejsca, gdzie beda prowadzone prace

niebezpieczne pozarowo oraz wyznaczania 0séb odpowiedzialnych za ich prowadzenie i
zabezpieczenie nalezy te czynnosci udokumentowaé pisemnie, wediug podanych wzoréw.
» Przed przystapieniem do wykonania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy

przedstawi¢ dokumenty stanowiace zataczniki do Instrukcji:
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Zatacznik Nr 1
Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu z trescig
Instrukeji Bezpieczenstwa Pozarowego

Pieczeé

i Stanowisko
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostalem(am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujacymi na terenie obiektu, a w szczeg6lnosci znane mi
sg zasady i sposoby :
zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru na stanowisku pracy oraz na
terenie catego obiektu;
postepowania na wypadek pozaru;
uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych w miejscu
racy.

Ustalenia ,.Instrukciji Bezpieczeﬁstwg Pogarowego” przyjmuje do wiadomosci i
zobowiazuje sie przestrzegac jej postanowienia.

podpis osoby sktadajacej oswiadczenie

Zapoznania pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi dokonat :

(ple czqc | podpl s o soby upowaz nIOHEJ .......................................
przez organizatora do przeprowadzenia szkolenia)

Przyjeto do akt osobowych dnia: .............ccoceeeeens

podpis osoby przyjmujacej oswiadczenie
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Zatacznik Nr 2

Oswiadczenie podmiotu zewnetrznego o zapoznaniu z trescig Instrukciji
Bezpieczenstwa Pozarowego

(nie dotyczy mieszkaricéw obiektu)

(miejscowosé, data)

Stanowisko przedstawiciela podmiotu

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostatlem(am) zapoznany(a) z zasadami oraz przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, obowiazujgcymi na terenie zaktadu i postanawiam ich przestrzegac.
W przypadku stwierdzenia/ zauwazenia zagrozenia pozarowego zobowiazuje sie do
wszczecia obowiazujacych procedur.

podpis sktadajacego oswiadczenie

podpis przyjmujacego
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Zatacznik Nr 3

Protokét zabezpieczania przeciwpozarowego prac pozarowo niebezpiecznych

PROTOKOL Nr.....
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo

Nazwa i okre$lenie pomieszczenia, w kitérym przewiduje sie wykonanie prac:

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz wtasciwo$ci pozarowe
materiatéw palnych wystepujacych w pomieszczeniach lub rejonie przewidywanych prac :

Rodzaje elementdéw budowlanych (zapalnosé) wystepujacych w danym pomieszczeniu lub
rejonie przewidzianych prac

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia na
okres wykonywania prac :

Srodki i sposob alarmowania strazy pozarnej oraz wspétpracownikéw w razie zaistnienia
pozaru:

Osoba(y) odpowiedzialna(e) za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego przebiegu prac:

Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzor nad stanem bezpieczeristwa pozarowego w trakcie
wykonywania prac:

6soby zobowigzane do przeprowadzeni.:; .l;(.)-ﬁ.t'r-dl.i"réjonu prac- po .iéh zakonhczeniu (okreslenie
ilosci i czestotliwosci kontroli) :

""" Nazwisko, imie | rodzaj zajmowanego stanowiska:  Podpisy czlonkéw
Komisji :
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Zalacznik Nr 4
Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

ZEZWOLENIE Nr.....
na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo
1. Miejsce pracy

3. Czaspracy—dnia:.......... od godz. .......... do godz. ..........
4. Zagrozenie pozarowe/ wybuchowe w miejscu pracy

6. Srodki zabezpieczenia :
a) przeciwpozarowe

8. Odpowiedzialno$¢ za :
a) przygotowanie miejsca pracy, $rodkéw zabezpieczajacych i zabezpieczenia toku
prac pozarowo niebezpiecznych :

Nazwisko ......cccceeevvieeivieieeee. WyKkonano .......cccccccomvnuecceeeenen. Podpis ...............
b) wylaczenia spod napiecia instalagji :

Nazwisko .......cccccvveereeeecrennee. Wykonano .......ccceeceveeeeirninen.. Podpis ......cc.cc.......
c) wykonania analizy stezenia par cieczy/ gazéw/ pytéw :

Nazwisko ........cccecevimecrveee e, Wykonano ......cccceeeeevecerecerenne.. Podpis .......cceeuu....

d) stosowanie $rodkéw zabezpieczajacych organizacje pracy i instruktaz :

UWAGA : niepotrzebne skresli¢.
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Zatacznik Nr 5 )
WZOR ZGLOSZENIA DZIALAN ZWIAZANYCH Z PRAKTYCZNYM SPRAWDZENIEM
ORGANIZACJI | WARUNKOW EWAKUACJI

(pieczatka adresowa) {miejscowosc, data)
Komendant ...........cccoeeeiiiiiiiiiiiianans
Panstwowej Strazy Pozarnejw ............cocveveennenens
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie § 17 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), informuje o
zamiarze przeprowadzenia ¢wiczen praktycznych w zakresie sprawdzenia
organizacji i warunkow ewakuacji w budynku:

(podaé w szczegdlnosci obszar budynku objety ¢wiczeniem, przewidywang liczbg uczestnikéw ¢wiczen,
wykorzystane $rodki organizacyjne i techniczne itp.)

Charakterystyka obiektu ¢wiczen:

powierzchnia: ....... m?, kubatura: ...... m?, wysoko$¢: ..... m, ilo§¢ kondygnaciji
nadziemnych: , ilo$¢ kondygnacji podziemnych: ..... ,
kwalifikacja : kategoria zagrozenia ludzi - ZL ....... / PM,

podziat na strefy pozarowe:

{poda¢ kto bedzie nadzorowat ¢wiczenia, w szczeg6linosci: przedstawiciele PSP, OSP, innych jednostek ochrony
ppoz., specjalista lub inspektor ochrony ppoz., specjalista lub inspektor BHP itp.)
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Zatacznik Nr 6

WzOR PROTOKOLU DOT. PRAKTYCZNEGO SPRAWDZENIEM ORGANIZACJI |
WARUNKOW EWAKUACUJI

PROTOKOL
dot. praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji

Zgodnie z wymaganiami § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz.

719), wdniu................. w godzinach: ..................
w
PUAYNKU . ... e e
przeprowadzone zostaly praktyczne éwiczenia, w zakresie sprawdzenia organizacji i
warunkéw ewakuacji, w ktérych udziat wzieto tacznie ...... statych uzytkownikéw
obiektu.

O terminie éwiczenwdniu .............. pismem o numerze ................ z
dnia................. powiadomiono Komendanta ........... PSPw.............
Zakres ewakuacji i obszar budynku objety éwiczeniami zostat w
ANl ."uzgodniony z Komendanta ............ PSPW..............

Przebieg éwiczen :

sporzadzit (a): .................

* poda¢ scenariusz éwiczen z uwzglgdnieniem urzadzen ppoz. w budynku i ich ewentualnego wykorzystania; czas ewakuacji;
stwierdzone trudnoéci organizacyjne np. dot. rozgtoszenia komunikatu o ewakuacii; ewentualne braki w oznakowaniu
ewakuacyjnym; dostep do wyj$¢ ew. (kluczy do wyj$é ew.); zabezpieczenie dokumentacji np. listy obecnosci, dzienniki; kontrola
pomieszczen; sposob zachowania sig éwiczacych np. brak zdyscyplinowania, zjawisko paniki; realizacja wezesniej ustalonych
zadan przez poszczegdine osoby funkeyjne, zgodno$é przebiegu ewakuacji z zapisami Instrukeji Bezpieczenstwa Pozarowego
itp.

*** zgodnie z § 17 ust. 1 2 rozporzgdzenia MSWIA (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)
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Zalacznik Nr 7

Nr | Znak bezp. Znaczenie (nazwa) znaku Zastosowanie
bezpieczeristwa
I W Uruchamianie reczne Stosowany do wskazania przycisku
= pozarowego lub recznego
sterowania urzadzen gasniczych .
2 Alarmowy sygnalizator akustyczny | Moze by¢ stosowany samodzielnie
lub tacznie ze znakiem or 1,
3 Drzwi przeciwpozarowe Znak wskazujacy usytuowanie
drzwi przeciwpozarowych
4 Gasnica Znak ten jest stosowany do
oznaczenia gasnic.
5 Hydrant wewngtrzny Znak ten jest stosowany
na drzwiach szafki hydrantowe;.
6 Drabina pozarowa Znak ten jest stosowany
do oznaczenia drabiny trwale
zwigzanej z obiektem .
i, Przeciwpozarowy wylacznik pradu Przy przycisku
przeciwpozarowego wylacznika
o pradu
8 Glé6wny wylacznik pradu Przy przycisku gléwnego
4 wylacznika pradu
ol
9 E IROGA Droga pozarowa Do oznakowania drég
| PGZAROWA spelniajacych funkcje drogi
@ pozarowej
10 Hydrant zewnetrzny Do oznakowania hydrantu
Zewnetrznego
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Nr Znak ewakuacyjny

Znaczenie (nazwa) znaku
ewakuacyjnego

Znaczenie

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Znak wskazuje kierunek
do wyjscia, ktére moze byé
wykorzystane w zagrozeniu.
Strzatki krétkie — do stosowania
z innymj znakami. Strzatka diuga —

1B

do samodzielnego stosowania.
Znak stosowany do oznakowania
WYJSCIE [ . Bt
2 EWAKUACYJNE Wyjscie ewakuacyjne wyjs¢ uzywanych w przypadku
zagrozenia.

=
@

Drzwi ewakuacyjne

Znak stosowany nad drzwiami
skrzydtowymi, ktére sg wyjéciami
ewakuacyjnymi (drzwi lewe lub
prawe).

Kierunek do wyjscia drogi
ewakuacyjnej

Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej do wyjscia; moze
kierowa¢ w lewo lub w prawo.

Kierunek do wyjscia drogi
ewakuacyjnej schodami w dét

Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej schodami w d6t
na lewo lub prawo.

Kierunek do wyjécia drogi
ewakuacyjnej schodami w gére

Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej schodami w gére
na lewo lub prawo.

MIESSCE ZBIORK)
D0 EWAKUACSE

Miejsce zbiérki do ewakuacji

Znak ten jest umieszczany na
zewnatrz obiektu i oznacza miejsce
zbidrki os6b ewakuowanych

3

Stluc, aby uzyskaé dostep

Znak ten moze by¢ stosowany:
a) w miejscu, gdzie jest niezbedne
sthuczenie szyby dla uzyskania
dostgpu do klucza lub systemu
otwarcia,

b) gdy jest niezbedne rozbicie

przegrody dla uzyskania wyjscia.
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hydranty wewnetrzne ppoi.

Lp. | Rodzaj przegladu / czynnosci Czasookres Wymagania Podstawa prawna
konserwacyjnej wykonania w zakresie

wykonawcy

1. | Usuwa¢ zanieczyszczenia z przewodéw Co najmniej raz na 6 Osoby posiadajace § 34 ust.1
dymowych w okresach ich uzytkowania | miesiecy kwalifikacje mistrza rozporzadzenie ministra
od: w rzemioéle kominiarskim | spraw wewnetrznych
-palenisk opalanych paliwem gazowym i administracji z dnia 07

czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw
(Dz2.U.10.109.719)

2, Usuwal zanieczyszczenia z przewodow Co najmniej raz w roku, Osoby posiadajace § 34 ust.2 rozporzgdzenie

wentylacyjnych jezeli czestotliwosé nie kwalifikacje mistrza ministra spraw wewnetrznych
wynika z warunkéw w rzemioéle kominiarskim | i administracji z dnia 07
uzytkowych czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw
{Dz.U.10.109.719)

3. | Dokona¢d okresowej kontroli polegajacej | Co najmniej 1 raz w roku Osoby posiadajace Art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
na sprawdzeniu stanu technicznego: kwalifikacje wymagane dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
elementéw budynku, budowli i instalacji przy wykonywaniu dozoru | budowlane {J.t.: Dz. U. z 2003
narazonych na szkodliwe wptywy nad eksploatacje r. Nr 207, poz. 2016 z péin.
atmosferyczne i niszczace dziatanie urzadzen, instalacji oraz m. )
czynnikédw wystepujacych podczas sieci energetycznych i
uzytkowania obiektu gazowych
instalacji gazowej oraz przewodoéw
kominowych (dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych).

4, | Przeprowadzic¢ przeglady techniczne i W okresach i w sposéb Uprawniona firma § 3 ust. 1i 2 rozporzadzenie
czynnosci konserwacyjne gasnic. zgodny z instrukcjg ustalona ministra spraw wewnetrznych

przez producenta, nie i administracji z dnia 07

rzadziej niz 1 raz w roku czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw
(Dz.U.10.109.719)

5. Przeprowadzié przeglady techniczne i Zgodnie z zasadami Uprawniona firma - 53 ust. 1,2,3 rozporzadzenie
czynnosci konserwacyjne urzadzen okreslonymi w PN ministra spraw wewnetrznych |
przeciwpozarowych dotyczacych urzadzen i administracji z dnia 07 |
-Drzwi przeciwpoiarowe, ppoi., w dokumentacji czerwca 2010 r. w sprawie
-Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, techniczno ~ ruchowej oraz ochrony przeciwpozarowej |
- Przeciwpozarowy wylqcznik prqdu, instrukcjach obstug budynkdw, innych obiektéw
- Wentylacje pozarowg opracowanych przez budowlanych i terenéw |

producentdw nie rzadziej (Dz.U.10.109.719})

jednak niz raz w roku.: - Dokumentacja producenta,
Szczegdtowo okreslono w projektowa {branzowa)

pkt. 3.1 niniejszego

"dokumentu.

6. Prowadzi¢ dla kazdego budynku oraz Na state Osoby posiadajace Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7
obiektu budowlanego, ksiazke obiektu uprawnienia budowlane lipca 1994 r. Prawo
budowlanego budowlane {i.t.: Dz. U. z 2003

r. Nr 207, poz. 2016 z poén.
zm. )

7. | Poddaé przegladowi i konserwacji Co najmniej 1 raz w roku Wiasciciel sieci § 10 ust. 13 rozporzadzenie
hydranty zewnetrzne ppoi. wodociggowej p.poz. ministra spraw wewnetrznych

i administracji z dnia 24 lipca
20089r. w sprawie
przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030)

8. | Poddaé przeglgdowi i konserwacji Co najmniej 1 raz w roku Uprawniona firma § 3 ust. 3 rozporzadzenie

ministra spraw wewnetrznych
i administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw
(Dz.0.10.109.719)

9. | Podda¢ prébie cisnieniowej weze Raz na 5 lat Uprawniona firma § 3 ust. 4 rozporzadzenie
stanowigce wyposazenie hydrantow ministra spraw wewnetrznych
wewngtrznych. Préba winna by¢ i administracji z dnia 07
przeprowadzona na maksymalne czerwca 2010 r. w sprawie
cisnienie robocze, zgodnie z Polska ochrony przeciwpozarowej
Norma dotyczaca konserwacji budynkéw, innych obiektéw
hydrantéw wewnetrznych. budowlanych i terenéw

{Dz.U.10.109.719)

10. | Dokona¢ okresowej kontroli polegajacej | Razna 5 lat Powyisze czynnosci Art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z
na sprawdzeniu stanu technicznego i powinny wykonywa¢ dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
przydatnosci do uzytkowania obiektu osoby posiadajace budowlane {J.t.: Dz. U. 2 2003
budowlanego oraz jego otoczenia. uprawnienia budowlane r. Nr 207, poz. 2016 z péin.
Kontrolg tg powinno by¢ objete réwniez odpowiedniej zm. )
badanie instalacji elektrycznej i specjalnosci.
piorunochronnej w zakresie stanu
sprawnosci pofaczen, osprzetu,
zabezpieczeri i srodkéw ochrony od
porazen, opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatéw.

11. | Obiekty zawierajace strefe pozarowa dla | Co najmniej raz na dwa lata Zarzadca, osoba § 17 ust. 1 rozporzadzenie
ponad 50 oséb bedgcych jej statymi wyznaczona ministra spraw wewnetrznych
uzytkownikami, powinni przeprowadzié¢ i administracji z dnia 07
praktyczne sprawdzenie organizacji oraz czerwea 2010 r. w sprawie
warunkéw ewakuacii. ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw
{Dz.U.10.109.719}

12. | Poddawa¢ okresowe] aktualizacji Co najmniej razna 2 lata, a | Rzeczoznawca ds. § 6 ust. 7 rozporzadzenie
»Instrukecje bezpieczenstwa takie po takich zmianach zabezpieczeri ministra spraw wewnetrznych
pozarowego” sposobu uzytkowania przeciwpozarowych lub i administracji z dnia 07

obiektu lub procesu osoba posiadajgca czerwca 2010 r, w sprawie
technologicznego, ktére niezbedne kwalifikacje ochrony przeciwpozarowej
wplywaja na zmiang budynkéw, innych obiektéw
warunkéw ochrony ppoi. budowlanych i terenéw
{Dz.U.10.109.719)
P

WYKAZ 0SOB LUB PODMIOTOW OPRACOWUJACYCH INSTRUKCJE

@

» Arkadiusz Kawczynski — absolwent Szkoly Gtéwnej Stuzby Pozarniczej — wyktadowca
Szkoty Aspirantéw Paristwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

e tel. 690858998
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ZASWIADCZENIE
o nkatczeniu szhkolenia

Panicl Jarmuszkicwicz

fasipRmong: £ narwitakal
vroczony(-na) dnia | § ceerwea 1978 1.

w Puenaniu wof. wiclkopolskic

ukoticzyl(a) szkolenie aktualizujgee impektordw ochrony prasciwpniarewe]

Zorgantzmwane wedlug programnu

szkolenin inspektorow ochrony przeciwpazarowej (szkolenic akmalizujied)
¥ dnia 28 sierponin 2012 r.

w okresic od dnia 14.4.2019 1. do dnix 18012039 r.
precz Srkolg Aspiraniaw Padstwowej Stendy Pozamnsj w Poznaniu

Zwiwinduaenie wydano na podstawic art. da ust 2 ustawy @ Uoia 34 sicepnia 192 1. 0 ochronic
prosiwpugzarows) ( D2, 1, 7 2009 r. Nr L78. pos. 138U, 2 podn. an.).

1 prawnienia sachewujy waznodd prese § latnd dnia wystawisnia niniejszego adwiadeecnia.

Puzial, duii 16 slycania 009

WME N A
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ol bayr. i mhan

RO § BIZCIPE Dol SNPGRS
‘ -z padmoe) evcruvndrpor sxholenied
Nr SIOPAS52019.1.11
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(pieczeé podicina podmiot prowadsgeego szkolenic)

ZASWIADCZENIE
o ukonczeniu szkolenia

Daniel Jarmuszkiewicz

(imig/imiona i nazwisko)

urodzony(-na) dnia 15 czerwca 1978 r.
w Poznaniu woj. wielkopolskie

ukonczyl(a) szkolenie aktualizujjce inspektoréw ochrony przeciwpozarowej

zorganizowane wedlug programu

szkolenia inspektoréw ochrony przeciwpozarowej (szkolenie aktualizujgce)
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w okresie od dnia 14.01.2019 r. do dnia 16.01.2019 .
przez Szkol¢ Aspirantéow Paistwowej Strazy Pozarnej w Poznanin

Zaswiadczenie wydano na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6zn. zm.).

Uprawnienia zachowuja waznos¢ przez 5 lat od dnia wystawienia niniejszego zaswiadczenia.

Poznan, dnia 16 stycznia 2019 r.

(podpis i pieczgé osoby upowaznionej
przez podmiot prowadzqcy szkolenie)
Nr SIOPA.55.2019.1.11






