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Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany w innych projektach, posiadać deklaracje zgodności CE w języku polskim (certyfikaty) i oznakowanie zgodności CE, wskazanym jest dla kompatybilności aby sprzęt wskazany w Zadaniu 1 pochodził od jednego producenta.  Posiadać komplet przewodów potrzebnych do uruchomienia. Zamawiający wymaga dostarczenie sprzętu, uruchomienie wraz z konfiguracją potrzebną do działa firewall (polityki, VPN, VLAN, połącznie do AD)

Uwaga: nazwy firmowe podano tylko jako rozwiązanie przykładowe – dopuszcza się dostawę sprzętu o równorzędnych lub lepszych parametrach sprzętowych i funkcjonalnych.
1. Firewall nowej generacji (NGFW) 
System NGFW składa się z następujących elementów:

I. Jedno urządzenie NGFW dostarczone jako dedykowane urządzenie fizyczne wraz ze wszystkimi usługami subskrypcyjnymi na okres 1 roku.
II. Konsola zarządzająca dostarczona w postaci jednej maszyny wirtualnej pracującej w trybie wysokiej dostępności wraz ze wszystkimi usługami subskrypcyjnymi na okres 1 roku.
Całość rozwiązania musi zostać objęta jednolitym wsparciem producenta na okres 1 roku.

Wszystkie wymagane licencje na opisane funkcjonalności muszą być dostarczone na okres co najmniej 1 roku.

Opis techniczny platformy firewall:

1. Urządzenie będące dedykowaną platformą sprzętową – nie dopuszcza się rozwiązań „serwerowych” bazujących na ogólnodostępnych na rynku podzespołach PC ogólnego przeznaczenia
2. Urządzenie pełniące rolę ściany ogniowej (firewall) typu statefull inspection i ściany ogniowej nowej generacji (NG Firewall)
3. Urządzenie wyposażone w dedykowany port konsoli oraz dedykowany port Gigabit Ethernet do zarządzania Out-of-Band 
4. Urządzenie jest zasilanie prądem przemiennym 230V
5. Możliwość montażu w szafie rack 19” (dołączone niezbędne elementy montażowe)
6. Urządzenie obsługuje interfejsy VLAN (802.1Q) na interfejsach fizycznych – minimum 1 000 sieci VLAN
7. Urządzenie wyposażone w port USB 3.0
8. Wysokość urządzenia 1RU
9. Urządzenie wyposażone jest w redundantny zasilacz. Zasilacze mogą być wymieniane podczas pracy urządzenia („na gorąco”)
10. Urządzenia mogą zostać połączone w klaster wydajnościowy o następujących właściwościach:
a. Obsługa do 8 urządzeń fizycznych w jednym klastrze
b. Wszystkie urządzenia w klastrze biorą aktywny udział w procesowaniu ruchu
c. Zachowanie symetrii ruchu - stany sesji są zachowane również, gdy ruch wyjściowy i powrotny będzie odbywał się przez inne fizyczne urządzenia
d. Klaster pozwala na bezprzerwowy upgarade lub wymianę całego urządzenia
e. Klaster może zostać utworzony w ramach jednej lokalizacji oraz może być rozproszony na dwie geograficznie rozdzielone lokalizacje działające zarówno w trybie active-standby jak i active-active
f. Klastrowanie można stosować w przypadku interfejsów routowanych (L3), bridge’owanych (L2) oraz typowych interfejsów IPS inline
11. Urządzenie wyposażone w 8 portów 10/100/1000 Mbps RJ45, 8 portów 1/10 Gbps SFP+ oraz jeden slot na moduł rozszerzeń umożliwiający dalszą rozbudowę o 8 interfejsów 1/10 Gbps
12. Przepustowość urządzenia dla uruchomionych modułów firewall’a oraz kontroli aplikacji (AVC) na poziomie 10 Gbps dla pakietów wielkości 1024B
13. Urządzenie osiąga powyższe parametry wydajnościowe wraz z uruchomionym silnikiem IPS.
14. 1 500 000 maksymalnych jednoczesnych sesji (z kontrolą aplikacji) z możliwością zestawiania co najmniej 90 000 nowych połączeń na sekundę
15. Możliwość połączenia do 2 000 urządzeń z maksymalną sumaryczną przepustowością 5,5 Gbps dla pakietów 1024B
16. Przepustowość dekrypcji ruchu szyfrowanego (50% ruchu TLS 1.2, AES256-SHA z RSA 2048B) wynosi przynajmniej 3,2 Gbps

17. Urządzenie pozwala na utworzenie 10 osobnych tablic routingu dla odseparowania ruchu na poziomie warstwy L3 dla grup interfejsów
18. Urządzenie posiada, zapewnianego przez producenta urządzenia i objętego jednolitym wsparciem technicznym, klienta VPN dla technologii IPSec VPN i SSL VPN

19. Oprogramowanie klienta VPN (IPSec oraz SSL) ma możliwość instalacji na stacjach roboczych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows (wersje 32 i 64-bitowe) i Linux i umożliwia zestawienie do urządzenia połączeń VPN z komputerów osobistych PC.

20. Oprogramowanie klienta VPN obsługuje protokół szyfrowania AES

21. Oprogramowanie klienta VPN umożliwia blokowanie lokalnego dostępu do Internetu podczas aktywnego połączenia klientem VPN (wyłączanie tzw. split-tunnelingu)

22. Rozwiązanie musi zawierać licencje na funkcjonalności i oprogramowanie klienta VPN dla technologii IPSec VPN i SSL VPN dla 70 użytkowników na okres co najmniej 1 roku. Klient musi działać na Windows, Mac OS, iOS, Android.
Opis funkcjonalny platformy firewall:

1. Urządzenie nie posiada ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej
2. Możliwość uruchomienia urządzenia w trybie firewall’a L2 oraz L3
3. Urządzenie obsługuje routing statyczny oraz dynamiczny: RIP, OSPF, OSPFv3, BGP
4. Możliwość monitorowania dostępności „next hop” w trasach statycznych i automatycznego wyłączania trasy, gdy jest niedostępny.
5. Urządzenie obsługuje ruch multicastowy oraz protokoły IGMP, PIM-SM oraz bidirectional PIM
6. Urządzenie posiada możliwości konfiguracji reguł filtrowania ruchu w oparciu o tożsamość użytkownika, zapewniając integrację z usługą katalogową Microsoft Active Directory
7. Urządzenie obsługuje funkcjonalność Network Address Translation (NAT oraz PAT)
8. Urządzenie może pracować jako serwer DHCP lub DHCP relay oraz zapewnia usługę DDNS
9. Urządzenie może pracować w układzie wysokiej dostępności (HA) active/standby
10. Urządzanie zapewnia możliwość obsługi użytkowników zdalnych VPN (RA VPN)
11. Dla RA VPN urządzenie zapewnia integrację z systemami Multi-Factor Authentication MFA
12. Urządzenie zapewnia możliwość konfiguracji połączeń VPN typu Site-to-Site w następujących topologiach:
a. Point to Point
b. Hub and Spoke
c. Full Mesh
13. Urządzenie zapewnia możliwość ograniczenia pasma w konkretnym kierunku – upload i download dla:
d. Źródłowych i docelowych stref NGFW
e. Źródłowych i docelowych adresów IP oraz portów
f. Aplikacji
g. Użytkowników 
h. URLi zdefiniowanych przez administratora
i. Źródłowego i docelowego kraju lub kontynentu (geolokacja)
14. System posiada możliwość kontekstowego definiowania reguł z wykorzystaniem informacji pozyskiwanych o hostach na bieżąco poprzez pasywne skanowanie. System może stworzyć kontekst z wykorzystaniem co najmniej poniższych parametrów:
a. Wiedza o użytkownikach – uwierzytelenienie
b. Wiedza o urządzeniach – pasywne skanowanie ruchu
c. Wiedza o urządzeniach mobilnych, load balancerach, urządzeniach NAT
d. Wiedza o aplikacjach wykorzystywanych po stronie klienta
e. Wiedza o podatnościach 
f. Wiedza o bieżących zagrożeniach
15. System posiada otwarte API dla współpracy z systemami zewnętrznymi
16. Rozwiązanie współpracuje z systemami SIEM
17. System posiada wbudowany moduł wykrywania aplikacji AVC, który zapewnia: 
a. możliwość klasyfikacji ruchu i wykrywania co najmniej 4000 aplikacji
b. możliwość tworzenie profili użytkowników korzystających ze wskazanych aplikacji z dokładnością co najmniej do systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik oraz wykorzystywanych usług
c. współpracę z otwartym systemem opisu aplikacji pozwalającym administratorowi na skonfigurowanie opisu dowolnej aplikacji i wykorzystanie go do automatycznego wykrywania tejże aplikacji przez system AVC oraz na wykorzystanie profilu tej aplikacji w regułach reagowania na zagrożenia oraz w raportach
d. wykorzystanie informacji geolokacyjnych dotyczących użytkownika lub aplikacji
18. Rozwiązanie umożliwia integrację z chmurową konsolą korelacji informacji o zagrożeniach z różnych rozwiązań bezpieczeństwa tego samego producenta.
19. Urządzenie może być zarządzane lokalnie lub przez scentralizowaną konsolę zarządzającą
20. System umożliwia zdefiniowanie różnych wartości czasu wygaśnięcia sesji dla takich protokołów jak: ARP, SIP, H.323, H225, ICMP, UDP oraz dla sesji translacji PAT i sesji półotwartych.
21. System umożliwia zdefiniowanie następujących podstawowych zabezpieczeń dla połączeń:
j. Randomizacja TCP sequence number
k. Ograniczenie ilości wszystkich połączeń globalnie oraz do jednego hosta
l. Ograniczenie ilości połączeń półotwartych globalnie oraz do jednego hosta
m. Detekcja wygasłych połączeń, poprzez sprawdzanie czy dwie strony sesji są nadal aktywne
22. Urządzenie umożliwia wybór następujących metod kompilacji reguł polityki dostępu w przypadku użycia obiektów (np. grupy adresów IP, portów):
n. Rozłożenie jednej skonfigurowanej reguły na reguły szczegółowe będące wszystkimi możliwymi kombinacjami wszystkich elementów zawartych w obiektach w celu monitorowania każdej z tych reguł z osobna (np. ilość dopasowani połączeń hit-counts) kosztem większego wykorzystania pamięci
o. Dopasowanie ruchu do głównej reguły na podstawie zdefiniowanych obiektów bez tworzenia wszystkich możliwych kombinacji obiektów w celu zmniejszenia wykorzystania pamięci przez szczegółowe reguły.
23. Urządzenie zapewnia możliwość przypisania do reguł czasu jej aktywności. Istnieje możliwość zdefiniowania czasu całkowitego oraz zaplanowania interwałów czasowych.
24. System IPS zapewniający:
a. możliwość pracy w trybie in-line
b. możliwość pracy w trybie pasywnym (IDS)
c. możliwość wykrywania i blokowania szerokiej gamy zagrożeń w tym:
i. złośliwe oprogramowanie
ii. skanowanie sieci
iii. ataki na usługę VoIP
iv. próby przepełnienia bufora
v. ataki na aplikacje P2P
vi. zagrożenia dnia zerowego, itp.
d. możliwość wykrywania modyfikacji znanych ataków (sygnatury), jak i nowo powstałych, które nie zostały jeszcze dogłębnie opisane (analiza behawioralna)
e. wiele sposobów wykrywania zagrożeń w tym:
i. sygnatury ataków opartych na exploitach
ii. reguły oparte na zagrożeniach
iii. mechanizm wykrywania anomalii w protokołach 
iv. mechanizm wykrywania anomalii w ogólnym zachowaniu ruchu sieciowego
f. możliwość inspekcji nie tylko warstwy sieciowej i informacji zawartych w nagłówkach pakietów, ale również szerokiego zakres protokołów na wszystkich warstwach modelu sieciowego włącznie z możliwością sprawdzania zawartości pakietu
g. mechanizm minimalizujący liczbę fałszywych alarmów, jak i niewykrytych ataków (ang. false positives i false negatives)
h. możliwość detekcji ataków/zagrożeń złożonych z wielu elementów i korelacji wielu, pozornie niepowiązanych zdarzeń
i. wiele możliwości reakcji na zdarzenia w tym takie, jak: 
i. tylko monitorowanie
ii. blokowanie ruchu zawierającego zagrożenia
iii. zastąpienie zawartości pakietów 
iv. zapisywanie pakietów
j. możliwość detekcji ataków i zagrożeń opartych na protokole IPv6
k. możliwość pasywnego zbierania informacji o urządzeniach sieciowych oraz ich aktywności w celu wykorzystania tych informacji do analizy i korelacji ze zdarzeniami bezpieczeństwa, eliminowania fałszywych alarmów oraz tworzenia polityki zgodności - zbierane są informacje o:
i. systemach operacyjnych
ii. serwisach
iii. otwartych portach, aplikacjach 
iv. zagrożeniach 
l. możliwość pasywnego gromadzenia informacji go przepływach ruchu sieciowego ze wszystkich monitorowanych hostów włączając w to czas początkowy i końcowy, porty, usługi oraz ilość przesłanych danych
m. możliwość pasywnej detekcji predefiniowanych serwisów takich jak FTP, HTTP, POP3, Telnet, itp.
n. możliwość automatycznej inspekcji i ochrony dla ruchu wysyłanego na niestandardowych portach używanych do komunikacji
o. możliwość obrony przed atakami skonstruowanym tak, aby uniknąć wykrycia przez IPS. W tym celu stosowany najodpowiedniejszy mechanizm defragmentacji i składania strumienia danych w zależności od charakterystyki hosta docelowego
p. mechanizm bezpiecznej aktualizacji sygnatur. Zestawy sygnatur/reguł muszą być pobierane z serwera w sposób uniemożliwiający ich modyfikację przez osoby postronne
q. możliwość definiowania wyjątków dla sygnatur z określeniem adresów IP źródła, przeznaczenia lub obu jednocześnie
r. obsługę reguł Snort
s. możliwość wykorzystania informacji o sklasyfikowanych aplikacjach do tworzenia reguł IPS
t. mechanizmy automatyzacji w zakresie wskazania hostów skompromitowanych (ang. Indication of compromise)
u. mechanizmy automatyzacji w zakresie automatycznego dostrojenia polityk bezpieczeństwa, na podstawie danych kontekstowych 
25. Urządzenie zapewnia możliwość wykrywania i śledzenia transferu następujących kategorii plików w ruchu sieciowym:
a. pliki systemowe
b. pliki graficzne
c. pliki PDF
d. pliki wykonywalne
e. pliki multimedialne
f. pliki pakietu Office
g. pliki skompresowane
26. Urządzenie posiada możliwość monitorowania jak i kontrolowania transferu plików w następujących protokołach: HTTP, SMTP, FTP, IMAP, POP3, NetBIOS (SMB) w danym kierunku – upload/download
27. System umożliwia zdefiniowanie osobnej polityki IPS dla ruchu klasyfikowanego na podstawie aplikacji i wymagającego wymiany kilku pakietów w celu poprawnego wykrycia aplikacji.
28. System pozwala na budowanie polityk w oparciu o nazwy DNS z możliwością przekierowania zapytań do tzw. „sinkhole”.

29. System pozwala na przypisanie innych polityk IPS do różnych reguł polityki dostępu

30. System zbiera dane kontekstowe, na podstawie których buduje profil każdego hosta. Profil taki zawiera informacje o systemie operacyjnym i jego wersji, aplikacjach i ich wersjach, protokołach.

31. Wyżej wymienione dane kontekstowe są mapowane do wbudowanej bazy podatności na zagrożenia. Mapowanie pozwala na trafne określenie wpływu zagrożenia na zaatakowany system (jeżeli jest podatność system jest skompromitowany, jeżeli nie było podatności to system nie został skompromitowany).

32. System pozwala na wstrzykiwanie tagów usług Azure i AWS, tagów z Vmware oraz atrybutów Office365 i i użycie ich w polityce bezpieczeństwa. System automatycznie reaguje na zmianę tych tagów i atrybutów bez konieczności aktualizowania polityki.

Opis systemu zarządzania platformą firewall:

1. Wraz z urządzeniem zostanie dostarczona dedykowana platforma zarządzająca oparta na dedykowanym, uodpornionym (ang. hardened) systemie operacyjnym. Platforma zarządzająca może mieć formę maszyny wirtualnej pracującej pod kontrolę VMware ESXi i spełnia następujące wymagania:
a. umożliwia agregację wszystkich zdarzeń IDS/IPS oraz centralne monitorowanie i analizę działającą w czasie rzeczywistym
b. jest dostępna przez interfejs WEB, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania klienckiego
c. zapewnia interfejs, który może zostać dostosowany do wymagań użytkownika, w szczególności admnistrator posiada możliwość definiowania widoków (dashboard), które spełniają jego indywidualne kryteria
d. ma możliwość konfigurowania limitu powtórzeń danego zdarzenia w określonym czasie zanim zostanie wygenerowany alarm
e. ma możliwość automatycznej konfiguracji pobierania zestawów sygnatur na najnowsze zagrożenia i podatności. Ma możliwość informowania o zmianach w pakietach z nowymi sygnaturami/regułami
f. zapewnia zarządzanie oparte o role, gdzie każdy z użytkowników systemu może mieć różne widoki interfejsu oraz różne możliwości konfiguracyjne w zależności od roli, do której został przypisany
g. zapewnia funkcjonalność typu harmonogram zadań umożliwiającą automatyczne uruchamianie rutynowych czynności administracyjnych takich jak kopie zapasowe, uaktualnienia, tworzenie raportów, stosowanie polityk bezpieczeństwa oraz automatyczne dostrajanie polityki IPS
h. zapewnia grupowanie urządzeń i polityk w celu ułatwienia zarządzania konfiguracją
i. ma możliwość przechowywania atrybutów hostów definiowanych przez użytkownika takich jak jego krytyczność tak, aby ułatwić czynności monitorowania sieci
j. daje możliwość znaczącej redukcji nakładów operacyjnych oraz przyśpieszenie reakcji na zagrożenia poprzez automatyczną priorytetyzację alarmów w oparciu o korelację zagrożeń ze skutecznością ataku na docelowego hosta
k. ma możliwość dynamicznego dostrajania systemu IDS/IPS przy zachowaniu minimalnej interwencji administratora 
l. zapewnia możliwość automatycznego uaktualniania reguł publikowanych przez producenta, automatyczną dystrybucję i stosowanie reguł na urządzeniach IPS
m. ma możliwość wykonywania i odtwarzania kopi zapasowych zarówno urządzeń bezpieczeństwa, jak i platformy zarządzającej
n. zapewnia funkcjonalność pozwalającą na zarządzanie cyklem życia incydentu, od początkowego powiadomienia, poprzez odpowiedzi, aż do rozwiązania
o. zapewnia możliwość wglądu w reguły, które wygenerowały dany incydent oraz powiązanego z nim pakietu
p. zapewnia możliwość synchronizowania czasu pomiędzy wszystkimi komponentami przez protokół NTP
q. zapewnia możliwość logowania wszystkich czynności wykonywanych przez administratora zarówno lokalnie jak i na zdalnym serwerze
r. zapewnia szerokie możliwości generowania raportów włączając w to raporty predefiniowane oraz możliwość kompletnego dostosowania raportów do wymagań użytkownika
s. zapewnia informowanie o zagrożeniach poprzez 
i. wysłanie e-maila, 
ii. wyslanie trap SNMP, 
iii. przesłanie informacji do serwera Syslog, 
iv. uruchomienie skryptu użytkownika 
v. wysłanie informacji do jednego lub kilku rozwiązań typu SIEM poprzez zaszyfrowane połączenie
t. posiada zaawansowany system przeszukiwania logów pozwalający na przeprowadzanie analizy 
i. aktualnego stanu danego urządzenia, 
ii. podglądu historii dostępnych zasobów, 
iii. możliwość eliminacji powtarzających się alarmów (tzw. Black Listing)
u. ma możliwość ustanawiania i wymuszania polityki zgodności jak i alarmowania w przypadku jej naruszeń w czasie rzeczywistym
v. ma możliwość przypisywania następujących parametrów w polityce kontroli dostępu dla danych interfejsów, podsieci, vlanów i użytkowników:
i. dozwolone porty i protokoły
ii. dozwolone aplikacje według różnych kategorii
iii. dozwolone kategorie stron internetowych (URL filtering)
iv. dedykowaną politykę wykrywania zagrożeń IPS dla każdej z reguł zapory ogniowej
v. sposób traktowania wyspecyfikowanego ruchu w danej regule: przepuszczanie bez analizy, analiza, blokowanie ciche, blokowanie z resetowaniem sesji, blokowanie interaktywne
w. w ramach funkcji kategoryzacji zapytań HTTP (URL filtering) rozwiązanie ma możliwość interaktywnego blokowania z resetowaniem zapytań. W ramach tej funkcji jest zapewniona możliwość zdefiniowania własnej strony internetowej ostrzegającej o naruszeniu polityki kontroli dostępu i zrzuceniu zablokowanej próby połączenia
x. pozwala na łatwą nawigację pomiędzy obiektami. Pozwala podejrzeć, w którym innym obiekcie jest on zagnieżdżony lub w której polityce jest użyty
y. posiada narzedzie do monitorowania połączeń, które zostały sklasyfikowne do odpowiedniej reguły („hit count”). Narzędzie pozwala na monitorowanie jak dużo połączeń zachodzi dla konkretnych reguł w określonej jednostce czasu oraz pozwala na szybkie wyszukanie reguł niepotrzebnych, do których przez zadany okres nie trafił żaden ruch.
z. pozwala na wysłanie na sensor tylko wybranych elementów modyfikowanej konfiguracji
aa. określa przewidywany czas implementacji polityki na sensor przed implementacją
ab. pozwala przed rekonfiguracją na przegląd implementowanych zmian w porównaniu do aktualnych ustawień urządzenia zarządzanego.
2. Przełącznik zarządzany L2/L3 
	Parametr
	Parametry wymagane

	Typ przełącznika
	Zarządzany  

	Przełącznik wielowarstwowy
	L2/L3  

	Obsługa jakość serwisu (QoS)
	Tak  

	Zarządzanie przez stronę www
	Tak  

	Zarządzany w chmurze
	Tak  

	Inspekcja ARP
	Tak  

	Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)
	Tak  

	Obsługa MIB
	Tak  

	Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet
	48  

	Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ
	Gigabit Ethernet (10/100/1000)  

	Liczba zainstalowanych modułów SFP+
	4  

	Liczba portów USB 2.0
	1  

	Standardy komunikacyjne
	IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad  

	Obsługa 10G
	Tak  

	Dublowanie portów
	Tak  

	Podpora kontroli przepływu
	Tak  

	Agregator połączenia
	Tak  

	Kontrola wzrostu natężenia ruchu
	Tak  

	Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
	10,100,1000 Mbit/s  

	Automatyczne MDI/MDI-X
	Tak  

	Protokół drzewa rozpinającego
	Tak  

	Blokowanie head-of-line (HOL)
	Tak  

	Obsługa sieci VLAN
	Tak  

	Liczba VLANs
	4094  

	Wielkość tabeli adresów
	16000 wejścia  

	Zgodny z Jumbo Frames
	Tak  

	Rozszerzenie Jumbo Frames
	9000  

	Funkcje DHCP
	DHCP relay,DHCP server,DHCPv6 client  

	Lista kontrolna dostępu (ACL)
	Tak  

	Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)
	1024  

	IGMP snooping
	Tak  

	Szyfrowanie / bezpieczeństwo
	HTTPS,SSH,SSL/TLS  

	Filtrowanie adresów MAC
	Tak  

	obsługuje SSH/SSL
	Tak  

	Ochrona hasłem
	Tak  

	Obsługa Multicast
	Tak  

	Protokoły zarządzające
	SNMP  

	Możliwości montowania w stelażu
	Tak  

	Przycisk reset
	Tak  

	Diody LED
	Tak  

	Procesor wbudowany
	Tak  

	Taktowanie procesora
	800 Mhz  

	Pojemność pamięci wewnętrznej
	512 MB  

	Wielkość pamięci flash
	256 MB  

	Aktualizacje oprogramowania urządzenia
	Tak  

	Zasilacz wbudowany
	Tak  

	Gwarancja/subskrypcka
	12 miesięcy


