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1. Wstep

1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE:

INWESTOR:

BRANZA:

STADIUM:

1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANCI:

SPRAWDZAJACY:

Projekt budowy sieci Kanalu Technologicznego
w ramach zadania:

,Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminne;j

ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach

(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)”

Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

Instalacje teletechniczne

PROJEKT TECHNICZNY

,DRO-LAB” mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7

55-220 Jelcz — Laskowice

tel. kom. 602 381 330

Branza teletechniczna: mgr inz. Stefan Siemiak
upr. bud. nr 363/DOS/13

Branza teletechniczna : mgr inz. Paulina Kucharska
upr. Bud. Nr DOS/0192/PBT/16

1.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci Kanatu Technologicznego
w ramach przebudowy wraz z rozbudowg ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach (od
skrzyzowania z ul. Swietochowskiego do skrzyzowania z ul. Ole$nickg).

Zakres inwestycji obejmuje:

= - budowa ciggu 1XxRHDPEK-F110+3xHDPE40+DB7/10
* - budowa ciggu 1XRHDPEk-S110+1xRHDPEk-S125 (3xHDPE40+7x10/1,0)

- budowa ciggu 1XxRHDPEKk-F110+1xRHDPEKk-F125

= - budowa ciggu 1XRHDPEk-S110+1xRHDPEK-S125
= - budowe studni kablowych prefabrykowanych SK-2

»,DRO-LAB”
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda

Opis techniczny - teletechnika 3
Projekt techniczny — czes¢ teletechniczna - KT



Projekt budowy sieci Kanatu Technologicznego w ramach zadania:
Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

1.4 Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Jelczu — Laskowicach, w powiecie
otawskim, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

= obreb ewidencyjny: Laskowice, AM-55
czes$¢ dziatki numer ewidencyjny: 1, 3/6, 3/7, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 15, 16,
17/14

= obreb ewidencyjny: Laskowice, AM-48
czes¢ dziatki numer ewidencyjny: 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2/13, 2/15, 27, 36

Whtascicielem dziatek o nrew.: 1, 3/6, 3/7, 6, 16 AM-55 oraz 2/9, 2/13, 2/15, 27, 36 AM-
48 obreb Laskowice jest Gmina Jelcz — Laskowice z siedzibag przy ul. W. Witosa 24, 55-220
Jelcz - Laskowice.

Wiascicielem dziatek o nr ew.. 1 AM-48 i 15 AM-55 obreb Laskowice jest Powiatowy
Zarzad Drogowy w Ofawie z siedzibg przy pl. Zamkowy 18, 55-200 Otawa.

Wihascicielami pozostatych dziatek sg osoby prywatne.

Inwestycja realizowana ma by¢é w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegétowych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z dnia 2
sierpnia 2018 r. poz. 1474).

Decyzja ta bedzie zawierata zatwierdzenie podziatu nieruchomosci (dla dziatek ktorych
Wiasciciele sg osobami prywatnymi) oraz oznaczenie nieruchomosci lub ich czeéci, wedtug
katastru nieruchomosci, ktére stajg sie wtasnosécig jednostki samorzadu terytorialnego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr 1 — Orientacja.

1.6 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:250,

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia branzowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1643 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.)

= N SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

= Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015
poz. 680)

=  ZN-OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

1.6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W obszarze przedmiotowej inwestycji nie wystepuje infrastruktura kanatu

technologicznego.

2. Rozwigzania projektowe

2.1 Opis techniczny

Do budowy kanalizacji kablowej KT nalezy stosowaé rury, wyposazenie i osprzet (studnie,
ztaczki rur, uszczelnienia kohcéw rur) zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680).

1.

w

10.

Przebieg projektowanych ciggdw KT oraz miejsce posadowienia studni kablowych
wskazano na projekcie zagospodarowania terenu rys.2 oraz na schemacie blokowym
rys. 3.

Zgodnie z  rozporzadzeniem  zaprojektowano cigg gtdwny o  profilu
1xRHDPEKk-F110+3xHDPE40+DB7/10 oraz = 1xRHDPEk-S110+1xRHDPEKk-S125
(3xHDPE40+7x10/1,0)

Zaprojektowano studnie typu SK-2 prefabrykowanych o ramie i pokrywie ciezkiej.
Studnie nalezy wyposazy¢ w ramy z kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne ciezkie,
wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci B-125 oraz w dodatkowe
pokrywy antywtamaniowe wraz z ktédka systemowa.

Konce rur w studni nalezy uszczelni¢ korkami styropianowymi.

Rury powinny by¢ uktadane na gtebokosci min. 0,7 m ponizej poziomu gruntu pod
zielencem i/lub chodnikiem oraz ma gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m, liczgc od gorne;j
granicy zewnetrznej Scianki kanatu technologicznego do poziomu dolnej granicy
konstrukcji pobocza, chodnika. W miejscu poprzecznego przejscia pod konstrukcjg
nawierzchni jezdni kanat technologiczny nalezy posadowié nie mniej niz 0,5m, liczgc od
goérnej granicy zewnetrznej $cianki kanatu technologicznego do poziomu najnizej
potozonego punktu dolnej granicy konstrukcji (nie mniej niz 1m od poziomu nawierzchni).
Przebieg rur powinien zosta¢ oznaczony tasmg ostrzegawczg w potowie gtebokosci
utozenia rur. Rury rurociaggu w wykopie nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm. Utozone warstwy rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej
ziemi 10 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypac.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skorygowania wysokosci montazu wtazéw studni w czasie
budowy powierzchni chodnika. Przed przystgpieniem do budowy studni kablowych
wykonawca winien uzyska¢ potwierdzenie pisemne od inwestora i generalnego
wykonawcy o aktualnosci rzednej wykonanych nawierzchni w miejscach posadowienia
studni.

Ramy i pokrywy istniejgcych studni nalezy wyregulowaé do poziomu terenu
projektowanego.

Miejsce wprowadzenia rur powinno zostaé uszczelnione wzgledem otworu w studni
zaprawg o odpowiednich parametrach. Uszczelnienie wzgledem $ciany studni wykonac
masg bitumiczno-kauczukowa lub wodoszczelng zaprawag cementowa.
Mikrokanalizacja zostanie zbudowana w sposdb zapewniajgcy jej trwato$¢ i

»DRO-LAB” Opis techniczny - teletechnika 5
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

funkcjonalnosé.

Mikrorurki zostang wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gtadkimi lub rowkowanymi
$ciankami wewnetrznymi z warstwa poslizgowa lub bez.

Klasa odpornosci na sciskanie mikrorurki zapewnia wytrzymato$¢ minimum 180N przy
zachowaniu wspoétczynnika znieksztatcenia ksztattu mniejszym niz 5% przekroju
mikrorurki,

Mikrorurki bedg miaty zewnetrzng powierzchnie gtadka i wolng od nieregularnosci,
Mikrorurki i ztgczki mikrorurek zapewnig wytrzymatos¢ pneumatyczng minimum 12 bar,
stale jak i podczas catego cyklu wdmuchiwania mikrokabli $wiattowodowych,

Mikrorurki beda posiadaty trwate oznaczenia kolorystyczne celem jednoznacznego
okreslenia traktu kablowego na catej trasie,

Mikrorurki w studniach nalezy wytozy¢ wewnatrz studni po $cianach studni zachowujac
minimalnym promieniem giecia.

Promien giecia mikrorurek nie jest mniejszy od 15 $rednic zewnetrznych, doktadne dane
okreslono w kartach katalogowych producenta,

Konce mikrorurek dostarczanych fabrycznie lub powstate w skutek przeciecia przez
instalatora zostang wygtadzone i prostopadte do osi rur, do obcinania uzywano
specjalnych nozykdw i gilotynek,

taczenie mikrorur wykonywaé jedynie w studniach kablowych. Nie lokowaé ztgczek w
rurach kanalizacji pierwotnej, pomiedzy studniami. Podczas instalowania ztgczek
stosowaé specjalistyczne narzedzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienie
mozliwie gtadkiej powierzchni ciecia oraz utrzymania konta prostego pomiedzy
krawedzig ciecia a boczng Scianka mikrorury. Dla ostony ztgczek i zatyczek mikrorur
oraz potfgczenia i zakonczenia rury 7x10/1,0 stosowac dedykowane dla danego systemu
mikrokanalizacji puszki potgczeniowe dzielone zapewniajgce przynajmniej
mutoszczelnos$e.

2.2 Zestawienie tabelaryczne

Tabela 1. Zakres trasowy budowy ciagéw

. Zakres rura
Lp. Typ ciaggu Jednostka AR
1XRHDPEk-F110
! +3xHDPE40+DB7/10 m 356,5
1XRHDPEk-5110
2 +1XRHDPEk-5125 m 37,0
(3xHDPE40+7x10/1,0)
1XRHDPEk-F110 + 1XRHDPEk-F125 m 36,0
4 1XRHDPEk-5110 + 1XRHDPEk-5125 m 40,5
RAZEM m 470,0
Tabela 2. Zestawienie liczby i typdw studni kablowych
»DRO-LAB” Opis techniczny - teletechnika 6
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Studnie kablowe [szt.]
Lp.
Nr studni Prefal;;zl;at

1 1 1
2 2 1
3 3 1
4 4 1
5 4/1 1
6 5 1
7 5/1 1
8 6 1
9 7 1

RAZEM 9

Tabela 3. Zestawienie diugosci trasowych odcinkéw ciggéw miedzy studniami

Odcinek linii KT Typ budowli KT Typ budowli KT Typ budowli KT Typ budowli KT
Lp. ) . 1XRHDPE-F110 IRHDPEK-S110 | pHDPEK-F110 + | PXRHDPEKS110
od studni nr | do studni nr +3xHDPE40+DB7/10 +1xRHDPEk-S125 1XRHDPEK-F125 + 1xRHDPEk-
(3xHDPE40+7x10/1,0) $125
1 zaslepienie 1 33,5
2 1 2 87,0
3 2 3 41,0
4 3 Zaslepienie 24,0
5 3 4 45,0
6 4 4/1 19,5
7 4 5 90,0
8 5 5/1 17,5
9 5/1 Zaslepienie 2,5
10 5 6 50,5
11 6 7 43,0
12 7 Zaslepienie 16,5
RAZEM [m] 356,5 37,0 36,0 40,5
Tabela 4. Zestawienie materiatéw podstawowych
Lp. Nazwa Jm llos¢
Studnia kablowa prefabrykowana SK-2 —rama i pokrywa zeliwna
1. ciezka antywtamaniowa kpl. 9
2. | 1xRHDPEk-F110* m 405
3. | 1xRHDPEk-F125* m 40
4. | 1xRHDPEk-S110* m 80
5. | 1xRHDPEk-5125* m 80
6. Rura HDPE-fi40** m 1270
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7. Prefabrykowana foliowana wigzka mikrorur DB7/10** m 425

8. Pokrywa wewnetrzna wyposazona w ktédke systemowg kpl. 9

* - uwzgledniono 3% na falowanie; warto$¢ zaokraglona do petnych m

** _ uwzgledniono 3% na falowanie + 2m/kazda studnia; wartos¢ zaokraglona do petnych m

2.3 Uwagi koncowe

10.

11.

Inwestycja ta realizowana ma byé w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdtowych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z dnia
2 sierpnia 2018 r. poz. 1474).

Projekt zrealizowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi branzowymi
Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie i posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto
akceptacje wtasciciela budowane;j sieci KT.

O pracach nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem Inwestora a przed przystgpieniem do
prac nalezy wystgpi¢ do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach stuzb o petnienie
nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

Szczegdtowy harmonogram robot opracowany na podstawie niniejszego opracowania
nalezy uzgodni¢ z wtascicielem budowane;j sieci KT.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z normami a takze przepisami obowigzujacymi w budownictwie, fgcznosci i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Prace w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, wykonujac
odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca
powinien zapoznac¢ sie z aktualng mapa geodezyjng uzbrojenia podziemnego, uwagami
zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

Wytyczenie projektowanych elementéw nalezy wykonaé po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikdéw, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowe;.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ koncowe badania techniczne budowanej
sieci i dostarczy¢ wtascicielowi sieci protokoty badan i dokumentacje powykonawczag
zgodna ze stosowanym systemem paszportyzacji.

Wybudowane ciggi KT nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do zinwentaryzowania przez
uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez przedstawiciela Inwestora.

W przypadku wykrycia btedu lub niezgodnosci nalezy niezwtocznie zwréci¢é sie do
projektanta o weryfikacje i ewentualne korekty.
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Projekt budowy sieci Kanatu Technologicznego w ramach zadania:
Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

3. ZALACZNIKI

Zataczniki:
= Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

Projektant:
Branza teletechniczna : mgr inz. Stefan Siemiak

Sprawdzajacy:
Branza teletechniczna : mgr inz. Paulina Kucharska
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Projekt budowy sieci Kanatu Technologicznego w ramach zadania:

Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach

(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta

DOLNOELASKA
OKREGOWA
I Z B A
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-278/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samarzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa craz urbanistow (Dz U, z 2001r. Nr 8 poz. 42, zpézn. zm.). art12 ust 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 iust 2, art. 14ust 1 pkt2e wustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U). z 2010r. Nr243, poz 1623, zpdin. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r, w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz 578, zpdéZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Stefan Tomasz Siemiak

magister inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
uradzony dnia 10 marca 1982 r. w Cheimie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 363/DOS/13

w specjalnosci telekomunikacyijnej
do projektowania bez ograniczen

Pan Stefan Tomasz Siemiak jest uprawniony:

W specjalnosci  telekomunikacyjnej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wazwigzku z§22 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportiu | Budownictwa 2z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng craz telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

2) sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci telekomunikacyjnej
okreslonej wyzej.
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Projekt budowy sieci Kanatu Technologicznego w ramach zadania:

Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach

(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosiaskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Stefan Tomasz Siemiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
telekomunikacyjne| do projektowania bez ograniczen.

Pougczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na lislg cztonkow wiaSciwe] izby samorzadu zawodowegoe, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od ninigjsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

OKK
SSEASKA OKREGOWA
1ZBA INEYNIEROW aUDOWNICTWA

Otrzymujg; Predy dr gk, Zimigle Czaphinski
1. Pan Stefan Tomasz Siemiak AP g 1k 4

It acyjne|
Ul. Zwycieska 44/9 )
53-033 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. dr inz. Kazin1ierz Czaplinski
i
2. drinz. Zofia Zwierzehowska
i \

4
4%
3. mgr inz. Malgdlr(jata Mikotajewska-

Janiaczyk |
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Projekt budowy sieci Kanatu Technologicznego w ramach zadania:
Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

Decyzja o nadaniu uprawnien sprawdzajgcego

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2016 T,
OKK.7131-21/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdéw budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z p6éZn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016., poz.290) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Paulina Elzbieta Kucharska

magister inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzona dnia 18 czerwca 1984 r. w Ofawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0192/PBT/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja;
1.Pani Paulina Elzbieta Kucharska
Ul. Szafirowa 2
55-200 Olawa
2.0Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

"1 1. prof. drinz. Kazimierz Czapliriski

¢ ; \/
= 1Y 2. drinz. Zofia Zwierzchowska
oy

3. mgr inz. Malgorzata Mikolajewska-
Janiaczyk £ /
/
strona1z2
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Projekt budowy sieci Kanatu Technologicznego w ramach zadania:
Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 14 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pani Paulina Elzbieta Kucharska

jest upowazniona
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
telekomunikacyjnych

do:

— projektowania obiektu budowlanego, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng
craz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczern.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekidw zagospedarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych.

Skiad orzekajacy-OKK

1. prof. dr inz. Kaz"mierz CZaplinski

2. drinz. Zofia wa kfzchowske& 7

3. mgr inz. Malgorzata Mikofajeu}ska-Janiaczyk

v

strena 2z 2
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Legenda

Lokalizacja inwestyciji

“
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda DRO = LAB
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice —
tel. kom. 602 381 330
. _— Podpis
Projektant: iq  Marinz. Stefan,Slem|ak . .
teletechnika: upr. nr 363/D08/13 Branza: | Teletechnika
mgr inz. Paulina Kucharska ata: Patdziernik 2020
Sprawdzajacy: e : ? o
teletechnika: - bud. nr DOS/0192/PBT/16 Stadium: | PT

Obiekt:

PROJEKT BUDOWY SIECI KANALU TECHNOLOGICZNEGO W RAMACH ZADANIA:
"PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. TYMIENIECKIEGO

W JELCZU - LASKOWICACH (NA ODCINKU OD UL. SWIETOCHOWSKIEGO DO UL. OLESNICKIEJ)"

Rysunek:

NrT-1  ORIENTACJA

Skala: 1:25000
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Legenda

projektowana studnia kablowa

projektowany cigg (zgodnie z opisem)
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Podpis
. ) mgr inz. Stefan Siemiak Branza: | Teletechnika
Projektant: teletechnika: .
upr. nr 363/DOS/3 Data: | Pazdziernik 2020
Sprawdzajacy: | tgletechnika: mgr inz. Paulina Kucharska Stadium: | PT

upr.bud. nr DO$/0192/PBT/16

PROJEKT BUDOWY SIECI KANALU TECHNOLOGICZNEGO W RAMACH ZADANIA:

Obiekt: "PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. TYMIENIECKIEGO

W JELCZU - LASKOWICACH (NA ODCINKU OD UL. SWIETOCHOWSKIEGO DO UL. OLESNICKIEJ)"

Rysunek:

NrT-3 SCHEMAT BLOKOWY

Skala: ---




