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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

1. Wstep

1.1 inwestor i obiekt

ZADANIE:

INWESTOR:

BRANZA:

STADIUM:

1.2  Jednostka projektowa

Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej
ul. Tymienieckiego w Jelczu —~ Laskowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W, Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

Drogi, instalacie elektryczne, instalacje sanitarne,
instalacje teletechniczne

Projekt architektoniczno-budowlany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA, ,DRO-LAB” mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz — Laskowice
tel. kom. 602 381 330
PROJEKTANCI: Branza drogowa: mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/D0OS/05
Branza elekiryczna: mgr inz. Jarostaw Kalemba
upr. bud. nr 179/D0%/14
Branza sanitarna: mgr inz. Marek Starczyk
upr. bud. nr 57/93/0P
Branza teletechniczna: mgr inz. Stefan Siemiak
upr. bud. nr 363/DOS/13
SPRAWDZAJACY: Branza drogowa:  mgr inz. Michat Kaniowski
upr. bud. nr 93/DOS/09
Branza elektryczna:  mgr inz. Michat Kwiecien
upr. bud. nr 169/D0OS/14
Branza sanitarna: mgr inz. Leszek Preisnar
upr. bud. nr 47/77/wwm
Branza teletechniczna: mgrinz. Paulina Kucharska
upr. bud. nr DOS/0192/PBT/16
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Przebudowa wraz z rozbudowq drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickies)

1.3  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wraz z rozbudowa
ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach (od skrzyzowania z ul. Swigtochowskiego do
skrzyzowania z ul. Ole$nicka)

Zakres inwestycji obejmuje:

= przebudowe  istniejgcej drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem na droge o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego

* budowe chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowe] brukowej na podbudowie
z Kruszywa famanego

*  przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazdéw do przylegtych posesji o nawierzchni
zZ kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego

*  budowe pasow zieleni

» budowe kanalizacji deszczowej (kolektor deszczowy, studnie rewizyjne, studzienki

Sciekowe) z odprowadzeniem woéd opadowych do istniejacej kanalizacii deszczowej

w ul. Tymienieckiego

przebudowe istniejace;j sieci wodociagowe;j

budowe przylgczy kanalizacji sanitarnej

budowe oswietlenia drogowego (lampy oéwietleniowe, kabel o$wietleniowy, szafka SO)

przebudowe istniejgcej sieci SN

przebudowe istniejgcej sieci nN

przebudowe istniejacej sieci teletechnicznej

budowe kanatu technologicznego

zabezpieczenie kolidujacych z planowang przebudows drdg istniejacych sieci

energetycznych, teletechnicznych, gazowych (rury ostonowe)

Przebudowa drogi obejmuje odcinek od km 0+006,15 do km 0+127,16 natomiast
rozbudowa odcinek od km 0+127,16 do km 0+407,78.

Ulica Tymienieckiego posiadajaca statusu drogi publicznej. Przebudowywana droga
jest drogg osiedlowa stanowiacg dojazd do przylegtych domostw.
W chwili obecnej ulica Tymienieckiego znajduje sie w ,strefie zamieszkania” i po
przebudowie nadal bedzie sie w niej znajdowata.

Parametry techniczne przebudowanej i rozbudowywanej drogi - ul. Tymienieckiego:
droga jednojezdniowa, dwupasowa

klasa drogi - dojazdowa (D)

kategoria ruchu — KR1

szeroko$¢ jezdni — 5,16m (w tym jednostronny 16cm $ciek przykraweznikowy)

szerokosé pasa ruchu - 2,50m

szerokosc¢ chodnika — 2,00m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika i obrzeza betonowego)

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz.

1363 ze zm.).

Zgodnie z art. 11i pkt.2 w/w ustawy w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej nie stosuje sie przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przepiséw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.
z 2020r. poz. 802 i 10886).

14 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:
* Mapa do celow projektowych w skali 1:250

~DRO-LAB” Opis techniczny 5
mgr in?. Paulina Koba - Gwiazda Projekt architektoniczno-budowlany



Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Pomiary natezenia ruchu

Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia branzowe

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2019 poz. 1643 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowianego (Dz.U. z 2020 poz. 1609 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019 poz. 1065 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (DZ.U. 2020 poz. 310 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2020 poz.1219 ze
zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961 ze
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013

poz. 640 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019

r. w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze

przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd fub do urzgdzen wodnych

(Dz. U. 2019, poz.1311 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanatly technologiczne (Dz.U. 2015
oz. 680

pNorma N)SEP-E-OO4 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed

porazeniem elektrycznym

PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog

Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych nr R1.7021.1.2020.IR.3850 z dnia

13.05.2020r. — Gmina Jelcz-Laskowice

Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej nr DT/156wt/2020 z dnia

26.03.2020r, — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach

Warunki przytgczenia (zasilenia o$wietlenia drogowego) — TAURON Dystrybucja S.A. -

WP/021582/2020/Q05R03 z dnia 27.04.2020r,

Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych - TAURON Dystrybucja

S.A. - TD/OWR/OME/OME3/JP — 1549/2018

Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci eiektroenergetycznej oéwietlenia ulicznego -

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.- TDS/NMD/281/2020
Warunki techniczne przefozenia sieci teletechnicznej nr TTISIKU-10541/20/RP Orange

Polska S.A. z dnia 13.03.2020r.
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Przebudowa wraz z rozbudowsa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul_ Olesnickiej)

1.5 Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie
otawskim, w mieécie Jelcz - Laskowice na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

= jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,

AM-55
dziatki numer ewidencyjny: 1, 3/6, 3/7, 5, 6,7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 15, 16, 17/14

* jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,
AM-48
dziatki numer ewidencyjny: 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2/13, 2/15, 27, 36

Wiascicielem dzialek o nrew.: 1, 3/6, 3/7, 6, 16 AM-565 oraz 2/9, 2/13, 2/15, 27, 36 AM-
48 obreb Laskowice jest Gmina Jelcz — Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24, 55-220

Jelcz - Laskowice.
Whascicielem dziatek o nr ew.: 1 AM-48 i 15 AM-55 obreb Laskowice jest Powiatowy

Zarzad Drogowy w Otawie z siedzibg przy pl. Zamkowy 18, 55-200 Otawa.
Wiascicielami pozostalych dziatek sg osoby prywatne.

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz.

1363 ze zm.).
Decyzja ta bgdzie zawierata zatwierdzenie podziatu nieruchomosci (dla dziatek ktorych

Wiasciciele sg osobami prywatnymi} oraz oznaczenie nieruchomosci lub ich czeéci, wediug
katastru nieruchomosci, ktore stajg sig wiasnoscig jednostki samorzadu terytorialnego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr D-1 — Lokalizacja inwestycji.

1.6  Nieruchomosci planowane do przejecia przez jednostke samorzadu
terytoriainego

W ramach inwestycji konieczny jest podziat nieruchomosci i czesciowe ich przejecie
przez jednostke samorzagdu terytorialnego.

Ponizej tabelarycznie przedstawiono nieruchomosci do podziatu i przejecia przez
jednostke samorzadu terytorialnego.

Stan przed podziatem Stan po podziale
. pole - pole -
nr nr jedn. nr . . nr dzialki ) . | dziatki do
AM rej. dziafki powizgz]chm proj. powiﬁr;ichnl przejecia
17/15 0,0157 przejecie
55 G 1549 | 17/14 0,2646 1716 0.2489
11/6 0,0079 przejecie
55 G 1681 11/3 0,1054 1176 0.0975
11/7 0,0079 przejecie
55 G 1266 | 11/4 0,1138 1178 0.1059
10/10 0,0116 przejecie
55 G 1635 | 10/2 0,1201 10/11 0.1085
10/8 0,0052 przejecie
55 G 1637 | 101 0,1234 10/9 0.1182
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

55 | G357 9 0,9153 gg gfgé (5); przejecie
55 | G252 8 2,2548 gg g:g;gj przejecie
= aw | 7 o | [ g
55 | G566 | 6 0,9335 gg g;gggg przejecie
o [om | w | e | [ omn e
55 | Gesa | 5 0,3066 g:,'; gjgglg przejecie
48 | G808 | 210 0,1597 gg; 8:‘13282 przejecie

1.7 Nieruchomosci o ograniczonym korzystaniu

W celu wykonania inwestycji konieczne bedzie czesciowe wejscie na sasiednie dziakki
znajdujgce sig poza liniami rozgraniczajgcymi teren pasa drogowego ul. Tymienieckiego, dla
ktorych Inwestor, Gmina Jelcz-Laskowice, nie jest wlascicielem ..

* jednostka ewidencyjna: Jelcz-lLaskowice — miasto, obrgb ewidencyjny: [.askowice,

dziatki nr ew.:
- 15 AM-55 - Wiasciciel dziatki - Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie - konieczno$é wejécia
w celu wykonania przebudowy skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1538D oraz
zlokalizowania kanatu technologicznego

-1 AM-48 - Wiasciciel dziatki - Powiatowy Zarzad Drogowy w Olawie - konieczno$é wejécia
w celu wykonania przebudowy skrzyzowania z drogg powiatowa nr 15380 oraz
Zlokalizowania kanalu technologicznego

- 2/1 AM-48 - dziatka prywatna — konieczno$¢ wejscia w celu wykonania przebudowy sieci
wodociggowe;j

- 7 AM-55 - dziatka prywatna — koniecznosé wejscia w celu wykonania demontazu istniejacej
oprawy oswietleniowej

1.8 Oddziatywanie projektowanych obiektéw budowlanych

Strefa oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych zamyka sie w granicach
dziatek na ktérych realizowana jest inwestycja:

= jednostka ewidencyjna: Jeicz-Laskowice — miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,

AM-55
czesé dziatki numer ewidencyjny: 1, 3/6, 3/7, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 15, 16,

17114
= jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto, obreb ewidencyjny:. Laskowice,

AM-48
czgsc¢ dziatki numer ewidencyjny: 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2/13, 2/15, 27, 36

1.9 lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy teren zajmowany pod planowang inwestycie stanowi droga gruntowa
wzmocnione kruszywem
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Ofegnickiej)

Omawiana droga jest droga jednojezdniowa, bedaca dojazdem do przylegtych
domostw.

W chwili obecnej droga nie posiada kanalizacji deszczowej.

Od ul. Swietochowskiego do skrzyzowania z ul. Kowalinskiego ulica posiada
oswietlenie drogowe. Na pozostalym odcinku drogi brak jest oswietlenia. Na
przebudowywanym odcinku ulicy znajduje sie linia napowietrzna nN.

W obszarze inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci energetycznej nN i SN
sieci gazowej
sieci wodociggowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci teletechnicznej
sieci kanalizacji deszczowej (przy ul. Swietochowskiego)

W ramach inwestycji konieczne jest wykonanie przebudowy kolidujgcego z droga
istniejgcego uzbrojenia terenu 1. sieci: wodociagowej, teletechnicznej, energetycznej (nn i
SN) co wigze sie z koniecznoscig czesciowej rozbiérki wiw sieci.

W celu wykonania przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego konieczna bedzie
rozbiérka czeéci nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza na skrzyzowaniu ul, Tymienieckiego
z ul, Swn?tochowsklego Po wykonaniu przebudowy nawierzchnie te zostang odtworzone.

W pobiizu i bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja obszary i miejsca, ktore objete s3
szczegllnymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

Na terenie objetym inwestycja wystepujg pojedyncze nasadzenia roslinne: drzewa
(deby, sosna, orzech wioski) oraz krzewy (laurowiénia, bez, bez czarny, ligustr).

2. Czes¢ drogowa
2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania cze$ci drogowej jest projekt przebudowy i rozbudowy drogi
gminnej publicznej — ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach na odcinku od

ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickie;j).
Przebudowa drogi obejmuje odcinek od km 0+006,15 do km 0+127,16 natomiast

rozbudowa odcinek od km 0+127,16 do km 0+407,78.
Droga gminna, publiczna - ulica Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach.
Kategoria obiektu budowlanego — XXV (drogi)

2.2 Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego

Z ulicy Tymienieckiego beda korzystaC uczestnicy ruchu drogowego - piesi,

rowerzysci i kierowcy.
Planowana przebudowa | rozbudowa ulicy (w tym zmiana jej nawierzchni na

nawierzchnie utwardzong oraz budowa chodnikéw) ma za zadanie zwiekszyd
bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego oraz utatwié dojazd do przylegtych domostw.

2.3  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
2.3.1 Zakres zamierzenia budowlianego
Przebudowa i rozbudowa ulicy Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach obejmuje swoim

zakresem:
* wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z planowang rozbudows
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu ~ Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olednickiej)

* rozbiorkg istniejgcych  kraweznikow | obrzezy w rejonie  skrzyzowania
z ul. Swigtochowskiego oraz z ul. Oleénicka
= rozbiorke istnigjgcych nawierzchni jezdni i chodnikow w rejonie  skrzyzowania

zul Swietochowskiego oraz z ul. Olesnicka

* utozenie nowych kraweznikéw, Scieku przykraweznikowego oraz obrzezy betonowych

* wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni - nawierzchnia z kostki betonowej
brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego

* wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni: chodnikow, Zjazdow i dojs¢ do posesji -
nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego

* przebrukowanie istniejacej nawierzchni jezdni i pobocza z kostki betonowej brukowej
w rejonie skrzyzowania z ul. Swietochowskiego

= wykonanie paséw zieleni - trawniki dywanowe wykonane siewem z uprzednim
humusowaniem torfem ogrodniczym warstwa grubosci 2 cm.

Plan sytuacyjny inwestycji przedstawiono na rysunku nr D-2 - Plan sytuacyjny — ukiad
drogowy

2.3.2 Parametry techniczne obiektu budowlanego

Parametry techniczne drogi:

droga jednojezdniowa, dwupasowa

klasa drogi - dojazdowa (D)

kategoria ruchu — KR1

szerokosc¢ jezdni — 5,16m (w tym jednostronny 16cm éciek przykraweznikowy)

szerokosc¢ pasa ruchu - 2,50m

szerokosc¢ chodnika ~ 2,00m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika i obrzeza betonowego)
pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%

pochylenie poprzeczne chodnika - 2%

2.3.3 Uksztattowanie wysokosciowe drogi

Pochylenie podiuzne niwelety drogi dostosowano do pobliskiej zabudowy oraz do
istniejacych rzgdnych nawierzchni jezdni przy ul. Oleénickiej oraz ul. Swigtochowskiego.
W celu zapewnianie swobodnego sptywu waod opadowych zastosowano pochylenie
podiuzne niwelety drogi — min. 0,3%.
Profil podtuzny drogi przedstawiono na rysunku nr D-4 — Profil podituzny.

2.3.4 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchni jezdni

W poziomie posadowienia nawierzchni zalega grunt kategorii G3.

Maia no$nos¢ gruntu nie pozwala na bezposrednie posadowienie konstrukgji
nawierzchni na gruncie podtoza.

Dla doprowadzenia podioza do grupy G1 zastosowano:
* warstwe podsypki z pospétki o wodoprzepuszczalnosci ki> 8 m/ dobe, 15cm
* warstwe stabilizacji cementem (R28=5MPa) grubosci 20cm (stabilizacja dowozona)

Na tak wzmocnionym podiozu projektuje sie nawierzchnie jezdni skiadajgcy sie

z nastepujacych warstw:

* kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna 20x10x8cm, szara, bezfazowa

* podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

= podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 8cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (o cigglym uziarnieniu), stabilizowanego
mechanicznie, 22cm
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul, Tymienieckiego w Jelczu — [ askowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olegnickiej)

Nawierzchnia jezdni ograniczona jest od strony chodnika krawegznikiem betonowym
15x30cm natomiast od strony paséw zieleni i zjazdow kraweznikiem obnizonym 15x22cm.

Przy krawezniku projektuje sie $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej
16x16x16cm. Ze wzgledu na jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni projektuje sie $ciek
jednostronny.

Sciek krawedziowy i kraweznik betonowy utozone sa na wspdinej tawie z betonu
cementowego C16/20.

Nawierzchnia chodnikéw i dojéé do posesii

Nawierzchnia chodnikow skiada sie z nastepujacych warstw:

* kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna 20x10x8cm, szara, bezfazowa

* podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 15cm
* warstwa stabilizacji cementem (R28=5MPa) grubosci 15cm (stabilizacja dowozona)
* warstwa podsypki z pospétki 0 wodoprzepuszczalnosci k> 8 m/ dobe, 15¢cm

Nawierzchnia chodnikéw od strony jezdni ograniczona jest kraweznikiem betonowym
15x30cm na tawie betonowej, a od strony granic dziatek obrzezem betonowym 8x30 cm
réwniez na tawie betonowej.

Nawierzchnia zjazdéw

Nawierzchnia zjazdéw skiada sie z nastepujacych warstw:
* kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna 20x10x8cm, bezfazowa, grafitowa

* podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 15cm
= warstwa stabilizacji cementem (R28=5MPa) grubosci 15cm (stabilizacja dowozZona)
* warstwa podsypki z pospétki o wodoprzepuszczalno$ci ko> 8 m / dobe, 15¢cm

Nawierzchnia zjazdéw od strony jezdni ograniczona jest kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22cm na fawie betonowej, a od strony granic dziatek obrzezem betonowym

8x30 cm réwniez na fawie betonowe;.
Zjazdy w ciggu chodnika nalezy wyréznié innym kolorem kostki — nie nalezy wydzielac

ich obrzezem

Nawierzchnia $cieku przykraweznikowego

Projektuje sie sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16cm.
Sciek przykraweznikowy i kraweznik ulozone sg na wspdine] fawie z betonu
cementowego C16/20.

Pasy zieleni

Na obszarach zaznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy wykonan pasy zieleni -
trawniki dywanowe wykonane siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym

warstwg grubosci 2 cm.

Powierzchnie paséw zieleni przylegajaca bezposrednio do kraweznika nalezy zabezpieczyd
ukladajgc plyty azurowe betonowe 60x40x10cm na szerokoséci 60cm. Wolne przestrzenie
plyt nalezy uzupeic humusem i obsia¢ trawa.

Przekroje konstrukcyjne poszczeg6inych nawierzehni przedstawiono na rysunku nr D-3
— Przekroje konstrukeyjne.
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Przebudowa wraz z rozbudowsa drogi gminnef ul. Tymienieckiego w Jelczu - Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

2.3.5 Organizacja ruchu docelowego

Dane oqdline

Droga gminna nr 111549D — ul. Tymienieckiego jest drogg o ruchu dwukierunkowym.
W chwili obecnej posiada nawierzchnie gruntowo — zwirows o szerokosci 4,5-5,0m.
Po przebudowie bedzie posiadata nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o szerokosci
5,16m oraz na czesci odcinka poprowadzony zostanie jednostronny chodnik.

Ruch pojazddéw jest niewielki — jest to droga dojazdowa do osiedia domkoéw
jednorodzinnych.

Droga jest potozona w strefie zamieszkania.

Podstawa opracowania

» Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach .

+ zatacznik nr 1 szczegdlowe warunki techniczne dia znakoéw drogowych pionowych i

warunki ich umieszczania na drogach

+ zalgcznik nr 3 szczegétowe warunki techniczne dla sygnatdw drogowych i warunki ich

umieszczania na drogach

+ zalgcznik nr 4 szczegdlowe warunki techniczne dla urzadzeh bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem z dnia 23 wrzeénia
2003 r.

= obserwacje wlasne i ustalenia z Inwestorem.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie oznakowania do przepiséw ruchu drogowego po
wykonaniu nowej utwardzonej nawierzchni jezdni co wplynie na poprawe bezpieczefstwa
uczestnikdw ruchu drogowego - zardwno kierujgcych jak i pieszych.

Z uwagi na ruch pieszy (gtdwnie dzieci) jak réwniez liczne zjazdy i dojscia do
nieruchomosci planowane jest pozostawienie strefy zamieszkania na catym odcinku drogi.

W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano trzy fagodne progi listwowe (typu U-16d)
oznakowane znakami P-25.

Lokalizacja inwestycji

Projekt dotyczy drogi gminnej nr 111549D, ul. Tymienieckiego (od ul. Swietochowskiego

do ul. Oleénickiej) w miescie Jelcz-Laskowice.
Obszar inwestycji  zlokalizowany jest na terenie gminy Jelcz-Laskowice,

w powiecie otawskim.

Oznakowanie pionowe i poziome

Z uwagi na zabudowe jednorodzinng projekt przewiduje wprowadzenie strefy

zamieszkania na catym obszarze.
Wyznaczono urzadzenia wymuszajacych powolng jazde - progi zwaliniajace.

»DRO-LAB” Opis techniczny 12
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda Projekf architekfoniczno-budowlany



Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej uf, Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

Projekt przewiduje:

o Oznakowanie pionowe:
» oznakowanie strefy zamieszkania znakami D40 i D-41
= oznakowanie drog wewnetrznych znakami D-46 i D-47

o Oznakowanie poziome:
* oznakowanie progéw zwalniajacych znakami P-25
= oznakowanie skrzyzowania ul. Tymienieckiego z ul. Swietochowskiego znakami P-14
* uzupeinienie oznakowania skrzyzowania ul. Tymienieckiego z ul. Olesnickg znakami

P-13 oraz P-7a

Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rys. nr D-5
i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dia znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzer:
bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Wszystkie znaki na drodze gminnej nalezy wykonaé jako odblaskowe o wymiarach jak

dia znakéw matych.

Wymiary, barwy, liternictwo musza by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dia
znakow | sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach.
Konstrukcja stojakéw uzytych do urzadzer: bezpieczenstwa ruchu powinna zapewnié

ich stabilnosé.

Uwagi koiticowe

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami
BHP. Osoby wykenujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej.

Sposob oznakowania przedstawiono na rys. nr D-5 — Organizacja ruchu docelowego.

2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
2.4.1 Zestawienie powierzchni i dlugosci

Diugos¢ przebudowywanych drég wynosi odpowiednio:
= ul. K Tymienieckiego ~ 401,63

* odejScie w ul. S. Kowalinskiego — 17,51m

= odejscie w ul. A. Biskupskiego — 16,04m

= odejécie w ul. S. Tolpy ~ 18,06m

Powierzchnie poszczegolnych elementow drogi:
= Powierzchnia jezdni — 2 450 m?

Powierzchnia chodnikéw — 690m?

Powierzchnia zjazdow indywidualnych — 240m?
Powierzchnia zjazdéw publicznych — 35m?
Powierzchnia paséw zieleni — 520m?

Diugosci poszczegdinych elementéw drogi:

= Diugosé kraweznika obnizonego — 720 m

= Dlugosc kraweznika wystajacego — 190 m

= Diugosc¢ obrzeza betonowego — 570m

» Dtugosé scieku przykraweznikowego — 505m
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickie))

3. Czes¢ elektryczna

3.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt oSwietlenia drogowego — ul. Tymienieckiego
w Jelczu ~ Laskowicach na odcinku od ul. KowaliAskiego do ul. Olesnickiej oraz przebudowa
kolidujacych sieci nN i SN.
Oswietlenie drogowe, sieci energetyczne nN i SN - kategoria obiektu budowlanego — XXVI
(sieci elektroenergetyczne)

3.2 Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego

Projektowane oswietlenie drogowe ma za zadanie o$wietli¢ jezdnie i chodniki na
ul. Tymienieckiego, tym samym zwigkszajgc bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego
— pieszych, rowerzystow i kierowcow.

3.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowianego

3.3.1 Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres czesci elektrycznej obejmuije:

*» wykonanie o$wietlenia drogowego od skrzyzowania z ul. Kowalifskiego do
skrzyzowania z ul. Olesnickg (kabel odwietleniowy, lampy oswietleniowe, szafka SO}
przebudowe istniejgcej sieci energetycznej nN (przesuniecie linii poza obszar jezdni)
przebudowe istniejgcej sieci energetycznej SN (przesuniecie linii poza obszar jezdni)
przebudowa istniejacej linii napowietrznej nN na ul. Kowaliniskiego

przestawienie zigczy energetycznych kolidujgcych z planowang przebudowg drogi
zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

- rury ostoncwe d110 koloru niebieskiego — kable nN

- rury ostonowe d160 koloru czerwonego — kable SN

3.3.2 Budowa os$wietlenia drogowego

Od ul. Swietochowskiego do skrzyzowania z ul. Kowalinskiego ulica posiada
o$wietlenie drogowe. Na pozostatym odcinku drogi brak jest oswietlenia.
Projekt oswietlenia obejmuje swoim zakresem jednego wiasciciela — Gmine Jelcz-

Laskowice.
WYKONAWCA DA GWARANCJRE 1,0 LAT NA CALOSC PRAC ZWIAZANYCH
Z OSWIETENIEM (WLACZNIE Z GLOWNYMI MATERIALAMI - SLUPY, OPRAWY,

KABEL., SZAFKA SQO).

» Rodzaj oswietlenia i zakres

Dobér i rozmieszczenie stupdw oswietleniowych wykonano na podstawie wytycznych
od Inwestora i przeprowadzonej symulacji w Dialuxie. Do symulacji przyjeto oprawy firmy
np. Schreder IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 550mA NW 740 / 442683
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Przebudowa wraz z rozbudowsg drogi gminnej ul. Tymienieckieqo w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swictochowskiego do ul. Olesnickie))

Op  Wartost wagi YW

predkost poruszania niska V<=40kmvh 1
b.niska [ruch pieszy} predkosc chody 0
wysokie 1
natgzenie ruchu normalne 0 -
niskig -1 P -5 % 1
ipiesi. rawerzyéci. ruch motorowy 2 X 2 2
piesi_ruch motorowy 1 -
rodzaj ruchu piesi, rowerzysci 1
piesi L]
rowerzy$ci 0
TAK 1 ¥ 1 ® 1
zaparkowane pojazdy e § -
Qkna wystavipwe. boiska
wysoka sporiowe, reklamy. cbszary
lumi ja otoczenia Baci magazyndw 1
srednia nermalna syluacia [t} -
niska -1 ¥ x -1
roz ie twarz: kQHiECftHE dodatkowe wymaganip® 1
- niekenieczne - ¥, - ¥ -
Suma VWS 3 Suma VWS 2
[ kiasa ciwietleniowa:] P | -3 P ] 4

w kolumnie E | G prey wybranef opoji wstawizmy *'x"
" - wyragania dodatkowe ~ np. péicylindryczne natgzenie nswietlenia Esc

Klagsa P =6 - VW5
VWS < 0 - nalezy zastosowat wartosé 0
P =0 - nalezy zastosowac klase Pt (S1)

Kiasy oéwietlentowe P (w poprzedniej wersji normy — 8] przeznaczone s glownie do stosowania w strefach ruchu pieszych i rowerzystéw {czyli na chodnikach i
Sciezkach rowerowych), w strefach ruchu moterowego 2 niewielka predkoscia na drogach osiedlowych oraz w strefach postoi i parkowania

Wybrano kiase oswietlenia P3 (dla jezdni), P4 (chodnik). Oswietlenie UM zasilane
z nowej szafki oswietlenia drogowego zlokalizowanej na ul. Tymienieckiego przy dziaice ew.
nr 8§ AM-55.

Miejsca projektowanych punktéw swietinych oraz iokalizacje szafy os$wietlenia
przedstawiono na rys. nr E-1 - Plan sytuacyjny —~ oswietlenie drogowa, przebudowa sieci
energetycznych nN i SN. Schemat szafy oswietleniowej zostat pokazany na rys. nr E-3

=  Stupy i zasilanie

Oswietienie drogowe projektuje sie na stupach SAL-70 o wysokosci h=7m
Z wysiegnikiem tm.

W linii kablowej zabezpieczenie wszystkich opraw bezpiecznikiem Bi-2A w zigczu
bezpiecznikowym typu wiasciwego dia dostawcy stupdw. Caly obwod zabezpieczony
bezpiecznikiem 6A zgodnie z WT.

Sie¢ zasilajgca punkty swietine zostanie wykonana w uktadzie TN-C jako linia kablowa
YAKXS 4x35 ~ 320m.

Oprawe podigczyé do zigcza stupowego za pomocg przewodéw YDY 3x2,5mm?.
Projektowane nowe oswietlenie w zakresie linii kabiowej pozostanie na majatku Gminy Jelcz
— Laskowice. Zasilenie na podstawie umowy przytaczeniowe;.

= Ochrona przeciwporazeniowa

» QOchrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa):
- izolacja robocza czeéci czynnych
- ostony i obudowy urzadzen
« Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa):
- samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia nadpradowe,
oraz wktadki bezpiecznikowe

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pradem
elektrycznym zastosowano: samoczynne wylaczenie zasilania.
W uktadzie sieci TN-C majgcy przewody neutralne (N) na calej dlugosci instalacji
i ochronne (PE). Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjeto zatozenie, ze czas zadziatania
zabezpieczenia wytaczajgcego obwody w instalacji odbiorczej nie moze przekroczyé (0,2sek.
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olegnickiej)

3.3.3 Przebudowa sieci energetycznych nN i SN

Ponizej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono zestawienia rozwigzan kolizji
energetycznych z podziatem na Wiascicieli i na napiecia: na nN i SN.

Do przestawionego zigcza wprowadzié

do ZK-WRL178394

zgodnie z ukiadem drogowym (45m).

ZK-3b+2P do przestawienia kable z przebudowy nr2i3iwlZznr TAURON
i wymiany 5i5A, Dystrybucja
Pomiedzy ztgczami YAKY 4x35-1,8 (5)m
Linia kablowa WLZ YKY 5x10 od ZK . o
2, przebudowy nr 17 Przetozy¢ WLZ w nowg lokalizacje - 16m Prywatny
inia kablowa YAKY 4x1200d 2K | o\ 1t nowa linie kablowg YAKXS |  TAURON
(przebudowa nr 1) do ZK-WRL 4x120 - 30 (36)m Dystrvbucia
178400 ystrybud
Linia kablowa YAKY 4x120 od mufy | Poprowadzi¢ nowa linie kablowg YAKXS TAURON
do mufy 4x120- 74 (80)m Dystrybucja
inia k i
Lm‘:/iiRii:)ll;) :32;?:: 4:‘;‘;:12? (Z:;;) Przestawic zigcze, poprowadzi¢ nowa TAURON
P & linig kablowa YAKXS 4x120- 9 (12)m Dystrybucja
do mufy
Linia kablowa YAKY 4x120 Istme;qc:a? ]II‘?!Q kablowa wyprofilowaé do TAURON‘
zmienianego uktadu drogowego Dystrybucja
stup ZN 248-738 - zdemorato.v’vac TAURON
stup 244632 (ZN-10) - wymienic na E- Dystrvbucia
10,5/10. ystrybual
Linia napowietrzng nN Al 4x70 | Linie napowietrzng skablowa¢ od 248738 Oéwietlenie
i stup ZN 248738 i 244632 (ZN-10) do 244632 (YAKXS 4x120 - .45m}) TAURON
' Od slupa 248792 do 244632 wymieni¢ Dystrvbucia
lini¢ napowietrzng na ASXSn 4x70+35 Y Se\r/wis 1
- nN i oswietlenie — 25m (pkt 8)
| Linia napowietrzna oéwietlenia Al Wyp’rm‘vadn.c IStI’llE‘jaCY kat?ell
: oswietlenia na stup | wpigé
1x35 w linie napowietrzng o$wietlenia, od TAURON
N 24 - | ’
stup ZN 248738 (z linia kablowa stupa 248792 do 244632 ASXSn Dystrybucja
YAKY 4x35 kierunek pole 801 . . )
.. 4x70+35 — oswietlenie — 18(25m). Serwis
staqji WRL2617) Realizowac¢ razem z przebudowg nr 7
i stup 244632 (ZN-10) YAKXS 435 — 45m
Linia kablowa YAKY 4x120 Rozwigzywad razem z przebudowa nr 7. TAURON
od stupa ZN 248738 Kabel zmufowaé i poprowadzi¢ Dystrybucja ~

brak na mapie

TR Linia kablowa YAKY 4x120 Rozwigzywa¢ razem z przebudowa nr 7. TAURON

L 10 - od stupa ZN 248738 Kabel zmufowac i poprowadzic¢ Dystrybucja —~

B do pola nr 1 stacji WRL2617 zgodnie z uktadem drogowym — 15m. | brak na mapie
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnef ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

Linia kablowa YAKY 4x120
od ZK lub stupa WRL234682
do ztacza lub stagji

Poprowadzi¢ nowg linie kablowg YAKXS TAURCN
4x120 - 45 (48)m od mufy do mufy Dystrybucja

Linia kablowa YAKY 4x120
od ZK lub stupa WRL234682
do zfacza lub stacji

Poprowadzic¢ nowsg linie kablowg YAKXS TAURON
4x120 - 45 {48)m od mufy do mufy Dystrybucja

Przewieszenie oprawy w nowa TAURON
Oprawa LED ARELAMP lokalizacje zgodnie ze wskazaniem Dystrybucja
inwestora Serwis

Linia kablowa YAKY 4x120
od ZK lub stacji
do ZK-WRL178430 ZK-3

Poprowadzi¢ nowa linie kablowa YAKXS TAURON
4x120 - 190 (198)m od mufy do zigcza | Dystrybucia

Linia kablowa YAKY 4x35 Poprowadzi¢ nowa linie kablowa YAKXS TAURON
od ZK lub stupa 4x35 - 12 (23}m od mufy do zigcza

do ztgcza ZK-WRL178426 WRL178426 Dystrybucja

Poprowadzi¢ nowg linie kablowg SN

L'"'SaNkigfg(zz_,’?:(‘rxig‘w XRUHAKXS 3x(1x120/50) - 180 TAURON
od R-2617 do R-2639 (195)m.§;1€;2:;yw(130 mufy - Dystrybucja
. Poprowadzi¢ nowa linie kablowg SN
kabl KV K-4
L;"h'fXRaSH";‘:&ggx 11 2%7)1 XRUHAKXS 3x(1x120/50) - 82 TAURON
od R-2666 do R-2617 (35)m. ggg‘;‘gﬁ;’ mufy - Dystrybucja

Przebudowe kolidujgcej infrastruktury elektroenergetycznej nalezacej do TAURON
Dystrybucja S.A. wykonaé zgodnie z panujgcymi standardami. O prowadzeniu prac
poinformowac stosowne jednostki na 2 tygodnie przed rozpoczeciem.

Lokalizacja przebudowy sieci nN i SN oraz jej schemat zostaty przedstawione na rysunku nr
E-1 - Plan sytuacyjny — céwietlenie drogowa, przebudowa sieci energetycznych nN i SN oraz
E-2 — Schemat przebudowy sieci nN i SN.

3.3.4 Budowa linii kablowych

W projekcie zastosowano kabel oswietleniowy i kabel nN YAKXs 4x35 mm?, kabel SN
XRUHAKXS 1x120/50mm?. Kabie w latarniach, w zigczu i na stupie nN zabezpieczy¢ tzw.
palczatkami.

Kable niskiego napiecia i oswietlenia drogowego, nalezy ulozyé w ziemi na gtebokosci
co najmniej 0,7 m mierzonej od powierzchni niwelety do zewnetrznej gérnej powloki kabla
oraz o szeroko$ci wykopu > 50cm. Kabel SN ukladamy na glebokosci 80cm. Pod drogami
rury nalezy ukiada¢ na gtebokosci minimum 1,0m ( odlegto$é pionowa od $ciany rury do
gtownej czesci nawierzchni drogi). Pod istniejacymi drogami, przepusty kablowe nalezy
wykonywac¢ metodq przewieriu mechanicznego. W miejscach skrzyzowan linii kablowych
Z istniejacy lub projektowang infrastruktura podziemna, nalezy zabezpieczyé kable rurami o
dtugosci minimum 1,0m.

Kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o gruboséci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, przy czym przykry¢é na catej
diugosci trasy folig kalandrowa z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna
mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5mm a jej szerokos¢ powinna zapewnic catkowite przykrycie
wytozonych kabli, lecz jej szerokos¢ nie powinna byé mniejsza niz 20cm. Krawedzie pasa
~DRO-LAB” Opis techniczny 17
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Przebudowa wraz z rozbudowsg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

foli  powinny siggaé co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych  kabli,
a w przypadku gdy szerokos$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokosé utozonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych kabli réwnomiernie z obu
stron. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosié min. 25cm.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem (1x3% diugosci wykopu)
w celu skompensowania jego diugoéci przy ewentualnych przesunigciach gruntu.

Przy wprowadzaniu kabli do stupéw oéwietleniowych zapasy kabli powinny wynosi¢
ok.1,0 m.

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy
skizyzowaniach, wejsciach do rur ochronnych, wprowadzeniach do szafki sterowniczej,
ztgczowo - pomiarowej, do stupow oswietleniowych itp.

Przy ukfadaniu kabli, dopuszcza sig zginanie kabla w przypadkach koniecznych, przy
czym promien zagiecia dla zaprojektowanego kabla powinien by¢ mozliwie duzy, lecz nie
mniejszy niz 10 - krotna jego zewnetrzna $rednica - wymég stawiany kablom o izolacji
z tworzyw sztucznych. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczyé przed dostaniem sie do
srodka wilgoci i zanieczyszczen poprzez manszete gumows.

Wszystkie kable przy wyprowadzeniu w przepuscie na stup typu E zabezpieczyt
termokurczliwym systemem uszczelniania przepustéw kablowych z PCV. Do uszczelnienia
rozgatezien kabli wielozylowych zastosowaé odpowiednio dobrane glowiczki termokurczliwe

tzw. palczatki.

Przy skrzyzowaniach projektowane] sieci elektrycznej z istniejgcymi  urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego zachowan minimalne odlegtosci wymagane przez norme N SEP-E-
004.

3.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
3.4.1 Zestawienie dtugosci i ilosci

= Liczba stupow oswietlenia drogowego:
- dla obwodu 1~ 1 szt.
- dla ocbwodu 2 - 9 szt
Razem wszystkich stupéw 10 szt.

= Liczba opraw LED:
- dla obwodu 1 ~ 1 szt.
~ dla obwodu 2 - 9 szt.
Razem wszystkich opraw 10 szt.

» Dilugosc linii kablowej nN wynikajacej z przebudowy kolizji i zasilenia szafki oswietlenia
drogowego — 616m
Dlugosc linii kablowej SN wynikajacej z przebudowy kolizji — 262 (290)m
llos¢ przestawianych zigczy nN - 2 szt.
llos¢ przestawianych zigczy z wymiang — 1 szt.
Diugosc linii napowietrznej nN — wymiana na ASXSn 4x70+35 — 18 (25)m ~ demontaz
32m Al. 4x70 +16, demontaz 1 stupa, wymiana 1 stupa na E-10,5/10.
Liczba szafki sterowania o$wietleniem drogowym — 1 szt
» Dhugo$c kabla oswietlenia ulicznego:
- dla obwodu 1 - 30 (38)m
- dla obwodu 2 - 230 (282)m
taczna diugosé linii kablowej oswietleniowej 320m.
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
fna odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickie))

4. Czes¢ sanitarna

4.1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania czeSci sanitarnej jest projekt budowy kanalizacii
deszczowej, przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej oraz budowy przylgczy kanalizacji
sanitamej na - ul. Tymienieckiego w Jelczu - Laskowicach (na odcinku od
ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej).

Kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociagowa, przytacza kanalizacji sanitarnej
Kategoria obiektu budowlanego — XXV! (sieci wodociggowe, kanalizacyjne)

4.2 Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Projektowana budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z Kkonieczng
przebudowsg istniejgce] sieci wodociggowej, polegajacag na budowie nowego odcinka sieci
rozdzielczej, umozliwi prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury terenu inwestyciji.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie stuzyta do odprowadzania wod
opadowych z powierzchni jezdni, zjazdow, chodnikow do istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Tymienieckiego. Rozbudowa sieci kd wraz z wykonaniem podigczen do
niej wpustow jest warunkiem sprawnego odwodnienia terenu projektowanych drog.

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej oraz  wodociggowe pozwolg ha
pozniejsze podigczenie do sieci nowych nieruchomosci.

Realizacja podtaczen do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wszystkich posesiji
znajdujgcych sig wzdluz przebudowywanego odcinka ul. Tymienieckiego pozwoli uniknaé
koniecznosci ingerenciji w jej nawierzchnie, zwigzanych z podigczaniem nowych odbiorcéw.

4.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowianego

4.3.1 Zakres zamierzenia budowlanego.

Zakres cz. sanitarnej obejmuje budowe nowej sieci kanalizacji deszczowe] wraz
z konieczng przebudowa sieci wodociggowej, polegajaca na budowie w ul. Tymienieckiego
nowego odcinka sieci w160. W trakcie prowadzonych prac zostana uporzadkowane
przylacza wod-kan: w razie koniecznosci podigczone do nowego odcinka sieci w160 lub
zasilone z istniejgcego odcinka sieci w80 (dot. przytaczy wody) oraz zbudowane nowe
przytacza kanalizacji sanitarnej nieuzbrojonych dotychczas posesji. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej w przebudowywanym odcinku drogi pozostanie zostawiona bez zmian.

Z wlotéw burzowych poprzez przykanaliki woda opadowa i roztopowa odprowadzona
zostanie do kolektora deszczowego (o srednicy od 315mm do 500mm) i z niego do
istniejacej gminnej kanalizacji deszczowej w ul. Tymienieckiego.

Na kolizyjnej sieci gazowej s/c zostana zalozone rury ostonowe (ochronne).

4.3.2 Sie¢ wodociggowa

Omawiany teren jest uzbrojony w sie¢ wodociagowa w $rednicy Dn80, umozliwiajaca
zasilanie budynkéw jednorodzinnych i innych odbiorcow osiedla.

Realizujgc nowg sie¢ wodociagowg na odcinku od ul. Swietochowskiego do
ul. Kowalinskiego zatozono likwidacje istniejgcego odcinka sieci SOPVC - jego funkcje
przejmie nowy wodocigg wi160PE, taczacy sie¢ z nowym, projektowanym odrebnym
opracowaniem wodociggiem w160PE z kierunku ul. Ziotowej. Na tym odcinku przewodu
w160 nalezy do realizowanej sieci przylaczy¢ wszystkie posesje potozone wzdiuz drogi
(istniejace przyigcza i nowe podigczenia nieuzbrojonych dotychczas posesji), a takze
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Przebudowa wraz z rozbudowy drogi gminnej ul, Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
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potaczyé nowy odcinek z kontynuacja likwidowanego odcinka wodociggu w80 w ulicach
Tymienieckiego i Swietochowskiego.

W dalszym odcinku projektowanej sieci w160 tj. od ul. Kowalinskiego do ul. Olesnickie;]
nowa sie¢ wodociggowa umoziiwia¢ bedzie spigcie dochodzacych do ul. Tymienieckiego
odcinkéw sieci rozdzielczej (istniejgca sie¢ wodociggowa w ulicach: Biskupskiego, Tolpy i
Olesnickiej) oraz nowoprojektowanego odrebnym opracowaniem tranzytu w160 w kierunku
Dziupliny. Na tym odcinku drogi, dla celéw zasilania potozonych wzdtuz niej posesji,
pozostawiony zostanie istniejacy wodociag w80. W projekcie uwzgledniono podiaczenie do
sieci wodociggowej dotychczas niezasilonych posesii.

Na odejsciach sieci zaprojektowano hydranty ppoz. podziemne. Maksymalny rozstaw
hydrantéw wynoszacy wg obowiazujacych przepiséw 150m i zasady lokalizacji na
skrzyzowaniach drog - zostaly w niniejszym projekcie dochowane (podst. rozporzadzenie
MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych). Lokalizacja hydrantow uzyskata pozytywne uzgodnienie rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen p. poz.

Technologia prac
A. Materialy

Rury przewodowe:

Dla sieci w160 - rury Dn160PE100 RC PN10

Przewody i ksztattki potaczeniowe z PEHD, zgodne z norma PN-EN 12201-2+A1:2013-12
(rury),  PN-EN 12201-3+A1:2013-05 (ksztattkii - z PE100 RC PN10 SDR 17,
dwuplaszczowe o podwyzszonej propagacji peknieé, przeznaczone do przesylu wody pitnej
| dostosowane do zgrzewania doczotowego.

Rury PE wodociggowe oraz ksztattki PE do zgrzewania powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci z Polskg lub Europejska Normg albo aprobaty techniczng, atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Wymagane sg rury PE o wysokich parametrach wytrzymatosciowych, odporne na skutki
zarysowan i naciski punktowe. Rury prowadzone w wykopie otwartym muszg posiadaé
mozliwo$¢ zgrzewania | faczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych
(pozadanym i optymalnym dodatkiem s tu systemowe mufy termokurczliwe dla
zabezpieczenie poigczenia).

Dia sieci w80 - przewody i ksztattki poigczeniowe z PVC PN10. Rury i ksztattki taczone
kielichowo za pomocg elastomerowego pierscienia uszczelniajgcego. Rury produkowane sg
zgodnie z normg PN-EN I1SO 1452-2 i posiadajg uszczelki trwale mocowane w kielichu rury
w trakcie procesu produkcyjnego. Sztywnosé obwodowa rur SN > 16 kN/m2 (dla DN 110,
160, 225 mm w szeregu S 26) oraz SN 33 kN/m2 (dla DN 90 mm w szeregu S 21).

Dla przytgczy domowych - rury Dn32PE100 RC PN10

Ksztattki rurowe (taczniki, tuki): z Zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-18, zgodne z EN
12201-2, EN I1SO 1452-2 z kro¢cami do tgczenia rur PE(80 i 100) i PVC do PN16,
z skrgcanym zabezpieczeniem przed przesunieciem, z uszczelkg z elastomeru , tuiejami
ochronnymi i pierScieniem zaciskowym z mosiadzu.

Zasuwy sieciowe pierécieniowe Dn80, 150

Pierscienie uszczeiniajace mosiezne. Wymienna nakretka kiina wykonana z mosiadzu
prasowanego. Mozliwos¢ wymiany korka uszczelniajgcego w dowolnej pozycji kiina, bez
demontazu pokrywy. Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym
kofnierzem trzpienia. Wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podkiadek
z tworzywa w ptaszczyznach poziomej i pionowej. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa
o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium. Korek uszczelniajgcy wykonany
z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierécieniem przed wykreceniem.
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Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego. Uszczelka czyszczaca zabezpiecza
korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz. Sruby
taczgce pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa.
Ochrona antykorozyjna powloka poliwinylowa, minimum 100 mikronéw wg normy PN-EN
ISO 12944-5. Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1171, Polaczenia koinierzowe i przylgcz wg PN-EN
1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN10 jub PN16. Diugo$¢ zabudowy szereg 14 wg PN-EN
258+A1, F4 (DIN 3202).Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19,
PN-EN 1171.

Odpowiednie skrzynki uliczne i obudowy teleskopowe.

Hydranty podziemne Dn80

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeplywu.

Kolumna hydrantu monolityczna z zeliwa sferoidalnego DN80. Trzpien ze stali nierdzewnej
z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe,
strefa o-ringowego, uszczelnienia korka odseparowana od medium. Korek uszczelniajgcy
wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjainym pierécieniem przed
wykreceniem. Element odcinajgco-zamykajgcy {(grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma
EPDM . Poczatek otwarcia <3 obr. ; petne otwarcie po 8 obr. MOT 80 Nm mST 250 Nm.
Materialy zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje. Ochrona antykorozyjna powlcka na
bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg normy PN-EN ISO 12944-5.0dporny
na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NaQOCI). Polgczenia kotnierzowe i przytacz wg
PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16. Gniazdo kiowe hydrantu wg DIN 3221
,C”. Ciénienie robocze PN16. Zgodnos$é wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6, PN-EN
14339. Znakowanie hydrantu ocdpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN

Nawiertki do przylaczy dia rur PE i PVC wszystkich klas ciénieniowych , zgodnie z EN
12201-2, EN 150 1452-2, wykonana z Zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z wkiejona
uszczelkg z elastomeru obejmujgcg caty powierzchnie przylegania do rury przewodowe;,
$rednica przytacza 5/4", mogaca stuzy¢ jako armatura odcinajgcg, z odpowiednia obudowa
teleskopowa i skrzynka uliczng.

Ziaczki rurowe dla matych $rednic (zfaczki, tréjniki, tuki) —wciskowe z zywicy POM lub
Zeliwa sferoidainego w kombinacjach ze ztgczka wciskowa dwustronng lub gwintem

wewnetrznym/zewnetrznym.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociggu i przylaczy muszg posiadaé
deklaracje zgodnosci z PN- EN oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda

pitna.

B. Prace ziemne
Projektuje sie¢ wykop o Scianach pionowych i szerokosci podstawowej 0,9m z poszerzeniem
do 1,2m w miejscach wezldw polgczeniowych i odejs¢ wodociagu. Wykop powinien byé
zabezpieczony przed zalaniem wodg opadowa poprzez wysunigcie giowne] krawedzi
obudowy o 15cm ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie terenu. W przypadku
prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wystepowania swobodnych wod gruntowych,
teren powinien by¢ wcze$niej odwodniony do gtebokosci 0,5 m ponizej dna wykopu.
Glebokos¢ potozenia dna sieci min.1,5m.p.t.
Prace w obrebie wtgczen do funkcjonujgcych odcinkéw sieci oraz prace w poblizu kolizji
nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykop nalezy wykonywac warstwami , starajgc sie separowac poszczegdine frakcje warstw
urobku — do pdZniejszego wykorzystania. Szczegélnie cennymi warstwami z punktu widzenia
prac zasypowych jest warstwa istniejgcej podbudowy drogi oraz warstwa piaskowa , w ktorej
usytuowany rurocigg. Nowy odcinek sieci klas¢ na 10cm warstwie zageszczonej podsypki
piaskowe;j.
Po montazu przewodu nalezy dokonaC pierwsze warstwy obsypki z piasku do poziomu
przykrycia rury. Starannie zagesci¢ warstwe wokdt przewodu. Stopien zageszczenia
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podsypki i obsypki wstepnej powinien wynosié co najmniej 95% zmodyfikowane] wartosci
Proctora. Po dokonaniu obsypki nalezy przeprowadzi¢ prébe ciénieniowg potozonego
odcinka , a po jej zakonczeniu, przystapi¢ do dalszej obsypki, dwoma warstwami po 15¢cm
(piasek) lub 3-w przypadku stwierdzonych tworéw gliniastych w odzyskanym materiale.
Przetozony odcinek sieci prowadzony jest pod jezdnig oraz pod chodnikiem. Zasypke
w ostatnich warstwach (o grubosci okoto 60cm) pod warstwg konstrukcji jezdni i chodnika
nalezy zagescic do Is=1,00.

C. Prace montazowe

Przewody 2 rur 160PE100 RC Pn10 faczone za pomocy zgrzewania doczotowego zgodnie
z instrukcjg producenta rur — w przypadku tego rodzaju polaczerh szczegoélnie waznym jest
zachowanie czystosci materiatow zgrzewanych. Potgczenia zgrzewane wykonywaé nad
wykopem, po zgrzaniu przewéd opuszcza¢ do wykopu na zawiesiach za pomoca sprzetu
mechanicznego. Wezly potgczeniowe wykonywane w poszerzanym iokalnie wykopie
realizowane za pomoca potaczen kotnierzowych i tacznikéw zaciskowych z zabezpieczeniem
przed przesunigciem. Wykonywanie potgczen z istniejgcymi odejéciami sieci oraz przytaczy
proponuje si¢ rozpoczgc od potozenia rury przewodowe] odej$cia metoda bezwykopowa, a
nastepnie wykona¢ montaz wezta. Po pozytywne| probie szczelinoéci odcinka sieci oraz po
jej dezynfekcji mozna wykonaé uruchomienia przewodu.

Przewody z rur PVC-U mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
temperaturze zblizonej do 0°C, ze wzgledu na kruchoéé PVC-U, nalezy zachowad
szczegbling ostroznos$é. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy realizowaé
poprzez zastosowanie odpowiednich ksztaftek - tukdéw. Niedozwolone jest formowanie tukow
na gorgco na budowie. Dopuszcza sie zginanie na zimno rur o $rednicach do 160 mm
i dtugosci 6 m w taki sposob, aby promien krzywizny formowanego tuku nie byt mniejszy niz
300 zewnegtrznych $rednic zginanej rury. Rury o $rednicach wigkszych niz 160 mm nalezy
traktowac jako sztywne ido zmiany kierunku nalezy stosowaé odpowiednie iuki. Ugiecie
w ztgczu nie moze przekraczac 1°. Ugiecie wigksze moze wptynacé na szczelno$é ztacza.
Potgczenia dokonuje sie przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztattki
do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie
znajduje sig wglebienie, w ktdrym umieszczany jest gumowy pierscien uszczelniajgcy
o specjalnym przekroju (uszczelka wargowa wykonana z gumy typu EPDM). Nalezy zwrocié
szczeQoOlng uwage na czystos¢ wglebienia kielicha oraz $cisto$¢ przylegania pierécienia
do wgtebienia. Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zalozona
uszczelka, bosy koniec rury mozna posmarowadé cienko srodkiem antyadhezyjnym.
Przewody przytgczy 32PE100 RC PN10 - taczone za pomocg dopuszczonych zigczek
mechanicznych wciskowych/skrecanych.

D. Prace sprawdzajgce, koncowe, odbiorowe

Po wykonaniu nowego odcinka sieci wodociggu, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w
obecnosci dostawcy wody. Badany odcinek przewodu powinien by¢ czysty, a w czasie
badania powinien by¢ zapewniony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Kofncowki odcinka
prostego przewodu powinny by¢é zamkniete za pomoca zaslepek z uszczelnieniem. Przewod
nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna
przekraczac 20°C. Przy catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po ustabilizowaniu sie ciénienia nalezy
przystapi¢ do proby. Siec¢ nalezy uznac za szczelng jezeli przy zamknietym doplywie wody
pod ci$nieniem 1.0 MPa i uptywie 30 min. nie zauwaza sig¢ spadku cisnienia ponizej 0,01
MPa na kazde 100m przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod poddaé piukaniu
uzywajgc w tym celu wody wodociggowej. Po ptukaniu wykona¢ dezynfekcje przewodu.
Dezynfekcja: wprowadzi¢ do przewodu wode z dodatkiem chlorku wapnia w iloci
100mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/dm3 i pozostawi¢ roztwér w przewodzie przez
dobe. Po ponownym piukaniu wodg nalezy pobraé prébki wody do analizy. Probki wody
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nalezy dostarczy¢ do laboratorium ZWiK Otawa (najblizej potozone {aboratorium posiadajgce
dopuszczenia do badan wydane przez Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego).

Z uwagi na konieczno$§¢ utrzymania ciggtosci dostaw wody przy realizacji nowego odcinka
sieci — tzw. "stary” wodociag bedzie przewodzit wode do momentu uruchomienia nowego
odcinka. Nowy odcinek sieci po pracach odbiorowych przejmie funkcje przesytowa. Po
zamknieciu odcinkéw starego wodociggu — nalezy usunac stara infrastrukture z gruntu.

E. Prace demontazowe.
Z uwagi na koniecznoéé utrzymania ciggtosci dostaw wody — nowe odcinki sieci po pracach
odbicrowych stopniowo przejmowaé bedg funkcje przesylowa. Przy realizacji nowej sieci —
tzw. "stary” wodocigg bedzie przewodzit wode do momentu uruchomienia nowego odcinka.
Po zamknieciu odcinkdw starego wodociagu — nalezy usunaé stara infrastrukture z gruntu.

4.3.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W trakcie analizy uzbrojenia terenu zatoZzono pozostawienie istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej bez zmian - dopasowujac do jej przebiegu trase nowej kanalizacji deszczowej
i przebudowywanej sieci wodociagowe;.

Nalezy wykonaé regulacie istniejacych studni sanitarnych do projektowanych rzednych.

W ramach projektu zostang wykonane przytacza kanalizacji sanitarnej - przylacza
ks160PVC SN8.
= liczba przytaczy do istn. tréjnikdw sieci T200/160 - 8szt.
= liczba przytaczy z nowymi tréjnikami siodtowymi T200/160 - 3 szt.

Technologia wykonania odcinkow przytaczy - tak jak dla kanalizacji deszczowej.

4.3.4 Sie¢ gazowa

W ul. Tymienieckiego przebiega sie¢ gazowa Sredniego cisnienia gs80. Podobnie jak
w przypadku ks, zalozono pozostawienie istniejgcej sieci gazowej bez zmian - dopasowujac
do jej przebieqgu trase  nowej kanalizacji deszczowe] i przebudowywane] sieci
wodociaggowej. W miejscach kolizji z projektowana infrastrukturg zostang zatozone na
gazociggu dwudzielne rury ostonowe. (np. KOPOHALF® nr 06160/2_EA f KOPOS).
Nalezy wykonaé regulacje istniejacych zawordw gazowych do projekiowanych rzednych.

4.3.5 Siec kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie miata za zadanie odwodni¢ jezdnie
przebudowywanej drogi, a takze docelowo pozwoli¢ na podlaczenie do niej kanalizacji
deszczowej pozostatych drog osiedla: ul. S. Tolpy, ul. A. Biskupskiego, ul. S. Kowalinskiego,
ul. A. Listowskiego

Zatozony kierunek sptywu wod od ul. Olesnickiej do ul. Lgkowej byl wynikiem analizy
wysokosciowe] terenu, a takze istnienia mozliwosci podigczenia w istniejacg juz
w ul. Tymienieckiego sie¢ kd500.

Dla potrzeb niniejszego projektu dokonano doboru $rednic kanatéw okrggtych (z rur
PVC min. SN8 o k=0,4mm) dokonano w oparciu ¢ nomogram Manninga dla przeptywow
miarodajnych wyliczonych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 752:2008 Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne. | tak cigg kd rozpoczyna¢ sig bedzie $rednicg Dn315, by stopniowo
zwigkszajac sie, docelowo od wysokosci ul. Kowalinskiego przejsé w kd Dn500. Odejscia do
drég prostopadiych do ul. Tymienieckiego planuje sie w Srednicy Dn315 (ul. Totpy, ul
Biskupskiego) oraz Dn400 (ul. Kowalifskiego). Dodatkowo zatozono:
» Minimalny spadek kanaiu i min=0,3%
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*  Wopusty drogowe betonowe Dn500 z iokalizacjg jednostronng (jezdnia ze spadkiem
poprzecznym w jedng strone)

* Rozstaw wpustéw - zgodny z branzg drogowa, co ok.30m

» taczenie wpustdw drogowych w sie¢ za posrednictwem studni rewizyjno-potgczeniowych
betonowych Dn800-1500.

* rozstaw studni  rewizyjno-potaczeniowych wynikajacy z Iokalizacji  wpustéw,
z zageszezeniem w miejscach docelowych rozgalezieh sieci i zmian kierunkow

» zagtebienie kanatu okoio 2m

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014r “w sprawie warunkow,
Jjakie nalezy spefnic przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi..." brak jest wymogow
oczyszczania $ciekdw opadowych i roztopowych ujetych w szczelne systemy odprowadzania
powstajgcych z odwodnienia drég lokalnych i dojazdowych - nie przewiduje sie koniecznosci
oczyszczania strugi wdd _opadowych | roztopowych powstajacych na terenie omawianej
Zlewni.

Projektuje sie¢ budowe sieci kanalizacji deszczowe] umozliwiajgca podigczenie
wszystkich projektowanych 16-stu wpustdéw. Projekt zostat wykonany zgodnie z warunkami i
uzgodnieniami dysponenta sieci kd UM Jelcz-Laskowice i zostat poddany uzgodnieniu NK

PZUD.

Technologia prac
A. Materialy

Studzienki kanalizacyjne betonowe monolityczne DN800,1000,1200 i 1500.

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej Dn315-Dn500 naiezy zastosowad
studzienki prefabrykowane tgczone na uszczelke z betonu min.C40/50, ktére winny
odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004 i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg
projektowa, montowane na podtozu z betonu C12/15 grub. 15cm.

Gorna czes¢ studni zakonczona: pierscieniem odcigzajacym zelbetowym, plyta
pokrywowa zelbetowa o klasie nodnosci D 400kN, pierscieniem dystansowym ( 60, 80 lub
100 mm) i wlazem zeliwnym. Projektuje sie wlaz zeliwny typu ciezkiego kl. D 400 (jezdnia,
zjazdy) wg PN-EN 124:2000 2z wypeinieniem betonowym samoblokujgce sie, 2 otworowe
bez zamkniec Srubowych. Wszystkie studnie zostang wyposazone w przej$cia szczelne.
Elementy betonowe studni taczone beda na uszczelke gumows.

Podstawowe elementy typowych monoiitycznych studzienek kanalizacyinych:

dennice studzienki nalezy wykonaé¢ jako monolityczna-jednorodng, prefabrykowana,
z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejéciami szczelnymi lub uszczelkami,
gwarantujgcymi szczelnos¢ potaczeh zrurami kd oraz monolityczng kinetg betonows.
Wszystkie elementy (dennica, krag i kineta) nalezy wykona¢ w jednym cyklu produkcyjnym,
wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury, kregi nadbudowy -
betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1817,

Wpusty drogowe

Studzienki wpustoéw kanalizacji deszczowej wykonane beda z kregow betonowych
d500mm z betonu C35/45 montowanych na podlozu z betonu C12/15 grub. 15 cm z rusztem
uchylnym plaskim typ ciezki (kl. D400 wg PN-EN 124:2000) 420x620 z zawiasem oraz
wpusty kraweznikowo-jezdniowe kiasy) ze studzienkami betonowymi z osadnikiem o
hmin=50cm, zwienczone pierscieniem odcigzajacym z podigczeniem Dn200 PVC kl. S lub
PP typu B (do ustalenia z Inwestorem).

Gérna czes¢ studzienki zakonczona: pierScieniem odcigzajgcym, pierscieniem
dystansowym oraz pokrywa zelbetowg (typ ciezki).
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Kanaty grawitacyjnie z rury kanalizacyjne PVC-U Dn315-500 kanalizacyjne lite, gtadkie

SN8 kN/m2 z uszczelkami wargowymi z elastomeru.
taczenie rur kanalizacyjnych odbywaé sie bedzie za pomoca systemowych szczelnych

potgczen systemowych.

Alternatywa do powyZszych:
Kanaty grawitacyjne z rur PP typ B (korugowanych) peine

Rury z lekkg konstrukcje strukturalng z gtadkg wewnetrzna $écianka oraz profilowang -
korugowang Scianka zewnetrzng (PP typ B}, zgodne z PN-EN 13476-3+A1:2009; materiat
PP SN>= 10 kN/m2, tgczone na kielich z uszczelka.

Rury oraz studzienki i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

B. Prace ziemne

Wykopy

Projektuje sig¢ wykop obudowany o scianach pionowych i szerokoéci podstawowej 0,9m dla
kanatow Dn315 i 8=1,2m dla kanatéw Dn400-500 z poszerzeniem w miejscach lokalizacji
studni i studni urzgdzen wezidbw oczyszczajgcych i tak:

dla studni betonowej Dn800, Dn1000 wykop o wymiarach min 2,0m x 2,0m x Hs+0,15m

dla studni Dn1200, Dn1500 wykop o wymiarach min 2,5m x 2,5m x Hs+0,15m

Glgbokos¢ potoZzenia przewodow zgodnie z profilem podiuznym odcinkéw w projekcie
wykonawczym. Gtebokos¢ wykopu nalezy powiekszyé pod warstwe podsypki o 0,15m -
bezposredni przed jej wykonaniem.

Do gtebokosci 2m dopuszcza sig cbudowe wykopu luzng z deskowaniem azurowym, przy
glebokosciach wigkszych - stalowe obudowy ptytowe(systemowe) wielokrotnego uzytku.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed zalaniem wodg opadowag poprzez wysuniecie
gtownej krawedzi obudowy o 15cm ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie
terenu. W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wystepowania
swobodnych woéd gruntowych, teren powinien byé wcze$niej odwodniony do gtebokosci
0,5m ponizej dna wykopu.

Zasypka

Obsypke rurociggow z rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 1/3
srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem. Obsypka winna siggaé poziomu
sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowa¢ ukladang takze warstwami (z materialu o
wlasciwosciach takich jak podsypka)zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszacej co
najmniej 0,3m. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy zageszczeniu podsypki gornej aby
unikng¢ unoszenia sie rurociggdw sieci. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku rurociagow
sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania tych prac nalezy
jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej ewentualinie obudowy
Scian wykopow.

Przy ukiadaniu rurociagow sieci i przylaczy pod ciggami pieszo-jezdnymi stopien
zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosi¢ co najmniej 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zageszczenie zasypki wykona¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm. Ostatnie
warstwy zasypki gtownej o grubosci ok. 0,6m nad ukfadanymi rurociggami w ciagach drog
zaleca sig zagescic¢ do wskaznika Is = 1,0.

C. Technologia montazu
Technologia montazu zgodna z instrukcja producenta systemu kanalizacyjnego. Przewody
montowa¢ w wykopie na uformowanej ze spadkiem (sprawdzenie niwelatorem)

i zageszczonej podsypce piaskowej.
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D. Kolizje z uzbrojeniem obcym
Lokalizacje widocznego na mapie projekiu kolizyjnego  uzbrojenia obcego nalezy
potwierdzi¢ przekopem kontrolnym. Wszelkie prace w pobiizu uzbrojenia obcego wykonywad
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i po wczeéniejszym zgtoszeniu dysponentowi

uzbrojenia.

E. Prace sprawdzajace, koricowe, odbiorowe
Prace koncowe i sprawdzajgce nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym normatywem,
instrukcjami producenta systeméw i ST.
Obowigzujace przepisy (norma PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych)
podajg procedury kontrolne, ktére obejmuja:
- Kontrole wizualna dotyczacg sprawdzenia trasy i glebokosci utozenia.
- Sprawdzenie szczelnosci przewoddw wraz ze studzienkami
- Kontrole poprawnosci wykonania strefy ulozenia przewoddw - zageszczenie i dobér
gruntéw.
- Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw ponad przewodem.
~ Pomiar deformag;ji rur.
Badania szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanatéw grawitacyjnych na cisnienie

16 kPa i czas trwania préby 30min.

Plan sytuacyjny budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociggowej oraz
budowy przyitgczy kanalizacji sanitarnej zostat pokazany na rys. nr S-1 - Plan sytuacyjny —
kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociagowa, przytacza kanalizacji sanitarne;

4.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.4.1 Zestawienie diugoscii ilosci

Branza sanitarna:
Diugosé odcinka kanalizacji deszczowej kd 315 (rury 315PVC SN8) |m=117,30mb

Dilugos¢ odcinka kanalizacji deszczowej kd 400 (rury 400PVC SN8/12) 1.:»=163,80mb
Diugos¢ odcinka kanalizacji deszczowej kd 500 (rury 500PVC SN8/12) l,m=146,15mb
Ho&¢ studni rewizyjno — potgczeniowych kanalizacji deszczowej Dn800 — 3 szt.

llos¢ studni rewizyjno - potaczeniowych kanalizacji deszczowej Dn1000 — 13 szt.

Ho$¢ studni rewizyjno — potgczeniowych kanalizacji deszczowej Dn1200 — 6 szt.

llos¢ studni rewizyjno — potgczeniowych kanalizacji deszczowej Dn1500 — 1 szt.

Hlos¢ wpustow deszczowych Dn500 z osadnikiem - 16szt.

Diugosé odcinka sieci w160PE100 RC PN10 - 405,50m

Dlugosé sumaryczna odcinkdw tgcznikéw z istniejacy siecig w80- 23,00m

Dtugos¢ sumaryczna odcinkow przytaczy 32PERC100 PN10 - 86,40m

Diugos¢ odcinkow zasilajgcych hydranty w80 - 15m

Hlos¢ zespoiow hydrantéw podziemnych H80+Z80 - § szt.

llos¢ zasuw sieciowych Dn150 - 6 szt.

llo§é zasuw sieciowych Dn80 - 8 szt.

llos¢ nawiertek 160/32 przytaczy domowych (z zasuwg odcinajgcs) - 13szt

llos¢ nawiertek 90/32 przylgczy domowych (z zasuwa odcinajgcy) - 6szt

sumaryczna diugosé odcinkdw przytaczy ks160PVC SN8 - 47,6m

liczba nowych przytaczy ks - 11szt.

4.5 Czesc teletechniczna - kolizje

4.6 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz zabezpieczenia sieci
teletechnicznych nalezgcych do Orange Polska S.A. Przebudowie i zabezpieczeniu

»~DRO-LAB"” Opis techniczny 26
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda Projekt architektoniczno-budowlany




Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na cdcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickief)

podlegajg kable ziemne rozdzielcze i abonenckie. W ramach zadania konieczna jest zmiana

lokalizacji stupka kablowego.
Sie¢ teletechniczna - kategoria obiektu budowlanego — XXV (sieci telekomunikacyjne)

4.7 Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Przebudowa sieci teletechnicznej zostata wykonana na potrzeby ustug
telekomunikacyjnych (przebudowa odcinkdw kolidujgcych z planowana przebudows drogi).

4.8 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4.8.1 Opis techniczny

» Zlokalizowaé podziemne urzgdzenia telekomunikacyjne w terenie za pomoca przekopdw
kontrolnych.

= Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed zatamaniem katownikami
stalowymi na szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 metra z kazdej strony.

= Zabezpieczy¢ wskazane odcinki sieci rurami dzielonymi fi 120 tak jak wskazano na planie
sytuacyjnym.

= Na wysokosci u. A. Biskupskiego przetozy¢ kable doziemne z dostosowaniem do nowego
uktadu drogowego. Na wskazanych odcinkach zabezpieczyé rurami dzielonymi.

= Po podtnocnej stronie ul. Tymienieckiego na wysokoéci pomiedzy ulicami A. Biskupskiego
i 5. Kowalinskiego przebudowaé kable doziemne z dostosowaniem do nowego ukfadu
drogowego. Kable przebudowaé metoda wstawki / zrownoleglenia. Pod jezdniami kable
prowadzi¢ w rurach obiektowych. Ztgcza iokalizowa¢ w projektowanych studniach
kablowych. Zaleca sie w pierwszej kolejnosci podjgé proby przelozenia kabla bez
ingerencji w powtoki wewnetrzne,

= Po pétnocnej stronie ul. Tymienieckiego na wysokosci pomiedzy budynkiem nr 28 a ul. B.
Swietochowskiego przelozyé kable doziemne z dostosowaniem do nowego ukfadu
drogowego. Pod jezdniami kable prowadzi¢c w rurach obiektowych. Kolidujacy stupek
kablowy przenie§¢ w nowa lokalizacje tak jak wskazano na planie sytuacyjnym.
Posadowic studnie kablowa na potrzeby lokalizacji ztgcza dla kabla przechodzacego na
przeciwna strone ulicy.

« Konce rur ochronnych we wszystkich przypadkach powinny by¢ uszczelnione.

* Rury kanalizacji kablowej / kable powinny byé uktadane na gtebokosci min. 0,7m ponizej
poziomu gruntu pod zieleficem iflub chodnikiem oraz na glebokosci nie mniejszej niz
0,5m, liczgc od gbrnej granicy zewnetrznej $cianki rury do poziomu doinej granicy
konstrukcji pobocza, chodnika. W miejscu poprzecznego przejécia pod konstrukcjg
nawierzchni jezdni rury nalezy posadowi¢ nie mniej niz 0,5m, liczac od gérnej granicy
zewnetrznej $cianki rury do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy
konstrukciji (nie mnigj niz 1m od poziomu nawierzchni). Przebieg rur powinien zostaé
oznaczony tasma ostrzegawcza w potowie glebokoséci utozenia rur. Rury rurociagu
w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Utozone warstwy
rur nalezy przysypaé warstwg piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad poziom rury, a
nastepnie dopiero zasypac.

= Po zakonczeniu prac nalezy usungé nadmiary rur i kabli telekomunikacyjnych
z przebudowywanych odcinkéw.

= Zdemontowane elementy uzbrojenia halezy przekaza¢ na magazyn Wykonawcy.

4.8.2 Pomiary

Po wykonaniu zigczy przeprowadzic pomiary parametrow elektrycznych kabli

miedzianych.
Podstawowe parametry linii, jakie nalezy ustali¢ po wykonaniu pomiaréw to:
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- Rezystancja przewodéw - wykonaé pomiary pradem statym metodg mostkowg

z doktadnoscig co najmniej 0,5%;

- Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci;
- Pomiary ftumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci kabla

nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-73/E-04160/85 przy czestotliwosci 1kHz.

W przypadku uzyskania podczas pomiarow wartosci parametrow technicznych

niezgodnych z normg nalezy poszczegbine elementy linii poprawi¢ i po ponownym
pomiarze, zgtosi¢ do odbioru. Wyniki pomiarow wybudowanych linii kablowych powinny by¢
zawarte w dokumentacji powykonawczej wraz z protokotami pomiardw i badary wymaganych
pomiaréw technicznych.

4.8.3 Uwagi konicowe

1.

10.

Na planszach uzgodnionych w ramach Narady Koordynacyjnej w ul. S. Kowalifiskiego
jest projektowana studnia kablowa z nr 2. Studnia zostata zaprojektowana na potrzeby
wykonania w niej ztacza na kablu. W trakcie procesu projektowego uzyskano materiaty
z paszportyzacji Orange Polska S.A, wg ktérych kabel dochodzi do stupka kablowego.
Tym samym studnia jest zbedna i zostata usunigta z projektu zagospodarowania terenu.
Numery studni zostaly zaktualizowane.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie i posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto
akceptacje wlasciciela przebudowywanej/budowanej sieci.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapiséw w nich ujetych

O pracach nalezy powiadomié¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiasciciela sieci oraz
przed przysigpieniem do prac nalezy wystgpi¢ do odpowiednich zawartych w
uzgodnieniach stuzb o petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

Szczegotowy harmonogram robét opracowany na podstawie niniejszege opracowania
nalezy uzgodni¢ z wtascicielem przebudowywanej/budowanej sieci.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywacé
zgodnie z normami, a takze przepisami chowigzujacymi w budownictwie, tagcznosci i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciefa poszczegdinych Operatoréw.

Roboty zwigzane z przebudowa kanalizacji teletechnicznej ciggow sieci naiezy wykonac
po wykonaniu robét ziemnych i niwelacji terenu wedtug projektu drogowego, a przed
uktadaniem drogowych nawierzchni trwatych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi: przepisami bhp, prawem
budowlanym, wg zasad szczegdtowych opisanych w normach oraz przepisach
dotyczacych budowy i eksploatacji urzgdzen telekomunikacyjnych oraz instrukcjami
montazowymi.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé préby i badania pomontazowe zgodnie
z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét telekomunikacyjnych.

Prace w obrebie kabli i kanalizacji teletechnicznej wykonywac recznie ze szczegolng
ostroznoscig. W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowe jest czesciowo wolny
od zabudowy i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu sig, Ze na trasie nowej
kanalizacji jak i kabli ziemnych nie ma innych urzadzen podziemnych prace mozna na
odcinku bez uzbrojenia wykonywa¢ mechanicznie. W poblizu innych urzadzen
podziemnych prace nalezy wykonywaé recznie, wykonujac odpowiednie przekopy
kontrolne. Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca powinien zapoznac sie
z aktualna mapa geodezyjna uzbrojenia podziemnego, uwagami zawartymi w protokole
z Narady Koordynacyjnej.
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11. Wytyczenie projektowanych elementéw nalezy wykonaé po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikow, osi i pikietazu jezdni wg czeséci drogowe;j.

12. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykonaé¢ Koncowe badania techniczne

przebudowanych kabli i dostarczy¢ inwestorowi protokoly badan i dokumentacje
powykonawczg zgodng ze stosowanym systemem paszportyzacii.
13.Kable i kanalizacje teletechniczng nalezy przed =zasypaniem zgtosicé do

zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez
przedstawiciela operatora.

14. Odbior przed zasypaniem budowane] kanalizacji telekomunikacyjnej musi byé
potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspekiora nadzoru
z ramienia Operatora.

4.9 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.9.1 Zestawienie dlugosci i ilosci

Branza teletechniczna:

Kolizje:

* Diugosé nowych odcinkéw kabli ziemnych teietechnicznych (dtugosci wykopow) -~ 122m
= Diugosc sieci ziemnych do demontazu {dtugosci wykopow) — 87,5m

= Zabezpieczenie kabli ziemnych rurami dzielonymi 1x fi 120 — 168,0

* Posadowienie studni kablowych SK-1 — 2 szt.
»  Zmiana posadowienia stupka kablowego — 1 szt,

5. Czes¢ teletechniczna — kanat technologiczny
5.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalu technologicznego w calym zakresie

opracowania.
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI (sieci telekomunikacyjne)

5.2 Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego

Projektowany kanat technologiczny jest na potrzeby zarzadzania drogg oraz
lokalizowania kabli innych operatoréw telekomunikacyjnych.

5.3 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

» Kanatl technologiczny projektuje sig w obszarze catego zadania. Profil gidwny skiada sie
z rur 1x110 + wigzka 3x40+1x7/10 ze studniami SK-2, ciggi odgatezne skiadaja sie z rur

2x110

* Parametry stosowanych rur i studni powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem MAIC lub o
parametrach nie gorszych niz wskazane w rozporzadzeniu.

» Ciggi nalezy uktada¢ metodg wykopu otwartego. Przy przejéciach poprzecznych pod
drogg i przeszkodami terenowymi nalezy wykonaé przeciski iflub przewierty sterowane

Z zastosowaniem rur przepustowych.

* Rury powinny by¢ uktadane na gtebokosci min. 1,0 m ponizej poziomu gruntu pod
zielericem iflub chodnikiem oraz ma gtebokos$ci nie mniejszej niz 0,5m, liczac od gérnej
granicy zewnetrznej $cianki kanatu technologicznego do poziomu dolnej granicy
konstrukcji pobocza, chodnika. W miejscu poprzecznego przejécia pod konstrukcjg
nawierzchni jezdni kanat technologiczny nalezy posadowi¢ nie mnigj niz 0,5m, liczac od
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gornej granicy zewnetrznej $cianki kanatu technologicznego do poziomu najnize
potozonego punktu dolnej granicy konstrukcji (nie mniej niz 1m od poziomu nawierzchni).
Przebieg rur powinien zostaé oznaczony tasma ostrzegawcza w potowie glebokosci
utozenia rur. Rury w wykopie nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Utozone warstwy rur nalezy przysypac warstwa piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad
poziom rury, a nastepnie dopiero zasypaé warstwa rodzimego gruntu.

» Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skorygowania wysokosci montazu wlazéw studni w czasie
budowy nowych nawierzchni. Przed przystapieniem do budowy studni kablowych
wykonawca winien uzyska¢ potwierdzenie pisemne od inwestora i generalnego
wykonawcy o aktualnosci rzednej wykonanych nawierzchni w migjscach posadowienia
studni. Studnie nalezy wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy antywlamaniowe.

* Miejsce wprowadzenia rur powinno zostac uszczelnione wzgledem otworu w studni
zaprawg o odpowiednich parametrach

5.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5.4.1 Zestawienie dlugoscii ilosci

Branza teletechniczna - kanat technologiczny:

»  Dilugosé ciggu gtdwnego 1x110+3x40+1x7/10 — 356,5m

»  Dlugos¢ ciggu pod jezdniami 1x110+1x125(3x40+1x7/10) — 37m
* Diugosé ciggu 2x110 - 76,5m

» llos¢ studni SK-2 — 9szt.

Plan sytuacyjny przebudowywanej sieci teletechnicznej oraz kanatu technologicznego
zostat pokazany na rys. nr T-1 - Plan sytuacyjny — kanat technologiczny, przebudowa sieci
teletechniczng;j

6. Opinia geotechniczna

Na potrzeby inwestyciji przeprowadzone zostaty nastepujgce prace terenowe:

= wykonano 2 otwory badawcze do gigboko$ci 3m - otwory zostaty wykonane wiertnia

mechaniczng
* pobrano probki gruntu zgodnie z rozpoznaniem makroskopowym

W trakcie wykonywanych odwiertdéw przeprowadzono:

» analize makroskopowg gruntéw

= obserwacje zwierciadta wéd gruntowych

= pobieranie préb gruntu

» sondowanie sondg SL-10 w celu okreslenia stanu zageszczenia gruntu podioza.

Na potrzeby niniejszego projektu wykonano nastepujgce prace laboratoryjne:

= opis gruniéw

= oznaczenie granic konsystencji dla gruntéw spoistych i posrednich,

» analize granulometryczng dla gruntdw sypkich

» oznaczenie wilgotnosci naturalnej

Lokalizacja otworow badawczych zostala pokazana na rys. nr PZT-4 Projektu
zagospodarowania terenu

Wyniki badanh podano w zatgczonych raportach z badan — zataczniki nr 1-8.
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickie))

6.1 Charakterystyka warstw geotechnicznych
Podczas prac terenowo ~ laboratoryjnych wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne:

| Warstwa;
» | - piaski drobne réwnoziarniste barwy jasnobrazowe;j
» | a - piaski drobne zagiinione barwy jasnobrazowej

il Warstwa:
= |l - glina piaszczysta barwy brazowej

6.2 Warunki geologiczno — inzynierskie

W rejonie inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntow sypkich, zageszczonych,
wyksztatconych w postaci czwartorzedowych piaskow drobnych réwnoziarnistych barwy
jasnobrazowej, zalegajgcych w otworze nr 1 od 0,5m do 1,6m p.p.t. i w otworze nr 2 od
0.4m do 2,7 m p.p.t. oraz piaskow drobnych zaglinionych barwy jasnobrazowej, zalegajacych
w otworze nr 2 od 2,7m do 3,0 m p.p.t.. Piaski drobne wystepujace w rejonie inwestycji
charakteryzujg sie dobra wodoprzepuszczainoscia.

Ponadto, stwierdzono wystepowanie gruntéw spoistych wyksztalconych w postaci
czwartorzedowej gliny piaszczystej, zalegajgcej w otworze nr 1na glebokosci od 1,6m do 3,0
m p.p.t.. Grunty te charakteryzuja sie stabag wodoprzepuszczalnoscis.

W trakcie wykonywania odwiertéw nawiercono poziom wodonosny w otworze nr 2
na giebokosci 2,8m p. p. t. Podczas wykonywania odwiertu zaobserwowano podcigganie
wody do 2,5 m p.p.t.

Podczas prac terenowych, wykonano sondowanie w celu okreslenia stanu
zageszczenia gruntu podtoza. Sondowanie wykonano po przeprowadzeniu makroskopowej
oceny wystepujgcych w podtozu gruntdw, przy otworze nr 2.

Sondowanie zostato wykonane z poziomu terenu, po usunieciu roslinnosci Sondowanie
zakonczono na gtebokosci 2,0 m p.p.i..

Podeczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwrécié uwage na wystepujgce
w rejonie inwestyciji, piaski drobne réwnoziarniste. Nawodnienie zalegajgcych w podiozu
piaskow drobnych réwnoziarnistych moze spowodowaé obnizenie parametréw
eksploatacyjnych projektowanych warstw konstrukcyjnych drogi. W zwiazku z tym, w celu
zabezpieczenia nowo projekiowane] drogi przed moggeymi wystapic w przysziosci
zniszczeniami, konstrukcja drogi zostanie wzmocniona stabilizacjg cementowa.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjinych, teren inwestycji
zostat zakwalifikowany do prostych warunkow gruntowych 1. kategorii geotechniczne;.

Na obszarze inwestycji strefa przemarzania gruntéw wynosi 0,8m.

7. Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
= podkopane urzadzenia zabezpieczyC przed zatamaniem katownikami stalowymi na
szerokosci wigkszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.
= |okalizacje podziemnych urzgdzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocag przekopdw

kontrolnych.

= W miejscach zblizen i skrzyzowarn realizowanych inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

= Prace w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

= W miegjscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywaé
ped nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

* W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé¢ min. przykrycie ti. 0,8m
istniejacej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni

= W miejscach skrzyzowania nalezy zachowac¢ minimalng pionowa odleglosé 0,2m
pomigdzy zewngtrznymi powierzchniami projekiowanych kraweznikéw i obrzezy oraz
projektowanego uzbrojenia podziemnego, a istniejace] sieci gazowej

= Nalezy wykonac regulacje wysokos$ciowg studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, studni
teletechnicznych, zaworow wodnych i gazowych do projektowanych rzednych

* W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2m od kabla

» Kable elektroenergetyczne mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
Zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

* Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenie odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych

* Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca
sie€¢. Odlegto$¢ ta dotyczy réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$é od najdale;
wysunigtej czesci maszyny do skrajnege przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzié
w ten sposob aby nie naruszaé ustrojow stupow.

8. Wplyw obiektu budowlanego na $srodowisko
8.1 Rodzaje i sposéb odprowadzania sciekow i wod opadowych
llos¢ i sposob odprowadzania $ciekdéw socjalno — bytowych

Potrzeby sanitarne w okresie trwania robét beda zaspokajane przy uzyciu
przenosnych toalet. Eksploatacja drogi nie generuje $ciekow socjalno - bytowych,

Hos$c¢ i sposob odprowadzania sciekdw technologicznych

Przebudowa drog nie powoduje powstawania $ciekow technologicznych zaréwno
w okresie realizacji jak i eksploatacii.

llos¢ i sposdb odprowadzania wéd opadowych

llosci wod opadowych zostaly wyliczone przy zalozeniach i metodologii zgodnej z
normg PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

| tak przyjgeto do obliczerr przeplywow miarodajnych(maksymalnych) dla projektowania
urzadzen kd jak dia tzw. malej zlewni (<200ha), bez uwzgledniania koncentracji terenowe;j
i retencji kanatowej :

- czestotliwosC wystepowania deszczu C=2 lata (skorygowane C=5 dia qu, obliczonego

z modeiu {(wzoru) Blaszczyka)
- tsm - czas trwania deszczu miarodajinego dla zlewni o spadku terenu<1% dia zlewni o

stopniu uszczeinienia pow.50% (drogi KD i KL) przyjeto tgm= 10minut
natgzenie opadu miarodajnego- maksymalnego:

Qmax= 470(C)"/ tum>*[I/sxha] = 173,15 [I/sxha]

Przewidywany maksymalny przeplyw (zrzut) chwilowy — przeptyw obliczeniowy, dia zlewni
szczelnej jezdni i zjazdow (Pj=2725m2) o wspoéiczynniku sptywu 0,8 (nawierzchnia z kostki
betonowej) i chodnika (690m2) o wspdtczynniku sptywu 0,7 dla Pzr w m?:
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnef ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do . Olesnickie))

Qmaxobi= PzrXGon=( P; X 0,8+ P, x 0,7) x 173,15/10000 {l/s] =
= (2725x0,8 + 690x0,7) x 175,15/10000 [i/s] =(2180+483)x175,15/10000 [l/s] = 46,642 [lis]

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie miata za zadanie odwodni¢ jezdnie
przebudowywanej drogi, a takze docelowo pozwoli¢ na podigczenie do niej kanalizacji
deszczowej pozostatych drog osiedia: ul. S. Totpy, ul. A. Biskupskiego, ul. S. Kowalinskiegoe,
ul. A. Listowskiego.

Zatozony kierunek sptywu woéd od ul. Olesnickiej do ul. Lakowej byt wynikiem analizy
wysokosciowe] terenu, a takZe istnienia mozliwosci podiaczenia w istniejgca juz
w ul. Tymienieckiego sieé kd500.

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014r "w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi..."” brak jest wymogow
oczyszczania Sciekdw opadowych i roztopowych ujetych w szczeine systemy odprowadzania
powstajgcych z odwodnienia drég lokalnych i dojazdowych - nie przewiduje sie koniecznosci
oczyszczania strugi wod opadowych i roztopowych powstajacych na terenie omawianegi

Zlewni.

8.2 Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

Etap realizacji

Podczas realizacji projektowanej przebudowy i rozbudowy drogi zrddiami emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego bedzie emisja niezorganizowana spalin w
trakcie przejazdoéw samochoddw cigzarowych oraz pracy maszyn i urzgdzen. Pojawit
sig réwniez moze zjawisko pylenia podczas transportu i uktadania kruszywa oraz robét
ziemnych. Intensywnos¢ pylenia podczas robét ziemnych uzalezniona bedzie od stanu
wilgotnosci gruntu oraz od pogody.

Praca maszyn i urzadzeri oraz przejazdy samochodéw nie bedg odbywaé sie
jednoczesnie. Najczesciej pracowaé bedzie jedna maszyna przy jednoczesnym przejezdzie
samochodu, a prace zwigzane z przebudowg drogi beda sukcesywnie sig przesuwac.

W trakcie prowadzonych prac nastapi rozproszenie emitowanych zanieczyszczen
przez pracujace maszyny oraz przejezdzajgce samochody na znacznym obszarze, co nie
powinno mie¢ wiekszego wplywu na stan zanieczyszczenia powietrza poza obszarem
inwestycji. Zanieczyszczenie to stanowié¢ bedzie niewielki udziat w stosunku do istnieigcego
zanieczyszczenia powietrza w tym rejonie. Wystapienie krotkotrwalych, podwyzszonych
wartosci stezenn wymienionych zanieczyszczen spodziewa¢ sie mozna fokalnie,
w sasiedziwie maszyn | miejsc postoiéw samochodow.

Etap eksploatacji

W chwili obecnej Istnigjacy teren zajmowany pod planowang inwestycje stanowi droga
gruntowa wzmocniona kruszywem. Omawiana droga jest drogg jednojezdniowa, bedaca
dojazdem do przyleglych domostw.

Po wykonaniu przebudowy drogi ruch pojazdéw samochodowych nie wzro$nie, nie
wzrosnie rowniez emisja zanieczyszczen do powietrza z procesu spalania paliw w siinikach
samochodow.

Zmiana nawierzchni jezdni z gruntowe] na nawierzchnie z kostki betonowej brukowej

znacznie zredukuje wystepujace w chwili obecnej zjawisko pylenia.
8.3 Gospodarka odpadami

Etap realizacji
Masy ziemne odpadowe bedg wywozone na przystosowane do tego skiadowiska.
Dopuszcza sig wykorzystanie cze$ci mas ziemnych do niwelowania nieréwnosci terenu na
dziatkach w obrebie inwestycji nalezgcych do Inwestora zadania — Gminy Jelcz - Laskowice.
Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstania niekontrofowanych
odpaddéw typu komunalnego oraz odpadow zwigzanych z biezaca eksploatacja
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Przebudowa wraz z rozbudowsg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olednickiej)

maszyn. Nie przewiduje si¢ powstawania specyficznych odpadéw niebezpiecznych ani
kubaturowych. Niewielkie ilosci odpaddéw typu komunalnego oraz odpady zwigzane
z biezgca eksploatacjg maszyn (sprzetu transportowego i do robot ziemnych) beds
sktadowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozone przez
stuzby komunaine.

Odpady powstate podczas wykonywania prac (kawatki rur kanalizacyjnych, resztki
kraweznikoéw betonowych, obrzezy betonowych, uszkodzone kostki betonowe, pozostatosci
kruszywa) beda segregowane, skladowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
i systematycznie wywozone przez wykonawce robét celem poddania recyklingowi lub na
najblizsze wskazane skladowisko.

Odpady, ktére moga byé wykorzystane jako surowce wtdrne, bedag selekcjonowane
i przekazywane wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem wykonawcy jest
zagospodarowanie lub unieszkodliwienie wszystkich odpaddw, jakie powstang podczas
realizacji inwestyciji.

Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadéw typu
komunalnego oraz odpadéw zwigzanych z biezgcy eksploatacjg drég. Nie przewiduje
si¢ powstawania specyficznych odpadow niebezpiecznych ani kubaturowych.

8.4 Oddzialywanie na klimat akustyczny

Etap realizacji

Podczas etapu realizacji przedsiewziecia mogg wystapi€ okresowe Iokalne
ucigzliwosci zwigzane z odgtosami transportu gruntu, kruszywa oraz pracy spychaczy,
koparek czy waicow.

Przebudowywana droga znajduje sie na osiedlu domkéw jednorodzinnych.

Prace w poblizu zabudowan bedg prowadzone wylgcznie w porze dziennej — od 6:00

do 21:00.

Etap eksploatacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
dopuszczalny poziom halasu w porze dziennej wynosi 61 dB. Biorgc pod uwage charakter
projektowanej drogi ( drogi dojazdowe do istniejgcej zabudowy) natezenie ruchu drogowego
bedzie znikome i nie bedzie stanowi¢ zauwazainego zrédta hatasu.

8.5 Oddziatywanie na istniejacy drzewostan.

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg pojedyncze nasadzenia roslinne. W ramach
inwestycji konieczne bedzie usunigcie drzew i krzewow kolidujgcych z planowang

przebudowa drogi.
Ponizej przedstawiono zestiawienie drzew i krzewdw do wycinki:

.« | rozpietosé obwrod Ob“de
numer nazwa wysokosé koron pnia pnia nr ew.
drzewa | botaniczna [m] [m }y na h=5cm | na h=130cm dziatki
[om] [em]
3 konary:
D1 dab 18 11 209 163+77+46 9 AM-55
D2 dab 12 5 85 68 9 AM-55
D3 sosna 14 8 196 200 9 AM-55
orzech
D4 wioski 7 6 82 67 27 AM-48
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelfczu — Laskowicach

{na odcinku od ul. Swietochowskiego do uf. Olesnickiej)

numer nazwa wysoko$¢ | powierzchnia nr ew.

krzewu botaniczna [m] [ m?] dziatki
K1 czeremcha 3 9,4x2,0=18,80 9 AM-55
K2 ligustr pospolity 2 0,50x9,5=5,70 2/13 AM-48
K3 iilak pospolity 3 2,5x2,5=6,25 8 AM-55
K4 ligustr pospolity 3 3,0x2,0=6,00 8 AM-55
K5 czeremcha 45 3,0x3,0=0,00 7 AM-55
K6 bez czarny 4 3,0x3,0=9,00 6 AM-55

Ze wzgledu na okres lggowy ptakow oraz okres rozrodczy nietoperzy wycinka drzew
przeprowadzona bedzie w terminie od 16 pazdziernika do 28 lutego.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas prowadzonych prac budowlanych

Wszystkie obiekty zieleni pozostajgce w sasiedztwie realizowanych robot budowlanych
nalezy zabezpieczyc.

Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ otuling z desek
(o wysokosci nie mniejszej niz 150cm). Szalowanie zostanie opasane drutem badz tasmg co
40-60cm w minimum trzech miejscach tak aby deski $cisle przylegaty do pnia.

W przypadku prowadzenia prac w obrebie systemow korzeniowych, prace prowadzi¢ recznie
ze szczegblng ostroznoscia.

Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzeniowego drzew sprzetem
mechanicznym (np. koparkami) ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury ukorzenienia
drzew. W momencie odstonigcia w trakcie prowadzenia prac ziemnych systemu
korzeniowego drzew nalezy go ostoni¢ jutg lub agrowtdkning oraz zabezpieczyé przed
nadmiernym wysuszeniem (podlewanie wodg).

Nie mozna pozostawi¢ odkrytych korzeni drzew i krzewow. W przypadku prac prowadzonych
latem odkryte na czas prac korzenie nalezy okry¢ matami stomianymi i polewaé woda.
W okresie zimy odkryte korzenie ochroni¢ przed przemarznigciem suchymi matami
stomianymi.

W czasie realizacji prac beda przestrzegane ponizsze zasady:

» nie dopuszczacé do obsypywania pni ziemig z wykopu

* nie sktadowac materiatéw budowlanych pod koronami drzew i przy krzewach

» ograniczy¢ skutki posuszy przez:

wykonywanie krétkich odcinkow wykopow

podlewanie drzew i krzewdw ktérych uszkodzenie oszacowana na wigksze niz 30%
zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajgcych warunkach meteorologicznych

1

8.6 Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne i glebe

Etap realizacji

Podczas przebudowy drdég nalezy 2zwrdci¢ szczegding uwage na starannosé
wykonywanych robot oraz na stan techniczny pojazdéw i maszyn budowlanych.

Do prac modernizacyjnych nalezy uzyé sprawnego technicznie sprzetu, by
maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢ wyciekow paliwa iub oleju bezposrednio do
gruntu, a nastgpnie do wod podziemnych i powierzchniowych. W przypadku
zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy natychmiast usunaé i zdeponowac na
specjalnie przygotowanym skladowisku.

Etap eksploatacji

Z uwagi na charakter odwadnianego terenu wody mogg byé zanieczyszczone
piaskiem, gruntem, li§émi. W celu zabezpieczenia projektowanej kanalizacji przed
zamulaniem i wplywem zanieczyszczen statych do odbiornika - gminnej kanalizacii
deszczowej, projektuje sie stosowanie wpustow deszczowych z osadnikami o giebokosci
min. 0,50m.
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Przebudowa wraz z rozbudowsg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu ~ Laskowicach
{na odcinku od ul, Swigtochowskiego do ul. Olednickiej)

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014r "w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spefnic przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi..." brak jest wymogéw
oczyszczania Sciekow opadowych i roztopowych ujetych w szczelne systemy odprowadzania
powstajgcych z odwodnienia drég lokalnyceh i dojazdowych - nie przewiduje sie koniecznosci
oczyszczania strugi_wod opadowych i roztopowych powstajacych na terenie omawianej
zlewni.

Podczas prawidiowo prowadzonej budowy i normalnej eksploatacji nie przewiduje sie
negatywnego wptywu inwestycji na glebe.

8.7 Ochrona interesé6w os6b trzecich

Ochrona intereséw 0s0b trzecich obejmuje:

= zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

* ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow lgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

= ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne, promieniowanie,

» ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gieby.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie wystepowanie ucigzliwoéci dia osoéb
trzecich zwigzanych np. z utrudnieniem dostepu do drog.

Wykonawca musi zapewni¢c w ramach placu budowy obsiuge komunikacyjng
wszystkich posesji wytgczonych z ruchu na czas realizacji danego etapu robét oraz
poinformowaé spoteczenistwo o planowanych zmianach organizacji ruchu i o czasie ich
trwania.

Moga réwniez wystapic krotkotrwate ucigzliwosci powodowane przez hatas
pochodzacy z terenu placu budowy wytwarzany przez pracujace maszyny i urzadzenia
budowlane.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowilano-
instalacyjnego

Zaprojektowana przebudowa i rozbudowa ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach
obejmujgca swoim zakresem miedzy innymi: wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni,
budoweg chodnikéw | zjazddw, budowe kanalizacji deszczowej, budowe os$wietlenia
drogowego, budowe kanatu technologicznego, przebudowe sieci wodociagowej, budowe
przytaczy kanalizacji sanitarnej, zapewni uzytkowanie obiekiu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem,

10. Ochrona przeciwpozarowa

W ramach przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej na odejsciach sieci
zaprojektowano hydranty ppoz. podziemne. Maksymalny rozstaw hydrantéw wynoszacy wg
obowigzujgcych przepiséw 150m i zasady lokalizacji na skrzyzowaniach drog - zostaly w
niniejszym projekcie dochowane (podst. rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopalrzenia w wode oraz drég pozarowych). Lokalizacja
hydrantow uzyskata pozytywne uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p. poz.

Zaprojektowano hydranty podziemne Dn80:

Samoczynne calkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu.

Kolumna hydrantu monolityczna z zeliwa sferoidalnego DN80. Trzpien ze stali nierdzewnej
z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe,
strefa o-ringowego, uszczelnienia korka odseparowana od medium. Korek uszczelniajgcy
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — [askowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickie))

wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierécieniem przed
wykreceniem. Element odcinajgco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma
EPDM . Poczatek otwarcia <3 obr. ; peine otwarcie po 8 obr. MOT 80 Nm mST 250 Nm.
Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozjg. Ochrona antykorozyjna powtoka na
bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg normy PN-EN ISO 12944-5. Odporny
na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NaOCI). Potgezenia kotnierzowe i przytacz wg
PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16. Gniazdo kiowe hydrantu wg DIN 3221
.C”". Ciénienie robocze PN16. Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6, PN-EN
14339. Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN

Ulica Tymienieckiego po przebudowie bedzie posiadata szeroko$é jezdni 5,16m
(w tym jednostronny $ciek z kostki betonowej 16x16x16cm) oraz nawierzchnie utwardzong
z kostki betonowej brukowej umozliwiajagcg dojazd pojazdom jednostek ochrony
przeciwpozarowej.

11. Oddziatywanie projektowanych obiektéw budowlanych

Strefa oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych zamyka sie w granicach
dziatek na ktorych realizowana jest inwestycja:

* Jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice ~ miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,
?zr\g;'ssésdziami numer ewidencyjny: 1, 3/6, 3/7, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 15, 18,

" j1egr11§stka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice ~ miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,
?zl\:;—é?dzia’fki numer ewidencyjny: 1, 2/1, 2/9, 2110, 2/13, 2/15, 27, 36

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych a normach branzowych m. in.:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.

12.1 Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektow

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi — ul. Tymienieckiego
w Jelczu - Laskowicach
Prace budowlane bgdg prowadzone z podziatem na zakres robdt w ustalonej ponizej
kolejnosci:
zabezpieczenie placu budowy
wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego
prace przygotowawcze
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t
dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
roboty rozbiérkowe (rozebranie istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdéw)
roboty ziemne
roboty sieciowe — kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, przylgcza sanitarne
roboty sieciowe — linie kablowe SN i nN
roboty sieciowe — o$wietlenie uliczne
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickie;)

= roboty sieciowe ~ linie teletechniczne

* roboty drogowe — utozenie kraweznikdw i obrzezy, wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogi, chodnikéw, zjazddw

* regulacja wysokosciowa infrastruktury technicznej, wodociagowej, gazowej, sanitarnej

* wykonanie terendw zielonych

= porzadkowanie terenu

12.2 Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zadanie przebiega w terenie zabudowanym -~ ul. Tymienieckiego w Jelczu -
Laskowicach. Przebudowywana droga jest droga jednojezdniowa, bedacg dojazdem do
przylegtych domostw.

W chwili obecnej droga nie posiada kanalizacji deszczowe;.

Od ul. Swietochowskiego do skrzyzowania z ul. Kowalinskiego ulica posiada
oéwietlenie drogowe. Na pozostalym odcinku drogi brak jest oséwietlenia. Na
przebudowywanym odcinku ulicy znajduje sie linia napowietrzna nN.

W obszarze inwestycji znajduje sig uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci energetycznej nN i SN
sieci gazowej
sieci wodociggowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci teletechnicznej
sieci kanalizacji deszczowej (przy ul. Swietochowskiego)

12.3 Wpykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
= sieC energetyczna podziemna SN
* sie¢ energetyczna podziemna nN
» sieé gazowa

12.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji roboét budowlanych.

W trakcie prac budowlanych wystepuja roboty budowlane wymagajgce przed
rozpoczegciem inwestycji sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).
Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz.U. 2003 Nr 120, poz.1126 ze zm.).
Ponizej definiuje sie gtdwne zagrozenia:
= roboty wykonywane w pasie drogowym podczas ruchu generujg niebezpieczenstwo
zwigzane z ruchem drogowym i mozliwoscig wypadku samochodowego. Wypadkowi
moze ulec zarowno osoba wykonujgca prace budowlane, osoba kierujgca pojazdem jak
i pieszy.
* roboty ziemne i rozbidrkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn
budowlanych. Mozliwe sg potracenia pracownikéw budowianych jak i os6b postronnych.
= przy robotach rozbidrkowych zwigzanych z elementami betonowymi (oporniki, elementy
ogrodzenia) nalezy zwrocié szczegoing uwage na mozliwosé przygniecenia lub uderzenia
pracownikOw lub o0séb postronnych. Niedopuszczalne jest pozostawienie po
zakoniczonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcji lub jej czesci w stanie braku

stabilnosci.
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Przebudowa wraz z rozbudowsa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

» roboty zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatéw budowianych
generujg zagrozenie zwigzane z przyghieceniem

= praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegdlnie, ze ze wzgledéw branzowych tuz przy
samej linii roboty te powinny byé wykonywane recznie. Generuje to zagrozZzenie w postaci
mozliwo$ci porazenia pradem

Nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia bezpieczeristwa zdrowia i zycia wynikajace

z prowadzenia robot liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

* wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw.)

= wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow

* skladowanie materiatdbw zgodnie =z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w migjscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep osoéb niezatrudnionych

* ZzagroZenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych
z miejsca skladowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

= zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci jezdni, chodnika, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnoéci oséb
trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to konieczno$¢ wiasciwego przygotowania placu
budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych gtebokich
wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop

* Zzagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich
elementdéw prefabrykowanych

» Zzagrozenia przy robotach w bezposrednim sasiedztwie linii energetycznych i sieci
gazowych

12.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robdt ziemnych i drogowych wiaza sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym i w miejscach
ogéinie dostgpnych. Aby unikna¢ =zagrozen nalezy bezwzgiednie przestrzegaé
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz
wroku. Przed kazdorazowym przystapieniem do robdt Kierownik budowy powinien
przeszkolic podlegly mu personel ipoinformowaé o ewentualinych zagrozeniach
z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Podczas szkolenia Kierownik winien zwréci¢ uwage na sposéb zabezpieczenia terenu przed
wejsciem na plac budowy oséb trzecich.
Instruktaz powinien obejmowaé w szczegéinosci:
* okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
* konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony  indywidualne;j,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
= Zzasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
= okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia wypadku
» okreslenie podstawowych elementow udzielenia pomocy w przypadku wypadku

12.6 Wskazanie srodkéw technicznych iorganizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym zwykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdinego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie tym
zapewniajgcych bezpieczng isprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

Przed przystapieniem do robdt przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczyé przed
wejsciem osbb trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczeciem robdt, Wykonawca robot winien sporzadzic i zatwierdzi¢ projekt organizacii
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robdt nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
wiasciwe oznakowanie robot drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez
wygrodzenie | wlasciwe zabezpieczenie terenu podczas | po zakohczeniu prac.

Nalezy wskazaé punkt PPOZ, dostep do Zrodta zasilania (przytacza budowlanego)
maszyn iurzgdzen elektrycznych, dostep do pomieszczen sanitarnych (WC, fazienka,
harakowoz z zapleczem socjalnym).

Komunikacja jak i dostawy materiatow, transport sprzetu dokonywane bedg istniejaca
drega powiatowa, gminng i przebudowywanymi drogami. Nalezy zapewni¢ dojazd do posesii
mieszkancom.

12.7 Ewakuacja z placu budowy

Ewakuacja z placu budowy:

Drogg powiatowa (ul. Olesnicka) i drogami gminnymi (ul. Swietochowskiego) do stref bez
zagrozen.

Ponadto:

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym.

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony

srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz przepiséw

zwiazane z wykonywanymi robotami.

13. Uwagi dodatkowe

= O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wiascicieli
uzbrojenia istniejgcego terenu:

- Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Otawa

- Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.— ul. Technikéw 8, 55-221 Jeicz — Laskowice
( z co najmniej 8 — tygodniowym wyprzedzeniem)

- TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Olesnica, ul. Energetyczna 1, 56-400
Oiesdnica

- QOrange Polska S.A. Obsiuga Techniczna Klienta we Wroctawiu, Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury 1 — Wroctaw, Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz (z co najmniej 14 -
dniowym wyprzedzeniem)

- Orange Polska S.A. Wydzial Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw
Biznesowych, Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn (z co najmnigj
30 - dniowym wyprzedzeniem) — dla prac na sieci optotelekomunikacyjnej

- G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o0.0., O/Twardogéra, ul. Ogrodowa 11, 56-416 Twardogéra
(z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem)

- Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw, ul tokietka 11, 50-243 Wroctaw

= Prace nalezy wykona¢ zgodnie warunkami podanymi w uzyskanych uzgodnieniach
branzowych w/w wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu

= Catos¢ robdt powinna by¢ prowadzona zgodnie z =zalgczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

= Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreSionymi w Prawie
Budowlanym i przy scistym zachowaniu warunkéw BHP

= Decyzje oraz uzgodnienia projektu zawarte sg w odrebnym elemencie projektu
budowlanego pn. ,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia”

14. Zataczniki

Zatgczniki:
* Profile geotechniczny otworu nr 1 — zalgcznik nr 1
»  Profil geotechniczny otworu nr 2 — zatacznik nr 2

~DRO-LAB” Opis techniczny 40
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda Projekt architektoniczno-budowlany




Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
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* Analiza sitowa gruntu z otworu nr 1 (0,5 — 1,6m) — zatgcznik nr 3

= Granice konsystengji gruntu z otworu nr 1 (1,6 — 3,0m) - zatacznik nr 4
* Analiza sitowa gruntu z otworu nr 2 (0,4 —2,7m) — zatgcznik nr 5

* Analiza sitowa gruntu z otworu nr 2 (2,7 ~ 3,0m) — zatacznik nr 6

*» Sondowanie sonda Sl ~ 10 — zatgcznik nr 7

= Tabela parametréw geotechnicznych ~ zatgcznik nr 8

Projektanci:

BranzZa drogowa : mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda
Branza elektryczna : mgr inz. Jarostaw Kalemba
Branza teletechniczna : mgr inz. Stefan Siemiak
Branza sanitarna : mgr inz. Marek Starczyk

Sprawdzajacy:

Branza drogowa : mgr inz. Michat Kaniowski
Branza elektryczna : mgr inz. Michat Kwiecien
Branza teletechniczna : mgr inz. Paulina Kucharska
Branza sanitarna : mgr inz. Leszek Preisnar
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mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnienia ksl ¥ i Xii w zakeesi
geologicznege | kisrowanig robofami geologicznymi
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GEO-PW Uslugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybyt

ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed@tlen.p!

Temat: Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej — ul. Tymienieckiego w Jelczu -

Laskowicach Zatacznik
Otwoér nr: 2 Nr2
> . Opis makroskopowy > _

o | g g 2 o )

g o g’ bl Q 8 e E s 2
BN th S g tE B 2 c w
£y - £ = 8 5 . £ IStan —£| 5
o O . = =} o g Rodzaj i barwa gruntu S 8% =
a 'z 2 - & D e = & | gruntu i o=
@2 zd S & &9 = ES| &
9 c #F da T a O oo 2 & | A

[~
0.0-04 |Gb Gleba
0,4-2,7 iPd Piasek drobny, jasnobrgzowy wg zg |
Q
Vas
—\! 2,7-3,0 |Pdzagl Fiasek drobny zagliniony, nwd szg ila
2,8

jasnobrazowy

mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnienia ksL. ¥ PXII w zpkeesie dozoru
fieoiogicznege i kisrowania robalami geologicznymi
30 P r XyH 701
55220 Jelgz- ,,,., ul. Zacisze 5




GEO-PW Uslugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybyt

ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. kom.: 728 319 988, e-mail.: pwszed@tlen.pl

BADANIE
GRUNTU / KRUSZYWA

Zatgcznik nr 3

Obiekt: Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej - ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach

Warstwa: piasek drobny réwnoziarnisty barwy jasnobrazowej

Miejsce pobrania: Otwor nr 1 Data pobrania: 22.05.2020
przeiot 0,5 - 1,6m
Data badania: maj 2020

Analiza sitowa (PN-EN 933-1;933-2):

Sito: mm | < 0,063} 0,063 | 0,125 | 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64
Pozostaje%| 3,8 96,2 95,8 9,8 2,6 0,3 0,1 0,1 0 0
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g 80 /
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(=% —— — Krryws uziarnienia grustu

Fa /

Qo

S 20

@

: /

a0

o ! . :
0,063 0,125 0,25 0.5 1 2 4 8 16 32 64
Wymiar oczka sita # w mm
d10=0,1 mm d15= 0,1 mm d60 = 0,2 mm d8s = 0,2 mm d60/d10=2
Czesci pylaste ( < 0,02mm ): % Zanieczyszczenia organiczne: brak
Wilgotnosé naturalna: 9,3 % Zanieczyszczenia obce: brak
Wodoprzepuszczalnosé: 3,4m/dobe

Badania przeprowadzil i opracowat:
Przemystaw Wszedybyl

mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnienia kat. XJ | Xl w zakeesi
geologicznege | kierowapia robolami geclogicznymi

Ny Xi/ 16,20 T X 1/2011
55-220 Je
tef ko 748




GEO-PW Usiugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybyl
ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed@tlen.p!

Zatacznik nr 4
Granice konsystencji wg PN-B-02481:1998; CEN ISO/TS 17892-12

Inwestycja; Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej
ul. Tymienieckiego w Jelczu - Laskowicach

Data pobrania probki:  22.05.2020

Miejsce pobrania: Otwor nr 1, przelot: 1,6 - 3,0 m p.p.t.
Data badania: maj 2020
Rodzaj probki: Glina piaszczysta (Gp)

szarobrgzowa

Granice konsystencji

Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
13,4

Granica plastycznosci Wp (%)
11,1

Granica ptynnosci WL {%)
25,7

Stopien plastycznosci IL

IL = {(Wn-Wp)/(WL-Wp)

IL= 0,16
Stan gruntu symbol stopiefi plastycznosci
Zwarty w IL<0
Pétzwarty pIw ILSO
Twardoplastyczny  {tp! O<IL<0,25
Plastyczny p! 0,25<1L<0,50
Miekoplastyczny mpl! 0,50<IL<1,00
Ptynny pt IL>1,00

mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnienia kat. ] i Xll w zpksesie dozoru
geologicznege i kierowania robofami geologicznymi
Nr X626 ihyr 011 7/2014




GEO-PW Usiugi Geologiczne mgr Przemyslaw Wszedybyt
ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. kom.: 728 319 988, e-mail.; pwszed@tien.pl

BADANIE
GRUNTU / KRUSZYWA

Zatacznik nr 5

Obiekt: Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej - ul. Tymienieckiego w Jeiczu-Laskowicach

Warstwa: piasek drobny rownoziarnisty barwy jasnobrazowej

Miejsce pobrania: Otwor nr 2 Data pobrania: 22.05.2020
przelot 0,4 - 2,7m
Data badania: maj 2020
Analiza sitowa (PN-EN 933-1;933-2);
Sito: mm < 0,063 0,063 | 0,125 | 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64
Pozostaje%| 10 g0 87.7 12,9 58 24 0,9 0.5 0 0
1 .
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Wymiar oczka sita # w mm
d10 = 0,1 mm d15=0,1 mm d60 = 0,2 mm d85 = 0,2 mm d60/dio=2
Czesci pylaste ( < 0,02mm ): % Zanieczyszczenia organiczne: brak
Wilgotnosé naturalna: 12,7 % Zanieczyszczenia obce: brak
Wodoprzepuszczalnosé: 2,9midobe
mgr Przemystaw Wszedybyi
Uprawnienia kal. X3 i Xii w zakresie dozoru
Badania przeprowadzit i opracowat: geologicznﬁgc}}(;);groa ;0,16;,'58?1(""9*‘:2“““‘
Przemystaw Wszedybyl 5522 Jelgr-Latlbwice] ul. Zacisze 5




GEO-PW Ustugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybyt

ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice

tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed@tlen.pl

BADANIE

GRUNTU / KRUSZYWA

Zalacznik nr 6

Obiekt: Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej - ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach

Warstwa: piasek drobny zagliniony barwy jasnobrazowej

Miejsce pobrania: Otwér nr2 Data pobrania: 22.05.2020
przelot 2,7 - 3,0m
Data badania: maj 2020
Analiza sitowa (PN-EN 933-1;933-2):
Sito: mm | < 0,063 0,063 | 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64
Pozostaje%] 17,6 82,4 82 28,8 10,1 3,7 1,7 0,9 0 0
100 T
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: /
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Wymiar oczka sita # w mm
d10 = 0,05 mm di5= 0,1 mm d60 = 0,2 mm d85 = 0,4 mm ded /d10=4
Czesci pylaste (< 0,02mm ): % Zanieczyszczenia organiczne: brak
Wilgotnosé naturalna: 19,1 % Zanieczyszczenia obce: brak
Wodoprzepuszczalnosé: 2,9m/dobe

Badania przeprowadzit i opracowat:
Przemystaw Wszedybyl

mgr Przemystaw Wszedybyt

Uprawnienia kat. X1 XII w

fieoiogiczneqo i kierowania robofami geclogicznymi

{2011




GEO-PW Uslugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybyt Zakacznik nr 7
ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. kom.: 728 319 889, e-mail.; pwszed@tlen.pl

BADANIE ZAGESZCZENIA GRUNTU
SONDA DYNAMICZNA - SL 10

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej- ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach  Data badania: 22.05.2020
Miejsce badania: Purikt nr 1 - przy otworze nr2 Sonda nr: 1
Rzedna ter.:
-
g 2 <
ElG (N W 2
3|0 ) . . Z i
:3 2 g LICZBA UDERZEN LUB POLOBROTOW NA 10cm WPEDU SONDY % &
13 |< (N10) S &
olN 1] 'I-‘—}
m © N z
1 S =
o 3
(&) o T | N I Ip
0,1 a7 0,1
0,2 25
03 25 0,3 26 | 0,97 10,68
0.4 22
0,5 21 0,5
0,6 21
0,7 23 0,7
0.8 27 26 | 097 10,68
0.9 27 0.8
1 Y|
1.1 27 1.1
1.2 32
1.3 37 13 34 | 0,98 |0,73
1,4 35 g
1,5 37 £15
1.6 4| £
1,7 32 -§_1 7
1.8 27 0 28 | 0,97 0,69
1.9 22 1,9
2,0 24
2.1 21
22
2.3 2,3
2,4
2.5 25
2.6
2.7 2,7
2,8
29 2.9
3
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 |s= Ip * 0,188 + 0,845

Zgodnie z: PN-EN-1987-2; Instrukeja badan podtoza gruntowego budowli drogowych | mostowych Czesé 2. Zal.;

Wytyczne badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy | modernizacji infrastruktury kolejowej.
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