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1. Wstęp 
 
1.1 Inwestor i obiekt 
 
ZADANIE: Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej            

ul. Tymienieckiego  w Jelczu – Laskowicach 
(na odcinku od ul. Świętochowskiego do ul. Oleśnickiej)  
 

INWESTOR: Gmina Jelcz-Laskowice 
ul. W. Witosa 24 
55-220 Jelcz-Laskowice 
 

BRANŻA: Teletechniczna 

STADIUM: Projekt techniczny 
 

1.2 Jednostka projektowa 
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: „DRO-LAB” mgr inż. Paulina Koba – Gwiazda 
ul. Zacisze 7 
55-220 Jelcz – Laskowice 
tel. kom. 602 381 330 
 
 

PROJEKTANT: Branża teletechniczna:  mgr inż. Stefan Siemiak 
                                       upr. bud. nr 363/DOŚ/13 
 

SPRAWDZAJĄCY: Branża teletechniczna : mgr inż. Paulina Kucharska 
                                 upr. bud. nr DOŚ/0192/PBT/16 

 

2. Podstawa opracowania 
 
� umowa pomiędzy Gminą Jelcz-Laskowice z siedzibą przy ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-

Laskowice, a „DRO-LAB” Paulina Koba - Gwiazda w Jelczu – Laskowicach, 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.) 
� Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U. z 2020 poz. 1363 ze zm.) 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.) 
� Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 680) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864, 
z późniejszymi zmianami) 

� Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
� projektowany układ drogowy 
� warunki techniczne Orange Polska S.A  TTISIKU- 10541/20/RP z dnia 13.03.2020r. 
� uzgodnienie trasowe Orange Polska S.A. TTISIKU-30400/20/RP z dnia 17.07.2020r. 
� uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego Orange Polska S.A. TTISIKU-

40275/20/RP z dnia 21.09.2020r. 



Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Tymienieckiego  w Jelczu – Laskowicach 
 (na odcinku od ul. Świętochowskiego do ul. Oleśnickiej) 

CZĘŚĆ TELETECHNICZNA 
 

 

 

„DRO_LAB”                                                                                           Opis techniczny - teletechnika          4 
mgr  inż. Paulina  Koba – Gwiazda                                 Projekt techniczny – część teletechniczna - kolizje 
 

� opina z Narady Koordynacyjnej GK.6630.143.2020 z dnia 18.08.2020r. 
� informacje uzyskane od Gestora sieci 
 

3. Lokalizacja 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest  w województwie dolnośląskim, w powiecie 

oławskim, w mieście  Jelcz – Laskowice na działkach o numerach ewidencyjnych:  
 

� jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice – miasto, obręb ewidencyjny: Laskowice,                
AM-55  
działki numer ewidencyjny: 1, 3/6, 3/7, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 15, 16, 17/14 

 
� jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice – miasto, obręb ewidencyjny: Laskowice,                

AM-48  
działki numer ewidencyjny: 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2/13, 2/15, 27, 36 

 Właścicielem działek o nr ew.: 1, 3/6, 3/7, 6, 16 AM-55 oraz 2/9, 2/13, 2/15, 27, 36 AM-
48 obręb Laskowice jest Gmina Jelcz – Laskowice z siedzibą przy ul. W. Witosa 24, 55-220 
Jelcz - Laskowice. 
 
 Właścicielem działek o nr ew.: 1 AM-48 i 15 AM-55 obręb Laskowice jest Powiatowy 
Zarząd Drogowy w Oławie z siedzibą przy pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława. 
 
 Właścicielami pozostałych działek są osoby prywatne. 
 
Wykaz działek, na których będzie realizowana przebudowa sieci OPL 

 
Obręb nr działki AM UWAGI 

obręb 
Laskowice 

1 55 DR 

3/6 55 DR 

3/7 55 DR 

7 55 
Zajęcie czasowe / 

ZRID 

8 55 
Zajęcie czasowe / 

ZRID 
2/9 48 DR 

2/13 48 DR 
 
 

Inwestycja realizowana ma być w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 2 
sierpnia  2018 r. poz. 1474). 
Decyzja ta będzie zawierała zatwierdzenie  podziału nieruchomości (dla działek, których 
Właściciele są osobami prywatnymi) oraz oznaczenie nieruchomości lub ich części, według 
katastru nieruchomości, które stają się własnością jednostki samorządu terytorialnego. 
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4. Stan istniejący 

 
 W obszarze zadania występuje infrastruktura kablowa Orange Polska S.A. – doziemna 
sieć rozdzielcza i abonencka. W obszarze zadania występują słupki kablowe. 
 

5. Przedmiot i zakres rzeczowy opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz zabezpieczenie sieci 
teletechnicznych należących do Orange Polska S.A. w obszarze ulicy Tymienieckiego w 
miejscowości Jelcz - Laskowice. 
 
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 
1. Długość odcinków kabli ziemnych teletechnicznych – kable nowe i/lub istniejące do 

przełożenia; (długości wykopów) – 121,5m 
2. Długość kabli ziemnych do demontażu / przełożenia (długości wykopów) – 92m 
3. Zabezpieczenie kabli ziemnych rurami dzielonymi 1x fi 120 – 178m 
4. Posadowienie studni kablowych SK-1 – 2 szt. 
5. Zmiana posadowienia słupka kablowego – 1 szt. 
6. Przebudowę kabli doziemnych na odcinku trasowym  
 

6. Opis techniczny 
 
1. Zlokalizować podziemne urządzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocą przekopów 

kontrolnych. 
2. Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed załamaniem kątownikami 

stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z każdej strony. 
3. Zabezpieczyć wskazane odcinki sieci – kable doziemne rurami dzielonymi fi 120,  

długości rur wskazane na projekcie zagospodarowania terenu. Zabezpieczenia planuje 
się pod obszarem drogi, pod zjazdami prywatnymi oraz w miejscach skrzyżowań 
z projektowanym uzbrojeniem terenu. 

4. Na wysokości u. A.Bisupskiego przełożyć kable doziemne na długości L=10m bez 
ingerencji w powłoki kabli z dostosowaniem do nowego układu drogowego. Na 
wskazanych odcinkach zabezpieczyć rurami dzielonymi fi 120, długości rur wskazane na 
projekcie zagospodarowania terenu. 

5. Po północnej stronie ul. Tymienieckiego na wysokości pomiędzy ulicami A. Biskupskiego 
i S. Kowalińskiego przebudować kabel doziemny abonencki z dostosowaniem do nowego 
układu drogowego. Kable przebudować metodą wstawki / zrównoleglenia pomiędzy 
nowym złączem przelotowym projektowanym w nowej studni kablowej SK-1 nr 1 
dwuelementowej a istniejącym słupkiem kablowym JL-4A/0806. Wstawkę wykonać 
nowym kablem XzTKMXpw 2x2x0,5 o długości trasowej LT=50m a montażowej LM=55m. 
Wskazany odcinek kabla istniejącego o długości 2m przełożyć do studni. Pod jezdniami i 
zjazdami kable prowadzić w rurach obiektowych.  
Uwaga: Zaleca się w pierwszej kolejności podjąć próby przełożenia kabla bez ingerencji 
w powłoki wewnętrzne. W związku z powyższym, jako rury obiektowe zaprojektowano 
rury dzielone fi 120. 

6. Po północnej stronie ul. Tymienieckiego na wysokości pomiędzy budynkiem nr 28 a ul. B. 
Świętochowskiego przesunąć słupek kablowy JL-4A/0803 w kierunku ogrodzeń posesji o 
ok 2,5m. Przyległe kable abonenckie 4 sztuki wypiąć z słupka, przełożyć na odcinku 
8,5m każdy w wykopie rozkorytowanym i wpiąć w słupek w nowej lokalizacji. Kabel 
rozdzielczy XzTKMXpwFtlx 5x4x0,5 wypiąć z słupka, ułożyć po nowej trasie i wpiąć w 
słupek w nowej lokalizacji. Odcinek do przełożenia wynosi 35m, trasa jest krótsza o 0,5m 
w stosunku do długości trasy pierwotnej. Pod jezdniami kable prowadzić w rurach 
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obiektowych. Ze względu na przekładanie kabla, jako rury obiektowe zaprojektowano 
rury dzielone fi 120. 

7. W obszarze działki nr 35 z budynkiem nr 30 znajduje się sieć teletechniczna tA, sieć 
przebiega na drugą stronę ul. Tymienieckiego i jest w kolizji z projektowanym układem 
drogowym. 
Kabel figuruje na mapie do celów projektowych, ale nie został podświetlony 
w materiałach do warunków technicznych jako własność Orange Polska. Również brak 
podświetlenia kabla w materiałach archiwalnych Orange Polska S.A., brak informacji o 
jego pojemności, tym samym może być unieczynniony lub błędnie wskazana siecią na 
mapie. 
Na potrzeby opracowania kabel odkopać (współliniowy z kablem z pkt 6 opisu 
technicznego), przełożyć 3,5m do nowej studni SK-1 nr 3 dwuelementowej, pomiędzy 
studnią a słupkiem kablowym JL-4A/0803 wykonać wstawkę kablem XzTKMXpwFtlx 
10x4x0,5 o długości trasowej LT=13m a montażowej LM=20m. Zasadność przebudowy 
kabla i budowy studni do ustalenia w trybie roboczym po odkryciu sieci. 

8. Końce rur ochronnych we wszystkich przypadkach powinny być uszczelnione. 
9. Rury kanalizacji kablowej / kable powinny być układane na głębokości min. 0,7m poniżej 

poziomu gruntu pod zieleńcem i/lub chodnikiem  oraz na głębokości nie mniejszej niż 
0,5m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki rury do poziomu dolnej granicy 
konstrukcji pobocza, chodnika. W miejscu poprzecznego przejścia pod konstrukcją 
nawierzchni jezdni rury należy posadowić nie mniej niż 0,5m, licząc od górnej granicy 
zewnętrznej ścianki rury do poziomu najniżej położonego punktu dolnej granicy 
konstrukcji (nie mniej niż 1m od poziomu nawierzchni). Przebieg rur powinien zostać 
oznaczony taśmą ostrzegawczą w połowie głębokości ułożenia rur. Rury rurociągu 
w wykopie należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Ułożone warstwy rur 
należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad poziom rury, a 
następnie dopiero zasypać. 

10. Po zakończeniu prac należy usunąć nadmiary rur i kabli telekomunikacyjnych 
z przebudowywanych odcinków.  

11. Zdemontowane elementy uzbrojenia należy przekazać na magazyn Wykonawcy. 
 

7. Pomiary 
Po wykonaniu złączy przeprowadzić pomiary parametrów elektrycznych kabli miedzianych. 
Podstawowe parametry linii, jakie należy ustalić po wykonaniu pomiarów to: 

-Rezystancja przewodów - wykonać pomiary prądem stałym metodą mostkową  
z dokładnością co najmniej 0,5%; 

-Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości; 
-Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla należy 

wykonać zgodnie z normą PN-73/E-04160/85 przy częstotliwości 1kHz. 
 
W przypadku uzyskania podczas pomiarów wartości parametrów technicznych niezgodnych 
z  normą należy poszczególne elementy linii poprawić i po ponownym pomiarze, zgłosić do 
odbioru. Wyniki pomiarów wybudowanych linii kablowych powinny być zawarte w 
dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami pomiarów i badań wymaganych pomiarów 
technicznych. 
 

8. Wykaz materiałów podstawowych 
 
Lp Materiał Ilość 
1 Studnia kablowa SK-1 2 szt. 
2 Rura dzielona RHDPED 120 178m 
3 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 55m 
4 Kabel XzTKMXpwFtlx 10x4x0,5 20m 
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9. Dokumentacja związana 
 

Niniejszy projekt jest ściśle powiązany z pozostałymi tomami branżowymi przedmiotowego 
zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca się powiązać 
kolejność wykonywania robot teletechnicznych z robotami z tomów pozostałych. 
 

10. Uwagi końcowe 
 

1. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba specjalizująca się i posiadająca 
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadająca ponadto 
akceptację właściciela przebudowywanej/budowanej sieci. 

2. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami 
technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapisów w nich ujętych 

3. O pracach należy powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem właściciela sieci oraz 
przed przystąpieniem do prac należy wystąpić do odpowiednich zawartych w 
uzgodnieniach służb o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami. 

4. Szczegółowy harmonogram robót opracowany na podstawie niniejszego opracowania 
należy uzgodnić z właścicielem przebudowywanej/budowanej sieci. 

5. Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać 
zgodnie z normami, a także przepisami obowiązującymi w budownictwie, łączności i pod 
nadzorem upoważnionego przedstawiciela poszczególnych Operatorów. 

6. Roboty związane z przebudowa kanalizacji teletechnicznej ciągów sieci należy wykonać 
po wykonaniu robót ziemnych i niwelacji terenu według projektu drogowego, a przed 
układaniem drogowych nawierzchni trwałych. 

7. Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi: przepisami bhp, prawem 
budowlanym, wg zasad szczegółowych opisanych w normach oraz przepisach 
dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych oraz instrukcjami 
montażowymi. 

8. Po zakończeniu robót należy wykonać próby i badania pomontażowe zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót telekomunikacyjnych. 

9. Pracę w obrębie kabli i kanalizacji teletechnicznej wykonywać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością. W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowę jest częściowo wolny 
od zabudowy i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu się, że na trasie nowej 
kanalizacji jak i kabli ziemnych nie ma innych urządzeń podziemnych prace można na 
odcinku bez uzbrojenia wykonywać mechanicznie. W pobliżu innych urządzeń 
podziemnych prace należy wykonywać ręcznie, wykonując odpowiednie przekopy 
kontrolne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien zapoznać się z 
aktualna mapą geodezyjną uzbrojenia podziemnego, uwagami zawartymi w protokole z 
Narady Koordynacyjnej. 

10. Wytyczenie projektowanych elementów należy wykonać po wyznaczeniu w terenie przez 
uprawnionego geodetę krawężników, osi i pikietażu jezdni wg części drogowej. 

11. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać końcowe badania techniczne 
przebudowanych kabli i dostarczyć inwestorowi protokoły badań i dokumentację 
powykonawczą zgodną ze stosowanym systemem paszportyzacji. 

12. Kable i kanalizacje teletechniczną należy przed zasypaniem zgłosić do 
zinwentaryzowania przez uprawnionego geodetę i odbioru technicznego przez 
przedstawiciela operatora. 

13. Odbiór przed zasypaniem budowanej sieci telekomunikacyjnej musi być potwierdzony 
pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru. 

14. W przypadku wykrycia błędu lub niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do 
projektanta o weryfikacje i ewentualne korekty. 
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11. Wykaz norm i przepisów 
 

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania 
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i 
badania. 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 
międzycentralowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 
symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

 
12. ZAŁĄCZNIKI 

 
Załączniki: 
� Warunki techniczne Orange Polska S.A  TTISIKU- 10541/20/RP z dnia 13.03.2020r. 
� Uzgodnienie trasowe Orange Polska S.A. TTISIKU-30400/20/RP z dnia 17.07.2020r. 
� Uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego Orange Polska S.A TTISIKU- 

40275/20/RP z dnia 21.09.2020r 
� Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 

 
 
Projektant: 
Branża teletechniczna : mgr inż. Stefan Siemiak  
 
Sprawdzający: 
Branża teletechniczna : mgr inż. Paulina Kucharska 
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Data: Październik 2020

mgr inż. Stefan Siemiak

upr. nr 363/DOŚ/13
teletechnika: Teletechnika

Podpis

Sprawdzający: teletechnika:
mgr inż. Paulina Kucharska

upr.bud. nr DOŚ/0192/PBT/16

Studnia kablowa projektowana

Legenda:

Złącze równoległe projektowane

Demontaż / przełożenie urządzeń

Kabel istniejący

Kabel projektowany

Istniejący słupek kablowy

Kabel istniejący do przesunięcia
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Sprawdzający: mgr inż. Paulina Kucharska
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