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1. Wstep

1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE: Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej
ul. Tymienieckiego w Jelczu — l.askowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

INWESTOR: Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

BRANZA: Elektryczna

STADIUM: Projekt techniczny — czesé¢ elektryczna

1.2  Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA, .DRO-LAB” mgr inz. Paulina Koba ~ Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz — Laskowice
tel. kom. 602 381 330

PROJEKTANT:; Branza elektryczna: mgr inz. Jarostaw Kalemba
upr. bud. nr 179/D0OS/14

SPRAWDZAJACY: Branza elektryczna:  mgr inz. Michat Kwiecien
upr. bud. nr 169/DOS/14

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wraz z rozbudowsg
ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach (od skrzyzowania z ul. Swigtochowskiego do
skrzyzowania z ul. Olesnickg)

Zakres inwestycji czesci elektrycznej obejmuje:

* budowe oswietlenia drogowego (lampy o$wietleniowe, kabel oswietleniowy, szafka SO)
* przebudowe istniejgce] sieci SN

« przebudowe istniejgcej sieci nN

Przebudowa drogi obejmuje odcinek od km 0+006,15 do km 0+127,16 natomiast
rozbudowa odcinek od km 0+127,16 do km 0+407,78.

Ulica Tymienieckiego jest droga gminng, posiadajgcg statusu drogi publicznej.
Przebudowywana droga jest drogg osiedlows stanowiacy dojazd do przylegtych domostw.

W chwili obecnej ulica Tymienieckiego znajduje sie w ,strefie zamieszkania” i po
przebudowie nadal bedzie sie w niej znajdowata.
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — L askowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz.
1363 ze zm.).

Zgodnie z art. 11i pkt.2 w/w ustawy w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej nie stosuje sig przepisbw o planowaniu i 2zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przepisow ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.
z 2020r. poz. 802 i 1086).

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:250

Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Pomiary natezenia ruchu

Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia branzowe

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2019 poz. 1643 ze zm.)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019 poz. 1065 ze zm.)

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (DZ.U. 2020 poz. 310 ze zm.)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2020 p0oz.1219 ze
zm.)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961 ze
zm.)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013

poz. 640 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzern wodnych
(Dz. U. 2019, poz.1311 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 ze zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. 2015
poz. 680)

* Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

» Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed

porazeniem elektrycznym
= PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drég
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*  Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych nr RI1.7021.1.2020.1R.3850 z dnia
13.05.2020r. — Gmina Jelcz-Laskowice

* Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej nr DT/156wt/2020 z dnia
26.03.2020r. — Zaktad Gospodarki Komunalne] w Jelczu-Laskowicach

= Warunki przytaczenia (zasilenia oswietlenia drogowego) — TAURON Dystrybucja S.A. -

WP/021582/2020/005R03 z dnia 27.04.2020r.
= Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych - TAURON Dystrybucja

S.A. - TD/OWR/OME/OMES3/JP — 1549/2018

*  Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego -
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.- TDS/NMD/281/2020

*  Warunki techniczne przelozenia sieci teletechnicznej nr TTISIKU-10541/20/RP Orange
Polska S.A. z dnia 13.03.2020r.

4. Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie doinoslaskim, w powiecie
ofawskim, w miescie Jelcz — Laskowice na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
» Jjednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice - miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,
AM-55
dziatki numer ewidencyjny: 1, 3/6, 3/7, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 15, 16, 17/14

» jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice ~ miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,

AM-48
dziatki numer ewidencyjny: 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2/13, 2/15, 27, 36

Wiascicielem dziatek o nr ew.: 1, 3/6, 3/7, 6, 16 AM-55 oraz 2/9, 2/13, 2/15, 27, 36 AM-
48 obreb Laskowice jest Gmina Jelcz — Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24, 55-220

Jelcz - Laskowice.
Wiascicielem dzialek o nr ew.: 1 AM-48 i 15 AM-55 obreb Laskowice jest Powiatowy

Zarzgd Drogowy w Otawie z siedzibg przy pl. Zamkowy 18, 55-200 Ofawa.
Wiascicielami pozostatych dziatek sg osoby prywatne,

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz.
1363 ze zm.).

Decyzja ta bedzie zawierata zatwierdzenie podzialu nieruchomosci (dla dziatek ktérych
Wiasciciele s osobami prywatnymi) oraz oznaczenie nieruchomosci lub ich czesci, wedtug
katastru nieruchomosci, ktore stajg si¢ wiasnos$cig jednostki samorzadu terytorialnego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr E-1 — Lokalizacja inwestycji.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy teren zajmowany pod planowana inwestycje stanowi droga gruntowa
wzmocnione kruszywem. Omawiana droga jest drogg jednojezdniows, bedgcg dojazdem do
przylegtych domostw. W chwili obecnej droga nie posiada kanalizacji deszczowej.

Od ul. Swietochowskiego do zjazdu w ul. Kowalifiskiego ulica posiada oswietlenie
drogowe. Na pozostatym odcinku drogi brak jest oswietlenia. Na przebudowywanym odcinku
ulicy znajduje sie linia napowietrzna nN.

W obszarze inwestycji znajduje si¢ uzbrojenie podziemne w postaci:
= sieci energetycznej nN i SN
= sieci gazowej
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Przebudowa wraz z rozbudowq drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu —~ Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

siect wodociggowe;j

sieci kanalizacji sanitarnej

sieci teletechnicznej

sieci kanalizacji deszczowej (przy ul. Swietochowskiego)

W ramach inwestycji konieczne jest wykonanie przebudowy kolidujgcego z droga
istniejgcego uzbrojenia terenu tj. sieci wodociggowej, teletechnicznej, energetycznej (nn i
SN) co wiaze sig z koniecznoécig czesciowej rozbidrki w/w sieci.

W celu wykonania przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego konieczna bedzie
rozbidrka czesci nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza na skrzyzowaniu ul. Tymienieckiego
zul Swietochowskiego. Po wykonaniu przebudowy nawierzchnie te zostang odtworzone.

W poblizu i bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja obszary i migjsca, ktore objete sa
szczegoinymi przepisami ¢ ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja pojedyncze nasadzenia ro$linne: drzewa
(deby, sosna, orzech wiloski) oraz krzewy (laurowiénia, bez, bez czarny, ligustr).

6. Projektowane zagospodarowanie terenu - cze$é elektryczna

6.1  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia drogowego — ul. Tymienieckiego
w Jelczu — Laskowicach na odcinku od ul. Kowalifiskiego do ul. Olesnickiej oraz przebudowa
kolidujacych sieci nN i SN.
Oswietlenie drogowe, sieci energetyczne nN i SN - kategoria obiektu budowlanego — XXVI
(sieci elektroenergetyczne)

6.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowane oswietienie drogowe ma za zadanie osgwietli¢ Jezdnie i chodniki na
ul. Tymienieckiego, tym samym zwiekszajac bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego
— pieszych, rowerzystéw i kierowcow.

6.3 Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres cze$ci elektrycznej obejmuje;

* wykonanie os$wietlenia drogowego od skrzyzowania z ul. Kowalinskiego do
skrzyzowania z ul. Olesnicka (kabel oéwietleniowy, lampy o$wietleniowe, szafka SO)
przebudowe istniejgcej sieci energetycznej nN (przesuniecie linii poza obszar jezdni)
przebudowe istniejacej sieci energetycznej SN (przesunigcie linii poza obszar jezdni)
przebudowa istniejgcej linii napowietrznej nN na ul. Kowalinskiego

przestawienie zitgczy energetycznych kolidujgcych z planowang przebudowa drogi
zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego

- rury ostonowe d110 koloru niebieskiego — kable nN

- rury ostonowe d160 koloru czerwonego - kable SN

Plan sytuacyjny inwestycji przedstawiono na rysunku nr E-2.
6.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

* liczba stupéw oswietlenia drogowego:
- dia obwodu 1 - 1 szt.
- dla obwodu 2 - 9 szt.
Razem wszystkich stupéw 10 szt.
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jefczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. QOlednickiej)

= liczba opraw LED:
- dla obwodu 1 - 1 szt
~ dia obwodu 2 — 9 szt.
Razem wszystkich opraw 10 szt.

= Dhugosc linii kablowej nN wynikajacej z przebudowy kolizji i zasilenia szafki oswietlenia
drogowego — 616m
= Diugosé linii kablowej SN wynikajacej z przebudowy kolizji — 262 (290)m
* llos¢ przestawianych zigczy nN - 2 szt.
» losc¢ przestawianych ztgczy z wymiang — 1 szt
* Diugosg linii napowietrznej nN ~ wymiana na ASXSn 4x70+35 — 18 (25)m — demontaz
32m Al. 4x70 +16, demontaz 1 stupa, wymiana 1 stupa na E-10,5/10.
* Liczba szafki sterowania oswietleniem drogowym ~ 1 szt.
» Diugoé¢ kabla oswietlenia ulicznego:
- dia obwodu 1 - 30 (38)m
- dla obwodu 2 - 230 (282)m
taczna diugosé linii kablowej o$wietleniowej 320m.

6.5 Budowa oswietienia drogowego

Od ul. Swigtochowskiego do skrzyzowania z ul. Kowalinskiego ulica posiada oéwietlenie
drogowe. Na pozostatym odcinku drogi brak jest oéwietlenia.
Projekt oswietlenia obejmuje swoim zakresem jednego wlasciciela — Gmine Jelcz-

Laskowice,
WYKONAWCA DA GWARANCJE 10 LAT NA CALOSC PRAC ZWIAZANYCH

—

Z OSWIETENIEM (WEACZNIE Z GLOWNYMI MATERIALAMI -~ SLUPY, OPRAWY,
KABEL, SZAFKA SO).

* Rodzaj oswietlenia i zakres

Dobor i rozmieszczenie stupdw o$wietleniowych wykonano na podstawie wytycznych
od Inwestora i przeprowadzonej symulacji w Dialuxie. Do symulacji przyjeto oprawy firmy
np. Schreder IZYLIUM 1/20LEDs/550mA/NW/740/35W.

o0 22.00 [23.99) do b.00

Paramerr . - Wariant B Wil -

warstosci
. niska 1
predkoét poruszania b_niska {ruch pieszy) pradkosc chodu 0 -
sokie 1 -
natgienie ruchy normalne 0 -
titskia -1 % -1 X 1
piasi, rowerzysci. ruch metorowy 2 x 2 % 2
iesi, ruch motorawy 1 - -
rodzaj ruchu piesi. rowerzysci 1 -
iasi 0 -
rowerzysci 2 -
TAK 1 X 1 X 1
zaparkowane pojazdy NIE B -
Okne wystawowe, boiska
wysoka sporiowe, reklamy, obazary
luminancja otoczenia Si85f, magszyndiw 1
£rednia narmains $ytuscia 0 - -
niska -1 ¥ -1 3 -1
rozpoznawanie twarz, kgniec_zne dodatkowe viyaGBnia® 1 -
niekonieczne - # - X -
Suma VW k] Suma VWS 2
[ Masa oswietlenfowa P ] 3 ] p 1 T4

w koiurinie £ 1§ G pray wybrane] opcji wstawiamy “x"
* - wymagania dodatkowe — np. pélcylindryczne natezenie oswietlenia Esc

Klasa P = § - VWS
VWS < 0 - nalezy zastosowad wartosc 0
P = 0 - nalezy zastosowaé klasg P1 (51}

Klasy cawietfeniowe F (w poprzednie] wersji normy — S) przeznaczone 53 glownie do stosowania w strefach ruchu pieszych | fowerzystow {czyli na chodnikach i
Sciezkach rowerawych), w strefach ruchy motoraweno 2 niewielka predkoscia na drogach osiedlowych oraz w strefach postoju i parkowania.
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{(na odcinku od ul. Swfetochowskiego do ul. Olesnickiej}

Wybrano klase o$wietlenia P3 (dla jezdni), P4 (chodnik). Oswietlenie UM zasilane
z nowej szafki o$wietlenia drogowego zlokalizowanej na ul, Tymienieckiego przy dzialce ew.
nr 8 AM-55.

Miejsca projektowanych punktéw $éwietinych oraz lokalizacje szafy oswietlenia
przedstawiono na rys. nr E-2 - Plan sytuacyjny — os$wietlenie drogowa, przebudowa sieci
energetycznych nN i SN. Schemat szafy o$wietleniowej zostat pokazany na rys. nr E-3

Oprawa z wprogramowana redukcja mocy, z systemem eliminacji $wiatia
niepozadanego, oraz z czujnikiem ruchu - dla wszystkich opraw.

Zestawienie materiatowe _dla__o$wietienia _przedstawiono tabelarycznie - zgodnie
Z zafgcznikiem nr. 3

|

= L b b

== -
e ST aa AT 1"

Bty

Rysunek 1. Zaprojektowana oprawa

» Stupy i zasilanie

Oswietienie drogowe projektuje sie na stupach SAL-70 o wysokosci h=7m
z wysiegnikiem 1m.

W linii kablowe] zabezpieczenie wszystkich opraw bezpiecznikiem Bi-2A w zitgczu
bezpiecznikowym typu wilasciwego dla dostawcy sfupow. Caty obwdd zabezpieczony
bezpiecznikiem 6A zgodnie z WT.

Sie¢ zasilajgca punkty swietine zostanie wykonana w uktadzie TN-C jako linia kablowa
YAKXS 4x35 — 320m.

Oprawe podigczy¢ do ztacza stupowego za pomoca przewodéw YDY 3x2,5mm>.
Projektowane nowe oswietlenie w zakresie linii kablowej pozostanie na majatku Gminy Jelcz
— Laskowice. Zasilenie na podstawie umowy przytgczeniowej.

Stupy zabezpieczone poprzez malowanie powlokg antyplakatows i antygraffiti o wysokosci
do 2,5 m od nawierzchni terenu w technologii trwatego zabezpieczenia.

Drzwiczki latarni majg zostaé umieszczone od strony przeciwnej do nadjezdzajacych
pojazdow, numeracje stupa nalezy nanie$¢ na wysokosci 2,5 m od poziomu gruntu.
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — | askowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)
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Rysunek 2. Profil stupa i wysiegnika (kolor INOX C45)

802 - nr szafki z ktorej jest zasilana latarnia
11 - nr obwoduins latamni

Wmiary - 8x17cm
Opls tatarni

Opls szafki 5O ‘Wmilary - 8x17cm

1/1

Rysunek 3. Oznaczenie sfupéw i szafki uzgodnié ostatecznie z Inwestorem

/" ul. Tymienieckiego
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul, Tymienieckiego w Jelczu - Laskowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

* Ochrona przeciwporazeniowa

» Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa):
- izolacja robocza czesci czynnych
- ostony | obudowy urzadzen
= Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa):
- samoczynne wyigczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia nadpradowe,
oraz wkfadki bezpiecznikowe
- zerowanie stupa linkg LYCU 6 mm* w izolacji kolor zéto zielony

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pradem
elektrycznym zastosowano: samoczynne wytgczenie zasilania.
W ukladzie sieci TN-C majacy przewody neutralne (N) na catej diugosci instalacji
I ochronne (PE). Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjeto zatozenie, ze czas zadziatania
zabezpieczenia wytgczajacego obwody w instalacji odbiorczej nie moze przekroczyé 0,2sek.

6.6 Przebudowa sieci energetycznych nN i SN

Ponize] w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono zestawienia rozwigzan Kolizji
energetycznych z podziatem na Wiascicieli i na napiecia: na nN i SN.

napi
Do przestawionego ztacza wprowadzic
ZK-3b+2P do przestawienia kable z przebudowy nr2i3i WLZ z nr TAURON

i wymiany 5i5A. Dystrybucja
Pomiedzy ztaczami YAKY 4x35 ~1,8 (5)m

| Linia kablowa WLZ YKY 5x10 od ZK
' 2z ,przebudowy nr 1”

Linia kablowa YAKY 4x120 od ZK

Przetoizy¢ WLZ w nowg lokalizacje - 16m Prywatny

Poprowadzi¢ nowg linie kablowg YAKXS TAURON

(przebudowa nr 1) do ZK-WRL .
. 178400 4x120 - 30 (36)m Dystrybucja
| Linia kablowa YAKY 4x120 od mufy | Poprowadzi¢ nowa linie kablowg YAKXS TAURON
do mufy 4x120 - 74 (80)m Dystrybucja
iz k )
Lm:,i,{g';;;;’?g: 4:::3}2? {Z:i:m) Przestawic zigcze, poprowadzi¢ nowa TAURON
P & linig kablowa YAKXS 4x120- 9 (12)m | Dystrybucja

do mufy

Istniejgca linie kablowa wyprofilowaé do TAURON

Linia kablowa YAKY 4x120 zmienianego uktadu drogowego Dystrybucja

stup ZN 248738 — zdemontowaé

stup 244632 (ZN-10) - wymienic na E- DTAtURbON.
10,5/10. ystrybucja
Linfa.napowietrznq nN Al 4)(70 Linie napowietrzng skablowa¢ od 248738 Oswietlenie

i stup ZN 2487381 244632 (ZN-10) do 244632 (YAKXS 4x120 - .45m) TAURON
Od stupa 248792 do 244632 wymienic¢ Dystrybucja

linie napowietrzng na ASXSn 4x70+35 Serwis
—nN ioswietlenie — 25m (pkt 8)
~PRO-LAB” Opis techniczny 10
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Frzebudowa wraz z rozbudows drogi gminnef ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

1 Linia napowietrzng cswietlenia Al
' 1x35
stup ZN 248738 (z linig kablowa
YAKY 4x35 kierunek pole 801
stacji WRL2617)
i stup 244632 (ZN-10)

Wyprowadzi€ istniejgcy kabel
oswietlenia na stup i wpigc
w linie napowietrzng oswietlenia, od
stupa 248792 do 244632 ASXSn
4x70+435 — o$wietlenie — 18(25m),

Realizowac razem z przebudowa nr 7.

YAKXS 4x35 ~45m

TAURON
Dystrybucja
Serwis

Linia kablowa YAKY 4x120
od sfupa ZN 248738
do ZK-WRL178394

Rozwigzywac razem z przebudowg nr 7.
Kabel zmufowa¢ i poprowadzié

zgodnie z uktadem drogowym {45m).

TAURON
Dystrybucja ~
brak na mapie

Linia kablowa YAKY 4x120
od stupa ZN 248738
do pola nr 1 stacji WRL2617

Rozwigzywac razem z przebudowa nr 7.
Kabe! zmufowac i poprowadzié
zgodnie z uktadem drogowym — 15m.

TAURON
Dystrybucja -
brak na mapie

Linia kablowa YAKY 4x120
od ZK lub stupa WRL234682
do zigcza lub stacji

Poprowadzi¢ nowa linie kablowg YAKXS
4x120 - 45 {48)m od mufy do mufy

TAURON
Dystrybucja

Linia kablowa YAKY 4x120
od ZK lub stupa WRL234682
do ztacza lub stacji

Poprowadzi¢ nowg linie kablowg YAKXS
4x120 - 45 (48)m od mufy do mufy

TAURON
Dystrybucja

Oprawa LED ARELAMP

Przewieszenie oprawy w nowg
lokalizacje zgodnie ze wskazaniem
Inwestora

TAURON
Dystrybucja
Serwis

Linia kablowa YAKY 4x120
od ZK lub stacji
do ZK-WRL178430 ZK-3

Poprowadzi¢ nowa linie kablowg YAKXS
4x120 - 190 (198)m od mufy do ztacza

TAURON
Dystrybucja

Linia kablowa YAKY 4x35
od ZK lub stupa
do ztacza ZK-WRL178426

Poprowadzi¢ nowg linie kablowg YAKXS
4x35 - 12 (23)m od mufy do ztgcza
WRL178426

TAURON
Dystrybucja

_ Srednie napigcle

Linia kablowa 20kV K-2639
SN YHAKXS 3x{1x120}
od R-2617 do R-2639

Poprowadzi¢ nowga linie kablowa SN
XRUHAKXS 3x(1x120/50} - 165
{195)m. Od mufy do mufy -
przelotowa

TAURON
Dystrybucja

Linia kablowa 20kV K-4071
SN XRUHAKXS 3x{1x120)
od R-2666 do R-2617

Poprowadzi¢ nowa linie kablowg SN
XRUHAKXS 3x{1x120/50) - 180
{(205)m. Od mufy do mufy -
przelotowa

TAURON
Dystrybucja

Przebudoweg kolidujacej infrastruktury elektroenergetycznej nalezacej do TAURON
Dystrybucja S.A. wykona¢ zgodnie z panujacymi standardami. O prowadzeniu prac
poinformowac stosowne jednostki na 2 tygodnie przed rozpoczeciem.
Lokalizacja przebudowy sieci nN i SN oraz jej schemat zostaty przedstawione na rysunku nr
E-2 - Plan sytuacyjny —~ o$wietlenie drogowa, przebudowa sieci energetycznych nN i SN oraz

E-4 — Schemat przebudowy sieci nN i SN.

~DRO-LAB”
mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda

Opis techniczny
Projekt techniczny — czeéé elektryczna

11



Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul, Olesnickiej}

Zestawienie materialowe dla sieci energetycznych nN i SN przedstawiono
tabelarycznie ~ dla sieci nN zgodnie z zalacznikiem nr1i4, a dla sieci SN zgodnie z
zatacznikiem nr 3.

6.7 Budowa linii kablowych

W projekcie zastosowano kabel oswietleniowy i kabel nN YAKXs 4x35 mm?, kabel SN
XRUHAKXS 1x120/50mm®. Kable w latarniach, w zlgczu i na stupie NN zabezpieczyé tzw.
palczatkami.

Kable niskiego napigcia i owietlenia drogowego, nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci
co najmniej 0,7 m mierzonej od powierzchni niwelety do zewnetrznej gornej powtoki kabla
oraz o szerokosci wykopu > 50cm. Kabel SN ukiadamy na gtebokosci 80cm. Pod drogami
rury nalezy ukiada¢ na gtebokosci minimum 1,0m ( odlegto$é pionowa od $ciany rury do
gtownej czesci nawierzchni drogi). Pod istniejacymi drogami, przepusty kablowe nalezy
wykonywac metodg przewiertu mechanicznego. W miejscach skrzyzowan linii kablowych
z istniejacy lub projektowang infrastrukturg podziemna, nalezy zabezpieczyé kable rurami o
diugosci minimum 1,0m.

Kable nalezy uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o gruboéci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o gruboéci co najmniej 15cm, przy czym przykryé na catej
diugosci trasy folig kalandrowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna
mieC grubos¢ co najmniej 0,5mm a jej szeroko$é powinna zapewnié catkowite przykrycie
wytozonych kabli, lecz jej szeroko$¢ nie powinna byé mniejsza niz 20cm. Krawedzie pasa
foli powinny siegaCc co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych  kabii,
a w przypadku gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokosé utozonych kabli,
krawegdzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych kabli réwnomiernie z obu
stron. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosié min. 25cm.

Kable nalezy ukfada¢ w wykopie linig falista z zapasem (1x3% dhgosci wykopu)
w celu skompensowania jego dtugosci przy ewentualnych przesunieciach gruntu.

Przy wprowadzaniu kabli do stupéw oswietieniowych zapasy kabli powinny wynosic¢
ok.1,0 m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach, wejciach do rur ochronnych, wprowadzeniach do szafki sterowniczej,
zigczowo - pomiarowej, do stupow oswietieniowych itp.

Przy uktadaniu kabli, dopuszcza sie zginanie kabla w przypadkach koniecznych, przy
czym promien zagiecia dla zaprojektowanego kabla powinien byé mozliwie duzy, lecz nie
mniejszy niz 10 - krotna jego zewnetrzna srednica - wymog stawiany kablom o izolacji
z tworzyw sztucznych. Korice rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
srodka wilgoci | zanieczyszczen poprzez manszete gumowa.

Wszystkie kable przy wyprowadzeniu w przepuscie na stup typu E zabezpieczy¢
termokurczliwym systemem uszczelniania przepustéw kablowych z PCV. Do uszczelnienia
rozgatezien kabli wielozylowych zastosowac odpowiednio dobrane gtowiczki termokurczliwe

tzw. paiczatki.

Przy skrzyzowaniach projektowane] sieci elektrycznej z istniejacymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego zachowar: minimalne odlegto$ci wymagane przez norme N SEP-E-
004.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zwigzanych z_wykonaniem rowéw kablowych,
przepustow kablowych pod torami i droga, nalezy bezwzglednie dokonac identyfikacii
uzbrojenia podziemnego za pomoca _specialistycznego sprzetu, wzdiuz przebiequ
wytyczonych fras kablowych. w_celu ustalenia _ewentuainych kolizii projektowanych kabli
Z urzadzeniami_|_instalaciami podziemnymi. Rodzaj | posadowienie zidentyfikowanych
urzadzen i instalacji_podziemnych nalezy ustali¢ poprzez wykonanie przekopow metoda
reczng, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu ~ Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

7. Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac nastepujgce prace:

" podkopane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed zalamaniem katownikami stalowymi na
szerokosci wigkszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.

* lokalizacjg podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzié za pomocya przekopdw
kontroinych,

* W migjscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzié¢ regcznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

= Prace w poblizu istnigjgcych sieci nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami

= W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywaé
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

* W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. przykrycie tj. 0,8m
istniejace]j sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociagu do poziomu
nowej nawierzchni

* W miejscach skrzyzowania nalezy zachowad minimalng pionowa odlegtoéé 0,2m
pomigdzy zewngtrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikaw | obrzezy oraz
projektowanego uzbrojenia podziemnego, a istniejacej sieci gazowej

* Nalezy wykonac regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitamej, studni
teletechnicznych, zaworéw wodnych i gazowych do projektowanych rzednych

* W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2m od kabla

» Kable elektroenergetyczne mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej {j. folii lub cegly -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

* Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenie odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych

= Przed przystapieniem do prac w odiegtoéci mniejszej niz 3m od skrajnych przewododw linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca
sie€. Odleglo$¢ ta dotyczy rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglos$c od najdalej
wysunigte] czgéci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢
w ten sposob aby nie naruszac ustrojow stupdw.

8. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych a normach branzowych m. in.:

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ~ Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.

8.1 Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektow

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi — ul. Tymienieckiego
w Jelczu - Laskowicach

Prace budowlane bedg prowadzone z podziatem na zakres robot w ustalonej ponizej
kolejnosci:
* zabezpieczenie placu budowy
" wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego
= prace przygolowawcze
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul, Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odeinku od ul, Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét

dostarczenie na teren budowy materialdw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

roboty rozbi6rkowe (rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdow)

roboty ziemne

roboty sieciowe ~ kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociagowa, przylacza sanitarne
roboty sieciowe — linie kabiowe SN i nN

roboty sieciowe — oswietlenie uliczne

roboty sieciowe — linie teletechniczne

roboty drogowe — utozenie kraweznikéw i obrzezy, wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogi, chodnikéw, zjazdow

regulacja wysokosciowa infrastruktury technicznej, wodociagowe;j, gazowej, sanitarnej
* wykonanie terenow zielonych

= porzgdkowanie terenu

8.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zadanie przebiega w terenie zabudowanym - ul. Tymienieckiego w Jelczu -
Laskowicach. Przebudowywana droga jest drogg jednojezdniowa, bedacg dojazdem do
przylegtych domostw.

W chwili obecnej droga nie posiada kanalizacji deszczowe).

Od ul. Swietochowskiego do skrzyzowania z ul. Kowalifskiego ulica posiada
oswietlenie drogowe. Na pozostalym odcinku drogi brak jest oswietlenia. Na
przebudowywanym odcinku ulicy znajduje sie linia napowietrzna nN.

W obszarze inwestyciji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci energetycznej nN | SN
sieci gazowej
sieci wodociggowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci teletechnicznej
sieci kanalizacji deszczowej (przy ul. Swietochowskiego)

8.3 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementdw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
* sie¢ energetyczna podziemna SN
= siec energetyczna podziemna nN
* sie¢ gazowa

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych.

W trakcie prac budowlanych wystepujg roboty budowlane wymagajace przed
rozpoczgciem inwestycji sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan BIOZ).
Szczegblowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz.U. 2003 Nr 120, poz.1126 ze zm.).
Ponizej definiuje sie glowne zagrozenia:
= roboty wykonywane w pasie drogowym podczas ruchu generuja niebezpieczenstwo
zwigzane z ruchem drogowym i mozliwoscig wypadku samochodowego. Wypadkowi
moze ulec zaréwno osoba wykonujaca prace budowlane, osoba kierujaca pojazdem jak

i pieszy.
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckieqo w Jelczu — Laskowicach
{na odeinku od ul, Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

* roboty ziemne i rozbiérkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn
budowlanych. Mozliwe sg potracenia pracownikéw budowlanych jak i 0séb postronnych.

= przy robotach rozbidrkowych zwigzanych z elementami betonowymi (oporniki, elementy
ogrodzenia) nalezy zwrocié szczegdlng uwage na mozliwoéé przygniecenia lub uderzenia
pracownikow lub o0séb postronnych. Niedopuszczalne jest pozostawienie po
zakonczonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcji lub jej czesci w stanie braku
stabilnosci.

* roboty zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatow budowlanych
generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

* praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegoinie, ze ze wzgledéw branzowych tuz przy
same;j linii roboty te powinny by¢ wykonywane recznie. Generuje to zagrozenie w postaci
mozliwosci porazenia pradem

Nalezy zwrdcié uwage na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace

z prowadzenia robot liniowych i rozbidrkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

= wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejéé do wykopow.)

= wiasciwy roziadunek ciezkich materiatow

= skiadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

* zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych
z miejsca sktadowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeristwa przy
transporcie)

* Zzagrozenia przy pracach prowadzonych na cafej szerokosci jezdni, chodnika, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwoéci wyeliminowania obecnosci os6b
trzecich . mieszkancow. Stwarza to koniecznosé wilasciwego przygotowania placu
budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych gtebokich
wykopach oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop

* zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych

= zagrozenia przy robotach w bezposrednim sasiedztwie linii energetycznych i sieci
gazowych

8.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych wigzg sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym i w miejscach
ogolnie dostgpnych. Aby unikngé =zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzegad
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz
wroku. Przed kazdorazowym przystapieniem do robot Kierownik budowy powinien
przeszkolic podlegly mu personel ipoinformowaé o ewentualnych zagrozeniach
z podkresleniem zasad postgpowania podczas realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Podczas szkolenia Kierownik winien zwréci¢ uwage na sposob zabezpieczenia terenu przed
wejsciem na plac budowy oséb trzecich.
Instruktaz powinien obejmowaé w szczegélnosci:
» okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
* koniecznos¢ stosowania przez pracownikow  Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
» zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegolnie hiebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
» okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia wypadku
* okreslenie podstawowych elementow udzielenia pomocy w przypadku wypadku
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do uf. Olesnickiej}

8.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegoinego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczng isprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robot przygotowawczych, nalezy teren Zabezpieczy¢ przed
wejSciem 0sob trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca robdt winien sporzadzic i zatwierdzié projekt organizaciji
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robét nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
wtasciwe oznakowanie robét drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez
wygrodzenie i wlaéciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakoriczeniu prac.

Nalezy wskaza¢ punkt PPOZ, dostep do Zrédta zasilania (przytacza budowlanego)
maszyn iurzadzen elektrycznych, dostep do pomieszczen sanitarnych (WC, tazienka,
barakowéz z zapleczem socjalnym).

Komunikacja jak i dostawy materiatéw, transport sprzetu dokonywane beds istnigjgca
drogg powiatowa, gminng i przebudowywanymi drogami. Nalezy zapewni¢ dojazd do posesji
rieszkaricom.

8.7 Ewakuacja z placu budowy

Ewakuacja z placu budowy: Droga powiatowa (ul. Olesnicka) i drogami gminnymi (ul.
Swietochowskiego) do stref bez zagrozen.

Ponadto:
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym.

Podczas prowadzenia rob6t naleiy przestrzegaé przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osob trzecich oraz przepisow
zwigzane z wykonywanymi robotami.

9. Uwagi dodatkowe

* O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomié zainteresowanych wiascicieli
uzbrojenia istniejacego terenu:

- Powiatowy Zarzad Drogowy w Ofawie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Olawa

- Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0~ ul. Technikéw 8, 55-221 Jelcz — Laskowice
( z co najmniej 8 — tygodniowym wyprzedzeniem)

- TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Olesnica, ul. Energetyczna 1, 56-400
Olesnica

- QOrange Polska S.A. Obsituga Techniczna Klienta we Wroctawiu, Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury 1 — Wroctaw, Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz (z co najmniej 14 -
dniowym wyprzedzeniem)

- Orange Polska S.A. Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dia Proceséw
Biznesowych, Aleja Marszatka Jozefa Pilsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn (z co najmnigj
30 - dniowym wyprzedzeniem) — dla prac na sieci optotelekomunikacyjnej

- G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., O/Twardogoéra, ul. Ogrodowa 11, 56-416 Twardogéra
(z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem)

- Dolnosigskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ul Lokietka 11, 50-243 Wroclaw

* Prace nalezy wykonaé zgodnie warunkami podanymi w uzyskanych uzgodnieniach
branzowych w/w wtascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu

= Calos¢ robdt powinna by¢ prowadzona zgodnie z zalgczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

* Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okresionymi w Prawie
Budowlanym i przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckisgo w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickie))

* Decyzje oraz uzgodnienia projektu zawarte sg w odrebnym elemencie projektu
budowlanego pn. ,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia”

10. Zataczniki

Zataczniki:
= Tabele montazowe (zataczniki nr 1-4).
* Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

* Obliczenia przeprowadzone w programie Dialux i
marini. Jarostow Kalemba
Uprav_n-m‘enia budowiana g0 Rrojektowania
TRirowania robotanugey Owlanym;
bezceraniczen wspegs £

Projektant: e
| o €518 51807 CjHiurigdrenm
Branza elektryczna : mgr inz. Jarostaw Kalemba eiektryeinyeh | sktroenergetycanyen

Nruptahieh 178/D0% 14

Sprawdzajacy:
Branza elektryczna : mgr inz. Michat Kwiecien
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- | OKREGOWA
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| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJHA

OKK.7131.7132-34/2014/14 Wroctaw, dnia 11 czerweca 2014 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r, poz. 932, Z poZniejszymi
zmianami), art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jednofity tekst: Dz. U. z2013r, poz.1409, z pSinigjszymi zmianami) i § 11 ust1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578, zpédzniejszymi zmianami, bo ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu

na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarosiaw Kalemba

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 22 lipca 1977 r. w Olednicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 179/D0S/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

Pan Jarostaw Kalemba jest uprawniony:
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2 iart. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
Z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolgjpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania {ych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosgci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer elektrycznych i elektroenergetycznych.

VEGOH 531112378




UZASADNKRIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Dolnosigskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jaroslaw Kalemba posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specialnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznych | elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymujg:

1. Pan Jarosiaw Kalemba
Pl. Hirszfelda 6/3
53-413 Wroclaw

2. Okregowa Rada [zby

3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego :
4. afa 3. mgr inz. Malgorzata A/
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INZYRIEROW

BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SU7-CHH-2HP *

Pan jarostaw Kalemba o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0293/14

adres zamieszkania pl. Ludwika Hirszfelda 6/3, 53-413 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgigdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlashorecznymi.)

24 ASKOWIGE
REGON 831112378

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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OKK.7131-279/2013/14 Wroclaw, dnia 11 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (fednofity ftekst: Dz . z 2013r, poz. 832, z poiniejszymi
zmianami), art,12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 fipca 1894r. Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz U. z 2013r, poz. 1408, z poiniejszymi zmianamil 1 § 11 ust1 pkt1
rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578 z pdéinigjszymi zmianami}, po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu

na uprawrrienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Igor Kwiecien

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 3 pazdziernika 1978 r. w Zawierciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 169/D0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Michat Igor Kwiecien jest uprawniony:
W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 jart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowiane,

wzwiazku 2§24 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowsej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. & ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia iMinistra Transporiu | Budownictwa z dnia 2B kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci instalacyjne;
w Zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.




UZASADNIERIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosligskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wrociawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michal igor Kwiecien posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowsg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instzlacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez

ograniczen.

Pouczenie

. Zgodnie zan. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspeklora Nadzor
Budowianego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem

wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci.
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa

2.
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dniz jej
dorgczenia.
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1. Pan Micha! lgor Kwiecien
Ul. Szkoina 5/5
55-010 Radwanice

2. Okregowa Rada izby

3. Glowny Inspektor
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INZYRKEEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-1HL-FQ4-BL3 *

Pan Michat igor Kwiecieri 6 numerze ewidencyjnym DOS/IE/0294/14

adres zamieszkania ul. Szkoina 5/5, 55-010 Radwanice

jest czfonkiem Doinoslaskie; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosigskiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dare w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Waeryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stranie Polskiej izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




