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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

1. Wstep

1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE: Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminne;j
ul. Tymienieckiego w Jelczu - Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

INWESTOR: Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

BRANZA: Sieci sanitarne

STADIUM: Projekt techniczny — czes¢ sanitarna

1.2  Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,DRO-LAB" mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz — Laskowice
tel. kom. 602 381 330

PROJEKTANT: Branza sanitarna:  mgr inz. Marek Starczyk
upr. bud. 57/93/0p

SPRAWDZAJACY: Branza sanitarna:  inz. Leszek Preisnar
upr. bud. nr 47/77/\Wwm
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Przebudowa wraz z rozbudowsg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wraz z rozbudowg
ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach (od skrzyzowania z ul. Swigtochowskiego do
skrzyzowania z ul. Oleénicka)

Zakres inwestycji cze$ci sanitarnej obejmuje:

* budowe kanalizacji deszczowej (kolektor deszczowy, studnie rewizyjne, studzienki
sciekowe) z odprowadzeniem wéd opadowych do istniejgce] kanalizacji deszczowej
w ul. Tymienieckiego

* przebudowe istniejacej sieci wodociggowej

*  budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej

= zabezpieczenie kolidujgcych z planowang przebudowa drég istniejgcych sieci gazowych
(rury ostonowe)

Ulica Tymienieckiego jest droga gminna, posiadajaca statusu drogi publiczne;.
Przebudowywana droga jest drogg osiediowa stanowigca dojazd do przyleglych domostw.

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz.
1363 ze zm.).

Zgodnie z art. 11 i pkt.2 w/w ustawy w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej nie stosuje sie przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przepiséw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.
z 2020r. poz. 802 i 10886).

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

Mapa do celow projektowych w skali 1:250

Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Pomiary natezenia ruchu

Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia branzowe ]

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363 ze zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U z 2019 poz. 1643 ze zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz.U z 2019 poz. 1065 ze zm.)

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (DZ.U. 2020 poz. 310 ze zm.)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2020 poz.1219 ze

zm.)
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961 ze

zm.)
* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640 ze zm.)
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odeinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickie))

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
{Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.) ' ‘

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U. 2019, poz.1311 ze zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 ze zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015

0z. 680

= Eorma N) SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

= Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

« PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drég

»  Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych nr RI1.7021.1.2020.IR.3850 z dnia
13.05.2020r. ~ Gmina Jelcz-Laskowice

»  Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej nr DT/156wt/2020 z dnia
26.03.2020r. — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach

» Uzgodnienie projektu wraz z warunkami GEN.GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
DET/UT/HJI/20/17277 z dn.20.04.2020

* Warunki przytgczenia (zasilenia o$wietlenia drogowego) —~ TAURON Dystrybucja S.A. -
WP/021582/2020/005R03 z dnia 27.04.2020r.

= Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych - TAURON Dystrybucja
S.A. - TD/OWR/OME/OME3/JP — 1549/2018

=  Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elekiroenergetycznej oéwietlenia ulicznego -

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.- TDS/NMD/281/2020
= Warunki techniczne przetozenia sieci teletechnicznej nr TTISIKU-10541/20/RP Orange

Polska S.A. z dnia 13.03.2020r.

4. Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
otawskim, w miescie Jelcz — Laskowice na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

» jednostka ewidencyjna: Jelcz-laskowice -~ miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,

AM-55
dziatki numer ewidencyjny: 1, 3/6, 3/7, 5,6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 15, 16, 17/14

= jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice ~ miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,

AM-48
dziatki numer ewidencyjny: 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2/13, 2/15, 27, 36

Wiascicielem dziatek o nr ew.: 1, 3/6, 3/7, 6, 16 AM-55 oraz 2/8, 2/13, 2/15, 27, 36 AM-
48 obreb Laskowice jest Gmina Jelcz — Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24, 55-220

Jeicz - Laskowice.
Wiascicielem dziatek o nr ew.: 1 AM-48 i 15 AM-55 obreb Laskowice jest Powiatowy

Zarzad Drogowy w Otawie z siedzibg przy pl. Zamkowy 18, 55-200 Otawa.
Wiascicielami pozostatych dziatek sg osoby prywatne.
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — L askowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegblnych
Zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz.
1363 ze zm.).

Decyzja ta bedzie zawierala zatwierdzenie podziatu nieruchomosci (dla dziatek ktérych
Wiasciciele sg osobami prywatnymi) oraz oznaczenie nieruchomosci lub ich czesci, wedtug
katastru nieruchomosci, ktére staja sie wlasnoscig jednostki samorzadu terytorialnego.

5. Nieruchomosci planowane do przejecia przez jednostke
samorzadu terytorialnego

W ramach inwestycji konieczny jest podziat nieruchomosci i czesciowe ich przejecie
przez jednostke samorzadu terytorialnego - Gmine Jelcz-Laskowice.

Ponizej tabelarycznie przedstawiono nieruchomosci do podziatu i przejecia przez
jednostke samorzadu terytoriainego.

Stan przed podziatem Stan po podziale

:;ﬂ nrrjeejc‘!n. dz?z;#ki powii):rljchni nrg;iffki pow?;J:chni gf;ae{j'gcci]:
(ha] [ha]

55 | G1549 | 17/14 | 10,2646 };ﬂg g:glgg przejecie
55 | G1681 | 11/3 | 01054 ; 1 }'g g;gg;g PrzeJ_QCIe
55 | G1266 | 11/4 | 0,138 1 } g g:?ggg przejecie
55 | G1635 | 102 | 0,120 jgﬂ? g:%;g przejecie
55 | G1637 | 1011 | 01234 :gjg 8:??23 przejecie
s [ow o [ omn | |11 oo {mem
55 | G252 8 2 2548 gg g: g; g: przejecie
55 | Gead | 7 0,5037 ;’g 8:382‘13 przejecie
55 | G1566 | 6 0,9335 g}’; 8: gggg przejecie
55 | G231 | 16 0,2552 jgg 8:2?23 przejec-le
55 | G654 5 0,3066 gg 8:38 ; g przejecie
48 | G808 | 2110 | 01597 gg; 8;?232 przejecie

6. Nieruchomosci o ograniczonym korzystaniu

W celu wykonania inwestycji konieczne bedzie czesciowe wejcie na sasiednie dziatki
znajdujace sig¢ poza liniami rozgraniczajgcymi teren pasa drogowego ul. Tymienieckiego, dla
ktorych Inwestor, Gmina Jelcz-Laskowice, nie jest wlascicielem tj.
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od uf. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

* Jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice —~ miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,

dziatki nr ew.:
- 15 AM-55 - Wiasciciel dziatki - Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie - koniecznosé wejscia
w celu wykonania przebudowy skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1538D oraz
zZlokalizowania kanatu technologicznego

- 1 AM-48 - Wiasciciel dziatki - Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie - konieczno$é wejscia
w celu wykonania przebudowy skrzyZzowania z drogg powiatowa nr 1538D oraz
zlokalizowania kanatu technologicznego

- 2/1 AM-48 - dziatka prywatna — koniecznos$¢ wejscia w celu wykonania przebudowy sieci
wodociggowe;j

- 7 AM-55 - dziatka prywatna — konieczno$¢ wejécia w celu wykonania demontazu istniejacej
oprawy oswietleniowej

7. Oddziatywanie projektowanych obiektéw budowlanych

Strefa oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych zamyka sie w granicach
dziatek na ktorych realizowana jest inwestycja:

* Jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice —~ miasto, obreb ewidencyjny. Laskowice,
?."z“géscésdziaiki numer ewidencyjny: 1, 3/6, 3/7, 5, 8, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 15, 16,

" ng;:stka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,
)::\zr\g-éisdziatki numer ewidencyjny: 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2/13, 2/15, 27, 36

8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy teren zajmowany pod planowang inwestycje stanowi droga gruntowa
wzmaochione kruszywem

Omawiana droga jest droga jednojezdniows, bedaca dojazdem do przylegtych
domostw.

W chwili obecnej droga nie posiada kanalizacji deszczowe;j.

Od ul. Swigtochowskiego do zjazdu w ul. Kowalirskiego ulica posiada os$wietlenie
drogowe. Na pozostatym odcinku drogi brak jest oswietlenia. Na przebudowywanym odcinku
ulicy znajduje sie linia napowietrzna nN.

W obszarze inwestycji znajduje sig uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci energetycznej nN i SN
sieci gazowej
sieci wodociggowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci teletechnicznej
sieci kanalizacji deszczowej (przy ul. Swietochowskiego)

W ramach inwestycji konieczne jest wykonanie przebudowy kolidujacego z drogg
istniejgcego uzbrojenia terenu {j. sieci: wodociggowe;j, teletechnicznej, energetycznej (nn i
SN) co wigze sie z koniecznoscig czesciowe] rozbidrki wiw sieci.

W celu wykonania przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego konieczna bedzie
rozbidrka czesci nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza na skrzyzowaniu ul. Tymienieckiego
z ul. Swietochowskiego. Po wykonaniu przebudowy nawierzchnie te zostang odtworzone.
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnef uf. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

W poblizu i bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg obszary i miejsca, ktére objete sa
szczegbinymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja pojedyncze nasadzenia rosiinne: drzewa
{deby, sosna, orzech wioski) oraz krzewy (laurowisnia, bez, bez czarny, ligustr).

9. Warunki gruntowo - wodne

Na potrzeby inwestycji przeprowadzone zostaly nastepujgce prace terenowe:

= wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 3m - otwory zostaty wykonane wiertnig

mechaniczna
= pobrano prébki gruntu zgodnie z rozpoznaniem makroskopowym

W trakcie wykonywanych odwiertow przeprowadzono:

= analize makroskopowg gruntéw

* obserwacje zwierciadta wod gruntowych

= pobieranie prob gruntu

= sondowanie sondg SL-10 w celu okre$lenia stanu zageszczenia gruntu podtoza.

Na potrzeby niniejszego projektu wykonano nastepujgce prace laboratoryjne:

= Qopis gruntéw

* oznaczenie granic konsystencii dia gruntow spoistych i podrednich,
* analize granulometryczng dla gruntéw sypkich

» oznaczenie wilgotnosci naturalne;

Lokalizacja otwordw badawczych zostata pokazana w PT br. drogowej na rys. nr D-5.

Whyniki badan podano w zatgczonych raportach z badari w PT br. drogowej ~ zatgczniki nr 1-
8.

9.1 Charakterystyka warstw geotechnicznych
Podczas prac terenowo ~ faboratoryjnych wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne:

| Warstwa:
* | - piaski drobne rownoziarniste barwy jasnobrgzowej
* | a— piaski drobne zaglinione barwy jasnobrgzowe;

Il Warstwa:
» |l —-glina piaszczysta barwy brazowej

9.2 Warunki geologiczno — inzynierskie

W rejonie inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntéw sypkich, zageszczonych,
wyksztatconych w postaci czwartorzgdowych piaskéw drobnych réwnoziarnistych barwy
jasnobrazowej, zalegajacych w otworze nr 1 od 0,5m do 1,6m p.p.t. i w otworze nr 2 od
0,4m do 2,7 m p.p.t. oraz piaskow drobnych zaglinionych barwy jasnobrazowej, zalegajacych
w otworze nr 2 od 2,7m do 3,0 m p.pt.. Piaski drobne wystepujace w rejonie inwestycji
charakteryzujg si¢ dobrg wodoprzepuszczalnoscia.

Ponadto, stwierdzono wystepowanie gruntéw spoistych wyksztaiconych w postaci
czwartorzedowej gliny piaszczystej, zalegajacej w otworze nr 1na glebokosci od 1,6m do 3,0
m p.p.t.. Grunty te charakteryzujg sie staba wodoprzepuszczalnoscia.
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu ~ Laskowicach
{na odcinku od ul. Swiefochowskiego do ul. Olesnickiej)

W trakcie wykonywania odwiertow nawiercono poziom wodonosny w otworze nr 2
na gtgbokosci 2,8m p. p. t. Podczas wykonywania odwiertu zaobserwowano podcigganie
wody do 2.5 mp.p.t

Podczas prac terenowych, wykonano sondowanie w celu okredlenia stanu
zageszczenia gruntu podioza. Sondowanie wykonano po przeprowadzeniu makroskopowej
oceny wystepujgcych w podtozu gruntéw, przy otworze nr 2.

Sondowanie zostato wykonane z poziomu terenu, po usunieciu roslinnosci Sondowanie
zakonczono na gtebokosci 2,0 m p.p.t..

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrécié uwage na wystepujace
w rejonie inwestycji, piaski drobne réwnoziarniste. Nawodnienie zalegajacych w podiozu
piaskéw drobnych réwnoziarnistych moze spowodowaé obnizenie parametrow
eksploatacyjnych projektowanych warstw konstrukcyjnych drogi. W zwiazku z tym, w celu
zabezpieczenia nowo projektowanej drogi przed mogacymi wystapié w przysziosci
zniszczeniami, konstrukcja drogi zostanie wzmocniona stabilizacja cementows,

Na podstawie przeprowadzonych badar terenowych i laboratoryjnych, teren inwestyciji
zostat zakwalifikowany do prostych warunkéw gruntowych 1. kategorii geotechniczne;.

Na obszarze inwestycji strefa przemarzania gruntéw wynosi 0,8m.

10. Projektowane elementy zagospodarowania terenu - czesé
sanitarna

10.1 Rodzaji kategoria obiektu budowianego

Przedmiotem opracowania czesci sanitarnej jest projekt budowy przebudowy |
rozbudowy sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej , budowy przytaczy sanitaranych
dotyczacych obszaru przebudowy drogi gminnej publicznej — ul. Tymienieckiego w Jelczu —
Laskowicach na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej).

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI (sieci) k=0,8 w=1,0

10.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz =z konieczng
przebudowsg istniejace] sieci wodociagowej, polegajaca na budowie nowego odcinka sieci
rozdzielczej, umozliwi prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury terenu inwestycii.

Rozbudowa sieci kd wraz z wykonaniem podtgczen do niej wpustéw jest warunkiem
sprawnego odwodnienia terenu projektowanych drég.

Realizacja podigczen do sieci kanalizacji sanitarnej wszystkich posesji znajdujgcych
sig¢ wzdiuz przebudowywanego odcinka ul. Tymienieckiego pozwoli unikngé koniecznosci
ingerencji w jej nawierzchnie, zwiazanych z podtaczaniem nowych odbiorcow.

Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres cz. sanitarnej obejmuje budowe nowej sieci kanalizacji deszczowe] wraz
z konieczng przebudowg sieci wodociagowej, polegajgcg na budowie w ul. Tymienieckiego
nowego odcinka sieci wi60. W trakcie prowadzonych prac zostang uporzadkowane
przytgcza wod-kan: w razie koniecznodci poditgczone do nowego odcinka sieci w160 lub
zasilone z istniejgcego odcinka sieci w80 (dot. przytaczy wody) oraz zbudowane nowe
przytgcza kanalizacji sanitarnej nieuzbrojonych dotychczas posesji. Sieé kanalizacji
sanitarnej w przebudowywanym odcinku drogi pozostanie zostawiona bez zmian.

Z wlotdw burzowych poprzez przykanaliki woda opadowa i roztopowa odprowadzona
zostanie do kolektora deszczowego (o $rednicy od 315mm do 500mm) i z niego do
istniejgcej gminnej kanalizacji deszczowej w ul. Tymienieckiego.
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

Na kolizyjnej sieci gazowej s/c zostang zatozone rury ostonowe (ochronne).

10.3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

BranZa sanitarna:

» Diugosc odcinka kanalizacji deszczowej kd 315 (rury 315PVC SN8) lum=117,30mb

= Dilugos¢ odcinka kanalizacji deszczowej kd 400 (rury 400PVC SN8/12) 1sum=163,90mb
» Diugos¢ odcinka kanalizacji deszczowej kd 500 (rury 500PVC SN8/12) lsum=146,15mb
= llo&¢ studni rewizyjno — pofagczeniowych kanalizacji deszczowej Dn800 ~ 3 szt.

= lio$¢ studni rewizyjno — potaczeniowych kanalizacji deszczowej Dn1000 — 13 szt.

* llos¢ studni rewizyjno — potgczeniowych kanalizacji deszczowej Dn1200 —~ 6 szt.

» Hos¢ studni rewizyjno — potaczeniowych kanalizacji deszczowej Dn1500 — 1 szt.

» llos¢ wpustdw deszczowych Dn500 z osadnikiem - 16szt.

= Diugosé odcinka sieci w160PE100 RC PN10 - 405,50m

» Diugos¢ sumaryczna odcinkéw tgcznikéw z istniejacy siecig w80- 23,00m

» Dlugos¢ sumaryczna odcinkéw przylaczy 32PERC100 PN10 - 86,40m

» Diugosé odcinkow zasilajgcych hydranty w80 - 15m

*  llos¢ zespotow hydrantow podziemnych H80+280 - 5 szt.

* sumaryczna diugos¢ odcinkéw przytaczy ks160PVC SN8 - 47.6m

= liczba nowych przytaczy ks - 11szt.

10.4 Opisy wykonania, obliczenia

10.4.1.1 Sie¢ wodociagowa

Omawiany teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa w $rednicy Dn80, umoziiwiajaca
Zasilanie budynkoéw jednorodzinnych i innych odbiorcow osiedla. ]

Realizujgc nowa sie¢ wodociggowa na odcinku od ul. Swigtochowskiego do
ul. Kowalinskiego zatozono likwidacje istniejacego odcinka sieci 90PVC - jego funkcje
przejmie nowy wodocigg W160PE, taczacy sie z nowym, projektowanym odrebnym
opracowaniem wodociggiem w160PE z kierunku ul. Ziotowej. Na tym odcinku przewodu
w160 nalezy do realizowanej sieci przylaczy¢ wszystkie posesje potozone wzdiuz drogi
(istniejace przytacza i nowe podigczenia nieuzbrojonych dotychczas posesji), a takze
potgczy¢ nowy odcinek z kontynuacjg likwidowanego odcinka wodociagu w80 w ulicach
Tymienieckiego i Swigtochowskiego.

W dalszym odcinku projektowanej sieci w160 tj. od ul. Kowaiinskiego do ul. Oleénickiej
nowa sie¢ wodociggowa umozliwiaé bedzie spigcie dochodzacych do ul. Tymienieckiego
odcinkdw sieci rozdzielczej (istniejgca sie¢ wodociagowa w ulicach: Biskupskiego, Totpy i
Olesnickiej) oraz nowoprojektowanego odrebnym opracowaniem tranzytu w160 w kierunku
Dziupliny. Na tym odcinku drogi, dla celéw zasilania potozonych wzdiuz niej posesiji,
pozostawiony zostanie istniejgcy wodocigg w80. W projekcie uwzgledniono podigczenie do
sieci wodociggowej dotychczas niezasitonych posesji.

Na odejsciach sieci zaprojektowano hydranty ppoz. podziemne. Maksymalny rozstaw
hydrantdw wynoszacy wg obowigzujgcych przepisow 150m i zasady lokalizacji na
skrzyzowaniach drég - zostaly w niniejszym projekcie dochowane (podst. rozporzadzenie
MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych). L.okalizacja hydrantéw uzyskata pozytywne uzgodnienie rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen p. poz.

Sie¢ wodociggowa w liczbach:
= Diugosé odcinka sieci w160PE100 RC PN10 - 405,50m
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiejf)

Dlugos¢ sumaryczna odcinkéw fgcznikéw z istniejgca siecia w80 - wOOPVC PN10 -
19,85m i jeden odcinek tacznika w160PE100 RC 3,15m

Dilugo$¢ sumaryczna odcinkéw przytaczy 32PERC100 PN10 - 86,40m

Dtugoé¢ odeinkéw zasilajacych hydranty w80 - 15m

llo$¢ zespotéw hydrantow podziemnych HB80+Z80 - 5 szt.

llos¢ zasuw sieciowych Dn150 - 6 szt.

Hos¢ zasuw sieciowych Dn80 - 11 szt.

llos¢ nawiertek 160/32 przylgczy domowych (z zasuwa odcinajacg) - 13szt

llos¢ nawiertek 80/32 przytaczy domowych (z zasuwg odcinajacg) - 6szt

Technologia prac

A. Materialy

Rury przewodowe:

Dla sieci w160 - rury Dn160PE100 RC PN10

Przewody i ksztaftki potaczeniowe z PEHD, zgodne z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12
(rury), PN-EN 12201-3+A1:2013-05 (ksztaftki - z PE100 RC PN10 SDR 17,
dwuptaszczowe 0 podwyZzszonej propagacji peknieé, przeznaczone do przesyiu wody pitnej
i dostosowane do zgrzewania doczotowego.

Rury PE wodociggowe oraz ksztatki PE do zgrzewania powinny posiadac dekiaracje
zgodnosci z Polskg lub Europejskg Normg albo aprobatg techniczna, atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Wymagane s3 rury PE o wysokich parametrach wytrzymatosciowych, odporne na skutki
zarysowan i naciski punktowe. Rury prowadzone w wykopie otwartym muszay posiadad
mozliwoS¢ zgrzewania i fgczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych
(pozadanym i optymainym dodatkiem s3 tu systemowe mufy termokurczliwe dla
zabezpieczenie polgczenia).

Dla sieci w80 - przewody i ksztaitki potaczeniowe z PVC PN10. Rury i ksztattki tagczone
kielichowo za pomocg elastomerowego pierscienia uszczelniajgcego. Rury produkowane sg
zgodnie z normg PN-EN 1SO 1452-2 i posiadajg uszczelki trwale mocowane w kielichu rury
w trakcie procesu produkcyjnego. Sztywnosé obwodowa rur SN > 16 kN/m2 (dla DN 110,
160, 226 mm w szeregu S 26) oraz SN 33 kN/m2 (dia DN 90 mm w szeregu S 21).

Dla przytgczy domowych - rury Dn32PE100 RC PN10

Ksztattki rurowe (laczniki, tuki): z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zgodne z EN
12201-2, EN 1SO 1452-2 z kréécami do faczenia rur PE(80 i 100) i PVC do PN186,
z skrgcanym  zabezpieczeniem przed przesunieciem, z uszczelka z elastomeru , tulejami
ochronnymi i pierscieniem zaciskowym z mosiadzu.

Zasuwy sieciowe pier§cieniowe Dn80, 150

Pierscienie uszczelniajgce mosiezne. Wymienna nakretka klina wykonana z mosiadzu
prasowanego. Mozliwos¢ wymiany korka uszczelniajacego w dowolnej pozycji klina, bez
demontazu pokrywy. Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym
kotnierzem trzpienia. Wrzeciono lozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek
z tworzywa w ptaszczyznach poziomej i pionowej. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa
o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium. Korek uszczelniajgcy wykonany
z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierscieniem przed wykreceniem.
Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego. Uszczelka czyszczgca zabezpiecza
korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracig zanieczyszczen z zewnatrz. Sruby
taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows.
Ochrona antykorozyjna powtoka poliwinylowa, minimum 100 mikronow wg normy PN-EN
I1SO 12944-5. Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1171. Potaczenia kolnierzowe i przytgcz wg PN-EN
1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN10 lub PN16. Diugosé zabudowy szereg 14 wg PN-EN
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

558+A1, F4 (DIN 3202).Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19,
PN-EN 1171,
Odpowiednie skrzynki uliczne i obudowy teleskopowe.

Hydranty podziemne Dn80

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu.

Kolumna hydrantu monolityczna z zeliwa sferoidainego DN80. Trzpien: ze stali nierdzewnej
z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe,
strefa o-ringowego, uszczelnienia korka odseparowana od medium. Korek uszczelniajgcy
wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierScieniem przed
wykreceniem. Element odcinajgco-zamykajgey (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma
EPDM . Poczatek otwarcia <3 obr. ; petne otwarcie po 8 obr. MOT 80 Nm mST 250 Nm.
Materiaty zewnetrzne | wewnetrzne odporne na korozje. Ochrona antykorozyjna powtoka na
bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondéw wg normy PN-EN ISO 12944-5.0dporny
na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NaOCH). Potgczenia kolnierzowe i przytgcz wg
PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16. Gniazdo kiowe hydrantu wg DIN 3221
,C". Cisnienie robocze PN16. Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6, PN-EN
14339. Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN

Nawiertki do przylaczy dla rur PE i PVC wszystkich kias cisnieniowych , zgodnie z EN
12201-2, EN ISO 1452-2, wykonana z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z wklejona
uszczelkg z elastomeru obejmujaca cata powierzchnie przylegania do rury przewodowe;,
srednica przylgcza 5/4", mogaca stuzy¢ jako armatura odcinajacg, z odpowiednia obudowa
teleskopowg i skrzynka uliczna.

Zigczki rurowe dla matych srednic (ztaczki, trojniki, tuki) —wciskowe z zywicy POM lub
zeliwa sferoidalnego w kombinacjach ze ztgczka wciskowa dwustronng lub gwintem
wewnetrznym/zewnetrznym.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przylaczy musza posiadaé
deklaracje zgodnosci z PN- EN oraz atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z woda

pitna.

B. Prace ziemne
Projektuje sie¢ wykop o scianach pionowych i szerokosci podstawowej 0,9m z poszerzeniem
do 1,2m w miejscach weztdw potgczeniowych i odejé¢ wodociggu. Wykop powinien byé
zabezpieczony przed zalaniem woda opadowa poprzez wysuniecie gidwnej krawedzi
obudowy o 15cm ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie terenu. W przypadku
prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wystepowania swobodnych wod gruntowych,
teren powinien by¢ wczesniej odwodniony do gtebokosci 0,5 m ponizej dna wykopu.
Giebokos¢ pofozenia dna sieci min.1,5m.p.t.
Prace w obrebie wlaczen do funkcjonujgcych odcinkéw sieci oraz prace w poblizu kolizji
nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykop nalezy wykonywac¢ warstwami , starajgc sie separowac poszczegoine frakcje warstw
urobku — do péZniejszego wykorzystania. Szczegdlnie cennymi warstwami z punktu widzenia
prac zasypowych jest warstwa istniejgcej podbudowy drogi oraz warstwa piaskowa , w kidrej
usytuowany rurocigg. Nowy odcinek sieci kfasé¢ na 10cm warstwie zageszczonej podsypki
piaskowe;.
Po montazu przewodu nalezy dokonac pierwsze warstwy obsypki z piasku do poziomu
przykrycia rury. Starannie zagescic warstwe wokot przewodu. Stopienn zageszczenia
podsypki | obsypki wstepnej powinien wynosi¢ co najmniej 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Po dokonaniu obsypki nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa polozonego
odcinka , a po jej zakonczeniu, przystapic do dalszej obsypki, dwoma warstwami pe 15¢cm
(piasek) lub 3-w przypadku stwierdzonych twordéw gliniastych w odzyskanym materiale.
Przetozony odcinek sieci prowadzony jest pod jezdnia oraz pod chodnikiem. Zasypke
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w ostatnich warstwach (o grubosci okoto 60cm) pod warstwa konstrukcji jezdni i chodnika
nalezy zagescié do Is=1,00.

C. Prace montazowe

Przewody z rur 160PE100 RC Pn10 faczone za pomoca zgrzewania doczotowego zgodnie
z instrukcjg producenta rur — w przypadku tego rodzaju poigczen szczegoinie waznym jest
zachowanie czystosci materialéw zgrzewanych. Potaczenia zgrzewane wykonywaé nad
wykopem, po zgrzaniu przewod opuszczaé do wykopu na zawiesiach za pomoca sprzetu
mechanicznego. Wezly potgczeniowe wykonywane w poszerzanym lokalnie wykopie
realizowane za pomocg potaczen kotnierzowych i tacznikéw zaciskowych z zabezpieczeniem
przed przesunigciem. Wykonywanie potaczen z istniejacymi odejsciami sieci oraz przytaczy
proponuje sig rozpoczat od polozenia rury przewodowej odejscia metoda bezwykopowa, a
nastepnie wykona¢ montaz wezta. Po pozytywnej probie szczelnosci odcinka sieci oraz po
je] dezynfekcji mozna wykonaé uruchomienia przewodu.

Przewody z rur PVC-U mozna ukiadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
temperaturze zblizonej do 0°C, ze wzgledu na kruchos¢ PVC-U, nalezy zachowaéd
szczegoing ostroznoé¢. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy realizowaé
poprzez zastosowanie odpowiednich ksztaltek - tukéw. Niedozwolone jest formowanie fukdéw
na gorgco na budowie. Dopuszcza sie zginanie na zimno rur o $rednicach do 160 mm
i diugosci 6 m w taki sposéb, aby promien krzywizny formowanego tuku nie byt mniejszy niz
300 zewnetrznych $rednic zginanej rury. Rury o §rednicach wigkszych niz 160 mm nalezy
traktowa¢ jako sztywne ido zmiany kierunku nalezy stosowac odpowiednie tuki. Ugiecie
w zigczu nie moze przekraczac 1°. Ugiecie wigksze moze wptynaé na szczelnosé zigcza.
Polgczenia dokonuje sie przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztattki
do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztaltki. Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie
znajduje sie¢ wgtebienie, w ktorym umieszczany jest gumowy pierscien uszczelniajgcy
0 specjalnym przekroju (uszczelka wargowa wykonana z gumy typu EPDM). Nalezy zwrocié
szczegblng uwage na czystos¢ wglebienia kielicha oraz $cisto$é¢ przylegania pierécienia
do wgtebienia. Przed przystgpieniem do wcisku bosego konica w kielich rury z zatozong
uszczelkg, bosy koniec rury mozna posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym.
Przewody przyigczy 32PE100 RC PN10 - igczone za pomoca dopuszczonych zlaczek
mechanicznych wciskowych/skrecanych.

D. Prace sprawdzajace, Koricowe, odbiorowe

Po wykonaniu nowego odcinka sieci wodociagu, nalezy przeprowadzié¢ prébe szczelnosci w
obecnosci dostawcy wody. Badany odcinek przewodu powinien byé czysty, a w czasie
badania powinien by¢ zapewniony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka
prostego przewodu powinny by¢ zamkniete za pomocg zaslepek z uszczelnieniem. Przewod
nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciénienia nie powinna
przekracza¢ 20°C. Przy catkowitym napetnieniv wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po ustabilizowaniu sie cisnienia nalezy
przystapi¢ do proby. Sie¢ nalezy uzna¢ za szczelng jezeli przy zamknietym doplywie wody
pod cisnieniem 1.0 MPa i uplywie 30 min. nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01
MPa na kazde 100m przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod poddad ptukaniu
uzywajac w tym celu wody wodociggowej. Po ptukaniu wykonaé dezynfekcie przewodu.
Dezynfekcia: wprowadzi¢ do przewodu wode z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci
100mg/dm3 lub chioraminy w ilosci 20-30 mg/dm3 i pozostawi¢ roztwor w przewodzie przez
dobe. Po ponownym ptukaniu woda nalezy pobraé prébki wody do analizy. Probki wody
nalezy dostarczy¢ do laboratorium ZWiK Otawa (najblizej potozone laboratorium posiadajace
dopuszczenia do badan wydane przez Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego).

Z uwagi na koniecznoé¢ utrzymania ciggto$ci dostaw wody przy realizacji nowego odcinka
sieci — tzw. "stary” wodociag bedzie przewodzit wode do momentu uruchomienia nowego
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odcinka. Nowy odcinek sieci po pracach odbiorowych przejmie funkcje przesylowa. Po
zamknigciu odcinkéw starego wodociggu — nalezy usunaé starg infrastrukture z gruntu.

E. Prace demontazowe.
Z uwagi na konieczno$¢ utrzymania cigglosci dostaw wody — nowe odcinki sieci po pracach
odbiorowych stopniowo przejmowaé bedg funkcje przesytowa. Przy realizacji nowej sieci —
tzw. "stary” wodocigg bedzie przewodzit wode do momentu uruchomienia nowego odcinka.
o zamknigciu odcinkow starego wodociagu — nalezy usunag starg infrastrukture z gruntu.

10.41.2 Sieé kanalizacji sanitarnej

W trakcie analizy uzbrojenia terenu zatozono pozostawienie istniejace] sieci kanalizacji
sanitarnej bez zmian - dopasowujac do jej przebiegu trase nowej kanalizacji deszczowej
i przebudowywanej sieci wodociagowe;j.

Nalezy wykonac regulacje istniejgcych 7 szt. studni sanitarnych do projektowanych
rzednych.
W ramach projektu zostang wykonane przytacza kanalizacji sanitarnej:
sumaryczna dtugosé odcinkow przytaczy ks 160PVC SN8 -47,64m
liczba przytgczy do istn. trojnikdw sieci T200/160 - 7szt.
liczba przylaczy z nowymi tréjnikami siodtowymi T200/160 - 3 szt.
liczba przytgczy do istniejacych studni sieciowych (przejécie szczelne w trzon studni
betonowej) - 1 szt.

Technologia wykonania odcinkéw przytaczy - tak jak dia kanalizacji deszczowej z uwaga:
przykanalik wykonujemy po zrealizowaniu odcinka sieci kd. Po wykonaniu odkrycia miejsca
wigczenia w sie¢ nalezy wytrasowaé wysokosciowy przebieg przylacza ze spadkiem
min.0,67% - max.5% tak, aby nie kolidowat z istniejacg i zrealizowana infrastrukturg
sieciows.

10.4.1.3 Sie¢ gazowa

W ul. Tymienieckiego przebiega sie¢ gazowa $redniego cisnienia gs90. Podobnie jak
w przypadku ks, zatozono pozostawienie istniejgcej sieci gazowej bez zmian - dopasowujac
do jej przebiegu trase¢  nowe] kanalizacji deszczowej i przebudowywanej sieci
wodociggowej. W miejscach kolizji z projektowana infrastruktura zostang zatozone na
gazociggu dwudzielne rury ostonowe. (np. KOPOHALF® nr 06160/2_EA f.KOPOS).
Realizacje kolizji nalezy wykonywaé w porozumieniu ze stuzbami technicznymi GEN.GAZ
ENERGIA Sp. z 0.0.
Nalezy wykona¢ regulacje istniejgcych zaworéw gazowych do projektowanych rzednych, w
tym celu nalezy w porozumieniu z dysponentem sieci dokonaé inwentaryzacji skrzynek
ulicznych i ustali¢ zakres i sposéb regulacji wysokosciowej.

10.4.1.4 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie miata za zadanie odwodnié jezdnie
przebudowywane] drogi, a takze docelowo pozwolic na podigczenie do niej kanalizacii
deszczowej pozostatych drég osiedla: ul. S. Tolpy, ul. A. Biskupskiego, ul. S. Kowalinskiego,
ul. A. Listowskiego

Zalozony kierunek sptywu wod od ul. Oleénickiej do ul. takowej byt wynikiem analizy
wysokoSciowe] terenu, a takze istnienia mozliwosci podigczenia w istniejaca juz
w ui. Tymienieckiego sieé kd500.

Dia potrzeb niniejszego projektu dokonano doboru srednic kanatéw okragltych (z rur
PVC min. SN8 o k=0,4mm) dokonano w oparciu © nomogram Manninga dla przeptywow
miarodajnych wyliczonych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 752:2008 Zewnetrzne
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systemy kanalizacyjne. | tak ciag kd rozpoczynac sie bedzie $rednicg Dn315, by stopniowo

zwigkszajgc sig, docelowo od wysokosci ul. Kowalinskiego przejéé w kd Dn500. Odejscia do

drég prostopadtych do ul. Tymienieckiego planuje sie w érednicy Dn315 (ul. Tolpy, ul.

Biskupskiego) oraz Dn400 {ul. Kowalinskiego). Dodatkowo zatozono:

* Minimalny spadek kanatu i min=0,3%

* Whpusty drogowe betonowe Dn500 z lokalizacjg jednostronna (jezdnia ze spadkiem
poprzecznym w jedng strone)

= Rozstaw wpustow - zgodny z branza drogowa, co ok.30m

= ltaczenie wpustow drogowych w sie¢ za posrednictwem studni rewizyjno-potaczeniowych
betonowych Dn800-1500.

* rozstaw studni rewizyjno-potaczeniowych wynikajacy z lokalizacji wpustow,
z zageszczeniem w miejscach docelowych rozgatezien sieci i zmian kierunkéw

»  zagtebienie kanatu okoto 2m

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014r “w Sprawie warunkow,
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi..." brak jest wymogéw
oczyszczania sciekow opadowych i roztopowych ujetych w szczeine systemy odprowadzania
powstajgcych z odwodnienia drég lokalnych i dojazdowych - nie_przewiduje sie koniecznosci
oczyszczania strugi wod opadowych | roztopowych powstajacych na terenie omawianej
Zlewni.

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej umozliwiajgca podigczenie
wszystkich projektowanych 16-stu wpustéw. Projekt zostat wykonany zgodnie z warunkami i
uzgodnieniami dysponenta sieci kd UM Jelcz-Laskowice i zostat poddany uzgodnieniu NK
PZUD.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w liczbach:

Diugos¢ odcinka kanalizacji deszczowe] kd 315 (rury 315PVC SN8) lsum=117,30mb
Dtugos¢ odcinka kanalizacji deszczowej kd 400 (rury 400PVC SN8) lsum=163,90mb
Diugos¢ odcinka kanalizacji deszczowe] kd 500 (rury 500PVC SN8) lsum=146,15mb
llos¢ studni rewizyjno — potaczeniowych kanalizacji deszczowej Dn800 — 3 szt.

Hos¢ studni rewizyjno — potgczeniowych kanalizacji deszczowej Dn1000 - 13 szt.
llos¢ studni rewizyjno — potaczeniowych kanalizacji deszczowej Dn1200 — 6 szt.
lios¢ studni rewizyjno — potaczeniowych kanalizacji deszczowej Dn1500 — 1 szt.
llos¢ wpustéw deszczowych Dn500 z osadnikiem - 16szt.

Technologia prac
A. Materialy

Studzienki kanalizacyjne betonowe monolityczne DN800,1000,1200 i 1500.

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej Dn315-Dn500 nalezy zastosowac
studzienki prefabrykowane {gczone na uszczelke z betonu min.C40/50, ktére winny
odpowiadaé normie PN-EN 1917:2004 i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja
projektowg, montowane na poditozu z betonu C12/15 grub. 15cm.

Gorna czes¢ studni zakonczona: pierscieniem odcigzajacym Zzelbetowym, piyta
pokrywowa Zelbetowa o klasie nosnosci D 400kN, pierécieniem dystansowym ( 60 , 80 lub
100 mm) i wiazem Zeliwnym. Projektuje sie wiaz zeliwny typu cigzkiego ki. D 400 (jezdnia,
zjazdy) wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym samoblokujace sie, 2 otworowe
bez zamknie¢ Srubowych. Wszystkie studnie zostang wyposazone w przejscia szczelne.
Elementy betonowe studni faczone beda na uszczelke gumowa.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

dennicg studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng-jednorodna, prefabrykowana,
z fabrycznie osadzonymi wtrakcie produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami,
gwarantujacymi szczelnod¢ potgczen zrurami kd oraz monolityczng kinetg betonows.
Wszystkie elementy (dennica, krag i kineta) nalezy wykonaé w jednym cyklu produkcyjnym,
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wysoko$¢ kinety réwna srednicy maksymalnego otworu przytaczane] rury, kregi nadbudowy -
betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1817,

Wpusty drogowe

Studzienki wpustow kanalizacji deszczowe] wykonane bedg z kregéw betonowych
d500mm z betonu C35/45 z rusztem kraweznikowo-jezdniowym klasy D400 ze studzienkami
betonowymi z osadnikiem o hmin=90cm, zwienczone pierscieniem odciazajgcym
z pod’faczemem Dn200 PVC ki. S lub PP typu B {do ustalenia z inwestorem).

Srednica DN 500 mm - Nasigkliwoéci < 5 %
- Stopien mrozoodpornosci w wodzie F150 - Zgodnie z normg PN-EN 1917
- Stopieny wodoprzepuszczalnosci betonu W12 - Monolityczne wysckosci osadnika 1500 i
- Klasa wylrzymatosci betonu C35/45 2000mm

- Otwor przytaczeniowy z uszczelkg na wysckosci 900 mm od dna osadnika
- Mozliwosc podigczania przejscia 8200 bez utraty szczelnosci
- Poszerzona dolna czesé osadnika (brak koniecznosci stosowania wylewki betonowej lub dodatkowe] piyty

podsiudziennej).

Kanaly grawitacyjnie z rury kanalizacyjne PVC-U Dn315-500 kanalizacyjne lite, gtadkie
SN8 kN/m2 z uszczelkami wargowymi z elastomeru.

taczenie rur kanalizacyjnych cdbywac sig bedzie za pemoca systemowych szczeinych
potaczen systemowych.

Alternatywa do powyzszych:
Kanaly grawitacyjne z rur PP typ B (korugowanych) peine

Rury z lekka konstrukcje strukturalng z gtadka wewnetrzng $Sciankg oraz profilowang -
korugowang scianka zewnetrzng (PP typ B), zgodne z PN-EN 13476-3+A1:2009; materiat
PP SN>= 10 KN/m2, taczone na kielich z uszczelkg.

Rury oraz studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiadac akiualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

B. Prace ziemne

Wykopy

Projektuje sie wykop obudowany o $cianach pionowych | szerokosci podstawowej 0,9m dla
kanatéw Dn315 i s=1,2m dla kanatéw Dn400-500 z poszerzeniem w miejscach lokalizacii
studni i studni urzadzen weztdw oczyszczajgeych i tak:

dla studni betonowej Dn800, Dn1000 wykop o wymiarach min 2,0m x 2,0m x Hs+0,15m

dla studni Dn1200, Dn1500 wykop o wymiarach min 2,5m x 2, 5m x Hs+0,15m

Giebokosé potozenia przewoddw zgodnie z profiiem podiuznym odcinkéw w projekcie
wykonawczym. Glebokos¢ wykopu nalezy powiekszyé pod warstwe podsypki o 0,15m -
bezposredni przed jej wykonaniem. Podsypke nalezy ubié i uformowac z projektowanym
spadkiem przewoddw - b. waznym jest staranne przygotowanie podsypki w lokalizacii studni.
Zaleca sie wzmocnienie podbudowy stabilizacjg z betonu C12/15.

Do gtebokosci 2m dopuszcza sie obudowe wykopu luZzng z deskowaniem azurowym, przy
gtebokosciach wiekszych - stalowe obudowy ptytowe(systemowe) wielokrotnego uzytku.
Wykop powinien byé zabezpieczony przed zalaniem wodg opadowa poprzez wysuniecie
giownej] krawedzi obudowy o 15cm ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie
terenu. W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wystepowania
swobodnych wod gruntowych, teren powinien by¢ wczesnie] odwodniony do gtebokoéci
0,5m ponizej dna wykopu.

Zasypka

Obsypke rurociagdw z rur kanalizacyjnych nalezy wykonaé warstwami o grubosci 1/3
$rednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem. Obsypka winna siega¢ poziomu
sklepienia rurociagu. Powyze] obsypki zastosowad uktadang takze warstwami (z materiatu o
wiasciwosciach takich jak podsypka)zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszacej co
najmniej 0,3m. Nalezy zachowal ostroznos¢ przy zageszczeniu podsypki goérnej aby
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unikng¢ unoszenia sig rurociggéw sieci. Jest to szczegodlnie istotne w przypadku rurociggéw
sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania tych prac nalezy
jednoczesnie prowadzié roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obudowy
scian wykopow.

Przy ukfadaniu rurociggéow sieci i przylaczy pod ciagami pieszo-jezdnymi stopien
zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosié co najmniej 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zageszczenie zasypki wykonaé warstwami o grubosci nie wigkszej niz 20cm. Ostatnie
warstwy zasypki gtownej o gruboéci ok. 0,6m nad uktadanymi rurociagami w ciggach drég
zaleca si¢ zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0.

C. Technologia montazu
Technologia montazu zgodna z instrukcjg producenta systemu kanalizacyjnego. Przewody
montowaé w wykopie na uformowanej ze spadkiem (sprawdzenie niwelatorem)
i zageszczonej podsypce piaskowe;.

D. Kolizje z uzbrojeniem obcym
Lokalizacje widocznego na mapie projektu kolizyjnego  uzbrojenia obcego nalezy
potwierdzi¢ przekopem kontrolnym. Wszelkie prace w poblizu uzbrojenia obcego wykonywacd
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i po wczesniejszym zgloszeniu dysponentowi
uzbrojenia.

E. Prace sprawdzajace, koficowe, odbiorowe
Prace koncowe i sprawdzajgce nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcym normatywem,
instrukcjami producenta systeméw i ST.
Obowigzujace przepisy (norma PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych)
podajg procedury kontrolne, ktére obejmuja:
- Kontrole wizualng dotyczacy sprawdzenia trasy i gtebokosci utozenia.
- Sprawdzenie szczelnosci przewodow wraz ze studzienkami
- Kontrole poprawnosci wykonania strefy utozenia przewodow - zageszczenie i dobor
gruntéw.
- Sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem.
- Pomiar deformaciji rur.
Badania szczelno$ci zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanatéw grawitacyjnych na
cisnienie 15 kPa i czas trwania préby 30min.

11. Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

nalezy wykonaé nastepujgce prace:

» podkopane urzadzenia zabezpieczy¢ przed zatamaniem katownikami stalowymi na
szerokosci wigkszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.

» lokalizacje podziemnych urzgdzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych.

» W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestyciji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

» Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi normami
i przepisami

* W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywac
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

* W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowac min. przykrycie tj. 0,8m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociagu do poziomu
nowej nawierzchni
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* W miejscach skrzyzowania nalezy zachowac minimaing pionows odleglo$é 0,2m
pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw i obrzezy oraz
projektowanego uzbrojenia podziemnego, a istniejacej sieci gazowej

* Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, studni
teletechnicznych, zaworéw wodnych i gazowych do projektowanych rzednych

* W przypadku wystgpowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegto$éci mniejszej niz 2m od kabla

» Kable elektroenergetyczne mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

* Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenie odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali€¢ nadzor siuzb energetycznych

* Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spélka eksploatujgca
sie€. Odlegtos¢ ta dotyczy réwniez uzycia diwignic, liczac odlegiosé od najdalej
wysunigte] czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzié
w ten sposdb aby nie naruszaé ustrojow stupow.

12. Oddzialywanie na istniejacy drzewostan.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuja pojedyncze nasadzenia roslinne. W ramach
inwestycji konieczne bedzie usunigcie drzew i krzewow kolidujgcych z planowang
przebudowa drogi. Opis zakresu prowadzonych dziatar' znajduje sie¢ w projekcie branzy
drogowej - bedzie on elementem prac przygotowawczych dotyczacych zakresu drogowego.

13.  Informacja dotyczaca wpisania obiektu do rejestru zabytkéw

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zachowanych reliktow
pradziejowego i historycznego osadnictwa, w obszarze objetym ochrong konserwatorska —
ujetym w wykazie zabytkow. Przedmiotowy obszar oraz potencjalnie znajdujace sie na tym
terenie relikty osadnicze stanowig zabytek w rozumieniu art. 3 pkt. 1, 4, w zwigzku z art. 6
ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2020. poz. 282 ze
zm.).

W zwigzku z powyzszym w ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie badan
archeologicznych (staty nadzor i w razie koniecznosci ratownicze badania archeologiczne),
wykonywanych przez uprawnionego archeoioga, za pozwoleniem Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw  (opinia  nr
WZA.5183.4668.2020.POF z dnia 31.07.2020r.) decyzje te nalezy uzyskac przed realizacja
inwestycji, po uzyskaniu decyzji ZRiD (t.j. w momencie gdy Inwestor stanie sie dysponentem
nieruchomosci, na ktdrych ma prowadzi¢ prace.

14. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny izdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych

Warunki po przebudowie i rozbudowie drogi zostang zmienione na korzystnigjsze
w odniesieniu do stanu istniejgcego.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy parametrow technicznych
I eksploatacyjnych infrastruktury drogowej, polepszy komfort i ptynnosé ruchu zwiekszajac
tym samym warunki jego bezpieczenstwa.

Przewidziano rowniez budowe oswietlenia drogowego co podniesie bezpieczenstwo
pieszych.

Zmiana nawierzchni drogi usprawni ruch pojazdéw, co spowoduje zmniejszenie emisji
gazdw, czgstek kurzu i pytow oraz hatasu do otoczenia.

Eksploatacja drogi nie stwarza zadnych ucigzliwosci dla érodowiska.
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelozu ~ Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

Jedynie podczas realizacji robdt przewiduje sie wystepowanie krotkotrwalych
ucigzliwosci spowodowanych gtéwnie praca maszyn i urzadzehn. Wplyw ten przede
wszystkim bedzie wystgpowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz
wptywajac na krotkotrwate pogorszenie sig klimatu akustycznego.

Celem uniknigcia negatywnych oddziatywad w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zastosowacé nastepujgce dziatania:

1. Odpowiednio zabezpieczyé placu budowy (wlasciwa organizacja placu budowy
i eksploatacja sprzgtu budowlanego) celem zapobiegania przedostania sie¢ ewentualnych
zanieczyszczen (niekontrolowane wycieki paliw i olejow) do $rodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas budowy nalezy zwroci¢ szczegding uwage na staranno$c¢ wykonywanych robét
oraz na stan techniczny pojazdéw i maszyn budowlanych. Do prac modernizacyjnych
nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu, by maksymalnie ograniczyé mozliwosé
wyciekow paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu, a nastepnie do wdd podziemnych i
powierzchniowych. W przypadku zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy
natychmiast usungé i zdeponowaé na specjalnie przygotowanym sktadowisku.

3. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sig¢ powstania niekontrolowanych odpadéw
typu komunainego oraz odpaddw zwigzanych z biezacg eksploatacjg maszyn. Nie
przewiduje sig powstawania specyficznych odpadéw niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie ilosci odpadéw typu komunainego oraz odpady 2zwigzane z biezaca
eksploatacjg maszyn (sprzetu transportowego i do robét ziemnych) nalezy sktadowad
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ przez stuzby
komunalne. Odpady powstale podczas wykonywania prac (resztki obrzezy betonowych,
uszkodzone kostki betonowe, pozostatosci kruszywa) nalezy segregowaé i skiadowaé
W przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ celem poddania
recyklingowi lub na najblizsze wskazane skiadowisko. Odpady, ktore mogg byé
wykorzystane jako surowce wiorne, nalezy selekcjonowaé i przekazywad
wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem wykonawcy jest zagospodarowanie Iub
unieszkodliwienie wszystkich odpadéw, jakie powstana podczas realizacji inwestycji.

4. Podczas realizacji przedsigwziecia moga wystapi¢ okresowe lokaine ucigzliwoéci
zZwigzane z odgtosami transportu gruntu, kruszywa oraz pracy spychaczy, koparek
czy walcow dlatego prace nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej — od 6:00 do
21:00.

S. Potrzeby sanitarne w okresie trwania robot nalezy zaspokajaé przy uzyciu
przenoénych toalet.

6. Scieki socjalno ~ bytowe z zaplecza budowy i baz ekip budowlanych nalezy gromadzic
w mobilnych urzgdzeniach sanitarnych

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placy budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wytaczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robot oraz poinformowac spoteczenstwo o planowanych zmianach organizacii
ruchu i o czasie ich trwania.

8. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze naruszaé interesdéw osob trzecich,
aw szczegolnosci nie ograniczaé dostepu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznoéci.

9. Teren po prowadzonych robotach musi zosta¢ uprzatniety i doprowadzony do stanu
uzgodnionego z jego wiascicielem.

10. Wszelkie prowadzone prace powinny by¢é zgodne z przepisami budowlano-

srodowiskowymi.

15. Ochrona przeciwpozarowa

W ramach przebudowy istniejgce] sieci wodociggowej (wg czesci sanitarnej projekiu)
na odejsciach sieci zaprojektowano hydranty ppoz. podziemne. Maksymalny rozstaw
hydrantow wynoszacy wg obowigzujgcych przepiséw 150m i zasady lokalizacji na
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skrzyzowaniach drog - zostaty w ninigjszym projekcie dochowane (podst. rozporzadzenie
MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopalrzenia w wode oraz
drég pozarowych). Lokalizacja hydrantow uzyskata pozytywne uzgodnienie rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen p. poz.

Zaprojektowano hydranty podziemne Dn80:

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu.

Kolumna hydrantu monolityczna z 2eliwa sferoidalnego DN8Q. Trzpien ze stali nierdzewne;
z walcowanym gwintem i scalonym Kotnierzem trzpienia. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe,
strefa o-ringowego, uszczelnienia korka odseparowana od medium. Korek uszczelniajgcy
wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierécieniem przed
wykrgceniem. Element odcinajaco-zamykajgcy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma
EPDM . Poczatek otwarcia <3 obr. ; petne otwarcie po 8 obr. MOT 80 Nm mST 250 Nm.
Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje. Ochrona antykorozyjna powloka na
bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 1SO 12944-5. Odporny
na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCH). Polaczenia koinierzowe i przytgcz wg
PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16. Gniazdo kiowe hydrantu wg DIN 3221
,C". Ciénienie robocze PN16. Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 | PN-EN 1074-6, PN-EN
14339. Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN

Ulica Tymienieckiego po przebudowie bedzie posiadata szerokos¢ jezdni 5,16m
(w tym jednostronny $ciek z kostki betonowej 16x16x16cm) oraz nawierzchnie utwardzong
z kostki betonowe} brukowej umozliwiajgcg dojazd pojazdom jednostek ochrony
przeciwpozarowej.

16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy zawartych a normach branzowych m. in.:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.

16.1 Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektéw

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi — ul. Tymienieckiego
w Jelczu - Laskowicach
Prace budowlane bedg prowadzone z podziatem na zakres robo6t w ustalonej ponizej
kolejnosci:
zabezpieczenie placu budowy
wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego
prace przygotowawcze
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
dostarczenie na teren budowy materiatdow, urzadzen i sprzetu budowlanego
roboty rozbidrkowe (rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdow)
roboty ziemne
roboty sieciowe — kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, przytacza sanitarne
roboty sieciowe — linie kablowe SN i nN
roboty sieciowe — oéwietlenie uliczne
roboty sieciowe — linie teletechniczne
roboty drogowe — utozenie kraweznikdw i obrzezy, wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogi, chodnikdw, zjazdéw
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(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

* regulacja wysokosciowa infrastruktury technicznej, wodociggowej, gazowej, sanitarnej
= wykonanie terendéw zielonych
» porzadkowanie terenu

16.2 Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zadanie przebiega w terenie zabudowanym - ul. Tymienieckiego w Jelczu —
Laskowicach. Przebudowywana droga jest drogg jednojezdniows, bedaca dojazdem do
przyleglych domostw.

W chwili obecnej droga nie posiada kanalizacji deszczowej.

Od ul. Swietochowskiego do skrzyzowania z ul. Kowalinskiego ulica posiada
oswietlenie drogowe. Na pozostalym odcinku drogi brak jest oswietlenia. Na
przebudowywanym odcinku ulicy znajduje sie linia napowietrzna nN.

W obszarze inwestycji znajduje sig¢ uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci energetycznej nN i SN
sieci gazowej
sieci wodociggowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci teletechnicznej
sieci kanalizacji deszczowej (przy ul. Swietochowskiego)

16.3 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementdw zagospodarowania terenu, kidre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
» sie¢ energetyczna podziemna SN
» sie¢ energetyczna podziemna nN
= sie¢ gazowa

16.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozent wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych.

W ftrakcie prac budowlanych wystepuja roboty budowlane wymagajgce przed
rozpoczgciem inwestycji sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).
Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresia
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz.U. 2003 Nr 120, poz.1126 ze zm.).

Ponizej definiuje sie gldwne zagrozenia:

» roboty wykonywane w pasie drogowym podczas ruchu generuja niebezpieczenstwo
zwigzane z ruchem drogowym i mozliwoscia wypadku samochodowego. Wypadkowi
moze ulec zardwno osoba wykonujaca prace budowlane, osoba kierujaca pojazdem jak
i pieszy.

* roboty ziemne i rozbiorkowe generujg zagroZenie zwigzane z ruchem maszyn
budowianych. Mozliwe sg potracenia pracownikéw budowlanych jak i 0séb postronnych.

» przy robotach rozbidrkowych zwigzanych z elementami betonowymi (oporniki, elementy
ogrodzenia)} nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na mozliwosé przygniecenia iub uderzenia
pracownikow fub oséb postronnych. Niedopuszczalne jest pozostawienie po
zakonczonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcii lub jej czeéci w stanie braku
stabilnosci.

» roboty zwigzane z zatadunkiem i roziadunkiem sprzetu i materiatdw budowlanych
generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem
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* praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegolnie, ze ze wzgledéw branzowych tuz przy
samej linii roboty te powinny by¢ wykonywane recznie. Generuje to zagrozenie w postaci
mozliwo$ci porazenia pradem

Nalezy zwrécié uwage na zagroZenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace

z prowadzenia robot liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

* wykonywanie giebokich wykopoéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejéé do wykopow.)

= wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw

= skiadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

* Zzagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych
z miejsca sktadowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

= zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci jezdni, chodnika, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwoéci wyeliminowania obecnosci oséb
trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to koniecznos¢ wiasciwego przygotowania placu
budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych glebokich
wykopach oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop

» zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych

* Zzagrozenia przy robotach w bezposrednim sasiedztwie linii energetycznych i sieci
gazowych

16.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych wiazg sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym i w miejscach
ogdlnie dostgpnych. Aby unikna¢ =zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzegac
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz
wroku. Przed kazdorazowym przystapieniem do robot Kierownik budowy powinien
przeszkoli¢ podlegly mu personel ipoinformowaé o ewentualnych zagrozeniach
z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Podczas szkolenia Kierownik winien zwréci¢ uwage na sposob zabezpieczenia terenu przed
wejsciem na plac budowy osob trzecich.

Instruktaz powinien obejmowaé w szczegodinosci:

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

* koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

= zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia wypadku

= okreslenie podstawowych elementow udzielenia pomocy w przypadku wypadku

16.6 Wskazanie Srodkéw technicznych iorganizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie tym
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zapewniajacych bezpieczng isprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robét przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed
wejsciem osob trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca robét winien sporzadzié i zatwierdzié projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robét nalezy zwrdcic szczegolng uwage na
wlasciwe oznakowanie robdt drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez
wygrodzenie i wlasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac.

Nalezy wskaza¢ punkt PPOZ, dostep do zrédia zasilania (przytacza budowlanego)
maszyn iurzadzen elektrycznych, dostep do pomieszczen sanitarnych (WC, tazienka,
barakowéz z zapleczem socjalnym).

Komunikacja jak i dostawy materiatéw, transport sprzetu dokonywane beds istniejgca
drogg powiatowg, gminng i przebudowywanymi drogami. Nalezy zapewnié¢ dojazd do posesiji
mieszkancom.

16.7 Ewakuacja z placu budowy

Ewakuacja z placu budowy: Droga powiatowg (ul. Olesnicka) i drogami gminnymi (ul.
Swietochowskiego) do stref bez zagrozen.

Ponadto:

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym.
Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz przepisow
zwiazane z wykonywanymi robotami.

17. Uwagi dodatkowe

* O terminie rozpoczecia robSt nalezy powiadomié zainteresowanych wiascicieli
uzbrojenia istniejacego terenu:

- Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Otlawa

- Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.~ ul. Technikéw 8, 55-221 Jelcz — Laskowice
{ z co najmniej 8 ~ tygodniowym wyprzedzeniem)

- TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Oleénica, ul. Energetyczna 1, 56-400
Olesnica

- Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu, Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury 1 — Wroclaw, Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz (z co najmniej 14 -
dniowym wyprzedzeniem)

- Orange Polska S.A. Wydzial Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow
Biznesowych, Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn (z co najmnie;j
30 - dniowym wyprzedzeniem) ~ dla prac na sieci optotelekomunikacyjnej

- G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0, O/Twardogéra, ul. Ogrodowa 11, 56-416 Twardogé6ra
(z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem)

- Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ul Lokietka 11, 50-243 Wroctaw

» Prace naiezy wykonaé zgodnie warunkami podanymi w uzyskanych uzgodnieniach
branzowych wiw wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu

= Calos¢ robét powinna byé prowadzona zgodnie z zataczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

* Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym i przy écistym zachowaniu warunkéw BHP

= Decyzje oraz uzgodnienia projektu zawarte sa w odrgbnym elemencie projektu
budowlanego pn. ,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia”

Zatgczniki:
» Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej nr DT/156wt/2020 z dnia
26.03.2020r. ~ Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach

»DRO-LAB” Opis techniczny 23
mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda Projekt techniczny — czeéé sanitarna




Przebutdowa wraz z rozbudowg drogi gminnegj ul. Tymienieckiego w Jelczu ~ Laskowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul, Olesnickiej)

» Uzgodnienie planu sytuacyjnego ZGK Sp. z 0.0. w Jeiczu-Laskowicach nr DT/156u/2020
z dn.26.03.2020

* Uzgodnienie projektu wraz z warunkami GEN.GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
DET/UT/HJ/20/17277 z dn.20.04.2020

» Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

Projektant: :
Branza sanitarna : mgr inz. Marek Starczyk

Opracowujacy:
Branza sanitarna: mgr inz. Marta Sudak

Sprawdzajacy:
Branza sanitarna: inz. Leszek Preisnar

»wDRO-LAB” Opis techniczny 24
mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda Projekt techniczny ~ czes¢ sanitarna




ZAKLEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z 0.0.
ul. Technikdéw 8, 55-221 Jelcz-laskowice,

= ASKOWICE  Telffax: 0-74/318-80-17,318-87-23

www.zgk-jelcz.pl; e-mail: sekretariat@ggk-jelcz.pl

Gmina Jelcz-Laskowice
Ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Nasz znak: DT/156wt/2020
Data: 26 marca 2020r.

Sprawa: warunki techniczne budowy sieci wodociagows] wraz z odcinkami przylgezy do granic nieruchomosci
w ul. Tymienieckiego dz. nr 1 AM-55, 3/6 AM-55, 2/1 AM-48, obr. Laskowice w miejscowosci Jelcz-
Laskowice w ramach realizowanej inwestycji pn. ,Przebudowa wraz 2 rozbudowg drogi gminnej ul.
Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach (na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)".

Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. 2 0. 0. W Jelczu-Laskowicach w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania
warunkéw technicznych dla planowane] inwestycji budowy sieci wodociagowej wraz z odcinkami przylaczy do
granicy nieruchomosci w ul. Tymienieckiego dz. nr 1 AM-55, 3/6 AM-55, 2/1 AM-48 obr. Laskowice W
miejscowosé Jelcz-Laskowice, pomigdzy siecig wodociggowa PVC 90 mm posadowiong w dz. nr 1 AM-55 na
wysokosci dzialki nr 35 AM-48 a siecig wodociggowg PVC 90 mm posadowiong w dzialce nr 2/1 AM-48,
uwzgledniajgce polaczenie z projektowang przez ZGK Sp. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach siecig wodociggowg
PEHD dn 160 mm pomiedzy siecig wodociggowg PCV DN 1 60 mm w dz. nr 13 AM-47 obrgb Laskowice a
miejscem wpigcia do sieci wodociggowej PVC dn. 110 mm w dz. nr 9 AM-1 obreb Dziuplina w gm. Jelcz-
L askowice realizowang w dwoch etapach, informuje:

1, Budowe sieci wodociggowej nalezy zrealizowal poprzez:

a. wplecie nr 1 - wiaczenie sig projektowang siecig do istniejgce] sieci wodociggowe] PVC PN10 DN 90
mm posadowionej w ul. Tymienieckiego dz. nf 1 AM-55 na wysokosci dz. nr 35 AM-48,
b. wpiecie nr 2 - wigczenie si¢ projektowang siecig do istniejacej sieci wodociggowej PVC PN10 DN 80

mm posadowionej w dzialce nr 2/1 AM-48,
¢ wykonanie w migjscach wigczenia do istniejacych sieci trojnikéw dla rur PVC PN10 DNS0 rmm i zasuw DNSO mm

d. wykonanie na projektowanej sieci wodociggowej w drodze dz. nr 1 AM-55 dwach odrzutow umozliwiajgcych
polgczenie jej z projektowang przez naszq Spoike siecia wodociggowg PEHD dn 160 mm:
« odrzut nr 1 — wykonanie wezla wodociggowego na projektowanej sieci {redukcja dn 807150 mm, tréinik
dn 1507150 mm, zasuwy DN 150) oraz wykonanie przewodu z rur PE100 RC PN10 SDR17 DN 160
mm od projektowanego wezia do dziatki nr 3/6 AM-55, umozliwiajgcego polaczenie w przysziosci z
projektowang sieclg wodociagowg przez ZGK realizowana w | etaple inwestycji,
+ odrzut nr 2 - wykonanie wezia wodociggowego (trojnik dn150, zasuwy DN150}) w kierunku drogi fj. dz.
15 AM-55, umozliwiajacego polaczenie w przysziosci z projektowang sieciq przez ZGK realizowang w ]
etapie inwestycji,
e. wykonanie w drodze dz. nr 1 AM-55 odcinka sieci wodociagowej rur PVC PN10 DNSO mm od miejsca wigczenia
do wysokoscl projektowanego pierwszego odrzutu nr 1,
f  wykonanie w drodze dz. nr 1 AM-35 odcinka sieci wodociggowej rur PVC PN10 DNSO mm od migjsca wigczenia
w dz. nr 2/1 AM-48 do wysokosci projektowanego odrzutu nr 2
g. wykonanie w ul. Tymienieckiego dz. nr 1 AM-55 odcinka sieci wodociggowej rur PE100 RC PN10 SDR17 DN
160 mm pomigdzy projektowanymi odrzutami nf 1inrg,
h. wykonanie na projektowanej sieci wodociggowej hydrantéw nadziemnych ifiub  podziemnych
przeciwpozarowych $r. 80 mm,
i zlikwidowanie odcinka czynnej sieci wodociggowe] w80 od projektowanego wpigcia nr 1 do wysokosci
dziatki nr 2/10 AM-48.

2. Likwidacje odcinka czynnej siect wodociggowej opisang w pkt 1i, nalezy wykonaé po zakonczeniu robot
budowianych projektowanse] sieci w ul. Tymienieckiego oraz uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan (prob
szczelnodci, badan bakteriologicznych itp.). Odcigcie likwidowanege odcinka sieci od czynnego wodociggu
nalezy wykona¢ w tym samym dniu, co wykonanie projektowanego wpigcia nr 1inr 2.

3. Przylgczenie nieruchomosci do projektowanej sieci wodociggowej (w160).
-

O




3.1. Nieruchomosci podigczone do likwidowanego odcinka wodociggu w80 (opis. w pkt1) w ul
Tymienieckiego tj. od wysokosci dz. nr 35 AM-48 do wys. dz. nr 28 AM-48, nalezy wigczyé do
projektowanej sieci PE100 RC PN10 SDR17 DN 160 (w160) poprzez:

a. montaz na projektowane] sieci nawiertek samonawiercajgcych na rury PE/PE DN 160mm / 1%
wraz z obudowa teleskopowa i skrzynkg uficzng zabezpieczong przed osadzaniem i przesunieciem oraz
trwalym aznaczeniem ich w terenie,

b. wykonanie odcinkow przytaczy z rur PEHD PN10 SDR17 DN 32mm w iierunku nieruchomoséci i
polgczenie ich z istniejacymi przylgczami w granicy nieruchomosci — w zaleznosci od uwarunkowan.

3.2. Nieuzbrojone nieruchomosci przylgczane do projektowane; sieci wodociggowej PE100 RC PN10 SDR17
DN 160 mm (w160) w ul. Tymienieckiego tj. od wysoko$ci dz. nr 35 AM-48 do wys. dz. nr 28 AM-48,

nalezy wiaczy¢ do sieci poprzez:
a. montaz na projektowane] siect nawiertek samonawiercajacych na rury PE/PE DN 160mm / 1%

wraz z obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczng zabezpieczong przed osadzaniem i przesunieciem oraz

trwalym oznaczeniem ich w terenie,
b. wykonanie do granicy nieruchomoéci odcinkow przylgczy z rur PEHD PN10 SDR17 DN 32mm.

4. Proces inwestycyjny realizacji budowy sieci wodociagowej w ul. Tymienieckiego nalezy przeprowadzic
zgodnie z informacjg formaino-prawng dla Inwestora, stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszych warunkow.

5. Powyzsze warunki zachowujg swojg waznos¢ przez okres 24 miesigcy od daty ich otrzymania.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: mgr inz. Marta Bizloglowicz tel. 71 3035248, ¢-mail: marta bialoglowicz@zgk-jelcz.pl /—)\1

KRS 0000105669 53d Rejonowy dla Wroctawia Fabryczne] we Wroctawiu NiP 912 1591 648, REGON 931116563 2

IX Wydziat Gospodarczy
Kapitat 2akladowy 65.402.660,17 zf konto: BING Bank Slaski SA o/Wroctaw 26 1050 1575 1000 0022 4994 0079




Zalgcznik Nr.l de warunkéw technicznych

INFORMACIJE FORMALNO-PRAWNE DLA INWESTORA

1. Realizacj¢ rozbudowy sieci wodociagowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej wodociggowego
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procesem budowlanym, ktéry jest regulowany przez prawo bu-
dowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186).

2. Po otrzymaniu warunkéw technicznych nalezy zleci¢ opracowanie projektu budowlanego sieci
wodociggowej i/lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawcg dokumentacji technicz-
nej powinien byé projektant z odpowiednimi uprawnieniami w branzy instalacji sanitarnych,

3. Uzyskaé od wlasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, przez ktore przebiegaé bedzie projektowa-
na sie¢ wodociagowa i/lub projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pisemna zgode na wejdcie
na dany teren, w celu wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z budowg sieci oraz na
umieszczenie w tym terenie budowanych sieci na czas nieokreslony.,

4. Wystapi¢ do Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Jelczu-Laskowicach, zwanego dalej
»ZOK” z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej i/lub
sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Uzgodni¢ projekt w zakresie usytuowania projektowanej sieci wodociggowej i/lub sieci kanali-
zacji sanitarnej w terenie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Olawie.

6. Uzyskaé decyzje pozwolenia na budowe lub wykonaé skuteczne zgloszenie organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej, ktéry w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia nie
wnidst sprzeciwu w drodze i Inwestor moze przystapié do budowy sieci wodociagowej i/lub
sieci kanalizacji sanitarnej.

7. Zleci¢ uprawnionej firmie wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej i/lub sieci kanalizacji
sanitarnej.

8. Zglosi¢ do ZGK co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem pisernnie lub telefonicznie gotowosé do
odbioru technicznego wybudowanej sieci wodociggowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej przed ich za-
sypaniem i ustali¢ termin odbioru.

9. Uzyskac akceptacje zatwierdzenia materiatu przez ZGK przeznaczonych do budowy sieci wodociago-
wej Vlub sieci kanalizacji sanitarnej, Zastosowany material musi posiada¢ deklaracje zgodnosci
oraz atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego —~ PZH w przypadku sieci
wodociggowe;j.

10. Przed zasypaniem przewodéw nalezy przeprowadzi¢ proby szezelnosei przewodow wodaciggowych
i/lub przewodéw kanalizacyjnych. Préby nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela ZGK
i potwierdzi¢ w sporzadzonym protokole.

11. Sporzadzi¢ inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza wykonanych sieci.

12. Przed przystapieniem do wigczenia wybudowanego odcinka przewodu do czynnej sieci wodociagowe,
nalezy przeprowadzi¢ jego skuteczng dezynfekeje oraz dostarczy¢ do ZGK protokét z badania bakte-
Hologicznego wody.

13. Wigczenie do czynnej sieci wodociagowej i/lub czynnej sieci kanalizacji sanitarnej nastepuje pod nad-
zorem przedstawicieli ZGK oraz po wykonanym odbiorze technicznym stwierdzajacym sprawnosé
techniczng wybudowanej sieci wodociggowej i/lub wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Uzytkowanie i eksploatacja sieci wodociggowej i/lub sieci kanalizacji moze nastgpi¢ po uzy-
skaniu pozwolenia na uzytkowanie, jesli jest wymagane lub zgloszenie zakonczenia budowy.

“on



ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.0.
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DRO-LAB”
mgr inz, Paulina Koba — Gwiazda

ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz-Laskowice

Nasz znak: DT/ 56u/2020
Data: 26 marca 2020 rok

Sprawa: uzgodnienie planu sytuacyjnego dia inwestycji pn. ,Przebudowa wraz z rozbudowq drogi

gminnej ul. Tymienieckiego w Jelezu-Laskowicach (na odcinku od Swietochowskiego do ul.
Olesnickie))”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2020 r. (wpt. 05-03-2020 r.) Zaktad Gospodark; Komunainej
Sp. z 0.0. w Jelczu — Laskowicach informuje, ze uzgadnia plan sytuacyjny dia inwestycji pn.
«Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ol Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach (na
odcinku od Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)” w zakresie siec wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjne;j i tiocznej z uwzglednieniem ponizszych uwag:

1. W projekcie nalezy uwz
sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne] (skrzynki, wlazy, pokrywy, podwyzszenia
studni, itp.) do poziomu projektowanej nawierzchni tereny.

2. Co najmniej na 8 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia robdt, wykonawca
powiadamia ZGK o zamiarze ich wykonania.

3. W okresie Poprzedzajacym rozpoczecie prac przedstawiciecle Wykonawcy zobowigzani sg do
dokonania wraz z pracownikami ZGK inwentaryzacji elementéw uzbrojenia sieci
wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej (wiazy, skrzynki, wezly wodaciggowe itp.) i ich trwatego
0zZnaczenia w terenie.

4. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych obiektéw oraz projektowanej infrastruktury
technicznej z istniejacymi  sieciami wod.-kan. i przylgczami wod.-kan., prace naiezy
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiednigj
ostroznos$ci pod nadzorem Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-
Laskowicach.

5. Przy wymianie istniejgcych przylgczy wodociggowych (wymiana w zaleznoéci od stanu
technicznego przylgcza) do granic nieruchomosci nalezy zachowaé:

¢ trase istniejgcych przytaczy,

* Srednice .
Wigcznie wymienianych przylgczy wodociggowych do istniejgce] sieci (w80), nalezy

wykonaé poprzez montaz nawiertek samonawiercajgcych na rury PVC/PE DN 90mm [/ 1%"

6. Przy wykonywaniu nowych odcinkow przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych (odrzuty)
do granic nieruchomosci nieuzbrojonych w przytgcza, wpiecia do istniejgcej sieci
wodociagowej (w80) i sieci kanaiizacji sanitarnej (ks200) nalezy wykonaé poprzez:

a. przylgcze wodociggowe:
* montaz na istniejgcej sieci wodociggows| nawiertek Samonawiercajacych na rury
PVC/PE DN 90mm / 1%" wraz Z obudowg teleskopowg, skrzynka uliczng Zabezpieczong

przed osadzaniem i Przesunieciem oraz trwalym oznaczeniem ich w terenie,



* wykonanie przylaczy wodociggowych do granicy nieruchomosci z rur PEHD PN10

SDR17 DN 32 mm,
b. przytacze kanalizaciji sanitarnej:
* montaz na istniejace] sieci kanalizacyjnej tréjnikéw PVC-U DN 200/160mm x 45°, iub
opasek siodtowych PVC DN 200/1 60mm,
* wykonanie przyigczy kKanalizacji sanitamn
klasy S (SDR34 SNB) §r.160 x 4,7 mm.

ej do granicy nieruchomosci z rur PVC-U

7. Projektowang sieé wodociggowa oznaczong na zalgczonym pianie sytuacyjnym w160 mm |
wO0PVC wraz z projektowanymi przytaczami do granic nieruchomosci, nalezy wykonaé zgodnie

z wydanymi warunkami techniczn

PRE powaddniem™

Zataczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu — Skala 1:500
2. Faktura za uzgodnienie branzowe.

Otrzymuia:

f. Adresat
2. alz

Sprawe prowadzi:

marinz. _Marta Biatoglowicz

Dzlat Techniczny

713035246 G

=2 marta.bialoglowicz@zgk-jelez.pl

KRS 0000105669 Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu NIP 912 15 51 648, REGON 931116953
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G:EN.GAZ ENERGIA Sp. Z 0.0., th, Dorcayka 1, 62-080 Tarnowo Podgéme

Ul Zacisze 7
55-220 Jelcz-Laskowice

E-Mail
hubert jeruzal@gen.com,pl

Telefax
(+48.61) 82998 22

Wasz znak | Wasze pismo Nasz znak / Nasze plsmo Telefon Data
DET/AUTHN20117277 (+48.61) 820 98 28 20.04.2020r,

Dotyczy: Uzgodnienie projektu pt. ,,Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul.
Tymienieckiego w Jelezu — Laskowicach (na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul.

Olesnickiej).”

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 03.03.2020r. w sprawie uzgodnienia w/w projekiu
przebudowy wraz z rozbudowg dr. gminnej ul. Tymienieckiego w m. Jeicz-Laskowice G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z 0. 0. uzgadnia realizacje w/w inwestycji w zakresie dotyczgeym sieci gazowej na nizej

podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: 1866/DET/20

1. Zblizenia linii kablowej elektroenergetycznej do gazociggu $redniego ciénienia nalezy wykonac
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warinkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usyluowanie’. W miejscach
skrzyzowania kabla elektroenergetycznego z gazociggiem nalezy zastosowac na kablu rure

ochronna.

2. Stupy linii oswietleniowych elektroenergetycznych lokalizowaé w odleglosciach normatywnych,

3. Zblizenia sieci, przylaczy kablowych telekomunikacyjnych do gazociggéw $redniego ciénienia
nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie”. W
migjscach skrzyzowania kabla telekomunikacyjnego z gazociggiem nalezy zastosowaé na kablu

rure ochronng,

4. Studnie kablowe, slupki 3Swiattowodowe, szafy Swiattowodowe Ilokalizowaé poza strefg
kontrolowang gazociagu

5. Projekiowang siec, przylgcza i przykanaliki sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w stosunku
do gazociagdéw wykonac zgodnie z zapisami {(w tym odleglosciami) okreslonymi w obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy przekroczeniach
nalezy zachowa¢ pionowe odlegiosci normatywne oraz stosowad rury  oslonowe. Prace




montazowe wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
OfTwardogora. '

6. Studzienki kanalizacyjne i przykanaliki powinny znajdowac sig w odlegtosciach normatywnych
poza stiefg kontrolowana gazociggu. ' '

7. Przéd przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okreslic glebokosé posadowienia
gazociagu, a takze okreslic jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istnigjacych
slupkdw oznacznikowych | skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopow
prébnych.

8. v\l_ykqnaw_ca_ robét zobowigzany jest do. pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z
0.0. Offwaidogéra o planowanym fozpoczeciu prac, na 6o najmnigj siedem dni przed ich
planowanym rozpoczgciem.

9. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu mozna prowadzié wylacznie
recznie pod nadzorem przedstawiciela G.EN, GAZ ENERGIA OfTwardogora.

10. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zoltej tasmy ostrzegawczej,
ulozonej ok. 0,2 — 0,4 m nad gazociggiem lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowiazany jest do ulozenia nowego odcinka tasmy iflub przewodu - z zachowaniem ciggtosci

elektrycznej:

11. Wykonane skrzyzowania podiegaja odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
O/Twardogora przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokot z odbioru
wykonanego skrzyzowania.

12. W przypadku uszkodzenhia gazociggu Wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi kosztami
powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dla odbiorcow,
przywrdcenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.

13. Uzgodnienie jest wazne {qczni’e z zalgcznikiem mapowym przez okres dwoch lat od datly
niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Hubert Jeruzal Widle _
Spetjalista Ds. Technicznych Kierownik D2iatu {nweslycyjnego

Do wiadomosci:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
Qddziat w Twardogérze

56-416 Twardogora

ul. Ogrodowa 11

el +48 713150505
tel.: +48 71 399 64 01
fax: +48 71 399 64 06

5EN. BAZ ENERGIA §p.z 0.0,
E 13 =
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INZYNEEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-LMH-5EM-NQD *

Pan MAREK STARCZYK o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0523/02

adres zamieszkania ul. POZNANSKA nr 22, 49-300 BRZEG

jest cztonkiem Opolskiej Okregowe]j lzby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrnym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Op"oiskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wezgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnrym:

DOS-JF2-FBU-UKH *

Pan Leszek Preisnar o numerze ewidencyjnym DOS/iS/4752/01

adres zamieszkania Czestocice 36, 57-120 Wigzow

jest cztonkiem Dolnosigskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnitu 2020-12-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektromcznym {Dz. Y. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifi kowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoid danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.p! fub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowe} {zby indynierdw
Budownlctwa.




