»DRO - LAB”
mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz - Laskowice

Gmina Jeicz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55 - 220 Jelcz - Laskowice

Droga gminna - ul. Tymienieckiego w Jelczu ~ Laskowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul, Ole$nickiej)
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXV

jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice - miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice, AM-55:
dziatki numer ewidencyjny: 1, 3/6, 3/7, 5,6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 15, 16, 17/14

jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice - miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice, AM-48:
dziatki numer ewidencyjny: 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2113, 215, 27, 36

[Nazwa zamierzenia budowlane

Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego
w Jelczu - Laskowicach (na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

Pjektant:

mgr inZ. Paulina Koba ~ Gwiazda
upr. bud. nr 205/D0S/05

drogowa Sprawdzajacy:

mgr inz, Michal Kaniowski
upr. bud. nr 93/D0OS/09

L Egzemplarznr*' E
i '-'.5_=-'Je[cz -Laskowice, Pazdzaem|k.2020 L




SPIS ZAWARTOSC! DOKUMENTACJI

I Czgs$¢ opisowa

1. Opis techniczny do projektu technicznego — czesé drogowa

Il Czesc¢ graficzna

Czes¢ DROGOWA.

1. Lokalizacja inwestycji Rys. D-1
2. Plan sytuacyjny — uktad drogowy Rys. D-2
3. Przekroje konstrukcyjne Rys. D-3
4. Profit podtuzny Rys. D-4
5. Plan tyczenia drogi, inwentaryzacja dendrologiczna, Rys. D-5

lokalizacja otworéw geotechnicznych




CZESC
OPISOWA



Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odeinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olegnickiej)

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

CZESC DROGOWA

projekt pn.:

Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego
w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Ole$nickiej)

Jelcz — Laskowice, pazdziernik 2020

~DRO-LAB” Opis techniczny 1
mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda Projekt techniczny — czeéé drogowa



Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

SPIS TRESCI

1. WESTEP csiiintiircirenrecssercseecnesssssnsssnsessorsesssoressasssosssssassrssassssassassassssssssesrsnssrenssrs sessnes 4
LT INWESTOR TOBIEKT ..oeiiieeieectsireteisinimserssnsssesssneststssae st et smemteseaeasseeseeseeeeeeeeasnsstee e et e e s s se o8t e s 4
1.2 TEDNOSTEKA PROJEKTOWA ooooooeiieiiiiinroesnissrteteseeeaesseassa e s et esesesee e eesemeemeeeessssaseoms e e e s ee s st eote et e e e e eee e 4
2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI................. rersesssernessssnnnasasesnrrsass 4
3. PODSTAWA OPRACOWANIA........ oNeeEsseeNNReNELELetNstAb SRR aar st ns et sstrrrarerernan 5
4. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI..... crrenresrtntenesarins .6
5. NIERUCHOMOSCI PLANOWANE DO PRZEJECIA PRZEZ JEDNOSTKE
SAMORZADU TERYTORIALNEGO............ 7
6. NIERUCHOMOSCI O OGRANICZONYM KORZYSTANIU ... . 'l
7. ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.ooneen... 8
8. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 8
9. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE....ccvinrisriiissiississimssssessssasssssssssassssrsssasssosss sesoessmmssoesssns 9
9.1 CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH .oveeveeeieteisieeessseseseeeee s eee e eeteres s tensesessssssssssst et e e 9
9.2 WARUNKI GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIE .....orseireieersiees seeeses e eseieseeteoseeteeeseesesaeeessstesssssssssssssssstsesessseseeee s 0
10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZESC DROGOWA . ............. 10
10.1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ... vevtereeeeeeteeeeseeeeeeeeee et et astesssassesesesessssst et s e e 10
10.2 PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ....evieviereeesssesetesaeetes e eeeeeeeeeeeeessssssesssssserssessssssseee st eeeeeeeeeeeeenon 10
10.3 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOD ....00ovvieseueseesiesesteseresetesstetesateseea e seeeesssmsseessssssssrsssssesessssstsseeee oo 10
104 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO. .ottt eeeeeeeeeeeeeeteersetesessssessseseseteeseessoesees s 11
10.5 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWEANEGO .. .e.veveteetestiiteeteseseseeseeeeeeeeesssorsstsesssesssessssseeeeeesseeons 11
10.6 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE DROG - cceieeeeeeesseereersssessssesessersesesesesesesmsese s eeeeeese s s ees e eeeeee oo 11
10.7 ANALIZA RUCHU DROGOWEGOD .....\.evireieeiesesssoneeieitssssssssmsseesaeseees s seseeesessessssessssesssesssesssssssst st e e eees oo e 11
10.8 KONSTRUKCIANAWIERZCHNI «...oovvvivicrerseinirores e isseestetesateessesesess e eees e e e setesesstesseesses e sesse s et eeee e e eee oo 12
10.9 ORGANIZACIA RUCHU DOCELOWEGO ... vceeviisieseseteisteseeassseseeeteeeaassesmeeesseseessetese st sssssssssssmtes s e e s 13
11. PRACE W POBLIZU ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO............ 13
12. ODDZIALYWANIE NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN. 14
13. INFORMACJA DOTYCZACA WPISANIA OBIEKTU DO REJESTRU ZABYTKOW...15
14. ISTNIEJACE ] PRZEW]])}’WANE ZAGI}OZENIA DLA SRODOWISKA ORA'Z
HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ..cttiiniiiinnnserrsesirnessssesssassssssssnasssnsssrssssssessstsosssssssesnons 15
15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA .....oeeeeereeeereerrrenns 17
16. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ............ 17
16.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI OBIEKTOW ....... 17
16.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH. ....coeoviteiaeeteees oo eeeessessssteesieeeeesesesssesesessnesesssssses sessens 18
16.3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA T ZDROWIA LUDZI ..ovviiueuiversiteteeteeeseeseeeeeseeseseeeseseseeeesessessansassesesssnsessssess oo e 18
16.4 'WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUIACYCH PODCZAS REALIZACH ROBOT
BUDOWLANYCH. ..ottt isiererierteeaesesstmtetreesess b brtessseaasstessss s satanananseresaesassasssssteseseeseneeeeesnemenmeees 18
16.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACH
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. ... vvivveeeeeeeecieseseeeessea oot sesaseeeseseeeestesesetessssssss s s e s e s s 19
16.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPORBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII [ INNYCH ZAGROZEN oo 20
16.7 EWAKUACIA Z PLACU BUDODWY «.ocoocvivieiereieisitee s otstseteetsotssesatsessaesteeeesese s et eeeensressessssmssssssssnsesssss et eme oo e 20
~DRO-LAB” Opis techniczny 2

mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda Projekt techniczny — cze$é drogowa



Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu ~ Laskowicach
{na odcinku od wl. Swietochowskiego do ul. Ofesnickie))

17. UWAGI DODATKOWE ................ cerasmsrasansrrsaserErnsstnes resres 20
18. ZALACZNIK] ........ versrrsesssssrasnesnannane sasersrsrrssssssnsassennes rrressensssressnasnans 21
~DRO-LAB” Opis techniczny 3

mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda

Projekt techniczny — czesé drogowa



Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

1. Wstep

1.1 inwestor i obiekt

ZADANIE: Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej
ul. Tymienieckiego w Jeiczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

INWESTOR: Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W, Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

BRANZA: Drogi

STADIUM: Projekt techniczny — czeé¢ drogowa

1.2  Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,DRO-LAB" mgr inz. Paulina Koba ~ Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330

PROJEKTANT: Branza drogowa: mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05

SPRAWDZAJACY: Branza drogowa:  mgr inz. Michat Kaniowski
upr. bud. nr 93/DOS/00

2. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wraz z rozbudowa
ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach (od skrzyzowania z ul. Swietochowskiego do
skrzyzowania z ul. Oles$nicka)

Zakres inwestycji czesci drogowej obejmuje:

* przebudowe istniejgcej drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem na droge o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego

* budowe chodnikbw o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podbudowie
z kruszywa tamanego

* przebudowe istniejgcych i budowg nowych zjazdéw publicznych i indywidualnych na
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego

=  budowe paséw zieleni

Przebudowa drogi obejmuje odcinek od km 0+006,15 do km 0+127,16 natomiast
rozbudowa odcinek od km 0+127,16 do km 0+407,78.

Ulica Tymienieckiego jest droga gminng, posiadajgca statusu drogi publicznej.
Przebudowywana droga jest droga osiedlowa stanowigcya dojazd do przyleglych domostw.
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Przebudowa wraz z rozhudows drogi gminniej 1. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

W chwili obecnej ulica Tymienieckiego znajduje sie w ,strefie zamieszkania” i po
przebudowie nadal bedzie sie w niej znajdowata.

Parametry techniczne przebudowanej i rozbudowywanej drogi — ul. Tymienieckiego:
droga jednojezdniowa, dwupasowa

klasa drogi - dojazdowa (D)

kategoria ruchu — KR1

szerokosc¢ jezdni — 5,16m (w tym jednostronny 16cm $ciek przykraweznikowy)

szeroko$¢ pasa ruchu - 2,50m

szerokos$¢ chodnika — 2,00m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika i obrzeza betonowego)

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz.
1363 ze zm.).

Zgodnie z art. 11i pkt.2 w/w ustawy w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej nie stosuje sig¢ przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przepiséw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.
z 2020r. poz. 802 i 1086).

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

Mapa do ceidw projektowych w skali 1:250

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Pomiary nateZzenia ruchu

Uzgodnienia z inwestorem

Uzgodnienia branzowe

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2019 poz. 1643 ze zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019 poz. 1065 ze zm.)

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (DZ.U. 2020 poz. 310 ze zm.)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2020 poz.1219 ze

zm.}
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961 ze

zm.)
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013

poz. 640 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych
(Dz. U. 2019, poz.1311 ze zm.)
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 ze zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. 2015

oz. 680

. &orma N)SEP~E—004 Eiekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

* Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

= PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drég

»  Warunki techniczne odprowadzenia wéd deszczowych nr RE7021.1.2020.1R.3850 z dnia
13.05.2020r. — Gmina Jeicz-Laskowice

*  Warunki techniczne przebudowy sieci wodociagowej nr DT/156wt/2020 z dnia
26.03.2020r. — Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach

=  Warunki przylgczenia (zasilenia o$wietienia drogowego) -~ TAURON Dystrybucja S.A. -
WP/021582/2020/005R03 z dnia 27.04.2020r.

»  Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych - TAURON Dystrybucja
S.A. - TD/OWR/OME/OMES3/JP — 1549/2018

» Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego -

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.- TDS/NMD/281/2020
»  Warunki techniczne przetozenia sieci teletechnicznej nr TTISIKU-10541/20/RP Orange

Poiska S.A. z dnia 13.03.2020r.

4. Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie
ofawskim, w miescie Jelcz — L.askowice na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

= jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,

AM-55
dziatki numer ewidencyjny: 1, 3/6, 3/7, 5, 6,7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 15, 16, 17/14

= jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,

AM-48
dziatki numer ewidencyjny: 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2/13, 2/15, 27, 36

Wiascicielem dziatek o nr ew.: 1, 3/6, 3/7, 6, 16 AM-55 oraz 2/9, 2/13, 2/15, 27, 36 AM-
48 obreb Laskowice jest Gmina Jelcz — Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24, 55-220

Jelcz - Laskowice.
Wiascicielem dziatek o nr ew.. 1 AM-48 i 15 AM-55 obreb Laskowice jest Powiatowy

Zarzgd Drogowy w Otawie z siedzibg przy pl. Zamkowy 18, 55-200 Ofawa.
Wiascicielami pozostatych dziatek sa osoby prywatne.

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegoinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz.
1363 ze zm.).

Decyzja ta bedzie zawierata zatwierdzenie podziatu nieruchomosci (dla dziatek ktérych
Wiasciciele sg osobami prywatnymi) oraz oznaczenie nieruchomosci lub ich czesci, wediug
katastru nieruchomosci, ktore stajg sie wiasnoscig jednostki samorzadu terytorialnego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr D-1 — Lokalizacja inwestyciji.
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Przebudowa wraz z rozbudowy drogi gminnej ul, Tymienieckiege w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

5. Nieruchomosci planowane do przejecia przez jednostke
samorzadu terytorialnego

W ramach inwestycji konieczny jest podziat nieruchomosci i czesciowe ich przejecie
przez jednostke samorzgdu terytorialnego — Gmine Jelcz-Laskowice.

Ponizej tabelarycznie przedstawiono nieruchomosci do podziatu i przejecia przez
jednostke samorzadu terytorialnego.

Stan przed podziatem Stan po podziale
:IC‘! nrrj:j(.:ln. dz?ar#ki pow?:rI;chni nrgéija-#ki pow?:rljchni ?}ﬂiﬁ’g;{:
[hal fhal
55 | G1549 | 1714 | 0,2646 :;}'12 8:213; przejecie
55 | G1681 | 11/3 | 0,1054 : :;’g &gg;g przejecie
55 | G1266 | 114 | 01138 :1 g 8;?8;3 przsjecie
55 | G1635 | 10/2 | 0,1201 18;1? 8:%;2 przejecie
55 | G1637 | 10/1 | 0,1234 ]gig gzgggg przejecie
55 | G357 9 0,9153 g;; 8_’3(13 g; przejecie
55 | G252 | 8 2,2548 gﬁ; g:g;gj przejecie
55 | G64d | 7 0,5037 ;;’; gﬁgg? przejecie
55 | G1566 | 6 0,9335 gg g:gggg przejecie
55 | G231 | 16 0,2552 :gg 8:‘32; g przejecie
55 G 654 5 0,3066 gg 8ggl§ przejecie
48 | G808 | 2110 | 0,1597 gg; 8;%8? przejecie

6. Nieruchomosci o ograniczonym korzystaniu

W celu wykonania inwestycji konieczne bedzie czesciowe wejécie na sasiednie dziatki
Znajdujgce si¢ poza liniami rozgraniczajgcymi teren pasa drogowego ul. Tymienieckiego, dla
ktorych Inwestor, Gmina Jelcz-Laskowice, nie jest wiaécicielem tj.:

* jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,
dziatki nr ew.:
- 15 AM-55 - Wiasciciel dziatki - Powiatowy Zarzad Drogowy w Ofawie - konieczno$é wejscia
w celu wykonania przebudowy skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1538D oraz
Zlokalizowania kanatu technologicznego
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Qlesnickiej)

- 1 AM-48 - Wiasciciel dziatki - Powiatowy Zarzad Drogowy w Otawie - konieczno$¢ wejscia
w celu wykonania przebudowy skrzyZzowania z drogg powiatowg nr 1538D oraz
Zlokalizowania kanatu technologicznego

- 2/1 AM-48 - dziatka prywatna —~ konieczno$é wejscia w celu wykonania przebudowy sieci
wodociggowej

- 7 AM-55 - dziatka prywatna — koniecznos¢ wejscia w celu wykonania demontazu istniejgcej
oprawy oSwietieniowej

7. Oddziatywanie projektowanych obiektéw budowlanych

Strefa oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych zamyka sie w granicach
dziatek na ktorych realizowana jest inwestycja:

» jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,
thg:é,sésdziaiki numer ewidencyjny: 1, 3/6, 3/7, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 15, 186,

= jqe?dlgxgstka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,
szhg—é?dzia%ki numer ewidencyjny: 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2/13, 2/15, 27, 36

8. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy teren zajmowany pod planowang inwestycje stanowi droga gruntowa
wzmocnione kruszywem

Omawiana droga jest drogg jednojezdniows, bedacsg dojazdem do przyleglych
domostw.

W chwili obecnej droga nie posiada kanalizacji deszczowej.

Od ul. Swietochowskiego do zjazdu w ul. Kowalinskiego ulica posiada oswietlenie
drogowe. Na pozostatym odcinku drogi brak jest oswietienia. Na przebudowywanym odcinku
ulicy znajduje sie linia napowietrzna nN.

W obszarze inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci energetycznej nN i SN
sieci gazowej
sieci wodociggowej
sieci kanalizagji sanitarnej
sieci tefetechnicznej
sieci kanalizacji deszczowej (przy ul. Swietochowskiego)

W ramach inwestycji konieczne jest wykonanie przebudowy kolidujacego z drogs
istniejacego uzbrojenia terenu {j. sieci: wodociggowej, teletechnicznej, energetycznej (nn i
SN) co wigze sig z koniecznoscig czesciowej rozbidrki wiw sieci.

W celu wykonania przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego konieczna bedzie
rozbidrka czesci nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza na skrzyzowaniu ul. Tymienieckiego
z ul. Swietochowskiego. Po wykonaniu przebudowy nawierzchnie te zostang odtworzone.

W poblizu i bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg obszary i miejsca, ktére objete sg
szczegolnymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

Na terenie objetym inwestycja wystepujg pojedyncze nasadzenia roslinne: drzewa
(degby, sosna, orzech wloski) oraz krzewy (laurowisnia, bez, bez czarny, ligustr).
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickia))

9. Warunki gruntowo - wodne

Na potrzeby inwestycji przeprowadzone zostaty nastepujace prace terenowe:

* wykonano 2 otwory badawcze do gigbokosci 3m - otwory zostaly wykonane wiertnia

mechaniczng
* pobrano probki gruntu zgodnie z rozpoznaniem makroskopowym

W trakcie wykonywanych odwiertéw przeprowadzono:

= analize makroskopowa gruntéw

» obserwacje zwierciadta wod gruntowych

= pobieranie prob gruntu

* sondowanie sondg SL-10 w celu okreslenia stanu zageszczenia gruntu podtoza.

Na potrzeby niniejszego projektu wykonano nastepujace prace laboratoryjne:

* opis gruntoéw

* oznaczenie granic konsystencji dla gruntéw spoistych i posrednich,
« analize granulometryczng dia gruntdw sypkich

» oznaczenie wiigotnosci naturalne;

Lokalizacja otworow badawczych zostata pokazana na rys. nr D-5.

Wyniki badan podano w zataczonych raportach z badan — zatgczniki nr 1-8.

9.1 Charakterystyka warstw geotechnicznych
Podczas prac terenowo — laboratoryjnych wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne:

| Warstwa:
» | - piaski drobne réwnoziarniste barwy jasnobrazowej
* | a - piaski drobne zaglinione barwy jasnobrazowej

Il Warstwa:
» |l — glina piaszczysta barwy brazowe;j

9.2 Warunki geologiczno - inzynierskie

W rejonie inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntow sypkich, zageszczonych,
wyksztatconych w postaci czwartorzedowych piaskéw drobnych réwnoziarnistych barwy
jasnobrgzowej, zalegajgcych w otworze nr 1 od 0,5m do 1,6m p.pt i w otworze nr 2 od
0,4m do 2,7 m p.p.t. oraz piaskéw drobnych zaglinionych barwy jasnobragzowej, zalegajgcych
w otworze nr 2 od 2,7m do 3,0 m p.p.t.. Piaski drobne wystepujace w rejonie inwestycji
charakteryzujg sie dobrg wodoprzepuszczalnoscia.

Ponadto, stwierdzono wystepowanie gruntéw spoistych wyksztaiconych w postaci
czwartorzedowej gliny piaszczystej, zalegajacej w otworze nr 1na gtebokosci od 1,6m do 3,0
m p.p.t.. Grunty te charakteryzujg sie stabg wodoprzepuszczalnoscia.

W ftrakcie wykonywania odwiertéw nawiercono poziom wodono$ny w otworze nr 2
na gtebokosci 2,8m p. p. t. Podczas wykonywania odwiertu zaobserwowano podcigganie
wody do 2,5 m p.p.t.

Podczas prac terenowych, wykonano sondowanie w celu okreslenia stanu
zageszczenia gruntu podioza. Sondowanie wykonano po przeprowadzeniu makroskopowej
oceny wystepujgcych w podiozu gruntéw, przy otworze nr 2.

Sondowanie zostato wykonane z poziomu terenu, po usunieciu roslinnosci Sondowanie
zakohczono na giebokosci 2,0 m p.p.t..
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiega do ul. Olesnickiej)

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwrécié uwage na wystepujgce
w rejonie inwestycji, piaski drobne rownoziarniste. Nawodnienie zalegajacych w podiozu
piaskéw drobnych réwnoziarnistych moze spowodowaé obnizenie parametrow
eksploatacyjnych projektowanych warstw konstrukcyjnych drogi. W zwigzku z tym, w celu
zabezpieczenia nowo projektowanej drogi przed mogacymi wystapi¢ w przysziosci
zniszczeniami, konstrukcja drogi zostanie wzmocniona stabilizacjg cementows.

Na podstawie przeprowadzonych badarn terenowych i laboratoryjnych, teren inwestycji
zostat zakwalifikowany do prostych warunkéw gruntowych 1. kategorii geotechnicznej.

Na obszarze inwestycji strefa przemarzania gruntéw wynosi 0,8m.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu - cze$¢ drogowa

10.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania czesci drogowej jest projekt przebudowy i rozbudowy drogi
gminnej publicznej — ul. Tymienieckiego w Jeiczu — Laskowicach na odcinku od

ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickisj).
Przebudowa drogi obejmuje odcinek od km 0+006,15 do km 0+127,16 natomiast
rozbudowa odcinek od km 0+127,16 do km 0+407.,78.
Droga gminna, publiczna - ulica Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach.
Kategoria obiektu budowlanego — XXV (drogi)

10.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Z ulicy Tymienieckiego beda korzysta¢ uczestnicy ruchu drogowego - piesi,
rowerzysci i kierowcy.

Planowana przebudowa i rozbudowa ulicy (w tym zmiana jej nawierzchni na
nawierzchnig utwardzong oraz budowa chodnikéw) ma za zadanie zwigkszyé
bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego oraz utatwic dojazd do przylegtych domostw.

10.3 Zakres zamierzenia budowlanego

Przebudowa i rozbudowa ulicy Tymienieckiego w Jelczu —~ Laskowicach obejmuje swoim

zakresem;
* wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang rozbudowa

» rozbiorke istniejgcych  krawegzinikow | obrzezy w  rejonie  skrzyzowania
z ul. Swietochowskiego oraz z ul. Olesnicka
* rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni i chodnikéw w rejonie skrzyzowania

z ul. Swietochowskiego oraz z ul. Oleénicka

* utozenie nowych kraweznikdw, Scieku przykraweznikowego oraz obrzezy betonowych

* wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni - nawierzchnia z kostki betonowej
brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego

* wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni: chodnikéw, zjazdéw i doj$¢ do posesji -
nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego

* przebrukowanie istniejacej nawierzchni jezdni i pobocza z kostki betonowej brukowej
w rejonie skrzyzowania z ul. Swietochowskiego

* wykonanie pasow zieleni - trawniki dywanowe wykonane siewem z uprzednim
humusowaniem torfem ogrodniczym warstwa grubosci 2 cm.

Plan sytuacyjny inwestycji przedstawiono na rysunku nr D-2 - Plan sytuacyjny — uktad
drogowy. Natomiast tyczenie drogi na rysunku nr D-5.
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul, Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul, Olesnickiej}

10.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dlugosé przebudowywanej drogi i zjazdéw w drogi wewnetrzne wynosi odpowiednio:
« droga - ul. K. Tymienieckiego — 401,63

* Zzjazd wul. S. Kowalinskiego — 17,51m

* Zjazd w ul. A. Biskupskiego — 16,04m

= Zzjazd wul. S, Totpy — 18,06m

Powierzchnie poszczegoinych elementéw drogi:

* Powierzchnia jezdni ul. Tymienieckiego — 2 165 m?

* Powierzchnia zjazdoéw publicznych — 35+285 = 320m?
= Powierzchnia chodnikow ~ 690m?

» Powierzchnia zjazdéw indywidualnych — 240m?

= Powierzchnia paséw zieleni ~ 520m?

10.5 Parametry techniczne obiektu budowlanego

Parametry techniczne drogi:

kategoria drogi — gminna, publiczna

droga jednojezdniowa, dwupasowa

klasa drogi - dojazdowa (D)

kategoria ruchu — KR1

szeroko$¢ jezdni —~ 5,16m (w tym jednostronny 16cm $ciek przykraweznikowy)

szerokos€¢ pasa ruchu - 2,50m

szerokos¢ chodnika — 2,00m (nie wliczajac szerokosci kraweznika i obrzeza betonowego)
pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%

pochylenie poprzeczne chodnika — 2%

10.6 Uksztattowanie wysokos$ciowe drogi

Pochylenie podiuzne niwelety drogi dostosowano do pobliskiej zabudowy oraz do
istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni przy ul. Ole$nickiej oraz ul. Swigtochowskiego.

W celu zapewnianie swobodnego sptywu wéd opadowych zastosowano pochylenie
podiuzne niwelety drogi — min. 0,3%.

Na calym odcinku zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne — 2%
oraz pochylenie poprzeczne chodnikéw — 2%

Profil podiuzny drogi przedstawiono na rysunku nr D-4.

10.7 Analiza ruchu drogowego

Ulica Tymienieckiego jest drogg gminng, publiczng posiadajaca klase drogi D
i kategorie ruchu KR1.

Ulica Tymienieckiego od strony zachodniej taczy sie z droga powiatowa nr 1538D
(ul. Olesnicka). Ulica Olesnicka posiada kiase drogi Z i kategorie ruchu KR4, Stanowi ona
fragment potgczenie miedzy miastami Jelcz-Laskowice - Olesnica

Od strony wschodniej ul. K. Tymienieckiego taczy sie z ui. B. Swietochowskiego -
droga gminng, publiczng o nr 111522D. Ulica B. Swigtochowskiego posiada klase drogi D
i kategorie ruchu KR1.

Ulica Tymienieckiego jest drogg osiediowa stanowigcg dojazd do przyleglych
domostw,

W chwili obecnej ulica Tymienieckiego znajduje sie¢ w ,strefie zamieszkania” i po
przebudowie nadal bedzie sie w niej znajdowata.

Ponizej przedstawiono natgzenie ruchu na ul. Tymienieckiego, lacznie ze strukturg
rodzajowa.

Natezenie mierzone byto w najbardziej obcigzonym miejscu (przy skrzyzowaniu z ul.
Olesnickg) w godzinach najwiekszego szczytu — od godziny 13:30 do 16:30.
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

ul. Tymienieckiego Srednie natezenie
ruchu

13:30 ~ 14:30 14:30 -~ 15:30 15:30 — 16:30 {liczba pojazdéow/h]

samochad osobowy 20 22 27 23
autobus 0 0 0 0
samochod ciezarowy
bez przyczepy 0 0 0 0
samochoéd cigzarowy
Z przyczepa 0 0 0 0
ciggnik roiniczy 0 0 0 0
motocykl 0 0 0 0
rower 0 1 2 1

Ze wzgledu na to iz przebudowywana droga jest drogg obslugujacg osiedle o
zabudowie jednorodzinnej, nie przewiduje sie zwiekszenia natezenia ruchu.

10.8 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchni jezdni

W poziomie posadowienia nawierzchni zalega grunt kategorii G3.

Mata nosnos¢ gruntu nie pozwala na bezposrednie posadowienie konstrukcii
nawierzchni na gruncie podioza.

Dla doprowadzenia podtoza do grupy G1 zastosowano:
* warstwe podsypki z pospétki 0 wodoprzepuszczalnosci kip> 8 m/ dobe, 15cm
» warstwe stabilizacji cementem (R28=5MPa) grubosci 20cm (stabilizacja dowozona)

Na tak wzmocnionym podiozu projektuje sie nawierzchnie jezdni skladajgcy sie
z nastepujacych warstw:
* kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna 20x10x8cm, szara, bezfazowa
= podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 8cm
* podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm (o ciagtym uziarnieniu), stabilizowanego
mechanicznie, 22cm

Nawierzchnia jezdni ograniczona jest od strony chodnika kraweznikiem betonowym
15x30cm natomiast od strony pasow zieleni i zjazdow kraweznikiem obnizonym 15x22cm.

Przy krawegzniku projektuje sie $ciek przykraweznikowy 2z kostki betonowej
16x16x16cm. Ze wzgledu na jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni projektuje sie $ciek
jednostronny.

Sciek krawedziowy i kraweznik betonowy utozone $g na wspdlnej tawie z betonu
cementowego C16/20.

Projektowang nawierzchnig jezdni ul. Tymienieckiego z istniejaca, bitumiczng
nawierzchnig ul. Ole$nickiej nalezy polgczyC poprzez utozenie dwoéch rzedéw kostki
betonowej 16x16x16cm. Przed wykonaniem potgczenia nalezy przycigé do linii proste
krawedz bitumiczng drogi powiatowe].

Nawierzchnia chodnikow i dojs¢ do posesji

Nawierzchnia chodnikow sktada sie z nastepujacych warstw:

» kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna 20x10x8cm, szara, bezfazowa

» podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 15cm
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

» warstwa stabilizacji cementem (R28=5MPa) grubo$ci 15cm (stabilizacja dowozona)

» warstwa podsypki z pospotki o wodoprzepuszczalnosci kip> 8 m / dobe, 15cm
Nawierzchnia chodnikéw od strony jezdni ograniczona jest kraweznikiem betonowym

15x30cm na fawie betonowej, a od strony granic dziatek obrzezem betonowym 8x30 cm

rowniez na tawie betonowej.

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych i publicznych

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych sktada sie z nastepujacych warstw:
= kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna 20x10x8cm, bezfazowa, grafitowa

* podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 15cm
= warstwa stabilizacji cementem (R28=5MPa) grubosci 15¢m (stabilizacja dowozona)
= warstwa podsypki z pospétki o wodoprzepuszczalnosci k> 8 m / dobe, 15¢m

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych od strony jezdni ograniczona jest kraweznikiem
betonowym najazdowym 15x22cm na tawie betonowej, a od strony granic dziatlek obrzezem
betonowym 8x30 cm rowniez na tawie betonowej. Zjazdy indywidualne w ciagu chodnika
nalezy wyrozni¢ innym kolorem kostki — nie nalezy wydzielaé ich obrzezem.

Nawierzchnig zjazdéw publicznych nalezy wykonaé¢ analogicznie jak nawierzchnie
jezdni.

Nawierzchnia $cieku przykraweznikowego

Projekiuje sig §ciek przykraweznikowy z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16¢cm.
Sciek przykraweznikowy i kraweznik ulozone sg na wspdinej fawie z betonu
cementowego C16/20.

Pasy zieleni

Na obszarach zaznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy wykonah pasy zieleni -
trawniki dywanowe wykonane siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym

warstwg grubosci 2 cm.

Powierzchnig paséw zieleni przylegajacg bezposrednio do kraweznika nalezy zabezpieczyd
ukfadajgc piyty azurowe betonowe 60x40x10cm na szerokoéci 60cm. Wolne przestrzenie
ptyt nalezy uzupetni¢ humusem i obsiaé trawa.

Przekroje konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni przedstawiono na rysunku nr D-3
- Przekroje konstrukcyjne.

10.9 Organizacja ruchu docelowego

Projekt organizacji ruchu docelowego zostat przedstawiony w odrgbnym opracowaniu.

11.  Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego

nalezy wykonaé nastepujgce prace:

» podkopane urzadzenia zabezpieczy¢ przed zatamaniem katownikami stalowymi na
szerokosci wigkszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.

*» lokalizacje podziemnych urzgdzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych.

* W miejscach zblizeri i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

Prace w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami

W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywaé
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych,

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé min. przykrycie tj. 0,8m
istniejace] sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociagu do poziomu
nowej nawierzchni

W miejscach skrzyzowania nalezy zachowaé minimalng pionowa odlegtosé 0,2m
pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow i obrzezy oraz
projektowanego uzbrojenia podziemnego, a istniejace] sieci gazowej

Nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, studni
teletechnicznych, zaworéw wodnych i gazowych do projektowanych rzednych

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegio$ci mniejszej niz 2m od kabla

Kable elektroenergetyczne mozna odkopac tytko do strefy ochronnej t. folii lub cegly —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenie odpowiednich urzgdzer
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodéw finii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka eksploatujacy
sieC. Odlegitos¢ ta dotyczy rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglo$é od najdalej
wysunigte] czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzié
w ten sposéb aby nie naruszaé ustrojow stupow.

12. Oddziatywanie na istniejgcy drzewostan.

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg pojedyncze nasadzenia roslinne. W ramach
inwestycji konieczne bedzie usunigcie drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang

przebudowg drogi.

Ponizej przedstawiono zestawienie drzew i krzewow do wycinki:

S obwéod obwad
.. | tozpietosc . .
numer nazwa wysokosé Koron pnia pnia nr ew.
drzewa | botaniczna [m] [m ]y na h=5cm | na h=130cm dziatki
[cm] [em]
3 konary;
D1 dab 18 11 209 163+77+46 9 AM-55
D2 dab 12 5 85 68 9 AM-55
D3 sosnha 14 8 196 200 9 AM-55
orzech
D4 wioski 7 6 82 67 27 AM-48
numer nazwa wysoko$é | powierzchnia nr ew.
krzewu botaniczna [m] [m? dziatki
K1 czeremcha 3 9,4x2,0=18,80 g AM-55
K2 ligustr pospolity 2 0,50x9,5=5,70 2/13 AM-48
K3 lilak pospolity 3 2,5x2,5=6,25 8 AM-55
K4 ligustr pospolity 3 3,0x2,0=6,00 8 AM-55
K5 czeremcha 4,5 3,0x3,0=9,00 7 AM-55
K6 bez czarny 4 3,0x3,0=9,00 6 AM-55

Ze wzgledu na okres legowy ptakow oraz okres rozrodczy nietoperzy wycinka drzew
przeprowadzona bedzie w terminie od 16 pazdziernika do 28 lutego.
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Przebudowa wraz z rozbudowsg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas prowadzonych prac budowlanych

Wszystkie obiekty zieleni pozostajgce w sgsiedztwie realizowanych robét budowlanych
nalezy zabezpieczyc.

Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczyé otuling z desek
(o wysokosci nie mniejszej niz 150cm). Szalowanie zostanie opasane drutem badz tasma co
40-60cm w minimum trzech miejscach tak aby deski §cisle przylegaty do pnia.

W przypadku prowadzenia prac w obrebie systemow korzeniowych, prace prowadzié recznie
ze szczegoing ostroznoscia.

Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzeniowego drzew sprzetem
mechanicznym (np. koparkami) ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury ukorzenienia
drzew. W momencie odsltonigcia w trakcie prowadzenia prac ziemnych systemu
korzeniowego drzew nalezy go ostoni¢ jutg lub agrowidkning oraz zabezpieczyé przed
nadmiernym wysuszeniem (podiewanie wodg).

Nie mozna pozostawi¢ odkrytych korzeni drzew i krzewow. W przypadku prac prowadzonych
latem odkryte na czas prac korzenie nalezy okry¢ matami stomianymi i polewaé woda.
W okresie zimy odkryte korzenie ochroni¢ przed przemarznieciem suchymi matami
stomianymi.

W czasie realizacji prac beda przestrzegane ponizsze zasady:

= nie dopuszczad do obsypywania pni ziemig z wykopu

* nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych pod koronami drzew i przy krzewach

= ograniczy¢ skutki posuszy przez:

wykonywanie krétkich odcinkéw wykopow

podiewanie drzew | krzewow kiérych uszkodzenie oszacowana na wieksze niz 30%
zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajacych warunkach meteorologicznych

T

]

Inwentaryzacja dendrologiczna zostat przedstawiona na rys. nr D-5.

13. Informacja dotyczaca wpisania obiektu do rejestru zabytkéw

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zachowanych reliktow
pradziejowego i historycznego osadnictwa, w obszarze objetym ochrong konserwatorskg ~
ujetym w wykazie zabytkdéw. Przedmiotowy obszar oraz potencjalnie znajdujace sie na tym
terenie relikty osadnicze stanowig zabytek w rozumieniu art. 3 pkt. 1, 4, w zwiazku z art. 6
ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2020. poz. 282 ze
zm.).

W zwigzku z powyzszym w ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie badan
archeologicznych (staty nadzor i w razie koniecznosci ratownicze badania archeologiczne),
wykonywanych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Doinoslgskiege
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Konserwatora  Zabytkéw  (opinia  nr
WZA.5183.4668.2020.POF z dnia 31.07.2020r.) decyzjg te nalezy uzyskac przed realizacja
inwestycji, po uzyskaniu decyzji ZRiD (t.j. w momencie gdy Inwestor stanie sie dysponentem
nieruchomosci, na ktérych ma prowadzi¢ prace.

14. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny izdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow
budowlianych

Warunki po przebudowie i rozbudowie drogi zostang zmienione na korzystniejsze

w odniesieniu do stanu istniejgcego.

Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do poprawy parametrdw technicznych
i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej, polepszy komfort i ptynnosé ruchu zwigkszajac
tym samym warunki jego bezpieczenstwa.
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gmininef ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej)

Przewidziano réwniez budowe oéwietienia drogowego co podniesie bezpieczenstwo
pieszych.

Zmiana nawierzchni drogi usprawni ruch pojazdéw, co spowoduje zmniejszenie emisji
gazow, czastek kurzu i pylow oraz hatasu do otoczenia.

Eksploatacja drogi nie stwarza zadnych ucigzliwoséci dla Srodowiska.

Jedynie podczas realizacji robot przewiduje sie wystepowanie krotkotrwalych
uciazliwosci spowodowanych gtéwnie praca maszyn i urzadzen. Wplyw ten przede
wszystkim bedzie wystgpowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz
wplywajgc na krotkotrwate pogorszenie sie klimatu akustycznego.

Celem uniknigcia negatywnych oddzialywan w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zastosowad nastepujace dziatania:

1. Odpowiednio zabezpieczy¢ placu budowy (wiasciwa organizacja placu budowy
i eksploatacja sprzetu budowlanego) celem zapobiegania przedostania sie ewentualnych
zanieczyszczelh (niekontrolowane wycieki paliw i olejow) do $rodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas budowy nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na staranno$é wykonywanych robét
oraz na stan techniczny pojazdéw i maszyn budowlanych. Do prac modernizacyjnych
nalezy uzyC sprawnego technicznie sprzetu, by maksymalnie ograniczy¢ mozliwo$é
wyciekow paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu, a nastepnie do wod podziemnych i
powierzchniowych. W przypadku zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy
natychmiast usunac i zdeponowac na specjalnie przygotowanym skiadowisku.

3. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sig powstania niekontrolowanych odpadéw
typu komunalnego oraz odpadéw zwigzanych z biezacg eksploatacjg maszyn. Nie
przewiduje si¢ powstawania specyficznych odpadéw niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie ilosci odpadow typu komunalnego oraz odpady zwigzane z biezaca
eksploatacjg maszyn (sprzetu transportowego i do robdt ziemnych) nalezy sktadowad
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ przez stuzby
komunalne. Odpady powstale podczas wykonywania prac (resztki obrzezy betonowych,
uszkodzone kostki betonowe, pozostatosci kruszywa) nalezy segregowad i skiadowaé
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ celem poddania
recyklingowi lub na najblizsze wskazane skiadowisko. Odpady, ktére mogg byé
wykorzystane jako surowce wtorne, nalezy selekcjonowaé i przekazywaé
wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem wykonawcy jest zagospodarowanie lub
unieszkodliwienie wszystkich odpadow, jakie powstang podczas realizacji inwestyciji.

4. Podczas realizacji przedsiewzigcia moga wystapi¢ okresowe lokaine ucigzliwosci
zwiazane z odgtosami transportu gruntu, kruszywa oraz pracy spychaczy, koparek
czy walcow dlatego prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej — od 6:00 do
21:00.

5. Potrzeby sanitarne w okresie trwania robét nalezy zaspokaja¢ przy uzyciu
przenosnych toalet.

6. Scieki socjalno — bytowe z zaplecza budowy i baz ekip budowlanych nalezy gromadzi¢
w mobilnych urzadzeniach sanitarnych

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wytaczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robot oraz poinformowaé spofeczefnstwo o planowanych zmianach organizacii
ruchu i o czasie ich trwania.

8. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze naruszaé intereséw oséb trzecich,
aw szczegblnosci nie ograniczac dostepu do: drogi publicznej, mozliwoséci korzystania
z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci.

9. Teren po prowadzonych robotach musi zostaé uprzatniety i doprowadzony do stanu
uzgodnionego z jego wiascicielem.

10. Wszelkie prowadzone prace powinny by¢é zgodne z przepisami budowlano-

$rodowiskowymi.
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

15. Ochrona przeciwpozarowa

W ramach przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej (wg czesci sanitarnej projektu)
na odejSciach sieci zaprojektowano hydranty ppoz. podziemne. Maksymalny rozstaw
hydrantéw wynoszacy wg obowigzujgcych przepisow 150m i zasady lokalizacji na
skrzyzowaniach drég - zostaly w niniejszym projekcie dochowane (podst. rozporzadzenie
MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych). Lokalizacja hydrantéw uzyskata pozytywne uzgodnienie rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen p. poz.

Zaprojektowano hydranty podziemne Dn80:

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila peinego odciecia przeplywu.

Kolumna hydrantu monolityczna z zeliwa sferoidainego DN8C. Trzpien ze stali nierdzewnej
z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe,
strefa o-ringowego, uszczelnienia korka odseparowana od medium. Korek uszczelniajacy
wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierécieniem przed
wykreceniem. Element odcinajgco-zamykajgcy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma
EPDM . Poczatek otwarcia <3 obr. ; pelne otwarcie po 8 obr. MOT 80 Nm mST 250 Nm.
Materiaty zewnetrzne | wewnetrzne odporne na korozje. Ochrona antykorozyjna powiokg na
bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5. Odporny
na srodki dezynfekcyjne {sugerowany roztwor NaOCI). Potgczenia kolnierzowe i przytacz wg
PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16. Gniazdo kiowe hydrantu wg DIN 3221
,C". Cisnienie robocze PN16. Zgodno$é wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6, PN-EN
14339. Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN

Uiica Tymienieckiego po przebudowie bedzie posiadata szercko$é jezdni 5,16m
{w tym jednostronny $ciek z kostki betonowej 16x16x16¢m) oraz nawierzchnie utwardzong
z kostki betonowej brukowej umozliwiajacg dojazd pojazdom jednostek ochrony
przeciwpozarowej.

16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych a normach branzowych m. in.:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych — Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.

16.1 Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektow

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi — ul. Tymienieckiego
w Jelczu - Laskowicach

Prace budowlane beda prowadzone z podziatem na zakres robot w ustalonej ponizej
kolejnosci:
zabezpieczenie placu budowy
wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego
prace przygotowawcze
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét
dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
roboty rozbiérkowe (rozebranie istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdow)
roboty ziemne
roboty sieciowe — kanalizacja deszczowa, sieC wodociggowa, przylacza sanitarne
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Przebudowa wraz z rozbudows drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Ofesnickiej)

roboty sieciowe - linie kablowe SN i nN

roboty sieciowe — o$wietlenie uliczne

roboty sieciowe — linie teletechniczne

roboty drogowe — utozenie kraweznikéw i obrzezy, wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogi, chodnikéw, zjazddw

regulacja wysokosciowa infrastruktury technicznej, wodociggowej, gazowej, sanitarnej

* wykonanie terendw zielonych

= porzadkowanie terenu

16.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zadanie przebiega w terenie zabudowanym - ul. Tymienieckiego w Jelczu —
Laskowicach. Przebudowywana droga jest droga jednojezdniowa, bedaca dojazdem do
przylegtych domostw.

W chwili obecnej droga nie posiada kanalizacji deszczowej.

Od ul. Swigtochowskiego do skrzyzowania z ul, Kowalinskiego ulica posiada
oswietienie drogowe. Na pozostatym odcinku drogi brak jest oswietlenia. Na
przebudowywanym odcinku ulicy znajduje sie linia napowietrzna ni.

W obszarze inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci energetycznej nN i SN
sieci gazowe;j
sieci wodociggowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci teletechnicznej
sieci kanalizacji deszczowej (przy ul. Swietochowskiego)

16.3 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi naleza:
» sie¢ energetyczna podziemna SN
* sie€ energetyczna podziemna nN
» sieé gazowa

16.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

W trakcie prac budowilanych wystepuja roboty budowlane wymagajace przed
rozpoczeciem inwestycji sporzgdzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).
Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

{ Dz.U. 2003 Nr 120, poz.1126 ze zm.).

Ponizej definiuje sie giéwne zagrozenia:

* roboty wykonywane w pasie drogowym podczas ruchu generujg niebezpieczenstwo
zwigzane z ruchem drogowym i mozliwoécig wypadku samochodowego. Wypadkowi
moze ulec zardwno osoba wykonujgca prace budowlane, osoba kierujgca pojazdem jak
i pieszy.

» roboty ziemne i rozbidrkowe generuja zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn
budowlanych. Mozliwe sg potracenia pracownikdéw budowianych jak i 0séb postronnych.

» przy robotach rozbiérkowych zwigzanych z elementami betonowymi (oporniki, elementy
ogrodzenia) nalezy zwrécié szczegding uwage na mozliwoéé przygniecenia lub uderzenia
pracownikéw lub o0séb postronnych. Niedopuszczalne jest pozostawienie po
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

zakonczonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcji lub jej czesci w stanie braku
stabilnosci.

* roboty zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatow budowlanych
generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

* praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegdlnie, ze ze wzgledéw branzowych tuz przy
samej linii roboty te powinny by¢ wykonywane recznie. Generuje to zagrozenie w postaci
mozliwosci porazenia pradem

Nalezy zwroci¢ uwage na zagroZenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace

z prowadzenia robot liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

* wykonywanie glebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej§é do wykopéw.)

= wiasciwy rozladunek ciezkich materiatow

* skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

* zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych
z miejsca skiadowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeristwa przy
transporcie)

= zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokos$ci jezdni, chodnika, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb
trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to koniecznosé¢ wiasciwego przygotowania placu
budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych gtebokich
wykopach oraz oé$wietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop

* zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych

= zagrozenia przy robotach w bezposrednim sasiedztwie linii energetycznych i sieci
gazowych

16.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robdt ziemnych i drogowych wigza sie
Z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym i w miejscach
ogblnie dostepnych. Aby unikngé zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz
wroku. Przed kazdorazowym przystapieniem do robét Kierownik budowy powinien
przeszkoli¢ podlegly mu personel ipoinformowa¢ o ewentuainych zagrozeniach
z podkresleniem zasad postgpowania podczas realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Podczas szkolenia Kierownik winien zwrécié uwage na sposéb zabezpieczenia terenu przed
wejsciem na plac budowy 0séb trzecich.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegoélnosci:

= okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

= koniecznosC stosowania przez pracownikéw srodkdéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

" Zzasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia wypadku

= okreslenie podstawowych elementéw udzielenia pomocy w przypadku wypadku
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
{na odcinku od ul. Swigtochowskiego do ul._ Olesnickiej)

16.6 Wskazanie srodkéw technicznych iorganizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowianych
w strefach szczegélnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robét przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed
wejSciem osob trzecich poprzez wygrodzenie | umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczeciem robdt, Wykonawca robdt winien sporzadzié i zatwierdzi¢ projekt organizacii
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robét nalezy zwrécic szczegdélng uwage na
wiasciwe oznakowanie robdt drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez
wygrodzenie | wlasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac.

Nalezy wskaza¢ punkt PPOZ, dostep do Zrodia zasilania (przytgcza budowlanego)
maszyn iurzgdzen elekirycznych, dostep do pomieszczen sanitarnych (WC, tazienka,
barakowoz z zapleczem socjalnym).

Komunikacja jak i dostawy materiatéw, transport sprzetu dokonywane bedg istniejaca
drogg powiatowg, gminng i przebudowywanymi drogami. Nalezy zapewni¢ dojazd do poses;ji
mieszkancom.

16.7 Ewakuacja z placu budowy

Ewakuacja z placu budowy: Drogg powiatowg (ul. Olesnicka) i drogami gminnymi (ui.
Swietochowskiego) do stref bez zagrozen.

Ponadto:

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym.
Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osoéb trzecich oraz przepisow

zwigzane z wykonywanymi robotami.

17. Uwagi dodatkowe

* O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wiascicieli
uzbrojenia istniejgcego terenu:

- Powiatowy Zarzgd Drogowy w Olawie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Otawa

- Zakfad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.— ul. Technikéw 8, 55-221 Jelcz ~ Laskowice
( z co najmniej 8 — tygodniowym wyprzedzeniem)

-  TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Oleénica, ul. Energetyczna 1, 56-400
Olesnica

- Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu, Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury 1 — Wroctaw, Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz (z co najmniej 14 -
dniowym wyprzedzeniem)

- Orange Polska S.A. Wydziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dia Proceséw
Biznesowych, Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Oisztyn (z co najmniej
30 - dniowym wyprzedzeniem) — dla prac na sieci optotelekomunikacyjnej

-  G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0, O/Twardogéra, ul. Ogrodowa 11, 56-416 Twardogora
(z co najmnigj 7 - dniowym wyprzedzeniem)

- Dolnoslgskiego Wojewédzkiege Konserwatora Zabytkow, ul Lokietka 11, 50-243 Wroctaw

* Prace nalezy wykonaé zgodnie warunkami podanymi w uzyskanych uzgodnieniach
branzowych w/w wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu

» Cailo$¢ robdét powinna by¢ prowadzona zgodnie z zalgczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

* Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym i przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP

* Decyzje oraz uzgodnienia projektu zawarte sg w odrebnym elemencie projektu
budowlanego pn. ,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia”
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Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

18. Zalaczniki

Zataczniki:

» Profile geotechniczny otworu nr 1 -~ zatgcznik nr 1

= Profil geotechniczny otworu nr 2 — zatgcznik nr 2

* Analiza sitowa gruntu z otworu nr 1 (0,5 — 1,6m) - zatacznik nr 3

«  Granice konsystencji gruntu z otworu nr 1 (1,6 — 3,0m) - zatgcznik nr 4
* Analiza sitowa gruntu z otworu nr 2 (0,4 ~ 2,7m) — zatgcznik nr 5

« Analiza sitowa gruntu z otworu nr 2 (2,7 — 3,0m) — zatgcznik nr 6

= Sondowanie sondg SL — 10 — zatgcznik nr 7

= Tabela parametrow geotechnicznych — zatacznik nr 8

» Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

Projektant:
Branza drogowa : mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda

Sprawdzajacy:
Branza drogowa : mgr inz. Michat Kaniowski

al Kaniowski
nr 93/DOS09

w specfainosci drogowej
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GEOQ-PW Ustugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybyi
ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. korn.: 728 319 989, e-mail.; pwszed@tlen.pl

Temat: Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej — ul. Tymienieckiego w Jelczu - Laskowicach

. Zatacznik
Otwornr: 1 Nr1
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mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnienia kat. ¥} Xil w zakegsic dozoru
geologicznege i kierowania robalami geologicznym
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GEO-PW Uslugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedyby!
ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed@tlen.pl

Temat: Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej — ul. Tymienieckiego w Jelczu -

iasnobrgzowy

taskowicach Zatacznik
Otwdrnr: 2 Nr2
z - Opis makroskopowy z.
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mgr Przemystaw Wszedybyt

Uprawnienia kat. 3 i Xii w zgkkesie dozoru
geologicznego i kierowania rabofarmi geologicznym
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6207

ice




GEO-PW Ustugi Geologiczne mgr Przemysiaw Wszedybyt
ul. Zacisze 5, 55-220 Jeicz-l.askowice
tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed@tien.pl

BADANIE
GRUNTU / KRUSZYWA

Zatacznik nr 3

Obiekt: Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej - ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach

Warstwa: piasek drobny réwnoziarnisty barwy jasnobrazowej

Miejsce pobrania: Otwér nr 1 Data pobrania: 22.05.2020
przelot 0,5 - 1,6m
Data badania: maj 2020
Analiza sitowa (PN-EN 933-1;933-2):
Sito: mm [ < 0,063) 0,063 | 0,125 | 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64
Pozostaje%| 3.8 96,2 | 958 9.8 2,6 0,3 0,1 0,1 0 0

~ <o
o o
]

(3] fid
(=] <
i

== =-=- KtZywa utisrnienia gruntu

124 B
(=] L=
|

/

|

0,063 0,125 0,25 6,5 1 2 4 8 16 32 64
Wymiar oczka sita # w mm

Przechodzi przez sito w % (wagowo)
o
o

-
A=

d10 = 0,1 mm d15= 0,1 mm d60 = 0,2 mm d85=0,2 mm d60/d10 =2

Czesci pylaste ( < 0,02mm ): % Zanieczyszczenia organiczne: brak

Wilgotno$é naturalna: 9,3 % Zanieczyszczenia obce: brak
Wodoprzepuszczainosé: 3,4midobe

mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnienia kat. X1 Xit w zgkeegh ‘ '
Badania przeprowadzit i opracowat: 990509‘“’-”:3?% }‘;g rr° f?%g??’og@lﬂvml

Przemystaw Wszedybyt §6-220 Jelg




GEO-PW Ustugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybyt

ul. Zacisze 5, 55-220 leicz-Laskowice

tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed @tien.pl

Granice konsystencji wg PN-B-02481:1998; CEN ISO/TS 17892-12

Inwestycja:

Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej

ul. Tymienieckiego w Jelczu - Laskowicach

Data pobrania probki:  22.05.2020
Miejsce peobrania:
Data badania: maj 2020

Rodzaj prébki:
szarobrgzowa

Granice konsystencji

Otwor nr 1, przelot: 1,6 - 3,0 m p.p.t.

Glina piaszczysta (Gp)

Wilgotnosé naturalna Wn (%)

13,4

Granica plastycznosci Wp (%)

11,1

Granica ptynnosci WL (%)

25,7

Stopien plastycznosci IL

IL = (Wn-Wp)/(WL-Wp)

IL= 0,16
Stan gruntu symbol stopien plastycznosci
2warty w iL<0
Pétzwarty pzw IL<0
Twardoplastyczny |tpl 0<IL<0,25
Plastyczny pl 0,25<11.<0,50
Miekoplastyczny mpl 0,50<IL.£1,00
Piynny pt iL>1,00

mgr Przemystaw Wszedybyt

Uprawnienia kal. X1 i Xii w 2 ic dozory
geologicznego i kierowania robofami geologicznyrmi
Nr Xi/16; r X1 772011
55-220 Je icejul. Zacisze 5

led kot 589

Zafacznik nr 4




GEO-PW Ustugi Geologiczne mgr Przemysiaw Wszedybyi
ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-l.askowice
tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed@tlen.pl

BADANIE
GRUNTU / KRUSZYWA

Zatacznik nr 5

Obiekt: Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej - ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach

Warstwa: piasek drobny réwnoziarnisty barwy jasnobrazowej

Miejsce pobrania: Otwoér nr 2 Data pobrania: 22,05.2020
przelot 0,4 - 2,7m
Data badania: maj 2020
Analiza sitowa (PN-EN 933-1;933-2):
Sito: mm } < 0,063} 0,063 | 0,125 [ 6,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64
Pozostaje% 10 90 87.7 12,9 5,8 2,4 0,9 0,5 0 0
100 .
i_,_._————""” R
90 -
5 /
g 80 /
[~}
g 70
z /
® 60
z - /
S50
: /
N
-]
2 a0 /
o == =~ Krzywa uzisrcionia gruntu
B 30
£ /
O 20
@
§
o 10 -
0 - r r v
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64
Wymiar oczka sita # w mm
d10= 0,1 mm di5= 0,1 mm d60 = 0,2 mm d85=0,2mm dé0 /di0 =2
Cze¢sci pylaste ( < 0,02mm ): % Zanieczyszczenia organiczne: brak
Wilgotnosc naturalna: 12,7 % Zanieczyszczenia obce: brak
Wodoprzepuszczalnosé: 2,9m/dobe
mgr Przemystaw Wszedyby{
Uprawnienia kat. Xj | Xl w zakeesie dozort
Badania przeprowadzit i opracowat: geoiogmzni?%};g_m 3 ii' ro!‘?;;' geologicznymi
Przemystaw Wszedybyt 55-220 Jelg 7;-- ‘ ioe u, Zamszes




GEO-PW Ustugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybyt

ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-Laskowice
tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed@tle

n.pl

BADANIE

Zatacznik nr 6

GRUNTU / KRUSZYWA

Obiekt: Przebudowa wraz z rozbudowa drogi gminnej - ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach

Warstwa: piasek drobny zagliniony barwy jasnobrazowej

Miejsce pobrania: Otwér nr 2

przetot 2,7 - 3,0m

Data pobrania: 22.05.2020

Data badania: maj 2020

Analiza sitowa (PN-EN 933-1;933-2):

Sito: mm [< 0,063} 0,063 | 0,125 | 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64
Pozostaje%| 17,6 824 82 28,8 10,1 3.7 1,7 0,9 0 0
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0,063 0,125 0,25 0.5 1 2 4 8 16 32 64
Wymiar oczka sita # w mm
d10 = 0,05 mm d15 = 0,1 mm d60 = 0,2 mm d85 = 0,4 mm d60 /d10=4
Czesci pylaste ( < 0,02mm ): % Zanieczyszczenia organiczne: brak
Wilgotnosé naturalna: 19,1 % Zanieczyszczenia obce: brak
Wodoprzepuszczalnosé: 2,9m/dobe

Badania przeprowadzit i opracowat:
Przemystaw Wszedyhy!

mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnieniz kat XX w zgkeesie dozory




GEO-PW Ustugi Geologiczne mgr Przemystaw Wszedybyt Zalacznik nr 7
ul. Zacisze 5, 55-220 Jelcz-l askowice
tel. kom.: 728 319 989, e-mail.: pwszed@tien.pl

BADANIE ZAGESZCZENIA GRUNTU
SONDA DYNAMICZNA - SL 10

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej- ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach  Data badania: 22.05.2020
Miejsce badania: Punkt nr 1 - przy otworze nr 2 Sonda nr: 1
Rzedna ter.:
& =z <
E|5 Y w 2
z|o | i . z iy
9 s 9 |LICZBA UDERZEN LUB POLOBROTOW NA 10cm WPEDU SONDY| < &
© 18|« (N10) 3 &
c|N|Q =
& g © 2
Al wal
U] Tm | Te { N | s In
0,1 37 0,1 i
0,2 25 |
0,3 25 0,3 26 | 0,97 0,68
0.4 22
0,5 21 0.5
0,6 21 |
0.7 23 0,7
0,8 27 26 { 0,97 |0,68
0,9 27 0,9
1 31
K 27| 11 ’
1.2 32
1,3 37 13 34 [ 098 )0,73
1.4 35 §
15 37 91,5
1,6 34 %’
1,7 32| 247
1,8 27| © 28 | 0,97 [ 0,69
1,9 22 19
2.0 24
2,1 2.1
2,2
23 23
2,4
2.5 25
2,6
27 2,7
2.8
29 29
3
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ls =y * 0,188 + 0,845

mgr Przemystaw Wszedybyt
Uprawnlenia kst ¥J i XIl w zakesi
ia robolami geologicznymi
Nr XI16:207) iy 0] 7/2011

Zgodnie z: PN-EN-1897-2; Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych | mostowych Czesé 2. Zal.:

Wytyczne badan podioza gruntowego dia potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-218/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzyni istow (Dz.U. z 2001 Nr 8, poz. 42 zpéin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1

i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r Nr20o7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005¢.

poz. 2016, z pbin. zm.) oraz § 12 pkt1
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w Zwigzku z art, 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Paulina Maria Koba-Gwiazda
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 23 sierpnia 1977 1. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLI}NE
humer ewidencyjny 205/D0S/05

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczer

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosi
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z

uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania u

drogowe] do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnier; jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane -

technicznych w budownic

wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,
owej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej izby Inzynieréw Budownictwa

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Kraj
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiy w)erménje 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad orzek# jacy OKK
DOLNQ 3] L{S'KA 0K REGOWA

Otrzymuja; 1284 BYNERIN BLDO W CTwn
1. Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda . isien
Ul Zacisze 7 i

55-230 Jeicz-Laskowice
2. Okregowa Rada lzby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowfanego

4. ala

. prof. dr in?
3. mgr énz‘;&é@

E5-220 JEADZL ASKOWICE
NIP 812-161-85-12 REGON 831112370




Pani Paulina Mzria Koba-Gwiazda jest uprawniona:
W specjainosci drogowej - na podstawie arl. 12 usi. 1 pki 1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z§3 | § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra infrastruktury — z dnia 18 maja 2005r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do’
1) projektowania obiektow budowlanych lub robét budowianysh zwigzanymi z obiektami budow!anymi, takich

jak:
ajdroga, W rozumieniu przepiséw o0 drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen,

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja do sporzadzania projektow
zagospedarowania dziatki fub terenu w zakresie specjalnosci drogowej, 2z wylgczeniem projektow

zagospodarowania dziafki iub terenu obejmujacych budynki.

“ DH0-LAR
mgriod Fondina Koba-iwizds
. @acksze 7
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INZY KIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WV5-SXM-FON *

Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0160/06

adres zamieszkania ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz Laskowice

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby tnzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerawane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2020-01-22 roku przez;

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcege Rady Dolnodlaskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéniz 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-84/2007/09 Wroclaw, dnia 01 czerwca 2009 1.

DECYZJUA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 8§, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pki 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz 1118 zpoin zm) i §11 ust1 pkit1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoin. zm}, wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz.U.z 2000r. Nr 98,

poz. 1071, z p6Zn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Michat Kaniowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzeny dnia 23 listopada 1980 r. we Wroctawit

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 83/DOS/09

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podsiawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michat Kaniowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnient budowlanych w specjalnosci drogowej do

projektowania bez ograniczer.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.
Pouczenie

. Zgodnie zarl. 12 ust 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzomn:
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

- Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia iej

doreczenia.

Otrzymujg:

1. Pan Michai Kaniowski
Ul. Mielczarskiego 36/1
51-663 Wroctaw

2. Okregowa Rada izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4. ala

Olegowe] 0

1.mgr%isf"’ osi
2. profdr inz. RKazimjierz Cz
]

3. mgr inz. Malgo ikotajewska-
Janiaczyk

plinski

KIPF 912-181-86-72REGON 831112378



Fan Michal Kaniowski jest uprawniony:
W specjalnosci  drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iar. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane.

wzwiazku 2 § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do-

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
g)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiekiow

inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu | postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Ne podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekibw zagospodarowania dziatki Jub terenu w zakiesie specjalnosci drogowe;.

Skiad orfekajacy OKK
i EJ‘?\. yﬁ:‘K. '.;‘GOVT’.'

u. Py
(2L ASKOWICE
NIP §12-161-85-72, REGON 83141278
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

DOS-6DY-FWA-J11 *

Pan Michat Marian Kaniowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0685/05

adres zamieszkania ul. Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-18 roku przez:

Janusz Szczepaiiski, Przewodniczacy Rady Dolnosigskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. & podpisie efektronicznym {Dz. U. 200 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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