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obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20x12cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa grafitowa 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

stabilizacja cementem R28=5MPa, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 19cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

rura drenarska perforowana #80mm w otulinie syntetycznej
w obsypce filtracyjnej ze zwiru lub z pospdtki

kostka betonowa, 16x16x16cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

tawa z oporem z betonu C16/20, 22cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa szara 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

pfyta azurowa betonowa 60x40x10cm, wypefniona humusem i obsiana trawg

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22c¢m

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

fawa z oporem z betonu C16,/20, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15¢cm

podsypka z pospdtki, 15cm

PRZEKRGJ KONSTRUKCYJUNY B-B
5
2,
kraweznik sciek @ kraweznik
pas zieleni \./ jezdnia . chodnik obrzeze
0.15 0.16 015 |
zmienne 5.00 2.00 0.08
, 0.60 =
_ S
-0.03
_..L|l ///
| 0.20

pfyta azurowa betonowa 60x40x10cm, wypefniona humusem i obsiana trawg

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22c¢cm

rura drenarska perforowana #80mm w otulinie syntetycznej
w obsypce filtracyjnej ze zwiru lub z pospdtki

kostka betonowa, 16x16x16cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 22cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15¢cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 19cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa szara 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20x12cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa szara 20x10x8cm
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obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
fawa z oporem z betonu C16/20, 20x12cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa grafitowa 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

stabilizacja cementem R28=5MPa, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22c¢m

rura drenarska perforowana #80mm w otulinie syntetycznej
w obsypce filtracyjnej ze zwiru lub z pospdtki

kostka betonowa, 16x16x16cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm
tawa z oporem z betonu C16/20, 22cm
stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm
podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa szara 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
fawa z oporem z betonu C16/20, 20x12cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa szara 20x10x8cm
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pfyta azurowa betonowa 60x40x10cm, wypetniona humusem i obsiana trawg

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

stabilizacja cementem R28=5MPa, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany, 15x30cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 16cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm
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pfyta azurowa betonowa 60x40x10cm, wypefniona humusem i obsiana trawg

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

stabilizacja cementem R28=5MPa, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany, 15x30cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

fawa z oporem z betonu C16,/20, 16cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22c¢cm

rura drenarska perforowana #80mm w otulinie syntetycznej
w obsypce filtracyjnej ze zwiru lub z pospdtki

kostka betonowa, 16x16x16cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm
fawa z oporem z betonu C16/20, 22cm
stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15¢cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa szara 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
fawa z oporem z betonu C16/20, 20x12cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa grafitowa 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

stabilizacja cementem R28=5MPa, 15¢m

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22c¢cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 19cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

rura drenarska perforowana #80mm w otulinie syntetycznej
w obsypce filtracyjnej ze zwiru lub z pospotki

kostka betonowa, 16x16x16cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm
fawa z oporem z betonu C16/20, 22¢cm
stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa szara 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

fawa z oporem z betonu C16,/20, 20x12cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa szara 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

stabilizacja cementem R28=5MPa, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany, 15x30cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 16cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15¢cm
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Inwestycja realizowana ma by¢ w oparciu o decyzje 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na
podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 1363).
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