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1. Wstep

1.1

Inwestor i obiekt

ZADANIE: Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminne;j

ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Ole$nickiej)

INWESTOR: Gmina Jelcz-Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

BRANZA: Teletechniczna

STADIUM: Projekt techniczny

1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,DRO-LAB” mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda

ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz — Laskowice
tel. kom. 602 381 330

PROJEKTANT: Branza teletechniczna: mgr inz. Stefan Siemiak

upr. bud. nr 363/D0OS/13

SPRAWDZAJACY: Branza teletechniczna : mgr inz. Paulina Kucharska

upr. bud. nr DOS/0192/PBT/16

. Podstawa opracowania

umowa pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-
Laskowice, a ,DRO-LAB” Paulina Koba - Gwiazda w Jelczu — Laskowicach,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 680)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864,
z pbézniejszymi zmianami)

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

projektowany ukfad drogowy

warunki techniczne Orange Polska S.A TTISIKU- 10541/20/RP z dnia 13.03.2020r.
uzgodnienie trasowe Orange Polska S.A. TTISIKU-30400/20/RP z dnia 17.07.2020r.
uzgodnienie projektu budowlano — wykonawczego Orange Polska S.A. TTISIKU-
40275/20/RP z dnia 21.09.2020r.
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= opina z Narady Koordynacyjnej GK.6630.143.2020 z dnia 18.08.2020r.
= informacje uzyskane od Gestora sieci

3. Lokalizacja
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
otawskim, w miescie Jelcz — Laskowice na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

= jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,
AM-55
dziatki numer ewidencyjny: 1, 3/6, 3/7, 5,6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 15, 16, 17/14

= jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto, obreb ewidencyjny: Laskowice,
AM-48
dziatki numer ewidencyjny: 1, 2/1, 2/9, 2/10, 2/13, 2/15, 27, 36
Whtascicielem dziatek o nrew.: 1, 3/6, 3/7, 6, 16 AM-55 oraz 2/9, 2/13, 2/15, 27, 36 AM-
48 obreb Laskowice jest Gmina Jelcz — Laskowice z siedziba przy ul. W. Witosa 24, 55-220
Jelcz - Laskowice.

Wiascicielem dziatek o nr ew.: 1 AM-48 i 15 AM-55 obreb Laskowice jest Powiatowy
Zarzad Drogowy w Ofawie z siedzibg przy pl. Zamkowy 18, 55-200 Otawa.

Wiascicielami pozostatych dziatek sg osoby prywatne.

Wykaz dziatek, na ktérych bedzie realizowana przebudowa sieci OPL

Obreb nr dziatki AM UWAGI
1 55 DR
3/6 55 DR
317 55 DR
Zajecie czasowe /
obreb 7 55
Laskowice Zajeci§ I:égsowe /
8 55 ZRID
2/9 48 DR
2/13 48 DR

Inwestycja realizowana ma by¢é w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczego6towych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z dnia 2
sierpnia 2018 r. poz. 1474).

Decyzja ta bedzie zawierata zatwierdzenie podziatu nieruchomosci (dla dziatek, ktorych
Wiasciciele sg osobami prywatnymi) oraz oznaczenie nieruchomosci lub ich czesci, wedtug
katastru nieruchomosci, ktére stajg sie wtasnosécig jednostki samorzadu terytorialnego.
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Stan istniejacy

W obszarze zadania wystepuje infrastruktura kablowa Orange Polska S.A. — doziemna

sie¢ rozdzielcza i abonencka. W obszarze zadania wystepujg stupki kablowe.

5.

Przedmiot i zakres rzeczowy opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz zabezpieczenie sieci

teletechnicznych nalezacych do Orange Polska S.A. w obszarze ulicy Tymienieckiego w
miejscowosci Jelcz - Laskowice.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

1.

OhwN

&

Dtugos¢ odcinkéw kabli ziemnych teletechnicznych — kable nowe i/lub istniejace do
przetozenia; (dtugosci wykopdw) — 121,5m

Dtugos¢ kabli ziemnych do demontazu / przetozenia (dtugosci wykopdw) — 92m
Zabezpieczenie kabli ziemnych rurami dzielonymi 1x fi 120 — 178m

Posadowienie studni kablowych SK-1 — 2 szt.

Zmiana posadowienia stupka kablowego — 1 szt.

Przebudowe kabli doziemnych na odcinku trasowym

Opis techniczny

. Zlokalizowa¢ podziemne urzadzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocg przekopdéw

kontrolnych.

Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed zatamaniem kgtownikami
stalowymi na szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 metra z kazdej strony.

Zabezpieczyé wskazane odcinki sieci — kable doziemne rurami dzielonymi fi 120,
dtugosci rur wskazane na projekcie zagospodarowania terenu. Zabezpieczenia planuje
sie pod obszarem drogi, pod zjazdami prywatnymi oraz w miejscach skrzyzowan
z projektowanym uzbrojeniem terenu.

Na wysokosci u. A.Bisupskiego przetozy¢ kable doziemne na dtugosci L=10m bez
ingerencji w powtoki kabli z dostosowaniem do nowego ukfadu drogowego. Na
wskazanych odcinkach zabezpieczy¢ rurami dzielonymi fi 120, dtugosci rur wskazane na
projekcie zagospodarowania terenu.

Po pétnocnej stronie ul. Tymienieckiego na wysokosci pomiedzy ulicami A. Biskupskiego
i S. Kowalinskiego przebudowac kabel doziemny abonencki z dostosowaniem do nowego
uktadu drogowego. Kable przebudowaé metodg wstawki / zréwnoleglenia pomiedzy
nowym ztgczem przelotowym projektowanym w nowej studni kablowej SK-1 nr 1
dwuelementowej a istniejgcym stupkiem kablowym JL-4A/0806. Wstawke wykonac
nowym kablem XzTKMXpw 2x2x0,5 o dtugosci trasowej Lt=50m a montazowej Ly=55m.
Wskazany odcinek kabla istniejacego o diugosci 2m przetozyé¢ do studni. Pod jezdniami i
Zjazdami kable prowadzi¢ w rurach obiektowych.

Uwaga: Zaleca sie w pierwszej kolejnosci podjg¢ préby przetozenia kabla bez ingerenc;ji
w powitoki wewnetrzne. W zwigzku z powyzszym, jako rury obiektowe zaprojektowano
rury dzielone fi 120.

Po pétnocnej stronie ul. Tymienieckiego na wysokosci pomiedzy budynkiem nr 28 a ul. B.
Swietochowskiego przesunaé stupek kablowy JL-4A/0803 w kierunku ogrodzen posesji o
ok 2,5m. Przylegte kable abonenckie 4 sztuki wypig¢ z stupka, przetozy¢ na odcinku
8,5m kazdy w wykopie rozkorytowanym i wpigé w stupek w nowej lokalizacji. Kabel
rozdzielczy XzTKMXpwFtlx 5x4x0,5 wypig¢ z stupka, utozyé po nowej trasie i wpigé w
stupek w nowej lokalizacji. Odcinek do przetozenia wynosi 35m, trasa jest krétsza o 0,5m
w stosunku do dlugosci trasy pierwotnej. Pod jezdniami kable prowadzi¢ w rurach

»DRO_LAB” Opis techniczny - teletechnika 5
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda Projekt techniczny — czes¢ teletechniczna - kolizje



Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. ,Syvietochowskiego do ul. Olesnickiej)
CZESC TELETECHNICZNA

© ®

10.

11.

7.

obiektowych. Ze wzgledu na przektadanie kabla, jako rury obiektowe zaprojektowano
rury dzielone fi 120.

W obszarze dziatki nr 35 z budynkiem nr 30 znajduje sie sie¢ teletechniczna tA, sie¢
przebiega na druga strone ul. Tymienieckiego i jest w kolizji z projektowanym ukfadem
drogowym.

Kabel figuruje na mapie do celéw projektowych, ale nie zostat podswietlony
w materiatach do warunkdw technicznych jako wtasno$é Orange Polska. Réwniez brak
podswietlenia kabla w materiatach archiwalnych Orange Polska S.A., brak informacji o
jego pojemnosci, tym samym moze by¢ unieczynniony lub btednie wskazana siecig na
mapie.

Na potrzeby opracowania kabel odkopaé (wspodtliniowy z kablem z pkt 6 opisu
technicznego), przetozy¢é 3,5m do nowej studni SK-1 nr 3 dwuelementowej, pomiedzy
studnig a stupkiem kablowym JL-4A/0803 wykona¢ wstawke kablem XzTKMXpwFtix
10x4x0,5 o diugosci trasowej Lt=13m a montazowej Ly=20m. Zasadno$¢ przebudowy
kabla i budowy studni do ustalenia w trybie roboczym po odkryciu sieci.

Konce rur ochronnych we wszystkich przypadkach powinny by¢ uszczelnione.

Rury kanalizacji kablowej / kable powinny by¢ uktadane na gtebokosci min. 0,7m ponizej
poziomu gruntu pod zieleficem i/lub chodnikiem oraz na gtebokosci nie mniejszej niz
0,5m, liczac od gdrnej granicy zewnetrznej Scianki rury do poziomu dolnej granicy
konstrukcji pobocza, chodnika. W miejscu poprzecznego przejscia pod konstrukcjg
nawierzchni jezdni rury nalezy posadowi¢ nie mniej niz 0,5m, liczac od gdrnej granicy
zewnetrznej S$cianki rury do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy
konstrukcji (nie mniej niz 1m od poziomu nawierzchni). Przebieg rur powinien zostaé
oznaczony tasmg ostrzegawczag w potowie gtebokosci utozenia rur. Rury rurociggu
w wykopie nalezy ukfadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Utozone warstwy rur
nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad poziom rury, a
nastepnie dopiero zasypac.

Po zakonczeniu prac nalezy usungé nadmiary rur i kabli telekomunikacyjnych
z przebudowywanych odcinkow.

Zdemontowane elementy uzbrojenia nalezy przekaza¢ na magazyn Wykonawcy.

Pomiary

Po wykonaniu ztgczy przeprowadzi¢ pomiary parametrow elektrycznych kabli miedzianych.
Podstawowe parametry linii, jakie nalezy ustali¢ po wykonaniu pomiaréw to:

-Rezystancja przewodoéw - wykonaé pomiary pradem statym metoda mostkowa

z doktadnoscig co najmniej 0,5%;

-Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci;
-Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci kabla nalezy

wykonac¢ zgodnie z normg PN-73/E-04160/85 przy czestotliwosci 1kHz.

W przypadku uzyskania podczas pomiaréw wartosci parametréw technicznych niezgodnych
Z normg nalezy poszczegdlne elementy linii poprawié i po ponownym pomiarze, zgtosi¢ do
odbioru. Wyniki pomiaréw wybudowanych linii kablowych powinny by¢ zawarte w
dokumentacji powykonawczej wraz z protokotami pomiaréw i badan wymaganych pomiarow
technicznych.

8. Wykaz materiatéw podstawowych

Lp Materiat llosé

1 Studnia kablowa SK-1 2 szt.

2 Rura dzielona RHDPED 120 178m

3 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 55m

4 Kabel XzZTKMXpwFtlx 10x4x0,5 20m
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Dokumentacja zwigzana

Niniejszy projekt jest $cisle powigzany z pozostatymi tomami branzowymi przedmiotowego
zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca sie powigzaé
kolejnos¢ wykonywania robot teletechnicznych z robotami z toméw pozostatych.

10. Uwagi koncowe

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie i posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto
akceptacje wtasciciela przebudowywanej/budowanej sieci.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapiséw w nich ujetych

O pracach nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiasciciela sieci oraz
przed przystgpieniem do prac nalezy wystapi¢é do odpowiednich zawartych w
uzgodnieniach stuzb o petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.
Szczegbétowy harmonogram robdt opracowany na podstawie niniejszego opracowania
nalezy uzgodni¢ z wtascicielem przebudowywanej/budowanej sieci.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z normami, a takze przepisami obowigzujacymi w budownictwie, tgcznosci i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela poszczegdlnych Operatoréw.

Roboty zwigzane z przebudowa kanalizacji teletechnicznej ciggéw sieci nalezy wykonac¢
po wykonaniu robét ziemnych i niwelacji terenu wedtug projektu drogowego, a przed
uktadaniem drogowych nawierzchni trwatych.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi: przepisami bhp, prawem
budowlanym, wg zasad szczeg6towych opisanych w normach oraz przepisach
dotyczacych budowy i eksploatacji urzgdzen telekomunikacyjnych oraz instrukcjami
montazowymi.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé préby i badania pomontazowe zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét telekomunikacyjnych.

Prace w obrebie kabli i kanalizacji teletechnicznej wykonywac recznie ze szczegdlng
ostroznoscia. W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowe jest czeSciowo wolny
od zabudowy i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu sie, ze na trasie nowej
kanalizacji jak i kabli ziemnych nie ma innych urzagdzen podziemnych prace mozna na
odcinku bez uzbrojenia wykonywaé mechanicznie. W poblizu innych urzadzen
podziemnych prace nalezy wykonywaé recznie, wykonujac odpowiednie przekopy
kontrolne. Przed przystapieniem do robé6t ziemnych wykonawca powinien zapoznac sie z
aktualna mapg geodezyjng uzbrojenia podziemnego, uwagami zawartymi w protokole z
Narady Koordynacyjnej.

Wytyczenie projektowanych elementéw nalezy wykona¢ po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikdw, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowej.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykonaé koncowe badania techniczne
przebudowanych kabli i dostarczy¢ inwestorowi protokoty badan i dokumentacje
powykonawczg zgodng ze stosowanym systemem paszportyzaciji.

Kable i kanalizacje teletechniczng nalezy przed zasypaniem zgtosi¢é do
zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez
przedstawiciela operatora.

Odbidr przed zasypaniem budowanej sieci telekomunikacyjnej musi by¢ potwierdzony
pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru.

W przypadku wykrycia btedu lub niezgodnosci nalezy niezwiocznie zwréci¢ sie do
projektanta o weryfikacje i ewentualne korekty.
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach

(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

CZESC TELETECHNICZNA

11. Wykaz norm i przepisow

ZN-OPL-004/15

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-028/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tagczniki zyt. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-035/12

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sieé
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

12.ZALACZNIKI

Zataczniki:

= Warunki techniczne Orange Polska S.A TTISIKU- 10541/20/RP z dnia 13.03.2020r.

= Uzgodnienie trasowe Orange Polska S.A. TTISIKU-30400/20/RP z dnia 17.07.2020r.

= Uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego Orange Polska S.A TTISIKU-
40275/20/RP z dnia 21.09.2020r

= Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

Projektant:

Branza teletechniczna : mgr inz. Stefan Siemiak

Sprawdzajacy:

Branza teletechniczna : mgr inz. Paulina Kucharska
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. ’Syvietochowskiego do ul. Olesnickiej)
CZESC TELETECHNICZNA

Warunki techniczne Orange Polska S.A TTISIKU- 10541/20/RP z dnia 13.03.2020r.

) Orange Polska DRO-LAR Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7

Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT B55-220 Jelcz - Laskowice

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Kiienta w Krakowie
ul. Dauna 66 , 30-628 Krakow

tel.: 12 265 13 87
Krakdw, 13 marca 2020r.

Numer pisma; TTISIKU-10541/20/RP
Temat: techniczne warunki przelozenia siec i teletchnicznej kolidujgce} z przebudowa i rozbudows

drogi gminnej ul. Tymienigckiego w miejscowosci Jelcz - Laskowice

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej przebudowy ulicy Tymienieckiego na cdcinku od ul.
Swietochowskiego do ul. Olesnickiej w miejscowosci Jelcz Laskowice informujermy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejacy siecig telekomunikacyjng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. {
zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym naleZy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt
i wykonac przelozenie oraz zabezpieczenia istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowarn elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

a Wykonaé przefozenie kolidujacej sieci telekomunikacyinej poza obszar kolizji. Koncepcje przetozenia
nalezy uzgodnié¢ w Orange Polska S.A.
Przetozenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyinej musi by realizowans zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 20057, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz.U. z 20051, nr 219, poz.1864 2z pdzn. zmianami),

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna
gruboscienna przez cala szerckasé jezdni.
3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez rgloszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i bedzie zglaszane

organom $cigania .
4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie Z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgfoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budewlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

wadzonegn prar Sad Arinncey do m.s! Warsimwy
caiona Sapitaki Zukkadow m wynoszacym S 437 172 437 zotych

Grange Polska Spaiki Akcyna 7 siedzsba aidrovem v Warszavie (12-528) prey Al Jerzolmsbich 180, waisant 9 Rejasts Przedui!
X eyl Gosprdanczy Kiaiowsoo Feestu Sade gt pod numeien 0095070507, REGON 012300784, MIP 578 02-50-255, 2 ponryly
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach

(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)
CZESC TELETECHNICZNA

10.

a1,

12.

Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byc¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Przebudowywana sfe¢ nalezy projektowaé na terenie, kiory jest wiasnoscig Inwestora. W przypadku, gdy

nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor

zobowiazany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dziatki na lokatizacje infrastruktury telekomunikacyine oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

jest réwniez do pokrycia jej kosztow, W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z

tytulu posadowienia sieci na gruntach oseéb trzecich bedg obciazaly Inwestora;

Ponadto informujemy, #e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. JezZeli w trakcis

wizji lokalnej, dokonywansj przez projekianta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalety je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielemn urzadzen

teletechnicznych (siec).

Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjne wykonywac zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia Cigzkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacle w terenie podziermnej infrastruktury  telekomunikacyjngj nalezy potwierdzié za pomoca

poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyezyé i oznakowad przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powladomic przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowte craz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnione] i zaakceptowans] podczas

Narady Koordynacyjne] dokumentacii projektowsj, craz zalwierdzonege przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czgsel telekomunikacyjnei, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatern. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzact: + piyta CD} | budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD)

prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zascbami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peingj

dokumentacii budowianej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Zapytania dotyczace uszczegdlowienia warunkew technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury

teletechnicznej  podiegajacej przetozeniu/zabezpisczeniu  nalesy kierowaé na adres  e-mail

£Z35.przebudowa jnfrastruktury. Krakow®@oranae.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie.

Sprawe prowadza Robert Podgorski w zakresie kanalizacji | linii miedzianych oraz Robert Malinowski w

zakresie kabli swiattowodowych,

Po otrzymaniu danych projektant zobowigzany jest do ich weryfikacj w terenie.

Przekazans dane nie zwalhiaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.Roboty budowlano —

montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu zgody w OPL na

prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w rabotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budewlanych branzy telekomunikacyjnef rekomendujemy firme:

[ Firma Partnerska "NEXOTECH' S.A. ( 62-030 Lubor; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teftech 8p. z o.0.(ul. Bartfomigja 2 02 ~ 683 Warszawa, tei. 22 549
01 11), kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Poiska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.

»DRO_LAB”
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. ,Syvietochowskiego do ul. Olesnickiej)
CZESC TELETECHNICZNA

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznis
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawe do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie iub nienalezyte wykenanie umowy dotyczgcej
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapila od niej z winy tego

wykonawgoy.

14. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne), w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takde innymi karami administracyjnyml.
kaczna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiscy zlotych polskich.

15. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicieiski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego 1 odbioru koricowego, cennik oraz wzdér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspéinych (Cu | optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Crange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Kiienta w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury 1- Wroclaw
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mait: DISU.BWWUUiIIWroclaw@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni rcboczych, wniosek nalezy skierowac na adres;

Orange Polska S.A.

Whydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

emait ZZSS.Prace. Planowe@orange.com

18. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej wiasnoscig OPL nalezy spefnic
wymog znakowania miejsca prewadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgeg dane Inwestora | kantakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiegj
tablicy nastepuje na zasadach okresionych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

17. ZaKohczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

18. Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacying oraz przekaze:

kompiet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie

PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem

prac.
»  szkice inwentaryzacii geodezynej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez

geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
1) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. ’Syvietochowskiego do ul. Olesnickiej)
CZESC TELETECHNICZNA

2} Inne w zaleznoscl od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbiory wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyinej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ os$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z bfednie podanych informacii
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem
inwestara
« Z czynnosdcl przekazania przetozone| infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdi odbioru technicznego,
+ Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

19, Ninlejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosc zmiany zajgtosci kanalizacii posadewionsj w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatainoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

20. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy ficzony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgeznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacii inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 réwniez nha stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyinych moga znajdowad sie elementy infrastruktury

telekomunikacyinej (kabie szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje © wystgpowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumertacii projektowef nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacfi projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiscznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostronosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi
Osovy przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (F} oraz zohowigzane sa
do przestrzegania instrukcji BHP.

Z powazaniem

It gl

Robert Podgorski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zataczniki:
- wymagaria dodatkowe w Orange Polska S.A.
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. ’Syvietochowskiego do ul. Olesnickiej)
CZESC TELETECHNICZNA

Uzgodnienie trasowe Orange Polska S.A. TTISIKU-30400/20/RP z dnia 17.07.2020r.

Orange Polska DRO-LAB Paulina Koba-Gwiazda
Hurt ul. Zacisze 7
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 55-220 Jelcz - Laskowice

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie
ul, Dauna 66 , 30-629 Krakow
tel.: 12 265 13 87
Krakéw, 17 lipca 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-30400/20/RP
Temat: uzgodnienie trasy przeloZenia siec i teletchnicznej kolidujacej z przebudowa i rozbudowa

drogi gminnej ul. Tymienieckiego w miejscowosci Jelcz - Laskowice

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia trasy przelozenia sieci teletechniczne] kolidujacej z
planowana przebudowa ulicy Tymienieckiege na odcinku od ul. Swigtochowskisgo do ul. Olesnickiej w
migjscowosci Jelcz Laskowice, Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Kiienta w Krakowie uzgadnia pozytywnie przediozony plan zagospodarowania terenu wytacznie w
zakresie przebiegu trasowego projektowanej sieci teletechnicznej pod warunkiem  zachowania
normatywnych odlegfosci od pozostatej istniejacej i projektowanej infrastruktury technicznej i drogowe;.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr TTISIKU-10541/20/RP z dnia 13.03.2020r na
przetozenie kolidujgcej infrastruktury nalezy opracowaé petna dokumentacje projektowa ( projekt
budowlany , wykonawczy oraz wersje elektroniczng ) ktéra nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Orange
Polska S.A.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do wystapienia o wydanie decyzji administracyjnej dla
przedmiotowej inwestycji w zakresie przetozenia kolidujacej infrastruktury teletechnicznej.

Z powazaniem

N i

Robert Podgorski
Starszy Specijalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zataczniki:
- zwrot 1x egz. pzt
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach

(na odcinku od ul. ’Syvietochowskiego do ul. Olesnickiej)
CZESC TELETECHNICZNA

Uzgodnienie projektu budowlano- wykonawczego Orange Polska S.A TTISIKU- 40275/20/RP

z dnia 21.09.2020r.

Orange Polska

Hurt

Zarzadzanie Zasobami Siecii IT

DRO-LAB Paulina Koba-Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz - Laskowice

Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury
i Obsiugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow

tel.: 12 265

13 87
Krakdw, 21 wrzesnia 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-40275/20/RP

Temat:

uzgodnienie dokumentacii projektowej ( PBW ) na przeloZenie i zabezpieczenie sieci
teletchnicznej kolidujace] z przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Tymienieckiego

w miejscowosci Jelcz - Laskowice

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowe] na przelozenie i
zabezpleczenie sieci teletechnicznej kolidujacej z planowana przebudows ulicy Tymienieckiego na odcinku

od ul

. Swigtochowskiego do ul. Olesnickiej w miejscowosci Jelcz Laskowice, Orange Polska S.A. Dzial

Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie uzgadnia pozytywnie przedlozone

opracowanie z nastgpujgcymi uwagami:

Przed przystapieniem do przefozenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupetnic o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formaine - prawne (w tym decyzje
pozwolenia na budowe obejmujacego projektowang przebudowe sieci telekomunikacyjnej ).
Przetozenie kolidujace] infrastruktury telekomunikacyjnej moze byc realizowana wylacznie w
oparciu o warunki techniczne nr TTISIKU-10541/20/RP z dnia 13.03.2020r, uzgodnienie trasy
przefozenia sieci teletechnicznej wydane pismem nr TTISIKU-30400/20/RP z dnia 17.07.2020r, oraz
projekt budowlano-wykonawczy uzgodniony ninigjszym pismem .

Warunkiem przystapienia do przetozenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania placu
budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowe] z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonac po
wezesniejszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli Swiattowodowych, ztozeniu wniosku o
Prace Planowe z 30 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacje. W
przypadku stwierdzenia na etapie budowy brakéw kanalizacji wtdrnej uniemozliwiajacych
wciagniecie projektowanego do wymiany kabla optycznego nalezy je uzupelni¢ | wykona¢ pomiar
szczelnosci. W zwiazku z planowana przez Orange Polska rozbudowa sieci optycznej, moze ulec
zmianie zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do prac
potwierdzié w Orange Polska aktualnos¢ przyjetych rozwigzan w zakresie przebudowy sieci
Swiatlowodowej. W przypadku zmian nalezy wykonaé i zatwierdzic w Orange Polska projekt
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach

(na odcinku od ul. ’Syvietochowskiego do ul. Olesnickiej)
CZESC TELETECHNICZNA

wykonawczy zamienny i realizowac kosztem i staraniem inwestora/wykonawcy. Do odbioru

przebudowanych linii  optycznych nalezy przedstawic jako osocbne opracowania dla

poszeczegdinych kabli, powykonawcza , geodezyjna oraz dokumentacje paszportyzacyjng trasowa i

pomiarowa zgodnie z instrukcjg T-01.

Po zakoniczeniu prac zwiazanych z przetozeniem | zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej nalezy

dokonac odbioru kencowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekazac:

+« dokumentacje powykonawczg uzupeiniona o wymagane odbiory branzowe,
dokumenty formaino prawne dotyczace przebudowy sieci tt, wyciag z pozwaolenia na budowe

wszystkie

oraz geodezje powykonawcza

« oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dolaczyé do dokumentacji, ktora to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechnicznej.

Informujemy, Zze Zarzadzenlem Dyrektora Technicznej Obslugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozylismy w naszej organizacji zmiany polegajace na pcbieraniu oplat za swiadczony nadzor
wiascicielski

Inwestor jest zobowigzany zgfosic¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystapieniem do

robot.
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroclawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Wroctaw
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiademi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzadzania Dostepemn do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pilsudskiega 63a

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Optaty za $wiadczony nadzor nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokolu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega scbie prawo
jednostronnego podpisania Protokolu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokot Nadzoru jest podstawa naliczenia oplat za sprawowarnie odplatnego nadzoru.
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. ’Syvietochowskiego do ul. Olesnickiej)
CZESC TELETECHNICZNA

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie

prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i
bedzie zgtaszane organom scigania!

~

Za wszelkie nieprawidfowosci | ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
S.A, powstale w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem

Robert Podgorski
Starszy Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Otrzymuja:
- adresat + zal. 1x PB-W
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach

(na odcinku od ul. ’Syvietochowskiego do ul. Olesnickiej)
CZESC TELETECHNICZNA

Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOIWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-278/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na padstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, zpéZn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 iust 2, art. 14ust 1pkt2e wustawy zdnia 7lipca1994r. Prawo budowlane
(Dz.U) z2010r. Nr 243, poz 1623, zpdZn.zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.), po ustaleniu, z¢ zostaty spefnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz pe zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Stefan Tomasz Siemiak

magister inzynier z kierunku elektronika | telekomunikacja
urodzony dnia 10 marca 1882 r. w Chetmie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDDWLAI_\IE
numer ewidencyjny 363/DOS/13

w specjalnosci telekomunikacyjnej
do projektowania bez ograniczen

Pan Stefan Tomasz Siemiak jest uprawniony:

W specjalnosci  telekomunikacyjnej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku =z §22 ust 1 rozporzagdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - de:

1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

2) sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kantroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci telekomunikacyjne
okreslonej wyzej.
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. Swietochowskiego do ul. Olesnickiej)

CZESC TELETECHNICZNA

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Stefan Tomasz Siemiak posiada wymagane prawem: wykszialcenie ipraktyke zawodowsg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci

telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczen.

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samoedzielnych funkeii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, de centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od ninigjsze] decyzji sluzy odweotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doregczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Stefan Tomasz Siemiak
Ul Zwycieska 44/9
53-033 Wroclaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

< OKK -
DOLNOSERSKA OKREGOWA
IZBA INEYNIEROW BUDOWNICTWA

Predy dr ik, girmiez Craplifisk!
[ B dnigzRcy
Mo Gorway Ko TET Kwisiitikasyine |

1. prof. dr inz Kazinﬂierz Czaplinski
Ny
2. drinz. Zofia Zwi ‘ri&(txbwska

3. mgr inz. Malgorzata M\'koiajewsk&
Janiaczyk E
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. ’Syvietochowskiego do ul. Olesnickiej)
CZESC TELETECHNICZNA

Decyzja o nadaniu uprawnien sprawdzajgcego

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 15 czerwea 2016 r.
OKK.7131-21/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z p6Zn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016, poz.290) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278),
po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Paulina Elzbieta Kucharska

magister inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzona dnia 18 czerwca 1984 r. w Otawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0192/PBT/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calos$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuija:
1.Pani Paulina Elzbieta Kucharska
Ul. Szafirowa 2
55-200 Ctawa
2.0kregowa Rada Dolnos$laskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Madzoru Budowlanego
4.afa

1 prof."ardiﬁz.Ika.zimie'rz Eé-ﬁliﬁski

: By
2. z. Zofia & il
drinz. Zofia Zme{zcno?_v‘ska

3. mgr inz. Malgorzata Mikolajewska-
Janiaczyk £ f

TN
|

strona1z2
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Przebudowa wraz z rozbudowg drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu — Laskowicach
(na odcinku od ul. ’Syvietochowskiego do ul. Olesnickiej)
CZESC TELETECHNICZNA

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 14 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie

Pani Paulina Elzbieta Kucharska

jest upowazniona
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

do:

— projektowania obiektu budowlanego, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng
oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie §10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacji | urzgdzen telekomunikacyjnych.

Skiad orzekajac

1. prof. drinz. Kaz/'mierz Czaplinski
!(flzchowskg 7

L

2. drinz. Zofia %w

3. mgr inz. Malgorzata Mikofajewska-Janiaczyk

h
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Legenda

Lokalizacja inwestycji

\\
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda DRO == LAB
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice —
tel. kom. 602 381 330
> Stefan Siemiak Podpis
Projektant: o MGrinz. Stetan siemia Branza: | Teletechnika
teletechnika: - nr 363D0%/3
. Data: Pazdziernik 2020
Sprawdzai mgr inz. Paulina Kucharska Podpis
prawdzajacy: . : ; Stadium: | PT
teletechnika: o d. nr DOS/0192/PBT/L6
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH W RAMACH ZADANIA:
Obiekt: "PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. TYMIENIECKIEGO

W JELCZU - LASKOWICACH (NA ODCINKU OD UL. SWIETOCHOWSKIEGO DO UL. OLESNICKIEJ)"

Rysunek: NrT-1 ORIENTACJA

Skala: 1:25000



Ania
Objaśnienie
ul. Oleśnicka

Ania
Objaśnienie
ul. Tymienieckiego
(obszar przebudowy
od ul.Olesnickiej do ul. Świętochowskiego)

Ania
Objaśnienie
ul. Świętochowskiego

Ania
Pole tekstowe
mgr inż. Paulina Kucharska 
upr. bud. nr DOŚ/0192/PBT/16

Ania
Pole tekstowe
Październik 2020

Ania
Pole tekstowe
PT

Ania
Pole tekstowe
Nr T-1

presnet3
Pole tekstowe
Sprawdzający:
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kabel abonencki 2p  dz.8

przetozenie L=2m bud.nri
pro studnia SK-1

ul. Tymienieckiego 1 dwuelemntowa [« -

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -
T

kabel abonencki XzTKMXpw 2x2x0,5
wstawka — proj.zfqgcze — stupek kablowy
LT=50m

LM=55m

Uwaga: w pierwszej kolejnosci po odkopaniu kabla
zaleca si¢ podjqé probe przefozenia bez koniecznoSci

wykonywania wstawki

4xkabel abonencki 2p
Kable do wypiecia z sfupka,

przefozenia | wpiecia

dz.4/1  dz4/2
bud.n/rZ1 bud.4r23

A\
N AN
AN

|
I
I
|
\

Stupek JL—4A /0806 %

ul. Kowalifiskiego

rzesumek ie sfupka kablowego
ierunku ogrodzenia

proj. studnia SK-1

Stupek JL—4A/0803 nr 2 dwuelemntowa

ul. Tymienieckiego

dz. 31 dz.32
bud.nr22 bud.nr24

ox4x0,9F tlx
Wypigé z sfupka,
przetozy¢ i wpiqé
Odcinek do przefozenia 35m
Trasa krotsza o 0,5m

10x4x0,5F tlx*

Wstawka — sfupek kablowy
— proj.zfgcze w studni

LT=13m
LM=20m

ul. Swietochowskiego

Odcinek do
przefozenia 3,om*

X >< Demontaz / przetozenie urzadzen

Legenda:
—— Kabel istniejacy

777777 Kabel projektowany
—————— Kabel istniejacy do przesunigcia

D4 Istniejacy stupek kablowy

|:| Studnia kablowa projektowana

° Ztgcze rownolegte projektowane

¥ — kabel firguruje na mapie do celow projektowych, ale nie zostaf

pod$wietlony w materiafach do warunkdw technicznych joko wtasnos¢ Orange Polska S.A.

Brak kabla w materiatach archiwalnych Orange Polska S.A.,

brak informacji o jego pojemnosci, tym samym moze by¢ unieczynniony
lub bfednie wskazang sieciq ha mapie.
Na potrzeby opracowania przyjeto typ kabla XzTKMXpwFtlx 10x4x0,5.
Zasadno&¢ przebudowy kabla i budowy studni do ustalenia w trybie roboczym po odkryciu sieci.

;\
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

SIEC ORANGE POLSKA S.A. W OBSZARZE ZIELENCA

=
ko)
zjozd indywidualny  kraweznik sciek 2 kraweznik pas zieleni
obrzeze \ jezdnia
0.15 0.16 0.15
0.08 zmienne 5.00 zmienne
1 060
o
™ +0.05| |+0.08
; - - 0.00 L
S 0.03| |}-0.06 \ILo.o5 2% 10.00 -
im: N ::: — ,Q
0.20 | "
! olso ‘ sie¢ teletechniczna — kabel doziemny (symbol przerysowany)

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20x12cm

rura drenarska perforowana #80mm w otulinie syntetycznej

w obsypce filtracyjnej ze zwiru lub z pospotki

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa, 16x16x16¢cm
podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa grafitowa 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

fawa z oporem z betonu C16,/20, 22cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15¢m

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5MPa, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdo

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa szara 20x10x8cm

wy, 15x22¢cm podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

w pasie zieleni — odl. od kraweznika zmienna min 0,5m

pfyta azurowa betonowa 60x40x10cm, wypefniona humusem i obsiana trawq

PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY
SIEC ORANGE POLSKA S.A. W OBSZARZE CHODNIKA / ZJAZDU

=
o
zjazd indywidualny kraweznik 2 sciek kraweznik
jezdnia chodnik obrzeze
0.15 0.16 0.15
, __Zmienne 5.00 2.00 0.08
0.08 !
3 T 3
 _ 10.08] 1+0.05 +0.06 g
S 2 2% 40.00 2% =005 ~0.06 .02 A~ ©
A== T T OU TR
L— : N S DA Wb ARSI aE ||\ sie¢ teletechniczna — kabel doziemny i/lub kabel
- |8 EEERBE R R N
S —H doziemny w obiekcie ochronnym RHDPED 120 (symbal przerysowany)
0.20 k o—k L 0.20 odl. od kraweznika zmienna min 0,5m
obszar chodnika i/lub zjazdéw prywatnych

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

fawa z oporem z betonu C16,/20, 20x12cm

podsypka z pospdtki, 15¢cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa grafitowa 20x10x8cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 19cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15em

podsypka z pospdtki, 15cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

stabilizacja cementem R28=5MPa, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

rura drenarska perforowana #80mm w otulinie syntetycznej

0.70 obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

w obsypce filtracyjnej ze zwiru lub z pospotki

kostka betonowa, 16x16x16cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16,/20, 22cm

tawa z oporem z betonu C16/20, 20x12cm
podsypka z pospdtki, 15¢cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa szara 20x10x8cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa szara 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podoudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15¢m

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

stabilizacja cementem R28=5MPa, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

Uwaga: przekroje konstrukcyjne opracowane w czesci drogowe;

niniejszego zadania - projektant mgr inz. Paulina KOBA - GWIAZDA
upr.nr 205/DOS/05 i udostepnione na potrzeby wskazania lokalizacji

sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.
Sie¢ teletechniczna Orange Polska S.A wskazana kolorem
pomarafczwym

kraweznik betonowy wibroprasowany, 15x30cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 16cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330
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_ mgr inz. Stefan Siemiak
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Data: Pazdziernik 2020
. inz. Paulina Kucharska
Sprawdzajacy: mgrinz ” ium:
upr.bud. nr DOS/0192/PBT/16 Stadum: | PT
Obiekt PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. TYMIENIECKIEGO
iekt:

W JELCZU - LASKOWICACH (NA ODCINKU OD UL. SWIETOCHOWSKIEGO DO UL. OLESNICKIEJ)

Rysunek:

NrT-4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala: 1:50




