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mr_ mr_ nnvr_ mr_ mr_ nnvr_ %_ L \ / 1 Opt Oprawa LED 4x9W, 60x60cm, skutecznosc swietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
o2 002 / \ D Swiafta powyzej 3000K, kat Swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, montaz
= = \ / w suficie modutowym OWA 60x60 cm, IP21, wsp. RA>80,
3 | = T \ / Op2
ui\ _|—u_\ ) MP_ AN \ - / _” LE Oprawa LED 2x18W, 120x15cm, skutecznos¢ $wietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
m ﬁ_ M_ ﬁ_ 1 E — mr /,, ,,\ swiafta powyzej 3000K, kat Swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, n/t, IP21,
° ° ° _ ~ — wsp. RA>80,
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17] MP_ MP_ MP_ @l — ° - o E Oprawa LED 1x18W, 120x8cm, skutecznos¢ $wietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
a_H — Swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, n/t, IP21,
m 2_ 2_ 2_ T wsp. RA>80,
— & & & — Op5
T S0 S0, M_ w/ﬂ ——  Oprawa LED 50W, na wysiegniku, nascienna zew. , n/t, skutecznosc $wietlna oprawy
17) F u\mnm powyzej 85lm/W, barwa $wiatta 3600-4800K, kat Swiecenia 120stopni, przestona
[ — Ll _” mleczna pcv, IP55
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e ° ° _.—__ =1 - == QOprawa LED 2x18W, 120x15cm cm, skutecznos¢ $wietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
0p2 0p2 Swiafta powyzej 4000K, kat Swiecenia 120stopni, przestona mleczna pev, IP55, IK08,
MP_ MP_ MP_ — wsp. RA>80
[ 2_ 2_ 2_ Mmﬂ\\ Oprawa LED, nascienna zew. , n/t, 1x15 W, barwa $wiafta powyzej 4000K, kat
| S S S % 0p2 0p2 0p7 7 $wiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, n/t, wyposazona w czujnik
: S0 S0 - - zmierzchowy oraz czujnik ruchu
H p. p
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| PO Ot @mp © dxq 0p2 0p2 L [ Oprawa LED, nascienna wew., n/t, 1x15 W, barwa $wiatta powyzej 4000K, kat
0_ _ ~N Vs $wiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, IP55, IK08, wsp. RA>80
0p2 0p2 1T =
0p10 Oprawa LED 18W, 120x15cm, tablicowa, raster kierunkowy, skutecznos¢ swieflna oprawy
. 5ot — D powyzej 100lm/W, barwa $wiatta powyzej 3000K, kat $wiecenia 60 stopni, pcv, n/t,
| T IP21, wsp. RA>80,
NI T opi1
opiy? | “ I_u Oprawa LED 2x9W, 30x60cm, skutecznos¢ Swietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
| “ 2_ Swiatta powyzej 3000K, kaf swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, montaz
1K Si _” w suficie modutowym OWA 60x60 cm, IP21, wsp. RA>80,
y 0p1Z_§ .
e \\ (" Oprawa LED, sufitowa, zew. , n/t, 1x15 W, barwa $wiatta powyzej 4000K, przestona
| — , /W / mleczna pev, n/t, wyposazona w czujnik zmierzchowy oraz czujnik ruchu
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