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1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt ktore zostang wykonane na budowie pn:

Termomodernizacja budynku

Samorzadowej Szkoly Podstawowej w Otocznej, gm. Wrzesnia

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu robét okre$lonych w punkcie 1.1.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

31520000-7 Lampy i oprawy oSwietleniowe.
31524000-5 Oprawy oswietleniowe sufitowe lub Scienne
1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
[ uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych i teletechnicznych
0 montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
[0 wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich
czynnos$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
[0 kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac,
0 wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegblnoSci montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
[ utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczng,
[0 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,
[0 przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektryczne;j.

1.5. Przedmiot robét instalacyjnych

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza roboét

budowlano montazowych. Zakres rob6t do wykonania
- roboty przygotowawcze:

[0 wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

[ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

O lokalizacja zaplecza budowy

[0 zabezpieczenie placu budowy
0 oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

[ demontaz istniejacych instalacji i opraw o$wietlenia
[0 montaz nowych instalacji (elektryczna) - podejscia, podiaczenia
[0 wykonanie préb i odbioréw technicznych
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montaz opraw o$wietlenia wraz z podiaczeniem
sprawdzenie prawidtowosci dziatania

zabudowa wszystkich przewodéw w obrebie pomieszczen
usuniecie ewentualnych usterek

O0O0Ooono

roboty wykonczeniowe
0 wykonanie robét koncowych i porzadkowych
- roboty towarzyszace:

[0 biezace utrzymanie czystos$ci miejsca robot,

[ zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed dostepem
0s6b trzecich,

[ uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatos$ci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej
infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych wykonanych z
jakichkolwiek ztaczy kablowych lub szafek energetycznych,

[0 naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,

2. Informacje szczegétowe

2.1. WymogijakoS$ciowe elementow instalacji

2.1.1. Sprzetinstalacyjny
Laczniki ogoélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
» Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60
mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkow”.
» Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s3 do instalowania bezpo-
$rednio na podtozu ($cianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.
» Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o prze-
kroju 1,0+2,5 mm?2,
* Obudowy tacznikdw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepod-
trzymujacych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum I[P 44.

2.1.2. Sprzet oSwietleniowy
Oprawy typu LED o parametrach zgodnie ze specyfikacja jak nize;.

Oprawa Opl LED 4x9W, 60x60cm, skutecznos$¢ $wietlna oprawy powyzej 100lm/W,
barwa Swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, montaz
w suficie modutowym OWA 60x60 cm, IP21, wsp. RA>80,

Oprawa Op2 LED 2x18W, 120x15cm, skuteczno$¢ $wietlna oprawy powyzej 100lm/W,
barwa $wiatta powyzej 3000K, kat swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, n/t,
[P21, wsp. RA>80,

Oprawa Op3 LED 1x15W, 60x8cm, skutecznos$¢ $wietlna oprawy powyzej 100lm/W,
barwa $wiatta powyzej 4000K, kat $wiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, IK08,
wsp. RA>80
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Oprawa Op4 LED 1x18W, 120x8cm, skutecznos$¢ swietlna oprawy powyzej 100lm/W,
barwa $wiatta powyzej 3000K, kat swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, n/t,
[P21, wsp. RA>80,

Oprawa Op5 1x9W, 60x8cm, skuteczno$¢ Swietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiatta powyzej 4000K, kat Swiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, 1P21, IK08,
wsp. RA>80

Oprawa Op6 LED 2x18W, 120x15cm cm, skutecznos$¢ Swietlna oprawy powyzej
100Ilm/W, barwa $wiatta powyzej 4000K, kat S$wiecenia 120stopni, przestona mleczna
pcv, IP55, IK08, wsp. RA>80

Oprawa Op7 LED, nascienna zew. , n/t, 1x15 W, barwa $wiatlta powyzej 4000K, kat
Swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, n/t, wyposazona w czujnik zmierzchowy
oraz czujnik ruchu

Oprawa Op8 LED, nascienna wew., n/t, 1x15 W, barwa swiatta powyzej 4000K, kat
Swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, IP55, IK08, wsp. RA>80

Oprawa Op10 LED 18W, 120x15cm, tablicowa, raster kierunkowy, skuteczno$¢ swietlna
oprawy powyzej 100lm/W, barwa swiatta powyzej 3000K, kat §wiecenia 60 stopni, pcv,
n/t, [P21, wsp. RA>80,

Oprawa Opl11 ED 2x9W, 30x60cm, skutecznos$¢ swietlna oprawy powyzej 100lm/W,
barwa $wiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, montaz
w suficie modutowym OWA 60x60 cm, IP21, wsp. RA>80,

Oprawa Op1l2 LED, sufitowa, zew. , n/t, 1x15 W, barwa $wiatla powyzej 4000K,
przestona mleczna pcv, n/t, wyposazona w czujnik zmierzchowy oraz czujnik ruchu

Oprawa Op13 LED 90W, strumien $wietlny 7800lumenoéw, skutecznos¢ swietlna oprawy
powyzej 85lm/W, barwa Swiatta 3600-4800K, kat Swiecenia 120stopni, przestona
mleczna pcv, montowana natynkowo, zabezpieczona siatka przeciwuderzeniowg

2.1.3. Montaz opraw o$wietleniowych

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowo$é potaczen. Zrédta swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowadé
po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ r6wnomierne obcigzenie faz linii
zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng
wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w
sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie
wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki
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sposdéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewo6d neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i z6ttej. Typy opraw, trasy przewodoéw oraz sposo6b ich prowadzenia
wykona¢é zgodnie z planami instalacji i schematami.

2.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.2.1. 0goélne zasady
Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w STWIOR -WO
2.2.2. Kontrola, pomiary i badania
— potwierdzenie posiadania certyfikatu CNBOP wyrobu
— sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,
— sprawdzenie szczelno$ci instalacji,
— sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem i zgodno$ci potaczen z ustalonymi
schematami w dokumentacji,
— sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
— sprawdzenie kwalifikacji monteréw.
— stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletmo$ci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatow
— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan
— pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metoda tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum
200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pragdu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
— stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
— poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,
— poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$§wietleniowych,
— pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Powyzszy opis dotyczy ogdlnych zasad realizacji. Zawsze nalezy przygotowywac i
stosowa¢ konkretne wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem na opakowania i
kartach technicznych. Systemy ociepleniowe producenta powinien by¢ stosowany wg
jego instrukcji oraz Aprobaty Technicznej.

2.3. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. przed
oddziatywania cieplnego.

Ochrona skutkami

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC
2000

60364-5-51:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC
523:2001

60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC
559:2003

60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

701:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

702:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

702:1999/ Ap1:2002 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

704:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

705:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje

elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.




STWIiOR

-8/10-

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodoéw
oraz ogo6lne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych i teletechnicznych
w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i

przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1:
Wytaczniki do obwod6éw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1:
Wytaczniki do obwod6éw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach
do 50 mm? Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. OdgateZzniki instalacyjne i ptytki
odgateZzne na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach
do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Automaty  schodowe na
znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V i prady

znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il

— Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz2016, z
p6Zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz. 690, z pdZniejszymi
zZmianami)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 .

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11

— Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz2016, z
pozZniejszymi zmianami)

— Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

— Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrob6w budowlanych wprowadzonych do obrotu.

— Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobédw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

— Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnos$ci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczesticzace w ocenie zgodno$ci, oraz spos6b oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE.

— Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb
znakowania ich znakiem budowlanym.

— Dz.U.04.180.1861 Sposo6b prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych.

— Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

— M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw.

— M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.

— M.P96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

— Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczgce zawartos$ci naturalnych izotopéw promieniotworczych
w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i
inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz
kontrola zawartosci tych izotopow.

— Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

— M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

— M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

— M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

— M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

— M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.



STWiOR -10/10-

— Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obniZonych temperatur”- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO
9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cig - Wymagania

Nie wymienione z tytulu jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okres$lonych prawem
polskim. Wszelkie roboty nie ujete w niniejszej specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu
o aktualnie obowiazujace normy i przepisy



