PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

do wprowadzenia po wybudowaniu ulicy

INWESTOR:

Adres inwestyciji:

Regatowej] w Wagrowcu

Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15A
62-100 Wagrowiec

powiat wagrowiecki, Gmina Miejska Wagrowiec,

Obreb Wagrowiec, ulica Regatowa i Jachtowa

Jednostka Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe ,,Erdbau”
projektowa: Janusz Kaminski ul. Przemystowa 20 62-100 Wagrowiec
tel. 607 078 862
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

- Karta uzgodnienia
- Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA:

Rys.1 Plan orientacyjny — skala 1:25 000
Rys. 2 Plan sytuacyjny z oznakowaniem — skala 1:500



KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU

ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONEJ PO WYBUDOWANIU ULICY
REGATOWEJ W WAGROWCU.




OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu
wprowadzonej po wybudowaniu ul. Regatowej w Wagrowcu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych w Warszawie, Warszawa 2001 r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
—poz. 2181, Dz. U. Nr 220 z dnia 22 grudnia 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakodw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

Zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w
sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach - poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem— Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Plan sytuacyjny w skali 1: 500,



CEL | ZAKRES PROJEKTU

Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego po zakonczeniu
roboét objetych budowg ulicy Regatowej w Wagrowcu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne zastosowane przy opracowaniu projektu
przebudowy ulicy Regatowej przyjeto w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry dla projektowanej drogi

jednojezdniowej:

- kategoria drogi: - gminna,

- klasa techniczna: -L,

- obcigzenie nawierzchni - 80kN/o$

- kategoria ruchu - KR-2,

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- szeroko$¢ nawierzchni - 5,00m (przekroj uliczny),

- szeroko$¢ chodnika - min. 2,00m (przylegajacy do jezdni),
- szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego - min. 2,50m netto.

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji istnieje jezdnia o nawierzchni kruszywowej
o szerokosci ok. 5,0m. Brak jest utwardzonych chodnikow 1 $ciezek rowerowych.

Z istniejacej jezdni na teren przyleglych posesji prowadza zjazdy czeSciowo
utwardzone.

Inwestycja polega¢ bedzie gtownie na budowie bitumicznej nawierzchni jezdni,
chodnikow 1 zjazdow z kostki betonowej. Charakter ulicy pozostawiono bez zmian,
wprowadzono, wprowadzono dodatkowo wyniesione skrzyzowanie oraz oswietlenie

ledowe. Rozbudowana zostanie infrastruktura podziemna.



CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Regatowej i Jachtowej o szerokosci 5,0m o

tacznej dlugosci 152,90m.

Ulica ma charakter drogi lokalnej, a spodziewany ruch szacuje sig

na poziomie 80 poj.os./dobe.

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ]
ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje si¢, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona
po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg ulicy Regatowej w Wagrowcu
tj. 31 sierpnia 2023 r.

UWAGI KONCOWE

Projektuje si¢ wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy Sredniej; znaki
informacyjne 600 mm * 600 mm lub 600 mm * 750 mm. Znaki D-6 na tle
odblaskowym zielono-zo6ttym, stupki oklejone folig odblaskowa koloru zottego.

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang
krawedzia, z folii odblaskowej II generacji trwalosci 10 lat. Wszystkie znaki drogowe
winny mie¢ znak bezpieczenstwa (literka B) oraz aprobate techniczng dopuszczajaca
wyrob do stosowania. Grubos$¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakow winna
mie¢ 3 mm. Tyt lica znaku drogowego — wymalowany farba proszkowa koloru
szarego i oznakowany nazwg producenta, nr partii, rokiem produkcji i nazwa
wilasciciela. Stupki do mocowania znakoéw drogowych powinny by¢ wykonane z rury
stalowej ocynkowanej $rednicy 70 mm. Oznakowanie poziome wykonane winno by¢
materiatami do znakowania cienkowarstwowego.

Opracowal:



