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. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulic Jachtowej i Regatowej
w Wagrowcu. Istniejgce ulice na catej dlugosci zamierzenia budowlanego
posiada nawierzchnie gruntowg i ulepszong kruszywem kamiennym,
uzbrojenie terenu m.in. kanalizacje sanitarng, wodocigg i oswietlenie (jako

elementy drogi).

Zgodnie z Polska Klasyfikacjg Obiektéw Budowlanych (PKOB) wprowadzong
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112,
poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170) powyzsze
obiekty klasyfikuje sie nastepujgco:

- dla budowy nawierzchni ulicy: Sekcja 2 ,,Obiekty inzynierii Igdowej i wodnej”,
Dziat 21 ,Infrastruktura transportu” Grupa 211 ,Autostrady, drogi

ekspresowe, ulice i drogi pozostate”, Klasa 2112 ,Ulice i drogi pozostate”,

- dla budowy elementéw kanalizacji deszczowej: Sekcja 2 ,Obiekty inzynierii
lgdowej i wodnej’, Dziat 22 ,Rurociggi, linie telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne”, Grupa 221 ,Rurociagi i linie, telekomunikacyjne oraz
linie elektroenergetyczne przesytowe”, Klasa 2212 ,Rurociggi przesytowe do

transportu wody i Sciekow”.

Obiekty budowlane przewidziane do realizacji w ramach zamierzenia

budowlanego nalezg do:
Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXVI — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane odpowiada w petni funkcji przewidzianej dla danego

terenu, a projektowane zagospodarowanie obejmuje:
- budowe jezdni bitumicznej w ulicy Jachtowej i Regatowej,

- budowe ciggu pieszo-jezdnego z kostki betonowej,
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- przebudowe dojazdu do posesiji z kostki betonowej,

- budowe wyniesionego skrzyzowania ulicy Regatowej z Jachtowg z kostki

betonowej (element uspokojenia ruchu),
- budowe chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowe chodnikbw z dopuszczeniem ruchu rowerowego 0 nawierzchni

Z kostki betonowej,

- przebudowe zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;,

- budowe opaski z kostki betonowe;j,

- przebudowe schodow terenowych przy zejsciu na promenade,
- przebudowe nawierzchni Sciezki spacerowej przy promenadzie,

- przechwycenie i odprowadzenie wdéd opadowych 2z nawierzchni  do
projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez ujecie w system zaprojektowanych

wpustow,

- przebudowe istniejgcych wodociggow,

- wykonanie przytgczy sanitarnych,

- przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego,

- uksztaltowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni utwardzonych
dostosowane zostato do istniejgcych rzednych terenu, a w szczegdlnosci do bram

i furtek, wygospodarowano réwniez miejsce na zielen.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji istnieje jezdnia o nawierzchni
gruntowej ulepszonej kruszywem kamiennym o szerokosci ok. 5m. Na czesci
ulicy Regatowej istnieje oswietlenie uliczne. Z istniejgcej jezdni na teren

przylegtych posesji prowadzg zjazdy w czesci utwardzone.

Budowa polegac¢ bedzie gtdwnie na wykonaniu nowej jezdni bitumicznej, nowych
jezdni z kostki betonowej, nowych chodnikéw (w tym z dopuszczeniem ruchu
rowerowego). Charakter ulicy pozostawiono bez zmian, lecz w sposob wyrazny
wydzielono strefy dla ruchu kotowego i pieszego. Wprowadzono nowe

oswietlenie ledowe, ktore zastgpi istniejgce i je uzupetni. Budowie podlega
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rébwniez kanalizacja deszczowa i przylgcza sanitarne, a przebudowie sie¢

wodociggowa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Zestawienie powierzchni

- budowa jezdni bitumicznej — 1480m?,

- budowa jezdni z kostki betonowej — 442m?,

- budowa wyniesionego skrzyzowania z kostki betonowej — 156m?,

- budowa $ciezki spacerowej o nawierzchni mineralno-zywicznej — 275m?,
- budowa ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej — 732m?,

- budowa chodnikéw z kostki betonowej — 1007m?,

- budowa zjazddw z kostki betonowej — 338m?,

- budowa opaski z kostki betonowej — 121m?,

- tereny zielone — 904m?.

4.2. Parametry techniczne
- Lgczna diugosé ulic — 374,52m,
- Szerokos¢ chodnika — min. 1,25m,
- Srednica wewnetrzna przykanalikéw — 160mm.

PARAMETRY GEOMETRYCZNE
Jezdnia gfdwna

- przekroj uliczny jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku
o szerokosci 5,0 m (wraz ze $ciekami przykraweznikowymi),

- pochylenia poprzeczne nawierzchni:
- na odcinkach prostych i = 2 % (przekrdj daszkowy ze spadkami na zewnatrz).
Jezdnia gtéwna

- przekroj uliczny jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku
o szerokosci 5,0 m (wraz ze Sciekiem w osi),

- pochylenia poprzeczne nawierzchni:
- na odcinkach prostych i = 2 % (przekréj ze spadkami do srodka).

Chodniki
- obustronne chodniki przylegajgce do jezdni,

- pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika wynosi 2 % (jednostronne)
| skierowane jest w strone jezdni.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Trasa zasadnicza - nowa konstrukcja

Na trasie zasadniczej przyjeto typowg konstrukcje nawierzchni dla KR1.
Przyjeta konstrukcja jezdni bitumicznej:

- warstwa Scieralna - z SMA, gr. 4cm,
- warstwa wigzgca - z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5¢cm,
- podbudowa - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 i 0/63 o gr. 23cm (8cm+15cm).

Pieszo-jezdnia:

— warstwa S$cieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm,

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm,

— podbudowa - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 1 0/63 o gr. 23cm (8cm+15cm).
Chodniki:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm,

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

— podbudowa - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 o gr. 20cm.

Cigq pieszo-rowerowy:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8cm,
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
— podbudowa - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 o gr. 20cm.

Wyniesione skrzyzowanie:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8cm,
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
— podbudowa - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 1 0/63 o gr. 23cm (8cm+15cm).

Sciezka spacerowa:

— warstwa Scieralna — nawierzchnia przepuszczalna mineralno-zywiczna gr.3cm,
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

— podbudowa - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 o gr. 20cm.

Zjazdy:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8cm,
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

— podbudowa z chudego betonu 7,5-9,0 MPa o gr. 20cm,

— podbudowa - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 o gr. 20cm.
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4.3. MONTAZ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
4.3.1 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:

-  zasilanie oswietlenia

- montaz instalacji o$wietleniowej

- ochrone przeciwporazeniowg
4.3.2 Zasilanie oswietlenia

Projektowane stupy oS$wietleniowe zasilic z istniejgcej sieci oSwietleniowej ulicy
Regatowej i Jachtowej YAKY4x25mm?, zgodnie ze schematem elektrycznym zasilania.
Zatgczanie projektowanych opraw oswietleniowych odbywac sie bedzie razem z istniejgcymi
oprawami poprzez zegar sterowniczy astronomiczny. Istniejgcg szafke oSwietleniowg
przystosowac do wyprowadzenia dwdch dodatkowych obwodoéw oswietleniowych.
4.3.3 Montaz instalacji oswietleniowej
Zalozenia oSwietleniowe
Projektowang ulice zakwalifikowano jako :
- droge z ruchem motorowym o predkos$ci do 5km/godz. i 30km/godz. — pojazdy poruszajgce
sie z matymi predko$ciami, rowerzysSci z dopuszczalnym ruchem pieszych
Przyjeto sytuacje o$wietleniowg :
- D4 dla jezdni z klasg o$wietlenia A5

Parametry oSwietlenia , oczekiwane dla klasy A5 ( wg PN-EN 13201-2 ) :

- Srednie natezenie o$wietlenia Em = 3,28 lux
- minimalne natezenie oS$wietlenia Emin > 1 lux
- rownomiernos¢ o$wietlenia Emn< 0,15 En,

Zaprojektowano instalacje oswietleniowg na stupach stalowych ocynkowanych
0 wysokosci 5m w ulicy Regatowej i Jachtowey.

Zastosowac oprawy o$wietleniowe posiadajgce certyfikat ENEC oraz certyfikat ENEC
PLUS i badania zrodet $wiatta LED LM-80-08 zastosowanych w oprawach wraz z prognozg
zgodng ze wzorem Memorandum Technicznym TM 21. Wskaznik Swiatta ULOR
w zastosowanych oprawach musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009.
Instalacja oswietlenia

Na projektowanych stupach (ulice Jachtowa | Regatowa) oswietlenie ulicy

Zrealizowane zostanie za pomocg opraw w technologii LED o parametrach :

- strumien $wietliny modutu LED 4276 Im

- moc oprawy 37,7TW

- temperatura barwowa naturalny biaty 4000K
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kv

- odprowadzanie wysokich temperatur Ta 50°C

- klasa ochronnosci I KI.
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- szczelno$¢ komory IP 66
- odporno$¢ na uderzenia IK 08
- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Dodatkowo oprawy oswietleniowe sodowe na istniejgcych stupach w ulicy Regatowej
wymienic na oprawy LED 37,7W, 4276Im.

W ulicach Regatowa i Jachtowa zastosowac stupy stalowe o wysokosci 5m zgodnie
Z zafgczonym wzorem stupa - rysunek E-3. Stupy posadowi¢ w miejscach wskazanych
na rysunku E-1. Dolna krawedz wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 60cm
nad poziomem terenu. Jako zabezpieczenie opraw os$wietleniowych zastosowac typowe
zlgcza stupowe IZK-4 z wktadkami topikowymi D01 gL 6A.

Przewdd ochronno-neutralny w stupach uziemic; wypadkowa rezystancja uziemienia
winna by¢ mniejsza od 5(2 dla stupow krancowych, oraz 3052 dla stupow pozostatych.

Istniejgce stupy oswietleniowe S2 i S4 przestawi¢ zgodnie z rysunkiem E-1.

Montaz linii kablowych

Linie kablowe YAKY4x25mm? uktadaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu -
rysunek E—1 z zachowaniem wymaganych odlegto$ci od innych urzgadzen podziemnych.
Kable uktadac¢ w wykopie o gteboko$ci 0.8m linig falistg z zapasem 2-3% dfugosci wykopu .
Wczesdniej pod podsypkg z piasku utozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZng8mm  jako
uziemienie linii oswietleniowey.

Po odbiorze linii kablowej przez Inspektora Nadzoru, oraz ich zinwentaryzowaniu
przez geodezje, kable przysypac warstwa piasku grubos$ci 20cm., warstwg gruntu rodzimego
grub. 10cm., przykry¢ folig niebieskg z PCV i wykopy zasypac ubijajgc ziemie warstwami,
co 20cm. Przy stupach pozostawi¢ obustronnie zapas kabla dtugo$ci ok. 1m, oraz opaski
informacyjne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu lokalizowa¢ w uzgodnieniu z jego zarzgdcg
za pomocg przekopow probnych.

Pod drogg kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT SRS110 metodg przekopow
otwartych z zachowaniem postanowien normy ,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa”. Korice rury ochronnej zabezpieczy¢
przed zamulaniem wktadami uszczelniajgcymi EK 186/110.

Przy przestawianych stupach brakujgce odcinki kabli uzupetni¢c kablami
YAKY4x25mm? fgczac je z istniejgcymi za pomocg muf przelotowych SMH4-35.

4.3.5 Ochrona przeciwporazeniowa
W sieci oSwietleniowej jako system ochrony przed dotykiem poSrednim
zastosowac
samoczynne wylfgczenie zasilania — w ukfadzie sieci TN-C-S
zrealizowane za pomocg

wktadek bezpiecznikowych D01 gL 6A w stupach oswietleniowych
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Konstrukcje projektowanych stupéw uziemi¢ . W tym celu pod podsypka z piasku
utozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZng8mm. W wykopie instalacje uziemiajgcg tgczyc¢
za pomocg spawow. Miejsca spawow zabezpieczyc przed korozjg lepikiem ,na gorgco”.

4.3.6 Uwagi koricowe

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE. Przed przystgpieniem do wykonania
wykopow zapoznac sie istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Urzgdzenia podziemne lokalizowa¢ za pomocg przekopoéw prébnych , w uzgodnieniu
z przedstawicielem jednostki nimi zarzgdzajgcey.

Montaz linii kablowych wg ,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Po zakonczeniu prac wykonac¢ obowigzujgce pomiary
elektryczne rezystancji izolacji przewodow, ciggtoSci zyt oraz , rezystancji uziemien. Teren

przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

4.4 PRACE MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanaty grawitacyjne i podejscia do wpustéw, zaprojektowano z rur PVC-U 300,
2501160 mm typ S — lite, - systemowe. Studnie rewizyjne z kregow betonowych
o srednicy 1,0 m z wtazem kl. C250 w chodnikach i kl. D400 w jezdni. Studnie
rewizyjne wilazowe Dn1000 na skrzyzowaniach i rozgatezieniach sieci -
prefabrykowane z betonu klasy C35/45 o wspotczynniku wodoszczelnosci
W> = 10. Krgg dolny w wykonaniu ,z dnem", pozostate kregi z uszczelkami
odpornymi na agresywne dziatanie sciekow i gazéw kanatowych, zapewniajgcych
utrzymanie szczelnosci zarowno na infiltracje jaki eksfiltracje. Wtazy kanatowe
zeliwno-betonowe, o obcigzalnosci D400 w jezdni i terenach utwardzonych i C250
w pozostatych przypadkach (w zieleni i trawnikach).

Projektowane tu rury z PVC sg wytrzymate na wszelkie naturalne warunki
gruntowe i nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Kanaty
montowac¢ w wykopie otwartym, na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Montaz
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur. Kanaty sytuowac
jak na planach sytuacyjnych, a spadki i $rednice jak na profilach podtuznych.

Po montazu kanaty obsypac piaskiem do wysokosci pow 10 cm gory kanatu.

4.5 PRACE MONTAZOWE PRZYLACZY SANITARNYCH
Gtebokos¢ posadowienia przytgczy powinna by¢ ustalana na etapie prac
projektowych na podstawie wywiadu (lub pomiaréw) z wiascicielem posesji
i powinna umozliwia¢ grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw z pomieszczen

z kondygnacji naziemnych.
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Dopuszcza sie, aby minimalne przykrycie na koncéwce przytgcza (na posesji)
wynosito 0,80m. W takim przypadku w projekcie nalezy przedstawi¢ obliczenia
wytrzymatosciowe kanatu oraz sposob zabezpieczenia przed przemarzaniem.
Minimalna Srednica przytgcza kanalizacyjnego DN 150 mm.

Studnie nalezy projektowac z prefabrykowanych elementéw betonowych (fgcznie
z dnem korytem przeptywowym) z betonu C-35/45, W10 o nasigkliwosci betonu
5%. Kregi tgczone na uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie
Sciekdéw (4<spH<12) i gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO i CO2).

Studnia powinna posiada¢ gotowe koryta przeptywowe o wysokosci réwnej %
Srednicy projektowanego kanatu sanitarnego. Kineta studni z fabrycznie
wykonang powiokg z betonu (C-35/45, W10, nasigkliwos¢ 5%), kamionki,
polietylenu lub Klinkieru (kl.=350). Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi
otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi
dostosowanymi do srednicy i materiatu kanatdéw. Na wlotach i wylotach przeset
stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajgce (przejscia przez $ciany studni
powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie mogg znajdowaé sie w miejscach
tgczen kregdéw przy pomocy uszczelki. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917.
Studnie przykry¢é witazem kanatowym zeliwnym bez wentylacji z betonowym
wypetnieniem pokrywy (C-35/45, W10), o $rednicy @610mm, klasy dostosowana
do obcigzenia, zgodnie z PN-EN 124:2000.

4.6 PRACE MONTAZOWE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Przytgcza wodociggowe wykonywac z rur PEHD. Przytgcza nalezy tgczy¢ z

siecig wodociggowg poprzez:

= opaske do nawiercania pod cisnieniem z odejsciem gwintowanym odpowiednim
dla materiatu wodociggu z zasuwg do przytgczy domowych,

= odejscie siodtowe (tréjnik siodtowy) z PE - do nawiercania pod cisnieniem,
zgrzewane elektrooporowo, z wydtuzonym kro¢cem przytgcznym PE z zasuwg
do przytaczy domowych DN 1"+2",

= dla przytgczy o srednicy Dz 63 dopuszcza sie stosowanie nasuwek lub opasek

z odejsciem kotnierzowym z zasuwg kotnierzowa.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ POSADOWIENIE OBIEKTU
W przypadku badanego odcinka zastosowano metode pomiaru ugiec
ugieciomierzem dynamicznym FWD typu Dynatest 8000. Dla uzyskanych

wartosci maksymalnych ugie¢ nawierzchni wyznaczono zaréwno wielkosci
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miarodajne jak i obliczeniowe, ktére mozna wykorzysta¢ do przyblizonej oceny
nosnosci nawierzchni badanych odcinkbw. W opracowaniu deklarowane
obcigzenie podczas badan in situ byto rowne 50 kN, a sposob przytozenia
obcigzenia odpowiadat standardom stosowanym w Polsce (obcigzenie
rownomiernie roztozone na powierzchnie w ksztatcie kota o promieniu r=150 mm).
Dla warunkéw wynikajgcych z typu konstrukcji (w podbudowie jest warstwa kism)
przyjeto wspotczynnik podbudowy réwny 1. Przeliczenia wartosci ugie¢ do tzw.
wartoéci miarodajnych FWD. Wartosci ugie¢ dla poszczegolnych odcinkéw
przeliczono do wartosci wyrazonych w temperaturze referencyjnej obowigzujgce;j
w Polsce rownej 20°C oraz wartosci zgodnych z metodg belki Benkelmana. Jak
wynika z przeprowadzonych obliczen ugiecie miarodajne dla badanych
nawierzchni ulic wyniosto 1,64mm przy graniczna warto$¢ ugie¢ dla KR-1 rownej
1,2mm. Biorgc pod uwage lokalizacje jezdni w bezposrednim sgsiedztwie posesiji
(ogrodzen, wjazdow i wejs¢ do budynkdéw) niewskazane jest jej wzmocnienie
poprzez utozenie dodatkowych warstw bitumicznych (wzmacniajgcej i scieralnej)
wynoszgc jezdnie powyzej istniejgcego terenu. W zwigzku z powyzszym przy
projektowaniu nalezy wzig¢ pod uwage wymiane istniejgcej nawierzchni. Jak
wynika z przeprowadzonych badan w podtozu gruntowym w strefie
przypowierzchniowej wystepujg warstwy konstrukcji nawierzchni, a pod nimi
nasypy budowlane zbudowane z gruntéw niespoistych (warstwy geotechniczne la
I Ib) oraz cienkiej warstwy gleby w otworze nr 2 (warstwa geotechniczna II).
Niewykluczone jest wystepowanie nasypow réwniez w innych lokalizacjach i
zbudowanych z innych niz wykazane gruntéw oraz w innym stanie. Giebsze
podfoze zbudowane jest z osaddw plejstocenskich: piasku drobnego, sredniego i
pospdtki (warstwy geotechniczne llla + llld ). Podtoze gruntowe w strefie
oddziatywania konstrukcji nawierzchni nalezy do grupy nosnosci G1 wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”. W  trakcie

prowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzania wéd opadowych.
Obiekt budowlany sam w sobie nie ma zapotrzebowania na wode.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Wody opadowe zostang przechwycenie i odprowadzenie z nawierzchni do
PROJEKTOWANEJ kanalizacji deszczowej poprzez ujecie w system
zaprojektowanych wpustow i przykanalikow.

Emisja zanieczyszczen gazowy, pytowych i pltynnych.

Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen powietrza pochodzgcych od ruchu pojazdow na ulicy
Jesiennej, poprzez uptynnienie ruchu spowodowane utozeniem twardej
nawierzchni o duzo wiekszej rownosci niz przed budowg (likwidacja dziur,
likwidacja pylenia). Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Stwierdza sie brak oddziatywania zamierzenia budowlanego na otoczenie.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Obiekt budowlany sam w sobie nie bedzie wytwarzat odpaddéw.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan.

Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji hatasu
oraz drgan pochodzgcych od ruchu pojazdéw na ulicy Jesiennej, poprzez
utozenie nawierzchni o duzo wiekszej rownosci niz przed budowg (likwidacja
dziur, nierdbwnosci).

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, glebe i wody
Obiekt budowlany nie wptywa na drzewostan, poniewaz brak jest w obrebie
i bezpos$rednim sgsiedztwie drzew.

Projektowane nawierzchnie potozone sg w miejscu istniejgcej jezdni
bitumicznej, chodnikow betonowych i nie wystepuje tam gleba.

Obiekt budowlany nie bedzie miat wptywu na wody podziemne, a wody
powierzchniowe w wigkszosci odprowadzone zostang do systemu kanalizacji
deszczowej, pozostate przesigkng przez nawierzchnie z kostki.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych
zostat zaprojektowany., a jego realizacja w sposob znaczgcy poprawi stan

Srodowiska i ograniczy negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

Projektowat:
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