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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : REG-REG-REG1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Jachtowej i Regatowej w Wagrowcu
Budowa : Budowa ulicy Jachtowej i Regatowej w Wagrowcu
Obiekt: Budowa ulicy Jachtowej i regatowej w Wagrowcu
Adres : Wagrowiec

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D.01.02.04
1| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,38 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
Numer specyfikacji : D.01.01.01
0.38= 0,38
Razem = 0,38 | km
2| KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 3,00 | szt
Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych z wywozem
Numer specyfikacji : D.01.02.04
3= 3,00
Razem = 3,00 | szt
3| KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 3,00 | szt
Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych z wywozem
Numer specyfikacji : D.01.02.04
3= 3,00
Razem = 3,00 | szt
4| KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 60,00 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/plytek/azuréw itp. na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D.01.02.04
60 = 60,00
Razem = 60,00 | m2
5| KNR 231-0802-01-00 IGM Warszawa 60,00 | m2
Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy
Numer specyfikacji : D.01.02.04
60 = 60,00
Razem = 60,00 | m2
6| KNR 231-0802-02-00 IGM Warszawa 60,00 | m2
Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: ponad 10 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm (do tacznie 20 cm) z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D.01.02.04
60 = 60,00
Razem = 60,00 | m2
7| KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 20,00 m
Rozebranie kraweznikéw wystajacych
, 0 wymiarach: 15x30
cm, na podsypce piaskowej z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D.01.02.04
20= 20,00
Razem = 20,00 | m
8| KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 64,00 m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy
Numer specyfikacji : D.01.02.04
64 = 64,00
Razem = 64,00 | m
9| KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 1,60 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy fawie: z betonu z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D.01.02.04
20*0.08 = 1,60
Razem = 1,60 [ m3
10 | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 25,00 | szt
Wymiana i regulacja pionowa: wlazéw kanatowych
Numer specyfikacji : D.01.02.04
25= 25,00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : REG-REG-REG1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Jachtowej i Regatowej w Wagrowcu
1. Roboty przygotowawcze

w-gruneie kategorii I-lV; o-gleboke$eiz: 26 — - — - — - — - — - — - — - — - — - — -

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
Razem = 25,00 | szt
11| KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 6,00 | szt
Wymiana i regulacja pionowa: studzienek telefonicznych
Numer specyfikacji : D.01.02.04
6= 6,00
Razem = 6,00 | szt
12 | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 14,00 | szt
Wymiana i regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych
Numer specyfikacji : D.01.02.04
14 = 14,00
Razem = 14,00 | szt
13 | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 12,00 | szt
Wymiana i regulacja pionowa: zaworéw gazowych
Numer specyfikacji : D.01.02.04
12= 12,00
Razem = 12,00 | szt
2| Roboty ziemne
14 | KNR 201-0218-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1433,43| m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: I-ll z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D.02.01.01
719*0.34 + 1480 * 0.32 + 2077 * 0.31 + 275* 0.26 = 1433,43
Razem = 1433,43 | m3
15 | KNR 201-0235-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 228,10 |m3
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-ll
Numer specyfikacji : D.02.03.01
2281 = 228,10
Razem = 228,10 | m3
16 | KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 228,10 |m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : Il
Numer specyfikacji : D.02.03.01
2281 = 228,10
Razem = 228,10 | m3
3 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Numer specyfikacji : D.04.01.01
17 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 719,00 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokos$ci pieszo-jezdni z opaska i wyniesionego skrzyzowania w
gruncie kategorii IV, o glebokosci: 34 cm
Numer specyfikacji : D.04.01.01
442 +121 +156 = 719,00
Razem = 719,00 | m2
18 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1480,00 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 32 cm (pod
jezdnie bitumiczna)
Numer specyfikacji : D.04.01.01
1480 = 1480,00
Razem = 1 480,00 | m2
19 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 2077,00 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci zjazdéw, chodnikéw, $ciezki
w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 31 cm
Numer specyfikacji : D.04.01.01
338+ 1007 +732 = 2077,00
Razem = 2077,00 | m2
20| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 275,00 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci $ciezki spacerowej




PRZEDMIAR ROBOT
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Budowa ulicy Jachtowej i Regatowej w Wagrowcu
3. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
cm
Numer specyfikacji : D.04.01.01
275= 275,00
Razem = 275,00 | m2
4| Instalacje technologiczne
21| KNR 5-01 0106-01 219,00 ' m
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3 w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan., 1 rur.w warstwie, 1
otw.w ciggu kan.
64+17+56+9+46+27 = 219,00
Razem = 219,00 | m
22| S.A.-040 0301-0 7,00 | szt.
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii lll.
7= 7,00
Razem = 7,00 | szt.
5 | Podbudowa z kruszywa
Numer specyfikacji : D.04.04.02b
Kod CPV : 45233220-7
23| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 2199,00 | m2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm (jezdnia)
Numer specyfikacji : D.04.04.02b
1480 + 121 + 442 + 156 = 2199,00
Razem = 2199,00 | m2
24| KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 2199,00 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm (jezdnia)
Numer specyfikacji : D.04.04.02b
2199 = 2199,00
Razem = 2199,00 | m2
25| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 2077,00 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego twardego o grubosci po zageszczeniu: 20
cm
Numer specyfikacji : D.04.04.02
1007 +732 + 338 = 2077,00
Razem = 2077,00 | m2
6 | Nawierzchnie
26 | KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 1480,00 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej
Numer specyfikacji : D.04.03.01
Kod CPV : 45233226-9
1480 = 1480,00
Razem = 1 480,00 | m2
27| KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1480,00 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Numer specyfikacji : D.04.03.01
Kod CPV : 45233226-9
1480 = 1480,00
Razem = 1480,00 | m2
28| KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 1480,00 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o
grubosci: 5 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.05a
Kod CPV : 45233226-9
1480 = 1480,00
Razem = 1 480,00 | m2
29| KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 1480,00 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
Numer specyfikacji : D.04.03.01
Kod CPV : 45233226-9
1480 = 1480,00
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Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 1480,00 | m2
30| KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1480,00 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Numer specyfikacji : D.04.03.01
Kod CPV : 45233226-9
1480 = 1480,00
Razem = 1 480,00 | m2
31| KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1480,00 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC11S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: 3 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.05a
Kod CPV : 45233226-9
373 +357+750= 1480,00
Razem = 1480,00 | m2
32| KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 1480,00 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC11S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.05b
Kod CPV : 45233226-9
1480 = 1480,00
Razem = 1 480,00 | m2
33| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 442,00 | m2
Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej typu dwuteownik, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3
cm z obrébka z kostki wokot studni (pieszo-jezdnia)
Numer specyfikacji : D.05.03.23
442 = 442,00
Razem = 442,00 | m2
34| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 121,00 | m2
Nawierzchnia opaski z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - grafitowej fazowanej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z obrébka z kostki wokot studni
Numer specyfikacji : D.05.03.23
24+15+30+15+37= 121,00
Razem = 121,00 | m2
35| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 156,00 | m2
Nawierzchnie wyniesionego skrzyzowania z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - czerwonej
fazowanej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z obrobka z kostki wokot studni
Numer specyfikacji : D.05.03.23
156 = 156,00
Razem = 156,00 | m2
36 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 358,00 | m2
Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - grafitowej fazowanej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z obrébka z kostki wokét studni (
Numer specyfikacji : D.05.03.23
37+15+15+15+23+16+14+18+16+16+18+23+22+24+23+6+6+19+15+17= 358,00
Razem = 358,00 | m2
37| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1007,00 | m2
Nawierzchnie chodnikdw z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej fazowanej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z obrébka z kostki wokét studni
Numer specyfikacji : D.05.03.23
88+19+130+12+108+60 + 143 +51 + 149+ 139 + 108 = 1 007,00
Razem = 1007,00 | m2
38| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 732,00 | m2
Nawierzchnie ciagu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - czerwonej bezfazowe;j,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z obrobka z kostki wokot studni
Numer specyfikacji : D.05.03.23
121+90+ 156 +31+57 +43+ 105+ 129 = 732,00
e Razem =/__ _ _732000lm2 __ _
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Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
39| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 275,00 | m2
Nawierzchnia $ciezki spacerowej przepuszczalna mineralno-zywiczna o grubosci: 3 cm - koloru piaskowego, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.23
275= 275,00
Razem = 275,00 | m2
7 | Elementy ulic
Numer specyfikacji : D.08.01.01
40 | KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa 443,00 | m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-ll
Numer specyfikacji : D.08.01.01
443 = 443,00
Razem = 443,00 | m
41| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 60,96 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Numer specyfikacji : D.08.01.01
443*0.1376 = 60,96
Razem = 60,96 | m3
42 | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 443,00 | m
Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01
4+11+4+18+60+7+13+49+20+6+20+51+10+56+8+8+16+48+20+6+8= 443,00
Razem = 443,00 | m
43 | KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa 216,00 | m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-Il
Numer specyfikacji : D.08.01.01
216= 216,00
Razem = 216,00 | m
44 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 29,72 | m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Numer specyfikacji : D.08.01.01
216*0.1376 = 29,72
Razem = 29,72 | m3
45 | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 216,00 ' m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01
20+27+49+8+12+16+33+13+20+18= 216,00
Razem = 216,00 | m
46 | KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa 331,00 | m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-Il
Numer specyfikacji : D.08.01.01
331= 331,00
Razem = 331,00 | m
47 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 39,32 | m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Numer specyfikacji : D.08.01.01
331%0.1188 = 39,32
Razem = 39,32 | m3
48 | KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa 331,00 | m
Oporniki betonowe wtopione o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01
M+4+4+6+5+5+5+6+4+4+4+3+4+5+7+7+7+7+50+2+50+7+2+7+8+86+5+4+6
+6= 331,00
Razem = 331,00 | m
49 | KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa 725,00 'm
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-ll
Numer specyfikacji : D.08.03.01
725= 725,00
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
Razem = 725,00 | m
50 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 42,05 | m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Numer specyfikacji : D.08.03.01
725*0.058 = 42,05
Razem = 42,05 | m3
51 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 725,00 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Numer specyfikacji : D.08.03.01
B+4+4+ 1447 +5+4+30+4+52+4+11+34+12+35+429+12+45+46+5+41+36+12+13+25+
14+16+42+3+5+17+3+29+4+8+5+30+7+31+3+16+16+16+16+16+16= 725,00
Razem = 725,00 | m
52 | KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa 724,00 | m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-Il
Numer specyfikacji : D.08.05.06
724 = 724,00
Razem = 724,00 | m
53 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 36,20 | m3
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykle
Numer specyfikacji : D.08.05.06
724*0.05= 36,20
Razem = 36,20 | m3
54 | KNR 231-0607-04-00 IGM Warszawa 724,00 | m
Scieki uliczne z trzech rzedow kostki betonowej, na podsypce cement-piaskowej, uktadane 2szt. 6cm + 1szt.
8cm
Numer specyfikacji : D.08.05.06
443 +216+65= 724,00
Razem = 724,00 | m
8 | Oznakowanie
Numer specyfikacji : D.07.01.01
55 | KNR 231-0706-05-00 IGM Warszawa 27,00 | m2
Oznakowania poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, malowane recznie
Numer specyfikacji : D.07.01.01
27= 27,00
Razem = 27,00 | m2
56 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 18,00 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm wraz z kotwieniem w fundamencie
betonowym
Numer specyfikacji : D.07.02.01
18= 18,00
Razem = 18,00 | szt
57 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 5,00 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm wysiegnikowe typu "S" wraz z kotwieniem w
fundamencie betonowym
Numer specyfikacji : D.07.02.01
5= 5,00
Razem = 5,00 | szt
58 | KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 25,00 | szt
Zakup i przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych $redniej wielkosci
Numer specyfikacji : D.07.02.01
25= 25,00
Razem = 25,00 | szt
59 | KNR 231-0703-05-04 IGM Warszawa 1,00 szt
Przymocowanie lustra 18b
Numer specyfikacji : D.07.02.01
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
9 | Mata architektura
Numer specyfikacji : SST 3.0
Kod CPV : 45111291-4
60 | KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,00 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: I-ll z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : SST 3.0
60 = 60,00
Razem = 60,00 | m3
61| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 60,00 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci schodéw terenowych w gruncie kategorii I-IV
Numer specyfikacji : SST 3.0
60 = 60,00
Razem = 60,00 | m2
62| KNR 221-0604-02-00 MBGPIK 16,00 | m
Wykonanie schodow terenowych ze stopnicami o szerokosci 1,5m z kostki betonowej i obramowaniem z
obrzezy betonowych
Numer specyfikacji : SST 3.0
16 = 16,00
Razem = 16,00 | m
63 | KNR 202-1209-01-00 WACETOB Warszawa 32,00 |m
Balustrady z pochwytem, wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowane proszkowo, wypetnienie
z profili zamknietych (pionowe stupki) w wys. min. 116 cm, z osadzeniem
Numer specyfikacji : SST 3.0
Kod CPV : 45450000-6
32= 32,00
Razem = 32,00 ' m
64| KNR 221-0603-02-00 3,00 | szt.
Lawka z oparciem, konstukcja stalowa, siedzisko i oparcie drewn. lub stalowe
Numer specyfikacji : SST 3.0
3= 3,00
Razem = 3,00 | szt.
10 | Zielen drogowa wraz z utrzymaniem
Numer specyfikacji : D.09.01.01
Kod CPV : 45223300-9
65| KNR 201-0109-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,02 | ha
Reczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszycia: gestych
Numer specyfikacji : D.01.02.04
152 /10000 = 0,02
Razem = 0,02 | ha
66 | KNR 221-0401-05-00 MBGPIK 904,00 | m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem po uprzednim humusowaniu z nawozeniem, w gruncie : kat.I-lll
Numer specyfikacji : D.09.01.01
904 = 904,00
Razem = 904,00 | m2
67 | KNR 221-0302-05-10 MBGPIK 16,00 | szt
Sadzenie drzew lisciastych form (lipa drobnolistna) naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll, z
zaprwianiem catkowitym dotow o wym. 2,5m*2m i gtebokosci : 0,7 m
Numer specyfikacji : D.09.01.01
16 = 16,00
Razem = 16,00 | szt
68 | KNR 231-0301-05-00 17,00 | szt
Analogia - obudowa pni drzew z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci: 18 cm na fawie betonowej i zaprawie
klejowej - o $rednicy 1,5 m, na wysoko$¢ 0,6 m
Numer specyfikacji : D.05.03.01
17= 17,00
Razem = 17,00 | szt
69 | KNR 221-0301-08-20 MBGPIK 12,00 | szt

-Sadzenie krzewdwliseiastych-form naturalnych-na-terenie-ptaskim w-gruncie katl-l, zzaprawieniem-do polewy-




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : REG-REG-REG1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Jachtowej i Regatowej w Wagrowcu
10. Zielers drogowa wraz z utrzymaniem

Str. 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
gtebokosci dotow, o srednicy i glebokosci : 0,5 m - tawuta japonska "Froebelii" o wys. 20-30 cm
Numer specyfikacji : D.09.01.01
12= 12,00
Razem = 12,00 | szt
70| KNR 221-0301-08-20 MBGPIK 5,00 | szt
Sadzenie krzewoéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.l-ll, z zaprawieniem do potowy
gtebokosci dotow, o Srednicy i gtebokosci : 0,5 m - lilak pospolity "Beauty of Moscom" ("Krasivitza moskvy") o
wys. cn 50 cm
Numer specyfikacji : D.09.01.01
5= 5,00
Razem = 5,00 | szt
11| Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych
71| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,38 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza
Numer specyfikacji : D.00.00.00
Kod CPV: 71315300-2
0.38= 0,38
Razem = 0,38 | km

- Koniec wydruku ---




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : REG-REG-REG1 KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Jachtowej i Regatowej w Wagrowcu
Budowa : Budowa ulicy Jachtowej i Regatowej w Wagrowcu
Obiekt: Budowa ulicy Jachtowej i regatowej w Wagrowcu
Adres : Wagrowiec

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D.01.02.04

3 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Numer specyfikacji : D.04.01.01

5 45233220-7 Podbudowa z kruszywa
Numer specyfikacji : D.04.04.02b

7 Elementy ulic
Numer specyfikacji : D.08.01.01
8 Oznakowanie
Numer specyfikacji : D.07.01.01
9 45111291-4 Mata architektura
Numer specyfikacji : SST 3.0
10  45223300-9 Zielen drogowa wraz z utrzymaniem
Numer specyfikacji : D.09.01.01

- Koniec wydruku - - -



