PROJEKT TECHNICZNY

Budowa ulicy Jachtowe] i Regatowe] w Wagrowcu.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr 4565/3, 263/6, 265/10, 262/6,
259/7, 258/6, 255/5, 247/3, 266/5, 266/3, 262/9, 259/14, 258/11, 255/5, 254
w Obrebie ewidencyjnym Wagrowiec

Lokalizacja: ulica Jachtowa i Regatowa w Wagrowcu
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — XXVI

SPIS TRESCI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Opis techniczny do projektu technicznego

Czes¢ rysunkowa
Rys.1. Plan sytuacyjny — skala 1:500
Rys.2. Przekroj podtuzny kd ul. Regatowa — skala 1:500/100
Rys.3. Przekroj podtuzny kd ul. Jachtowa — skala 1:500/100
Rys.4. Przekroj podtuzny kd pieszo-jezdnia — skala 1:500/100
Rys.5. Szczegoéty odwodnienia — skala 1:50 i 1:10

Inwestor: Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15A 62-100 Wagrowiec

Projektant branzy sanitarnej:
tech. Tadeusz Przybyt nr upr. proj. 1/68 z par. 13 ust.1 pkt 1i 2

Egz.nr4
Wagrowiec, wrzesien 2022 r.
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OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP

1. Podstawa opracowania

1.1. zlecenie inwestora
1.2. mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500
1.3. wizja lokalna w terenie

1.4 Obowiazujace normy, przepisy i katalogi branzowe.

2. Przedmiot opracowania

2.1. Obiekt: Budowa ul. Jachtowej i ul. Regatowej w Wagrowcu
Budowa kanalizacji deszczowej

2.2. Adres budowy: 62-100 Wagrowiec, ul. Jachtowa i ul. Regatowa

2.3. Data wykonania projektu: wrzesien 2022 r.

3. Zalozenia projektowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzbrojenie terenu w tym:

- sie¢ rozdzielcza kanalizacji deszczowej — trzy odcinki o tacznej dtugosci 270,0 mb
wraz z przykanalikami,

- sie¢ rozdzielcza kanalizacji sanitarnej — odcinek o dtugosci 56,0 mb (ulica Jachtowa)
wraz z przytaczami,

- siec wodociggowa — odcinek o dlugosci 86,0 mb (ulica Jachtowa)
wraz z przytaczami.

Celem inwestycii bedacej zakresem niniejszego opracowania jest:

- odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z nawierzchni projektowanych drog,
chodnikow 1 Sciezek oraz zalegajacych po deszczach wodach opadowych
powierzchniowych,

- zapewnienie dostaw wody,

- zapewnienie odbioru $ciekéw bytowych.
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4. ZakKkres rzeczowy robot objety projektem

e Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej i podtaczenia wpustow
Kanat deszczowy PVC 300 - dtugos¢ ok. 270 mb,
Kanat sanitarny PVVC 200 - dlugos¢ ok. 56,0 mb,
Sie¢ wodociggowa rura z polietylenu PE 100 - dtugos¢ ok. 86,0 mb

Il KANALIZACJA DESZCZOWA — GRAWITACYJINA

1.  Dane ogdélne

Odwodnienie jezdni, parkingow i dachow, odbywac si¢ bgdzie za pomoca kanalizacji
deszczowej, wykonanej z PVC o srednicy 300 i 160 mm. Do kanalizacji tej wody $ciekowe
beda trafiaty przez uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem. Zebrane $cieki beda ptynac¢ do
istniejacych sieci kanalizacji deszczowej w ul. Letniej i ul. Wio$larskiej poprzez studnie D1,

D10 i D14. Trasa sieci przedstawiona jest na planie sytuacyjnym.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne projektuje si¢, wykonywac¢ sprzetem mechanicznym na odktad ze skarpami.
W miejscach uzbrojen, przy fundamentach i ogrodzeniach wykopy zabezpieczy¢ szalunkami.
Podtoze wykopu, do projektowanej glebokosci, wykona¢ nalezy recznie. Szerokos$¢ dna
wykopu dla kanatéw min. 1,0 m. W miejscach kolizji z istniejacymi przewodami
wodociggowymi,  gazowymi,  kanalizacji  deszczowej,  kanalizacji  sanitarnej,
telekomunikacyjnymi i energetycznymi - roboty powinno wykonywac si¢ recznie. Zasypke
wykopow nalezy wykonac r¢cznie na poziomie nie mniejszym niz 30 cm nad rurg, a nast¢pnie
mozna wykop zasypa¢ mechanicznie, ubijajac warstwami co 30 cm. Wspotczynnik
zageszczenia gruntu - 0,99. Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem

0os6b  niepozadanych. Cato§¢ robot wykona¢é zgodnie =z normg branzowa

PRACOWNIA USLUGOWO-PROJEKTOWA
TADEUSZ PRZYBYL
62-100 Wagrowiec, ul. Reja 24

tel-fax 67-268-54-05  e-mail: pup.przybyl@wp.pl



BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

3. Prace montazowe kanalizacji deszczowej

Kanaty grawitacyjne i podejscia do wpustow, zaprojektowano z rur PVC-U 300 i 160 mm typ
S — lite, - systemowe,

Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $rednicy 1,0 m z wlazem kl. C250 w chodnikach i
kl. D400 w jezdni. Studnie rewizyjne wlazowe Dn1000 na skrzyzowaniach i rozgalgzieniach
sieci - prefabrykowane z betonu klasy C35/45 o wspotczynniku wodoszczelnosci W> = 10.
Krag dolny w wykonaniu ,,z dnem", pozostate kregi z uszczelkami odpornymi na agresywne
dziatanie $ciekow 1 gazow kanatowych, zapewniajacych utrzymanie szczelnosci zar6wno na
infiltracje jaki eksfiltracj¢. Wilazy kanatowe zeliwno-betonowe, o obcigzalno$ci D400 w

jezdni i terenach utwardzonych i C250 w pozostatych przypadkach (w zieleni i trawnikach).

4, Wytyczne ogolne

Projektowane tu rury z PVC sg wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie
wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Kanaly montowaé¢ w wykopie otwartym,
na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta rur. Kanaty sytuowa¢ jak na planach sytuacyjnych, a spadki i $rednice jak na
profilach podtuznych. Po montazu kanaty obsypa¢ piaskiem do wysokosci pow 10 cm gory

kanatu.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach wystepujacego uzbrojenia, roboty ziemne prowadzi¢ recznie, a na czas

wykonywania roboét kable i przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie.

6. Proba szczelnosci kanalow grawitacyjnych

Przed wykonaniem zasypki nalezy zbada¢ szczelno$¢ poszczegdlnych odcinkow kanatu.
Probe wykona¢ zgodnie z Polska Normg PN - 91/B-10735 - Kanalizacja. Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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7. Odbiory czesciowe i koncowe

Odbidr czgéciowy 1 koncowy wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10725, Wodociagi, Przewody
zewnetrzne, Wymagania i Badania przy odbiorze oraz PN-91/B-10735. Kanalizacja,
Przewody kanalizacyjne, Wymagania i Badania przy odbiorze. Dlugos¢ odcinka
podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegltos¢ miedzy

studzienkami.

Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja techniczna,

- materialow,

- szczelnosci.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu 1 wpisane do

dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkow komisji sprawdzajace;.

Odbior techniczny koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokoléw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie protokoléw z rozruchu pompowni i pomiardw energetycznych,

- sprawdzenie w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catos$ci robot przewidzianych
dokumentacja.

Wyniki odbioru technicznego 1 koncowego nalezy uja¢ w protokole.

11 KANALIZACJA SANITARNA — GRAWITACYJINA

1. Rozwiazanie techniczne

Przewo6d zewnetrznej kanalizacji sanitarnej (PVC200 klasy S ze $cianka lita — jednorodng w
catym przekroju), zgodnie z warunkami technicznymi wlaczony zostanie do istniejacej studni
betonowej fi 1000 84,62/82,53 zlokalizowanej na kanale sanitarnym o $rednicy 200mm w
ulicy Letniej. Zastosowane rury kanalizacyjne Wavin wraz z towarzyszacymi ksztattkami

posiadajg system uszczelnien. System ten oparty jest na montowanych fabrycznie gumowych
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uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstgpnie smarowane W fabryce specjalnym
smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno odbywac si¢ na placu budowy przed
montazem aby unikng¢ zabrudzen. Na podstawie deklaracji zgodnosci nr 013 i1 nr 014 rury i
ksztaltki (wraz z uszczelkami) spetniajag wymagania zawarte w normie PN-EN 1401-1:1999 —
,Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Zewnetrzny przewod kanalizacji sanitarnej PVC200, uzbrojone bedzie w studnie
kanalizacyjne, rewizyjne fi 425 firmy WAVIN.

Studnie posiada¢ beda witazy zeliwne klasy D400. Wlazy zamontowane beda na rurze

teleskopowej.

IV_WODOCIAG

1. Rozwiazanie techniczne

w ramach budowy ulicy Jachtowej zaprojektowano nowg sie¢ wodociggowg przewidziang do
wlaczenia w istniejgcy wodociag z rur azbestowych @ 100 mm w pasie ulicy Letniej —
dz. nr 254 oraz spigcie z istniejacym wodociggiem PVC @ 90 mm zlokalizowanym w pasie
ulicy Regatowej — dz. nr 265/10. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej poprzez

potaczenia kielichowe wyposazone w uszczelki EPDM.

V UWAGI KONCOWE

- wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadajgcemu

uprawnienia do ich wykonania i dajagcemu gwarancje na ich prawidlowe wykonanie,

- calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi,

- Scisle przestrzega¢ aktualnych przepisow bhp dla realizacji wystepujacych rodzajow robot.
Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ Scisle przestrzegajac przepisdéw bhp, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia
06.02.2003r. (Dz. U.Nr47 poz. 401) oraz z dnia 01.10.1993r, Dz. U. Nr 96 poz. 437);

- Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z Instrukcja projektowania, montazu i uktadania

rur PVC — U i PE, wydang przez GAMRAT Jasto w 2000 roku lub Wavin Metalplast — Buk.
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- sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru —
Sieci kanalizacyjne Wymagania Techniczne”, zeszyt 9, wydanie COBRTI INSTAL
Warszawa - 2003r. i ponizej podanymi normami:

- BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 Bloki oporowe

- instalacje z PE 1 PVC wykona¢ wg wymogow Warunkéw Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych

- PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe klasy B125 i C250

- PN-87/H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

- PN-931H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych,

- Podane rzedne uzbrojenia istniejacego, sprawdzi¢ na budowie w trakcie robot.

- rozwigzanie wszelkich kolizji z obcymi urzadzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie z

warunkami wydanymi przez uzytkownikow tych urzadzen

- w przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapy, nalezy przerwaé

prace ziemne 1 zglosi¢ ten fakt inwestorowi

- wykonane sieci zewngtrzne nalezy zinwentaryzowaé poprzez wykonanie pomiaréw

geodezyjnych

- po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji

powykonawczej

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-62

UWAGA
Rzedne istniejacych studni rewizyjnych nalezy sprawdzi¢ przed montazem kanalow.
Montaz kanatéw w prowadzi¢ od istniejacych studni
Przy realizacji powyzszych robdt dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow niz
zaprojektowane pod warunkiem, ze beda to materialy o wlasciwosciach technicznych
poréwnywalnych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu i zostang zaakceptowane przez

autora projektu i inwestora.

Wagrowiec — wrzesien 2022
Opracowat:
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