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WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY ULIC REGATOWEJ I JACHTOWEJ
W WAGROWCU

MPWIK Sp. z o0.0. w Wagrowcu w odpowiedzi na pismo w sprawie
budowy ulic Regatowej i Jachtowej w Wagrowcu i wskazanej w nim prosby o wydanie
warunkow technicznych na przebudowe¢ kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej
i kanalizacyjnej, niniejszym informuje, ze:

SIEC WODOCIAGOWA

1. W ramach budowy drogi na ulicy Jachtowej nalezy zaprojektowal nowag sieé
wodociggowa zapewniajgc nieprzerwalng cigglos¢ dostaw wody przy zachowaniu
rezimu bakteriologicznego 1 technologicznego. W  przypadku przylaczy
wodociggowych w projekcie branzowym przewidzie¢ ich uporzadkowanie w taki
sposob, aby kazda nieruchomo$¢ zasilana byla indywidualnym przylaczem
rozpoczynajgcym si¢ na nawiertce na wodociggu i zakonczonym wodomierzem
gléwnym w nieruchomosci.

2. Budowe sieci w ul. Jachtowej nalezy przewidzie¢ poprzez wlaczenie w istniejgcy
wodociagg z rur azbestocementowych ¢ 100 mm w pasie drogi ul. Letniej — dz. nr 254
oraz spiecie z istniejgcym wodociagiem PVC ¢ 90 mm w pasie drogi ul. Regatowa —
dz. nr 265/10.

3. Sie¢ wodociggowa nalezy lokalizowa¢ w pasach drogowych (w drogach publicznych)
— poza jezdnig. W przypadku projektowania w dzialce innej niz drogowa, na etapie
prac projektowych projektant musi uzyskaé¢ pisemnag zgode wlasciciela na lokalizacje
sieci na jego dzialce.

4. Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa speiniajaca wymagania okreslone w
Wytycznych do projektowania i wykonawstwa sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przylgczy (dostepne na stronie internetowej MPWIK Sp. z 0.0.), zwane dalej
Wytycznymi

5. Materiaty do budowy sieci i przylaczy:

Sie¢ wodociggowa — rury PE o parametrach zgodnych z pkt. 6.1 Wytycznych.
Przytacze wodociagowe - rury PE o parametrach zgodnych z pkt. 6.3 Wytycznych.
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6. Wigczenie do sieci: poprzez opaske z odejsciem kotnierzowym z zasuwa kohierzowa.
7. Dokumentacj¢ projektowg nalezy zlozy¢ w 2 egzemplarzach w siedzibie MPWiK Sp.
z 0.0. w celu uzgodnienia (zgodnie z pkt. 5.3 Wytycznych).

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1. W ramach budowy drogi na ulicy Jachtowej nalezy zaprojektowaé nowa sie¢
kanalizacyjng wraz z przylaczami do dziatek nr ewid. 259/8, 262/7.

2. Budowg sieci kanalizacyjnej w ul. Jachtowej nalezy przewidzie¢ poprzez wiaczenie do
istniejacej studni (84,62/82,53) w ul. Letniej — dz. nr 255/5.

3. Na ulicy Regatowej zaprojektowa¢ przylgcza kanalizacyjne do niezabudowanych
nieruchomosci, tj. dziatki nr ewid. 263/7, 265/6, 5492, 247/4, 262/10, 259/9.

4. Sie¢ kanalizacyjna nalezy lokalizowa¢ w pasach drogowych (w drogach publicznych).
W przypadku projektowania w dzialce innej niz drogowa, na etapie prac projektowych
projektant musi uzyska¢ pisemng zgode wlasciciela na lokalizacje sieci na jego
dzialce.

5. Materialy do budowy sieci i przylaczy:

Sie¢ kanalizacyjna — rury PVC o parametrach zgodnych z pkt. 6.4 Wytycznych.
Przylacze kanalizacyjne - rury PVC o parametrach zgodnych z pkt. 6.6 Wytycznych.

6. Nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektowg spetniajaca wymagania okreslone w
Wytycznych do projektowania i wykonawstwa sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przylgczy.

7. Dokumentacj¢ projektowa nalezy zlozyé w 2 egzemplarzach w siedzibie MPWiK
Sp. z 0.0. w celu uzgodnienia (zgodnie z pkt. 5.3 Wytycznych).

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Sie¢ kanalizacji odbierajacej wody opadowe i roztopowe zaprojektowaé z rur PCV
o przekroju wedlug obliczen lecz o srednicy nie mniejszej niz 250 mm. Materiaty:
rury i ksztaltki z tworzyw PVC-U Lite (SN8), studnie rewizyjne wtazowe ¢ 1000 mm
prefabrykowane z betonu klasy C35/45 i o wspélezynniku wodoszczelnosci W=>10.
Kregi z uszczelkami odpornymi na agresywne dzialanie $ciekéw i gazdw, przejscia
przez sciany studzienek - jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje wéd do gruntu.

Miejsce wiaczenia ul. Jachtowej: wiaczenie do istniejgcego w ul. Jachtowej odejscia sieci

kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 300 mm od ulicy Letniej (dz. nr ewidencyjny 255/5)
w Wagrowcu.
Miejsce wlaczenia ul. Regatowej: - whaczenie do istniejgcych w ul. Regatowej odejs¢

sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 300 mm od ulic Letniej i Wioslarskie;.
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2. Odwodnienie drég powinno by¢ realizowane za pomocg ulicznych wpustéw
sciekowych 1 przykanalikow do kanatow deszczowych.

3. Sie¢ deszczowa nalezy lokalizowa¢ w pasach drogowych (w drogach publicznych).
W przypadku projektowania w dzialce innej niz drogowa, na etapie prac projektowych
projektant musi uzyska¢ pisemng zgod¢ wlasciciela na lokalizacje sieci na jego
dzialce.

4. Na podstawie w/w danych nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa spelniajacg
wymagania okreslone w Wytycznych do projektowania i wykonawstwa sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy (dostepne na stronie internetowej
MPWIK Sp. z 0.0.), zwane dalej Wytycznymi.

5. Dokumentacj¢ projektowa nalezy ztozy¢ w 2 egzemplarzach w siedzibie MPWiK Sp.
z 0.0. w celu uzgodnienia (zgodnie z pkt. 5.3 Wytycznych) po zatwierdzeniu projektu
drogowego lub rownoczesnie z tym projektem.

POZOSTALE INFORMACJE

1. Nowo wybudowane sieci i przylacza wodociggowe nalezy zgtosi¢ do odbioru w stanie
odkrytym i przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

e | egzemplarz projektu budowlanego uzgodnionego z MPWiK Sp. z 0.0.

e 1 egz. dokumentacji powykonawczej

e niezbedne aprobaty techniczne i atesty na zastosowane materiaty.
Wiaczenie przylaczy do istniejgcego wodociggu poprzez zestaw przylaczeniowy do
rur migkkich - opaski z zasuwg wyposazong w obudowe z trzpieniem teleskopowym
wraz ze skrzynkg uliczng. Montaz opaski z zasuwg (nawiertki) wykona nieodptatnie
MPWiK Sp. z 0.0. w Wagrowcu.

3. W pozostalym zakresie postepowaé zgodnie z Wytycznymi obowigzujacymi w
MPWiK Sp. z o.0.

4. Warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty wydania.

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. Biuro Obstugi Klienta
3. ala

Sporzadzila: Natalia Nowak
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