Gospodarka drzewostanem Oznaczenia
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granice projektowanego pasa drogowego GDDKIA

granice projektowanego pasa drogowego Gming Miejska Pruszcz Gdadski
granice "terenu niezbednego” (czasowe zajgcio)

krawgznik kamienny wystajgcy (10cm w Swietle)

opornik kamienny (Ocm w Swietle)

krawedzie jezdni

Sciek trojatny

Sciek korytkowy

obrzeze komienne (krawed? chodnika/Sciezki rowerowej)
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nawierzchnia bitumiczno (jezdnie)

/
nawierzchnia 2 plytek betonowych 30130

zdtte 7 posypkq kamienia plukanego (chodniki)

nawierzchnia bitumiczna koloru czerwonego (Sciezki rowerowe)
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nawierzchni bitumiczna — kolor czomy (ciqgi pieszo-rowerowe)
nawierzchnia 2 kostki gronitowe] 16,/20 (plerscied rondo, zjozd do obstug)
nawierzchnia bitumiczna - wzmocniona podbudowa

nawierzchnia 2 betonowych piyt azurowych (dojozd do obstugi separatord)

projeklowana bariera ochronno Ht/W3/A
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projektowane wpusty deszczowe
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projektowane obiekty inynierskie
(praepusty, wiadukty, mosly, mury oporowe)
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—— s —— Kandlizacja sonitarna grovitacyjna
@ Studnia kanalizacj sonitarne]
(oaks) 7 - omo&omw.w 0 —— s —— Kandlizacja sonitarna toczna
B S2 IXAFL- 350 LeSniowo Istriejgce oswietlenie
GPZ Pruszcz - LN 015 Proj. stup oswietleniowy h=3m z oprawg o mocy moc 42H / 7000im
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(@D Proj slup oswietleniomy h=3m z oprawg o mocy moc 83H / 14000m
(3D  Proj stup oéwietleniowy h=9m z oprawg o mocy moc 1120 / 18000im
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Proj. stup oswietleniony h=5m 2 oprawg o mocy moc 23,5W / 3500im
Proj. stup oswietleniony h=9m 2 oprawg o mocy moc 430 / 7000im
Proj. oprawa wandaloodporna o mocy 36W / 6000 ~ oprawa tune
Proj. stup h=7m  oprawg o mocy 60W / 10000im

% ©. — - — Proj kabel oswietleniony typu YAKS 4x35mm’
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Proj. rura ochronna typu HOPEM0
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Demonta? istniejacej finii napowietrznej
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Proj. sfup SN-15kV z oznaczenim Kierunku linii napowietrznej
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BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
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GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDARNSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdanski

Pracownia Inzynierska Creator

" Gdansk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
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