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Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie betonowsj
C16/20 7 oporem - $wiatlo 4 cm

BD \Kraweznik betonowy (15x30) cm na fawie betonowej C16/20 z
oporem — Swiatlo 10 cm

B3 |Obrzeze betonowe (8¢30) cm na lawie betonowej C12/15 z
oporem

B4 \Krawgznik betonowy najozdowy (15x22) cm na lawie betonowej
C16/20 z oporem - swiatlo 0 cm

r

E5  \Kraweznik betonowy najozdowy (15¢22) cm na lawie betonowej

;J:J._LL C16/20 z aporem odwrdcony glowkg w dol — swiatlo 0 cm
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| | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
| A100% #1504 | Nroid. Uktad warstw
| 400 | ] |8 cm — kostka betonowa typu behaton szara

J em - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10 cm - podbudowa: kruszywo lamane 0/31,5

15 ¢m - podbudowa: kruszywo lomane 31,5/63

20 em - stabilizacja podfoza cementem do Rm=2,5 UPa

) |8 em — kostka betonowa typu Holland grofitowa

J em - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10 cm — podbudowa: kruszywo lamane 0/31,5

15 ¢m - podbudowa: kruszywo lomane 31,5/63

20 cm — stabilizacja podioza cementem do Rm=25 MPa

S |8 em ~ kostka betonowa typu EKO kwadrat 7 wypelnieniem
kruszywem lamanym 0/8

J em - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

10 cm - podbudowa: kruszywo lamane 0/31,5

15 ¢m - podbudowa: kruszywo lomane 31,5/63

20 cm — stabilizacja podloza cementem do Rm=25 MPa

4 |8 cm — kostka betonowa typu behaton czerwona
J em - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
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15 cm - podbudowa: kruszywo lamane 0/31,5
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Inwestor:

- 150 =

518 em ~ kostka betonowa typu behaton czerwona
J em - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

£#— 260 —

fawa_betonowa obrzeza

|

| 15 cm - warstwa odsqczajgea: piasek (U>5)
| b |5 cm - kostka granitowa hipana 4/6

| J em - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
15 cm - podbudowa: kruszywo lamane 0/31,5
I

15 cm - warstwa odsqczajgea: piasek (U>5)

/|7 em = kuszywo naturalne (ofoczaki) 16/37
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