Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie CS PSP w PRE&DiVivire

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ETAP 5
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Pomiary geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.|0121-02 wierzchnie placéw postojowych (obstuga geodezyjna)
1.1|analogia
0,46 ha 0,46
RAZEM 0,46
11.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1./0110-08
1.2
4 Sszt. 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1./0110-09
1.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos$é do 2 km m3
d.1./0110-01
1.2
16 m3 16,00
RAZEM 16,00
5/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korze- |m2
d.1./0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
1.2
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm - ro-  |m2
d.1.|0804-08 zebranie nawierzchni z ksztattek typu "Trylinka"
1.2|analogia
1996-180-440 m?2 1 376,00
RAZEM 1 376,00
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.1./0811-02 petnieniem spoin piaskiem
1.2]analogia Krotnosé = 1,5
440 m?2 440,00
RAZEM 440,00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1./0803-03 grubosci 4 cm
1.2/0803-04
analogia
100+155 m?2 255,00
RAZEM 255,00
9/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1.|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.2|analogia
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
1.2 Krotnosé = 0,67
1816 m?2 1 816,00
RAZEM 1 816,00
11/KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
1.2
415 m 415,00
RAZEM 415,00
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1.2
80 m 80,00
RAZEM 80,00
13/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm |m
d.1.|0315-01 uszczelnionego zaprawg cementows - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.2/9903-3
analogia
230+55 m 285,00
RAZEM 285,00
14/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm |m
d.1.|0315-03 uszczelnionego zaprawg cementows - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.2/9903-3
40 m 40,00
RAZEM 40,00
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15/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym |kpl.
d.1.|0409-03 wykopie o gteb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.2/9903-3
analogia
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
16/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |0.5m
d.1.|0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.2/9903-3
analogia
5*2 0.5m 10,00
RAZEM 10,00
17|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.|0411-02 nikiem bez syfonu
1.2
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
18/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1.2]analogia
590 m3 590,00
RAZEM 590,00
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.2
590 m3 590,00
RAZEM 590,00
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1.2 poczety 1 km
Krotnosé = 9
590 m3 590,00
RAZEM 590,00
1.1.3 Roboty towarzysz ace
21|Wycena Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych wraz z|szt.
d.1.|wtasna wymiang skrzynki (montaz na pierscieniach betonowych)
1.3|kalk. wiasna
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych (sie¢ teletech- szt.
d.1.|1406-05 niczna) wraz z wymiang ram i pokryw
1.3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studnie kanalizacji sa- |szt.
d.1.|1406-03 nitarnej, wodociggowe i cieptownicze
13
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm - montaz rur m
d.1.|0306-08 dwudzielnych typu A 160 PS
1.3]analogia
139-26 m 113,00
RAZEM 113,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE
25|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.1.2|0126-01 spycharek
0126-02
180+30 m?2 210,00
RAZEM 210,00
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.1.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km (dowdz gruntu kategorii G1 do wykonania
nasypow)
40 m3 40,00
RAZEM 40,00
27|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-Il (dodatek
analogia za 9 km)
Krotnosé = 18
40 m3 40,00
RAZEM 40,00
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.1.2/0236-03 z.  |geszczenia Js = 1.00
sz.2.5.2.
9907
40 m3 40,00
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RAZEM 40,00
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.1.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km (odw6z nadmiaru humusu)
55 m3 55,00
RAZEM 55,00
30|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il (dodatek
za 4 km)
Krotnosé = 8
55 m3 55,00
RAZEM 55,00
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.3.1 Kanaty
31|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll (wyliczono z uwzglednieniem rob6t rozbiérkowych)
3.1
(188,2*0,9*1,7+6*11+3*7,5)*0,9 m3 338,80
RAZEM 338,80
32|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-11)
31
(188,2*0,9*1,7+6*11+3*7,5)*0,1 m3 37,64
RAZEM 37,64
33|/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - tawy pod studnie m3
d.1.|0501-05
3.1
0,65*6+0,55*3 m3 5,55
RAZEM 5,55
34|/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
31
188,2*0,9*1,1-0,071*188,2+6*4+3*3,5 m3 207,46
RAZEM 207,46
35/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1I-1V m3
d.1.|0236-02
3.1
207,5+5,6 m3 213,10
RAZEM 213,10
36|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-01 gtebokosci 3 m
31
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
37|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|0613-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3.1
-5 [0.5m] -5,00
stud.
RAZEM -5,00
38|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-03 gtebokosci 3 m
3.1|analogia
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
39|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
31
-6 [0.5m] -6,00
stud.
RAZEM -6,00
40|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3.1|analogia
(188,2)*2*2 m?2 752,80
RAZEM 752,80
41| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-05 z.
3.1|sz.3.4. 9908
188,2 m 188,20
RAZEM 188,20
42|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.|0312-04 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11
31
188,2*0,9+6*3+3*2,1 m3 193,68
RAZEM 193,68
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43|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.1.|0236-02
31
193,7 m3 193,70
RAZEM 193,70
44|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-I11 m3
d.1.|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - odw6z nadmiaru ziemi z wykopow
213,1 m3 213,10
RAZEM 213,10
45|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
3.1 IV - odwdz nadmiaru ziemi z wykopow
Krotnosé = 8
213,1 m3 213,10
RAZEM 213,10
46|Wycena Usuniecie wody gruntowej z wykopu poprzez pompowanie (w przypadku wy- |m3
d.1.|wtasna stgpienia podczas prowadzenia wykopow)
3.1|kalk. wtasna
1000,0 m3 1 000,00
RAZEM 1 000,00
1.3.2 Wpusty uliczne i rury spustowe z przykanalikami
47|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.|1406-02
3.2
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzienek $ciekowych i przykanalikbéw kpl.
d.1./0219-03
3.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.Ill (wyliczono z uwzglednieniem rob6t rozbiérkowych)
3.2
((44,7+47,4)*1,1*0,8+9*3,5)*0,9 m3 101,29
RAZEM 101,29
50|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1-11)
3.2
((44,7+47,4)*1,1*0,8+9*3,5)*0,1 m3 11,25
RAZEM 11,25
51|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1./0421-05 z. |zewn. 315 mm - wykopy umocnione - montaz tréjnikéw 315/200
3.2|s2.3.4. 9908
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.1./0421-05 z. |zewn. 315 mm - wykopy umocnione - montaz trojnikéw 315/160
3.2|s2.3.4. 9908
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
53|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1./0421-02 z.  |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - montaz czyszczakéw i kolan, podigcze-
3.2|sz2.3.4. 9908 |nie rur spustowych
analogia
11*2 szt 22,00
RAZEM 22,00
54|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - tawy pod studzienki  |m3
d.1.|0501-05 Sciekowe
3.2
0,4*9 m3 3,60
RAZEM 3,60
55|/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.|0625-02 kiem bez syfonu
3.2
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
56|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
3.2
(44,7+47,4)*0,8*0,8+9*2 m3 76,94
RAZEM 76,94
57|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1I-1V m3
d.1.|0236-02
3.2
77 m3 77,00
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RAZEM 77,00
58/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (przykanaliki) m
d.1.|0408-03
3.2
47,4 m 47,40
RAZEM 47,40
59|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-02 z.
3.2|s2.3.4. 9908
44,7 m 44,70
RAZEM 44,70
60|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.|0312-04 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11
3.2
44,7*0,6+47,4*0,6+9*0,9 m3 63,36
RAZEM 63,36
61|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V m3
d.1.|0236-02
3.2
63,4 m3 63,40
RAZEM 63,40
62|Wycena Usuniecie wody gruntowej z wykopu poprzez pompowanie (w przypadku wy- |m3
d.1.|wtasna stgpienia podczas prowadzenia wykopow)
3.2|kalk. wtasna
500 m3 500,00
RAZEM 500,00
14 KANALIZACJA SANITARNA
1.4.1 Kanaty
63|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.Ill (wyliczono z uwzglednieniem rob6t rozbiérkowych)
4.1
(17,4*0,9*3,0+82,7*0,8*3,0+(28,4+47)*0,7*3,0+5*15+1*10)*0,9 m3 439,92
RAZEM 439,92
64/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-11)
4.1
(17,4*0,9*3,0+82,7*0,8*3,0+(28,4+47)*0,7*3,0+5*15+1*10)*0,1 m3 48,88
RAZEM 48,88
65|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - tawy pod studnie m3
d.1.|0501-05
4.1
0,65*5+0,55*1 m3 3,80
RAZEM 3,80
66|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
4.1
17,4*0,9*1,1-0,071*17,4+82,7*0,9*1,0+(28,4+47)*0,8*0,9+5*5+1*4,5 m3 174,21
RAZEM 174,21
67|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.1.|0236-02
4.1
174,2+3,8 m3 178,00
RAZEM 178,00
68|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0613-01 gtebokosci 3 m
4.1
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|0613-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
4.1
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
70|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-03 gtebokosci 3 m
4.1|analogia
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
71|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
4.1
-2 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
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72|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4.1|analogia
(17,4+82,7+28,4+47)*2,5*2 m?2 877,50
RAZEM 877,50
73|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-05 z.
4.1|sz.3.4. 9908
17,4 m 17,40
RAZEM 17,40
74/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-04 z.
4.1|sz.3.4. 9908
82,7 m 82,70
RAZEM 82,70
75|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
4.1
28,4 m 28,40
RAZEM 28,40
76| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (przykanaliki) m
d.1.|0408-03
4.1
17+30 m 47,00
RAZEM 47,00
77|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.1./0421-05 z. |zewn. 315 mm - wykopy umocnione - montaz trojnikéw 315/160
4.1|sz.3.4. 9908
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
78/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.|0312-04 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11
4.1
188,2*0,9+6*3+3*2,1 m3 193,68
RAZEM 193,68
79|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V m3
d.1.|0236-02
4.1
193,7 m3 193,70
RAZEM 193,70
80|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-ll| m3
d.1.|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
4.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - odw6z nadmiaru ziemi z wykopow
178 m3 178,00
RAZEM 178,00
81|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
4.1 IV - odwdz nadmiaru ziemi z wykopow
Krotnosé = 8
178 m3 178,00
RAZEM 178,00
82|Wycena Usuniecie wody gruntowej z wykopu poprzez pompowanie (w przypadku wy- |m3
d.1.|wlasna stgpienia podczas prowadzenia wykopow)
4.1|kalk. wiasha
1000,0 m3 1 000,00
RAZEM 1 000,00
83|Wycena Inspekcja TV kanalizacji sanitarnej kpl
d.1.|wtasna
4.1|kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
84|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
4.1|analogia
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
15 MODERNIZACJA O SWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
151 Modernizacja o $wietlenia zewn etrznego
85/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.1.|0702-0202 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
5.1
92,1 m 92,10
RAZEM 92,10
86/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
5.1
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92,1 m 92,10
RAZEM 92,10
87|KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
d.1.|0801-07 -1l
5.1
90 m 90,00
RAZEM 90,00
88|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - uktada- |m
d.1./0303-02 nie przepustéw kablowych DVK 110
5.1|analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
89/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie- kabel YKY |m
d.1.|0707-01 3x4 mm2
5.1
92,1 m 92,10
RAZEM 92,10
90|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
5.1
92,1*0,6*0,4 m3 22,10
RAZEM 22,10
91|KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jedno- |szt.
d.1.|0509-01 zytowych z zytami Cu o przekroju do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
5.1 powtoce z tworzyw sztucznych
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
5.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
93|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.|0103-06
5.1
3*4 m 12,00
RAZEM 12,00
94|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto- |kpl.
d.1./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika przew.
5.1
3 kpl. 3,00
przew.
RAZEM 3,00
1.5.2 Pomiary elektryczne
95/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.|1305-01
5.2
1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1.|1305-02
5.2
3 prob. 3,00
RAZEM 3,00
97|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
5.2
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
98|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.|1302-04
5.2
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
1.6 PODBUDOWY
1.6.1 Korytowanie i przygotowanie podio  za
99/KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka |m?2
d.1./0201-02 do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (stabilizacja z do-
6.1|analogia ziarnieniem kruszywem 0/31,5)
2003,8 m?2 2 003,80
RAZEM 2 003,80
100|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1l-IV - 15 cm glebo- |m?2
d.1./0102-01 kosci koryta
6.1/0102-02
180+30 m?2 210,00
RAZEM 210,00
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101|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 15 cm m2
d.1./0102-05 glebokosci koryta
6.1/0102-06
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
102|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm - glebokosc¢ korytowania: 10 cm
6.1 Krotnosé = 0,5
2003,8 m?2 2 003,80
RAZEM 2 003,80
103|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l (chodniki i opaski)
6.1
190 m?2 190,00
RAZEM 190,00
1.6.2 Warstwy ods gczajace
104|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.1.|0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
6.2/0104-06
190 m?2 190,00
RAZEM 190,00
1.6.3 Obramowanie nawierzchni
105|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem (przekréj 0,053m2) - pod ob-  |m3
d.1.|0402-04 ana- |rzeza betonowe 30x8 cm
6.3|logia
99*0,053 m3 5,25
RAZEM 5,25
106 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.3
99 m 99,00
RAZEM 99,00
107|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawezniki be- |m3
d.1.|0402-04 tonowe
6.3
(68,3+58+4)*0,082 m3 10,68
RAZEM 10,68
108|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22cm (najazdowy) cm na m
d.1./0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
6.3
68,3 m 68,30
RAZEM 68,30
109|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm (najazdowy) cm na m
d.1./0403-03 podsypce cementowo-piaskowej - odwrécone gtéwkag w dét
6.3
4 m 4,00
RAZEM 4,00
110/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22cm (najazdowy) cm na m
d.1./0403-03 podsypce cementowo-piaskowej - wtopione
6.3
58 m 58,00
RAZEM 58,00
111|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawezniki be- |m3
d.1.|0402-04 tonowe
6.3
297*0,098 m3 29,11
RAZEM 29,11
112\KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
6.3/0403-07
297 m 297,00
RAZEM 297,00
1.6.4 Podbudowa zasadnicza i pomocnicza
113|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm (drogi i place manewrowe)
6.4
2003,8 m?2 2 003,80
RAZEM 2 003,80
114/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1.|0114-07 geszczeniu 10 cm (drogi i place manewrowe)
6.4/0114-08
1996 m?2 1 996,00
RAZEM 1 996,00
115/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1.|0114-07 geszczeniu 15 cm (chodniki)
6.4/0114-08
190 m?2 190,00
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RAZEM 190,00
1.7 NAWIERZCHNIE
116\ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.7/0511-03 towo-piaskowej - drogi i place manewrowe
2003,8 m?2 2 003,80
RAZEM 2 003,80
117|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.7/0511-03 towo-piaskowej - chodniki
190 m?2 190,00
RAZEM 190,00
118/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.7/0511-03 towo-piaskowej - chodniki, przebrukowanie istn. nawierzchni
29 m?2 29,00
RAZEM 29,00
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
119/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW  |m2
d.1.8/0233-04 (100 KM) w gruncie kat. I-1I - rozplantowanie humusu, warstwa grubosci do 20
analogia cm
806 m?2 806,00
RAZEM 806,00
120|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1.8/0401-05
analogia
806 m?2 806,00
RAZEM 806,00
2 CHODNIK
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 Pomiary geodezyjne
121 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2.|0121-02 wierzchnie chodnikéw (obstuga geodezyjna)
1.1|analogia
0,03 ha 0,03
RAZEM 0,03
2.1.2 Roboty rozbiérkowe
122|KNR 2-01 Przygotowanie terenu ( regulacja zieleni, przycinanie drobnych gatezi drzew, |m2
d.2./0111-03 regulacja korzeni drzew ).
1.2
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
22 ROBOTY ZIEMNE
123|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.2.2|0126-01 spycharek
0126-02
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
124|\KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie - m2
d.2.2/0101-01 gtebokosé korytowania: 10 cm
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
125/KNR 2-31 Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie - 15 cm gtebokosci koryta m2
d.2.2/0102-05
0102-06
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
126\ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne chod- |m2
d.2.2/0103-01 nika.
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
2.3 PODBUDOWY
2.3.1 Warstwy ods gczajace
127|\KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie - grubo$¢ warstwy |m2
d.2./0104-05 po zag. 10-15 cm
3.1/0104-06
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
232 Obramowanie nawierzchni
128/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem (przekréj 0,053m2) - pod ob-  |m3
d.2.|0402-04 ana-|rzeza betonowe 30x8 cm
3.2|logia
100*0,053 m3 5,30
RAZEM 5,30
129|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.2
100 m 100,00
RAZEM 100,00
2.33 Podbudowa
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130/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2.|0114-07 geszczeniu 15 cm (chodniki)
3.3/0114-08
90 m2 90,00
RAZEM 90,00
24 NAWIERZCHNIE
131|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosé 8 cm na pod- m2
d.2.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - chodniki
90 m2 90,00
RAZEM 90,00
25 ROBOTY WYKONCZENIOWE
132|KNR 2-01 Rozplantowanie humusu, warstwa grubosci do 20 cm m2
d.2.5/0233-04
analogia
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
133|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.2.5/0401-05
analogia
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
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