Projekt nr 2204022
Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe
38 — 430 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14

Temat: Budynek wielofunkcyjny

Lokalizacja: 38 — 420 Miejsce Piastowe
dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe

Stadium: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
— wyposazenie

Opracowanie zawiera:

1. Czes¢ A: Ogobine Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot str. 2 - 3;
ST B00: Ogdlne Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét str.2;

2. Czesc¢ B: Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt str. 4 -9
ST WO01: Elementy meblowe str.4;
ST W02: Wyposazenie aneksu kuchennego i praini — urzadzenia montowane str. 6;
ST W03: Wyposazenie aneksu kuchennego i pralni — urzadzenia ruchome str. 8;
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Czes¢ A: Ogoélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét:

0.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt — dostawy wyposazenia budynku wielofunkcyjnego 38 - 30 Miejsce
Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe.

0.2. Materiaty:
Materiaty do wykonania robdt stosowa¢ zgodnie z wykazem oraz szczeg6towymi

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét.
Przed zakupem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inwestorowi karty katalogowe
poszczegolnych elementow wyposazenia i zamowi¢ je dopiero po akceptacii
przedstawiciela Inwestora.

Szczegotowy wykaz wyposazenia przedstawia ponizsza tabela

Lp Nazwa wyposazenia | lloé [szt]
1. Elementy meblowe
1.1. | Szafka stojgca pod zlewozmywak o wymiarach szeroko$¢ 80 cm 1 szt.
wysoko$¢ 82 cm gteboko$¢ 52 cm
1.2. | Szafka stojaca o wymiarach szerokos¢ 120 cm wysoko$¢ 82 cm 1 szt.
gtebokos¢ 52 cm
1.3. | Szafka stojagca o wymiarach szeroko$¢ 50 cm wysoko$¢ 82 cm 3 szt
gteboko$¢ 52 cm z trzema szufladami
1.4. | Szafka wiszaca o wymiarach szerokos¢ 110 cm wysoko$¢ 60 cm 1 szt.
gtebokos¢ 52 cm
1.5. | Krzesto konferencyjne o konstrukcji stalowej chromoniklowane; 40 szt.
bez podtokietnikow z wyScietanym siedziskiem i oparciem
1.6. | Krzesto bankietowe o konstrukcji drewnianej lakierowanej bez | 75 szt.
podiokietnikéw z wysScietanym siedziskiem i oparciem
1.7. | Stot bankietowy o wymiarach 180x80 cm 10 szt.
2. Wyposazenie aneksu kuchennego - elementy montowane
2.1. | Kuchnia gazowa 4 - palnikowa 1 szt.
2.2. | Zmywarka podblatowa 1 szt.
2.3. | Lodowka z zamrazarkg 1 szt.
2.4. | Okap kuchenny (pochtaniacz) z wktadem weglowym 1 szt.
3. Wyposazenie aneksu kuchennego - elementy montowane
3.1. | Czajnik bezprzewodowy 1,70 dm3 1 szt.
3.2. | Cidnieniowy ekspres do kawy o pojemnosci okoto 1,90 dm3 1 szt.
3.4. | Kuchenka mikrofalowa o pojemnosci 25 dm3 1 szt.
4, Wyposazenie pralni
4.1. | Pralko - suszarka (pranie/suszenie 11/7 kg) 1 szt.
4.2.. | MOP elektryczny 1 szt.




0.3.

04.

0.5.

Transport;

Dla potrzeb transportu materiatéw na plac budowy nalezy przewidzie¢: sprzet do tego
odpowiedni. Transportowane materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w
sposbb zalecany przez producenta oraz we wiasciwy sposob zabezpieczone.

Odbior robot:
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych;

Szczeqotowe Specyfikacie Wykonania i Odbioru Robdt:

Roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ wg nastepujacych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét:

ST WO01: Elementy meblowe:

ST WO02: Wyposazenie kuchni i pralni — urzadzenia montowane;

ST WO03: Wyposazenie kuchni — urzadzenia ruchome;




Czes¢ B: Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

robot:

ST W01: Elementy meblowe

1.1.

1.2.

1.3.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien:
39150000-8 — Rozne meble i wyposazenie

Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
rob6t — dostawy wyposazenia budynku wielofunkcyjnego 38 — 30 Miejsce Piastowe dz.
nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji dostawy wyposazenia wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:
1.1.1. Szafki meblowe w aneksie kuchennym:
1.1.1.1. Szafka stojaca pod zlewozmywak o wymiarach szeroko$¢ 80 cm
wysokos¢ 82 cm  gtebokos$¢ 52 cm dwoje drzwi rozwiernych;
1.1.1.2. Szafka stojagca o wymiarach szerokos¢ 120 cm wysoko$¢ 82 cm
gteboko$¢ 52 cm, na potowie drzwi rozwierne, potowa zabudowana
na state, bez blatu;
1.1.1.3. Szafka stojagca o wymiarach szeroko$¢ 50 cm wysoko$¢ 82 cm
gteboko$¢ 52 cm z trzema szufladami bez blatu;
1.1.1.4. Szafka wiszaca o wymiarach szeroko$¢ 110 cm (nad szafkq stojacq
szeroko$ci 50 cm i kuchenkg gazowq szerokosci 60 cm) wysoko$¢
60 cm gtebokos¢ 52 cm;
1.1.2. Krzesta:
e krzesto konferencyjne o konstrukcji stalowej chromoniklowanej bez
podtokietnikéw z wysScietanym siedziskiem i oparciem;
e krzesto bankietowe o0 konstrukcji drewnianej lakierowane] bez
podtokietnikéw z wysScietanym siedziskiem i oparciem;
1.1.3. Stoly
e stot bankietowy o wymiarach 180x80 cm

Ogdlne wymagania dotyczgce wyposazenia:

Wymienione wyzej elementy wyposazenia mogq zosta¢ zakupione jako typowe
elementy wyposazenia biurowego (w takim wypadku winny posiada¢ atest higieniczny
oraz dopuszczenie do stosowanie na terenie RP) lub wykonane na zamoéwienie u
producenta mebli.

Materiaty:
Poszczegoine elementy nalezy wykona¢ wg ponizszych zalecen:

1.3.1.  Szafki meblowe w aneksie kuchennym:
e fronty: odpornej na zarysowania ptyty laminowanej ptyta MDF, lakierowane;
e korpus: ptyta laminowana, lakierowana;
e gtebokos¢ szafek dolnych razem z blatem bedzie wynosi¢ 60 cm;
e blaty z MDF - czyli ptyta pilSniowa formowana na sucho - formowanie
dowolnych ksztattow, zaokraglania i ozdobnego frezowania brzegow;
meble odporne mebli na warunki panujace w kuchni;
e system cichego domykania frontéw i szuflad;



14.

1.5.

e odpornej na zarysowania ptyty laminowanej;
e obrzeza wzmocnione trwatg i odporng okleing ABS;
e uchwyty metalowe;

1.3.2. Krzesta konferencyjne:

e ciezar uzytkownika do 120 kg;

e krzesto zlozone o wymiarach: wysokosC siedziska 48 cm +/- 2 cm,
wysoko$¢ oparcia 80 cm +/- 2 cm,

o szeroko$¢ siedziska 43 cm +/- 2 cm,

o gtebokosS¢ siedziska 40 cm +/- 2 cm,

o profil stalowy pftasko - owalny okolo 35x15x1,5 mm ze stalowym
wzmocnieniem stelaza, chromoniklowy;

¢ nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego;

e siedzisko i oparcie tapicerowane, wewnatrz siedziska pianka gr. 35 mm +/-
5mm;

e Scieralno$¢ tkaniny 30000 tys cykli Martindale

1.3.3.  Krzesta bankietowe:
e ciezar uzytkownika do 120 kg;
e krzesto zlozone o wymiarach: wysoko$¢ siedziska 48 cm +/- 2 cm,
wysoko$¢ oparcia 94 cm +/- 2 cm,
szerokoS¢ siedziska 43 cm +/- 2 cm,
gtebokos¢ siedziska 40 cm +/- 2 cm,
materiat drewno bukowe bejcowane i lakierowane;
siedzisko i oparcie tapicerowane, wewnatrz siedziska pianka gr. 5 cm +/- 1
cm;
e Scieralno$¢ tkaniny 30000 tys cykli Martindale

1.3.4. Stot bankietowy:

o Dopuszczalne obcigzenie stotu do 80 kg

e Dblat stotu 0 wymiarach 180x80 cm z ptyty me laminowanej gr. 18 mm;

e krawedz blatu oklejona tasmg PCV w kolorze blatu;

e blat wzmocniony metalowymi podporami w spodniej czesci umozliwiajacymi
sktadanie konstrukcji stotu;

e metalowy stelaz zakoniczony plastykowymi stopkami umozliwiajacymi
sktadanie stotu jeden na drugim bez uszkodzenia blatu;

e stelaz z rur stalowych okoto @35 mm chromoniklowany;

Sprzet:
Sprzet wg potrzeb

Transport;

Transport poszczegoinych elementéw wyposazenia w paczkach (w przypadku
skfadania w miejscu docelowym) lub gotowe w przypadku produkcji w wytworni.
Transport gotowych elementéw winien uniemozliwi¢ uszkodzenie elementéw.



1.6.

1.7.

1.8.

Wykonanie robdt:

Montaz poszczegdlnych elementéw winien zapewni¢ ich wiasciwe zakotwienie w
Scianie lub potaczenie sasiednich elementéw uniemozliwiajgce przesuw lub ich
wywrécenie.

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robé6t z
Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczng. Kontroli jakosci
podlega wykonanie:

Odbidr robot:
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ dostarczonych elementéw wyposazenia.

ST W02: Wyposazenie kuchni i pralni - urzadzenia montowane

2.1,

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien:
39290000-1 — Wyposazenie rbézne

Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét - dostawy wyposazenia budynku wielofunkcyjnego 38 — 30 Miejsce
Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji dostawy wyposazenia wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:
2.1.1.  Kuchnia gazowa 4 - palnikowa o nastepujacych parametrach technicznych

e kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym;
ilos¢ palnikow 4 o mocach minimum : 1 x 2 kW, 2 x 3,5 kW, 1x4,5 kW,
kuchnia wyposazona w palniki pilotowe;
wymiary (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokosc¢) okoto 500x600x850 mm;
zapalarka gazu w pokretle;
piekarnik elektryczny o pojemnosci okoto 70 dm3;
e programator elektroniczny;
e termo obieg;
o grill - opiekacz;
e kolor - inox.
Konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej, polerowanej. Kuchnia gazowa
musi posiada¢ atest higieniczny oraz dokumenty dopuszczajace do stosowania
w kuchniach budynkéw uzytecznos$ci publicznej

2.1.2. Zmywarka podblatowa o nastepujacych parametrach technicznych
pojemnos$¢ 13 kpl;

poziom emisji hatasu do 50 dB;

zuzycie energii do 110 kWh/100 cykli

wymiary (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysoko$¢) okoto 500x600x850 mm;
zasilanie 220 V

kolor — inox.

wyposazenie standardowe zmywarki kapturowej PCZ-01100:



2.13.

2.14.

2.1.5.

e kosz gorny — potki na filizanki

e kosz dolny - stojaki na talerze i sztucce
Konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej, polerowanej. Zmywarka musi
posiada¢ atest higieniczny oraz dokumenty dopuszczajace do stosowania w
kuchniach budynkéw uzyteczno$ci publicznej.

Lodéwka z zamrazarkg o nastepujacych parametrach technicznych
pojemnos$¢ chiodziarki/zamrazarki — 2015/109 dm3
wymiary (diugos$¢ x szeroko$¢ x wysoko$¢) okoto 185x60x65 cm
bezszronowa NO FROST
moc urzadzenia okoto 70 W
obudowa wykonana ze stali nierdzewne;.
sterowanie elektroniczne
kolor — inox.
chtodziarka:
3 potki szklane;
3 balkoniki
2 pojemniki na warzywa
1 balkonik na butelki
Szuflada z regulowang wilgotnoscig
e zamrazarka (na pole)
e zdolno$¢ zamrazania 6 kg/24 h
e 3 pojemniki
Lodéwka musi posiada¢ atest higieniczny oraz dokumenty dopuszczajace do
stosowania w kuchniach budynkdw uzyteczno$ci publicznej

Okap kuchenny (pochtaniacz) z wkiadem weglowym o nastepujgcych
parametrach technicznych

okap podszafkowy

wymiary (szerokoS¢ wysokoS¢ x gtebokos¢) okoto 60x15x50 cm

wydajnos¢ maksymalna 350 md/h

regulacja predkosci skokowa, 3 predkosci

filtr odttuszczajacy 1 szt.

filtr weglowy 1 szt.

wykonczenie stal nierdzewna

e kolor - inox.

Okap musi posiada¢ atest higieniczny oraz dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w kuchniach budynkdw uzyteczno$ci publicznej

Pralko — suszarka
o wielkos¢ zatadunku pranie/suszenie minimum — 11/7 kg
e maksymalna predkos¢ wirowania do 1600 obr/min
o funkcje:
e funkcje parowe;
e silnik inwerterowy
e 0pOznienie startu pracy;
o wyswietlacz elektroniczny
e obudowa wykonana ze stali nierdzewne;.



kolor — inox.

Pralko - suszarka musi posiada¢ atest higieniczny oraz dokumenty
dopuszczajace do stosowania w kuchniach budynkdw uzyteczno$ci publicznej

ST W03: Wyposazenie kuchni i pralni - elementy ruchome
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien:
39290000-1 — Wyposazenie rbézne

3.1.

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét — dostawy wyposazenia budynku wielofunkcyjnego 38 - 30 Miejsce
Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji dostawy wyposazenia wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

3.1.1.  Czajnik bezprzewodowy

pojemno$¢ 1,70 dm3

element grzejny — ptaska grzatka ptytkowa
moc grzatki 2400 W

materiat — stal nierdzewna

kolor — inox.

Konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej, polerowanej. Czajnik  musi
posiada¢ atest higieniczny oraz dokumenty dopuszczajace do stosowania w
kuchniach budynkow uzytecznosci publiczne;

3.1.2. Ekspres do kawy cisnieniowy

pojemno$¢ zbiornika na wode minimum 1,80 dm3
pojemno$¢ pojemnika na ziarna kawy minimum 150 g
minimum 12 funkgcji

sterowanie — przycisk one touch

zasilanie 220 V

kolor — inox.

Ekspres do kawy musi posiadac atest higieniczny oraz dokumenty
dopuszczajace do stosowania w kuchniach budynkéw uzyteczno$ci publicznej.

3.1.3.  Kuchenka mikrofalowa nastepujacych parametrach technicznych

kuchenka mikrofalowa o pojemnos$ci minimum 25 |

kuchenka mikrofalowa o mocy okofo 2 kW

sterowanie mechaniczne

drzwi przeszklone

wnetrze o$wietlone

4 poziomy mocy ogrzewania okoto 1000 W, 735 W, 525 W i 315 W,
rozmrazanie 160 W

obudowa ze stali chromoniklowej

kolor — inox.

urzadzenie winno wspotpracowac z naczyniami o Srednicy od 120 do 285
mm

zasilanie 230 V



3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

e wymiary okoto 520x420x350 mm;
e wymiary wewnetrzne minimum 450x360x290 mm;
Konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej, polerowanej. Kuchenka
mikrofalowa musi posiada¢ atest higieniczny oraz dokumenty dopuszczajace
do stosowania w kuchniach budynkow uzytecznosci publiczne;
3.1.4. MOP elektryczny
e pojemnos¢ minimum 0,80 dm3
o dtugos¢ kabla zasilajacego minimum 6,0 m
e zasilanie 230 V
Konstrukcja metalowa ze stali nierdzewnej. do stosowania w kuchniach
budynkéw uzytecznosci publiczne;

OgdIne wymagania dotyczace wyposazenia:

Wymienione wyzej elementy muszg posiada¢ atest higieniczny oraz dopuszczenie do
stosowanie na terenie RP. Przed zamoéwieniem wyposazenia Wykonawca obowigzany
jest przedstawiC Zamawiajgcemu karty techniczne proponowanych urzadzen
wyposazenia kuchni i uzyskac jego akceptacje.

Wg potrzeb

Sprzet:
Sprzet wg potrzeb

Transport;
Wg potrzeb

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczng. Kontroli jakosci
podlega wykonanie:

Odbidr robot:
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ dostarczonych elementéw wyposazenia.

Korczyna marzec 2022
Opracowat:
mgr inz. Piotr Malik upr. UAN-2-8346-56/88



