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Opis techniczny
do projektu wykonawczego budowy budynku zaplecza szatniowo-
socjalnego przy boisku pitkarskim w Miejscu Piastowym na dz. nr ew.
95/2 obreb Miejsce Piastowe, jedn. ew. Miejsce Piastowe

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

|.  Podstawa opracowania:

1. Zlecenie inwestora;
2. Aktualny podktad sytuacyjno — wysokosciowy;
3. Wizja lokalna na terenie inwestycji;
4. Uzgodnienia z inwestorem.
Il.  Przedmiot opracowania:

Projektowany obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, nigpodpiwniczonym, wykonanym w
technologii tradycyjnej, przykrytym dachem 2 - spadowym na drewnianej konstrukcji dachowej o
wymiarach zewnetrznych 22,89 x 10,66 m i wysoko$ci w kalenicy 7,82m.

Projektowany budynek usytuowany bedzie przy istniejacym boisku pitkarskim i petnit bedzie funkcje
ogdinodostepnych szatni dla uzytkownikéw obiektdw sportowych. Jednocze$nie rozktad
pomieszczen dostosowano dla rozgrywek pitkarskich z zapodzialem szatni na dwie czesci: dla
druzyny gosci i gospodarzy. Ponadto na pietrze zlokalizowano sale wielofunkcyjng zaprojektowang
do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

Podstawowe parametry techniczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa budynku: 368,22m?
Powierzchnia netto budynku: 368,22m2
Powierzchnia zabudowy: 242,44m2
Powierzchnia catkowita: 450,54m?
Kubatura budynku: 1585,13m?3
Szerokos¢ elewacii frontowe;: 10,66m
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej:  7,82m
Wysokos¢ kalenicy gtowne;: 7,82m
Spadek gtéwnych potaci dachu: 25,00

lll. Lokalizacja:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany bedzie przy istniejacym boisku
pitkarskim w Miejscu Piastowym na dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe.

IV. Warunki gruntowo — wodne:

Warstwy gruntu przewidzianego pod zabudowe sg jednorodne i przebiegajg rownolegle do terenu.
Podtoze gruntowe w obrebie analizowanego obszaru budujg czwartorzedowe osady stokowe oraz
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utwory neogeniskie. Osady czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg glinie zwieztej. Utwory
neogenskie litologicznie odpowiadajq zwietrzelinie gliniastej piaskowca oraz skale miekkiej
(piaskowiec). Strefe przypowierzchniowg tworzy warstwa gleby o migzszosci 0,2 m..

Wody gruntowe wystepuja jedynie w postaci saczen.

Projektowang inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

Zalecenia:
 Projektowane tawy i stopy fundamentowe wykona¢ bezposrednio po wybraniu wykopow,
tak aby przerwac proces odprezania sig gruntow
o W przypadku przebrania wykopu, nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu do
projektowanego poziomu posadowienia. Nie wolno podsypywaé przebranego wykopu
gruntem uzyskanym w trakcie prowadzenia prac.

Projektowane rozwigzanie funkcjonalne:

Gléwne pomieszczenia projektowanego budynku w poziomie parteru dostosowano do funkciji
budynku szatni dla rozgrywek pitkarskich z podzialem pomieszczen szatniowych i natryskéw dla
dwoch druzyn. Przewidziano blizniacze pomieszczenia szatniowe o powierzchni uZytkowej
13,42m2 (13,18m2) i pofaczone z nimi pomieszczenia natryskow z weztem sanitarnym o
powierzchni uzytkowej 9,34m? (9,62m2). Ponadto przewidziano pomieszczenia dla treneréw o
powierzchni uzytkowej 44,20m?2 i pomieszczenie sedziow 9,86m? z natryskiem i weztem sanitarnym
6,56m?. Pomieszczenie treneréw moze by¢ wykorzystywane jako pomieszczenie wielofunkcyjne
klubu sportowego.

Dla potrzeb kibicéw przygotowano wezly sanitarne: toaleta dla mezczyzn oraz toaleta dla kobiet
petnigca jednoczesnie funkcje ustepu dla 0sob niepetnosprawnych.

Na parterze zlokalizowano ponadto magazyn sprzetu technicznego, pomieszczenie techniczne
oraz klatke schodowa,

Gtownym pomieszczeniem na pietrze jest sala wielofunkcyjna z aneksem kuchennym o
powierzchni 173,13m2. Ponadto zaprojektowano WC meskie, WC damskie oraz pomieszczenie
gospodarcze.

Zatozone materiaty konstrukcyjne:

Beton podktadowy C8/10

Beton konstrukcyjny zwirowy C20/25;

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna B500SP;
Drewno konstrukcyjne klasy C27;

Bloczki PGS typu 600 o no$nosci min 2,5MPa.

® ® o o o

Obcigzenia dziatajace na konstrukcie:

Obciazenia dziatajace na konstrukcje przyjeto wg odpowiednich norm:
e PN-EN 1991-1-1:2004 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Cigzar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”
e PN-EN 1991-1-3:2005 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czeé¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne - Obcigzenie $niegiem”
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e PN-EN 1991-1-4:2008 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie. Cze$é 1-4: Oddziatywania
ogoine. Oddziatywania wiatru”

VIIl. ~ Schematy statyczne:

Dla poszczegdinych elementéw konstrukeyjnych przyjeto nastepujace schematy statyczne:

e konstrukcja dachu - drewniana wiezba dachowa w ukladzie jetkowym wraz z ptatwiami i
kleszczami dla usztywnienia konstrukeji, oparta na $cianach zewnetrznych za posrednictwem
drewnianych murtat;

e plyta stropowa - wieloprzesiowa plyta zelbetowa z jednokierunkowym zbrojeniem gtownym;

o Sciany konstrukcje - murowane, z bloczkéw PGS typu 600 gr. 24cm na spoinie
cienkowarstwowej. W $cianach konstrukcyjnych nadproza nalezy wykonaé jako zelbetowe
wylewane na mokro o diugosci zaleznej od szeroko$ci otworu oraz z elementow L19;

e fundamenty - zalozono ciggte tawy fundamentowe, posadowione na normowej glebokosci
przemarzania, pod giéwne Sciany konstrukcyjne. Lawy powinny by¢ zbrojone pretami
podiuznym oraz strzemionami. Z faw fundamentowych nalezy wyprowadzié prety startowe dla
stupdw i trzpieni Zelbetowych.

Instalacie wewnetrzne

W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji wewnetrznych:

1. Instalacje elektryczne gniazd wtykowych i o$wietlenia;

2. Instalacja wodociagowa zasilajgca przybory sanitame;

3. Instalacja kanalizacyjna odprowadzajaca $cieki bytowe do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;
4. Instalacja gazowa.

Poszczegoine elementy obiektu:

Fundamenty: Zzelbetowe tawy fundamentowe pod projektowane $ciany konstrukcyjne z betonu
zwirowego oraz stopy pod trzony kominowe. Zbrojenie faw wykona¢ w postaci pretéw podiuznych
4012 oraz strzemion rozstawionych co 20cm $rednicy ®6. Sciany fundamentowe wznosié z
bloczkéw betonowych szerokosci 24cm wykonanych z betonu klasy B15 na zaprawie cementowej.

Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne: murowane z bloczkéw PGS gr. 24cm. Sciany zewnetrzne
ocieplone styropianem EPS-036 gr. 15cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej.

Strop nad parterem: Zelbetowa plyta gr. 15cm zbrojona pretami zebrowanymi @10 w rozstawie
jak na rysunku K-02 wraz z belkami zelbetowymi wg projektu konstrukcji. Na $cianach no$nych
przewidziano wykonanie wiencow zelbetowych W1 24x24 c¢m na poziomie stropu. Wierice W1
zbroi¢ podiuznie pretami 4@12 i strzemionami @6 co 20 cm.

Nadproza okienne i drzwiowe: wykona¢ jako prefabrykowane belki Zelbetowe L19 oraz
Zelbetowe belki wylewane na mokro. Charakterystyka poszczegéinych elementow na rys. K-02.

Konstrukcja dachowa: drewniana wigzba dachowa w ukladzie jetkowym wraz z platwiami i
kleszczami da usztywnienia konstrukcji oparta na drewnianych murfatach kotwionych do wierica
umieszczonego na wysokosci 215¢m nad plyta stropowa,
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Pokrycie dachowe: blacho dachéwka uktadana na fatach i kontr tatach z podktadem z folii wysoko
paroprzepuszczalnej, obrobki blacharskie z powlekanej blachy ptaskiej, rynny dachowe i rury
spustowe ttoczone z blachy powlekanej;

Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa: ze wzmocnione PCV szklona zestawem
dwuszybowym o wsp. k = 0,9 W/m2 K, drzwi zewngtrzne drewniane, ocieplone, pefne;

Sciany dziatowe: murowane z bloczkow PGS gr.12cm,
Stolarka drzwiowa wewnetrzna: plytowa, fabrycznie wykoriczona w o$cieznicach stalowych;
Podokienniki wewnetrzne: z plytek ceramicznych jak wykoriczenie $cian:

Wentylacja: grawitacyjna - kanaly wentylacyjne z ksztatek ceramicznych 19x19x22 cm
obmurowane cegtg dziurawka gr. 6 cm. W pomieszczeniach zamknigtych bez mozliwosci
umieszczenia otworow okiennych zastosowano wentylacje mechaniczna.

Podloza pod posadzki: na podiozu gruntowym przewidziano wykonanie podktadu z chudego
betonu gr. 10 cm oraz wylewke cementowg na warstwie izolacji przeciwwilgociowej z dwdch
warstw papy na lepiku i izolacji termicznej ze styropianu FS20 gr. 12 cm;

Izolacja termiczna poddasza: migdzy krokwiami przewidziano weing mineralng gr. 20cm oraz
ocm wetny mineralnej migdzy rusztem stalowym dla piyt g-k;

Wewnetrzne roboty wykoficzeniowe:: projektuje si¢ wykonanie nastepujace wykoriczenie

wewnetrzne:

o tynki wewnetrzne Scian i sufitbw cementowo — wapienne kat. Ill oraz plyta g-k na pigtrze,
W pomieszczeniach sanitamych okfadziny $cian z wyktadzing PCV do wysokosci 2,15 m,
malowanie &cian i sufitéw farbami emulsyjnymi w kolorze biatym;

e posadzki: z wyktadziny PCV

Zewnetrzne roboty wykornczeniowe:: oktadziny $cian zewnetrznych styropianem EPS-036 gr.
15cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem akrylowym baranek gr. 1,5 mm w Il grupie
koloréw, ponad stropem przyziemia i podbicie okapu z desek struganych bejcowanych na ruszcie
drewnianym;

Charakterystyka ekologiczna inwestyciji:

1. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac,
ani zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.

2. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ sposob odprowadzenia $ciekow — nie

dotycz

Emiysjayzanieczyszczeh gazowych w tym zapachéw pylowych i ptynnych — nie dotyczy.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy.

Whplyw obiektu budowlanego na:

* istniejacy drzewostan — inwestycja nie koliduje z istniejacym na dziatce drzewostanem;

* powierzchnie ziemi w tym glebe - nie dotyczy.

o wody powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy;

6. Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane - zastosowano czyste ekologicznie materiaty

G w
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budowlane, brak emisji zanieczyszczen, odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanalizacj;
na terenie objetym opracowaniem brak jest zieleni wysokiej i niskiej zarowno urzadzonej jak i
dziko rosnace;

7. Budynek zaprojektowano w sposob minimalizujacy jego wptyw na $rodowisko obszaru inwestycji i
jego otoczenie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.
Wprowadzenie gazéw lub pylow do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowaé
przekroczenia standardow jakosci Srodowiska poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut
prawny.

8. Projektowana inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewow podlegajacych ochronie.

9. Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia praw wiasnosci i
uprawnien os6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz $rodkéw tacznosci,
nie wplywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaklocen oraz zanieczyszczenie powietrza,
wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

10.0biekt z wyposazeniem oraz w trakcie prawidiowego uzytkowania nie emituje szczegdlnych
hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

11.Nie stwierdzono wystepowania siedlisk zwierzat podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra
Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1348).

12.Nie stwierdzono wystepowania grzybow podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziemika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1408).

13.Nie stwierdzono wystepowania roslin podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1409).

Warunki ochrony przeciwpozarowe;:

W projektowanym budynku wielofunkcyjnym nie przewiduje sie statego zatrudnienia. Budynek nie
jest przeznaczony do uzytku przez ludzi o ograniczonej mozliwosci poruszania, sala wielofunkcyjna
na poddaszu przeznaczona jest do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob, stad budynek
nalezy zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL-!.

Zgodnie z § 212 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla budynkéw niskich o dwodch
kondygnacjach nadziemnych, gdy strop nad pierwszg kondygnacjg jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9,0m, dopuszcza sig obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej. Majac powyzsze na
uwadze przyjeto klase odpornosci pozarowej ,C".

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢, z zastrzezeniem § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w
tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpomoégi gléwna : ; . e
pozarowej konstrukcja zgz:guma strop™) ig’\i::ernaT).Z) i’(ziria;trznaﬁ ggzciltgc
budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7

A R 240 R 30 RE 1120 E 1120 E 160 E 30

B R120 R 30 RE |60 E 160 E |30 E 30

+C” R 60 R15 RE|60 EI30 E 15 E 15

D" R 30 () RE 130 E 130 (=) ()

£ =) &) () (=) ) )

R - nosno&¢ ogniowa elementu, tj. czas, przez jaki dana konstrukcja wytrzyma dzialanie ognia w czasie pozaru;
E - szczelnos¢ ogniowa przegrody, tj. czas, przez jaki przegroda utrzymuje swoja szczelno$¢ konstrukcyjng;
| - izolacyjno$¢ ogniowa, tj. czas, jaki potrzebny jest do osiagnigcia temperatury 140°C na powierzchni z drugiej strony przegrody.
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Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe:

Projektowany budynek w catosci znajduje sie na dzialce nalezacej do Inwestora w odlegtosciach
wigkszych niz 4m od granicy dziatek sasiednich. Budynek zapewnia odlegto$ci minimum 8 m od innych
budynkow ZL nie nalezacych do Inwestora.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego,

Wszystkie kondygnacje nadziemne uzytkowe zakwalifikowane bedq do kategorii zagrozenia ludzi.
Srednia gestos¢ obciazenia ogniowego (charakteryzujaca budynki PM a nie ZL) nie przekroczy wartosci
500 MJ/m2,

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie substancji niebezpiecznych. W budynku beda wystepowaty
substancje i materialy typowe dla realizowanych zaje¢. Palnymi materiatami mogacymi wystapic w
analizowanym budynku beda;

e odziez z widkien naturalnych oraz sztucznych,

e obuwie (skora, tworzywa sztuczne),

e drewno, papier itp.,
Przechowywanie potencjalnych cieczy palnych prowadzona bedzie tylko wytacznie w opakowaniach
zamknigtych dopuszczonych do obrotu w handlu detalicznym. Wszystkie wykltadziny charakteryzowac
sig beda cecha co najmniej trudnozapalnosci.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob w poszczeg6inych pomieszczeniach i na
kazdej kondygnacii
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL |
zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba osob:

e do 100 osdb,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
W projektowanym budynku nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe obiektu
Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla obiektu ustalono klase C odpomosci pozarowe;j.

o Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

v' gldéwna konstrukcja no$na -R 60,
v’ stropy - REI 60,
v’ &ciany zewnetrzne - EI 30,
v' §ciany wewnetrzne - El 15,
v konstrukcja dachu -R 15,
v' przekrycie dachu -E15.

Wszystkie elementy obiektu spetnia¢ bedg wymog NRO.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Pomieszczenia budynku wielofunkcyjnego majg zapewniong ewakuacje na zewnatrz budynku gtownym
wejsciem oraz poprzez klatke schodowa. Drogi ewakuacyjne majg byé odpowiednio oznakowane.
Ponadto, na drogach ewakuacyjnych zabrania si¢ stawiania elementéw wyposazenia utrudniajacych
warunki ewakuacji.




8

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

e Dla obiektu zapewniony jest przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktdry bedzie umozliwiaé
odtgczanie wszystkich obwodéw elektrycznych;

e Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 Iub
REI60, a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia (np. pomieszczenie kotlowni).;

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Zaklada sig, ze dobdr urzadzen i instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej, zastosowanie
odpowiednich przegréd budowlanych wbudynku umozliwia uzyskanie optymalnego poziomu
bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Urzadzenia stuzace ochronie pozarowej
Do ochrony obiektu — przebudowywanej strefy pozarowej przewiduje sie nastepujace instalacje i
urzadzenia stuzace ochronie pozarowe; :

e przeciwpozarowy wytacznik pradu;

¢ instalacja hydrantowa Hp25.
Wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow
wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepiséw przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz.718) [3.3] przedmiotowa strefa pozarowa wyposazona zostanie w gasnice przenoéne spetniajace
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na
kazde 100 m2 powierzchni budynku - strefy pozarowe;.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest projektowanym hydrantem w
odleglosci <75m.

Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy stanowi droga pozarowa o diugosci 15m wraz z istniejacym placem manewrowym —
spetnia wymagania zawarte w § 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. nr 124, poz.1030).

XIIIl.Normy i przepisy zwigzane:

o PN-EN 1990:2004+Ap1/Ap2/AC ,Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii:

e PN-EN 1991-1-1:2004 ,Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obciazenia uzytkowe w budynkach”

e PN-EN 1991-1-3:2005 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne - Obciazenie $niegiem”

e PN-EN 1991-1-4:2008 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania
ogbine. Oddziatywania wiatru"

e PN-EN 1992-1-1:2008 ,Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkow”
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o PN-EN 1995-1-1:2004 ,Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czesé 1-1: Reguly
ogolne i reguly dla budynkow”

e PN-EN 1996-1-1:2010 ,Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$é 1-1: Reguty
ogbine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”

e PN-EN 1996-3:2010 ,Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czeé¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych”

e PN-EN 1997-1:2008 ,Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$é 1: Zasady ogdine”

e PN-EN 1997-2 ,Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Badania podioza
gruntowego”

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (z pozn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych:

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

XIV.  Warunki wykonania robét budowlano - montazowych:

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlanej.
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