CZESC WODNO — KANALIZACYJNA

1. Instalacja wody cieplej i zimnej:

Do budynku projektuje sie doprowadzenie wody z istniejacego przylacza podlegajacego
przebudowie na D40 (nie objete opracowaniem).

Instalacje wykona¢ nalezy z rur systemu Uponor PE-RT/AL/PE-RT ( PE-RT spetniajacy norme DIN
16833 — materiat DOWLEX 2388) lub innych réwnorzednych typu PE- RT/AL/PE-RT. Rura bazowa
powinna by¢ z aluminium, zgrzewana na zaktadke. Do tgczenia stosowaé nalezy ksztaftki
systemowe, zaprasowywane, np. Uponor PE-RT/AL/PE-RT albo inne réwnorzedne, wykonane z
mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium z systemem gwarancji proby
cisnienia lub ztaczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowa ze stali nierdzewnej.

Przewody poziome rozprowadzajace zabezpieczy¢ nalezy izolacjg z pianki poliuretanowej, np. w
systemie Thermaflex — grubos¢ izolacji © mm (dla zapobiezenia kondensaciji pary wodnegj).
Podejécia pod punkty czerpalne prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych pod warstwg tynku w
rurze ostonowej typu ,peszel’,

Na podejsciach do grupy urzadzen nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe o $rednicy
zgodnej z wielkoscig projektowanej instalacji wodociagowej.

Zawory odcinajace w pomieszczeniach uzytkowych nalezy montowa¢ pod plytkami glazury,
mocowanymi w tym miejscu na magnez. Bezpo$rednio przy kazdym odejéciu lokalowek i przy
armaturze czerpalnej oraz odcinajacej umiescic punkt staly. Niedopuszczalne jest pozostawienie
niezamocowanych koncow przewodu.

Projektowana armatura to zawory mufowe kulowe, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe,
zawory sptukujace typu dolnoptuk oraz zawory czerpalne ze ztgczka do weza. Wszystkie odbiorniki
muszg mie¢ przejscie plastk — stal. Przejscia przewodéw wodociggowych przez Sciany
konstrukcyjne jak i stropy wykonaé nalezy w tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym, o
Srednicy o dwie dymensje wigkszej od przewodu wody.

Catos¢ instalacji wykona¢ $cisSle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodow.

Instalacje wodociggowg po wykonaniu, ale przed zakryciem, nalezy przeptukac i podda¢ probie
cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ peinym dyspozycyjnym cisnieniem przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Plukanie musi by¢ wykonane wodg przepuszczong
przez filtr siatkowy. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5-krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami podanymi w WTWiQ instalacji wodociggowych.

Proby szczelnosci wykonat przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociagowych w przegrodach ($cianach, posadzkach podtog), podczas
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac pod zalecanym przez producenta
cisnieniem.

Zrédtem cieplej wody dla poszczegoinych przyborow bedzie kociof dwufunkeyjny z zasobnikiem.
Instalacje c.w.u. wykonac¢ w tym samym systemie co wody zimne;.

W zakresie wykonawstwa, préb i odbioru obowigzujg ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru
robodt budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.”

Calos¢ wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r.) z péZnigjszymi zmianami.
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2. Kanalizacja sanitarna:
Scieki z budynku zostang odprowadzone do projektowanego, prefabrykowanego bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle.
Wewnetrzng instalacje  kanalizacj sanitarmej zaprojektowano zgodnie z normg PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz  budynkow”. Wyjscie
przykanalikiem przez $ciane fundamentowa budynku nalezy wykonaé w rurze ostonowej PYC o
srednicy 200 mm i diugo$ci L = 0,80 m.
Calos¢ instalacji nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC uszczelnionych gumowa
uszczelkg pierscieniowa. Kazdy pion kanalizacji sanitamej nalezy wyposazyé w dolnej czesci w
rewizje kanalizacyjne, a wylot nad dachem w wywiewke o $rednicy o 50 mm wigkszej od nie
zredukowanej srednicy pionu. Piony kanalizacji sanitarnej nalezy ustawiaé w naroznikach $cian i
obudowac scianka z plyt gipsowo — kartonowych. W obudowach, w miejscach lokalizacji rewizji na
pionach kanalizacyjnych, zamontowac nalezy drzwiczki rewizyjne o wym. 15 x 15 cm.
W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. I - Roboty instalacji sanitarych i przemystowych.”
Calo$¢ wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065.) z p6zniejszymi zmianami.

Korczyna, maj 2021

Projektant — inst. sanitarne: Sprawdzajacy - inst. sanitarne:
mgr inz. Andrzej Kucharski mgr inz. Piotr Kamieniec

upr. ANB-2-8346/86/89 upr. PDK/0230/PO0OS/12
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WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1. Instalacia gazowa prowadzona w budynku:

Wewnetrzng instalacje gazowa okresla kurek gtowny zamontowany w punkcie pomiarowym. Na
drzwiczkach wneki nalezy umiescic napis “ Glowny zawér gazu”.

Pion instalacji na zewnetrznej cianie budynku nalezy wyprowadzi¢ fukiem gietym bez faidow i
na wysokosci 1.2m zakoriczy¢ kurkiem ogniowym we wnece (usytuowanej w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5m. od okien, drzwi i innych otworéw w budynku) “ Uwaga - zawor gazu'.

Do wykonania instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy uzy¢ rur stalowych czamych bez
szwu wig PN/H-74221-1994. Laczenie poszczegdlnych odcinkow rur nalezy wykona¢ przez
spawanie (acetylenowo-tlenowe). Cato$¢ instalacji zabezpieczamy przed korozja,

Przewody gazowe moga by¢ prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych w odl. 2cm od
tynku lub w bruzdach wykutych w $cianie z wyjatkiem przyziemia i piwnic gdzie instalacje nalezy
prowadzi¢ 3-5cm od $ciany. Po wykonaniu proby szczelnoéci bruzdy nalezy wypetnié tatwo
usuwalng masg tynkarska nie powodujaca korozji.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy , $ciany) przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych, ktére powinny wystawa¢ po 3cm po obu stronach przegrody. Na $cianach
instalacje mocowa¢ nalezy za pomoca hakow lub uchwytéw rozmieszczonych w odleglosci 1,5-
2,0m.

Przewodow nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia, ktorych funkcja i uzytkowanie wptywa
negatywnie na stan techniczny i parametry eksploatacyjne instalacji oraz przez pomieszczenia
mieszkalne.

Dopuszcza sig prowadzenie instalacji przez w/w pomieszczenia pod warunkiem zastosowania
rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie lub rur miedzianych tgczonych przez lutowanie.
Instalacji nie wolno prowadzi¢ pod podioga i na strychach.

W budynkach po zewnetrznej stronie $cian mozna prowadzi¢ instalacje z wyjatkiem instalacji z
rur miedzianych i doprowadzajgcej gaz ptynny lub zawierajacy pare wodna.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji budowlanych nalezy prowadzi¢ w
sposéb zapewniajacy  bezpieczne ich uzytkowanie oraz swobodne wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,1m powyzej
innych przewodow instalacji budowlanych. Przy skrzyzowaniach w/w instalacji nalezy zachowaé
odlegto$¢ co najmniej 20mm.

Cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie Dz. U. Nr 10 z dn. 08.02.1995r. , Dz. U.
Nr 45 z dn. 19.04.1996r oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dn.
15.06.2002r z pozniejszymi zmianami.

Po komisyjnym odbiorze instalacji przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu calo$¢ instalacii
nalezy zakonserwowaé farbg rdzochronng z nawierzchniowa w kolorze zottym.

PRZYBORY GAZOWE

Przy instalowaniu urzadzer gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) urzadzenia gazowe nalezy fgczy¢ na state (przewodami stalowymi lub miedzianymi)

b) kurki odcinajgce doptyw gazu nalezy montowac na wysokosci min. 70cm od podiogi w miejscu
tatwo dostepnym

¢) kuchenki nalezy instalowa¢ w odlegtosci min. 0,5m. od okien do boku urzadzenia - mierzac w
rzucie poziomym

d) urzadzenia gazowe - grzewcze , ktérych temperatura oston moze przekracza¢ 60*C, nalezy
instalowa¢ w odlegtosci min. 0,3m od $cian z materiatow tatwopalnych nie oslonietych tynkiem




e) gazowe grzejniki wody nalezy instalowaé na Scianach z materialéw niepainych ( w przypadku
sciany z materiatu painego stosowat izolacyjng plyte z materiafu niepalnego)

Dopuszcza sig instalowanie kuchenek z zastosowaniem przewodéw elastycznych majacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa B.

2. Punkt pomiarowy:

Uktad pomiarowy sktada¢ sie bedzie z kurka gléwnego oraz gazomierza z rozstawem kroccow
130mm. Gazomierz nalezy umiescic w szafce usytuowanej w $cianie murowanej budynkui min.
0,5m od poziomu terenu. Projektowany uktad pomiarowy mierzyé bedzie ilo§¢ gazu, ktéra jest
potrzebna do funkcjonowania projektowanego budynku.

W drzwiczkach obudowy w gomej i dolnej czesci nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne o
srednicy 10mm. .Catos¢ obudowy nalezy zakonserwowac farbg antykorozyjng z nawierzchniowg
w kolorze zotym. Na drzwiczkach umiesci¢ napis “Gtowny zawér gazu”. Lokalizacja urzadzen
pomiarowych powinna zapewni¢ tatwy dostep do ich kontroli lub wymiany oraz umozliwia¢
swobodny ich montaz.

Catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie Dz. U. Nr 10 z dn. 08.02.1995r. , Dz. U.
Nr 45 z dn. 19.04.1996r oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dn.
15.06.2002r. wraz z pdZzniejszymi zmianami oraz z
— Normg Zaktadowa Polskiego Gomictwa Naftowego i Gazowego SA w Warszawie nr ZN-G-

4151 ,Sieci gazowe. Punkty redukcyjne. Wymagania i badania;
- Normami Zaktadowymi Polskiego Gomictwa Naftowego i Gazowego SA w Warszawie nr ZN-
G-4001 ,Pomiary paliw gazowych”;

3. Odprowadzenie spalin i wentylacia:

Grzewcze urzadzenia gazowe niezaleznie od obcigZenia ciepinego muszg by¢ potaczone na
stale z przewodem spalinowym z indywidualnym kanalem spalinowym. Maksymalne, {gczne
obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzen gazowych nie moze przekracza¢ wartosci
okreslonych w ponizszej tabeli:

Rodzaj pomieszczen Maksymalne obcigzenie cieplne pochadzace od urzadzen
kubatury gazowych na 1m3 pomieszczenia
bez odprowadzenia spalin z odprowadzeniem spalin

Pomieszczenia przeznaczone na 175W 350W

staly pobyt ludzi z wylgczeniem (150 kealfh) {300 keal/h)

pomieszczen kuchennych w
mieszkaniach

Pomieszczenia nie przeznaczone 930w 4650W
na staly pobyt ludzi oraz (800 kcalh) (4000 kealfh)
pomieszczenia kuchenne w

mieszkaniach

Potaczenie urzadzenia gazowego z kanalem spalinowym nalezy wykonaé rurami spalinowymi.
Dtugos¢ catkowita przewodu spalinowego nie moze przekroczyé 2m (ze spadkiem 5% do
urzadzenia) , a pionowy odcinek tej rury powinien mie¢ co najmniej 22cm.




Wysoko$¢ kanalu spalinowego w budynku jednokondygnacyjnym oraz na ostatniej kondygnaci
w budynku wielokondygnacyjnym liczona od okapu przerywacza ciagu w urzadzeniu gazowym do
gornej krawedzi kanafu nad dachem nie moze by¢ mniejsza niz 2m.
Przewody kominowe powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$é zabezpieczajaca ciag
oraz zabezpieczone przed zaktoceniem ciggu. Na calej diugosci przewoddw spalinowych nie
mogag by¢ umieszczane zamkniecia (zasuwy).

Przed odbiorem instalacji gazowej sprawno$¢ przewodow kominowych powinna byc
potwierdzona pozytywna opinig wydana przez mistrza kominiarskiego.

W przypadku kotta kondensacyjnego przewod doprowadzajacy powietrze do spalania oraz
kanat spalinowy, odprowadzajacy spaliny, powinien by¢ dostosowany do warunkéw pracy danego
typu urzadzenia.

NAWIEW:

Wentylacja nawiewna powinna zapewnia¢ niezbedny strumien powietrza dla wentylacii
pomieszczenia kottowni i dla prawidiowego przebiegu procesu spalania paliwa podczas pracy
urzadzen gazowych.

WYWIEW:

Powierzchnia otworéw wywiewnych nie moze by¢ mnigjsza niz 200 [cm?].

Stosowanie wentylacji wyciagowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

4. Sprawdzenie instalaciji:

Instalacje nalezy uznaé za szczelng o ile wytworzone ci$nienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu 30 min
nie zmienione. Po sprawdzeniu szczelnoSci instalacji przez wykonawce powinien nastgpic
ostateczny komisyjny odbior przy udziale wtasciciela budynku i wykonawcy. Z przeprowadzonej
proby nalezy sporzadzi¢ stosowny protokdt.

Korczyna, maj 2021

Projektant — inst. sanitarne: Sprawdzajacy — inst. sanitarne:
mgr inZ. Andrzej Kucharski mgr inZ. Piotr Kamieniec
upr. ANB-2-8346/86/89 upr. PDK/0230/PO0S/12




