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ST D02: Wykonanie utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm i 8 cm na
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ST S01: Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej str. 33;
ST S02: Wykonanie przytacza wodociggowego str. 37;
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Czesc A: Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét:

0.1.

0.2.

0.3.

Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlano ~ montazowych Zwigzanych z budowg budynku zaplecza
szatniowo - socjainego przy boisku pitkarskim w Miejscu Piastowym wraz z
wewnetrzng instalacjg gazowa i zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekle
oraz elementami zagospodarowania terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu) 38 —
430 Miejsce Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe.

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy - zakres
obowigzkéw zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pozniejszymi
Zmianami nawet pomimo, iz zakres robot wykonywany jest w oparciu o zgloszenie, a
nie pozwolenie na budowe. Dia poszczegoinych zakresow robot stanowigcych czest
zadania Wykonawca lub Podwykonawcy winni §q ustanowienia kierownikow robot.
Zakres uprawnieri kierownika budowy oraz kierownikéw robot powinien odpowiadac
zakresom powierzonych robot. Obecnosé kierownika budowy lub kierownikow robét
podczas wykonywania rob6t nie jest obowigzujaca, niemniej jednak podczas
wykonywania rob6t budowlano- montazowych kierownik budowy lub robét zobowigzany
jest do powierzenia nadzoru nad pracownikami osobie majstra.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlano - montazowe muszg by¢ zatrudnieni w
oparciu o umoweg o prace lub prowadzacy wlasng dziatalnosé gospodarcza. Wszyscy
zatrudnieni pracownicy musza mie¢ aktualne badania medyczne oraz przeszkolenie z
zakresu BHP ogélne potwierdzone przez wlasciwego specjaliste oraz stanowiskowe
przeprowadzone przez kierownika budowy, kierownika robét lub majstra potwierdzone
w ksigzce szkolen BHP.

Teren prowadzenia robot powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony tasma oraz
oznakowany stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Kazdorazowo po
zakoriczeniu rob6t nalezy sprawdzié skutecznosé zabezpieczen i oznakowania placu
budowy,

Materiaty:

Materialy do wykonania robot stosowaé zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym - opis techniczny i rysunki

Kazdorazowo materiat sprowadzony na plac budowy i przeznaczony do wbudowania
powinien by¢ przedstawiony inspektorowi nadzoru lub projektantowi do odbioru i
potwierdzenia zgodnosci z zaloZeniami projektowymi | zapisami Szczegdtowych
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét. Zgodnosé parametrow materialow
przeznaczonych do wbudowania powinna by¢ potwierdzona atestami technicznymi lub
deklaracjg zgodnosci.

0.4. Sprzet:

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét .




0.5.

0.6.

0.7.

0.8.

Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie oraz mie¢ aktualne badania
techniczne. Osoby obstugujace sprzet powinny mie¢ odpowiednie uprawnienia do jego
obstugi.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacii robot Opracowanym przez Wykonawce.

Transport;

Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzieé: sprzet do tego
odpowiedni. Transportowane materiay powinny byé dostarczone na plac budowy w
sposob zalecany przez producenta oraz we wiasciwy sposob zabezpieczone.

Wykonanie robét:

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku szczegdowych rozwigzai w projekcie budowlanym -
wykonawczym lub watpliwosci co do wykonania pewnych partii robét osobami
kompetentnymi do podjecia decyzji sa;

= projektant;

= inspektor nadzoru.

Odbior robot:

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow:

- protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz robét:

Szczeqdtowe Specyfikacie Wykonania i Odbioru Robot:

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ wg nastepujacych specyfikagii

technicznych wykonania i odbioru robét:

ST B01: Roboty ziemne;

ST B02: Wykonanie elementow zelbetowych, posadzki cementowe:

ST B03: Roboty murarskie:

ST B04: Konstrukcje drewniane:

ST B05: Pokrycia dachowe;

ST B06: Wewnetrzna i zewnetrzna stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa;

ST B07: Wewnetrzne roboty wykoriczeniowe;

ST B08: Zewnetrzne roboty wykoriczeniowe:

ST B09: Konstrukcje stalowe i elementy $lusarsko — kowalskie;

ST D01: Podbudowa z kruszywa naturalnegoftamanego str. 30

ST D02: Wykonanie utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm i 8
cm na gotowej podbudowie

ST S01: Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej

ST 802: Wykonanie przylacza wodociagowego

ST S03: Wykonanie wewnetrznej instalacji wodno — kanalizacyjnej

ST S04: Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej

ST S05: Wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

ST E01: Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej




Czes¢ B: Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

robot:

ST B01: Roboty ziemne:

11,

12,

1.8,

14,

1.5.

1.6.

Klasyfikacja robot wg Wspéinego Stownika Zamowien:
45120000 - Roboty ziemne

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z budowg budynku zaplecza szatniowo -
socjalnego przy boisku pitkarskim w Miejscu Piastowym wraz z wewnetrzng instalacjg
gazowg i zbiornikiem bezodplywowym na nieczystosci ciekle oraz elementami
zagospodarowania terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu) 38 - 430 Miejsce
Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami podsigbiernymi

- wykopy wykonywane recznie;

- mechaniczne zasypywanie wykopow ziemig odktadu spycharkami;

- reczne zasypywanie wykopow ziemig odktadu;

- wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi poza teren budowy;
- formowanie nasypow i skarp.

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacjg wg
geodezyjnego wytyczenia. Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za wykonanie robot ziemnych zgodnie z
Projektem budowlanym z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:
Materiaty do wykonania robét ziemnych stosowa¢ wg potrzeb.

- kruszywo naturalne: pospotka lub piasek

Sprzet:

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizaciji robot opracowanym przez Wykonawce oraz:

- koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m3 i 0,40 m3;

- spycharka

Transport;
1.5.1. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowa¢ lub wywiezé poza teren budowy

samochodami samowytadowczymi

1.5.2. Drogi, po ktérych prowadzona bedzie wywdzka nadmiaru ziemi nalezy na
biezaco czyscic w sposob umozliwiajacy bezpieczne korzystanie innym
uzytkownikom.

Wykonanie robét:
Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym




1.7.

— wykonawczym - opis techniczny i rysunki.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i

BN-72/8932-01/22.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy:

- zapoznaC sig z planem sytuacyjno — wysoko$ciowym i naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych obiektéw; wynikami badar
geotechnicznych podioza gruntowego;

- Pprzygotowa i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewow, wykonanie robét rozbiérkowych istniejacych obiektéw Iub ich resztek,
usunigcie ogrodzer itp.; osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne beda wykonywane

Wykopy pod obiekty kubaturowe nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg (podiuzna)
warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do
glebokosci 0,1 - 0,2 mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do glebokosci
wlasciwej bezpo$rednio przed ulozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé +/- 5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w trakcie jego wykonywania nalezy sprawdzié, czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego wykonawcy
projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym  uzbrojeniem prowadzié pod
nadzorem jego uzytkownika.

Ze wzgledu na warunki gruntowo — wodne okreslone w dokumentacji Geotechniczne
badania podioza gruntowego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku. W
przypadku wystepowania gruntow  kurzawkowych” nalezy wykona¢ miejscowg
wymiang gruntu grubosci 1,0 m zasypujac wykop mieszanina pospotki i pasku z
mechanicznym zageszczaniem warstwami grubosci 30 cm. Wymiane gruntu nalezy
wykona¢ natychmiast po wybraniu gruntow ilastych, w przypadku niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych nalezy przewidzieé wykonanie betonu kontaktowego gr. 10
cm bezposrednio po zebraniu odprezonej warstwy gruntu ilastego.

Zasypywanie wykopow wzdiuz zewnetrznych $cian fundamentowych od zewnatrz
nalezy wykonywaé ziemig z urobku zlozong na odkladzie przy pomocy spycharek i
koparek podsigbiemnych przy recznym wykoriczeniu. W trakcie prowadzenia
mechanicznych zasypéw nalezy zwréci¢ szczegéing uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji
powlokowej $cian. Zasypu nalezy zageszczaé mechanicznie warstwami grubosci 30
cm.

Odbidr robot:

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosé wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jako$é
plantowania, wykonania zasypki i formowania nasypow.




ST B02: Roboty betonowe i zelbetowe:

21

2:2.

2.3.

24,

Klasyfikacja robot wg Wspdinego Stownika Zamowien:
46223500-1 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania |

odbioru robot zwiazanych z budowa budynku zaplecza szatniowo - socjalnego przy

boisku pitkarskim w Migjscu Piastowym wraz z wewnetrzng instalacja gazowa i

zbiornikiem  bezodptywowym  na  nieczystosci  ciekle oraz  elementami

zagospodarowania terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu) 38 - 430 Migjsce

Piastowe dz. nr ew, 95/2 obreb Miejsce Piastowe.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji rob4t wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- Wwykonanie podiozy z chudego betonu na podiozu gruntowym pod posadzki
przyziemia budynku;

- wykonanie Zelbetowych zbrojonych taw i stop fundamentowych budynku;

- Wykonanie Zelbetowych elementéw w poziomie piyty stropowej nad przyziemiem
budynku;

- wykonanie wienca zelbetowego w poziomie muriat budynku;

- wykonanie podiozy pod posadzki budynku:

- wykonanie podioza betonowego pod schody terenowe;

Ogodlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$é z
Projektem budowlanym - wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materiaty do wykonania robét stosowac zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym - opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa;

- stal zbrojeniowa A0 St0S oraz A Il 18G2

- mieszanka betonowa B12,5;

- mieszanka betonowa B25;

- zaprawa cementowa marki 80

- Zwirek 16/32

- piasek

Sprzet:

Do wykonania robét betonowych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju

robét .

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych;

- wibratory pograzaine;

- zacieraczki do betonu;

- agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru
wody ze swiezo utozonej mieszanki betonowej;

- deskowanie inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem
materiatow drewnopochodnych;

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetnienia deskowan i stemplowan;

- wciggarka reczna lub elektryczna;

- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: (prodciarka, nozyce i gietarka)




2.5,

2.6.

- Zuraw samochodowy o udzwigu do 10t
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacii robét opracowanym przez Wykonawce.

Transport;
Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzyé

nastepujacych Srodkéw transportu:

samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej
pompa do betonu na samochodzie;

$rodek transportowy z przyczepa;

samochaéd skrzyniowy

Wykonanie robot:

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym - opis techniczny i rysunki.

2.6.1.

26.2.

283

264.

2.6.5.

2.66.

Przygotowanie i montaz zbrojenia:

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami
roboczymi i odpowiadac klasom betonu.

Gigcie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i normg PN-
91/5-10042

Sktad mieszanek betonowych;

Sktad mieszanek betonowych opracuje Wykonawca na podstawie wynikow
badan materiatow, ogéinie stosowanych metod projektowania skiadu betonu
oraz laboratoryjnych badan prébek. Sktad mieszanki betonowej powinien byé
ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Warunki atmosferyczne podczas betonowania:
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz ~50C
i nie wyzszych niz 30°C.

Przygotowanie do betonowania:

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy
kotwione w betonie. Deskowanie nalezy oczysci¢ lub powlec forme stalowg
srodkiem adhezyjnym nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe zapewniajace
wlasciwg grubos¢ otuliny pretow zbrojeniowych.

Rozbiorka szalunkéow | deskowania:
Catkowita rozbiérka deskowan i stemplowan moze nastapi¢ po ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu

Pod’roza pod posadzki:
uzyskac wytrzymato$¢ na Sciskanie . 12MPa;
- laboratoryjnie ustali¢ skiad i konsystencje;
- stosowac szczeliny skurczowe i dylatacyjne;
- uzyskac¢ powierzchnie réwne lub ze spadkami w zaleznosci od potrzeb;
- laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje;




2.7

2.8.

2.9,

Kontrola jako$ci robot:

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Projektem budowlanym - wykonawczym i specyfikacjg Techniczna. Kontroli jakosci

pod

lega wykonanie:

szalunkow;

zbrojenia;

osadzenia elementow stalowych;

sposdb utozenia plyt kanatowych na elementach zelbetowych;
betonowanie;

zageszczenie betonu;

robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét:

Odbioru robo6t nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych;

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét polega na:

prawidlowo$¢ utoZenia betonu w planie

prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukci;

jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, marki, jednolitosci struktury,
widocznych wad i uszkodzen (rysy, raki — faczna ilos¢ rys i rakow nie powinna byé
wieksza niz 1% catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny

by¢ zaprawione zaprawg cementowg
- prawidtowos¢ utozenia zbrojenia

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712

Beton zwykly
Kruszywa mineralne do betonu;

PN85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-30000
PN-88/B-06250

Cement portlandzki
Beton konstrukcyjny

PN-89/B- 30016 Cementy specjaine

PN-70/8933-03
PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-86/B-02014
PN-86/B-02015
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-81/B-03020
PN-02/B- 03264
PN 71/B-06280

Podbudowa z chudego betonu

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Obcigzenia budowli.

Obcigzenia stafe.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenia pojazdami.

Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenie wiatrem.]

Obcigzenie gruntem

Obciazenie temperaturg

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Konstrukcje i poditoza budowli.

Posadowienie bezposrednie budowli.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.




ST B03: Roboty murarskie:
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien:
45223000-6 — Konstrukcje — roboty murarskie

3.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robot murarskich zwigzanych z budowg
budynku zaplecza szatniowo — socjalnego przy boisku pitkarskim w Migjscu Piastowym
wraz z wewnetrzng instalacjq gazowa i zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci
ciekle oraz elementami zagospodarowania terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu)
38 — 430 Miejsce Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:
- roboty murarskie $cian konstrukcyjnych pustakéw PGS gr. 24 cm;
- roboty murarskie $cianek dzialowych z bloczkéw PGS gr. 12 cm
- roboty murarskie kominéw z cegly peinej ;
- roboty murarskie kominéw ponad potaciami dachowymi z cegly klinkierowe;.

3.2.  Ogdlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

3.3. Materialy:
Materiaty do wykonania robét stosowaé zgodnie z Projektem budowlanym —

wykonawczym - opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sq:
- bloczki PGS gr. 24 cm;
- bloczki PGS gr. 12 cm;
- cegla petna klasy 150;
- cegla klinkierowa peina klasy 150
- zaprawa cementowa-wapienna M7;
- Zzaprawa cementowa M12;
- zaprawa do klinkieru
Dla wykonania przewidzianych projektem robét murarskich nalezy stosowa¢ materiaty o
parametrach technicznych nie nizszych niz::
3.3.1. Bloczki PGS:
- boczki z autoklawizowanego betonu komérkowego o klasie gestosci 500;
- wymiary bloczkow PGS 24x24x59 (lub 24x24x49 cm);
- wytrzymato$¢ na $ciskanie 4,0 MPa

3.3.2. Cegla ceramiczna peina:
- cegta pelna klasy 15 wg PN-EN 771-1:2005/A1:2005
- wymiary cegly 25x12x6,5 cm;
- wytrzymatosé na sciskanie 12,5 MPa

3.3.3. Cegta ceramiczna klinkierowa:
- cegta petna klasy 35 wg PN-EN 771-1:2005/A1:2005
- wymiary cegly 26x12x6,5 cm;
- wytrzymatos¢ na Sciskanie 31 MPa
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Sprzet:
Do wykonania robot murarskich nalezy stosowa¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju

robot zgodny z Projektem Organizacji Robot, w szczegoinosci:
- wciggarka reczna lub elektryczna;

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;

- materiatdw drewnopochodnych;

Transport:

3.5.1. Pustaki PGS, cegte peing i cegle klinkierowa nalezy dostarczy¢ na plac budowy
foliowang na paletach, roztadunek materiatu powinien odbywac sig przy uzyciu
dzwigu samochodowego

3.5.2. Worki z cementem nalezy dostarczy¢ na plac budowy foliowang na paletach,
roztadunek materiafu powinien odbywac sie recznie lub przy uzyciu dzwigu
samochodowego, skladowanie i przechowywanie materialu w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie go przed wilgocia;

Wykonanie robét:
Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym
- wykonawczym — opis techniczny i rysunki.

Kontrola jakosci robét:

Wszystkie elementy murowane podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;

- droznosci przewodow kominowych;

- grubosci spoin

- szczelnoci spoin;

- pionowos¢ i ptaszczyznowos¢ elementow murowanych

Odbior robét:

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoly cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robot;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzagdzen i materiatow;

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie ;

Przepisy zwigzane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ 1:
Roboty ogélne budowlane MBIPMBIITB Warszawa 1977 wydanie ||

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe pustakow zuzlobetonowych ALFA. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze




"

ST B04: Konstrukcje drewniane:

4.1.

4.2.

4.3.

44.

Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowien:
45261000-4 — Drewniane konstrukcje dachowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét ciesielskich zwigzanych z budowg budynku zaplecza szatniowo —

socjainego przy boisku pitkarskim w Miejscu Piastowym wraz z wewnetrzng instalacjg

gazowg i zbiomikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekle oraz elementami

zagospodarowania terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu) 38 — 430 Miejsce

Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- montaz drewnianej konstrukcji dachu;

- facenie potaci dachowych;

- wykonanie podsufitki i okladziny $cian ponad plyta stropowa deskami struganymi,
bejcowanymi

Ogdlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakosé wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:
Materialy do wykonania robét stosowat¢ zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa;
4.3.1. Elementy drewnianej wigzby dachowej:

- murtaty 18x18 cm;

- platwie 14x14 cm;

- krokwie 8x22 cm;

- kleszcze - jetki 8x22 cm

- wymiany 7x15 cm

- ruszt drewniany ocieplenie $cian ponad stropem parteru z profili 6x12 cm

4.3.2. Montaz rusztu dla obudowy deskami struganymi z ociepleniem weina mineraing;:
- listwy 6x14 cm;

4.3.3. Elementy ogoine:

- peine deskowanie z desek gr. 25 mm;

- petne deskowanie okapu nad krokwiami z desek jednostronnie struganych
bejcowanych;

- peine deskowanie $cian ponad stropem przyziemia na ruszcie drewnianym z
desek jednostronnie struganych bejcowanych;

- naktadki perforowane gwozdziowane recznie i gwozdzie ocynkowane
kwadratowe skretne lub tgczniki systemu SPEEDY ,Multi Grip”

- kotwy mocujagce murtaty w elementach Zelbetowych stropu ostatniej
kondygnaciji;

Sprzet:

Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego
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rodzaju robot .
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacii robot opracowanym przez Wykonawce.

Transport;
Dla potrzeb transportu materiatéw na plac budowy nalezy przewidziec:

- samochod skrzyniowy;
- samochéd dostawczy.

Wykonanie robét:

Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

- wykonawczym - opis techniczny i rysunki.. Ponadto:

- konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy jodiowej;

- w konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaé drewno nastepujacych klas jakosci
charakteryzujacych sie wytrzymatoscig na zginanie: C 24 zgodnie z PN-81/B-
03150;

- wilgotnoé¢ drewna lisciastego na wkiadki, klocki, kolki nie powinna przekracza¢
15%;

- konstrukcje z drewna lub materiatow drewnopochodnych powinny byé chronione
przed diugotrwalym nawilgoceniem we wszystkich fazach wykonania;

- projektowane drewniane elementy konstrukcji dachowej, bedace elementem
elewacji (konce krokwi, deskowanie okapu na krokwiach, deskowanie ocieplenia
ponad stropem przyziemia), nalezy ostruga¢ i zaimpregnowac bejcag koloryzujaca i
jednoczesnie zabezpieczajacg elementy przed korozjg biologiczng oraz przed
ogniem, $rodek ten powinien by¢ dopuszczony przez Instytut Techniki Budowlanej;

- wszystkie elementy z drewna i materiatow drewnopochodnych muszg by¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczng srodkami dopuszczonymi przez Instytut
Techniki Budowlanej (FOBOS M-2 lub inny o analogicznych wlasciwosciach);

- $rodki do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone przez Instytut
Techniki Budowlanej (FOBOS M-2 lub inny o analogicznych wiasciwosciach);

- wszystkie taczniki mechaniczne powinny by¢ dopuszczone przez Instytut Techniki
Budowlanej;

Kontrola jakosci robét:

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z

Projektem budowlanym - wykonawczym i specyfikacjg Techniczng. Wszystkie

elementy drewniane podlegajq sprawdzeniu w zakresie:

- jakosci wbudowanych materiatow;

- wilgotnosci drewna;

- wykonania elementéw przed ich zamontowaniem;

- jakosci gotowej konstrukcji;

- poréwnania przekrojow i rozmieszczenia elementéw zgodnie z dokumentacjq
techniczng;

- statecznosci przestrzennej poszczegdinych elementéw konstrukeji.

Odbior robot:

Odbioru robot nalezy dokonaé z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty;
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoly czesciowych odbiorow poprzednich faz robot;

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdine;

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty';

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcie;

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztacza

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Pokrycie dachowe
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:
452610004 - Pokrycia dachowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robdt pokrywczych zwigzanych z budowa boiska pitkarskiego, budynku
zaplecza szatniowo — socjalnego, trybuny 200 — migjscowej, dwoch wiat stadionowych,
parkingu i drogi pozarowej, zbiornika przeciwpozarowego oraz boiska treningowego 38
- 455 Glowienka dz. nr ew. 2565, 2566, 2568/5 obreb Glowienka.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- montaz wiatroizolacji z folii paroprzepuszczalnej;

- montaz pokrycia dachowego z blachodachowki powlekanej;

- montaz obrobek blacharskich z powlekanej blachy ptaskiej

- montaz rynien dachowych i rur spustowych tioczonych z powlekanej blachy

Ogdlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
Projektem budowlanym - wykonawczym, ST i obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty:

Materiaty do wykonania robét stosowaé zgodnie z Projektem budowlanym —
wykonawczym - opis techniczny i rysunki;
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sa;
5.3.1. blachodachéwka powlekana spelniajgca nastepujace wymagania:
- rdzen stalowy ze stali S320 GD gr. 0,5 mm lub o pordwnywalnej
wytrzymatosci;
- obustronne cynkowanie ogniowe gr. 275 g.m2
- wierzchnia powloka antykorozyjna;
- wierzchnia warstwa farby gruntujacej;
- wierzchnia warstwa utwardzonego poliestru mat
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- spodnia warstwa epoksydowa.

5.32. ptaska blacha powlekana spefniajgca nastepujace wymagania:
- rdzen stalowy ze stali S320 GD gr. 0,5 mm lub o poréwnywalnej
wytrzymatosci;
- obustronne cynkowanie ogniowe gr. 275 g.m2
- wierzchnia powloka antykorozyjna;
- wierzchnia warstwa farby gruntujacej;
- Wierzchnia warstwa utwardzonego poliestru mat
- spodnia warstwa epoksydowa.
5.3.3. uszczelki poliuretanowe profilowane pod gasiory;
5.34. samowiercace wkrety do blach powlekanych z uszczelkg samowulkanizujaca;

Sprzet:
Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego

rodzaju robdt .

- do cigcia blachy powlekanej nalezy uzywaé nozyc elekirycznych, zabrania sie
uzywania pity tarczowej wytwarzajacej zbyt wysoka temperature mogaca uszkodzic
powtloke blachy;

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce.

Transport;

Dla potrzeb transportu materiatéw na plac budowy nalezy przewidzie¢:
- samochod skrzyniowy;
- samochod dostawczy.

Wykonanie robét:

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym
- wykonawczym - opis techniczny i rysunki.. Ponadto:

- Instrukcje producenta blachy aluminiowo - tytanowej gr. 0,5 mm;

Kontrola jako$ci robét:

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Projektem budowlanym - wykonawczym i specyfikacjg Techniczng. Wszystkie
elementy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- jakosci wbudowanych materialow;

- prostopadtosci linii blachy trapezowej do okapu;

- odpowiedniej szerokosci zamontowanych obrobek blacharskich

- odpowiedniego wyprofilowania spadkéw rynien dachowych

Odbidr robot:

Odbioru roboét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz robét;
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Przepisy zwigzane:
PN-75/B-10242  Roboty pokrywcze. Krycie dachéw falistymi ptytami azbestowo —

cementowymi. Wymagania przy odbiorze.;

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

ST B06: Wewnetrzna i zewnetrzna stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa:

B.1.

6.2.

6.3.

Klasyfikacja robot wg Wspdinego Stownika Zamowien:
45420000~ Stolarka okienna i drzwiowa

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu wewnetrznej i zewnetrznej stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej w
zwigzanych z budowg budynku zaplecza szatniowo - socjalnego przy boisku pitkarskim
w Miejscu Piastowym wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg i zbiomikiem
bezodptywowym na nieczystosci cieklte oraz elementami zagospodarowania terenu
(skarpy ziemne, utwardzenie terenu) 38 — 430 Migjsce Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb
Miejsce Piastowe.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- montaz stolarki okiennej ze wzmocnionego PCV;

- S$lusarki aluminiowej zewnetrznej;

- S$lusarki aluminiowej wewnetrznej;

- montaz drzwi zewnetrznych stalowych gleboko tloczonych ocieplonych;

- montaz wewnetrznych drzwi z ptyty HPL w oScieznicach HPL;

- montaz okien potaciowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym - wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami. Sposob
wykonywania wewnetrznych rob6dt wykonczeniowych Scisle wg rysunkow i opisow
dokumentacji i zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

Materiaty:

Materialy do wykonania robét stosowaC zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym ~ opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sg;

- okna ze wzmocnionego PCV w kolorze wg projektu architektury szklone zestawem
trzyszybowym o wspdfczynniku U = 0,90 W/m2K,

- drzwi wewnetrzne aluminiowe 1,5-skrzydtowe

- drzwi zewnetrzne aluminiowe 1,5-skrzydiowe U=1,30 W/m2K

- drzwi stalowe gtebokottoczone, ocieplone, fabrycznie wykoriczone U=1,30 W/m2K;

- okna pofaciowe z kolnierzem uszczelniajacym i roleta wewnetrzng U=1,10 W/m2K;

- oscieznice drzwiowe HPL,;

- skrzydfa drzwiowe wewnetrzne z ptyt HPL;
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Sprzet:

Do wykonania robot montazu stolarki oraz $lusarki okiennegj i drzwiowej nalezy
stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét .

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw;

- wycigg budowlany towarowy;

- agregat tynkarski;

- pomocniczy sprzgt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.;

Transport;
Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzieé:

- samochdd skrzyniowy dostosowany do transportu $lusarki o stolarki okiennej;
- samochod dostawczy.

Wykonanie robot::

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym
~ wykonawczym — opis techniczny i rysunki.. Ponadto:
Podczas wykonywania robét nalezy zachowaé nastepujace warunki:
6.6.1. Stolarka okienna ze wzmocnionego PCV
- PCV profil minimum 5 — komorowy w kolorze wg projektu architektury;
- szklenie zestawem dwuszybowym o wsp. U=0,90 W/m2 K;
- okna wyposazone w systemowe nawietrzaki zapewniajace dwukrotng
wymiang powietrza w pomieszczeniach;
- Okna otwierane z poziomu podtogi

6.6.2. Slusarka aluminiowa drzwiowa wewnetrzna
- drzwi wewnetrzne 1,5-skrzydiowe z profilu aluminiowego kolorze bialym o
wymiarach jak w projekcie bez przektadki termicznej,
- dolem wypetnienie, gbra szklenie szyba pojedyncza gr. 4 mm bezpieczng;
- szerokosc przejscia po otwarciu skrzydta czynnego minimum 90 cm;
- szeroko$c¢ przejscia po otwarciu obu skrzydet minimum 120 cm;
- drzwi wyposazone w antabe, szczotke i zamek;

6.6.3. Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna

- drzwi zewnetrzne 1,5-skrzydlowe z profilu aluminiowego  kolorze
brgzowym o wymiarach jak w projekcie z przektadkg termiczng, U=1,3
Wim2K,

- dolem wypelnienie ocieplone, gora zestaw 2-szybowy 4+8+4 mm
obustronnie szklo bezpieczne;

- szeroko$¢ przejécia po otwarciu skrzydfa czynnego minimum 90 cm;

- szerokos¢ przejScia po otwarciu obu skrzydet minimum 120 cm;

- drzwi wyposazone w antabe, szczotke i podwojny zamek;

6.6.4. Drzwi zewnetrzne stalowe gleboko ttoczone ocieplone;
- drzwi zewnetrzne 1-skrzydiowe pefne kolorze brazowym o wymiarach jak
w projekcie, U=1,3 W/m2K,
- szerokos¢ przejscia po otwarciu skrzydfa minimum 90 cm, w sanitariacie
dla 0s6b niepetnosprawnych minimum 100 cm;
- drzwi wyposazone w zamek;
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6.6.5. Okna potaciowe
- konstrukcja z drewna klejonego, impregnowanego;
- wymiary okna 740x1380 mm +/- 115 mm U=1,30 W/m2K:
- okno wyposazone w kolnierz uszczelniajacy;
- okno wyposazone w wewnetrzna rolete.

6.6.6. Wewnetrzna stolarka drzwiowa ptytowa:
- oScieznice stalowe lub HPL;
- oScieznice o regulowanej szerokosci (na ciagu komunikacyjnym na sale
pietra
- skrzydla drzwiowe z piyt HPL o nastepujacych parametrach:
grubos¢ wg EN438/2.5 - 8,0 mm (+/-0,20);
- dwustronnie dekorowany;
- ptaskos¢ wg EN 438-2.9 (max spaczenie w mm) <8,0 mm
- prostoliniowos¢ krawedzi wg EN 438/2.7 — max odchylenie 1,5 mm;
- odpornos¢ na Scieranie wg EN438/2.12: IP>150, A>350;
- odpornos¢ na wrzacq wode wg EN438/2.12:
- przyrost masy(CGS) <56%, (CGF) >7%
- przyrost grubo$ci (CGS) <6%, (CGF) >9%
- modut sprezystosci EN ISO 178 >:9 000MPa;
- wytrzymato$¢ na zginanie EN ISO 178 > 80 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie EN ISO 257-2 > 60 MPa;
- gestos¢ ISO 1183 > 1,25 glcm3;
- reakcja na ogien wg EN 13501-1 (CGF) Bs2d0;
- rozprzestrzenianie plomienia wg BS 476-7 klasa |;
- skrzydio zaopatrzone w klamke i zamek
- skrzydfa drzwiowe plytowe ,plaster miodu" o nastepujacych parametrach:
- grubos¢ 42 mm (+/-0,20);
- drzwi petne w kolorze biatym, drzwi wyposazone w tuleje nawiewme;
- ptaskos¢ wg EN 438-2.9 (max spaczenie w mm) <8,0 mm
- prostoliniowo$¢ krawedzi wg EN 438/2.7 — max odchylenie 1,5 mm;
- reakcja na ogien wg EN 13501-1 (CGF) Bs2d0;
- rozprzestrzenianie ptomienia wg BS 476-7 klasa |,
- skrzydto zaopatrzone w klamke i zamek

6.6.7. Wymaganla ogoblne:
W przypadku stolarki i slusarki o odpornosci ogniowej przestrzen migdzy
oscieznicg | murem wypeini¢ pianka poliuretanowa o odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz montowana przegroda.;
- przestrzen miedzy ocieznicg i murem wypelni¢ zaprawa cementowa;
- powstale wgtebienia zagruntowaé farbg olejng i zaszpachlowa¢ olejng
szpachlowka;

Kontrola jako$ci robot:

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z

Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczna,

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania;

- ustawienia w pionie oraz wlasciwe zamocowanie stolarki $lusarki okiennej i
drzwiowej;

- szerokoS¢ otworu po otworzeniu skrzydta drzwiowego (wymagane 90 cm)
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- szczelno$¢ wypetnienia styku miedzy oscieznica i murem:;
- jako$¢ powierzchni kompletnych drzwi po zamontowaniu i oczyszczeniu

Odbior robot;

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg
techniczng

Przepisy zwigzane:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Okfadziny z plytek szkliwionych. Wymagania i badania przy dbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-93/B-89440 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

ST B07: Wewnetrzne roboty wykornczeniowe

11

712

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:
454000000~ Roboty wykonczeniowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru wewnetrznych robét wykoriczeniowych zwigzanych z budowa budynku

zaplecza szatniowo — socjalnego przy boisku pitkarskim w Miejscu Piastowym wraz z

wewnetrzng instalacjg gazowa i zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekle

oraz elementami zagospodarowania terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu) 38 -

430 Miejsce Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- montaz izolacji przeciwwilgociowej z jednej warstwy papy termozgrzewalnej lub
dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku i folii,

- montaz ocieplenia podposadzkowego styropianem.

- montaz ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji wetng mineraing;

- obudowa pionbw kanalizacyjnych z wygluszeniem weina mineralng;

- posadzki wykfadzin rulonowych PCV;

- obsadzenie podokiennikow prefabrykowanych aglomarmurowych

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego;

- oktadziny Scienne z PCV,

- wykonanie powtok malarskich;

Ogolne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$é z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.
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Materiaty:

Materialy do wykonania robét stosowaé zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym - opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST sa;
- papa termozgrzewalna;

- abizol;

- folia budowlana szeroka gr. 0,2 mm:;

- styrodur

- styropian FS 20 gr. wg warstw w projekcie architektury,

- podokienniki prefabrykowane aglomarmurowe;

- tynk cementowo-wapienny:

- plytki GRES 30x30 cm antyposlizgowe;

- plytki terakota 20x20 cm

- plytki glazurowane 20x25 cm:

- klej do uktadania plytek z kamieni sztucznych:

- Zaprawa do spoinowania plytek z kamieni sztucznych;

- wyktadzina rulonowa PCV ;

Sprzet:

Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robdt .

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw;

- wyciagg budowlany towarowy;

- agregat tynkarski;

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.;

Transport;

Dla potrzeb transportu materiatéw na plac budowy nalezy przewidzieé:
- samochod skrzyniowy;
- samochod dostawczy.

Wykonanie robdt::
Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.. Ponadto:
7.8.1. lzolacja podposadzkowa przeciwwilgociowa i termiczna:
Podczas wykonywania robét nalezy zachowaé nastepujace warunki:
- na istniejacym podiozu z chudego betonu nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy termozgrzewalnej podktadowej |
jednej warstwy folii polietylenowej szerokiej gr. 0,2 mm.
- oczyszczone podioze betonowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg asfaltowq
np. abizol R dwukrotnie.
- Na warstwie papy nalezy ulozy¢ warstwe folii budowlanej polietylenowe]
szerokiej i warstwe styropianu FS 20 wg warstw posadzkowych zawartych
w projekcie budowlanym - wykonawczym:;

76.2.  Oktadzina $cienna heterogeniczna PCV o parametrach nie gorszych niz;
- grubos¢ catkowita wg I1SO 24346 (EN428): 0.92 mm,
- Qrubo$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN429): 0.12mm,
- waga catkowita wg ISO 23997 (EN430): 1500 g/m?
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- rekacja na ogien wg EN 13501-1; Bfis2d0

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 - min. Dobra odporno$¢,

- atest Higieniczny PZH

Instalacji dokonac zgadnie z zaleceniami producenta, podioze musi by¢ czyste,
suche, réwne, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

Posadzka z wykladzin PCV do pomieszczen mokrych o parametrach nie
gorszych niz

- grubos¢ catkowita wyktadziny wg I1SO 24346 (EN 428): min. 2.50mm

- grubosc warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 (EN 429): min. 2.00mm

- waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 3010g g/m?

- wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): max. 0.03 mm

- stabilno$¢ wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): <0.40%

- klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

- wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna

- wlasciwosci antyposlizgowe wg: DIN 51130: R10,

- chropowatosci powierzchni wg EN 13893: 20.3

- test gotej stopy wg DIN 51097: Klasa C (27°)

- dobra odpomos¢ chemiczna

Wykladzina musi by¢ przyklejona na podiozu suchym dla podktadow
cementowych <2% CCM (ogrzewanie podiogowe <1,8%), czystym rownym
2mm/2m, Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. Il

Podczas wykonywania robot nalezy zachowaé nastepujace warunki:

- podokienniki PCV obsadzi¢ ze spadkiem osrodka pomieszczenia;

- obsadzi¢ kratki wentylacyjne w pomieszczeniach przewidzianych
projektem;

- prace wykona¢ w temperaturze +10 do +25°C

- warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej;

- tynkéw nie wolno wykonywac ze zmarznigtych zapraw ani dopuszcza¢ do
zamarzniecia $wiezego tynku przed osiggnieciem 60% jego wytrzymato$ci
po 28 dniach;

- Swieze tynki nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem pod
wptywem promieni stonecznych lub wiatru;

- wokresie wysokich temperatur tynki w okresie 7 dni nalezy zwilza¢ woda;

Powloki malarskie

Podczas wykonywania robdt nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- malowane podioze nalezy oczysci¢ i wyrownac;

- nalozy¢ zagruntowaé jednokrotnie malowang powierzchnie;

- roboty malarskie sufitow wykona¢ akrylowymi farbami w kolorze bialym;

- roboty malarskie $Scian wykona¢ ceramicznymi farbami  w kolorze
potpetnym;

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Projektem budowlanym - wykonawczym i specyfikacjg Techniczna.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- wygladu zewnetrznego i wykoriczenia $cian, sufitow, elewacji zewnetrznej
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wygladu zewnetrznego i wykoriczenia posadzek z plytek;
wygladu zewnetrznego i wykoriczenia $cian z plytek;
jednolito$¢ barwy powlok malarskich;

prawidtowos¢ potozenia warstw izolacyjnych i wypelniajacych;
przygotowania podtoza pod tynki i plytki;

grubosci tynku;

Odbidr robot:

Odbioru robot nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze nalezy sprawdzic zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg
techniczng

Przepisy zwigzane:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-93/B-89440 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne

Ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z kolorystyka elewacji metoda
mokra:

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien:

45410000-4 - Tynkowanie

Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ocieplenia Scian zewnetrznych zwigzanych z budowg budynku zaplecza
szatniowo - socjalnego przy boisku pitkarskin w Miejscu Piastowym wraz z
wewnetrzng instalacjg gazowa i zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekle
oraz elementami zagospodarowania terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu) 38 —
430 Miejsce Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:
8.1.1. QOcieplenie styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej:
- montaz aluminiowej listwy startowej
- docieplenie $cian zewngtrznych styropianem samogasnacym A=0,032
WI/mK gr. 15 cm;
- kotkowanie styropianu tacznikami plastykowymi w ilosci 4 szt/m2;
- docieplenie szpalet okiennych i drzwiowych oraz $cian bocznych komindw
styropianem samogasnacym A=0,032 W/mK gr. 3 cm;
- wykonanie dodatkowej warstwy siatki do wysokosci okien przyziemia;
- okucie naroznikow wypuktych kgtownikiem aluminiowym;
- gruntowanie powierzchni elewacii farba gruntujaca;
- wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem akrylowym baranek gr. 2,0 mm w
kolorze grupy Il

8.1.2. Ocieplenie welna mineralna z obudowg deskami struganymi
- wykonanie rusztu drewnianego wg ST B04
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ocieplenie $cian zewnetrznych poltwarda weing mineralng A=0,032 W/mK
gr. 15¢cm

montaz folii paroprzepuszczalnej;

obudowy elewacji z desek jednostronnie struganych bejcowanych wg ST
BO4;

zamontowanie drewnianych listew i katownikow wykonczeniowych;

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
Projektem budowlanym ~ wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materiaty do wykonania robét stosowaé zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym - opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sg;

- System ocieplenia $cian zewnetrznych na bazie styropianu samogasngcego FS15
tynku akrylowego ,baranek” gr. 2,0 mm w kolorze érednio grupy Il;

= styropian:

styropian samogasnacy (PS-E):winien odpowiadac wymaganiom normy
PN—B20130 i BN-91/6363-02

gestos¢ pozorna styropianu odpowiednio 15 kg/m3

naprezenie $ciskajace >100 Kpa;

wspolczynnik przewodzenia ciepta < 0,036 W/im2 K

wytrzymato¢ na rozrywanie >100kPa;

chionnosé wody 24 h < 1,5%;

Zmiany wymiaréw liniowych < 2%;

barwa granulek styropianowych wstepnie spienionych;

struktura styropiany zwarta, niedopuszczalne granulki luzno Zwigzane;
powierzchnia plyt szorstka po krojeniu blokow:

krawedzie proste z ostrymi kantami bez wyszczerbie i wylaman;

wymiary ptyt nie wigksze niz 60 x 120 cm — dopuszczalne odchytki < 5%:
plyty styropianowe sezonowane - wymagany okres sezonowania 8
tygodni;

* siatka z wiokna szklanego

impregnowana na alkalia tworzywem do zbrojenia warstwy ochronnej na
styropianie winna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-92/P-85010),

pasek szerokosci 5 cm powinien wytrzymaé obcigzenie 1,5 kN przy
wydiuzeniu nie przekraczajacym 5%

pasek szeroko$ci 5 cm trzymany przez 28 dni w roztworze NaOH powinien
wytrzymac obciazenie 0,6 kN przy wydtuzeniu nie przekraczajacym 3,5%

= Zzaprawy i masy klejace

* muszg by¢ dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi

aprobatami technicznymi ITB lub $wiadectwem zgodnosci

= zaprawy i masy tynkarskie:

musza by¢ dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi
aprobatami technicznymi ITB lub $wiadectwem zgodnoéci
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* {gczniki mechaniczne
" faczniki  grzybkowe dopuszczone di stosowania w  budownictwie
odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB lub $wiadectwem zgodnosci
= sila wyrywajaca z podioza 0,5 - 1,0 kN

= perforowane ksztattowniki ze stopu aluminium oraz profile cokotowe:
" muszg by¢ dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi
aprobatami technicznymi ITB lub $wiadectwem zgodnosci

* weifna mineralna wg normy PN-EN 13162:2009
= piyty z welny mineralnej szklanej gr. 15 cm i 20 cm;
= wspdiczynnik przewodzenia ciepta < 0,032 W.mK
= wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU < 1;

poziom oporno$ci przeptywy powietrza AFr < 5 kPa s/m2
klasa reakcji na ogien A1;
klasa tolerancji wymiarowej T2

= folia paro przepuszczalna:
* paro przepuszczalnos¢ > 3000 g/m2/24h (przy temp. 38°C i wilgotno$ci
85%
sita zrywajgca wzdtuz > 850 N/50 mm
sita zrywajaca w poprzek > 100 N/50 mm
ekspozycja UV > 3 miesigce
wodoszczelno$é W1
zakres temperatur — 40 do 120°C;
klasa reakcji na ogien klasa E

- poszczegolne materialy nalezy transportowac i sktadowaé zgodnie z zaleceniami
producentow;

8.4. Sprzet:

Do wykonania robét murarskich nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju
robot zgodny z Projektem Organizacji Robét, w szczegbinosci:

- wciggarka reczna lub elektryczna;

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;

- materiatow drewnopochodnych;

8.5. Transport:
Poszczegolne materialy systemu docieplen nalezy transportowac zgodnie z instrukcja
dostawcy systemu.

8.6. Wykonanie robot:
Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym
~ wykonawczym — opis techniczny i rysunki,
W ramach robét zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych nalezy wykonaé
nastepujacy zakres prac;
- montaz aluminiowe;j listwy startowej
- przyklejenie ptyt styropianu gr. 12 cm;
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piyty styropianowe zamocowaé mechanicznie kotkami plastykowymi w ilosci 4
sz/m2, przy krawedziach $cian stosowa¢ faczniki co 30 cm, dlugosé osadzenia
lacznika w warstwie nosnej Sciany niemniej niz 6 cm:;

montaz listwy startowej oraz katownikéw aluminiowych - ochrona naroznikow
wypuktych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych;

zatopienie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego w gotowej zaprawie klejacej;

w miejscach przewidzianych doi wykonani boni nalezy przykleié druga warstwe
styropianu o réznej grubosci dla uzyskania efektu boniowania elewacji;

zatopienie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego na pogrubieniu warstwy
styropianu w gotowej zaprawie klejacej;

zatopienie drugiej warstwy siatki z wickna szklanego w gotowej zaprawie klejace]
do poziomu okien pierwszej kondygnacji oraz w naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych;

dwukrotne malowanie powierzchni ocieplanej farba gruntujaca;

wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowego tynku akrylowego baranek 2,5 mm
$rednio w |l grupie koloréw wg kolorystyki elewacii;

zamontowanie obrobek blacharskich podokiennikow blaszanych z ptaskiej blachy
powlekane;j;

montaz i demontaz zewnetrznych rusztowan rurowych lub ze stopéw lekkich;
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowa szerokg

8.7. Kontrola jakosci robot:

Wszystkie elementy murowane podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

nalezy sprawdzi¢ ptaszczyznowos$¢ montazu plyt styropianowych:.

nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ technologii prowadzenia robét z kartami katalogowymi
poszczegolnych faz systemu docieplen;

nalezy sprawdzi¢ jednorodno$¢ koloréw na poszczegbinych plaszczyznach

nalezy sprawdzi¢ jednorodno$¢ koloru na poszczegoéinych plaszczyznach $cian
oraz stan stolarki i $lusarki po zdemontowaniu oslon.

8.8. Odbidr robét:
Odbioru robét nalezy dokonac¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych;
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robét;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen | materiatow:

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie :

8.9. Przepisy zwigzane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Cze$é 1:
Roboty ogoine budowlane MBIPMBIITB Warszawa 1977 wydanie I
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ST B09: Konstrukcje stalowe i elementy $lusarsko — kowalskie:
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

45223100-7 - Konstrukcje metalowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementow $lusarsko - kowalskich
zwigzanych z budowa budynku zaplecza szatniowo - socjalnego przy boisku pitkarskim
w Miejscu Piastowym wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg i zbiornikiem
bezodplywowym na nieczystosci ciekle oraz elementami zagospodarowania terenu
(skarpy ziemne, utwardzenie terenu) 38 - 430 Miejsce Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb
Miejsce Piastowe.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizaciji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- montaz uchwytow dla osob niepelnosprawnych w tazienkach;

- wewnetrznej balustrady schodowej.

Ogolne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosé z
Projektem budowlanym - wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materiaty do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym ~ opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST sa;
- uchwyty dla os6b niepetnosprawnych:
- uchwyt uchylny przy umywalce;
- uchwyt stojacy przy umywalce;
- uchwyt scienny dtugosci 60 cm przy misce ustepowej
- balustrada wewnetrzna

Sprzet:

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robot .

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowanym przez Wykonawce.

Transport;
9.5.1. Konstrukcja przed wysytkg z wytworni powinna by¢ protokolarnie odebrana

przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

9.5.2. Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

9.5.3. Przy transporcie drogowym nalezy stosowa¢ si¢ do ograniczeri wymiarowych
narzuconych giéwnie zdolnosciami zatadunkowymi $rodkéw transportowych.

Wykonanie robét:

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym - opis techniczny i rysunki.

Montaz konstrukcji stalowej polega na:

9.6.1. Obsadzenie uchwytow dla osob niepetnosprawnych w tazienkach:




9.7.

9.8.

9.9.
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Nalezy zastosowat uchwyty typowe posiadajace atest higieniczny, montaz do
scian murowanych z cegly lub bloczkéw PGS zgodnie z zaleceniami
producenta;

9b6.2,

Balustrada schodowa wewnetrzna:

Elementy stalowe ocynkowane malowane farbami poliwinylowymi

Kontrola jako$ci robot:

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacija i przepisami;

- poprawnego montazu, kotwienia, scalania konstrukcii;

- odpowiednich grubo$ci powtok malarskich.

Odbidr robot:

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow:

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie :

- protokoty badan spoin

Przepisy zwigzane:

PN-77/B-06200
PN-77/B-06200
PN-70/H-97051

PN-71/H-97053
PN-63/B-06201

PN-61/B-10245
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001

PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011

PN-86/B-02014
PN-86/B-02015
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001

PN-81/B-03020
PN-02/B- 03264

Kontrola spawow

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

zeliwa do malowania

Malowanie konstrukcji stalowych Wytyczne ogéine

Konstrukcje stalowe z cienkoscienne

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;

Obcigzenia budowii.

Obcigzenia stale.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia pojazdami.

Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenie wiatrem.]

Obcigzenie gruntem

Obcigzenie temperaturg

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Konstrukcje i podtoza budowli.

Posadowienie bezposrednie budowli.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ST D01: Podbudowa z kruszywa naturalnego/ftamanego:
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

45233260-9 - Drogi i place

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych zwiazanych z wykonaniem elementéw $lusarsko — kowalskich
zwigzanych z budowg budynku zaplecza szatniowo - socjalnego przy boisku pitkarskim
w Miejscu Piastowym wraz z wewnetrzng instalacja gazowq i zbiornikiem
bezodptywowym na nieczystosci ciekle oraz elementami zagospodarowania terenu
(skarpy ziemne, utwardzenie terenu) 38 - 430 Miejsce Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb
Miejsce Piastowe.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- utozenie warstw podbudowy w gotowym korycie.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.
- warstwa podbudowy o tgcznej grubosci 38 cm:
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr. po zageszczeniu 20 cm;
- warstwa gorna podbudowy z klinca o grubosci 10 cm;

Materiaty:
Materialy do wykonania robdt stosowa¢c zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST s3;

- kruszywo naturaine (pospotka);

- kruszywo famane frakcji 8 — 16 mm

- kliniec kamienny;

- skladowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

Sprzet:

Do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy stosowaé sprzet
odpowiedni do tego rodzaju robdt .

- zageszczarka spalinowa

- samochod dostawczy

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowanym przez Wykonawce.

Transport;
Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzie¢:

- samochod skrzyniowy;
- samochéd dostawczy.
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- kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

10.6. Wykonanie robot:

10.7.

10.8.

10.9.

Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

~ wykonawczym — opis techniczny i rysunki.. Wykonanie robét obejmuje nastepujace

operacje:

- UloZenie w wykonanym korycie projektowanych warstw podbudowy;

- rowno$¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 m diugosci;

- przepuszczalnosé podioza 6 i/m na minute

Ponadto:

10.6.1. Koryto:
Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien byé mnigjszy niz 0,97 wediug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika
Z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu
piaszczystego o WP > 35 w uprzednio wykonanym korycie.

10.6.2. Warstwa odsaczajgca i podbudowa:
Warstwa odsaczajaca powinna byé rowna mie¢ odpowiednie spadki i musi byé
dobrze zageszczona. Wspdiczynnik zageszczenia powinien posiadaé warto$¢
podang w normie PN-S-02205. Kruszywa ktdre bedg stosowane do warstwy
odsgczajacej muszg spetnia¢ warunki normowe

Kontrola jakosci robét:

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Projektem budowlanym - wykonawczym i specyfikacjq Techniczna. Wszystkie
elementy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- grubo$ci warstw podbudowy;

- stopnia zageszczenia warstw podbudowy

- wielkos¢ spadkow wyprofilowanych na dolnej warstwie podbudowy.

Odbior robot:

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano - Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoly czeSciowych odbioréw poprzednich faz robot;

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw zapraw:

PN-84/5-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia
kamiennego

BN-84/6774-02 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych. Piasek.
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BN-864/8933-02 - Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

ST D02: Wykonanie utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6

1.1,

11.2.

11.3.

i 8 na gotowej podbudowie

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien:
4542100-5 - Parkingi

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej $g wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem drég, placow manewrowych i dojazdéw

zwiazanych z wykonaniem elementéw $lusarsko — kowalskich zwigzanych z budowg

budynku zaplecza szatniowo — socjalnego przy boisku pitkarskim w Migjscu Piastowym

wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa i zbiomikiem bezodptywowym na nieczystosci

ciekle oraz elementami zagospodarowania terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu)

38 - 430 Miejsce Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe,

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm i 6 cm na podsypce
piaskowo — cementowe;.

Ogdlne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowiazujacymi przepisami.

Materiaty:

Materiaty do wykonania robét stosowaé zgodnie z Projektem budowlanym —
wykonawczym - opis techniczny i rysunki.

11.3.1. Aprobata techniczna:
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong_jednostke.

11.3.2. Wyglad zewnetrzny:
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia géma kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek
réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o

grubosci < 80 mm.

11.3.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej;
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostkg brukowg o
grubosci 80 i 60 mm. Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
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Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na diugosci +3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci +5mm.

11.3.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych:
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w

tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy Wartos¢
1 Wytrzymalosc na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 80
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie
wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach
zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymaloéci na Sciskanie w
stosunku do wytrzymatoSci probek nie
zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
[1], mm, nie wigcej niz 4
11.3.5. Materialy do produkciji betonowych kostek brukowych:
11.3.5.1. Cement:
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez
dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu
0 jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢c wymaganiom PN-B-
19701 [4].
11.3.5.2. Kruszywo do betonu:
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom
PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
11.3.5.3. Woda:
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250
11.3.5.4. Dodatki:

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci
plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$c,
mniejsza nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i
dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.




11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

31

Sprzet:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru., w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Transport:

Stosowac wg potrzeb

Wykonanie robét:

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym

~ wykonawczym — opis techniczny i rysunki.. Ponadto:

11.6.1. Podsypka cementowo - piaskowa:
Podsypka cementowo piaskowa powinna byé wytwarzana w stosunku 1:3. Na
podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712
[3]. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701 [4]. Grubosé
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sig w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

11.6.2. Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

Kostke uklada sig na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby
szezeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadaé ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania
nawierzehni chodnika. Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych,
stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢
szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddany
do uzytkowania.

Kontrola jakosci robot:

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca musi przediozy¢ inspektorowi nadzoru
aprobatg techniczng kostek brukowych. W przypadku braku aprobaty techniczne;
materiat nie bedzie dopuszczony do wbudowania.




11.8.

11.9.
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Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancije wynosza dla:

gtebokosci koryta:

- 0szerokosci do 3 m: +1cm,
- 0szeroko$ci powyzej 3m: +2cm,
- szerokosci koryta: +5cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa,

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rownoéci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach wapliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé
8 mm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
mogg przekraczat + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +
0,3%.

Odbidr robot:

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot:

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzer i materialow;

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie ;

Przepisy zwigzane:

PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250  Beton zwykly

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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ST S01: Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej

12.1.

12.2.

12.3.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:
45332200-5 - Roboty instalacyjne i hydrauliczne

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji sanitarnej zwigzanych z budowg budynku zaplecza szatniowo —
socjainego przy boisku pitkarskim w Miejscu Piastowym wraz z wewnetrzng instalacja
gazowg i zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekle oraz elementami
zagospodarowania terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu) 38 - 430 Miejsce
Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb Miejsce Piastowe.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- zamontowanie w gotowych wykopach studzienek rewizyjnych PCV 315/160;

- wykonanie ciagi kanalizacji sanitarnej rurociagiem PCV 160 mm;

- dostawa i montaz bezodptywowego osadnika o pojemnoéci do 9,0 m3;

Ogdine wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$é z
Projektem budowlanym - wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materialy do wykonania robét stosowaé zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym — opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST sa;
12.3.1. Kompletna studzienka PCV 315//150 skiada sie z nastepujacych elementow:
e kinety (w petnej gamie $rednic i doptywow bocznych)
e rury trzonowej
e zwienczenia np. teleskopu zakoficzonego zeliwng pokrywa.

12.3.2. Rury kanalizacyjne PCV 160 typu lekkiego winny odpowiada¢ normom:

e PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy
przewodow rurowych o $ciankach strukturainych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC- -U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢
2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i
zewnetrznych oraz systemu, typ A.

e PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu”. Budowa Rury posiadajg budowe strukturalng i profil
Scianki rury skiada sie z trzech warstw: — warstwy zewnetrznej (€4 ) i
wewnetrznej (es ) z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U -
wewnetrznej warstwy (e4 ) rdzenia spienionego z modyfikowanego
poli(chlorku winylu) PVC-Ue2 LA C

12.4. Sprzet:

Do wykonania robét murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju
robot zgodny z Projektem Organizacji Robét, w szczegdinoéci:
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* wciggarka reczna lub elektryczna;
e betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;

Transport:

Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzie¢:
e samochod skrzyniowy;

o samochdd dostawczy.

Wykonanie robét:

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym

— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.

W ramach robdt zwigzanych z wykonaniem drenazy nalezy wykonaé nastepujacy

zakres prac:

12.6.1. wykonaé kompletne studnie rewizyjne PCV 315/150 wg ponizszych
wytycznych:

o Kinete posadawia si¢ sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce
poprzez wcisnigcie tak, aby wypelni¢ puste przestrzenie pod jej dnem.
Kinete taczy sie z rurociggami analogicznie do taczenia rur.

e Tak posadowiong kinete zasypuje sie do wysokosci ok. 15 cm powyzej
wlotow kinety. Nastepnie nalezy przygotowa¢ kinete do montazu rury
trzonowej, ktora trzeba najpierw przycia¢ pita reczng lub mechaniczng na
potrzebng diugos¢. Rure trzonowg nalezy przyciaé do takiej diugosci, aby
rura teleskopowa byta zaglebiona w rurze trzonowej na min. 20 cm.
Uszczelke nalezy oczysci¢ i posmarowaé $rodkiem poslizgowym. Koficowa
czeSC rury trzonowej nalezy przeszlifowac w celu usuniecia zadziorow.
Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ glebokosé,
na jakiej bedzie umieszczona rura w kinecie (odleglos¢ pomiedzy
wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gorng krawedzig). Tak zmierzony
odcinek nalezy zaznaczyé na rurze pionowej. Przygotowang rure trzonowg
nalezy recznie wcisnaé w kinete do wczesniej zaznaczonej gtebokosci.
Uszczelka do rury trzonowej karbowanej PP DN 400 ma profil symetryczny.
Uszczelke nalezy zatozy¢ na drugim karbie rury trzonowej. Dwie trojkatne
wargi powinny by¢ skierowane na zewnatrz rury.

o Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ warstwami
obsypke i zasypanie wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.
Warunki wykonania, material, stopieri zageszczenia i uzywany sprzet sg
analogiczne jak dla rurociagow.

o PierScien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowac
srodkiem poslizgowym od $rodka, w miejscu gdzie przesuwa sie teleskop.
Umiescic teleskop w rurze trzonowej i wiozy¢ do wiazu pokrywe.

¢ Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wiazu zeliwnego
za pomoca faty niwelacyjne;.

e Przy zasypywaniu konieczne jest zwrocenie szczegbinej uwagi na to, aby
wypetnienie wokot gomej czesci studzienki byto roztozone réwnomiernie.
Material wypelniajacy powinien byé bardzo dobrze zageszczony, aby
umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen.

e Przy instalowaniu wiazéw studzienek w drogach, muszg byé zawsze
spefnione nastepujace warunki:
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o Ramy wlazow zeliwnych muszg by¢ zatopione w asfalcie na glebokosci min.
100 mm (lub osadzone w wylewanej plycie betonowej na dtugosci min. 100
mm

o W poczatkowej fazie robot wtaz powinien by¢ wyciagniety (uniesiony) ponad
powierzchnie asfaltu o okolo 50 mm, aby zapewni¢ wystarczajacy
przestrzen do wykonania nastepnych robot.

e Podstawowq kwestig jest calkowite usuniecie piasku lub zwiru z gérnej
cze$ci studzienki. Asfalt musi catkowicie przylega¢ do Zeliwnej ramy wiazu.

o Wiaz powinien by¢ osadzony (wcisniety) w goracy asfalt, ktéry musi byé¢
bardzo dobrze upakowany pod rama wtazu.

e Zwir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zageszczony w obszarze
wokot rury.

e (Goma powierzchnia wlazu musi by¢ zlicowana z powierzchnig dywanika
asfaltowego, nie ponizej i nie powyzej powierzchni jezdni.

o Powierzchnie drogi mozna walcowa¢ tacznie z zainstalowanym wiazem
studzienki.

o Nalezy zastosowac takie $rodki ostroznosci, aby zwir, piasek lub asfalt nie
dostawaly sie do wnetrza studzienki w czasie instalacji.

o Studzienki muszg by¢ zawsze przygotowane w taki sposéb, aby istniata
mozliwo$¢ osadzenia wltazu w asfalcie na minimum 100 mm. Trzeba
zachowac ostrozno$¢ w czasie przemieszczania, instalowania a szczegolnie
podczas zasypywania wykopow, aby nie uszkodzi¢ studzienek.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej PCV Dn160 mm nalezy uklfada¢é wg wg

ponizszych wytycznych:

o Ulozy¢ rurocigg kanalizacji sanitame ze spadkami wyszczegolnionymi w

profilu dla poszczegoinych odcinkéw wg ponizszych wytycznych:
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu
rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem
pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzsze;.
Rury i ksztaltki z PVC winny posiada¢ efektywny, bezpieczny i catkowicie
szczelny system uszczelniajacy. Wykorzystano w nim specjalng technologie
produkcji potaczen opartg na formowaniu kielicha facznie z osadzong w nim
na state dwuelementowg uszczelka. Celem wykonania potaczenia nalezy
tylko: usunaé dekle zabezpieczajace, zaréwno z kielicha rury juz utoZonej,
jak i z bosego konca kolejnej rury, t ustawi¢ wspétosiowo faczone elementy,
posmarowaé bosy koniec i uszczelke s$rodkiem utatwiajgcym poslizg,
weiska¢ az do osiagnigcia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej
na zewnetrznej powierzchni rury. Jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec
wciska sie do korica kielicha (do oporu), a nastepnie cofa o okoto 1 cm.
Jezeli potaczenie zostanie nadmiernie docisniete powodujac, ze bosy
koniec wejdzie zbyt gleboko w kolnierz kielicha, moze to spowodowac utrate
elastycznosci polaczenia. Nieréwnomierne osiadanie wykopu moze
spowodowaé, ze potaczenie takie bedzie nieszczelne, nie nalezy dociskaé
ztacza poza wyznaczony na kazdej rurze znak.

e Po nasmarowaniu koricéw bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z
gruntem podloza, poniewaz obcy materiat moze przyklei¢ sie do pokryte]
$rodkiem poslizgowym powierzchni, a nastepnie zablokowac sie pomiedzy
uszczelka i powierzchnig kielicha. W konsekwencji moze to doprowadzi¢ do
przeciekdw na zlgczu. Podobna sytuacja moze wystapic przy bardzo silnych
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wiatrach porywajacych suche ziama gruntu i przyklejajacych je do
posmarowanej rury. Nie mozna réwniez doprowadzic do zabrudzenia
kielicha.

o Montujac przewody nalezy upewni¢ sie, ze poszczegdine odcinki rur
utozone sg w linii prostej i nie sa odchylone w pionie ani w poziomie od
projektowanego kierunku. Niewtasciwe ustawienie moze utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ montaz. Nalezy réwniez pamieta¢, ze odchylenie nadmiernie
dociénigtego zlacza moze spowodowaé jego nieszczelno$¢. Weiskanie
bosego kohca rury PVC do kielicha moze byé wykonywane z
zastosowaniem prostej dzwigni przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego
klocka lub z dociskiem podiuznym za pomoca obejmy pierscieniowej i
wyciagarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wigkszych $rednicach).
Przy stosowaniu stalowego drazka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego
podparcia rury, nalezy wbi¢ stalowy drazek w dno wykopu, a nastepnie
umiesci¢ drewniany klocek na koficu rury od strony kielicha i docisnaé rure
do osiggnigcia oznaczonej granicy weisku. Klocek drewniany zabezpiecza
rurg przed uszkodzeniem pretem. Nalezy pamigtaé, ze przy niskich
temperaturach ukladanie za pomocqg drazka i klocka drewnianego jest
trudniejsze, poniewaz niska temperatura powoduje, ze pierScienie
uszczelniajace stajg sig sztywniejsze. Niedozwolone jest uzywanie tyzki
koparki do wciskania rury w kielich. Ciecie rur przy montazu studzienek,
weziow i armatury na trasie przewodéw, zachodzi czesto konieczno$é
skracania odcinkéw rur o standardowej dlugosci do dtugosci wymaganej
przy montazu. Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego konca rury.
Cigcia dokonuije sig pita mechaniczng lub pita reczng np. do drewna. Cigcie
powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadiej do osi rury. Mozna to
zrealizowa¢ przez umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach
dostosowanych do $rednicy rury.

12.6.3. Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekle o pojemnosci 9,0 m3

e Dopuszcza si¢ osadzenie w wykopie prefabrykowanego zbiornik PCV lub
betonowego — wymagany jest atest zapewniajacy szczelnosé zbiornika;

» Dopuszcza sie réwniez (jak w przedmiarach) zastosowanie trzech studni z
betonowych kregow $rednicy 1000 ~ 1200 mm zapewniajacych wymagang
pojemnos¢ — w przypadku wykonywania zbiornika w tej technologii nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci zbiornika w dwdch etapach:

e napetnienie zbiornika i w ciggu 72 godzin sprawdzi¢ ubytek wody;
e oprozni€ i wyczysci¢ zbiomik w okresie opadéw i obserwowat, czy w
ciggu 72 godzin nie pojawi sie w zbiorniku woda

Kontrola jakosci robot:

Wszystkie elementy drenazu podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

e nalezy sprawdzi¢ ptaszczyznowos¢ spadki poszczegolnych odcinkéw rurociagu;
e nalezy sprawdzié¢ szczelno$é studni rewizyjnych;

Odbior robét:

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych;
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;
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e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w trakcie
wykonywania robat, Dziennik budowy;

dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow:

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot:

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie :

Przepisy zwigzane:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Czesé 1:
Roboty ogdine budowlane MBIPMBIlTB Warszawa 1977 wydanie ||

ST S02: Wykonanie odcinka przytacza wodociggowego:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:
45332200-5 - Roboty instalacyjne i hydrauliczne

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania |
odbioru przytacza wodociagowego zwigzanych z budowa budynku zaplecza szatniowo
— socjalnego przy boisku pitkarskim w Miejscu Piastowym wraz z wewnetrzng instalacja
gazowg i zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekle oraz elementami
zagospodarowania terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu) 38 — 430 Migjsce
Piastowe dz. nr ew. 95/2 obreb Migjsce Piastowe.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu |
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

¢ wykonanie ciggi wodociagu rurociggiem PE 50 mm mm:

Ogdlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym - wykonawczym, ST i obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty:
Materialy do wykonania robot stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST sa;
e rury wodociggowe PE 40 mm o nastepujacych parametrach:

Srednica - 40 mm

o Grubos¢ $cianki - 3,7 mm.

Cisnienie robocze : 10 Bar

Materiat - Polietylen

Sprzet:

Do wykonania robot murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju
robot zgodny z Projektem Organizacji Robot, w szczegdinosci:

e wciggarka reczna lub elektryczna;

e betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;
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13.5. Transport:
Dla potrzeb transportu materiatéw na plac budowy nalezy przewidzie¢:

o samochdd skrzyniowy;
e samochod dostawczy.

13.6. Wykonanie robét:
Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.
W ramach robot zwigzanych z wykonaniem drenazy nalezy wykonaé nastepujacy
zakres prac:
o utozy¢ rurocigg wodociggowy w gotowym wykopie;
o rurociggi PE nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta

13.7. Kontrola jakosci robot:
Wszystkie elementy drenazu podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
o nalezy sprawdzi¢ ptaszczyznowos¢ spadki poszczegoinych odcinkéw rurociagu;
o nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ studni rewizyjnych;

13.8. Odbiér robét:
Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych;
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;
¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;
dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét;
$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
niezbedne decyzje o dopuszczeniu materialow do stosowania w budownictwie ;

e o @ o

13.9. Przepisy zwiazane:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes¢ 1:
Roboty ogélne budowlane MBIPMBIITB Warszawa 1977 wydanie Il

Korczyna, maj 2021
Opracowat:

mgr inz. Piotr Malik

upr. UAN-2-8346-56/88

38-420 Korezyna, uf.
tel. 609 051 062
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ST. S03: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WOD - KAN.
BUDOWY BUDYNKU SZATNIOWO - SOCJALNEGO

CPV - 45330000-9

1. WSTEP.,
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE..

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wod-kan oraz cieplej wody w pomieszczeniach budynku
szatniowo - socjalnego w Migjscu Piastowym Gmina Migjsce Piastowe..

Zasilanie budynku w wode z projektowanej studni kopanej.

Podgrzanie wody dla potrzeb prawidiowego uzytkowania pomieszczen z kotta gazowego
dwufunkcyjnego i pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci 600 dm3

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Szczegotowy zakres robot wraz z obmiarem robét zawiera zatgcznik: , Przedmiar robot”

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwiazane z demontazem starej
instalacji i majace na celu wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
-demontaz rurociggow i przyborow.

-montaz rurociagdw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji wraz z wykuciem i zamurowaniem bruzd.
-montaz armatury

-montaz urzadzen

-badania instalacji

-wykonanie izolacji termicznej

-requlacja dziatania instalacji

1.4, OGOLNE WYMAGANIA.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

-Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow | elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
Zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitame i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

-Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej mogg byé stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

-Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. PRZEWODY.

-Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polipropylenowych faczonych przez zgrzewanie
czolowe.

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierscieniami.

RURY PP;

-Przewody rozprowadzajace zimna i ciepta wode przyborow wykonane beda z rur PP taczonych przez
zgrzewanie i prowadzonych bezposrednio w posadzce - zalane betonem.

-Ze wzgleddw wytrzymatosciowych grubos$¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.
Przewody te musza by¢ zaizolowane termicznie.

-Kompensacja wydtuzen liniowych przewodow stabilizowanych PN 20 przy ukiadaniu w podtodze nie
jest uwzgledniana. Materiat rury zalany betonem przejmuje naprezenia wynikajgace z wydiuzenia.
-Przewody w posadzce i podejscia pod przybory bedg zabezpieczone izolacjg cieptochronng i ukryte
pod tynkiem (posadzka).

-Montaz rur powinien by¢ prowadzony zgodnie z wytycznymi montazu i zgrzewania podanymi przez
producenta, wykonywany przez upowaznione osoby.

-Wszystkie przejscia rur przez $ciany wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.

-Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2, ARMATURA.

-Jako armature odcinajacq nalezy stosowa¢ zawory kulowe (sferyczne)

-Splukiwanie miski ustepowej bedzie sie odbywato za pomocg dolnopluka. Przed dolnoptukiem
przewidziano ¢wierobrotowy zawor odcinajacy;

-baterie natryskowe automatyczne bez regulacji (nacisk reczny) z automatem odcinajacym
doptyw wody po uplywie ustawionego czasu

Armatura:

- bateria umywalkowa stojaca,

-bateria natryskowa automatyczna bez regulacji (nacisk reczny) z automatem odcinajacym
doptyw wody po uptywie ustawionego czasu,

-zawor ze ztaczka do weza,

-zawor kulowy odcinajacy z wezykiem elastycznym.

Montaz armatury i przyboréw sanitamych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
2.3. WYPOSAZENIE SANITARNE BUDYNKU.

- umywalka biata fajansowe z bateria stojacq

- Zlewozmywk dwukomorowy z bateria stojacq

- miski ustepowe typu ,kompakt” z zaworem ¢wiertobrotowym
- natrysk z baterig natryskowa automatyczna.
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2.4. 1ZOLACJA TERMICZNA.

Grubos¢ izolacji termicznej instalacji wodociagowych oraz sposéb jej wykonania nalezy oprze¢ o
>Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyfuowanie<

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego
powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
{materiat 0,035 WimK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg pozycji 1-4, przechodzace przez | 2 wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4, utozone w | ¥ wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych ~ miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspoiczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

3. SPRZET.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu tych czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.6

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. RURY.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2, ELEMENTY WYPOSAZENIA.

-Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami
transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach wykonanych przez producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach, pomieszczeniach zamknigtych lub w
pojemnikach.

4.3. ARMATURA.

-Dostarczona na budowe armatura powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem szczelnosci i ztozona
w magazynie zamknietym.
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4.4, 1ZOLACJA TERMICZNA.

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
-Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywat¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. MONTAZ RUROCIAGOW.

-Instalacja wody cieplej i zimnej wykonana bedzie z rur z polipropylenu PN 20 taczonych przez
zgrzewanie.

-Wymagania ogdine dla potaczen spawanych okreslone sa w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt..."

W technice faczenia rur mozna wyrdzni¢ nastepujace fazy:

-kontrola przyrzadow i narzedzi przed zgrzewaniem

-faza nagrzewania przyrzadu

-przygotowanie rur do zgrzewania

-nagrzewanie taczonych elementow

-taczenie, unieruchomienie i ustawianie elementéw

-zakonczenie prac zgrzewania

-Zgrzewanie to polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czolowych powierzchni laczonych elementow, w
tulei grzewczej. W tulei grzewczej nastgpuje ogrzanie laczonych elementow do wymaganej
temperatury .Po uptywie czasu nagrzewania wyjmuije sig rure i ksztattke z nakladek grzewczych taczy
z sobg z odpowiednig sitg docisku. Zgrzewanie powinno by¢ realizowane zgodnie z kartg
technologiczng za pomoca urzadzen spetniajacych wymogi podane przez producenta.

Koncowki elementow przeznaczonych do zgrzewania nie moga byé zanieczyszczone lub
uszkodzone mechanicznie. Powinny by¢ zeskrawane dla usunigcia warstwy utlenionej, bezpoérednio

przed przystapieniem do zgrzewania. Czas wykonania poszczegdlnych czynnosci
podczas zgrzewania, temperatura tulei grzewczej oraz sity docisku fgczonych elementéw powinny byé
okreslone w karcie technologicznej zgrzewania. -Chtodzenie zgrzewu nalezy prowadzit

w sposob naturalny, utrzymujac caty czas wymagana site docisku elementéw.

-Przed ukiadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowat uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru)

-Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen(ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

-Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3 % w kierunku zrodta
ciepfa. Poziome odcinki muszg by¢ wykonywane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie | odwodnienie

-Kolejno$¢ wykonywania robot:
-wyznaczenie miejsca utoZenia rur,
-wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
-przecinanie rur
-zalozenie tulei ochronnych,
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-uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
-wykonanie potaczen

-W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych PCV, PP lub stalowych o
srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng  przestrzen  miedzy
zewnetrzng  Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelnic nie agresywnym materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu o min. 2 cm.

-Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co
3,0m dia rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

-Przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy mocowa¢ do $cian poprzez obejmy metalowe z
wkiadka gumowa w ktorej dostosowano $rednice obejm do odpowiedniej srednicy rur i w odlegtosciach
podanych przez producenta.

-Mocowania przesuwne muszg umozliwia¢ ewentualne ruchy przewodu w kierunku osiowym, bez
uszkodzen rury. Przy lokalizacji punktu przesuwnego nalezy zwraca¢ uwage, aby sasiadujace ksztattki
lub elementy armatury nie utrudniaty ruchu przewodu.

-Przez zamontowanie punktow stalych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to
niekontrolowanym ruchom przewodéw. Aby przeja¢ sity powstajace wskutek zmiany dlugosci
przewodow obejma i mocowanie powinny by¢ stabilne.

-Grubo$¢ warstwy tynku powinna wynosié¢ pomiedzy 2-3 cm dla $rednic 20 i 25 mm i 1cm dla $rednicy
16mm.

-Rury umieszczone bezposrednio w podtodze (betonie ) nalezy zalewaé szlichta betonowa na
sztywno. Ze wzgledéw wytrzymatosciowych grubos¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ ok.4
cm.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje sig wykona¢ z rur i ksztattek PVC o polgczeniach
kielichowych. Potaczenia kielichowe z rur PCV wykona¢ przy uzyciu pierécienia gumowego o $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rur.

-Piony kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

-U dotu pionu zmontowac rewizje dostosowane do $rednicy pionu

5.2, MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy
-Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem przy pomocy potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztaftek przejsciowych.

-Uszczelnienia pofaczen gwintowanych wykona¢ przy pomocy tasmy teflonowej.

9.4. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI.

-Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-107000.00. Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.

-Instalacje nalezy napetni¢ woda oraz dokfadnie odpowietrzy¢.

-Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzic jako probe wstgpna, glowng i koncowa,

-Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze obnizyé sie o
wigcej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe giowna. Czas proby gtownej wynosi 2
godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sig o wiece;
niz 0,2 bara.
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Po zakoniczeniu proby wstepnej i giéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa. W probie tej, w
cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegolnymi cyklami proby sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

-Badania instalacji wody cieplej nalezy wykona¢ dwukrotnie - raz napeniajac instalacje woda ciepla,
drugi raz woda o temperaturze 55°C

-Do pomiaru cisnier prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.

-Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokdt, ktéry musi byé podpisany przez inwestora i
wykonawce z podaniem miejsca i daty.

5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNE..

-Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoficzeniu montazu rurociagow i przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po zatwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,
-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $ciéle przylegaé do powierzchni
izolowanej.

-Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

-Kontrola  jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tomll Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

Kazda dostarczona partia materiatow powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie , jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze
robot

uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

-Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".
-W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

-przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy

(umiejscowienie i wymiary otworow)

-bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé z pionem

i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw

odcinkéw poziomych

-Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalacji wod-kan.
-Przy odbiorze korficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacija projektowa z naniesionymi na niej zmianami

i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét.

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatow($wiadectwa

jakosci wydane przez dostawcow materiatow)

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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-protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii

-Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacii projektowe.
-protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usunigcia usterek,
-aktualnosé Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia).
-Protokoty badan szczelnosci instalaci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitame i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRT! INSTAL Warszawa 2001.,
-Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych" zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL — 07.2003.

-Podczas robdt przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

-W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych
producentow i stosowac sie do obowigzujacych przepisow,

-Wszystkie ~ materialy, urzadzenia i elementy instalacj musza byé dopuszczone
do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o  wyrobach  budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Korczyna maj 2021
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ST. $03: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BUDOWY BUDYNKU SZATNIOWO - SOCJALNY
CPV - 45331100-7

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku
szatniowo - socjalnym w Miejscu Piastowym.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
Szczegbdlowy zakres robét wraz z obmiarem robot zawiera zatgcznik: ,Przedmiar robot”

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w przedmiotowym budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz rurociagdw wraz z wykuciem i zamurowaniem bruzd.
-montaz kotta wraz z podgrzewaczem cwu.

-montaz armatury,

-montaz grzejnikow

-badania instalacji

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacii.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow ~
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

-Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitamme i przemystowe", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.
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i ° MATERIALY

21.  WYMAGANIA OGOLNE:

-Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.

-Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

22. PRZEWODY
-Instalacja c.0. zostata zaprojektowana z rur PP taczonych przez zgrzewanie

RURY MIEDZIANE

-Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy wykonane z rur PP Dn18 — 32 mm, prowadzone bedg
bezposrednio w posadzce - zalane betonem.

-Ze wzgledow wytrzymalosciowych grubos¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.
Przewody te powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim kontaktem z betonem poprzez
natozenie na nie izolacji grubosci 30 mm.

-Kompensacja wydiuzen liniowych przewodéw stabilizowanych PN 20 przy uktadaniu w podiodze nie
jest uwzgledniana. Rura zalana betonem przejmuje naprezenia wynikajace z wydtuzenia.

-Przewody w posadzce i podejscia pod grzejniki bedg zabezpieczone izolacjg cieptochronna grubosci
30 mm i ukryte pod tynkiem (posadzka).

-montaz rur powinien by¢ prowadzony zgodnie z wytycznymi montazu i zgrzewania podanymi przez
producenta, wykonywany przez upowaznione 0soby.

-Zasilanie grzejnikdw w poszczegoinych pomieszczeniach z posadzki.

-Wszystkie przejscia rur przez éciany wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie.

-Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

23.  ZRODLO CIEPLA

Jako Zrodto ciepta - kociot gazowy dwufunkcyjny sterowany automatyka pogodowa,

24,  GRZEJNIKI

-Jako elementy grzejne zastosowane zostaly grzejniki stalowe ptytowe higieniczne z
podigczeniem bocznym
-Mocowania grzejnikdw systemowe

25. ARMATURA

-Instalacja bedzie odcinana glownymi zaworami kulowymi umieszczonymi przy kotle

-Kazdy grzejnik typu C zasilany od podiogi nalezy zaopatrzy¢ w zawor termostatyczny na zasilaniu
oraz zawor odcinajacy na powrocie. Zawor termoregulacyjny nalezy uzupetnic w glowice
termostatyczng,.

-Na zakonczeniu kazdego odgateziena zamontowany bedzie automatyczny odpowietrznik.

26.  1ZOLACJA CIEPLNA.

-Przewody miedziane montowane beda w izolacji grubo$ci 30 mm.
-Kazdy przewod zasilajacy i powrotny, nalezy izolowa¢ oddzielnie.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roboét jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1 RURY

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

42.  GRZEJNIKI

-Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.

43. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

44. IZOLACJA TERMICZNA

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonych w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
51.  MONTAZ RUROCIAGOW

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace spowodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

--Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

--wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

--przecinanie rur,

--zatozZenie tulei ochronnych,
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--utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
--wykonanie potgczen.

-Poziome odcinki musza by¢ wykonywane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu, grzejnika lub segmentu.

-W miejscach przejs¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury a wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od 6 do 8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejcia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywat za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

-Rurociggi miedziane faczone beda przez lutowanie.
Wymagania ogdlne dla pofaczen lutowanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét..."

-Przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy mocowac do $cian poprzez obejmy metalowe z
wktadkg gumowa w ktdrej dostosowano $rednice obejm do odpowiedniej $rednicy rur i w odleglo$ciach
podanych przez producenta.

-Mocowania przesuwne muszg umozliwiac ewentualne ruchy przewodu w kierunku osiowym, bez
uszkodzen rury. Przy lokalizacji punktu przesuwnego nalezy zwracaé uwage, aby sasiadujace ksztattki
lub elementy armatury nie utrudniaty ruchu przewodu.

-Przez zamontowanie punktow stalych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to
niekontrolowanym ruchom przewodow. Aby przeja¢ sity powstajace wskutek zmiany diugosci
przewoddw obejma i mocowanie powinny by¢ stabilne.

-Grubos¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ pomiedzy 2-3 cm dla $rednic 20 i 25 mm i 1cm dla $rednicy
16mm.

-Rury umieszczone bezpo$rednio w podiodze (betonie ) nalezy zalewaé szlichtg betonowg po
wczesniejszym zaizolowaniu rur. Ze wzgledow wytrzymatosciowych grubosé warstwy betonu nad rurg
powinna wynosi¢ ok.4 cm.

52.  MONTAZ GRZEJINIKOW

-Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni Sciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 150 mm.
-Kolejnos¢ wykonywania robot;

--Wyznaczenie miejsca

--wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

--Zawieszenie grzejnika,

--podigczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

-Grzejnik nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykoniczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane,
aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sq dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

53.  MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic w takim potozeniu, by

wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez 0%
przewodu.
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Zawory na pionach i gafazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych umieszczonych przy mostkach cieplnych na zakoriczeniu
pionéw.

54.  BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd lub obudowaniem i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przepiuka¢ woda. Niezwiocznie po zakoficzeniu plukania nalezy instalacie
napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody" lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycii
COBRTI INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego zladu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzic przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0 st.C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 baréw. Ciénienie robocze
w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baroéw. Probe szczelnosci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych . Tom Il. Instalacje sanitame i przemystowe” tzn.
ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby nalezy
dokiadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych
- W miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Probe na goraco uzna¢ za pozytywna, jezeli uzyskano zatozone w projekcie technicznym parametry.
Préba szczelnosci na goraco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72 godzinng pracq instalacji.

55.  WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

-Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoficzeniu montazu rurociagow i przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Zewnetrzne powierzchnie przewodow miedzianych nie podlegaja zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegat do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubo$¢ wykonania izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii technicznej
wigcej niz =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

-Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitame i
przemystowe".

-Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitame i przemysiowe" oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:

-przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie | wymiary otworéw),

-ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

-bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

-roboty zawarte kolejno w podpunktach rozdziatu nr:5.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy jakos$é wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekienia w trakcie wykonywania
robot,

-Dziennik budowy,

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

-Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-Protokét przeprowadzonej proby szczelno$ci catej instalacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-Zgodnosé wykonania z Dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
-protokoly badan szczelnosci instalaci.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady. Warszawa. 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-99/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemow cieptowniczych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania’”.
PN-91/M-75009 ,Amatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
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ST E01: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGI

ELEKTRYCZNEJ Kod CPV 45311000-0

Wstep

1.1.

1.2

1.3.

Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw) w budynku zaplecza sportowego w
Miejscu Piastowym Gmina Miejsce Piastowe

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robot zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych poza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiomikow energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi.

Okreslenia podstawowe, definicie

Czes¢ czynna - przewodu lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacii
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spefnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE | PEN
nie sg czescig czynna).

Polgczenia wyrdwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy sluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespotéw materiatdw dodatkowych, stosowanych
przy ukladaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych przewodow
itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdzialu Iub wykorzystania energii
elektrycznej.

Odbiomiki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii ($wiatlo, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwoéci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet $wiatta
przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrodia
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietinych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w formie : klosza, odblysnika, rastra,
abazuru.
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Stopier ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elekirycznej za pomocg chronionego przed przecigzeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniagjgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.

1.4, Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robot montazowych
Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia;
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pkt. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, pkt. 664),

Materiaty

Wszelkie nazwy witasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w
dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem: spelniania tych samych wiasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych
rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta)

2.1. Ogdlne wymagania
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZA

TABLICA POMIAROWA ZLACZOWA ZPL
Tablice projektuje sie wykona¢ jako typowe dla danego rejonu energetycznego,
zestawy rozdzielcze, ktore nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami technicznymi
dostawcy energii elektrycznej. Lokalizacje tablic okresla kazdorazowo techniczne
warunki przytaczenia do sieci energetycznej.
Szafa zawiera¢ bedzie:
- zabezpieczenia przed licznikowe,
- uktad pomiarowy energii elektrycznej
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- elementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostawcy energii.

TABLICA ROZDZIELCZA

Tablice projektuje sie wykona¢ jako typowa podtynkowa obudowe rozdzielcza
przystosowana do montazu aparatury modutowej. Lokalizacja tablicy zgodnie z
rysunkiem,. Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne.

Obudowy powinny posiada¢ stopien ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochronnosci.
Wielkos¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:

~ Wytacznik roznicowo-pradowy,

- zabezpieczenia nad pradowe poszczegdlnych obwodow,

Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gérna krawedz znajdowac sie bedzie max.
2,0 m nad poziomem podtogi.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie zastosowac nast. typy przewodow:

- 3xLgY4mm2 - dla w.|.z. z tablicy TL do tablicy TR

= (3,4,5)x DY1,5mm2 w instalacji oswietleniowe;,

- 3xDY2,5mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych

- LgYZzo 4 - lokalne przewody pofaczen wyréwnawczych

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- izolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiadaé kolorom zgodnym z PN,

- izolacje w kolorze zielono-zielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach
zwigzanych z ochrona od porazen,

- przewody uktada¢ wewnatrz konstrukgji Scian i sufitow w ostonie rurek RVKL

- do rozgateziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,- P44

- podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywa¢ na podstawie D.T.R.
urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewodow.

INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry oswietlenia $wiattem sztucznym poszczegolnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-EN 12464-1

Oprawy o$wietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne zrodta
Swiatta.

- fluorescencyjne — $wietldwki liniowe,

- fluorescencyjne - swietlowki kompaktowe.

Przyktadowe typy opraw o$wietleniowych podano na planach instalacji.

Generalnie oprawy $wietibwkowe maja mie¢ stopien ochrony min. IP40, plafoniery w
sanitariatach i oprawy na zewnatrz stosowac P54 z kloszami wandaloodpornymi

OSPRZET t ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet taczeniowy i gniazda wtykowe stosowac¢ podtynkowe, z tworzyw sztucznych, o
stopniu ochrony IP44 — wskazany jednego producenta. Puszki taczeniowe szczelne
zagtebiane w tynku.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegbinych oraz kierowac sie wiedza techniczna.

Osprzet taczeniowy montowaé nalezy na wysokosci:

- taczniki oswietlenia na wysokosci +1,4
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- gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokosci
+1,1m
- gniazda w fazienkach na wysokosci +1,4 m.

2.2.6. ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI
Zasilanie wentylatorow nawiewnych projekiuje sie zasili¢ z obwoddw oswietleniowych,
zataczane beda tacznikami wraz z o$wietleniem.

2.2.7. INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sie wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Przewod
magistrainy projektowany przewodem LgYzo1x6 ulozony bedzie poprowadzony na
zasadach analogicznych jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje si¢ zainstalowa¢ (bez przecinania) lokalne
szyny (zaciski) lokalnych potaczen wyrownawczych, umieszczone w oznakowanych
puszkach n/t. Do szyn zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo4mm2,
lokalne potaczenia wyréwnawcze, obejmujace czesci przewodzace dostepne i obce w
tazienkach i sanitariatach, kanaly wentylacyjne. Do magistrali nalezy przylaczy¢
ponadto szyne PE rozdzielnicy TR. Ponizej tablicy TR nalezy zlokalizowaé giéwna
szyne potaczen wyrdwnawczych. Szyne nalezy uziemic.

2.2.8. URZADZENIA PIORUNOCHRONNE
Dla obiektow, ktorych Ae — powierzchnia rownowazna obiektu jest wigksza od 530 m2
Jest wymagane wyposazenie go w urzadzenie piorunochronne odpowiadajace |-mu
poziomowi ochrony.
Urzadzenie bedzie sktadac sie z:
- zwodow poziomych wykonanych z dFeZna8 poprowadzonych wzdiuz krawedzi
dachu,
- 2-ch przewodéw odprowadzajacych wykonanych z dFeZna8mm uktadanych na
uchwytach w naroznikach budynku,
- 2-ch ztacz kontrolnych w skrzynkach podtynkowych na Scianie (wys. 0,4-1,6 m)
- uziomu otokowego wykonanego z plask. FeZn25x4.

Sprzet

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Transport

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢
abynie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie
transportu wynosza dla bebndéw: - 15* i - 5* dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna i
umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
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Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej, utoZenie na miejscu montazu wg projektu,

- Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworoéw w sufitach, Scianach lub podiozach, osadzenie
kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspomikow, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

- {uki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej Srednicy rury..

- faczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do Srodka
puszki na gtebokos¢ do 5 mm, wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu
stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, ukladanie(montaz)
kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci weiggania
kabli i przewodow, weigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczerstwa przy wspéldziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),roboty o charakterze ogéinobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz
przykry¢ kanaldw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego

Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robot, aby unikngc
niepotrzebnych  zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kolkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos¢ potaczen.
Zrodta $wiatha i zaplonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ réwnomieme obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow1-fazowych.
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5.3. Montaz osprzetu
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé

niezbedna wytrzymaltos¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowac w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu
bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy Zyla przewodu wielozylowego powinien mieé izolacie bedaca
kombinacja barwy zielonej i Zoltej.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami

Kontrola jakosci.

Szczegblowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin cze$ciowych |
koficowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen $rubowych instalacji elektryczne
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

- poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacj,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mohm. Rezystancja izolacji
Poszczegblnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 Mohm. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokol z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Odbiér robot

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ Po zakoriczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaci,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancii izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napigciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje
sie tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w
normach PNIEC60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
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- Wyniki badar trzeba zamiescié¢ w protokole odbioru koricowego.

Dokumenty odniesienia

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia

bezpieczenistwa. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-64:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-5569:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz
wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietieniowe.
PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze,

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i

basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacie na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elekiryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczernstwa przy wspdtdziataniu czlowieka z
maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
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PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdldziataniu czlowieka z
maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukiadach niskiego
napigcia. Czg$¢ 1: Zasady, wymagania | badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego
i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogéine

PN-EN  60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$é 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana A1),

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego | podobnego (RCCB). Czesé
1: Postanowienia ogéine.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych, Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i pytki odgatezne na
napigcie do 750 V do przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/A21:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne
na napigcie do 750 V do przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiana
Az1).

PN-E-03210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
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