BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

- nawierzchnia syntetyczna

( typu sandwich ) - gr. 13 mm - warstwa projektowana
- kliniec 8-16mm gr. 5cm - warstwa projektowana
- thuczen 31,5-63mm gr. 15cm - warstwa projektowana
- pospotka gr. 10-15 cm - warstwa projektowana
- geowtoknina separacyjna i filtrujgca

o gramaturze 150gr/m2 - warstwa projektowana
- zageszczone podfoze rodzime 1s=0,97

- kostka betonowa gr.6cm - od strony nawierzchni
poliretanowej - warstwa projektowana
- ptyta azurowa 58x58x7 cm, otwory kwadratowe,
krawedz prosta , od strony ogrodzenia - warstwa projektowana
- podsypka z kruszywa 0,075-5 mm , gr. 3 cm - warstwa projektowana
- kruszywo tamane niesortowane 4-31,5 mm,
gr. 10 cm - warstwa projektowana
- kruszywo naturalne , gr. 10cm - warstwa projektowana
- geowitdknina gramatura 150 g/m2 - warstwa projektowana
- zageszczone podtoze rodzime, 1s=0,97
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projektowane obrzeze
betonowe 6x30 cm
na tawie betonowe;j

- nawierzchnia syntetyczna , gr. 14 mm - warstwa projektowana

- podbudowa asfaltobetonowa - warstwa scieralna do uksztattowania
odpowiednich spadkéw biezni, gr. 3-5cm - warstwa projektowana

- istniejaca podbudowa

BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

- nawierzchnia syntetyczna , gr. 14 mm - warstwa projektowana
- podbudowa asfaltobetonowa - warstwa $cieralna do uksztattowania
odpowiednich spadkow biezni, gr. 3-5cm - warstwa projektowana

kraweznik systemowy ograniczajgcy

- istniejgca podbudowa

wew. krawedz pierwszego toru o
wymiarach , wys. 0,05-0,056 m i

szer. 0,05-0,25m zamontowny na
linii ograniczajgcej pierwszy tor
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- PRZEKROJE NAWIERZCHNI




