Obrzeze betonowe 8x40 cm,
na tawie betonowej z naktadka

Obrzeze betonowe 8x40 cm,

e

na tawie betonowej z nakladkg

z poliuretanowg w kolorze Na oststnich 13m rozbiegu z poduszki gumowej w kolorze

biatym \ nalezy wykona¢ pogrubiong biatym

890 5300 nawierzchnie syntetyczng, 890
Na nawierzchni syntetycznej . i gr. min, 20 mm i
: A2 Linia odbicia do Linia odbicia do 1300 \
nalezy namalowac linie trojskoku mezczyzn \  + — =
. . wyznaczajgce szerokos¢ rozbiegu. Rozbieg szer. 1,22 m . 200 , \ tréjskoku kobiet 1100 \
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tapacz piasku szer. 50 cm nawierzchnie syntetyczng tapacz piasku szer. 50 cm
gr. min, 20 mm
Belka odbicia

1220x300x100 mm , wykonana z zywic
oksydowych z naktadkg drewniang do

- nawierzchnia syntetyczna , gr. 14 mm - warstwa projektowana icia i listwg na U_mw»m__sm ,

- podbudowa asfaltobetonowa - warstwa $cieralna do uksztattowania montowana w skrzyni , belkg nalezy
odpowiednich spadkéw biezni, gr. 3-5cm - warstwa projektowana odwodi¢

- istniejgca podbudowa
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Belka odbicia
1220x300x100 mm , wykonana z zywic
epoksydowych z nakfadkg drewniang do

- nawierzchnia syntetyczna , gr. 14 mm - warstwa projektowana odbicia i listwag na v_mmﬁm_,:@ , .
- podbudowa asfaltobetonowa - warstwa $cieralna do uksztattowania 30:8<<w:m w skrzyni , belkg nalezy
odpowiednich spadkéw biezni, gr. 3-5cm - warstwa projektowana odwodni¢

- istniejgca podbudowa
8 tapacz piasku
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Malowanie stadionu tj. liniie, oznaczenia, znaczniki
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi na dzien
wnioskowania o Swiadectwo wymaganiami WA i PZLA.
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9, tuk in 50 Y " REMONTU STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY
2 ptukany, gr. min oU cm Temat: SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ALEKSANDROWIE EODZKIM,
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