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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC 1 - INWENTARYZACJA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem.
Przepisy Prawa Budowlanego i norm dotyczacych projektowania — wizja lokalna.

1.2 CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu stadionu lekkoatletycznego przy

Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie £.odzkim przy ul. Bankowej 7 / 11 na dz. nr
ewid20/1;29/3;30/1;31/1;32/1;33/1;20/2;20/3.

1.3 DANE OGOLNE — czesé objeta opracowaniem

Powierzchnia stadionu lekkoatletycznego 8656,84

1.4 OPIS OGOLNY OBIEKTU — STAN ISTNIEJACY CZESCI OBJETE] OPRACOWANIEM

Bieznia lekkoatletyczna :

bieznia okr¢zna dt. 300 m, 4 tory na okreznej 1 6 torOw na prostej
bieznia prosta di. 110 m , wybieg di. 17,0 m
bieznia w potudniowym zakolu , wzdtuz wybiegu oraz na ostatnich 16 m prostej posiada
odwodnienie liniowe
odcinkowo bieznia nie posiada strefy bezpieczenstwa szer. 1,0 m
bieznia nie posiada odpowiedniego spadku podtuznego oraz poprzecznego
opis stanu technicznego wg Raportu Komisji Obiektow i Urzadzen PZLA z 11.10.2019
w jedno metrowe] strefie bezpieczenstwa na zewnatrz biezni niebezpieczna
nawierzchnia
z kostki brukowe;j
w jedno metrowej strefie bezpieczenstwa odwodnienie liniowe z metalowg pokrywa

Skocznia do skoku w dal i trojskoku :

skocznia do skoku w dal i tréjskoku — dwustronna , dwukierunkowa, dwusciezkowa, wzdtuz
proste;j
rozbieg skoczni w dal i tréjskoku dt. 63,1 m , dwie zeskocznie 5,02x8,90 m, wokét
zeskoczni tapacze piasku , belki do odbicia wymagajace wymiany na nowe , nawierzchnia
rozbiegu w ztym stanie technicznym, wymagajaca wymiany na nowg
opis stanu technicznego wg Raportu Komisji Obiektow i Urzadzen PZLA z 11.10.2019
» nieréwnos$ci na nawierzchni rozbiegéw

roslinnosc¢ zarastajaca rozbiegi

w zeskoczniach za mata ilo$¢ piasku

nierownomierna strefa pogrubienia nawierzchni do 20 mm na rozbiegu do trgjskoku

osadzenie pokryw skrzynek do belek odbicia wymagajace korekty w zakresie
tréjskoku - belka dla kobiet (11m)




Skocznia do skoku wzwyz :

* skocznia do skoku wzwyz w péinocnej czgsci stadionu, nawierzchnia skoczni z poliuretanu,
brak oznakowania rozbiegu oraz miejsca ustawienia zeskoku,
* spadek nawierzchni rozbiegu okoto 0,5 % w kierunkiem materaca
* opis stanu technicznego wg Raportu Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA z 11.10.2019
nieréwnomierna strefa pogrubienia nawierzchni do 20 mm na ostatnich 3 m rozbiegu
przed zeskokiem
brak oznaczenia strefy pogrubienia i miejsca ustawienia zeskoku

Skocznia do skoku o tyczce :
* skocznia do skoku wzwyz w péinocnej czesci stadionu , nawierzchnia skoczni z poliuretanu,
dt. rozbiegu okoto 32,8 m

* skocznia posiada materac, oraz garaz na materac

e opis stanu technicznego wg Raportu Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA z 11.10.2019
* brak wymalowanych znacznikéw na zewnatrz rozbiegu wskazujacych odlegtos¢

danego miejsca rozbiegu od "linii zero"

» prawidlowa strefa pogrubienia nawierzchni do 20 mm na ostatnich 8 m rozbiegu
» skrzynki bez odwodnienia

Rzutnia do rzutu dyskiem :
e sektor rzutni do rzutu dyskiem — 70 m
* stupki klatki osadzone w miejscach nieodpowiadajacych przepisom, wylot klatki znajduje
sie w odlegtosci okoto 4,5 m od $rodka kota rzutéw
* koto do rzutu dyskiem betonowe z opaskg betonowg, o nawierzchni z poliuretanu, wokoét
opaski betonowej nawierzchnia z kostki betonowej, z nierdwno$ciami
e opis stanu technicznego wg Raportu Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA z 11.10.2019
- koto posadowione w betonowej opasce pokrytej nawierzchnig syntetyczng
wymagajaca wymiany
prawidtowa gtebokos¢ kota
brak trwalego oznaczenia srodka kota
linie sektora i ,,wasy” wymagajace odnowienia

Rzutnia do rzutu oszczepem :
* sektor rzutni do rzutu oszczepem — 70 m
* spadek nawierzchni rozbiegu okoto 0,5 % w kierunkiem linii wyznaczajacej rzut
e opis stanu technicznego wg Raportu Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA z 11.10.2019
brak wlasciwego pogrubienia nawierzchni na ostatnich 8 m rozbiegu
zniszczona nawierzchnia w obrgbie miejsca wyrzutu
brak przedtuzen linii tukowej 1 wyznaczajacych sektor rzutow

Rzutnia do pchniecia kulg :
« koto do pchnigcia kulg betonowe z opaska betonowg o nawierzchni z poliuretanu
« sektor rzutéw z maczni ceglanej o promieniu okoto 25,0 m wyznaczony rurami stalowymi
* opis stanu technicznego wg Raportu Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA z 11.10.2019
nawierzchnia kola wymagajaca miejscowych napraw lub wymiany nawierzchni
betonowej na nowa



zZuzyty prog

brak trwalego oznaczenia srodka kota

zardzewiate obregcze kot

dobrze utrzymany sektor rzutow wykonany z maczki ceglastej

Dojazd i dojscie do obiektu :

dziatki objete inwestycja posiadajg dostep do drogi istniejagcym zjazdem publicznym po
stronie potudniowe;j

Stadion wyposazony w instalacje :

oswietleniowg
drenazu

2. CZESC 2 - PROJEKT

2.1 ZAKRES REMONTU

Projektuje si¢ remont stadionu lekkoatletycznego przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3

w Aleksandrowie £.6dzkim przy ul. Bankowej 7/ 11 nadz. nrewid 20/1;29/3;30/1;31/1;
32/1;33/1;20/2;20/3.

Projekt remontu stadionu lekkoatletycznego polega na :

wymianie nawierzchni biezni lekkoatletycznej di. 300 m, w tym prostej 6-cio torowej, oraz
reprofilacji podioza asfaltobetonowego

wymianie nawierzchni na poéinocnym zakolu stadionu, gdzie zlokalizowana jest skocznia do
skoku wzwyz, skocznia do skoku o tyczce, oraz rzutnia do rzutu oszczepem, takze z
reprofilacja podioza asfaltobetonowego

wymianie nawierzchni na rozbiegu skoczni do skoku w dal i tréjskoku, wraz z reprofilacja
podioza z asfaltobetonu

wymianie belki odbicia do skoku w dal i tréjskoku

skrdcenie rozbiegu do skoczni do skoku w dal 1 tréjskoku

budowa nowej zeskoczni skoczni do skoku w dal i tréjskoku po stronie pétnocne;j

wymianie skrzyni do skoku o tyczce, z zapewnieniem jej odwodnienia

wymianie kota rzutni do pchnigcia kulg, oraz wykonanie nowego sektora rzutow

wymianie kota rzutni do rzutu dyskiem

wymianie klatki do rzutu dyskiem

wymiana odwodnienia liniowego wokot biezni lekkoatletycznej

montazu matej architektury : fawki, kosze na $mieci

Ponadto zakres prac obejmowat bedzie:

remont — wymian¢ nawierzchni w strefie bezpieczenstwa przy 6-stym torze biezni prostej,
dla uzyskania poprawnej strefy bezpieczenstwa, pokrytej poliuretanem, dla zachowania
jednolitej nawierzchni ( szczegéty w opisie pkt. 3.1) . Wymagaé to bedzie wykonania
nowego montazu matej architektury w postaci tawek i koszy na $mieci, oraz w czegsci
utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej poza strefa bezpieczenstwa biezni

wymiana korytka odwodnienia linowego na tuku zewngtrznym biezni po stronie
potudniowej, oraz na odcinku prostym, przy zbiegu skarpy, ktore posiada ruszt szczelinowy
z blachy ocynkowanej, konstrukcja z polimerobetonu. Projektowane korytko oraz ruszt
plastikowe, 1000x130x105 mm , klasa A15 , na tawie betonowe;j.



2.2. DOKUMENTACJA SKEADA SIE Z INWENTARYZACJI I CZESCI PROJEKTOWE] :

A Inwentaryzacja obiektu

A Wykonanie projektu technicznego :
" REMONT STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY SPORTOWE] SZKOLE
PODSTAWOWEJ] NR 3 WALEKSANDROWIE EODZKIM, PRZY UL. BANKOWEJ 7/11 "

2.3.FUNKCJA OBIEKTU :

W skilad stadionu lekkoatletycznego wchodzi:
« Bieznia okrezna 300 m, 4 tory na okre¢znej i 6 toréw na prostej
«  Skocznia do skoku w dal i tréjskoku — dwustronna , dwukierunkowa, dwusciezkowa
+  Skocznia do skoku wzwyz
«  Skocznia o skoku o tyczce , jednostronna
« Rzutnia do rzutu dyskiem
« Rzutnia do rzutu oszczepem
« Rzutnia do pchnigcia kulg

Konkurencje lekkoatletyczne przewidywane na stadionie :

Biegi:
e nad40m
e na60m
e nalOOm

* przez ptotki kobiet 100 m oraz przez ptotki m¢zczyzn na 110 m
» przez ptotki 200 m i 300 m dla kobiet i m¢zczyzn
» przez ptotki 60 m 1 80 m dla mtodzikow

e 1na200m
e 1na300m
e 1na400 m
* na 600 m
e na 800m

» sztafeta4 x 100 m
* 1000 m ; 1500 — wspélna linia startowa

« skok w dal i tréjskoku ,
+ skok wzwyz ,
« skok o tyczce

* rzut dyskiem
* rzut oszczepem
* pchnigcie kulg

Zaplecze sanitarno — szatniowe stadionu lekkoatletycznego znajduje si¢ w sportowej szkle
podstawowe;j .

2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY




Bieznia lekkoatletyczna 2528,05 m2
Zakole stadionu po stronie pélnocnej 821,99 m2
Rozbieg do skoku w dal i tréjskoku 150,52 m2
Razem powierzchnia o nawierzchni poliuretanowe;j 3500,56 m2
Zeskocznia do skoku w dal i tréjskoku ( piaskownica ) 89,32 m2
Sektor do pchniecia kulg o nawierzchni z maczki ceglanej 166,77 m2
Kolo wraz z pier$cieniem betonowym do pchniecia kulg 9,81 m2
Kolo wraz z pierscieniem betonowym do rzutu dyskiem 12,56 m2
Utwardzenie terenu wokél pierscienia betonowego do rzutu dyskiem 25,91 m2
Nawierzchnia z kostki betonm.vej iplyt a?qrowych ( wzdluz biezni po 142,16 m2
stronie zachodniej )

3. OPIS KONSTRUKCYJNO - BUDOWILANY :

3.1. BIEZNIA OKREZNA 300 M, 4 TORY NA OKREZNEJ] I 6 TOROW NA PROSTE] ORAZ

ZAKOLE STADIONU PO STRONIE POENOCNE] - szczegdty w czesci graficznej projektu

Prace rozbiorkowe :

demontaz obrzeza z profili aluminiowych na krawedzi toru wewngtrznego, z
przeznaczeniem do ponownego montazu

rozbidrka nawierzchni poliuretanowej biezni okr¢znej i prostej

sfrezowanie istniejacej nawierzchni z asfaltobetonu na gr. do 3 cm (grubos¢ frezowania
ustali¢ po analizie rzednych wysoko$ciowych istniejacych w stosunku do projektowanych,
co wigze si¢ to bezposrednio z koniecznoscig nadtozenia dodatkowej warstwy
asfaltobetonu)

rozbidrka kraweznika i odwodnienia liniowego po stronie wschodniej od linii mety w
kierunku potudniowym - wzdtuz wybiegu — celem uzyskania strefy bezpieczenstwa
rozbiérka odwodnienia liniowego na zakolu potudniowym

rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa oraz odwodnienia liniowego
wzdtuz biezni prostej po stronie zachodniej

demontaz matej architektury na nawierzchni z kostki betonowe;j

demontaz wiaty dla zawodnikéw ( do ponownego montazu )

Prace budowlane :

reprofilacja skarpy po stronie potudniowo — zachodniej potudniowego zakola w celu
zwigkszenia strefy bezpieczenstwa do 1,0 m ( zwigkszenie strefy bezpieczenstwa na biezni
prostej 1 wzdluz wybiegu ) . Zabezpieczenie statecznosci skarp wykona¢ poprzez utozenie
geokraty wys. 10cm, wypetnionej kruszywem frakcji 4-31mm, na podkiadzie z geowtdkniny
separacyjno-filtracyjnej o gramaturze 200g/m2. Wzmocnienie kotwi¢ kotkami kotwigcymi
dtugosci 60cm w ilosci 10szt./m2.




stabilizacja skarpy geokratg o wys. 10cm, celem jej stabilizacji, mocowanej szpilkami
stalowymi
osadzenie obrzezy betonowych 6x30 cm na tawie betonowej na biezni prostej ( ostatnie 5,0
m ) i wzdluz wybiegu (17,0 m)
wykonanie nawierzchni pod projektowane poszerzenie biezni :

nawierzchnia syntetyczna ( FULL PUR ) - gr. 14 mm

podbudowa asfaltobetonowa - warstwa $cieralna gr. 3 cm

podbudowa asfaltobetonowa - warstwa dolna gr. 4cm

warstwa wyrownawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm

posrednia warstwa kruszywa, 4-31mm mm , gr. 20 cm

geowldknina separacyjna, 150g/m2,

zageszczone podtoze rodzime 1s=0,97
wykonanie ( odtworzenie ) odwodnienia liniowego wzdluz projektowanego poszerzenia
biezni oraz na zakolu potudniowym , odwodnienie wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej . Projektowane korytko oraz ruszt plastikowe, 1000x130x105 mm , klasa A15 ,
na lawie betonowe;j.
wykonanie nawierzchni wzdtuz biezni prostej po stronie zachodniej na szer. 1,6 m

nawierzchnia syntetyczna ( typu sandwich ) - gr. 13 mm

kliniec 8-16mm gr. Scm

ttuczen 31,5-63mm gr. 15cm

pospodtka gr. 10-15 cm

geowldknina separacyjna i filtrujgca o gramaturze 150gr/m?2

zageszczone podtoze rodzime 1s=0,97

obrzeze betonowe 6x25 cm na tawie betonowe;]
wykonanie ( odtworzenie ) odwodnienia liniowego wzdluz projektowanej nawierzchni
wzdluz biezni prostej po stronie zachodniej , odwodnienie wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej ( odwodnienie oznaczono w czesci graficznej projektu ). Projektowane korytko
oraz ruszt plastikowe, 1000x130x105 mm , klasa A15 , na tawie betonowe;j.
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w miejscu projektowanych tawek
(nawierzchnia pomiedzy nawierzchnig syntetyczng a murkiem ogrodzenia)

kostka betonowa gr.6cm - od strony nawierzchni poliretanowe;j

ptyta azurowa 58x58x7 cm, otwory kwadratowe, krawedz prosta , od strony

ogrodzenia

podsypka z kruszywa 0,075-5 mm , gr. 3 cm

kruszywo tamane niesortowane 4-31,5 mm, gr. 10 cm

kruszywo naturalne , gr. 10cm

geowldknina gramatura 150 g/m?2

zageszcezone podloze rodzime, Is=0,97
wykonanie warstwy podbudowy z asfaltobetonu na biezni okreznej i prostej — warstwa
scieralna do uksztaltowania odpowiednich spadkéw rozbiegu , gr. 3-5 cm
wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej
na odwodnieniu liniowym na potudniowym zakolu zaprojektowano naktadki syntetyczne
ochronne uktadane na czas zawod6w 1 treningéw
oznakowanie linii wyznaczajacych tory biegu na biezni
montaz istniejacej wiaty dla zawodnikéw
ponowny montaz obrzeza z profili aluminiowych na krawedzi toru wewnetrznego do
obrzeza betonowego na indywidualnych tgcznikach
reprofilacja murawy o szer. 50 cm wzdtuz biezni lekkoatletyczne;j



PARAMETRY NAWIERZCHNI NA BIEZNI TYPU PELNY POLIURETAN :

SYSTEM TRADYCYJNY TROJWARSTWOWY:

Nawierzchnia sportowa typu peilny poliuretan ,,Full Pur” bezspoinowa, poliuretanowo-
gumowa, grubo$¢ min 14 mm, nieprzepuszczalna dla wody do uzytkowania w butach z kolcami,
wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowe;.
Sktadajaca si¢ z 3 warstw, z czego gérna warstwa uzytkowa o grubosci min 4 mm. W kazdej
warstwie nawierzchnia posiada jednolita barw¢ w potaczeniu z granulatem EPDM. Stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych
zawodow lekkoatletycznych na obiektach na ktérych odbywaja si¢ zawody najwyzszej Swiatowej
rangi. Nawierzchnia ma spetnia¢ wymogi IAAF. Poszczegdlne warstwy muszg posiada¢ barwe
pochodzaca od koloru zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z nim kolorem
systemu PUR. Grubosci warstw i komponenty muszg by¢ potwierdzone w kompletnym
raporcie wydanym przez akredytowane przez IAAF laboratorium w celu uzyskania
certyfikatu produktowego tzw: ,,Product Certificate”’. Nie dopuszcza si¢ stosowania
komponentéw z recyklingu w zadnej warstwie nawierzchni.

Nie dopuszcza sie¢ zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji
pierwotnej czy z recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo oraz

EPDM z recyklingu.

Dodatkowo Zamawiajacy stawia warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na
przedmiotowym obiekcie byla zainstalowana na co najmniej dwoéch stadionach wykonanych w
warunkach klimatycznych zblizonych do panujagcych w Polsce, posiadajacych certyfikat IAAF
Class 1.

Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzigki swojej strukturze jest

odpowiednio przyspojona do podbudowy, nie odrywa si¢ od niej a jej wierzchnia warstwa uzytkowa
jest odporna na kolce lekkoatletyczne 1 zapewnia przez wiele lat mozliwos¢ uzytkowania obiektu
bez potrzeby renowacji czy wymiany. W stosunku do nawierzchni dodatkowo wymaga si¢ aby
producent posiadal wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikéw i spetnia¢ okreslone
wymagania w zakresie zawartosci metali cigzkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych
Weglowodoréw Aromatycznych (WWA). Zwiazki zawarte w uzytkowej warstwie produktu,
powinny spetnia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA, wedtug obowigzujacych ogdélnoeuropejskich
wymagan REACH. W zwiazku z duzg réznicg temperatur wystepujaca w Polsce, nawierzchnia
powinna by¢ odporna na dziatanie mrozu (mrozoodpornos¢/ odpornos¢ na zamrazanie).

Nawierzchnia typu pelny poliuretan z powodzeniem instalowana byta na kilkuset obiektach
w Polsce stuzacych zaréwno do rekreacji (szkoty, regionalne kluby etc.) jak i1 sportu wyczynowego
(Stadiony Lekkoatletyczne, OSiR, COS etc.). System poliuretanowy typu petny poliuretan otrzymat
najwiecej Certyfikatow IAAF First Class sposréd wszystkich nawierzchni lekkoatletycznych
instalowanych metoda In-situ na $wiecie i w Polsce. Rowniez Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki
(PZLA) docenit jakos¢ nawierzchni poprzez pozytywne zweryfikowanie stadionéw wykonanych w
tej technologii w Europie.

Nawierzchnia nie moze posiada¢ w swoim skladzie komponentéw z recyklingu oraz
materialow prefabrykowanych. Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu butylowego i
granulatu SBR z produkcji pierwotnej czy z recyklingu lub barwionego w masie i
powlekanego powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.

a) Nawierzchnia powinna mieé¢ parametry mieszczgce si¢ w przedzialach okreslonych ponizej:



Grubo$¢ nawierzchni

Grubos$¢ gérnej warstwy uzytkowe;j

Wytrzymato$¢ na rozciaganie:

Wydtuzenie w chwili zerwania:

Redukcja sity w temp 23 °C:

Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C:

Wspétczynnik tarcia TRRL

Odpornos¢ na $cieranie:

Tarcie/Poslizg:
nawierzchnia sucha (min. - max.):
nawierzchnia mokra (min. — max.):

Odporno$¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:
wytrzymato$¢ na rozcigganie:
wydtuzenie w chwili zerwania:

Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
wytrzymato$¢ na rozcigganie:
wydtuzenie w chwili zerwania:
redukcja sity w temp 23 °C:

Zmiana barwy po sztucznym starzeniu:

Mrozoodporno$¢/zmiana masy po badaniu:

Mrozoodporno$¢/zmiana wygladu zewngtrznego:

min 14 [mm]

min 4 [mm]

od 0.70 do 0.75 [MPa]
od 62 do 68 [%]

od 37 do 40 [%]

od 1.7 do 1.9 [mm)]
od 50 -55

od 3.00 do 4.00 [g]

83 -85
55-60

od 0.70 do 0.75 [MPa]
od 62 do 65 [%]

od 0.60 do 0.66 [MPa]
od 55 do 59 [%]

od 35 do 40 [%]

4-5

max 0,1 %

bez zmian

b) Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a
zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:
parametr wartosci w [mg/1]

DOC - po 24 godzinach <37

otéw (Pb) <0,001

kadm (Cd) <0,0002

chrom (Cr) <0,001

chrom VI (CrVI) <0,008

rte¢ (Hg) <0,001

cynk (Zn) <0,5

Dodatkowo Zamawiajacy stawia warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na
przedmiotowym obiekcie byla zainstalowana na co najmniej dwéch stadionach w warunkach
klimatycznych zblizonych do panujacych w Polsce, posiadajacych certyfikat IAAF Class 1.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

* Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny.

* Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z regulacjami IAAF, wydany w celu
uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzajacy wyszczegdlnione powyzej
parametry IAAF, oraz raport z badan niezaleznego laboratorium potwierdzajace




pozostale parametry.

* Kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawarto$¢
okreslonych zwigzkéw chemicznych, wydane przez niezalezne laboratorium posiadajgce
akredytacje.

* Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z aktualng normg PN-EN 14877:2014,
potwierdzajacy pozostate niewyszczegdlnione powyzej parametry. Nie dopuszcza si¢
wynikéw badan z réznych raportéw ani zbiorczych podsumowan wynikéw z réznych
raportow.

* Kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane
laboratorium.

* Kompletny raport z badan odpornos$ci na zamrazanie (mrozoodpornos¢), wykonany
przez akredytowane laboratorium, potwierdzajacy okre§lone wymagania.

» Karta techniczna potwierdzajaca technologie wykonania.

* Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji

* Certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektéw wykonanych w warunkach klimatycznych
zblizonych do panujacych w Polsce z oferowanego systemu nawierzchniowego
zgodnego z zadang grubo$cig nawierzchni biezni.

* Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki
zarzadzania jako$cig — EN ISO 9001,

* Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznig.

* Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Konstrukcja systemu nawierzchni :

* nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. min 14 mm
* asfaltobeton zamknigty 3,0- 5,0 cm
* istniejaca podbudowa

Nawierzchnie obramowane sg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwykle;j.

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi 1
poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm oraz tatg o dt.
1,0 m nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwalowana w taki sposéb aby nie wystgpowato
wykruszania si¢ warstwy gérnej, nie wymaga impregnacji .

Impregnacja podloza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek poditoza. Do
tego celu uzywa si¢ \ impregnatu :

e przy podbudowie asfaltobetonowe;j — nie impregnuje si¢
* przy podbudowie betonowe;j - impregnat do betonu

Zuzycie impregnatu : 0,15-0,20 kg/m2 ( w zaleznosci od struktury podioza) .

Wykonuje si¢ jg recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.



Impregnat jest jednosktadnikowy .

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej’.

Nawierzchnia wtasciwa jest uktadana wielowarstwowo .

Warstwa dolna

Wykonuje si¢ ja w nastepujacy sposéb. System PUR mieszany jest w odpowiedniej proporcji
wagowej skladnikéw A i B . Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w
mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu . Obroty
mieszalnika nie moga przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na
odpowiednio przygotowane podtoze ( patrz : podbudowa , impregnacja ) oraz rozprowadzany
raklami .

Rakle posiadaja ,,zeby” o wysokoSci zaleznej od zadanej grubosci rozprowadzonego systemu
PUR. Teoretyczne zuzycie systemu PUR dla spodniej warstwy nawierzchni poliuretanowej
powinno wynosi¢ ok. 2,20 kg.

Nalezy pamigtac , iz w przypadku nieréwnosci podtoza z asfaltobetonu lub niedostatecznym
jego zageszczeniu zuzycie systemu PU wzrosnie. Po uptywie 5-10 min. warstwe PU zasypuje si¢ z
nadmiarem ,,Jekkim” granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm , ktéry pod wptywem swojego ci¢zaru
topi si¢ w warstwie PUR. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,lysych plam” . Przyjeto

teoretycznie, iz zuzycie granulatu EPDM wynosi 2,20 kg na 1 m2 .

Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji
pierwotnej czy z recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo, oraz

EPDM z recyklingu.
Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebrac .

Warstwa posrednia .

Warstwy posrednie wykonuje si¢ w identyczny sposéb jak warstwe dolng. Podczas
wykonywania tej warstwy zmniejsza si¢ ewentualne nieréwnosci warstw poprzednio utozonych
wynikajacych np. z nieréwnosci podtoza. Nalezy jednak pamietac, iz duze nierdwnosci s3 trudne do
usuni¢cia, a wrecz niemozliwe. Przy zachowaniu zuzycia podanego materiatu w granicach 2,20 kg i
granulatu EPDM - 2,00 kg , grubo$¢ warstwy powinna by¢ taka sama jak warstwy dolnej.

Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji
pierwotnej czy z recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo oraz

EPDM z recyklingu.

Dopuszcza si¢ zmienng grubo$¢ tych warstw pod warunkiem ich sumarycznej grubosci
wynoszgcej 9-10 mm.

Warstwa gorna — uzytkowa .

Warstwa gérna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy , lecz stosowany jest
odmienny system PUR a materialem wypetniajacym system PU jest granulat EPDM o $rednicy
ziarna 1-4 mm. Kolor EPDM-u powinien korespondowa¢ z kolorem uzytego systemu PUR.



Grubos¢ warstwy wynosi ok. 4-5 mm, przy zuzyciu systemu PUR i granulatu EPDM na 1 mZ2.

Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji
pierwotnej czy z recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo oraz

EPDM z recyklingu.
Calkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 14,0 mm

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia

oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna byé wyzsza o co najmniej 3°C od
panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ a tam gdzie begdzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 14 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewnetrzng z granulatem EPDM, oraz jednolity kolor.
Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu. Nie
nalezy dopusci¢ do powstawania ,,tysych plam” a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.
Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubos$ci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF 1 PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortéw itp).

Wartosci  te  powinny korespondowa¢ =z odchylkami podbudowy kamiennej 1
asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubosé¢
(mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastatych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

Ogoélna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych
wykonywanych bezpos$rednio na placu budowy.

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé
zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stluzby komunalne ) powinien by¢
kontrolowany - rowniez ze wzgledu na no§no$¢ podbudowy .

Uwagi ogdlne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s3 podawane w dobrej wierze i majg
charakter og6lny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest
zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane
ustnie, na piSmie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

Szczegotowa instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych
poliuretanowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy.



Wprowadzenie

Syntetyczne nawierzchnie sportowe sg wykonywane z nadzwyczaj trwalych polimeréw,
zaprojektowanych tak, aby byly odporne na wptyw niekorzystnych wptywéw klimatycznych oraz
utrzymaé stalo$§¢ parametréw uzytkowania w obuwiu sportowym (z kolcami) w okresie ich
uzytkowania. Jednak w celu zachowania odpowiednich parametréw uzytkowych nawierzchni jest
konieczna kompleksowa i regularna kontrola nawierzchni sportowych (raz na rok) oraz biezaca jej
konserwacja. Te podstawowe uwagi sg bardzo wazne poniewaz zakres i sposéb konserwacji zalezy
od sposobu ulozenia nawierzchni 1 zmienia si¢ w zaleznoSci od zanieczyszczen przenoszonych
drogg powietrzng oraz graniczacych z nimi obiektéw takich jak piaskownie, obszary wegetacji
roslin), ktére mogtyby zostawi¢ mech 1 liScie .

Gwarancja wydana przez instalatora zwykle jest warunkowa i uwzglednia podstawowg
konserwacj¢ uzytkownika.

Pielegnacja

Aby zachowa¢ dlugowieczno$¢ nawierzchni sportowej i zakonserwowacé jg, konieczne sa
procedury majace na celu:

e Utrzymanie nawierzchni w nalezytej czystosci.

* Bezpieczenstwo dla wszystkich uzytkownikéw nawierzchni.

* W wypadku nawierzchni przepuszczajacych wodg, tatwe osuszanie wody powierzchniowej ,
ktore jest podstawg dtugosci zycia nawierzchni.

* Zachowanie estetycznego wygladu obiektu.

W tym celu nalezy wykonywac nastgpujace czynnosci:

* Usuwac¢ liscie i inne zanieczyszczenia z nawierzchni,

* My¢ nawierzchni¢ by usung¢ zanieczyszczenia takie jak brud, algi, mech, piasek, itp.,

* Stosowac profilaktycznie §rodki majacych na celu wyeliminowanie mchu i innych porostow
niszczacych nawierzchni¢ sportowa,

* Okresowo usuwac chwasty w linii kraweznika okalajacego nawierzchni¢ sportow3.

Maszyny do czyszczenia i konserwacii

Spadajace liscie, sosnowe igly i inne szczatki drzew nie powinny pozostawac¢ na nawierzchni
przez dtugi okres czasu poniewaz ich dolne partie szybko gnija, tworzac zanieczyszczajacg "skorg"
na nawierzchni i sg naturalnym $rodowiskiem dla alg i mchu.

W celu usunigcia zanieczyszczen organicznych i brudu idealny jest mechaniczny zamiatacz lisci
albo odkurzacz. Miejsca szczegdlne mogg by¢ czyszczone recznie. Maszyny i urzadzenia
czyszczace powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Nalezy unikac
zanieczyszczen pochodzacych z mechanizméw, poniewaz rozlane paliwo albo smar powoduja
trwate uszkodzenie nawierzchni.

Nawierzchnia sportowa moze by¢ uszkodzona réwniez poprzez przejazd i uzywanie maszyn
o duzym nacisku na kota, powodujacych duze tarcie oraz uzywanie urzadzen posiadajacych ostre
krawedzie. Wymagane jest stosowanie maszyn o szerokim profilu opon i zmniejszonym ci$nieniu w
nich, migkkich szczotkach oraz uwazne manewrowanie mechanizmami i maszynami.

Przynajmniej raz na rok nawierzchnia powinna by¢ umyta urzgdzeniem pod wysokim



ci$nieniem. Na rynku mozna znalez¢ wiele urzadzen do tego typu prac. Od myjek recznych do
mechanicznych. Zastosowanie odpowiedniego urzadzenia lub maszyny zalezy od powierzchni do
umycia. Mozna je kupi¢ lub wynajac.

Nawierzchnie poliuretanowe mogg oprzec si¢ ci$nieniom do 120 bar bez ryzyka uszkodzenia
ich. Wiele urzadzen myjacych pozwala na dodanie S$rodkéw czyszczacych 1 srodkéow
grzybobdjczych do wody. Te chemikalia pomoga zapobiega¢ rozwojowi warstwy mchu i alg
powstatych na nawierzchni.

Polaczenia z nawierzchniami trawiastymi — bieznie la

Stadiony lekkoatletyczne posiadajace aren¢ centralng z trawy naturalnej wymagaja jej
koszenia 1 konserwacji, co za tym idzie regularnego dostepu maszyn powierzchni z trawy,
znajdujacej si¢ wewnatrz areny. Zalecane jest aby przejazd przez bieznie¢ la odbywal si¢ w
miejscach ochronionych rozwinietymi matami prefabrykowanymi wykonanymi z gumy lub
innego rodzaju materialéw elastycznych.

Zapobieganie uszkodzeniom

Aby zapewni¢ utrzymywanie nawierzchni w wysokim standardzie, powinny by¢ ograniczenia w
uzywaniu jej w innych celach niz sportowe oraz narzucone zasady jej uzytkowania.

* Generalnie - zadne pojazdy nie powinny poruszac si¢ na syntetycznej nawierzchni.

* Jezeli konieczny jest przejazd maszyn i pojazdow o nacisku powyzej 1’500 kg na 4 opony,
nalezy zabezpieczy¢ nawierzchni¢ podestami z desek w celu roztozenia nacisku.

e Chroni¢ nawierzchni¢ przed olejami, paliwem, rozpuszczalnikami oraz chemikaliami.

e Zabronione jest odpalanie ogni sztucznych i palenia papieroséw na nawierzchni.

*  Wewngtrzny tor biezni la stadionu nie powinien by¢ uzywany dla treningu.

Uszkodzenia i renowacja nawierzchni

Zywotno$¢ syntetycznej nawierzchni sportowej zalezy od jej jako$ci, uzywania oraz sposobu
konserwacji. Generalnie Zywotno$¢ nawierzchni uzywanej intensywnie to 8-10 lat. Po tym okresie
uzytkowania nawierzchnia powinna by¢ odnowiona. Odnowienie wykonane okresowo zapobiega
catkowitej degradacji nawierzchni, ktéra wymagataby kompletnego jej odtworzenia.

Odnowienie musi by¢ wykonane przez profesjonalnych wykonawcéw ze znajomoscia tego typu
prac !

Sa r6zne sposoby odnowienia nawierzchni sportowych:

* Kompletne odnowienie przez zastepowanie zniszczonej nawierzchni syntetycznej nowym
materialem

* (Czgsciowe odnowienie przez zastgpowanie zlokalizowanych zniszczonych czesci
nawierzchni

* Re-tooping lub pokrycie catos$ci odpowiednimi syntetycznymi materiatami

* (Czesciowy re-tooping , w szczeg6lnosci zniszczonych czesci nawierzchni

Uwagi:

Wymagane jest czesciowe albo kompletne odtworzenie linii. Nalezy pami¢tac, ze dodatkowe



malowanie lub natrysk, wykonane na przepuszczalnych nawierzchniach sportowych zmniejszaja
przenikalno$¢ wody w nawierzchni.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s3 podawane w dobrej wierze i maja
charakter ogdlny. Jako zZe stan nawierzchni , uzycie i stosowanie réznych srodkéw czyszczacych jest
poza nasza kontrola, nasze sugestie bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie lub
albo oparte na testach, nie zwalniajg od testowania odpowiedniosci czyszczacych produktéw i ich
zastosowania.

UWAGI!
* Nawierzchnie sportowe powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
*  Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie atestow higienicznych, wymogéw
p-poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

* W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

*  Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

*  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

Prace naprawcze nawierzchni z asfaltobetonu :
1. Peknigcia poprzeczne biezni okrgzne;j

W ramach prac naprawczych peknig¢ poprzecznych biezni nalezy wykona¢ naprawe w
nawierzchni z catej biezni i usuwajac miejscowo istniejagcg podbudowe. Naprawe nalezy wykonaé
na catej dlugosci peknigcia, na szerokosci min.1m.

2. Wymiana nawierzchni

2.1. W ramach prac naprawczych do wymiany przeznaczono calg nawierzchni¢ biezni oraz . oraz
potnocnego zakola. Starg nawierzchni¢ poliuretanowg biezni nalezy usung¢. Po usunigciu istniejgce;j
nawierzchni poliuretanowej nalezy oceni¢ stan warstwy $cieralnej istniejacego asfaltu. Wystepujace
peknigcia, inne uszkodzenia lub nieprawidlowosci (np. zalegajaca bryty lepiku) nalezy usuna¢ i
miejscowo naprawi¢, analogicznie do opisanych powyzej napraw pegkni¢¢ widocznych. Zatozono
rOwniez, iz stan istniejacej podbudowy wymagac bedzie frazowania gérnej warstwy podbudowy.
Frezujac podbudowe¢ nalezy na biezaco sprawdzaé zatozenia projektowe co do projektowanych
rzednych biezni w konkretnym miejscu i sprawdza¢ rzedne wysokosciowe, aby zgra¢ poziomy
projektowej i wykonanej w czasie etapu I nawierzchni i odwodnienia, w razie niezgodnosci lub
watpliwosci wstrzymac prace 1 fakt ten zglosi¢ projektantowi i inspektorowi nadzoru. Podczas prac
naprawczych nalezy zdemontowac istniejacy kraweznik z kwadratowych profili aluminiowych (po
zakonczeniu prac przewidziano go do ponownego montazu —nalezy jednak uwzgledni¢ wykonanie
nowych zamocowan np. na katowniku aluminiowym do obrzeza trawnikowego lub do nawierzchni
w bezpieczny sposOb, aby zadne elementy takie jak nakretki, Sruby nie byty powodem uszkodzen
ciala i nie powodowaly zagrozenia, poniewaz w wigkszo$ci nie da si¢ wykorzysta¢ tych zamocowan
powtdrnie. Szczegdty na dokumentacji zdjeciowej, dotaczonej do opracowania). Nawierzchnig
biezni i pola pétnocnego nalezy wykona¢ na istniejgcej nawierzchni asfaltowej z dostosowaniem jej



poziomu do rzednej projektowanej poprzez odpowiednie pogrubienie. Minimalna grubosé¢
pogrubianego asfaltu (dolewana warstwa) wynosi¢ powinna 3 cm. W przypadku, gdy grubos¢ ta
okazuje si¢ mniejsza nalezy istniejaca warstwe Scieralng frezowa¢ do osiagniecia zadanego
minimum czyli 3cm. Podczas wykonywania prac, w zakolu pétnocnym w podbudowie osadzi¢
nowg skrzynke do skoku o tyczce, z odpowiednim odprowadzeniem wody.

2.2. Korytko odwodnienia liniowego

Korytko sptywowe z rusztem ze stali ocynkowanej, polimerobetonowe, znajdujace si¢
wzdtuz zakola potudniowego biezni, oraz na czesci prostej po stronie wschodniej, jest w stanie
technicznym niedostatecznym na wigkszosci zakola. Jego zadaniem jest zatrzymanie wody
sptywajacej na biezni¢ za skarpy gruntowej. Wysokos¢ rusztu jest zmienna, w niektérych miejscach
jest lekko zapadnigte, nie przylega do obrzeza betonowego zewnetrznego. Szczeliny sg uzupetnione
poliuretanem, ktdry jest zdylatowany, miejscowo wykruszony.

Na skutek wykonywania prac zwigzanych z reprofilacja nawierzchni, moze zachodzi¢
konieczno$¢ jego catkowitej wymiany (prawdopodobnie nie ma mozliwosci wykorzystania go
ponownie —moze si¢ rozkruszy¢ podczas demontazu). Zaklada si¢ wiec w to miejsce montaz
nowych korytek odwodnienia liniowego, osadzonego na fawie betonowe;j.

Przewiduje si¢ jego pokrywanie na czas zawodéw matami poliuretanowymi, dla
zabezpieczenia strefy bezpieczenstwa 1m.
* czarne plyty SBR + kolorowy granulat EPDM, maty w formacie 2x0,5 m ( 50% mat ) oraz
1x0,5 m ( 50% mat )
* maty gr.10mm

PARAMETRY NAWIERZCHNI - PAS WZDLUZ PROSTEJ POZA BIEZNIA :

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu sandwich :

Nawierzchnia :

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu ,,sandwich” o grubosci
min 13 mm potwierdzonej w certyfikacie produktowym IAAF, nieprzepuszczalna dla wody, do
uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowach
przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych dla wody, asfaltobetonowych lub betonowych. Sktada
sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw na obiektach
lekkoatletycznych.

Nawierzchnia dostarczana jest w postaci komponentéw poliuretanowych, przechowywanych
w beczkach oraz gumowego granulatu pakowanego w worki. Ukladanie warstwy elastycznej
odbywa si¢ poprzez nalozenie przygotowanej na terenie budowy mieszanki z granulatu gumowego
o granulacji 1-4mm, zmieszanego z lepiszczem poliuretanowym. Proces przygotowania mieszanki
powinien odbywac¢ si¢ w okreslonych przez producenta nawierzchni proporcjach. Grubos¢ maty z
granulatu gumowego powinna wynosi¢ ok. 10mm. Po wykonaniu warstwy z granulatu gumowego
nalezy ja zaszpachlowaé przy pomocy recznych pac stalowych. Do szpachlowania stosuje si¢
zgodng z systemem nawierzchni mas¢ poliuretanowg. Po zakonczeniu procesu wigzania masy
szpachlowej przystepuje si¢ do wykonania ostatniej warstwy nawierzchni: wylewki poliuretanowe;j
z granulatem EPDM, o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem swojego ci¢zaru zatapia si¢. Po
utwardzeniu systemu, nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Masa poliuretanowa stosowana do
wykonania wylewki posiada barwe zgodna z docelowym kolorem nawierzchni. Po recznym
rozprowadzeniu masy poliuretanowej nastepuje reczne rozsypanie granulatu gumowego EPDM, w



kolorze zgodnym z kolorem docelowym nawierzchni. W ostatnim etapie nastgpuje malowanie linii
przy uzyciu specjalistycznej maszyny badz sprezarki.

W powyzszych pracach zalozono, ze nawierzchnia zastosowana na biezni prostej i okreznej
bedzie tozsama z wierzchnia warstwa nawierzchni na pasie uzupeliajacym, ktory znajduje
si¢ w strefie bezpieczenstwa.

Wyklucza sie wykonanie nawierzchni typu natryskowego tzw. ..spray coat”.

W stosunku do poliuretanowej nawierzchni dodatkowo wymaga si¢ aby producent posiadat
wdrozony system zarzadzania jako$cig zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikacji
potwierdzajacego stosowanie powyzszych wymagan jakosciowych w toku produkcji nawierzchni.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikéw 1 spetnia¢ wymagania w
zakresie zawarto$ci metali cigzkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych
Weglowodoréw Aromatycznych (WWA), zwiazki zawarte w warstwie uzytkowej produktu
powinny spelnia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA wedlug obowigzujacych europejskich
wymagan REACH. Jednoczes$nie Zamawiajacy stawia warunek aby oferowana nawierzchnia do
zastosowania na przedmiotowym obiekcie byta zainstalowana na stadionie w klimacie zblizonym
do warunkéw wystepujacych w Polsce, posiadajacym certyfikat IAAF Class 1.

Cechy funkcjonalne

Nawierzchnia powinna posiada¢ cechy funkcjonalne mieszczace si¢ w przedzialach opisanych w
tabeli ponizej:

*  Grubos$¢: min 13 mm
¢ Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 0,56 — 0,70 Mpa
*  Wydluzenie przy rozcigganiu: 44 - 58 %
¢ Wspdtczynnik tarcia: 0,50 — 0,55 (Coefficient of Friction)
*  Odksztatcenie pionowe 23 oC: 1,7 - 1,9
* Pochtanianie wstrzagséw w temp. 23 oC: 36 — 38
*  Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (N): 110 -119,5
*  Wspdlczynnik tarcia kinetycznego:
nawierzchnia sucha (min. - max.) 0,35 — 0,37
nawierzchnia mokra (min. — max.) 0,30 — 0,35
¢ Twardo$¢ Shore’a typ A: 45 — 55
¢ Odpornos¢ na zmienne cykle hydrometryczne:
zmiana masy po badaniu (%): spadek masy o max. 0,6
zmiana wytrzymatosci na rozcigganie (%): wzrost o min. 8,8
zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%): wzrost o min. 16,5
«  Scieralno$¢ aparatem Stuttgart (mm) : max. 0,4
¢ Zmiana wymiaréw po dziataniu podwyzszonej temperatury 60 °C: max 0,04 %
* Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a
zawartos$¢ zwiazkow chemicznych powinna by¢ nie
*  wigksza niz opisana w tabeli ponizej

Cecha Wartos$ci w mg/1
DOC - po 24 godzinach <47

oléw (Pb) < 0,001

kadm (Cd) <0,0002




chrom (Cr) <0,001
chrom VI (CrVI) < 0,008
rte¢ (Hg) <0,001
cyna (Sn) <0,02

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére Wykonawcy sa zobowiazani dotaczyé do
oferty :

1. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznig.

2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania
certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzajacy okreslone parametry, oraz raport z badan
niezaleznego laboratorium potwierdzajace pozostate parametry.

3. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektow wykonanych w Europie z oferowanego systemu
nawierzchniowego zgodnego z zgdang gruboscig nawierzchni biezni.

4. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy
pozostate niewyszczegdlnione powyzej cechy,

5. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

6. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajagce wymagane minimalne zawartosci metali
ciezkich.

7. Kompletny raport z zbadan WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezalezne
akredytowane laboratorium .

8. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

9. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

10. Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm,

Dokumenty nalezy dolaczy¢ do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginalem.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi 1
poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm oraz tatg o dt.
1,0 m nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwalowana w taki sposéb aby nie wystgpowato
wykruszania si¢ warstwy gérnej, rOwniez wymaga impregnacji.

Natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka ,
nie posiada¢ odspojonych odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.
Istnieje tez mozliwos¢ zastosowania podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu
gumowego i spoiwa poliuretanowego typu ,, hard” wedlug technologii opracowanej przez
producenta systemu.

Wykonawca przedstawi doswiadczenie jakie posiada przy budowie stadionéw LA i
instalowaniu nawierzchni :

wykonanie w ciggu ostatnich 5 lat minimum petnowymiarowego, réwnowaznego stadionu

lekkoatletycznego (bieznia okrezna o obwodzie 300 lub 400 m, z minimalng liczbg 4 toréw

na okreznej i na prostej, skocznie i rzutnie, z ptyta boiska z trawy naturalnej), na ktérym

zainstalowano oferowany rodzaj nawierzchni, ktéry uzyskat -certyfikat IAAF lub



Swiadectwo PZLA

3.2. SKOCZNIA DO SKOKUWDALIT RO,ZSKOKU — DWUSTRONNA , DWUKIERUNKOWA,
DWUSCIEZKOWA - szczegdly w czesci graficznej projektu

Prace rozbiérkowe :
* rozbidrka nawierzchni poliuretanowej na rozbiegu do skoku w dal i tréjskoku
* sfrezowanie istniejgcej nawierzchni z asfaltobetonu na gr. 3 cm
* rozbidrka belki odbicia oraz betonowej skrzyni w ktdrej osadzona jest belka do odbicia
* rozbidrka zeskoczni po stronie pétnocne;j
* rozbiodrka rozbiegu na dt. 3,10 m po stronie pétnocne;j

Prace budowlane :

* osadzenie nowej skrzyni wraz z belkg do odbicia

* wykonanie nowej zeskoczni po stronie pétnocnej : osadzenie obrzezy betonowych 8x40 cm
na fawie betonowej wokot zeskoczni oraz tapaczy piasku

* osadzenie fapaczy piasku w nowej zeskoczni po stronie péinocnej

* wypelnienie zeskoczni piaskiem drobnoziarnistym

* montaz naktadek poliuretanowych na obrzezach zeskoczni po stronie potudniowej, w zakres
prac wchodzi podszlifowanie obrzezy na gr. 2-3 cm w celu montazu naktadki

* wykonanie warstwy podbudowy z asfaltobetonu — warstwa Scieralna do uksztaltowania
odpowiednich spadkéw rozbiegu , gr. 3 cm

* wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej

* oznakowanie linii wyznaczajacych tory do skoku w dal i tréjskoku

* uzupelnienie piaskiem drobnoziarnistym zeskoczni¢ po stronie poludniowe;j

Zaprojektowano remont dwusciezkowej, dwustronnej, dwukierunkowej, skoczni do skoku
w dal 1 tréjskoku. Skocznia zlokalizowana jest na wewnatrz biezni, po stronie zachodniej. Dtugos¢
rozbiegu wynosi 40 m, szeroko$¢ toru 1,22m. Rozbieg wyznaczony liniami biatymi szerokosci Scm,
malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Nachylenie boczne rozbiegu wynosi do 0,6%. Belki do odbicia
(linie odbicia) znajduja si¢ w odlegtosci 2m dla skoczni do skoku w dal, 11m dla tr6jskoku kobiet i
13m dla tréjskoku mezczyzn, mierzac od blizszej krawedzi zeskoczni. Zeskocznia dtugosci 8,90 m i
szerokosci 5,02 m, wypetniona piaskiem drobnoziarnistym do gtebokosci min. 50cm.

Zeskocznia polnocna - ograniczona jest obrzezem bezpiecznym z betonu widknistego
6x40x100cm z naktadka z poduszki gumowej w kolorze bialym wraz z systemowymi elementami
naroznikowymi. Zeskocznia poludniowa - montaz nakladek poliuretanowych na obrzezach
zeskoczni, w zakres prac wchodzi podszlifowanie obrzezy na gr. 2-3 cm w celu montazu naktadki..
Wokét zeskoczni ( strona pétnocna ) nalezy wykonaé tapacze piasku szer. 50cm, po stronie
potudniowej istniejgce tapacze piasku. . Belka do odbicia (Nowa) wykonana z tworzywa
montowana w ramie ze stali nierdzewnej. Listwa wyczynowa z plasteling 1 listwa treningowa ze
sklejki wodoodpornej, malowanej. Belki nalezy odwodni¢. Zastosowa¢ belki 1220x300x100
wyczynowe z certyfikatem IAAF. Pokrywy maskujace do belek wykonane ze stali nierdzewnej,
pokryte nawierzchnig syntetyczng biezni. Pokrywa wzmocniona uzebrowaniem, gladka,
wyposazona w stopki. Na ostatnim 13-metrowym odcinku rozbiegu nawierzchnia syntetyczna
pogrubiona do 20mm.

Uwaga: na ostatnich 40m rozbiegu catkowite na chylenie w d6t w kierunku biegu zawodnika nie
moze przekroczy¢ stosunku 1:1000 (0,1%).

3.3 SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ - szczegoly w czesci graficznej projektu




Prace budowlane :
* oznakowanie na zakolu linii wyznaczajacych sok wzwyz

Skoczni¢ do skoku wzwyz zlokalizowana w pétnocnej czesci stadionu lekkoatletycznego .
Dtugo$¢ rozbiegu wynosi R=15m jako wycinek kota, szer. drogi nabiegu 16,0 m. Nawierzchnia
syntetyczna strefy rozbiegu jest ujednolicona z nawierzchnig biezni. Na ostatnich 3 metrach
nawierzchnia rozbiegu, wtacznie z miejscem odbicia, pogrubiona jest do 20 mm .

Miejsce ladowania (zeskok) powinno by¢ tak usytuowane aby zblizajacy si¢ zawodnik nie
korzystat z pochylenia terenu. Zeskok do skoku wzwyz (miejsce ladowania) o wymiarach 6 m
(dlugo$¢) x 4 m (szerokos¢) x 0,7 m (wysokos¢). Stelaz modutowy pod zeskok . Zaleca si¢
zaznaczanie na rozbiegu do skoku wzwyz (kétkami o $rednicy 5 cm) poczatku strefy pogrubienia
nawierzchni do 20 mm, dla utatwienia obsludze technicznej ustawienia zeskoku w sposéb
zapewniajacy ,.korzystanie” z tego pogrubienia przez wszystkich zawodnikow .

Maksymalne nachylenie na ostatnich 15 metrach rozbiegu oraz miejsca odbicia w kierunku
srodka poprzeczki nie moze przekracza¢ 1:167 ( 0,6 % ) wzdluz jakiegokolwiek promienia
powierzchni potokragtej centrowanej posrodku pomiedzy stojakami.

3.4 SKOCZNIA O SKOKU O TYCZCE , JEDNOSTRONNA - szczegoly w czesci graficznej
projektu

Prace rozbidrkowe :
* rozbiodrka skrzyni do zeskoku o tyczce

Prace budowlane :
* osadzenie nowej skrzyni do zeskoku o tyczce
* odprowadzenie wody ze skrzyni do zeskoku o tyczce do istniejacej kanalizacji deszczowe;j
* oznakowanie na zakolu linii wyznaczajacych sok w tyczce

Zaprojektowano jednostronng skoczni¢ do skoku o tyczce. Rozbieg dtugos¢ 40,0 m. Rozbieg
o szerokosci 1,22m, wyznaczone bialymi liniami szer. Scm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu.
Skocznia zakonczona skrzynka (element gotowy) . Skrzynki sag w komplecie z pokrywami ze stali
nierdzewnej muszg posiada¢ certyfikat IAAF. Gérna krawedz skrzynki powinna znajdowac si¢ na
réwni z poziomem rozbiegu. Dtugos¢ skrzynki mierzona wzdtuz dna — 1,0 m , szerokos¢ od strony
rozbiegu — 60 cm i1 powinna zmniejsza¢ si¢ w kierunku zeskoku do szerokosci 15 cm na dnie
skrzynki. Skrzynia posiada pokrywe zaslepiajaca zabezpieczajaca przed wpadnigciem , pokrywa
pokryta nawierzchnig syntetyczng biezni. Ze skrzynki nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody.
Zeskok do skoku o tyczce stanowi materac o wymiarach 8x6x0,8m w zestawie z pokrowcem
przeciwdeszczowym, stelazem stalowym pod zeskok z wézkiem.

Zaktadamy pozostawienie istniejgcego zadaszenia na zeskok i materac.

Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu wynosi 1:100 (1,0 %), a na ostatnich 40 m
rozbiegu catkowite nachylenie w d6t w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ 1:1000
0,1 %).

Dla jednostronnej skoczni do skoku o tyczne treningi 1 zawody mogg by¢ przeprowadzone
tylko przy sprzyjajacym wietrze.

3.5 RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM - szczegoly w czesci graficznej projektu

Prace rozbidérkowe :
* rozbiodrka kota do rzutu dyskiem



* rozbidrka betonowego pierscienia wokoét kota do rzutu dyskiem

* rozbidrka utwardzenia z kostki betonowej wokot betonowego pierscienia
* demontaz istniejgcej klatki do rzutu dyskiem,

* rozbidrka fundamentéw klatki do rzutu dyskiem

Prace budowlane :

* wykonanie kota do rzutu dyskiem wraz z osadzeniem stalowego pierscienia o $rednicy 250
cm

* wykonanie betonowego pierscienia wokot kota do rzutu dyskiem szer. 75 cm

* wykonanie utwardzenia z kostki betonowej matoformatowej, gr. 4 cm wokét betonowego
pierscienia szer. 150 cm, kostka betonowa zabezpieczona obrzezem betonowym 6x25 na
tawie betonowe;j

* wykonanie fundamentéw klatki do rzutu dyskiem

* montaz klatki do rzutu dyskiem

Rzutnia do rzutu dyskiem zlokalizowana jest w zakolu péinocnym stadionu
lekkoatletycznego. Sektor rzutéw bedacy wycinkiem kola o promieniu 70 m i kacie 34,92°
skierowany jest na nawierzchni¢ trawiasta boiska. Koto do rzutéw dyskiem o srednicy fi 250cm
nalezy wykona¢ tak jak koto do rzutéw kulg. Koto nalezy odwodni¢. Trwale nalezy oznaczy¢
srodek kota betonowego np. przy pomocy mosi¢znej tulei fi 4 mm. Nawierzchnia kota powinna by¢
wykonana w technologii betonu zacieranego na ostro. Glebokos¢ kota wynosi -0,02m + 6mm w
stosunku do gérnej krawedzi obrgczy kota i poziomu nawierzchni sektora rzutéw. Obrecz kota o
srednicy 250 cm, stal ocynkowana, malowana od wewnatrz na kolor biaty . Poziom obreczy kota
powinien by¢ na réwni z otaczajagcym koto poziomem sektora rzutéw. Rzutnia do rzutu dyskiem
zostala zaprojektowana jako rzutnia z jednym koncentrycznym kotem o S$rednicy 2,50m. Dookota
kota nalezy wykona¢ betonowg opaske o szerokosci min 75 cm. Klatka powinna by¢ ustawiona w
ksztalcie litery U. Szeroko$¢ wylotu klatki powinna wynosi¢ 6m. Wylot klatki ma znajdowac si¢ w
odlegtosci 7m od $rodka kota rzutéw. Krancowe punkty wylotu o szerokosci 6m, powinny sta¢ si¢
wewnetrzng granicg siatki (klatki). Wysokos$¢ segmentéw siatki lub luzno wiszacej siatki w jej
najnizszym miejscu nie powinna wynosi¢ mniej niz 7,0m.

Dla ko6t bram przestawnych ze wzgledu na ich posadowienie w nawierzchni trawiastej
nalezy wykona¢ betonowe prowadzenie, podobnie do rozwigzania zmienianego. W betonowe;j
nawierzchni stanowigcej prowadzenie dla kétek bram nalezy wmontowac tuleje umozliwiajace
blokowanie bram w pozycji ,,zamkni¢ta”.

Klatka wyczynowa aluminiowa, wysoko$¢ tylnych segmentéw klatki lub luzno wiszace;j
siatki w najnizszym miejscu powinna wynosi¢ min. 7 m, i co najmniej 10m dla ostatnich paneli o
szerokosci 2,80m zamontowanych przy osiach wrét. W komplecie kotwy. Nalezy zastosowac klatke
zgodng z przepisami IAAF oraz PZLA.

Maksymalne catkowite nachylenie sektora rzutow w dét w kierunku rzutu, w jakimkolwiek
punkcie nie moze przekroczy¢ stosunku 1:1000 (0,1%).

Nalezy bezwzglednie zachowaé¢ 1m stref¢ bezpieczenstwa pomiedzy stlupami klatki, a
wewnetrznym torem biezni okrezne;.

3.6 RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM - szczegoly w czesci graficznej projektu

Prace budowlane :
* Przewiduje si¢ skrocenie wysiggu rozbiegu w kierunku boiska. Po czeSciowe]j rozbidrce
zbe¢dnej nawierzchni nalezy wykona¢ nastepujace prace:
osadzenie obrzeza betonowego 8x25 cm na tawie betonowej , na ktérym zostanie
wymalowana linia dt. 75 cm i szer. 7 cm ( lokalizacja obrzeza w opisie ponizej )



oznakowanie na zakolu linii wyznaczajacych rzut oszczepem

W zakolu pétnocnym zaprojektowano rzutni¢ do rzutu oszczepem z sektorem rzutow z
trawy naturalnej i rozbiegiem z nawierzchni syntetycznej. Rzutnia jest wycinkiem kota o promieniu
80 m 1 kacie 28,95°. Dlugos$¢ rozbiegu do rzutu oszczepem wynosi 30,0m, a szeroko$¢ rozbiegu
wynosi 4m. Rozbieg wyznaczony jest liniami szerokos$ci Scm koloru biatego. Lini¢ rzutu stanowi
tuk bedacy czescig okrggu zakreslonego promieniem 8m. Linia tuku pomalowana w kolorze biatym
powinna mie¢ 7cm szerokosci. Od zbiegu tuku z liniami réwnoleglymi wytyczajacymi rozbieg
nalezy wyznaczy¢ na zewnatrz, pod katem prostym do linii rozbiegu dwa odcinki o dlugosci 75cm i
szerokosci 7cm, rowniez koloru biatego. Na nawierzchni poliuretanowej nalezy namalowac linie
wyznaczajace sektor rzutow. Trwale nalezy oznaczy¢ punkt, w ktérym zbiegaja si¢ linie
wyznaczajace sektor rzutow.

Maksymalne catkowite nachylenie sektora rzutow w dét w kierunku rzutu, w jakimkolwiek
punkcie nie moze przekroczy¢ stosunku 1:1000 (0,1%).

Zaktada si¢ zachowanie dotychczasowych spadkéw nawierzchni poliuretanowej, po
wykonaniu remontu podtoza asfaltobetonowego. Brak jest w tym obszarze mozliwosci wykonania
prawidtowych spadkéw wynikajacych z przepiséw (przeciwnachylenie) .

3.7 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA - szczegoly w czesci graficznej projektu

Prace rozbiérkowe :
* rozbiodrka kota do pchnigcia kulg
* rozbidrka betonowego pierscienia wokoét kota do pchnigeia kulg szer. 75 cm
* rozbidrka rur stalowych ograniczajacych sektor rzutéw
* rozbidrka nawierzchni sektora rzutéw z maczki ceglane;j

Prace budowlane :
* wykonanie kota do pchnigcia kulg wraz z osadzeniem stalowego pierscienia o $rednicy
213,5 cm
* wykonanie betonowego pierscienia wokét kota do pchniecia kulg , szer. 75 cm
e osadzenie obrzeza betonowego 10x25 cm z nakladkg gumowa na tawie betonowe]
ograniczajacego sektor rzutéw do pchnie¢cia kulg , w kolorze biatym
* wykonanie nawierzchni sektora rzutéw do pchnig¢cia kulg z maczki ceglane;j

Projektuje si¢ rzutni¢ do pchnigcia kulg ( poétnocno - zachodnia cze$¢ stadionu
lekkoatletycznego) z sektorem rzutéw o nawierzchni z maczki ceglanej. Sektor rzutow stanowi
wycinek kota o promieniu 23 m i kacie 34,92°. Na nawierzchni betonowej wokot kota szerokosci 75
cm, nalezy namalowac linie wyznaczajace sektor rzutéw. Linie szer. S5cm koloru biatego. Trwale
nalezy oznaczy¢ srodek kota betonowego np. przy pomocy mosi¢znej tulei fi 4 mm.

Obrecz kota do pchnigcia kulg o srednicy 2135 mm, stal ocynkowana, malowana od
wewnatrz na kolor bialy . Wyposazone jest w prég majacy ksztatt tuku, ktérego krawedz
wewnetrzna pokrywa si¢ z krawedzig wewnetrzng obreczy.

Powierzchnia wewnatrz kota, wykonana jest z betonu, w ktérym zatopiony jest stalowy
pierscien. Nawierzchnia kota powinna by¢ wykonana w technologii betonu zacieranego na ostro.
Jest pozioma, réwna i znajduje si¢ 2 +/-0,6 cm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy. Na
obrzezach kota nalezy umiesci¢ cztery tuleje PCV o $rednicy @15-18mm wbetonowane w ptyte,
stuzace do odprowadzenia wody z powierzchni kota.

Gorna krawedz obreczy kota rzutéw znajduje si¢ na poziomie nawierzchni sektora rzutéw i
nie moze by¢ nig pokryta.

Prég powinien mie¢ wymiary: szeroko$¢ od 11,2cm do 30cm, z cigciwg o rozmiarze 1,21m,



o promieniu luku takim samym jak koto 1 wysoko$s¢ 10cm + 2mm, w stosunku do poziomu
wewnetrznej powierzchni kota. Poziom obreczy kota powinien by¢ na réwni z otaczajacym koto
poziomem sektora rzutéw. Prog do pchnigcia kulg w ksztalcie tuku, pomalowany na biato. Prog
wyczynowy. Wewnetrzna krawedz powinna pokrywaé si¢ z wewnetrzng krawedzig obreczy kota.
Prog nalezy przytwierdzi¢ do podioza i umiesci¢ centrycznie wzgledem linii sektoréw rzutéw. Prog
i kolo muszg posiadac certyfikat IAAF.

Maksymalne catkowite nachylenie sektora rzutéw w doét w kierunku pchnigcia, w
jakimkolwiek punkcie nie moze przekroczy¢ 1:1000 (0,1%).

3.8 MALA ARCHITEKTURA - szczegoly w czesci graficznej projektu

Prace rozbiérkowe :
* demontaz istniejacych tawek osadzonych na prefabrykowanych fundamentach

Prace budowlane :
* montaz istniejgcych tawek na prefabrykowanych fundamentach
* dostosowanie sposobu montazu do przyjetej technologii - w fundamentach
prefabrykowanych nalezy osadzi¢ elementy np. rurowe, ptaskowniki itp. Pozwalajace
zamontowac¢ trwale fawki do tych fundamentéw poprzez np. wkrety samowiercace.
* montaz koszy na Smieci — 5 szt

3.9 WYMAGANIA

- Zastosowane na stadionie wyposazenie musi by¢ certyfikowane.

«  Wszystkich prace wykonaz zgodnie z obowigzujagcymi wymogami WA 1 PZLLA w zakresie
certyfikowanych urzadzen/obiektéw LA.

- Malowanie stadionu tj. liniie, oznaczenia, znaczniki wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi na
dzien wnioskowania o Swiadectwo wymaganiami WA i PZLA.



SPIS RYSUNKOW :

Rys
Rys
Rys

Rys

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

1C-rev 1
2C-rev 1
3C

4C

5C-rev 1
6C-rev 1
7C-rev 1
8C-rev 1
9C-rev 1
10C

STADION LEKKOATLETYCZNY — PLANIMETRIA
STADION LEKKOATLETYCZNY - NAWIERZCHNIA
STADION LEKKOATLETYCZNY -

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

STADION LEKKOATLETYCZNY -

PRZEKROJE NAWIERZCHNI

SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TROJSKOKU
RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM

RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ

skala 1 :
skala 1 :
skala 1 :

skala 1 :

skala 1 :
skala 1 :
skala 1 :
skala 1 :
skala 1 :
skala 1 :

250
500
250

500

100
100
100
100
100
100



