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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia kosztorysowe.

I. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robét na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania pod nazwa:

"REMONT STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
W ALEKSANDROWIE +ODZKIM, UL. BANKOWA 7 / 11"

IIl. Podstawa opracowania:

1) Umowa z Inwestorem.

2) Katalogi KNR oraz KNNR

3) Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz,177)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), z dnia 18. maja 2004 r, (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) , oraz

z dnia 16,09,2004 r. Dz.U Nr 202, poz. 2072 .

5) Projekt budowlany opracowany przez: Biuro Ustug Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" w Krosnie

ul. Lewakowskiego 25/309

6) Przedmiar robot

Ill. Opis zakresu robét

Projekt remontu stadionu lekkoatletycznego polega na :

- wymianie nawierzchni biezni lekkoatletycznej oraz reprofilacji podbudowy asfaltobetonowe;j
- wymianie nawierzchni na zakolu stadionu gdzie zlokalizowana jest skocznia do skoku wzwyz,
skocznia do skoku o tyczce oraz rzutnia do rzutu oszczepem

- wymianie nawierzchni na rozbiegu skoczni do skoku w dal i tréjskoku

- wymianie belki odbicia do skoku w dal i tréjskoku

- skrocenie rozbiegu do skoczni do skoku w dal i tréjskoku

- budowa nowej zeskoczni do skoku w dal i trojskoku po stronie pétnocne;j

- wymianie skrzyni do skoku o tyczce

- wymianie kota rzutni do pchniecia kulg oraz wykonanie nowego sektora rzutow

- wymianie kota rzutni do rzutu dyskiem

- wymianie klatki do rzutu dyskiem

- czesciowej wymianie odwodnienia liniowego wokét biezni lekkoatletycznej

- montazu matej architektury : tawki , kosze na Smieci

- reprofilacji skarpy po stronie potudniowo - zachodniej
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Remont stadionu2022-przed TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp z RAZEM

Stadion lekkoatletyczny

Roboty ziemne - skarpa

Bieznia lekkoatletyczna

G G N
w|N ||

Zakole stadionu (sk.wzwyz, o tyczce
i oszczep)

1.4|Skocznia w dal i tréjskoku - dwu-
stronna

Rzutnia do pchnigcia kula

Rzutnia do rzutu dyskiem

Uzupetnienie

Nawierzchnia z kostki i ptytek

— |- |- |-
O 0N ;g

Mata architektura

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Remont stadionu2022-przed

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Stadion lekkoatletyczny
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne - skarpa
1|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne przy przebudowie skarpy wykonywane koparka z transportem urobku sa- m3
d.1.1]05 0214-04 mochodami na odlegto$¢ 5 km
analogia
skarpa 0,25*127,00*[3,70+2,90]/2 m3 104,775
RAZEM 104,775
2|KNNR-W 10 Formowanie i profilowanie nawierzchni terenu spycharkami m3
d.1.1]2203-02
skarpa 0,15*127,00*[3,70+2,90]/2 m3 62,865
RAZEM 62,865
3|KNR 2-01 0314- |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkfadzie (kat. gruntu Ill-1V) m3
d.1.1/02
skarpa 0,15*127,00*[3,70+2,90]/2 m3 62,865
RAZEM 62,865
4|KNR 2-23 0202- |Wykonanie rowkéw do zakotwienia geosiatki o wymiarach 0.20x0.30 m w gruncie kat. Ill- m
d.1.1/06 v
analogia
skarpa 127,00%2 m 254,000
RAZEM 254,000
5/KNR 2-23 0203- |Wypetnienie rowkow po utozeniu geosiatki materiatem mineralnym o matej wodoprzepusz- m3
d.1.1]02 czalno$ci dajacym sie dobrze zagescic¢
analogia
skarpa [254,00%0,20%0,30]*1,10 m3 16,764
RAZEM 16,764
6|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.1]01
skarpa 127,00*[3,70+2,90]/2 m2 419,100
RAZEM 419,100
7|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1.1/02
skarpa 127,00*[3,70+2,90]/2 m2 419,100
RAZEM 419,100
8|KNR 9-11 0401- |Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami antyerozyjnymi; materiat referencyjny ge- m2
d.1.1]02 osiatka Fortrac 3D-30 + kotwy (szpilki) stalowe fi 10 mm, dt. 60 cm do umocowania +
analogia sznurek do docisniecia geosiatki do powierzchni humusu
skarpa 127,00*[3,70+2,90]/2 m2 419,100
RAZEM 419,100
9|KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikow m2
d.1.1/03
skarpa 127,00*[3,70+2,90]/2 m2 419,100
RAZEM 419,100
1.2/45212224-2 |Bieznia lekkoatletyczna
10| KNP 02 1117-03. | Demontaz umocowanego obrzeza z profili aluminiowych na krawedzi toru wewngtrznego m
d.1.2|02
analogia
bieznia [95,90+54,20]*2 m 300,200
RAZEM 300,200
11/KNR 2-31 0817- |Rozebranie istniejacego odwodnienia liniowego wraz z wywozem gruzu m
d.1.2|05
analogia
strona zach.-po- |34,00+130,50 m 164,500
fud.
RAZEM 164,500
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 Rozebranie nawierzchni poliuretanowej biezni lekkoatletycznej z wywozem materiatu z roz- m2
d.1.2|kalk. wlasna biorki ( w tym utylizacja poliuretanu )
bieznia 2375,719 m2 2 375,719
RAZEM |2 375,719
13 Frezowanie warstwy asfaltobetonu biezni w celu wykonania odpowiednich spadkéw pod- m2
d.1.2|kalk. wlasna tuznych i poprzecznych wraz z wywozem materiatu z rozbiorki ( w tym utylizacja asfaltu )
bieznia 2375,719 m2 2 375,719
RAZEM |2 375,719
14/KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach biezni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gteboko$ci koryta m2
d.1.2|05 wraz z wywozem nadmiaru ziemi
kalk. wtasna
strona zach. 1,08%125,70 m?2 135,756
poszerz. biezni  |0,75*22,10 m2 16,575
RAZEM 152,331
15/KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach biezni w gruncie kat. II-1V - za kazde dalsze 5 cm gte- m2
d.1.2|06 bokosci koryta wraz z wywozem nadmiaru ziemi
kalk. wtasna Krotnos$¢ = 4
strona zach. 1,08%125,70 m?2 135,756
poszerz. biezni  |0,75*22,10 m2 16,575
RAZEM 152,331
16|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie podioza ubijakami mechanicznymi; Wskaznik zageszczenia Js = 0.97 m3
d.1.202 z.sz. 2.5.2.
9907
152,331*0,30 m3 45,699
RAZEM 45,699
17|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni biezni w grun- m2
d.1.2|04 cie kat. I-IV
strona zach. 1,08%125,70 m?2 135,756
poszerz. biezni  |0,75*22,10 m2 16,575
RAZEM 152,331
18/KNNR 11 0702- |Utozenie geowtdkniny syntetycznej o gramaturze 150 g/m2 m2
d.1.2/01
strona zach. 1,08%125,70 m2 135,756
poszerz. biezni  |0,75*22,10 m?2 16,575
RAZEM 152,331
19| KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1.2|02
strona zach. 128,20 m 128,200
poszerz. biezni (22,70 m 22,700
RAZEM 150,900
20|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykfa m3
d.1.2|03
150,90*0,20*0,15 m3 4,527
RAZEM 4,527
21|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- m
d.1.205 niem spoin zaprawa cementowa
poszerz. biezni (22,70 m 22,700
RAZEM 22,700
22|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- m
d.1.205 niem spoin zaprawa cementowa
analogia
strona zach. 128,20 m 128,200
RAZEM 128,200
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23|KNR 2-31 0401- |Rowki pod utozenie odwodnienia liniowego biezni m
d.1.2|04
strona zach.-po- |34,00+130,50 m 164,500
tud.
RAZEM 164,500
24|KNR 9-26 0101- |Odwodnienia liniowe tworzywa sztucznego wzdtuz biezni, odwodnienie wiaczy¢ do istnieja- m
d.1.2]01 cej kanalizacji deszczowej
strona zach.-po- |34,00+130,50 m 164,500
fud.
RAZEM 164,500
25|KNR 9-26 0202- |Uzupetnienie studzienek z osadnikiem do odwodnienia liniowego biezni lekkoatletycznej kpl.
d.1.2/01
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.1.2]05 0114-06
kalk. wtasna
poszerz. biezni  |0,75*22,10 m2 16,575
RAZEM 16,575
27 |KNR 2-31 0105- |Podsypka z kruszywa tamanego 0-4 mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci m2
d.1.2|/03 warstwy po zageszczeniu
analogia
poszerz. biezni  |0,75*22,10 m?2 16,575
RAZEM 16,575
28|KNR 2-31 0105- |Podsypka z kruszywa famanego 0-4 mm z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy m2
d.1.2|04 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 2
poszerz. biezni  |0,75*22,10 m2 16,575
RAZEM 16,575
29|KNR 2-31 0310- |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa dolna - grubo$¢ po zageszcze- m2
d.1.2/01 niu 4 cm
poszerz. biezni  |0,75*22,10 m2 16,575
RAZEM 16,575
30|KNR 2-31 0310- |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - grubos$¢ po zagesz- m2
d.1.2|05 czeniu 3 cm
poszerz. biezni  |0,75*22,10 m2 16,575
RAZEM 16,575
31|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.2/03 0114-04
strona zach. 1,08%125,70 m2 135,756
RAZEM 135,756
32|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.2|05
strona zach. 1,08%125,70 m2 135,756
RAZEM 135,756
33|KNR 2-23 0104- |Podbudowa z kruszyw tamanych, kliniec 8-16 mm - warstwa o grubosci 5 cm m2
d.1.2|03
strona zach. 1,08%125,70 m2 135,756
RAZEM 135,756
34 Nawierzchnia syntetyczna poszerzenia biezni lekkoatletycznej z poliuretanu ( typu sandwich m2
d.1.2|kalk. wlasna ) grubosci 13 mm
strona zach. 1,08%125,70 m2 135,756
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RAZEM 135,756
35/KNR 2-31 0310- |Podbudowa wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna - gru- m2
d.1.2|05 0310-06 bo$¢ po zageszczeniu 3 - 5 cm
bieznia 2392,294 m2 |2 392,294
RAZEM |2 392,294
36 Nawierzchnia syntetyczna biezni lekkoatletycznej z poliuretanu ( FULL PUR ) grubosci 14 m2
d.1.2|kalk. wtasna mm
bieznia 2392,294 m2 |2 392,294
RAZEM |2 392,294
37 Wykonanie linii wyznaczajacych tory biegu na biezni i rozbiegu do skokéw (komplet dla sta-|  kpl.
d.1.2|kalk. wlasna dionu)
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNP 02 1117-03. |Ponowny montaz obrzeza z profili aluminiowych na krawedzi toru wewnetrznego do obrze- m
d.1.2|04 za betonowego na indywidualnych facznikach
analogia
bieznia [95,90+54,20]*2 m 300,200
RAZEM 300,200
39/KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni terenu boiska przy krawezniku biezni m2
d.1.2|02
pas boiska 300,00%0,50 m2 150,000
RAZEM 150,000
40|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie bez nawozenia m2
d.1.2/01
pas boiska 300,00%0,50 m2 150,000
RAZEM 150,000
41|KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikow m2
d.1.2|03
pas boiska 300,00%0,50 m2 150,000
RAZEM 150,000
1.3/45212224-2 |Zakole stadionu (sk.wzwyz, o tyczce i oszczep)
42 Rozebranie nawierzchni poliuretanowej zakola stadionu z wywozem materiatu z rozbidrki ( m2
d.1.3|kalk. wkasna w tym utylizacja poliuretanu )
zakole stadionu 821,99 m?2 821,990
RAZEM 821,990
43 Frezowanie warstwy asfaltobetonu zakola stadionu w celu wykonania odpowiednich spad- m2
d.1.3|kalk. wkasna kéw podtuznych i poprzecznych wraz z wywozem materiatu z rozbiérki ( w tym utylizacja
asfaltu )
zakole stadionu 821,99 m2 821,990
RAZEM 821,990
44|KNR 4-04 0302- |Rozebranie fundamentu skrzyni do zeskoku o tyczce m3
d.1.3/01
analogia
1,20%0,60%0,20 m3 0,144
RAZEM 0,144
45|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.1.3/02
rzut oszczepem |0,80*2 m 1,600
RAZEM 1,600
46|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykfa m3
d.1.3/03
1,60%0,20%0,20 m3 0,064
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RAZEM 0,064
47 |KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- m
d.1.3/05 niem spoin zaprawa cementowa
analogia
rzut oszczepem |0,80*2 m 1,600
RAZEM 1,600
48| KNR 2-23 0306- |Montaz skrzynki ze stali nierdzewnej do skokéw o tyczce w fundamencie betonowym szt.
d.1.3/02
analogia
skoki o tycz. 1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 Wykonanie odprowadzenia wody ze skrzyni do zeskoku o tyczce do istniejacej kanalizacji kpl.
d.1.3|kalk. wlasna deszczowej
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach biezni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta m2
d.1.3/05
o tyczce 5,50 m2 5,500
RAZEM 5,500
51|KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach biezni w gruncie kat. II-1V - za kazde dalsze 5 cm gte- m2
d.1.3|06 bokosci koryta
Krotnos$¢ = 4
o tyczce 5,50 m?2 5,500
RAZEM 5,500
52|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie podtoza ubijakami mechanicznymi; Wskaznik zageszczenia Js = 0.97 m3
d.1.3]02 z.sz. 2.5.2.
9907
5,50*0,30 m3 1,650
RAZEM 1,650
53|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni biezni w grun- m2
d.1.3/04 cie kat. I-IV
o tyczce 5,50 m2 5,500
RAZEM 5,500
54| KNNR 11 0702- |Utozenie geowtokniny syntetycznej o gramaturze 150 g/m2 m2
d.1.3/01
o tyczce 5,50 m2 5,500
RAZEM 5,500
55|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV m
d.1.3|02
o tyczce 4,90 m 4,900
RAZEM 4,900
56 |KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykfa m3
d.1.3/03
4,90*0,20%0,15 m3 0,147
RAZEM 0,147
57 |KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- m
d.1.3/05 niem spoin zaprawa cementowa
o tyczce 4,90 m 4,900
RAZEM 4,900
58 |KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego 4-31 mm - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm m2
d.1.3]05 0114-06
kalk. wtasna




Remont stadionu2022-przed

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 5003

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
o tyczce 5,50 m?2 5,500
RAZEM 5,500
59/KNR 2-31 0105- |Podsypka z kruszywa tamanego 0-4 mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci m2
d.1.3|03 warstwy po zaggszczeniu
analogia
o tyczce 5,50 m2 5,500
RAZEM 5,500
60|KNR 2-31 0105- |Podsypka z kruszywa tamanego 0-4 mm z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy m2
d.1.3|04 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 2
o tyczce 5,50 m?2 5,500
RAZEM 5,500
61|KNR 2-31 0310- |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa dolna - grubo$¢ po zageszcze- m2
d.1.3|01 niu 4 cm
o tyczce 5,50 m?2 5,500
RAZEM 5,500
62|KNR 2-31 0310- |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - grubos$¢ po zagesz- m2
d.1.3|05 czeniu 3 cm
o tyczce 5,50 m?2 5,500
RAZEM 5,500
63|KNR 2-31 0310- |Podbudowa wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru- m2
d.1.3|05 bos¢ po zagegszczeniu 3 cm
zakole stadionu 821,99 m?2 821,990
RAZEM 821,990
64 Koncowe fragmenty nawierzchni rozbiegu skoku wzwyz, o tyczce i rzutu oszczepem z po- m2
d.1.3|kalk. wkasna liuretanu grub. 20,00 mm - warstwa pogrubiona
skok wzwyz 3,00%12,50 m2 37,500
o tyczce 8,00*1,22 m2 9,760
rzut oszczepem |4,00*8,00 m?2 32,000
RAZEM 79,260
65 Nawierzchnia zakola stadionu po stronie potnocnej (skok wzwyz, o tyczce i rzut oszcze- m2
d.1.3|kalk. wkasna pem) z poliuretanu ( FULL PUR ) grubosci 14 mm
zakole stadionu |821,99-79,26 m?2 742,730
o tyczce 5,50 m2 5,500
RAZEM 748,230
1.4/45212224-2 |Skocznia w dal i tréjskoku - dwustronna
66 Rozebranie nawierzchni poliuretanowej rozbiegu do skokéw z wywozem materiatu z roz- m2
d.1.4|kalk. wlasna biorki (' w tym utylizacja poliuretanu )
53,00*3,00 m2 159,000
RAZEM 159,000
67 Frezowanie warstwy asfaltobetonu rozbiegu do skokéw w celu wykonania odpowiednich m2
d.1.4|kalk. wlasna spadkéw podtuznych i poprzecznych wraz z wywozem materiatu z rozbiorki ( w tym utyliza-
cja asfaltu )
53,00*3,00 m2 159,000
RAZEM 159,000
68| KNR 4-04 0303- |Rozebranie konstrukciji zeskoczni skoczni do skoku w dal i trojskoku po stronie pétnocnej m3
d.1.4|07
analogia
[8,90+6,00]*2*0,50*0,60 m3 8,940
RAZEM 8,940
69|KNR 2-31 0801- |Skrocenie rozbiegu do skoczni do skoku w dal i tréjskoku oraz betonowych skrzyni w kto- m2
d.1.4|01 rych osadzone sg belki do odbicia
analogia
rozbieg 3,10*3,00 m2 9,300
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
skrzynie 1,22*0,60*6 m2 4,392
RAZEM 13,692
70|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 m3
d.1.4/11 km
8,94+13,69*0,15 m3 10,994
RAZEM 10,994
71|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastep- m3
d.1.4[12 ny 1km
Krotno$¢ = 4
10,994 m3 10,994
RAZEM 10,994
72|KNR 2-31 0402- |tawa pod fapacz piasku przy piaskownicach do skoku w dal i trojskoku m3
d.1.4/04
fapacz piasku 0,50*0,25*[9,98*2+5,02+1,14*2] m3 3,408
RAZEM 3,408
73|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarze 80x400 mm i elementy narozne 250/250/400 z nakfadka- m
d.1.4|03 mi z poduszki gumowej w kolorze biatym
analogia
zeskocznia [8,90+5,00+9,90]*2+5,00+1,50*2 m 55,600
RAZEM 55,600
74|KNR 2-31 0606- |Montaz fapaczy piasku o szeroko$ci 50 cm na przygotowanej tawie przy piaskownicy do m
d.1.4/03 skoku w dal i trojskoku
analogia
fapacz piasku 9,90*2+5,10+1,10*2 m 27,100
RAZEM 27,100
75/KNR 2-31 0104- |Warstwa odsaczajaca z piasku w zeskoczni (piaskownicy) z zageszczaniem recznym - gru- m2
d.1.4|01 bo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
zeskocznia 8,90*5,00 m?2 44,500
RAZEM 44,500
76|KNR 2-21 0501- |Utozenie ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na dnie skrzyni zeskoczni (skok w m2
d.1.4/06 dal i tréjskok)
analogia
zeskocznia 8,90*5,00 m2 44,500
RAZEM 44,500
77 |KNR 2-21 0606- |Wypetnienie skrzyni zeskoczni piaskiem ptukanym przesianym, warstwa grub. 50 cm m3
d.1.4|07
zeskocznia 8,90*5,00*0,50 m3 22,250
zeskocznia2 8,90*5,00%0,50 m3 22,250
RAZEM 44,500
78| KNR 2-23 0308- |Wykonanie nowej skrzyni pod belke do odbicia m3
d.1.4/01
analogia
[1,22*0,60*0,20]*6 m3 0,878
RAZEM 0,878
79|KNR 2-23 0305- |Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku szt.
d.1.4/03
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
80|KNR 2-31 0310- |Podbudowa wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru- m2
d.1.4|05 bo$¢ po zageszczeniu 3 cm
rozbieg 53,00*3,00 m2 159,000
RAZEM 159,000
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81 Koncowe fragmenty nawierzchni rozbiegu skoku w dal i trojskoku z poliuretanu grub. m2
d.1.4|kalk. wlasna 20,00 mm - warstwa pogrubiona
13,00%1,22*2 m2 31,720
RAZEM 31,720
82 Nawierzchnia rozbiegu skoku w dal i trojskoku z poliuretanu ( FULL PUR ) grubosci 14 mm m2
d.1.4|kalk. wtasna
159,00-31,72 m2 127,280
RAZEM 127,280
83|KNR AT-17 0105- | Obciecie pita diamentowa do betonu kraweznikdw w zeskoczni po stronie potudniowej z m2
d.1.4]02 wysokosci okoto 2-3 cm pod naktadki
zeskocznia str.po-|[5,00+9,90*2+1,50*2]*0,20 m2 5,560
tud.
RAZEM 5,560
84| KNP 02 1120-01. |Montaz naktadek poliuretanowych na obrzezach zeskoczni po stronie potudniowe;j m
d.1.4/01
analogia
5,00+9,90*2+1,50*2 m 27,800
RAZEM 27,800
1.5/45212224-2 |Rzutnia do pchniecia kula
85|KNR 4-04 0302- |Rozebranie betonowego pierscienia kota do pchnigcia kulg m3
d.1.5/01
analogia
3,14*1,82*1,82*0,20 m3 2,080
RAZEM 2,080
86|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie nawierzchni sektora rzutdw z maczki ceglanej m2
d.1.5/01
analogia
sektor rzutéow do |25,00*15,80/2 m2 197,500
kuli
RAZEM 197,500
87|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta pod pchniecie kulg z zageszczeniem w gruncie kat. lll-IV gtebo- m2
d.1.5|07 kosci 20 cm
sektor rzutéw do |21,20*[13,90+1,10]/2 m2 159,000
kuli
RAZEM 159,000
88|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta i zageszczenie w gruncie kat. Ill-IV - za kazde dalsze 5 cm gte- m2
d.1.5/08 bokosci
Krotno$¢ = 5
sektor rzutéw do |21,20*[13,90+1,10]/2 m2 159,000
kuli
RAZEM 159,000
89|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.5/11
2,08+197,50*0,20 m3 41,580
RAZEM 41,580
90|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.5[12 Krotno$¢ = 4
41,580 m3 41,580
RAZEM 41,580
91|/KNNR 11 0702- |Utozenie geowtdkniny syntetycznej o gramaturze 250 g/m2 m2
d.1.5/01
sektor rzutéw do |21,20*[13,90+1,10]/2 m2 159,000
kuli
RAZEM 159,000
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92 |KNNR 6 0112-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo$ci po zaggszczeniu 15 cm m2
d.1.5
sektor rzutéw do |21,20*[13,90+1,10]/2 m2 159,000
kuli
RAZEM 159,000
93|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.1.5/05 0114-06
sektor rzutéw do |21,20*[13,90+1,10]/2 m2 159,000
kuli
RAZEM 159,000
94|KNR 2-31 0105- |Podsypka z kruszywa tamanego 0-4 mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci m2
d.1.5|03 warstwy po zageszczeniu
analogia
sektor rzutéw do |21,20*[13,90+1,10]/2 m2 159,000
kuli
RAZEM 159,000
95|KNR 2-31 0105- |Podsypka z kruszywa tamanego 0-4 mm z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy m2
d.1.5|04 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotno$¢ = 2
sektor rzutéw do |21,20*[13,90+1,10]/2 m2 159,000
kuli
RAZEM 159,000
96 |KNR 2-23 0103- |Podbudowa z maczki ceglanej z gling 20% o grubosci 5 cm m2
d.1.5/05
analogia
sektor rzutéw do |21,20*[13,90+1,10]/2 m2 159,000
kuli
RAZEM 159,000
97 |KNR 2-23 0105- |Piyta betonowa kota z betonu C30/37- zageszczana recznie o grubosci warstwy 15 cm m2
d.1.5/01
analogia
pchnigcie kulg ~ |3,14*1,82*1,82 m2 10,401
RAZEM 10,401
98|KNR 2-02 1106- |Zbrojenie plyty betonowej siatka stalowa o $r. pretéw 4 mm i oczkach 15 x 15 cm m2
d.1.5/07
pchnigcie kulg 10,40 m2 10,400
RAZEM 10,400
99| KNR 2-02 1914- |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.5/04
pchnigcie kulg ~ |3,14*1,82*1,82 m2 10,401
RAZEM 10,401
100|KNR 2-23 0307- |Montaz obreczy do rzutni pchnigcia kulg szt.
d.1.5/03
analogia
pchnigcie kulg 1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR 2-23 0305- |Montaz progu do pchnigcia kula z certyfikatem IAAF szt.
d.1.5/04
pchnigcie kulg 1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6/45212224-2 |Rzutnia do rzutu dyskiem
102 Demontaz istniejacej klatki do rzutu dyskiem z rozbi6rka fundamentow kpl.
d.1.6|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
103|KNR 4-04 0302- |Rozebranie betonowego pierscienia kota do rzutu dyskiem m3
d.1.6/01
analogia
3,14*2,80%2,80%0,20 m3 4,924
RAZEM 4,924
104|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2
d.1.6/01 piaskiem
3,14*3,60*3,60-[3,14*2,80%2,80] m2 16,077
RAZEM 16,077
105/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.6]11
4,93+16,08*0,06 m3 5,895
RAZEM 5,895
106 |KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.6(12 Krotno$¢ = 4
5,895 m3 5,895
RAZEM 5,895
107 |[KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta z zageszczeniem w gruncie kat. llI-1V gtebokosci 20 cm m2
d.1.6/07
rzut dyskiem 3,14*3,50*3,50 m2 38,465
RAZEM 38,465
108|KNNR 11 0702- |Utozenie geowtdkniny syntetycznej o gramaturze 250 g/m2 m2
d.1.6/01
rzut dyskiem 3,14*3,50*3,50 m2 38,465
RAZEM 38,465
109|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubos$ci po zaggszczeniu 15 cm m2
d.1.6/03 0114-04
rzut dyskiem 3,14*3,50*3,50 m2 38,465
RAZEM 38,465
110|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.6/05
rzut dyskiem 3,14*3,50*3,50 m2 38,465
RAZEM 38,465
111/KNR 2-23 0105- |Ptyta betonowa kota z betonu C30/37- zageszczana recznie o grubos$ci warstwy 15 cm m2
d.1.6/01
analogia
rzut dyskiem 3,14*2,00*2,00 m2 12,560
RAZEM 12,560
112|KNR 2-02 1106- |Zbrojenie ptyty betonowej siatkg stalowa o $r. pretow 4 mm i oczkach 15 x 15 cm m2
d.1.6/07
rzut dyskiem 3,14*2,00*2,00 m2 12,560
RAZEM 12,560
113|KNR 2-02 1914- |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.6/04
rzut dyskiem 3,14*2,00*2,00 m2 12,560
RAZEM 12,560
114|KNR 2-23 0307- |Montaz obreczy do rzutni dyskiem szt.
d.1.6/01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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115/KNR 2-01 0312- |Wykopanie dotéw pod fundamenty stupkdw klatki dot.
d.1.6|11
10,00 dot. 10,000
RAZEM 10,000
116 |KNR 2-23 0308- |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu C20/25 pod stupki klatki ostonowe;j m3
d.1.6|01
0,60*0,60*1,0010 m3 3,600
RAZEM 3,600
117 |KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do ogrodzenia rzutni dyskiem szt.
d.1.6/01
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
118|KNR 2-23 0310- |Dostawa i montaz ogrodzenia (klatki) rzutni dyskiem szt.
d.1.6/01
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Uzupetnienie
119 Uzyskanie Certyfikatu PZLA na urzadzenia i nawierzchnig kpl.
d.1.7|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8/45233200-1 |Nawierzchnia z kostki i ptytek
120|KNR 4-04 0402- |Demontaz istniejacych tawek osadzonych na prefabrykowanych fundamentach szt.
d.1.8/01
analogia
strona zach. 35,00 szt. 35,000
RAZEM 35,000
121 Demontaz wiaty dla zawodnikdw na czas wykonania nowej nawierzchni szt
d.1.8|kalk. wtasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.1.8/02
strona zach. 125,50+1,50 m 127,000
RAZEM 127,000
123|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2
d.1.8/01 piaskiem
strona zach. 176,00 m2 176,000
RAZEM 176,000
124|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 m3
d.1.811 km
127,00*[0,30*0,07+0,20*0,15] m3 6,477
RAZEM 6,477
125/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastep- m3
d.1.8]12 ny 1 km
Krotnos$¢ = 4
6,477 m3 6,477
RAZEM 6,477
126|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci chodnikow w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 m2
d.1.8|07 cm
strona zach. 142,00 m?2 142,000
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RAZEM 142,000
127|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI-1V - za m2
d.1.8/08 kazde dalsze 5 cm gtebokoSci
142,00 m2 142,000
RAZEM 142,000
128|KNR 2-01 0206- |Wywoz pozostatej ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadunkiem koparka m3
d.1.8/03
142,00%0,25 m3 35,500
RAZEM 35,500
129|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie podioza ubijakami mechanicznymi; Wskaznik zageszczenia Js = 0.97 m3
d.1.8/02 z.sz. 2.5.2.
9907
142,00%0,30 m3 42,600
RAZEM 42,600
130{KNNR 11 0702- |Utozenie geowtdkniny syntetycznej o gramaturze 150 g/m2 m2
d.1.8/01
142,00 m2 142,000
RAZEM 142,000
131|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubos$ci po zaggszczeniu 10 cm m2
d.1.8/03 0114-04
142,00 m2 142,000
RAZEM 142,000
132|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.8/07 0114-08
142,00 m2 142,000
RAZEM 142,000
133|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV m
d.1.8/02
125,00+1,10+1,30 m 127,400
RAZEM 127,400
134|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- m
d.1.8/05 niem spoin zaprawa cementowa + tawa fundamentowa pod obrzeze
kalk. wtasna
125,00+1,10+1,30 m 127,400
RAZEM 127,400
135/KNNR 6 0105-01 |Warstwy podsypkowe z kruszywa 0,075-5 mm zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.1.8|analogia
142,00 m2 142,000
RAZEM 142,000
136|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.1.8/01
142,00/2 m2 71,000
RAZEM 71,000
137|KNR 2-31 0502- |Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 58x58x7 cm, otwory kwadratowe, krawedz m2
d.1.8/07 prosta na podsypce
analogia
142,00/2 m2 71,000
RAZEM 71,000
138 Montaz wiaty dla zawodnikdw po wykonania nowej nawierzchni + fundamenty pod wiate szt
d.1.8|kalk. wtasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 5003

-15 -




Remont stadionu2022-przed PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.9/145111291-4 |Mata architektura
139 Montaz istniejacych fawek na nowych prefabrykowanych fundamentach kpl.
d.1.9/kalk. wtasna
35,00 kpl. 35,000
RAZEM 35,000
140 Dostawa i ustawienie - koszy na $mieci wolnostojacych z mozliwo$¢ zakotwienia do podto- kpl.
d.1.9/kalk. wtasna za
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢é

Cena jedn.

Wartos¢

-

.|robocizna

r-g

3 208,66

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cenajedn.| Wartosé
1.|azofoska t 0,03
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,21
3.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 7,48
4.|Beton zwykly C30/37 (B-37) m3 3,51
5.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15) m3 5,92
6./ cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,81
7./deski grubosci 19-25 mm KLIII m3 0,11
8.|deski grubosci 28-45 mm kLIl m3 0,06
9.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,28

10.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLIl m3 0,13
11.|dostawa i montaz koszy na Smieci wolnostojacych z mozliwos$¢ zakotwienia do pod- | kpl. 5,00

toza
12.|drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,03
13.|elementy metalowe kg 105,00
14./emalia poliwinylowa dm3 1,12
15.|farba olejna do gruntowania dm3 0,32
16.|farba poliwinylowa do gruntowania dm3 0,61
17.|farba syntetyczna nawierzchniowa dm3 0,30
18.|frezowanie nawierzchni poliuretanowej biezni lekkoatletycznej z wywozem materiatu| m?2 3 356,71

z rozbidrki i utylizacjg
19.|geosiatka; materiat referencyjny geosiatka Fortrac 3D-30 m?2 586,74
20.|geowidknina separacyjna 150 g/m2 m?2 389,78
21.|geowidknina separacyjna 250 g/m2 m?2 256,70
22.|/gwozdzie budowlane okragte gote kg 9,96
23.|kliniec kamienny 8-16 mm t 18,29
24. koryto odwodnienia biezni lekkoatletycznej z tworzywa sztucznego m 172,73
25. | kostka brukowa 6 cm szara m?2 72,78
26.|kraweznik betonowy biaty 1000/400 mm o grub. 80 mm z naktadkami gumowymi m 52,00
27. kraweznik, element narozny biaty 250/250/400 z naktadkami gumowymi szt 8,00
28.|kruszywo 0,075-5 mm m3 5,25
29.|kruszywo tamane 0-4 mm m3 11,15
30. kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 30,85
31.|fapacze piasku o szer. 50 cm przy krawedzi piaskownicy do skoku w dal i trojskoku | szt. 28,46
32.|facznik indywidualny do zamocowania obrzeza szt 600,40
33./masa betonowa m3 0,89
34./maczka ceglana z gling 20% m3 11,67
35. | miat kamienny t 4,77
36.|mieszanka betonowa m3 10,02
37./montaz istniejacych tawek na nowych prefabrykowanych fundamentach kpl. 35,00
38.|naktadki poliuretanowe na obrzezach zeskoczni m 27,80
39.|nasada rewizyjna z pokrywa kpl. 4,00
40.|nasiona traw kg 8,60
41.|obrecz stalowa kpl. 2,00
42.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 129,95
43.|obrzeze betonowe 8x25 m 132,40
44. obrzeze betonowe 8x30 m 28,15
45.|piasek m3 21,04
46.|piasek ptukany m3 48,95
47.|ptyta betonowa azurowa 58x58x7 cm szare m?2 71,71
48. |ptyty chodnikowe betonowe 50 x 50 x 7 cm szt 154,42
49.|pospotka m3 78,80
50.|prég do skoku w dal i tréjskoku szt. 6,00
51.|prég tukowy z certyfikatem IAAF wg opisu szt. 1,00
52.|rozcienczalnik dm3 0,34
53.|ruszt koryta odwodnienia z tworzywa sztucznego m 167,79
54. siatka stalowa z pretéw fi 4 mm o oczkach 15 x 15 cm m?2 23,42
55.|skrzynia ze stali nierdzewnej do skoku o tyczce szt 1,00
56.|studzienka z osadnikiem do korytek odwodnienia biezni kpl. 4,00
57.|sznurek kg 4,19
58. | szpilki stalowe typ L - 10-600 szt 641,22
59. |tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 1,00
60.|ttuczen kamienny o frakcji 0-31 mm t 97,57
61.|tluczen kamienny o frakcji 4-31 mm t 9,36
62.|tluczen sortowany 31,5-63,0 mm t 55,44
63./woda m3 184,11
64.|wykonanie nawierzchni poliuretanowej o grubosci 20,00 mm m?2 110,98
65.|wykonanie nawierzchni poliuretanu ( FULL PUR ) grubosci 14 mm m?2 3 267,80
66.|wykonanie nawierzchni poliuretanu ( typu sandwich ) grubosci 13 mm m?2 135,76
67.|wykonanie odpowiedniego spadku podtuznego oraz poprzecznego na biezni przez m?2 3 356,71

frezowanie warstwy asfaltobetonu do 3cm wraz z wywozem i utylizacjg
68.|zaprawa cementowa M 100 m3 0,35
69.|ziemia urodzajna (humus) m3 43,59
70.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
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Remont stadionu2022-przed

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
1.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 8,14
2./ koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 0,96
3.|pita do ciecia kostki m-g 1,78
4.|pita tarczowa z prowadnicg m-g 6,00
5./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,91
6./samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3,39
7./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 72,11
8.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,77
9.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,26
10.|$rodek transportowy m-g 4,50
11.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 50,80
12.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,60
13.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 23,57
14.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 3,97
15.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 6,83
16.|wibrator powierzchniowy m-g 9,23
RAZEM
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