Na nawierzchni betonowej wokét kota
trwale nalezy wymalowac linie szer. 5 cm,
wyznaczjgce sektor rzutéw oraz
odcinki dtugosci 75 cm

Koto do pchniecia kulg ,
beton C30/37 , gr 15 cm

Wokét kota do pchniecia kulg
pierscien betonowy o szer. 0,75 m

Trwale nalezy oznaczy¢ $rodek kota

Linie sektora rzutéw z obrzeza betonowego 6x30cm

na tawie betonowej, pokryte naktadkami gumowymi

koloru biatego

Sektor rzutéw,
nawierzchnia z mgczki ceglanej

Pierscien stalowy , @ 2,135 m, +/- 0,5 cm,
koloru biatego, element gotowy z
certyfikatem IAAF

SZCZEGOL NR 1
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Linia srodkowa sektora rzuté

23,0 m

td

Prog (_ element gotowy z certyfikatem IAAF,

szer.od 11,2 do 30 cmiwys. 10 cm ( +/- 0,2 cm ),

z cieciwg o wymiarze 1,21 m (+/- 0,01 m),

o promieniu tuku takim jak kofo .

Montaz zgodnie z instrukcja montazu producenta wyrobu.

SCHEMAT ODWODNIENIA KOLA :
Odwodnienie wigczy¢

PRZEKROJ A-A:

do istniejgcej kanalizacji
deszczowej

Pierscien stalowy , @ 2,135 m, +/- 0,5 cm,

wokot kota do pchniecia
kulg pierscien betonowy,
oszer.0,75m

Nawierzchnia

koloru biatego, element gotowy z
certyfikatem IAAF

wokét kota do pchniecia

- koto do pchnigcia kulg ,
beton C30/37 , gr 15 cm

- kruszywo 0-31,5mm gr. 15cm

- pospotka 15 cm

kulg pierscien betonowy,
oszer.0,75m

Prég do pchniecia kulg

- maczka ceglana z gling 20 %, gr. 5 cm

- kruszywo sortowane , 0 —4 mm, gr. 5cm

- kruszywo tamane 0 — 31,5 mm
stabilizowane mechanicznie , gr. 20 cm

- pospotka , gr. min. 15cm

- geowtdknina

('szczegotnr 1)

- geowtdknina separacyjno-filtrujgca 250gr/ m2

Odwodnienie wigczyé
do istniejgcej kanalizacji
deszczowej
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Malowanie stadionu tj. liniie, oznaczenia, znaczniki
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi na dzien
wnioskowania o Swiadectwo wymaganiami WA i PZLA.
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