Charakterystyka skrzynki sterowniczej — Gmina Olawa:

1. Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa o stopniu ochrony IP66

- wyposazona w drzwi wewngetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych umieszczony jest przetacznik glowny
zasilania, przelaczniki funkcyjne pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, przyciski sterujace, panel operatorski
stuzacy do odczytu stanu pracy oraz konfiguracji skrzynki sterowniczej, amperomierze, woltomierz, gniazdo
serwisowe

- wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

- obudowa zamykana zamkiem patentowym

- posadowiona na fundamencie montazowym zapewniajagcym wysoko$¢ zabudowy skrzynki minimum 700mm

2. Wyposazenie elektryczne:

- przelacznik zasilania agregat/sie¢

- gniazdo przylaczeniowe agregatu pradotworczego

- panel operatorski

- sterownik programowalny PLC

- modut telemetryczny LinkerGPRS

- antena dla sygnatu GSM

- zabezpieczenie zwarciowe ukladu zasilania pomp

- zabezpieczenie przecigzeniowe uktadu zasilania pomp

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typu C

- zabezpieczenie ukladu zasilania pomp przed asymetrig, zanikiem napig¢¢ lub niewtasciwag kolejnoscia faz

- uktad kontroli temperatury uzwojen silnika

- uktad termoregulacji skrzynki sterowniczej

- amperomierze w jednej fazie

- przektadnik pradowy z wyjsciem 4-20mA do pomiaru pradu pomp w jednej fazie dla bloku telemetrycznego

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym B10A

- rozruch posredni pomp przy pomocy softstartu dla pomp o mocy powyzej 4kW

- jednopolowe wylacznik nadmiarowo-pradowy klasy B,C

- zasilacz buforowy 24V/1,5A wraz z uktadem akumulatoréw

- przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

- czujnik otwarcia szafy sterowniczej

- tor o$wietlenia wewnetrznego rozdzielni

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4mH20 wraz z dwoma regulatorami
pltywakowymi (suchobieg, alarm) zamocowana na wspolnym zawiesi wykonanym ze stali kwasoodpornej z
obcigznikiem zeliwnym

3. Realizowane funkcje:
- sygnalizacja stanu pracy pomp (komunikaty tekstowe, lampki LED)
- wyS$wietlanie poziomu medium w zbiorniku
- wySwietlanie czasow pracy pomp, ilosci wlaczen, typie i ilosci awarii
- naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich jednakowego zuzycia
- zabezpieczenie czasowe przed rownoczesnym startem pomp
- automatyczne przelgczenie pracy na pompe¢ sprawng w przypadku awarii jednej z pomp
- roéwnoczesna praca obu pomp przy ekstremalnych naptywach medium
- sygnalizacja blgdnej pracy regulatoréw ptywakowych lub sondy hydrostatycznej
- zliczanie czasu pracy pomp oraz ich wiaczen
- archiwizacja stanéw alarmowych
- kontrola czasu zataczenia pompy
- krotki rozruch ( raz na dobe¢ ) w przypadku ograniczonego naptywu medium
- kasowanie przyciskiem stanow - awarii
- funkcja kontroli i sygnalizacji poziomu minimalnego i maksymalnego w zbiorniku
- praca awaryjna od poziomu minima-maksimum w przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatyczne;j
- funkcja blokowania regulatora ptywakowego — suchobieg
- podtrzymanie zasilania toru GPRS po zaniku napigcia zasilania

Charakterystyka systemu monitoringu GPRS:

System sklada sie z dwéch czeSci:
a) przepompownia $ciekow - wyposazona w modut telemetryczny LinkerGPRS
b) istniejaca stacja monitorujaca — zlokalizowana w siedzibie uzytkownika Gmina Otawa — Referat Wodociagow i
Kanalizacji — wyposazona w komputer PC z licencjonowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym dla nielimitowanej
liczby obiektow.



Informacje o stanie obiektow przesytane sa za pomoca transmisji GPRS do stacji monitorujacej, ktora wizualizuje wszystkie
monitorowane obiekty na ekranie komputera. Dostep do oprogramowania wizualizacyjnego jest mozliwy z dowolnego komputera
podtaczonego do internetu — (dostep do oprogramowania po podaniu odpowiedniego Loginu i Hasta).

W sklad oprogramowania wizualizacyjnego wchodzi :
- aplikacja MMSerwer
- aplikacja MMTerminal
- aplikacja MMStatystyka

Oprogramowanie MMSerwer oraz MMTerminal dedykowane jest dla moduldéw telemetrycznych LinkerGPRS.
Oprogramowanie MMSerwer odpowiedzialne jest za komunikacj¢ z obiektami podtaczonymi do systemu telemetrycznego.
Dodatkowo zapewnia pelng archiwizacj¢ danych, obstuge alarméw GPRS/GSM oraz komunikacj¢ z oprogramowaniem
MMTerminal uruchamianym na dowolnym komputerze podtaczonym do internetu. Na biezaco moze prowadzi¢ komunikacje¢ z
wieloma jednoczesnie uruchomionymi aplikacjami MM Terminal.

Aplikacja MMTerminal odpowiedzialna jest za graficzne przedstawienie stanu pracujacych obiektow przy pomocy:
- glownego okna synoptycznego
- okien poszczeg6lnych dla kazdego obiektu

Funkcje systemu telemetrycznego:
- System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje wystanie pelnego
statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujaca moze zdalnie w okreslonych
odstgpach czasowych wymusi¢ przestanie stanu we/wy.

- Gloéwne okno synoptyczne umozliwia podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektow pod wzgledem:
e wizualizacji poziomu $ciekow w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie
- poziom suchobiegu (sygnat z regulatora ptywakowego)
- poziom (sygnat z sondy hydrostatycznej)
- poziom alarmowy (sygnat z regulatora ptywakowego)
wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie
wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie
wizualizacja trybu pracy danej pompy
wizualizacja wartosci pradu pobieranego przez kazda pompe
wizualizacja stanu przetwornikow pomiarowych
wizualizacja wartosci przeptywu
wizualizacja czasu pracy pomp: chwilowy, sumaryczny
wizualizacji stanu toru zasilajacego dla kazdej pompowni indywidualnie
wizualizacja otwarcia rozdzielni sterowniczej dla kazdej pompowni indywidualnie
wizualizacja alarmow na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmow biezacych. (alarmy
podawane z nastgpujacymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data
ustgpienia alarmu, informacja kto potwierdzit alarm)

- Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — pozwala na przypisanie odpowiednich
kompetencji danemu operatorowi.

- Funkcja alarméw historycznych — umozliwia przegladanie archiwalnych zdarzen alarmowych na wszystkich lub
wybranym monitorowanym obiekcie z funkcja filtrowania. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania
wydruku.

- Funkcja alarméw biezgcych — wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezace (niepotwierdzone) stany alarmowe
z monitorowanych obiektow. W jednoznaczny sposéb identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie
(kolor czerwony), czy jest potwierdzony przez operatora lecz nie zostat usuniety (kolor zotty).

- Baza danych — zapis wszystkich odebranych danych na dysku Stacji Dyspozytorskie;j

- Kontrola potaczenia stacji monitorujgcej z monitorowanymi przepompowniami — informacja o czasie ostatniego
odczytu danych

- Funkcja SMS — obstuga komunikacji SMS dla obstugi przepompowni. W oprogramowaniu definiuje si¢ bazg
konserwatorow, do ktorych moga bys przesytane informacje alarmowe (format SMS) z dowolnych obiektow

wiaczonych do systemu telemetrycznego

- Funkcja od$wiezania obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujacej przestanie
aktualnego stanu we/wy modulu telemetrycznego

- Funkcja zdalnego zalaczenia / wylaczenia pomp



- Funkcja odiaczenia / podlaczenia pompy — pozwala na zdalne odstawienie pompy od pracy
- Graficzne przedstawienie historii pracy obiektu

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na wybranej przepompowni
— funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujacej

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu poziomu minimalnego i maksymalnego w zbiorniku
- System wspolpracuje z typowymi kartami telemetrycznymi (stata adresacja IP nie jest wymagana)
Parametry techniczna modulu telemetrycznego Linker GPRS:

- wejsécia binarne: 16 zwiernych do masy
zakres napie¢ wejsciowy: 0..24VDC
poziom zalgczenia: ponizej SV
poziom wylaczenia: powyzej 5V
prad wyptywajacy: 4mA
- wyj$cia binarne: 8 przekaznikowych (niezalezne styki NO)
styk 24VDC/AC, obcigzenie 1A
- wejscia analogowe: 3 wejscia 0..10V
(0..20mA/4..20mA z rezystorem zewngtrznym) rezystancja wejsciowa 10kOhm
- port transmisji: RS-232C/RS-422/RS-485 dwu/cztero-zylowy
zaimplementowany protokotu ModBus RTU
- zasilanie: 24V/1A, $redni prad pobierany 0,3A
- obstugiwane czestotliwosci GSM: 900/1800/1900MHz
- technologia bezprzewodowego potaczenia z internetem: GPRS
- potaczenie internetowe: potaczenie z serwerem z uzyciem protokotu TCP/IP dynamiczny adres IP nadajnika przy
statycznym adresie [P serwera



