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1.Wstep

Planowana jest budowa uzupelniajacej sieci wodociggowej na terenie miejscowosci; Godzikowice,
Godzinowice, Jaczkowice i Zabardowice pofozonych w gminie Olawa, powiecie olawskim, wojewodztwie
dolnoslgskim. Projekt na wykonanie uzupelniajgcej sieci wodociggowej opracowuje Zakiad Projektowania
i Wykonawstwa ,UNI-EKO” 45-463 Opole, ulica 1000 - lecia 28a; zleceniodawca niniejszej dokumentacii.

Dokumentacje  geotechniczng opracowano dla okreslenia warunkdéw gruntowo - wodnych w obrebie
wyznaczonych dzialek w miejscowosci: Godzikowice, Godzinowice, Jaczkowice i Zabardowice.
gmina Otawa, powiat olawski, wojewddztwo dolno$lgskie.

Dokumentacja niniejsza zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
3 pazdziemika 2005r, w sprawie szczegblowych wymagan jakim powinny odpowiadaé dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie / Dz.U. Nr201,p0z.1673/ oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracjizdnia 24 wrze$nia 1998r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych, opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 128, pozycja 839/ 1998r.
Kategoria geotechniczna obiektu — |

Wymagania techniczno-budowlane dla_inwestycji: w obrebie wyznaczonego terenu planowana jest
budowa sieci wodociagowej gdzie rurociagi wodne posadowione bedg na podsypce z piasku.

2.Zakres badan

Teren badan oraz ich zakres zostat wyznaczony przez Zleceniodawce Wyrobiska badawcze wytyczono
metoda domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu do istniejacych obiektow, na podstawie map w skali 1:1000
i 1:500. Odwiercono 17 otwordéw do gtebokosci 2m, w Godzikowicach —8, Godzinowicach-2,Jaczkowicach-4
Zabardowicach-3. W sumie: 34m.

Otwory badawcze odwiercono zestawem do wiercen recznych w grudniu 2011r. Wiercenie otworow
poprzedzono wykopami. W trakcie wiercenia otworéw pobierano probki gruntéw do badan makroskopowych

Parametry geotechniczne okrelono na podstawie badan w terenie, zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Otwory po zakohczeniu badan i obserwacii zostaty zlikwidowane wydobytym urobkiem ateren przywrécony
do stanu poprzedniego. Lokalizacja terenu badan wskazana jest na zatgcznikach1-24 / mapach
w sk.al:100 000, 1:1000, 1:500 /. Wyniki badan zawarte sg na zal nr3.1-3.4 /profile analityczne wiercen/

Cechy charakterystyczne dla gruntdw zgodne z norma: PN-81/B-03020, PN-74/B-03480, PN-88/B-04481

Prace kameralne obejmowaly oceng i analize¢ materialow archiwalnych, analize¢ materiatow z prac
polowych, opracowanie profili analitycznych, okreslenie cech fizyko - mechanicznych  gruntow
i danych charakterystycznych.

Wykorzystane materiaty:

Dokumentacje  geotechniczne z badan podioza gruntowego przeprowadzonego dla potrzeb
budowy infrastruktury technicznej w okolicy i na terenie miejscowosci Godzikowice, Godzinowice,
Jaczkowice, Zabardowice

-Badania hydrogeologiczne, geologiczne i geotechniczne przeprowadzone na terenie i w okolicy
miejscowosci  Godzikowice, Godzinowice, Jaczkowice, Zabardowice

-Wiercenia badawcze wykonane w grudniu 2011r; informacje zebrane podczas wywiadu terenowego
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3.Charakterystyka terenu
alpotoZenie, morfologia,hydrografia, zagospodarowanie terenu

Godzikowice-badania geotechniczne wykonano w obszarze potozonym na NE od szosy Olawa-Brzeg,
w rejonie ulic: Spacerowa, Kwiatowa, Sosnowa, Zaciszna.;ca 3,0km na SE od centrum Ofawy.

Godzinowice-miejscowos¢ lezaca ca 4,5km na SW od Ofawy; otwory badawcze zlokalizowane byly na NW
kraricu wsi, przy lokalnej drodze.

Jaczkowice —miejscowos¢ oddalona ca3,0 km na SW od centrum Otawy. Otwory badawcze wykonano
naNE od zabudowan wiejskich,w obszarze ulicy Kwiatowej, lezacej na E od ulicy Otawskiej.

Zabardowice-wie$ lezaca ca 5,5km na NW od centrum Otawy; otwory badawcze odwiercono w obszarze ulicy
Slicznej, stabo zabudowane;.

Wszystkie otwory geotechniczne wykonano poza obszarem prawnie chronionej przyrody; przewaznie w terenie
niezagospodarowanym.

Wspolrzedne geograficzne terenu badan przedstawiajg sie nastepuijaco:

Godzikowice: potudniki 17920'00"dt. geograficznej wschodniej; rownolezniki 50053'20 szer. geograficznej poin.

Godzinowice: 17014’ 02 50054°00”
Jaczkowice: 17015'30” 50055'00”
Zabardowice: 17013020’ 50057" 30"

Arkusz mapy topograficznej: Ofawa skala 1:100 000 pas 45 stup 24
Mapa Geologiczna Polski: Olawa  skala 1: 50000

Mapa Hydrogeologiczna:  Wroctaw  skala 1: 200 000

Mapa Geologiczno-Inzynierska Opole  skala 1:300 000

Wszystkie otwory badawcze wykonano na wysoczyznie oraz na granicy wysoczyzny z doling rzeki Otawy i jej
doptywow. Morfologia zostata tutaj zatarta przez nasypy i wykopy powstate w wyniku budowy nowych osiedli.

Wysokos¢ npm wynosi od 144,36 /Godzinowice/ do 130,60 /Jaczkowice,Zabardowice/; ogéiny spadek terenu
zaznacza sie w kierunku NNE, w strone rzeki Opawy i jej doptywow, przeptywajacej ca 0,2-1,5km nakE,
Teren  wznosi sig na SW. Pod wzgledem hydrograficznym jest to dorzecze Odry.

Godzikowice —Zlewnia Otawy l1-go rzedu /Otawa od Gnojnej do wodowskazu Otawal.Zlewnia pokryta jest lessami

Godzinowice —zlewnia Otawy Il-go rzedu ; Otawa od Gnojnej do wodowskazu Otawa. Zlewnia pokryta jest
lessami, utworami lessopodobnymi i aluwiami w dolinach rzecznych.. Powierzchnia zlewni
— 39,9km2. Dolina Otawy jest zmeliorowana. Ponizej miejscowosci Jaczkowice Olawa wptywa do
doliny Odry

Jaczkowice - jw

Zabardowice - zlewnia Ill-go rzedu rzeki Zielona do Miloszowickiej Strugi /wiacznie/. Powierzchnia zlewni
75,1km2. Pokryta jest lessami, utworami lessopodobnymi i aluwiami w dolinach rzecznych.Zielona
uchodzi do lewego ramienia Otawy na terenie Wroctawia.
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b/budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Sktad budowy geologicznej rozpoznano do glebokosci 2,0m; wystepuja tutaj utwory czwartorzedowe, ktorych
catkowita migzszos¢ wynosi 15 do 30m, w zaleznosci od konfiguracii podioza trzeciorzedowego. Czwartorzed
wyksztalcony jest w postaci piaskow gliniastych , glin - piaszczystych, pylow piaszczystych | piaskow drobnej
i $redniej granulacji; w piaskach domieszki zwiréw i otoczakéw /Jaczkowice/ niekiedy glin i piaskow gliniastych.

Regulama warstwa wodono$na w obrebie obszaru badar wystepuje ponizej 3m. Saczenia wody i swobodne
lustro wody wystepujg w poziomie  1,0-1,9m /Godzikowice/, 1,5m /Jaczkowice/, 0,9-1,2m /Zabardowice/
W obszarze badan Godzinowice — zwierciadta wody nie stwierdzono. W razie obfitych opadéw atmisferycznych
woda moze si¢ zatrzymywat na osadach o malej przepuszczainosci- glinach, piaskach gliniastych.

Jakos¢ wody: woda gruntowa posiada cechy stabej agresywnosci kwasowej, weglanowej i tugujacej
w stosunku do betonu i zelbetu

piaski drobne 2- 3m/dobe
Wspodiczynniki filtracji: piaski Srednioziamiste 5-10m/dobe

piaski $rednio i gruboziamiste + zwir

+otoczaki 20-60m/dobe

grunty gliniaste i ilaste 0,009-0,001m/dobe

4.Geotechniczna charakterystyka poditoza gruntowego

Na podstawie wynikow badar, genezy i wieku utworéw zgodnie z normg PN-81/B-03020 wydzielono warstwy
geotechniczne. Parametry geotechniczne na zatgczniku nr 6

Warstwa | - nasypy zbudowane ze zréznicowanego materiatu zawierajgcego zwir, kamienie,otoczaki, gruz
ceglany i betonowy, gliny, bruk, piasek gliniasty o migzszosci 0,5-0,8m. Zageszczone lub $rednio
zageszczone. Nie moga stanowi¢ podioza budowlanego z uwagi na réznice osiadania sktadnikéw nasypdw.

Warstwa Il piaski drobne i $rednie w obszarze otworow: 2; 7/Godzikowice/;1 -2/Godzinowice/,1-3/Zabardowice/

Pyly piaszczyste. Wilgotne lub mokre. Stan zageszczenia —$redni.  Stopien zageszczenia Ip = 0,4

W skiadzie domieszki glin, piaskéw gliniastych i pylow Grunty nosne. W obszarze otworow.
1/Godzinowice/; 1/Zabrdowice/ piaski sg luzne: stopien zageszczenia Ip=0,25-

Warstwa ll- zbudowana ze stabospoistych piaskow gliniastych oraz glin piaszczystych; wystepuje na catym
badanym terenie; w sktadzie domieszki piaskow i zwirow; symbol konsolidacji geologicznej ,B";
grunty wilgotne lub mokre.  Plastyczne do twardoplastycznych.

Warunki budowlane dostateczne-pogarszajg si¢ w miare zawodnienia, w zwigzku z ryzykiem sufozji
i osiadar zawatowych

Wartosci geotechniczne na podstawie normy PN-81/B-03020 i badan w terenie zawiera zatgcznik nr6
-objasnienia do przekrojow geotechnicznych.

Zwierciadla wody nie stwierdzono w otworach wykonanych na terenie wsi Godzinowice; w pozostatych
miejscowosciach lustro wody wystepuje gtownie w postaci saczen wody na glebokosci 0,9m-1,9m.Naptyw wody —
niewielki. Regularna warstwa wodono$na wystepuje ponizej glebokosci 3m
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5.Wnioski

Rozpoznane do gtebokosci 2m podioze badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe zbudowane z gruntow
spoistych i sypkich

Grunty spoiste zbudowane sg z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych, w sklad ktorych wchodzg
przewarstwienia piaskow i niekiedy Zwiréw. Grunty te sg plastyczne do twardoplastycznych; zalegajg na calym
badanym terenie.

Grunty sypkie zbudowane sg z piaskéw drobnych i $rednich z udzialem zwiréw i otoczakow /Jaczkowice/

Czesto zawierajg, przewarstwienia glin i piaskow gliniastych.Sg $redniozageszczone; w otworach oznaczonych

numerem 1 /Godzinowice, Zabardowice/ - luzne

Zwierciadio wody /wyjatek — Godzinowice/ wystepuje na catym badanym terenie. Woda zatrzymuie sie na
gruntach nieprzepuszczalnych na glebokosci 0,9-1,9m. Naplyw wody — niewielki. Wykopy nalezy zabezpieczyé
przed naptywem wody w czasie opadow atmosferycznych. Wahania lustra  wody +1m.

Kategoria gruntow: 11. 1l

5.Whnioski
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ANALITYCZNE PROFILE OTWOROWNR: 123 4 5678
Obickt GODZIKOWICE GMNA OLAWA POWIAT CLAWSKI WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE - PROJEKT WODOCIAGU

skala 1:100
Poziom Wilgot Konsys | llosé
lustra ~ |tencja |walecz | Oznacz. | Profil | Metraz % = - Wiek
wody |M95¢ | gruntu | kowan | litolog. | iitolog. | Otworu Opis przewiercanej warstwy | ywarstwy
ulica Sosnowa 1 141,12m npm
?3:@‘3 l Nn+Gb [—2| 0,4 Nasyp niekontrolowany + gleba
Pl | 4x4 st
] [ s //// Piasek gliniasty, z6lty CZW
e e przewarstwiony gling
l o '/ 2)0
ulica Sosnowa 2 141,37m npm
Nn —— Nasyp niekontrolowany
nw e PsiiG |- * 54 Piasek Srednioziamisty, z6Hty
© /1] z wkiadkami gliny el
e
ulica Zaciszna 3 141,50m npm
Nn =——= Nasyp niekontrolowany
sy g 44 | pg |7 A ?'g Piasek gliniasty, zofty
2 I | - // Glina piaszczysta,zotta
a P L~ 2leo
Ulica Spacerowa 4 141,03m npm
Nn = Nasyp niekontrolowany
Saczeniz P 0,6 : = .
e % Ax4 Bas il ‘ As Piasek gliniasty,z6itawy CZW
%5"‘ l ] : Gp 7,/, 2,0 Gl;ina piaszczysta,zotawa
Ulica Spacerowa - 140,74m npm
Nn —— Nasyp niekontrolowany
: : - - Piasek gliniasty,z CczZW
4 4m ' ‘ ® 4Ax4 g ./ - gliniasty, z6ity
i Gp /_A 20 Glina piaszczysta, zéltawa
6 138,50m npiii
Gb+N —7/04 Gleba + nasyp
St Piasek Srednioziarnisty,zéity
srzg eihy o z przewaesrwtieniami piasku CZw
VvV 1.8 1] O S -la0 gliniastego
Ulica Kwiatowa 7 138,05m npm
Nn iy Nasyp niekontrolowany
srzg 77105 Piasek $rednioziatnisty,z6ity,
L) PsiiPg / . z przewarstwieniami piasku czZw
vV¥19 A i PG gliniastego
Ulica Kwiatowa 8 138,28m npm
Nn e Nasyp niekontrolowany
Saczenie B PgliG . - Piasek gliniasty z wkiadkami gliny
' 3 > £
VL ® v (E L s czw
“d : . Alah

3.

oznaczenia:$rzg — Sredniozageszczony; zg-zaggszczony, pl-plastyczny; twpl-twardoplastyczny -
{z-luzny ; nw —lustro wody nie wystepuije; z-g: ziemno-gruzowy, CZW - czwartorzed
mpl-migkkoplastyczny :




ANALITYCZNE PROFILE OTWOROWNR: 1 2
Obiekt: GODZINOWICE GMNAGLAWA POWIAT OLAWSKI  WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

PROJEKT WODOCIAGU
skala 1:100
Poziom Konsys | Hosé
lustra |Wilgot- [tencia |Walec |Omacz. | Profil | Metraz X = 2 Wiek
wody |POS¢ | gruntu zkowa |fitolog. | fitolog. | Otworu Opis przewiercanej warstwy | warstwy
1 143,90m npm
Gb /ALY /04 [Gleba
. 280 I —
" x 4x4 Pg > e Piasek gliniasty,rdzawy czw
Pd |{'-"(|20 |Piasek drobny,tdzawy
2 144,36m npm
Gb |/AY /04 |Gleba
$rzg A
@ Pd/irg / / Piasek drobnoziamisty,rdzawy
nw / % z przewarstwieniami  piasku ZW
st gliniastego

' Oznaczenia:$rzg — Sredniozageszezony, zg-zagegszczony, pl-plastyczny; twpl-twardoplastyczny

{z-luzny ; nw —lustro wody nie wystgpuje; z-g: ziemno-gruzowy,

mpl-miekkoplastyczny

CZW -czwartorzed

3.



ANALITYCZNE PROFILE OTWOROWNR: 1 2 3 4
Obiekt. JACZIKOWICE GMNAGLAWA POWIAT OLAWSKI WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

PROJEKT WODOCIAGU
skala 1:100
Poziom Wiigot Konsys | losé
lustra | = ltencja |Walec |Oznacz. | Profil | Metraz Z = < Wiek
wody [M95¢  |gruntu |zkowa |fitolog. |litolog. | Otworu Opis przewiercanej warstwy | yarstwy
fi
Ulica Kwiatowa 1 131,10m npm
Nn = Nasyp niekontrolowany z-g
nw w [ °~|05  |Pyipiaszczystyszary
o pgiz [77 %] 12 Piasek ghiniasty 20lty+2wirvotoczaki | 2
<o n > i
» 1339V A0 i
Ulica Kwiatowa 2 130,80m npm
No- - — Nasyp niekontrolowany,z-g
saczenie 0,5 ;
érég ™ | 110 |Pytpiaszczysty, szary ey
yl.5m pl Pg+z |57 6 Piasek gliniasty,z6lty + zwir/25%/
< || @ [ #|'5 [ d20 |+otoczaki/is%s
3 131,10m npm
Gb V\/]04 |Gieba
= t\l:p! 33 |P9*Z { % Piasek gliniasty 26ty + 2wir/20%/ | cny
- 20
Ulica Kwiatowa 4 130,60m npm
Nn ——> Nasyp z-g+gleba :
saczenie $ 72405
Vi 5 np+Pg [T Pyt piaszczysty szary+piasek CZW
—7’2 pl :‘//;}_f' 15 gliniasty
| 1| @ | 44 |pgsz (<220 |Piasek gliniasty z6ity+2wir 115%/

Oznaczenia:$rzg — Sredniozageszczony; zg-zageszczony; pl-plastyczny; twpl-twardoplastyczny

Iz4uzny ; nw —lustro wody nie wystepuje; z-g: ziemno-gruzowy,

mpl-migkkoplastyczny

CZW - czwartorzed

3



ANALITYCZNE PROFILE OTWOROWNR: 1 2 3
Obiekt ZABARDOWICE GMINAOLAWA POWIAT OLAWSKI WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

PROJEKT WODOCIAGU

skala 1:100

Poziom Wilgot Konsys | llosé P

lustra = {tencja | Walec |Oznacz. rofil Metraz At = = Wiek

wody |mnosé gruntu |zkowa |fitolog. |iitolog. | Otworu Opis przewiercanej warstwy warstwy

n
Ulica Sliczna 1 131,30m npm
2 Gb [/AY/]03 Gleba

%0,9 l I g 4x4 Pg / s / s Piasek gliniasty, z6ity i

) Iz e Piasek drobnoziamisty, j.z6fty
Pd ;
< 12,0
5 Ulica Sliczna 2 130,50m npm
Gb |/AV/]03 Gleba
pl 4 Pg 17 Piasek gliniasty, z6lty
vV¥1.2 & e /‘, t/ 2 CZW
s_gg Pd-1° .- Piasek drobnoziarnisty,z6ity |
L o280 ;
Ulica Sliczna 3 131,46m npm
saczarie ' Gb |[/AY/|04 Gleba
ik
e wi2m rzg PR | - Piasek drobnoziatnisty, z6itawy S
i 1 @ z przewarstwieniam piasku '
Y l~]120 piasku gliniastego

3.

Oznaczenia:$rzg — Sredniozaggszczony; zg-zaggszczony; pl-plastyczny; twpl-twardoplastyczny
Iz-luzny ; nw —lustro wody nie wystepuije; z-g: zZiemno-gruzowy, CZW - czwariorzed
mpl-migkkoplastyczny




OBJASNIENIA
do profilu analitycznego
Explanation to analytic section

Rubryka 1. Woda gruntowa

Fig. 1 Subterranean water
¥ _ ustalony
settled
poziom wody V¥ __ sgczenie wody
water stage / trickle water
nawiercony e
drilled
Rubryka 2. Wilgotnos¢
Fig.2 Moisture I |
- suchy mato wilgotny | wilgotny | | mokry
Ly | litle moist moist || wet

Rubryka 3. Stan i konsystencja gruntu
Fig.3 State and consistency of the ground

0 zwarty @ pot zwarty e twardo plastyczn gplastyczny g-migkko plastyczny

compact half compact  hard plastic plastic softly plastic
“@otynny . luzny @ Srednio zageszczony O zageszczony
smooth loose average condensed condensed

Rubryka 4. Oznaczenia liczbowe konsystencji / ilo§¢ waleczkowan /
Fig.4 The numerical sign of consistency  / the quantity of rollings /

Liczba oznacza ilo5¢ waleczkowarn do chwili peknigcia
watka o $rednicy 3 mm

The number marks the guantity of rollings up to the moment
of break the cylinder of 3 mm diameter

Rubryka 5. Symbole przewiercanych warstw
Fig.5 Symbols of pierced layers

Rubryka 6. Oznaczenia litologiczne
Fig. 6 Litological signs

techniczna

ODZINOWICE,JACZKOWICE
BUDOWA WODOCIAGU
i

Temat:Dokumentacja
Obiekt::GODZIKOWICE)

ZABARDOWIC
Autor:mgr inz.Alicja Habda
mgr Leokadia GaZ




PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
skala 1:2000/1:100
GODZIKOWICE,JACZKOWICE
GMINA OLAWA POWIAT OLAWSKI WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

PROJEKT WODOCIAGU
GODZIKOWICE
] Nw SE/SW NW
142 | 514074 ulica Spacerowa 4/141.03 ulica Zaciszna 341,50
4
1 7
L Q =FGp
L~ Ty l— 7
139 { ;\ =
.. 2
138 ﬁff“ 2o0m
Wys 7 | L
~apm | SwW NE
140 8/138,28 ulica Kwiatowa 71138.05
139
_138 | Nn Nn
T Palic PslfPg
137 S S Q T
N =2 il SN
i E 165m 3
o 1{ A <F
_npm_| : 1.
132 NW JACZKOWICE 4113080 S
131,10 2/130,80
131 SEN
130 (J Jap QW _
- g £ - 'wp Ql 7P
O
éi ’PgIIZIO ) 2 PaliZIIO >, “PgllZIl_O
~ B A% -
al O ¥ ¥
130m : 120m
= | |
Obiasnienia:

Grunty gliniaste P-piaski; Ps;piaski Srednie; Pd-piaskidrobne; Z-2wiry; epyly; Gn-gliny pylaste
Grunly piaszczyste Gp-gliny piaszczysie; Qp-czwariorzed pleistocen; Qh-czwartorzed holocen

1/11131,10  nroiworu8 badawczego/wysokosé npm; V zwierciadio wody nawiercone; vmdadowodyustabimne

L

gieboko& _% saczenie wody; LILill - numery warstwy geolechnicznej
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