LEGENDA Z PARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI

TEMAT : KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI: LIZAWICE, JANKOWICE, SOBOCISKO, ZABARDOWICE, MILONOW
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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Gb Gleba Warstwa glebowa migzszosci 0,3 — 0,5 m.
Nasyp glebowo-mineralno-gruzowy Nasyp mineralno-glebowy i mineralno-gruzowy
Piaski Pd, Pn 0,40 | -- 17 1,70 | --- 30 53000 40000 0.70
la 25 1,85 ’
sedymentagc;ji Ps, Ps+z, Pr| - 0,40 | -- 15 1,80 | --- 32 82000 67000
fQ Ib 23 [1,95 3,80
rzecznej Ic Po, Z 0,40 | -- 14 1,85 --- 38 23000 16000 9.80
21 2,00 ’
Gliny Ci Gn - (0,17 | 20,6 |2,00| 20 15 20000 14000
fQ Sedymentagii rzecznej zastoiskowej | Ca Gn//Pd - 10,37 23,3 [2,10| 14 121135000 120000
Namuty gliniaste Cs Nmg, GrH - (042 37,0 |11,90| 10 10 16000 11000
Gliny Aq Gp+z — (0,11 | 11,6 |2,20| 43 23 57000 48000
lodowcowe Az Gp+z - - [0,05( 10,1 |2,25| 48 24 67000 56000




