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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegolnych robét.

Zakres robot

Inwestycja zlokalizowana w Sosnowcu w dzielnicy Porgbka (osiedle Juliusz) - w rejonie
istniejgcej i eksploatowanej pompowni sciekéw ,PS-1 — Porgbka” miedzy ulicami Minerdw i
Czotgistow. Na terenie pompowni znajduje sie komora ttoczni wraz z armaturg i
wyposazeniem, studnia rewizyjna, zasuwy, szafy sterownicze, stup oswietleniowy. Teren
pompowni jest ogrodzony i zamkniety dla oséb postronnych. Nie przewiduje sie wymiany
elementow zewnetrznych rejonu ttoczni jak ogrodzenia, barierki, schody, stup oswietleniowy
z lampgy. Opracowanie dotyczy wymiany elementéw pompowni w rejonie komory
pompowni. W przypadku uszkodzenia elementdw zewnetrznych nalezy odtworzy¢ je do
stanu istniejgcego.

Roboty obejmuja:
1. Branze technologiczng (sanitarng) gdzie przewidziano:

wymiane zespotu pompowego wraz ze zbiornikiem ttoczni,

wymiane armatury wraz z przewodami rurowymi,

zabudowe przeptywomierza na rurociggu ttocznym,

montaz wentylacji mechanicznej komory,

e przesuniecie istniejgcej zasuwy na rurociggu ttocznym (znajdujacej sie za komorg) do
wnetrza komory pompowni,

e wymiane odcinka rurociggu doptywowego od studni rewizyjnej (zbiorczej) do komory

pompowni i zbiornika ttoczni.

2. Branze elektryczng i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) gdzie
przewidziano:

e wykonanie nowej szafy zasilajgco-sterowniczej wraz z dostosowaniem jej do nowych
urzgdzen,

e wymiane oswietlenia wewngatrz komory,

e montaz monitoringu technologicznego i terenu (zabudowa czujki ruchu),

e wymiane istniejacych wytgcznikdéw krancowych wtazéw komory ttoczni i zabudowe
nowych dla szafy SZR,

e wymiane sond pretowych w komorze ttoczni wraz z okablowaniem.

Kolejnos¢ realizacji robot

Z uwagi na koniecznos$¢ prowadzenia robdt na czynnym obiekcie kanalizacyjnym oraz
ograniczone warunki terenowe wymagane jest maksymalne skrdocenie czasu prac
montazowych oraz odpowiednia organizacja robdét i prac przygotowawczych. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonaé wszystkie, nie kolidujace rozbidrki.

Zaktada sie wykonanie przebudowy catej przepompowni (komory z ttocznig) wg
ponizszego harmonogramu:



1. Prace przygotowawcze

- dostawa urzadzen i kompletnego wyposazenia ttoczni;

- przygotowac zaplecze budowy — w uzgodnieniu z Inwestorem na terenie dziatki nr 2642/3;

- w razie koniecznosci zdemontowac istniejgce ogrodzenie od strony drogi (brama z furtka
oraz ogrodzenie betonowe z przeset i stupkow betonowych);

2. Wykonanie obejscia remontowego

- zdja¢ ptyte betonowsg ze studzienki zbiorczej przed remontowang komorg ttoczni;

- zdjac ptyte betonowgq z komory ttoczni;

- zapewni¢ obstuge wozdéw asenizacyjnych na czas montowania obejscia ttoczni przy doptywie
$ciekdw do studni zbiorczej w wysokosci 7m?®/h przy pojemnosci studni zbiorczej 4,8 m?® —
przynajmniej 2 wozy asenizacyjne w ciggu godziny wywozgce Scieki naprzemiennie;

- zatozy¢ korek pneumatyczny na odptywie ze studzienki zbiorczej;

- odpompowywaé na biezgco spietrzone Scieki w studzience zbiorczej - wozem
asenizacyjnym, a nastepnie zamontowac przenos$ng pompe z ptywakiem wraz z
tymczasowym zasilaniem i sterowaniem - ustawiong swobodnie na podstawie wielonoznej.
Jako pompe przenosng uzy¢ nalezy pompe o parametrach odpowiadajgcych pompie
montowanej w ttoczni;

- wyfaczy¢ ttocznie oraz zakrecic istniejagcg zasuwe na kanale ttocznym;

- zdemontowac fragmentu rurociggu tfocznego wewnatrz komory ttoczni w celu
umozliwienia podtaczenia weza ssgco — ttocznego DN110;

- zamontowac¢ waz ssgco-ttoczny o Srednicy DN110 do rurociggu ttocznego w komorze
ttoczni, za pomoca tacznikdw kielichowo-kotnierzowych typu zaciskowego lub tgcznikow
kotnierzowych;

- odkreci¢ zasuwe na rurociggu ttocznym;

- uruchomi¢ przenosng pompe — obejscie remontowe — w celu wykonania demontazu
dotychczasowej oraz montazu projektowanej ttoczni; brak koniecznosci odwozu Sciekow
wozami asenizacyjnymi.

3. Roboty montazowe

- zdemontowac cate, pozostate wyposazenie technologiczne w istniejgcej pompowni;

- wyczysci¢ kanat doptywowy na odcinku od studni zbiorczej do ttoczni PS-1 oraz sprawdzié
jego stan - w przypadku ztego stanu jakosci przeprowadzi¢ renowacje rekawem
chemoutwardzalnym (opis punkt 5);

- wyczyscic i uporzadkowac wnetrze komory ttoczni;

- uzupetni¢ ewentualne ubytki poprzez szpachlowanie masami naprawczymi starych i nowych
fundamentéw celem uzyskania jednolitej powierzchni, uzupetni¢ ubytki betonowe, zatatac
ewentualne pekniecia;

- sprawdzié rzedne posadowienia ttoczni oraz w razie konieczno$ci dostosowa¢ podtoze do
rzednych projektowych;

- zaizolowad $ciany wewnetrzne ttoczni srodkiem zabezpieczajgcym (naniesienie zywicznej
powtoki ochronnej);



- zamontowac¢ nowe wyposazenie i armature zgodnie z dokumentacja projektowg wraz z
zasilaniem i sterowaniem z pominieciem koficowego odcinka rurociggu ttocznego w komorze
ttoczni.

- zakreci¢ zasuwe na rurociggu ttocznym;

4. Demontaz obejscia remontowego

- po wykonanym montazu zapewni¢ obstuge wozdw asenizacyjnych na czas demontowania
obejscia ttoczni przy doptywie $ciekdw do studni zbiorczej w wysokosci 7m3/h przy
pojemnosci studni zbiorczej 4,8 m*® — przynajmniej 2 wozy asenizacyjne w ciggu godziny
wywozgce Scieki naprzemiennie;

- wyfaczyé i wyciggnaé przenosng pompe z ptywakiem;

- wywozi¢ naptywajace Scieki ze studni zbiorczej wozami asenizacyjnymi;

- odtgczy¢ waz ssgco — ttoczny od kanatu ttocznego odptywowego wewnatrz ttoczni;

- zamontowac koncowy odcinek rurociggu ttocznego wewnatrz komory wraz z docelowg
armaturg;

- odkreci¢ zasuwe na rurociggu ttocznym odptywowym;

- po przeprowadzeniu préb przebudowywanej ttoczni nalezy wyja¢ korek na doptywie
Sciekéw i rozpoczgc¢ pompowanie eksploatacyjne;

- Przeprowadzié koricowy odbiér montazowy oraz rozruch technologiczny z udziatem
przedstawiciela producenta i stuzb eksploatacyjnych Uzytkownika.

5. Renowacja kanatu doptywowego (opcjonalnie w przypadku ztego stanu technicznego)

W trakcie wymiany armatury nalezy wyczysci¢ kanat doptywowy na odcinku od studni
zbiorczej do ttoczni PS-1 oraz sprawdzié jego stan — w przypadku ztego stanu jakosci nalezy
przeprowadzi¢ renowacje kanatu rekawem chemoutwardzalnym. W tym celu nalezy:

- zapewnic¢ obstuge wozdw asenizacyjnych na czas renowacji kanatu przy studni rewizyjnej SR
(zgodnie z Rysunkiem 1. Plan Sytuacyjny) przy doptywie Sciekdw do studni zbiorczej w
wysokosci 7m3/h przy pojemnosci studni zbiorczej 4,8 m3 — przynajmniej 2 wozy
asenizacyjne w ciggu godziny wywozgce Scieki naprzemiennie;

- zatozy¢ korek pneumatyczny na odptywie ze studzienki rewizyjnej SR oraz na doptywie z
terenu plebanii;

- $cieki pompowac bezposrednio wozami asenizacyjnymi ze studzienki rewizyjnej SR; w
przypadku doptywu z plebanii doptyw Sciekdéw jest znikomy, obstuga wozdw asenizacyjnych
nie jest wymagana; nalezy poinformowac zarzadce plebanii o pracach naprawczych; w
przypadku gwattownego wypetniania sie kanatéw nalezy zapewni¢ odpompowanie sciekéw
przy uzyciu wozOw asenizacyjnych;

- przeprowadzi¢ renowacje odcinka kanatu przy pomocy rekawa chemoutwardzalnego
zgodnie z zaleceniami producenta;

- usunac korek pneumatyczny na odptywie ze studzienki rewizyjnej SR;

6. Czynnosci kofcowe
- zgtosi¢ obiekt do odbioru przez Sosnowieckie Wodociagi S. A.;

- zdemontowac wszelkie instalacje tymczasowe jakie posiada tfocznia, w studzience zbiorczej
przed przepompownig, uporzadkowac teren i odtworzy¢ nawierzchnie do stanu istniejgcego.



Ponadto projekt przewiduje demontaz oraz montaz nowego okablowania, oswietlenia

a takze szafy sterowniczej i instalacji dotyczacej aparatury kontrolno-pomiarowe] i
automatyki — prace montazowe nalezy przeprowadzié przez wykwalifikowanych pracownikéw
zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moggq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogg stwarza¢ wszystkie projektowane elementy zagospodarowania

terenu m. in.:

urzgdzenia elektryczne w tym okablowanie, o$wietlenie, sterowanie;
drabinki ztazowe — mozliwo$¢ upadku z wysokosci;

elementy betonowe jak pokrywy betonowe;

przenos$nie agregaty pragdotwodrcze, pompy;

ciezkie elementy armatury jak pompy, zasuwy;

3. Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozien wystepujqcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystqgpienia.

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych oraz elementéw armatury — roboty, ktérych masa przekracza
1,0T;

porazenie pradem elektrycznym — podczas prac wykonywanych pod napieciem,
czesciowo pod napieciem lub w strefie wystepowania napiecia — duzy stopien
zagrozenia,

przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciezkim — przy roztadunku elementéw
ttoczni — duzy stopien zagrozenia,

najechania sprzetem ciezkim — w trakcie wykonywania robdt ziemnych i
montazowych — $redni stopien zagrozenia,

Niestabilno$¢ dzwigu i elementéw prefabrykowanych przy ich montazu,

Mozliwos¢ uderzenia, przygniecenia pracownikéw przez przedmioty, spadajgce
z gory,

Mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym,

Prace w poblizu maszyn i pojazdow budowlanych.

Dzwig budowlany,

Rozdzielnie budowlane elektryczne,

Przewody elektryczne,

Wszelkie maszyny i urzgdzenia zwigzane z realizacjg inwestycji (jak np. podnosniki,
ubijaki, zageszczarki).

zagrozenie pozarowe — srednie,



e zagrozenie wybuchem — mate.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wptynac na zagrozenia:

e réznorodnos¢ wykonywanych prac na placu budowy;
e praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i
terenowych;

zty stan maszyn i urzadzen technicznych;

niskie kwalifikacje pracownikéw;

brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru;
pospiech, w tym akordowy system ptac;

praca w nadgodzinach;

koszty przetargdw (oszczednos$¢ na zabezpieczeniach);
lekcewazenie zagrozen przez pracownikéw i nadzor;
brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;

brak systemow zarzadzania BHP.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystagpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w
aktualnie obowigzujacych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP.
Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robdt wraz ze wszelkimi czynnosciami
wstepnymi i konczacymi dany zakres robét budowlano - montazowych, nalezy stosowaé
odpowiednie procedury zawarte we wtasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach.
Dlatego instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych
przepisow, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie zapoznac. Nalezy podkresdli¢, ze
wykonawca robét zobowigzany jest stosowaé¢ wymagania odpowiednich obowigzujacych
przepisow, niezaleznie od przepiséw cytowanych w dokumentacji i uzgodnieniach, a ktérych
aktualno$é powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia
instruktazu pracownikéw.

Przed rozpoczeciem budowy i robdét nalezy zapoznac pracownikéw z:

e Dokumentacjg techniczng, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy,

e Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

e Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu
i porzadku,

e Obowigzkiem stosowania srodkédw ochrony osobistej,

e Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

e Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi,

e Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

e Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

e (Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw BHP.



5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w
tym zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajqgcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy powinien by¢ otoczony ogrodzeniem z bramg wjazdowg dwuskrzydtowa
i wejsciem dla pieszych.

Wszelkie wykopy wykona¢ z bezpiecznym nachyleniem $cian wykopu lub
z zabezpieczajgcym rozparciem.

tawy fundamentowe, szalunki $cian podziemia oraz prace betoniarskie wykonaé
z nalezytym zabezpieczeniem.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢é wykonywane przez osoby zapoznane
z przepisami bhp dotyczacymi prowadzenia robdét budowlano-montazowych.

Nalezy okresli¢ ilo$¢, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla zabezpieczenia pracownikow
pracujgcych na wysokosci/ gtebokosci. Stosowanie s$rodkéw ochrony zbiorowej
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci w postaci balustrad i barier
ochronnych, pokryw otworéw technologicznych w stropach.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby (materiaty)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Zastosowac sie do instrukcji producentéw S$rodkéw chemicznych uzywanych
na budowie.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robét.

Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢, oraz wyznaczy¢
strefy bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przy prowadzeniu robdét na wysokosci tj. powyzej 1,0 m nalezy wykonaé
zabezpieczenia chronigce pracownikéw przed upadkiem.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy Wykonawca obowigzany jest zaopatrzyé
go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia
budowy urzgdzen i zachowania porzagdku na budowie nalezy opracowaé doktadny
projekt organizacji placu budowy.

Zakazuje sie transportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi.

Obowiazuje sygnalizacja przemieszczania.

Materiaty sktadowad na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach.
Odpady technologiczne sktadowaé w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji.
Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

Obowiazuje zakaz palenia odpadéw budowlanych.

Stosowanie srodkdw ochrony zbiorowej zabezpieczajgcych przed uderzeniem przez
materiaty, przedmioty, narzedzia spadajgce z géry w postaci daszkéw ochronnych
nad wejsciami do budynkdéw, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi w



strefach niebezpiecznych, siatek ochronnych podczas prac na rusztowaniach
zewnetrznych.

Systematyczne przeprowadzanie pomiardw sprawdzajgcych aktualny stan ochrony
przeciwporazeniowej instalacji i urzadzeA elektrycznych eksploatowanych
na budowie.

Zapewnienie okresowych przeglagdéw maszyn, urzadzen i elektronarzedzi.
Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetmdéw przeciwuderzeniowych,
szelek bezpieczenstwa, okularéw ochronnych, ochronnikéw stuchu.

Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdlnych robot i stanowisk pracy.
Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzed miejsc niebezpiecznych
na budowie.

Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.

Zapewnienie statego i bezposredniego nadzoru nad praca ludzi na budowie.
Zapewnienie biezgcych szkoler BHP dla pracownikéw wszystkich szczebli.
Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP.
Powotanie koordynatora BHP na budowie.

Zapoznanie wszystkich pracownikdow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym
wystepujgcym na poszczegdlnych stanowiskach pracy, podczas poszczegdlnych robot.
Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc  pracy nieoswietlonych

wystarczajgco $wiattem naturalnym.

Zapewnienie odpowiednich drég komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.
Zapewnienie wszystkim pracownikom biezgcej opieki medycznej ze strony lekarza
medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych
pracownikéw.

Zapewnienie podrecznego sprzetu p.poz w postaci gasnic i kocy gasniczych.
Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskie;j.

6. Zagospodarowanie placu budowy

W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia

budowy urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowacé dokfadny projekt
organizacji placu budowy.

Podstawowe wyposazenie placu budowy:

Ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa.

Droga dojazdowa do magazynu i sktadowiska.

Tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie.

Zaplecze biurowe.

Magazyn.

Urzadzenia sanitarne.

Pomieszczenia dla ochrony budowy.

Zadaszenie sktadowiska niektorych materiatéw wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

Sktadowisko otwarte.

Przytgcza poboru wody (lub tymczasowy punkt czerpania wody)i energii elektryczne;j.



e Urzadzenia przeciwpozarowe.
e Tablica informacyjna.

7. Podsumowanie - zalecenia koncowe.

e Pracownicy wykonujgcy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie
bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio
prowadzonych budowach.

e Nalezy przygotowac instrukcje okreslajgcg zachowanie pracownikow w przypadku
wystgpienia zagrozen.

e Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
ze Scistym przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujgcych
PN oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogdlnymi  warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-wykonawczych.
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