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ELEMENTY RYSUNKU:
1. Modut ttoczni $ciekéw wykonany ze stali, pokryty powioka
antykorozyjng z wewnetrznymi separatorami dwukanatowymi o konstrukcii
pionowego zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzacymi 1 szt
1.1 Pompa wirowa z silnikiem o mocy 4,0 kW z wimikiem otwartym wielokanatowym 2 szt.
1.2 Zasuwa kotnierzowa DN100 2 szt.
1.3 Sonda hydrostatyczna 1 szt.
1.4 Zawdr zwrotny klapowy do $ciekéw DN100 2 szt
> 256,00 1.5 Kolektor ttoczny - tréjnik specjalny DN100 1 szt.
[ Ji 1.6 Zasuwy odcinajgce przy pompach 4 szt.
2. Rozdzielnia sterownicza 1 szt
§ 3. Wlot kanalizacji sanitamej grawitacyjnej PVC DN200 1 szt.
255,20 4. Przejécie szczelne dla rurociggu kanalizacji sanitamej grawitacyjnej 1 szt.
— SCTOSC T 5. Wylot rurociagu ttocznego z rur DA110 1 szt.
6. Przejscie szczelne dla rurociggu tocznego 1 szt.
9 7. Wentylac!'a thoczni z rur PVC-U klejonego DA100, ksztattki oraz kominek wywiewny
L 7 2z zaworem jednostronnego przeplywu 1 szt.
2 8. Wentylacja nawiewna komory z rur PVC-U DA250, z wentylatorem kanatowym oraz
== 53 3 kominkiem nawiewnym 1 szt.
L o 9. Przepust kablowy z uszczelnieniem 1 szt.
g 10. Pompa odwadniajgca w zagigbieniu 1 szt.
J 25875 11. Instalacja oczna z zaworem zwrotnym, odcinajgcym oraz tacznikami
- wydiuzenie instalacji thocznej o 2,2 m w stosunku do stanu istniejacego 1 szt.
12. Pokrywa wiazu 1100x700 mm ze stali 1.4301 z wywiewkg 2 szt
13. Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang porgczg 1 szt.
14. Zasuwa kolnierzowa odcinajgca na rurociggu thocznym DN100 z trzpieniem
i skrzynkg do zasuw 1 szt.
15. Rurocigg ttoczny DN100 ze stali 1.4301 1 szt.
23 d 16. tgcznik rurowo-komnierzowy DN200 1 szt.
% g 17. Zasuwa nozowa DN200 wydluZzenie trzpienia o 1,4m do poziomu projektowanego
S podestu 1 szt.
18. Przyfgcze hydrantowe do plukania rurociagu ttocznego oraz zasuwa 1 szt
15 19. Uszczelnienia dla przewodéw wentylacyjnych 2 szt
/_ 20. Oswietlenie komory
21. Zasuwa odcinajgca kotierzowa DN100 1 szt.
== @_=L 22, Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 1 szt.
/1_ § 251,09 23. Podest technologiczny, profile ze stali, wypelnienie krata TWS 1 szt.
N 24. Demontowalna cze§¢ podestu 800x800 2 szt.
25. Wielokrazek do obstugi pokrywy zbiomnika oraz rozdzielacza 1 szt.
A 26. Ksztaltka dwukoinierzowa DN200 1 szt.
ﬁ /-FI_\ § 27. Schody stalowe wraz z balustradg ochronng 1 szt.
X/ X/ 28 28. Warstwa betonu na dnie komory - zagtebienie w rejonie modutu tloczni 1 szt.
_ 249,89 29. Wiot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN200 1 szt.
— 30. Studnia zbiorcza rewizyjna DN1200mm 1 kpl.
31. Whaz zeliwny 1 szt.
32. Stopnie zlazowe zeliwne 1 kpl.
33. Kanat dolotowy DN400 1 szt.
3400 34, Kanat dolotowy DN300 1 szt
3800
PONADTO ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (Cze§6 opisowa):
- Instalacje kablowe, zasilanie, AKPIiA
Dobrany modut tloczni §ciekéw Urzadzenia (obiekty) w komorze ttoczni oznaczono kolorami:
* urzadzenia (obiekty) bez zmian - kolor czarny
* urzadzenia (obiekty) projektowane wymieniane - kolor zielony
a1 T = urzadzenia (obiekty) projektowane nowe - kolor czerwony
=

1. Dotychczasowe wyposazenie bedgce wewnatrz komory wraz z modutem ttoczni, zostang usunigte
w catoéci oraz wymienione na nowe - kolor zielony.

2. Przewiduje sie dodatkowe elementy wyposazenia zaznaczone kolorem czerwonym.

3. Po zdemontowaniu dotychczasowego wyposazenia a przed zamontowaniem nowego, nalezy:

- wyczysci¢ kanat doptywowy na odcinku od studni zbiorczej do ttoczni PS-1 oraz sprawdzi¢ jego

stan - w przypadku zlego stanu jako$ci przeprowadzi¢ renowacje rekawem chemoutwardzalnym;
- wyczysci¢ i uporzgdkowac wnetrze komory ttoczni;

- uzupeinieni¢ ewentualne ubytki poprzez szpachlowanie masami naprawczymi starych i nowych Wykonawca:
fundamentdéw celem uzyskania jednolitej powierzchni, uzupetni¢ ubytki betonowe, zatata¢

"ALFA" Bozena Habrajska
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

ewentualne pekniecia;

- sprawdzi¢ rzedne posadowienia tloczni oraz w razie konieczno$ci dostosowac podtoze do rzednych
projektowych;

- zaizolowac¢ Sciany wewnetrzne ttoczni Srodkiem zabezpieczajgcym (naniesienie zywicznej powtoki

temat:

PRZEBUDOWA POMPOWNI PS-1 - PORABKA W SOSNOWCU

ochronnej);
- nastepnie zamontowaé nowe wyposazenie i armature zgodnie z dokumentacjg projektowa. adres:

Przepompownia $ciekéw PS-1 - PORABKA
ul. Mineréw/ Czotgistéw, 41-216 Sosnowiec

inwestor:

Sosnowieckie Wodociagi S. A.
ul. Ostrogérska 43, 41-200 Sosnhowiec

projektowat:
(branza sanitarna)

mgr inz. Rafat Gérny
nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17

projektowat:
(branza elekdr. i
AKPIA)

mgr inz. Jerzy Malicki
nr ewid. upr. SLK/1295/PWOE/06

sprawdzit:
(branza sanitarna)

mgr inz. Cezary Stepien
nr ewid. upr. 443/02

opracowat:

mgr inz. Kornel Lewandowski

branza sanitarna

stadium: data: skala:

projekt wykonawczy 01.2024 -

rys.nr
2.2

temat rysunku:

Przekroje, rzuty i szczeg6ly - stan projektowany




