SZ - Studnia zbiorcza
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teren istniejgcy

250,98
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ELEMENTY RYSUNKU:

1. Modut thoczni $ciekéw 1 szt
1.1 Pompa wirowa z silnikiem o mocy 4,0 kW z wimikiem otwartym wielokanatowym 2 szt.
1.2 Zasuwa koinierzowa DN100 2 szt
1.3 Zawoér zwrotny klapowy do $ciekéw DN100 2 szt.
1.4 Zasuwy odcinajgce przy pompach 4 szt.
1.5 Kolektor ttoczny - tréjnik specjalny DN100 1 szt.
1.6 Sonda hydrostatyczna 1 szt.
2. Rozdzielnia sterownicza 1 szt.
3. Wlot kanalizacji sanitame] grawitacyjnej PVC DN200 1 szt.
4. Przejécie szczelne dla rurociggu kanalizacji sanitamej grawitacyjnej 1 szt.
5. Wylot rurociagu tocznego z rur DA110 1 szt.
6. Przejscie szczelne dla rurociggu tocznego 1 szt.
7. Wentylacja tloczni z rur PVC-U klejonego DA100, ksztattki oraz kominek wywiewny

z zaworem jednostronnego przeplywu 1 szt.
8. Przepust kablowy z uszczelnieniem 1 szt.
9. Pompa odwadniajgca w zagtgbieniu 1 szt.
10. Instalacja toczna z zaworem zwrotnym, odcinajgcym oraz tgcznikami 1 szt.
11. Pokrywa wiazu 1100x700 mm ze stali 1.4301 z wywiewka 2 szt.
12. Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg 1 szt.
13. Rurocigg ttoczny DN100 ze stali 1.4301 1 szt.
14. tgcznik rurowo-komierzowy DN200 1 szt.
15. Zasuwa nozowa DN200 1 szt.
16. Uszczelnienia dla przewodow wentylacyjnych 2 szt
17. Oéwietlenie komory

18. Ksztattka dwukoinierzowa DN200 1 szt.
19. Schody stalowe wraz z balustradg ochronng 1 szt.
20. Warstwa betonu na dnie komory - zagtgbienie w rejonie modutu tloczni 1 szt.
21. Zasuwa kolnierzowa odcinajgca na rurociggu ttocznym DN100 z trzpieniem

i skrzynkg do zasuw 1 szt.
22. Wlot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN200 1 szt.
23. Studnia zbiorcza rewizyjna DN1200mm 1 kpl.
24. Wlaz zeliwny 1 szt.
25. Stopnie zlazowe zeliwne 1 kpl.
26. Kanat dolotowy DN400 1 szt.
27. Kanat dolotowy DN300 1 szt.

PONADTO ZGODNIE Z DOKUMENTACJA ZDJECIOWA;:

- Instalacje kablowe, zasilanie, AKPIA

Rysunek sporzgdzono na podstawie:
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- Inwentaryzacji przeprowadzonej w dniu 06.12.2023;

- materiatéw otrzymanych od Inwestora;

- mapy zasadniczej;

- pomiaréw geodezyjnych wykonanych w dniu 06.12.2023;
- materiatéw otrzymanych od dostawcy istniejacej ttoczni.

Wk "ALFA" Bozena Habrajska
ohawca: . .
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice
temat: PRZEBUDOWA POMPOWNI PS-1 - PORABKA W SOSNOWCU
adres: Przepompownia $ciekéw PS-1 - PORABKA
) ul. Mineréw/ Czolgistéw, 41-216 Sosnowiec

. tor: Sosnowieckie Wodociagi S. A.
Inwestor. ul. Ostrog6rska 43, 41-200 Sosnowiec
projektowat: mgr inz. Rafat Gérny
(branza sanitarna) | nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17
projektowat: mar inz o

N : gr inz. Jerzy Malicki
g’&‘;’i‘f\? elekir.i | - ewid. upr. SLK/1295/PWOE/06
sprawdzit: mgr inz. Cezary Stepiefi
(branza sanitarna) | nrewid. upr. 443/02
opracowat: mgr inz. Kornel Lewandowski
bran2 " stadium: data: skala: rys.nr

ranza saniiarna projekt wykonawczy 01.2024 - 21

temat rysunku: Przekroje, rzuty i szczeg6ly - stan istniejacy




