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ELEMENTY RYSUNKU

1. Modut ttoczni $ciekdw wykonany ze stali, pokryty powtokg
antykorozyjng z wewnetrznymi separatorami dwukanatowymi o konstrukcji

pionowego zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzgcymi 1 szt.
1.1 Pompa wirowa z silnikiem o mocy 4,0 kW z wirnikiem otwartym wielokanalowym 2 szt.
1.2 Zasuwa kotnierzowa DN100 2 szt.
1.3 Sonda hydrostatyczna 1 szt.
1.4 Zawor zwrotny klapowy do $ciekéw DN100 2 szt.
1.5 Kolektor ttoczny - trojnik specjalny DN100 1 szt.
1.6 Zasuwy odcinajace przy pompach 4 szt.
2. Rozdzielnia sterownicza 1 szt.
3. Wiot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 1 szt.
4. Przejscie szczelne dla rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 szt.
5. Wylot rurociagu ttocznego z rur DA110 1 szt.
6. Przejscie szczelne dla rurociggu ttocznego 1 szt.
7. Wentylacja ttoczni z rur PVC-U klejonego DA100, ksztattki oraz kominek wywiewny
z zaworem jednostronnego przeptywu 1 szt.
8. Wentylacja nawiewna komory z rur PVC-U DA250, z wentylatorem kanatowym oraz
kominkiem nawiewnym 1 szt.
9. Przepust kablowy z uszczelnieniem 1 szt.
10. Pompa odwadniajgca w zaglebieniu 1 szt.
11. Instalacja tloczna z zaworem zwrotnym, odcinajgcym oraz tacznikami 1 szt.
12. Pokrywa wtazu 1100x700 mm ze stali 1.4301 z wywiewkg 2 szt.
13. Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang porgcza 1 szt.
14. Lacznik rurowo-kotnierzowy DN100 1 szt.
15. Rurocigg ttoczny DN100 ze stali 1.4301 1 szt.
16. Lacznik rurowo-kotnierzowy DN200 1 szt.
17. Zasuwa nozowa DN200 1 szt.
18. Przylacze hydrantowe do ptukania rurociagu ttocznego oraz zasuwa 1 szt.
19. Uszczelnienia dla przewodow wentylacyjnych 2 szt.
20. O$wietlenie komory
21. Zasuwa odcinajaca kotnierzowa DN100 1 szt.
22. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 1 szt.
23. Podest technologiczny, profile ze stali, wypetnienie krata TWS 1 szt.
24. Demontowalna czg$¢ podestu 800x800 2 szt.
25. Wielokrazek do obstugi pokrywy zbiornika oraz rozdzielacza 1 szt.
26. Ksztattka dwukotnierzowa DN200 1 szt.
27. Schody stalowe wraz z balustradg ochronng 1 szt.
28. Warstwa betonu na dnie komory - zagtebienie w rejonie modutu ttoczni 1 szt.
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