Schemat montazu wielokrazka (bloczka) do
obstugi pokrywy zbiornika oraz rozdzielacza

element konstrukcji statej np kotwa oczkowa
ze stali ocynkowanej przeznaczona do
duzych obigzen do 100kg

zatrzasnik zaczepowy (mozliwos¢é montazu/
demontazu bloczka w trakcie prac wewnatrz

komory ttoczni)

bloczek do podnoszenia tadunkbéw
z mechanizmem hamujgcym

lina

hak nosny

Gltéwne zasady bezpieczenstwa podczas uzytkowania bloczka:

tadunek

Dane techniczne:

Max. obcigzenie robocze:

Srednica liny:

Materiat liny:

Materiat mechanizmu:
Materiat haka:

Min. sita zrywajgca MBS:

Przeznaczenie:

100kg

14mm
poliester

stal - ocynk galwaniczny

stal kuta
50kN

- Dobrany bloczek powinien byc uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem,

- Nie wolno podnosi¢ tadunkéw nad obszarem, na ktérym znajduja sie ludzie,

- Bloczek dostarczany jest jako gotowy zestaw. Nie wolno zmieniaé jego
konstrukciji, naprawia¢ ani samodzielnie wymienia¢ elementéw wchodzacych w
sktad zestawu,

- Przed kazdy zastosowaniem bloczka nalezy dokonaé jego doktadnych
ogledzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego dziatania,

- Przed kazdym zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ dziatanie mechanizmu
hamujgcego. Po puszczeniu wolnego konca liny zawieszony tadunek powinien
sie zatrzymad. Jezeli nadal bedzie sie opuszczat, bloczek nalezy natychmiast
wycofaC z uzytkowania. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage aby podczas
sprawdzania nie dopusci¢ do upuszczenia zawieszonego tadunku.

- Bloczek musi by¢ natychmiast wycofany z uzytkowania jezeli pojawig sie
jakiekolwiek watpliwosci do stanu urzadzenia lub jego poprawnego dziatania
lub jego poprawnego dziatania. Ponowne wprowadzenie urzadzenia do
uzytkowania moze nastapi¢ po przeprowadzeniu szczegétowego przegladu
przez producenta i wyrazeniu jego pisemnej zgody na uzytkowanie,

- Zatrzadnik zaczepowy nalezy dotaczy¢é do elementu konstrukci statej (np
kotwy stalowej w plycie betonowej pokrywy). Wytrzymato$¢é statyczna elementu
konstrukcji statej musi byé co najmniej dwukrotnie wieksza od ciezaru
podnoszonego tadunku,

- Nalezy sprawdzié trwato$¢ potaczen bloczka do punktu konstrukcji statej oraz
tadunku do linki, na ktérej jest podciagany aby unikna¢ przypadkowego
roztaczenia, ktéregokolwiek z elementéw. Nalezy sprawdzi¢ zamkniecie
zatrza$nika zaczepowego i haka nosnego bloczka.

Konserwacja i przechowywanie:

Podczas uzytkowania nalezy chroni¢ bloczek przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i termicznymi. Nie wolno uzywaé uszkodzonego
lub nieprawidtiowo dziatajgcego bloczka. Zabrudzony bloczek nalezy czyscic
przy pomocy wilgotnej szmatki. Przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych z dala od wilgoci i zrodet ciepta.

Uwaga:
1. Przed zastosowaniem urzgdzenia nalezy zapoznacC sie z

instrukcjg uzytkowania
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