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Granica eksploatacii
(zaciski prqdowe zabezpieczeri zalicznikowych)
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Pi = 10,5kW
Pmax = 5,9kW
Imax = 10,6A
Pprzyt= 11,0kW
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Uktad sieci:

TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa:

1. Samoczynne wylqczenie zasilania
za pomocq wylqcznikdw instalacyjnych w szafie SZS-T1
2 Miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze w studni
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UWAGA:

Pompy 1 i 2 o mocy 4kW kazda

. Rozruch pomp — falowniki
. Podiqczenie szafy SZS-T1 wg schematdéw szafy
. Zlqcze ZK1 wg standardu Taruon Dystrybucja

. Dob6r urzqdzen kompensacji mocy biernej Wykonawca wykona po ruchu prébnym po ustaleniu poboru mocy biernej
. Nalezy wykona¢ uziemienie glowic przeptywomierza i pierécieni uziemiajqcych

___________________________________________________________________________________ =
I
— 1 |
4WRP1 J<4WRP2 l |
2F1 2F2 Modut kom. 7F1 w1\ o 4F3 | |
é% x' kgﬁ X;'gﬁ GPRS I A I AC C6A |
1F2 Liczniki czasu Przetwornik tabl. | |
pracy pomp przeplywomierza CeA @] TR1 |
24/ 160VA
| u> + ||
- 247,20 i L |
st [ K [ 417 | 42 VAT
| Uy e L cloa ce4 |
| : EI IEI Uktad sterowania I | |
T1+712
_L 12.5KA |———3 ————— NS A% S Sl Rl Aty i Hatnit It Rl Sl R I - - 3 N |
____J._ _______________________7.____7___ — o — SN By I o SR |
7——0———— _—  — — —— p— —_—y | —-— - — t— ——] — 4— — f—_— — e e — — ———74 —_— |
/ / / L/ P L/ kompensacja |/ ; |
5P 324, _E. _E Z mocy bier. Ve Ve N
i = 2 czujnik b1 2 x
uziernienie a5l 95| o~ s ¥ ¥ ¥ ~ ~ o~ % o ~ zmierzchowy 150Var 164/230V  16A/400V
agregatu Ex|? Exlf E £ £ E E E E E S|E E o 100ver o
© > £5 E £3 E § b~ I~ 3 3 5 5 & = 5 S 2 \ ) gl E
— S VYeol|x Ye|x = et = =| = N x| = £ S| E
> TEIN IFES E > > > > = ] S
- 3 E =5 =5 - <~ * & . 5 S|
o S ?% E ?% [ Y § S § § 4 - Y L g = gniazda serwisowe Sl
| § %3 % g é E S g S S E E E @ E S 8 wewngtrz szafki O &
= 3 %55 88 5| § § B B 8 5 % S & £
Ruz<10 Ohm § :D o ::
N ‘ AW
EI_—_IG @ @ @ GXXD l"‘" l @ | /TN a
g ] "] l_ﬂ/ |
przewozn, Pompa 1 Pompa 2 odwodnienia przelywom. sonda podst. sonda aw. czujnik  czujnik wentylator  wylqczniki  osw. zewngtrzna oprawa oSwietlenia 164/24v
p,,q%gorfggmzy 4w W 0,55kW MAGB000 hydrostat.  hydrostat. poziomu  poziomu kom. tloczni kraricowe komory czujka Zewngtrznego studnia thoczni
poziomu  poziomu  cieczy cieczy 60N 520m3 2 szt. 2x36W IP65 PIR LED
e oz1
studnia ttoczni
"ALFA" Bozena Habrajska
Wykonawca: . .
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice
temat: PRZEBUDOWA POMPOWNI PS-1 - PORABKA W SOSNOWCU
adres: Przepompownia $ciekéw PS-1 - PORABKA
) ul. Mineréw/ Czolgistéw, 41-216 Sosnowiec
. tor: Sosnowieckie Wodociggi S. A.
inwestor: ul. Ostrogdrska 43, 41-200 Sosnowiec
projektowat: mgr inz. Jerzy Malicki
(branza elektr. i grinz. Y
AKPIA) nr ewid. upr. SLK/1295/PWOE/06
opracowat: mgr inz. Kornel Lewandowski
branza elekt stadium: data: skala: rys.nr
ranza elekt. projekt wykonawczy 01.2024 - E2

temat rysunku:

Schemat zasilania




