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ELEMENTY RYSUNKU:

. Zasuwa kotnierzowa odcinajgca na rurociggu ttocznym DN100 z trzpieniem i skrzynkg do zasuw

N

. Wylot rurociggu ttocznego z rur DA110

Koncowy fragment rurociagu ttocznego

Ptyta betonowa pokrywowa ttoczni

Kanat doptywowy na odcinku od studni zbiorczej do ttoczni PS-1

Przeno$na pompa zatapialna a podstawie wielonoznej

Ptywak pompy

Waz ssgco-ttoczny o $rednicy DN110

©lo| N2~ ®

. Butla gazowa z reduktorem

10. Rozdzielnica elektryczna posrednia (wersja przenosna)

11. Plyta betonowa pokrywowa studni zbiorczej

12. Korek pneumatyczny
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Technologia i organizacja rob6t montazowych i tymczasowych

Z uwagi na koniecznos$¢ prowadzenia rob6t na czynnym obiekcie kanalizacyjnym oraz
ograniczone warunki terenowe wymagane jest maksymalne skrocenie czasu prac montazowych
oraz odpowiednia organizacja robét i prac przygotowawczych. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ wszystkie, nie kolidujace rozbiorki.

Obejscie remontowe wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:

- zdjg¢ plyte betonowg ze studzienki zbiorczej przed remontowang komora ttoczni (11);

- zdjgc¢ ptyte betonowg z komory ttoczni (4);

- zapewni¢ obstuge woz6w asenizacyjnych na czas montowania obejscia ttoczni przy doptywie
Sciekéw do studni zbiorczej w wysokosci 7m3/h przy pojemnosci studni zbiorczej 4,8 m3 —
przynajmniej 2 wozy asenizacyjne w ciggu godziny wywozace $cieki naprzemiennie;

- zatozy¢ korek pneumatyczny na odptywie ze studzienki zbiorczej (12);

- odpompowywac na biezgco spietrzone Scieki w studzience zbiorczej - wozem asenizacyjnym, a
nastgpnie zamontowac przenosng pompe (6) z ptywakiem (7) wraz z tymczasowym zasilaniem i
sterowaniem (10) - ustawiong swobodnie na podstawie wielonoznej. Jako pompe przenosng uzy¢
nalezy pompe o parametrach odpowiadajgcych pompie montowanej w ttoczni;

- wytgczy¢ ttocznie oraz zakrecic istniejgcg zasuwe na kanale ttocznym (1);

- zdemontowac¢ fragmentu rurociggu ttocznego wewnatrz komory ttoczni (3) w celu umozliwienia
podiaczenia weza ssaco — ttocznego DN110 (8);

- zamontowa¢ waz ssaco-ttoczny o srednicy DN110 (8) do rurociggu ttocznego w komorze ttoczni
(2), za pomocag tacznikéw kielichowo-kotnierzowych typu zaciskowego lub tgcznikéw kotnierzowych;
- odkreci¢ zasuwe na rurociggu ttocznym (1);

- uruchomi¢ przenos$ng pompe (6) — obejscie remontowe — w celu wykonania demontazu
dotychczasowej oraz montazu projektowanej ttoczni; brak koniecznosci odwozu $ciekdéw wozami
asenizacyjnymi.

Roboty montazowe:

- zdemontowac cate, pozostate wyposazenie technologiczne w istniejgcej pompowni;

- wyczysci¢ kanat doptywowy na odcinku od studni zbiorczej do ttoczni PS-1 oraz sprawdzi¢ jego
stan - w przypadku ztego stanu jakosci przeprowadzi¢ renowacje rekawem chemoutwardzalnym;

- wyczysci¢ i uporzgdkowaé wnetrze komory ttoczni;

- uzupetnieni¢ ewentualne ubytki poprzez szpachlowanie masami naprawczymi starych i nowych
fundamentow celem uzyskania jednolitej powierzchni, uzupetni¢ ubytki betonowe, zatata¢
ewentualne peknigcia;

- sprawdzi¢ rzedne posadowienia ttoczni oraz w razie koniecznosci dostosowa¢ podtoze do rzednych
projektowych;

- zaizolowac $ciany wewnetrzne ttoczni srodkiem zabezpieczajgcym (naniesienie zywicznej powtoki
ochronnej);

- zamontowaé nowe wyposazenie i armature zgodnie z dokumentacja projektowg wraz z zasilaniem i
sterowaniem z pominigciem koncowego odcinka rurociggu ttocznego w komorze ttoczni (3).

- zakreci¢ zasuwe (1) na rurociggu ttocznym;

Demontaz obej$cia remontowego:

- po wykonanym montazu zapewni¢ obstuge wozéw asenizacyjnych na czas demontowania obejscia
tloczni przy doptywie $ciekéw do studni zbiorczej w wysokosci 7m3/h przy pojemnosci studni
zbiorczej 4,8 m3 — przynajmniej 2 wozy asenizacyjne w ciggu godziny wywozgce sScieki
naprzemiennie;

- wytaczy¢ i wyciggna¢ przenosng pompe (6) z ptywakiem (7);

- wywozi¢ naptywajgce Scieki ze studni zbiorczej wozami asenizacyjnymi;

- odtgczy¢ waz ssaco — ttoczny (8) od kanatu ttocznego odptywowego wewnatrz ttoczni (2);

- zamontowac¢ koncowy odcinek rurociggu ttocznego wewnatrz komory wraz z docelowg armaturg
(3);

- odkreci¢ zasuwe na rurociggu ttocznym odptywowym (1);

- po przeprowadzeniu préb przebudowywanej ttoczni nalezy wyjg¢ korek na doptywie Sciekéw (12) i
rozpoczg¢ pompowanie eksploatacyjne;

- Przeprowadzi¢ koncowy odbiér montazowy oraz rozruch technologiczny z udziatem przedstawiciela
producenta i stuzb eksploatacyjnych Uzytkownika.

Renowacja kanatu doptywowego (opcjonalnie w przypadku ztego stanu technicznego):

W trakcie wymiany armatury nalezy wyczysci¢ kanat doptywowy na odcinku od studni zbiorczej do
ttoczni PS-1 (5) oraz sprawdzi¢ jego stan — w przypadku ztego stanu jakosci nalezy przeprowadzi¢
renowacje kanatu rekawem chemoutwardzalnym. W tym celu nalezy:

- zapewni¢ obstuge wozéw asenizacyjnych na czas renowacji kanatu przy studni rewizyjnej SR
(zgodnie z Rysunkiem 1. Plan Sytuacyjny) przy doptywie $ciekdw do studni zbiorczej w wysokosci
7m3/h przy pojemnosci studni zbiorczej 4,8 m3 — przynajmniej 2 wozy asenizacyjne w ciggu godziny
wywozgce Scieki naprzemiennie;

- zatozy¢ korek pneumatyczny na odptywie ze studzienki rewizyjnej SR oraz na doptywie z terenu
plebanii;

- $cieki pompowac bezposrednio wozami asenizacyjnymi ze studzienki rewizyjnej SR; w przypadku
doptywu z plebanii doptyw $ciekdw jest znikomy, obstuga wozéw asenizacyjnych nie jest wymagana;
nalezy poinformowac zarzadce plebanii o pracach naprawczych; w przypadku gwattownego
wypetniania sie¢ kanatéw nalezy zapewni¢ odpompowanie $ciekéw przy uzyciu wozow
asenizacyjnych;

- przeprowadzi¢ renowacje odcinka kanatu (5) przy pomocy rekawa chemoutwardzalnego zgodnie z
zaleceniami producenta;

- usung¢ korek pneumatyczny na odptywie ze studzienki rewizyjnej SR;

UWAGA:

1. Zamiennie dopuszcza sig zastosowanie innych rozwigzan obejscia remontowego w
uzgodnieniu z Projektantem oraz Inwestorem, np. stosowanie motopomp, ciggtg obstuge
wozow asenizacyjnych.
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