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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla inwestycji pn:

,ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNE]
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA
BIERKOWSKIEGO POLEGAJACA NA: BUDOWIE BLOKU OPERACYJNEGO I
CENTRALNEJ STERYLIZACII,

BUDOWIE DROGI DOJAZDOWEJ 1 PRZECIWPOZAROWEJ WRAZ Z PORTIERNIA,
BUDOWIE WINDY ZEWNETRZNE] Z EACZNIKIEM"

w zakresie istniejacej klatki schodowej BK2 budynku wysokiego —

na wszystkich kondygnacjach od poziomu 0 do +10, obejmujacego Etap 11

na podstawie Ekspertyzy technicznej (pkt.3 podstawy opracowania ponizej).

2. Zakres opracowania

o Instalacja o$wietlenia awaryjnego (min.2 1x)
o Instalacja elektryczna WLZ dla systemu oddymiania i dzwigkowego system
ostrzegawczego (DSO)

3. Podstawa merytoryczna opracowania

- Dokumentacja architektoniczna

- Wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora oraz przysztego Uzytkownika

- Uzgodnienia branzowe

- Obowiazujace normy i przepisy

- Ekspertyza techniczna stanu ochrony ppoz. SPZOZ MSWIA w Poznaniu
ul. Dojazd 34 z sierpnia 2019 r.

- Projekt urzadzenia do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej BK2
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewngetrznych i Administracji w Poznaniu
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OPIS TECHNICZNY

1. Ogédlna charakterystyka instalacji projektowanej

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzi¢ w szachtach elektrycznych, przepusty w stropie i
$cianach w rurach PCV, przewody obwodow odbiorczych w ciggach wielokrotnych nalezy
uktada¢ w przestrzeni mig¢dzysufitowej korytarzy w kanalach kablowych, w ciggach
pojedynczych bezposrednio na tynku stropu i $cian. Przy zejSciach pionowych z przestrzeni
mi¢dzy-sufitowej do punktu koncowego przewody nalezy uktada¢ bezposrednio pod tynkiem.

Gloéwne ciggi przewodow prowadzi¢ w systemie koryt kablowych wykonanych ze stali
perforowanej cynkowanej na goraco — np. firmy BAKS. Ciagi gtéwne nalezy prowadzi¢ osobno
dla instalacji elektrycznych, i osobno dla niskopradowych. Pojedyncze przewody dopuszcza si¢
uktada¢ w uchwytach montazowych na tynku, zapewniajac mocowanie opaska zaciskowa PCV.
Przewody niepalne HDGs E90 oraz NHXH FE180/E90 uktada¢ w dedykowanych zespotach
kablowych E90 stosujac materiaty (np. koryta, uchwyty, podpory, wsporniki) posiadajace
atestowany certyfikaty potwierdzone przez CNBOP.

W budynku $rednio-wysokim oraz wysokim w piwnicy i na istniejacej klatce schodowej
BK2 (nr 2) okablowanie prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na tynku lub pod tynkiem we
wczesniej przygotowanych bruzdach.

W ww. pomieszczeniach mozna stosowac osprzet o stopniu ochrony: IP 20 z wyjatkiem
osprzetu montowanego na zewnatrz budynku, ktéry winien spelnia¢ wymagania w zakresie IP65.

2. Ukftad zasilania obiektu i instalacji

2.1. Stan istniejgcy

Zasilanie podstawowe 1 rezerwowe zapewnione jest z istniejacych rozdzielni gtownych
obiektu, ktore zasilane sa z nowej stacji dwutransformatorowej, oraz z dwoch agregatow
pradotworczych. Nowa stacja zlokalizowana jest na terenie szpitala jako budynek wolnostojacy.

Obecnie budynki posiadajg wytaczniki gtdéwne lokalne umieszczone w rozdzielniach i na
poszczegolnych kondygnacjach. Na parterze budynku wysokiego /obok bankomatu/ wykonano
GWP dla nowego budynku sredniego, agregatéw pradotworczych i zasilaczy UPS.

W budynku wysokim w istniejacej klatce schodowej BK2 (za wyjatkiem pozioméw
0,41 i +2) brak jest oswietlenia awaryjnego i bezpieczenstwa majacego zapewnié
prawidlowa ewakuacje z nowego budynku srednio-wysokiego i budynku wysokiego (z
kondygnacji wyzszych od +3 do +10).

Projekt oddymiania klatki schodowej BK2 budynku wysokiego zawiera wytyczne
elektryczne, ktore winny zosta¢ spelnione, aby uklad wentylacji mogl prawidlowo
funkcjonowaé. Istniejaca tablica RPOZ-2 w budynku $rednio-wysokim musi zostaé
rozbudowana, gdyz nie ma WLZ do zasilania ww. projektowanego ukladu wentylatorow
oraz dzwigkowego systemu ostrzegawczego dla klatki schodowej BK2 (budynek wysoki).
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2.2. Stan projektowany

2.2.1 Oswietlenia awaryjne w klatce schodowej BK2

W istniejacej klatce schodowej BK2 budynku wysokiego zaprojektowano i wykonano na
kondygnacjach 0,+1, +2 w ramach Etapu | Ekspertyzy technicznej oswietlenie awaryjne
doswietlajace oraz oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace bezpieczng ewakuacje poprzez WWw.
klatk¢ schodowa BK2 budynku wysokiego. W tym celu wykorzystano istniejagce przewody
zasilajagce YDY3x1,5 dla zasilenia ww. opraw, ktore doprowadzono z istniejacej tablicy TW-1
obwdd nr 12 znajdujacej si¢ w piwnicy budynku wysokiego /w korytarzu komunikacji/.

W obecnym Etapie Il, zgodnie z zaleceniami ww. dokumentu zaprojektowano na
wszystkich pozostatych kondygnacjach od +2 do +10 oprawy awaryjne i ewakuacyjne, zgodnie z
rysunkiem /wg standardu rozmieszczenia opraw z etapu I/.

Ze wzgledu jednak na planowany w przysztosci centralny monitoring opraw awaryjnych
dla catego budynku wysokiego w oparciu o system centralnej baterii projektuje si¢ przewody
niepalne HDGs3x1,5 PH90, ktére nalezy uktada¢ na klatce schodowej pod tynkiem w trzech
pionach (bruzdach).

2.2.2 Zasilanie urzadzen dla systemu oddymiania klatki schodowej BK2

Urzadzenia systemu oddymiania (zgodnie z wytycznymi opracowania branzowego —
poza zakresem powyzszego opracowania) przewiduje si¢ zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy
obwodéw pozarowych RPPOZ-2, ktoéra umiejscowiona zostata W pomieszczeniu rozdzielnicy
elektrycznej RG (0.23) budynku $redniowysokiego.

Zgodnie z planem instalacji oddymiania Kklatki schodowej BK2, =zaktada si¢
doprowadzenie pojedynczych linii kablowych do szaf FCK oraz ZUP-L. W tym celu
zastosowane zostang kable pigciozylowe NHXH FE180/PH90, o przekrojach 10 mm?. W celu
zabezpieczenia  projektowanych linii  przewiduje si¢  wykorzystanie rozlacznikow
bezpiecznikowych D02 o wktadkach odpowiednio 25 A (FFCK) oraz 16 A (ZUP-L).

Pierwsza z wymienionych powyze] szaf dedykowana jest wentylatorowi napowietrzajacemu,
druga natomiast wentylatorowi oddymiajgcemu.

Przewody WLZ nalezy poprowadzi¢ z pom.0.23:

- natynkowo w istniejacych trasach kablowych niepalnych E90 w piwnicy budynku
wysokiego, (czesciowo rozbudowac atestowane niepalne trasy kablowe w piwnicy),

- podtynkowo w przygotowanych do tego celu bruzdach w obrgbie klatki schodowej BK2
budynku wysokiego.

Wentylatory zasili¢ z szaf FCK i ZUP-L przy pomocy kabla czterozylowego NHXCH
FE180/PH90, wedlug ponizszego zestawienia:

a) wentylator napowietrzajacy : NHXCH FE180/PH90 4x 6mm2

b) wentylator oddymiajacy: NHXCH FE180/PH90 4x 6mm2

Zabezpieczenia linii zasilajacych dobra¢ analogicznie jak opisano powyze;j.
Zaprojektowane przewody charakteryzujg si¢ zwigkszong rezystancja zyl w warunkach
pozarowych. Taki stan rzeczy zostal odzwierciedlony w arkuszu kalkulacyjnym poprzez
przemnozenie rzeczywiste] dtugosci linii zasilajacych przez wspotczynnik zwiekszajacy rowny
4.,8. Tabela obliczeniowa stanowi zatacznik nr 1 ww. dokumentacji.

Ponadto zaprojektowano po dwa przewody sterownicze HTKSHekw4x2x0,8 PH90 do
kazdej szaf FCK i ZUP-L oraz pomigdzy nimi z pom.020 (Rejestracja Izby Przyje¢) na parterze
budynku wysokiego. Przewody zakonczy¢ w szafach sterowniczych systemu oddymiania
dwoma modutami EBK 4wy/2we 1QControl firmy Esser. Jako rezerwowe zasilanie dla modutow
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sterujagcych EBK  zaprojektowano atestowany zasilacz buforowy DC - 24V/5A Merazet z
wlasnym podtrzymanie opartym o zestaw baterii 12V 2x40Ah /przy kazdej szafie/.

2.2.3 Zasilanie szafy dla dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO)

Szafa CDSO-BW dzwigkowego systemu ostrzegawczego zlokalizowana w piwnicy
budynku wysokiego w pom. -1.21 (zgodnie z wytycznymi opracowania branzowego — poza
zakresem powyzszego opracowania) musi zosta¢ zasilona z tablicy elektrycznej z przed
glownego ppoz. wylacznika pradu. W budynku $redniowysokim istniejaca tablica RPOZ-2
znajdujaca si¢ W pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej RG (0.23) posiada rezerwg dla dalsze;j
rozbudowy.

Zgodnie z planem instalacji DSO dla klatki schodowej BK2, zaktada si¢ doprowadzenie
pojedynczej linii kablowej (WLZ) do projektowanej szafy DSO oraz znaczng rezerwe
(min.200%) na dalszg rozbudowe ww. systemu dla calego budynku wysokiego. W tym celu
zastosowany zostanie kabel pigciozylowy NHXH FE180/PH90, o przekroju 10 mm?. W celu
zabezpieczenia projektowanej linii przewiduje si¢ wykorzystanie roztagcznika bezpiecznikowego
D02 o wktadce 16 A (CDS0-BW).

Przew6éd WLZ dla DSO nalezy poprowadzi¢ rowniez z pom.0.23, analogicznie jak w
przypadku systemu oddymiania, z jednym wyjatkiem: doprowadzi¢ go do pom. -1.21 w piwnicy
budynku wysokiego. W tym celu nalezy rozbudowaé¢ nad sufitem podwieszanym atestowang
tras¢ kablowg E90 — koryto metalowe w piwnicy budynku wysokiego.

3. Rozdzielnice elektryczne

Do zasilania obwodoéw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obszarze budynku
wysokiego dla istniejacej klatki schodowej BK2 wykorzystac istniejaca tablice TW-1, obwod nr
12.

Do zasilania systemu oddymiania oraz dzwigkowego systemu ostrzegawczego DSO w
obszarze budynku wysokiego dla istniejacej klatki schodowej BK2 wykorzysta¢ istniejaca
tablice RPOZ-2 — zgodnie z rysunkiem.

4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Poza zakresem opracowania — nie dotyczy.

5. Instalacja oswietlenia awaryjnego

5.1. Uwagi ogdlne

Zaprojektowano w ramach Etapu Il dla klatki schodowej BK2 oprawy o$wietlenia
awaryjnego z autonomicznym zrodtem zasilania przystosowanym do pracy w uktadzie Autotest
Ibedzie wykonywany przez dzial techniczny Zamawiajgcegol. Oprawy zalaczajg sie¢
automatycznie przy zaniku napigcia zasilania na czas minimum 1 godz.

Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjScie oraz drogi
ewakuacyjne w razie zaniku napigcia. Minimalne S$rednie nat¢zenie o$wietlenia na drogach
ewakuacyjnych powinno by¢ nie mniejsze niz 2 IX. Awaryjny czas $wiecenia powinien wynosi¢
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minimum 1 godz. W miejscach zamontowania urzadzen pozarowych (hydranty, rgczne
ostrzegacze pozarowe) znajdujacych si¢ poza drogami ewakuacyjnymi, nalezy zamontowac
oprawy doswietlajace zapewniajgce natgzenie 5 Ix w obrebie zamontowanego urzadzenia
pozarowego. Na zewnatrz przy drzwiach ewakuacyjnych nalezy zamontowaé oprawy
doswietlajace z termostatem. Oprawy kierunkowe os$wietlenia awaryjnego wykonaé¢ w trybie
pracy ,,na jasno”, pozostate ,,na ciemno”.

Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé certyfikat wydany przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego —
Panstwowy Instytut Badawczy; CNBOP-PIB.

Okablowanie projektowanej instalacji o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé przy
zalozeniu przysziej rozbudowy 0 system z centralng baterie, ktora zostanie zlokalizowana w
pomieszczeniu o nr -1.21 w piwnicy budynku wysokiego.

Konieczne jest zachowanie redundantnosci przy zasilaniu wybranych opraw. W tym celu
poprowadzone zostang na klatce schodowej BK2 trzy linie kablowe grupujace zaprojektowane
oprawy, tak by ich maksymalna ilos¢ nie przekroczyta 20 sztuk. W ramach koncepcji
projektowej przyjmuje si¢, ze w obrebie pojedynczego poziomu klatki schodowej kazda z linii
zasila pojedyncza oprawe.

Okablowanie nalezy poprowadzi¢ podtynkowo przy wykorzystaniu przewodow
ognioodpornymi, bezhalogenowymi PH90 HDGS 3x1,5 zo. W dedykowanych im bruzdach
nalezy rowniez utozy¢ przewody teletechniczne, ktore wiaczone bedg do systemu monitoringu
opraw. Obwody rozpatrywanych opraw nalezy prowadzi¢ w piwnicy do istniejacej tablicy TW-
1. Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych koryt elektrycznych jak rowniez ich rozbudowe w
obszarze zespotu wind. Projektowang instalacje o§wietlenia awaryjnego podtaczy¢ na tym etapie
do obwodu nr 12. W sasiedztwie tablicy TW-1 nalezy zlokalizowa¢ centrale systemu
monitoringu opraw awaryjnych — pom. o nr -1.21.

Doboér opraw oswietlenia dokonano na podstawie katalogu PXF z zastosowaniem
energooszczgdnych zrodet §wiatta - LED. Obliczenia natgzenia oswietlenia (wymagane w
Ekspertyzie min. 2 Ix) wykonano przy pomocy programu DIALux. Przyjeto natezenie
oswietlenia zgodnie z obowigzujaca norma PN-EN 12464-1:2012. Mozna stosowaé oprawy
innych firm, jednak z zachowaniem wskazanych parametrow.

5.2. Oswietlenie bezpieczenstwa

W cze$ci komunikacji tj. na klatce schodowej BK2 nalezy zainstalowaé oprawy
bezpieczenstwa, ktore zapewnig natgzenie oswietlenia minimum 2 IX. Oznaczenie na planach:
Aw. Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe 1 przyciski alarmowe nie
znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o§wietlone,
aby natg¢zenie o$§wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 1x.

5.3. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie realizowane jest za pomocg opraw dwustronnych 1 jednostronnych
instalowanych w wersji nastropowej oraz natynkowe w zalezno$ci od miejsca instalowania.
Wszystkie oprawy osw. ewakuacyjnego wyposazy¢ w piktogramy z zaznaczonym kierunkiem
ewakuacji, na zewnatrz wymagany stopien szczelnosci IP65.
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6. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
- izolacja przewodow na nap. 750 V
- zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych oraz czystych, oraz 1P20 dla
pozostatych, na zewnatrz budynku P65,
- udostepnienie — zlacza, rozdzielnice tablice zamykane przy pomocy zamka ,

Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- samoczynne wylaczanie zasilania na skutek pojawienia si¢ pradu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomocag bezpiecznikow topikowych w czasie t, < 5 s — dla
obwodow rozdzielczych , dla pozostatych obwodow odpowiednio w czasie: ty, < 0,4 s, oraz
tv<0,2s

- Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowopragdowymi
serii S 300. Uktad sieci TN-C-S.

- Potaczenia wyrownawcze: przewod PE winien mie¢ izolacje w kolorze zo6tto-zielonym.
Do przewodow PE nalezy przytaczyé bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp
1 wszystkich urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowa
w 11 Kklasie izolacji.

- Uziemienie — nalezy zastosowaé wspolny uziom, jako roboczy, ochronny,
piorunochronny. Rezystancja uziemienia R, <5 Q.

7. Ochrona p. pozarowa

7.1. Przepusty kablowe

Przej$cia instalacji o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach 1 stropach, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci EI 60 lub REI 60, zabezpieczone sg certyfikowanymi masami
ogniochronnymi rowniez do klasy EI 60, a przejscia rur z tworzyw sztucznych kotnierzami lub
opaskami ogniochronnymi wedlug rozwigzan systemowych.

Przejscia wszystkich instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych musza
posiada¢ klase odpornosci ogniowej danego elementu.

Przewody, rury i kable zabezpieczone sa na przejSciach przez przegrody
przeciwpozarowe o klasie EI 60 odpornosci ogniowej. Przejscia przez pozostale elementy
budowlane s3 uszczelnione materiatami niepalnymi.

Szczeliny dylatacyjne w obrebie drzwi 1 otworow komunikacyjnych uszczelniono
w materialami niepalnymi, a na granicach stref pozarowych przy uzyciu certyfikowanych
rozwigzan elastycznych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej oddzielenia.

8. Uwagi korncowe

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w S$cistej koordynacji z innymi
branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robot budowlanych.
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Po zakonczeniu robdt instalacyjnych dokona¢ wymagane pomiary i proby, z ktorych

nalezy sporzadzi¢ protokoty.

CHRZANOW, 03.2020

str. 10
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ejace; tablicy TW-1. Rozbudowac trasg ES0
wind - tablicg TW-1 i pomieszczeniem -1.21.
e o$wietelenia awaryjnego (3 przewody

poziom 10

poziom 9

poziom 8

poziom 7

poziom 6

poziom 5

poziom 4

poziom 3

poziom 2

poziom 1

poziom 0

LEGENDA :

o= typ 1- Oprawa ewakuacyjna kierunkowa 3W, 3h, jednostronna, nascienna IP65

typ 2 - Oprawa awaryjna doswietlajgca LED3, 3h natynkowa IP65

AP3

[ ] tp 3 - Oprawa podstawowa, nastropowa LED 36W/40W natynkowa IP20

przewod HDGS3x1,5 PH90

Rozmieszczenie opraw awaryjnych w klatce BK2 na kondygnacjach powtarzalnych: - Etap ||

(poziom parteru, +1,+2 oraz pozostate od +3 do +10):

—

- H=248

W
\
C

on 3

max. 20soby

- H=295

poziom -1

- H=295
Hb
":= |
&\
(o]
58
¥ o
Instalacje elekiryczng HDGs 3x1,5 PH90 prowadzi¢ w
trzech pionach w bruzdzie p/t do piwnicy do tablicy TW-1. . , .
W pionach poprowadzi¢ po jednym przewodzie niepalnym Oprawg awaryjna (ewakuacyjna) typ 1 wraz z piktogramem
ukiadanym pod tynkiem na atestowanych uchwytach klerqn!(owym montowac na klatce schodowej na drodze ewfakuacjl
z aktualnym certyfikatem CNBOP. W miejscu wskazanym na rysunku lub centralnie na spoczniku.
Instalacja elektryczna dla opraw AW,EW zostata zaprojektowana dla przysziej
rozbudowy o wersje z monitoringiem centralnej baterii.
Na tym etapie dla klatki schodowej BK2 zostang jednak zamontowane oprawy
z funkcjg Autotest i wiasnym akumulatorem (min. natgZenie 2 Ix).
meritu m m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
Q grupa budowlana 30-443 Krakow, ul. JUgOWiCka 8a tel./fax. (032) 6233513
. mgr inz MAP/0052/POOE/13 Stedum: lnv;iﬁntggzmmv PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW
Projektowat Tomasz Knapik w specjalnosoi 032020 5\ W POZNANIU UL. DOJAZD 34.
< elekirycznej Inwestycja:
-] P g Skala: ZOROMOTNE NINISTERSTWA SPRAW WENNETAZAYCIW PO M.
opracowat | 2| AT |8 & £103.2020 O RACYINEGO | CENTRAEISTERY LA
g & % o BUDOWIE DROGI DOJAZDOWEJ | PRZECIWPOZAROWEJ WRAZ% PORTIERNIA,
z ,Z_ 1 100 BUDOWIE WINDY ZEWNETRZNEJ Z tACZNIKIEM.
Lokalizacja:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW
W POZNANIU UL. DOJAZD 34.
Nazwa rysunku: Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Branza: ELEKTRYCZNA
dla klatki BK2 - Etap Il Nrrys.: E-BK2-01




Wentylator

oddymiajgcy . ozal:
REF 710/750-3/F400 ISWAY-WFC-5.5

Wentylator
napowietrzajgcy

SVS-13

.. NHXCH FE180/PH90
4x6mm2

Szafy DSO
budynek wysoki
pom.-1.21
CDSO-BW

.. NHXCH FE180/PH90
4x6mm2

Szafa ZUP-L
(poziom 10)

FWO
O 3x16A

3] D02

-
=
=

x5 Szafa FCK
3] 002 (poziom -1)

d

" NHXH FE180/PH90 5x10mm2
NHXH FE180/PH30 5x10mm2
NHXH FE180/PH90 5x10mm2

S

A

[
B>

FZUP-L _.._..oéq CDSO-BW
O 3x16A 3x25A

3] D02 3] Do2 37 D02

Rozdzielnica RPOZ-2 - istniejgca

O 3x16A

(Budynek Bloku Operacyjnego)
(pomieszczenie 0.23)

Uwaga:

1) Istniejgcq rozdzielnice RPOZ—2 nalezy rozbudowa¢ o

dwa rozlqczniki bezpiecznikowe dla systemu oddymiania

klatki schodowej BKZ.

2) Istniejgeq rozdzielnice RPOZ—2 nalezy rozbudowa¢ o

Jeden roztgeznik bezpiecznikowy dla obwodéw DSO

(ozn. CDSO—-BW,).

3) Montaz aparatéw przewidywany jest w rezerwie miejsca

— zgodnie ze schematem rozpatrywanej tablicy.

meritum

m e ritum Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

30-443 Krakow, ul. Jugowicka 8a ftel./fax. (032) 623 35 13

grupa b
Stadium:
Projektowat ._.OBHMM _.Mwmv.x zﬂﬂ%wm%ﬂwm:w 03.2020 PW
elektrycznej

2 - » ”W Skala:
Opracowat m ?ﬁﬂ MMm .n%r m m 03.2020

z = s 1:100
Sprawdzit

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW
W POZNANIU UL. DOJAZD 34.
Inwestycja:

,ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKEADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH W POZNANIU
IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO POLEGAJACA NA: BUDOWIE BLOKU
OPERACYJNEGO | CENTRALNEJ STERYLIZACJI,
BUDOWIE DROGI DOJAZDOWEJ | PRZECIWPOZAROWEJ WRAZ Z PORTIERNIA,
BUDOWIE WINDY ZEWNETRZNEJ Z tACZNIKIEM."

Lokalizacja:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW
W POZNANIU UL. DOJAZD 34.

Nazwa rysunku:

Schemat rozbudowy instalacji elektrycznej - klatka schdowa BK2

(Etap II)

Branza: ELEKTRYCZNA

Nrrys.: E-BK2-02




A B C D E F G H I J K
QL
FR
FR300
4P 125A
q
2
123 123 1 2 3 1 2 3
Q2 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
v H1 N S300 TX D S300 TX N S300 TX N S300 TX D S300 TX 5 R 303 N S300 TX
1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 3P 10A 3P 50A 1P 10A
TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
C C C C C c
123 1 2 3 1 2 3
o o o o o |I|=
PE ‘\ \ \ \ \ \ ‘\ || |
Oznaczenie urzadzenia F1 H1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
Opis DEHNquard Zasilanie hydroforu Zasilanie centrali SAP Zasilanie centrali Zasilanie szafy DSO Zasilanie centrali Zasilanie centrali Zasilanie Klap p.poz
270 230/400V oddymiania nr 1 (CDSO-1) oddymiania nr 2 oddymiania nr 3 (1-5 pietro)
Moc
Typ kabla YDY 5x1,5 mm HDGs 3x1,5 mm HDGs 3x1,5 mm HDGs 3x1,5 mm HDGs 3x1,5 mm HDGs 3x1,5 mm HDGs 3x1,5 mm

Schemat zasadniczy rozdzielnic

RPOZ-2

Nr. projektu: ¢ F

B E

Nr. rysunku: E-BK2-03 A D
Data: 03.2020 Autor: Nr. akrusza: | 01




Uzupetnienle rozdzielnicy

w postac trzech roztocznikdw

bezpiecznikowych

e A 1 /123 /A 123 123 123 123
i Q8 Q9 J, Q10 Q11 D02 D02 D02
$300 TX R 303 R 303 $300 TX 3x16A 3x25A 3x16A
1P 10A 3P 25A 3P 50A 1P 10A §5 @ @5
TX3 (6kA/10KA) TX? (6kA/10KA)
c c
1 123 123 123 123 123 123
o o o |I|=
PE ‘\ \ ‘\ \ 'f\ Y\ |||
Oznaczenie urzadzenia Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14
Opis Zasilanie klap p.poz Jednostka winda p.poz Jednostka Szafa ZUP-L Szafa FCK Zasilanie obwodéw / szaf
(6-10 pigtro) napowietrzajgca N2 napowietrzajaca N1 (zasilanie szafy (zasilanie szafy DSO (CDSO-BW)
wentylatora wentylatora
oddymiajacego) napowietrzajgcego)
Moc
Typ kabla HDGs 3x1,5 mm NHXH 5x16 mm NHXH 5x35 mm NHXH 5x25 mm NHXH FE180/PH90 NHXH FE180/PH90 NHXH FE180/PH90
5x10mm2 5x10mm2 5x10mm2
Nr. projektu: F
. . . E
hemat z niczy rozdzielni
Schemat zasadnic yro dzielnic Nr. rysunku: E-BK2-03 D
RPOZ-2
Data: 03.2020 Autor: Nr. akrusza: | 02




RPOZ-2

Oboudowa natynkowa, P63, II klasa izolac i

Maskownica do zakudowy aparatow
~ 400 mm -
'l!, - 4% si 3F ed
(SIF[ET¢ sTaTelel" 81618477
S22 25 o
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Uzupetnienle rozdzielnicy

w postaci dwéch roz

tacznikow
bezpiecznikowych
a 32 88 3x16A 3x25A

™

8[0]0[0] [0
NCANCANONMNG)
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3x16A

Uzupetnienie rozdzielnicy
w postaci roztocznika
bezplecznikowego

o

SIElE
Q

oflll dllo

1260 mm

L982A

qgt. 200 mm, FL213B
- 24mod.

Schemat zasadniczy rozdzielnic

RPOZ-2

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E-BK2-03

Data:

03.2020

Autor:

Nr. akrusza:

03




Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego i zwarciowego Rozdzielnica Szafa Wentylator Szafa Wentylator
wg normy PN-IEC-60364 pozarowa FCK napowietrzajacy ZUP1 oddymiajacy
Transformator _ RPOZ FFCK FWN FZUP1 FWO
Parametry zasilania podstawowego. Diug. wiz * 4,80 | Dtug. wiz * 4,80 Dtug. wiz * 4,80 | Dtug. wiz * 4,80
moc zapotrzebowana P, [kW] 400.0 150.0 40.000 7.600 7.100 3.500 3.000
cosf= 0.93 0.92 0.92 0.80 1 0.80 - 0.80 ] 0.80
400v 400v W | 400v W | 400v W | 400v W 400V W 400v v
prad obliczeniowy Iz [A] 620.8 235.3 62.8 13.7 12.8 6.3 5.4
compact WIN-2/9G W |po2g6 W 00246 w 00246 W 00246 W 00246 A4
prad znamionowy bezpiecznika ly [A] 630 250 63 25 25 16 16
nastawa wyt. kompaktowego k x Iy 1 1
prad zadziatania I, [A] 756 400 100.8 40 40 25.6 25.6
typ kabla :| miedziany L 4 aluminiowy W | aluminiowy W || miedziany W | miedziany W miedziany W | miedziany v
rodzaj izolacji kabla izolacja xs v izolacja XS W | izolacja XS W | izolacja Y W |izolacja Y W izolacia Y W | izolacja Y v
sposob utozenia przewodéw wg PN-IEC | D wg prod. A 4 D wg prod. v l E j E t E j E j E t
prekr] [mm?| 185 20 | 35 | 10 6 | 10 | 6
przekr6j zyly PE [mm2]  aly przekss) fazy v Calyprekiéjfazy WP | Calypreekidjfazy WP | Calyprzekisjfazy WP Calyprekiéjfazy WP Calypreekidjfazy WP | Calyprzekisjfazy WP
bigzalnos¢ dtugotrwata |, wg tabeli PN-IE| 441 401 120 I 60 43 I 60 I 43
wspotczynnik temperaturowy 30 stopni C 30 stopni € W [ 30stopniC W7 | 30 stopni C W [ 30stopnic W 30 stopni C W 30 stopni C v
dla kabli w izolacji PVC 0.89 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ilo$¢ kabli rownolegtych w obwodzie 2 1 1 1 1 1 1
spotczynnik zmniejsz. wg tab. 52-E1...E5 0.82 0.92 0.78 0.75 0.75 0.75 0.75
obcigzalnos¢ dtugotrwata I [A] 643.7 328.3 93.6 45.0 32.3 45.0 323
145" 1= 933 476 136 65 47 65 47
Sprawdzenie zabezpieczen przecigzeniowych kabla.
lgo <y <z spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony
1,<1.45" 1, spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony
Obliczenie spadku napigcia.
linia zasilajgca DU, = 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
spadek nap. na obwodzie DU, = 1.81 0.11 2.86 0.57 2.13 0.43
spadek nap. na poprzednich odc. DU3 = 1.81 1.93 4.78 1.93 4.05
catkowity DU = IDU ; [%] 0.07 1.88 1.99 4.85 5.42 4.12 4.55
Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.
moc transformatora [kVA] 400 400 400 400 400 400 400
reaktancja X ; = 0.01532 0.01532 0.01532 0.01532 0.01532 0.01532 0.01532
rezystancja R ; = 0.00460 0.00460 0.00460 0.00460 0.00460 0.00460 0.00460
dtugos¢ linii [m] 5 5 5) 5) 5) 5 5
reaktancja jednostkowa X [W/km] 0.04110 0.04110 0.04110 0.04110 0.04110 0.04110 0.04110
reaktancja X 4 = 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021
rezystancja jednostkowa R [W/km] 0.05050 0.05050 0.05050 0.05050 0.05050 0.05050 0.05050
rezystancja R | = 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025
dtugos¢ wiz [m] 145 5 312 40 504 72
reaktancja jednostkowa X [W/km] 0.07720 0.08480 0.09690 0.10300 0.09690 0.10300
reaktancja X , = 0.02239 0.00085 0.06047 0.00824 0.09768 0.01483
rezystancja jednostkowa R [W/km] 0.12900 0.88500 1.85000 3.08000 1.85000 3.08000
rezystancja R , = 0.03741 0.00885 1.15440 0.24640 1.86480 0.44352
reaktancja z poprzedniego odcinka 0.0224 0.0224 0.0224 0.0224 0.0224
rezystancja z poprzedniego odcinka 0.0374 0.0374 0.0374 0.0374 0.0374
sumaryczna X =1 X 0.01553 0.03791 0.03876 0.09838 0.04615 0.13559 0.05275
sumaryczna R =R} 0.00485 0.04226 0.05111 1.19666 0.28866 1.90706 0.48578
impedancja petli zwarcia Z g [W] 0.01627 0.05678 0.06415 1.20070 0.29233 1.91188 0.48864
czas zadziatania bezpiecznika [sek] |5 5 v |s w5 s L 4B A 40 v
nastawa wyt. kompaktowego 1
prad zadziatania | , [A] 630 1570 338.3 116.5 116.5 70.5 70.5
Zs I, = 10.2 89.1 21.7 139.9 341 134.8 344
napigcie zn. wzgledem ziemi Ug [V] 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0
teoretyczny prad zwarcia ls" [kA] 141 4.03 3.56 0.19 0.78 0.12 0.47
Zs ;< Ug spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony




Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego i zwarciowego Rozdzielnica DSO
wg normy PN-IEC-60364 pozarowa (z rezerwa mocy)
Transformator _ RPOZ FDSO
|Parametry zasilania podstawowego. Dtug. wiz * 4,80
moc zapotrzebowana P, [kW] 400.0 150.0 40.000 6.000
cos f= 0.93 0.92 0.92 0.98
‘ 400V 400V v | 400V ¥ | 400V v
prad obliczeniowy lg [A]| 620.8 2353 62.8 8.8
‘ compact JWIN-2/gG ¥ D02 gG ¥ DO2 gG v
prad znamionowy bezpiecznika ly [A] 630 250 63 16
nastawa wyt. kompaktowego k x Iy 1 1
prad zadziatania I, [A] 756 400 100.8 25.6
typ kabla :| miedziany v aluminiowy ¥ [aluminiowy W | miedziany v
rodzaj izolacji kabla| izolacja XS v izolagja XS W | izolacja XS W | izolacja Y v
sposob utozenia przewodéw wg PN-IEC| D wg prod. v ' D wg prod. T E : E :
przekréj [mm?] 185 240 35 10
przekrdj zyty PE [mmZ]‘ Caty przekroj fazy v Caty przekroj 17 Caty przekroj 1j Caty przekroj f W
bigzalno$¢ dtugotrwata I, wg tabeli PN—IE| 441 401 120 60
wspotczynnik temperaturowy 30 stopni C 30stopniC W |30stopniC W 30stopniC W
dla kabli w izolacji PVC 0.89 0.89 1.00 1.00
ilos¢ kabli rownolegtych w obwodzie 2 1 1 1
pGtczynnik zmniejsz. wg tab. 52-E1...E5 0.82 0.92 0.78 0.82
obcigzalnos¢ diugotrwata I [A] 643.7 328.3 93.6 49.2
145 I;= 933 476 136 71
Sprawdzenie zabezpieczen przecigzeniowych kabla.
lgo <In< 1z spetniony spetniony spetniony spetniony
1,<1.45 "1, spetniony spetniony spetniony spetniony
Obliczenie spadku napiecia.
linia zasilajgca DU, = 0.07 0.07 0.07 0.07
spadek nap. na obwodzie DU, = 1.81 0.1 3.61
Epadek nap. na poprzednich odc. DU3 = 1.81 1.93
catkowity DU = IDU ; [%] 0.07 1.88 1.99 5.61
Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
moc transformatora [kVA] 400 400 400 400
reaktancja X ; = 0.01532 0.01532 0.01532 0.01532
rezystancja R ; = 0.00460 0.00460 0.00460 0.00460
dtugos¢ linii [m] 5 5 5 5
reaktancja jednostkowa X [W/km] 0.04110 0.04110 0.04110 0.04110
reaktancja X 4 = 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021
rezystancja jednostkowa R [W/km] 0.05050 0.05050 0.05050 0.05050
rezystancja R 4 = 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025
dtugos¢ wiz [m] 145 5 500
reaktancja jednostkowa X [W/km] 0.07720 0.08480 0.09690
reaktancja X , = 0.02239 0.00085 0.09690
rezystancja jednostkowa R [W/km] 0.12900 0.88500 1.85000
rezystancja R , = 0.03741 0.00885 1.85000
reaktancja z poprzedniego odcinka 0.0224 0.0224
rezystancja z poprzedniego odcinka 0.0374 0.0374
sumaryczna X = { X ; 0.01553 0.03791 0.03876 0.13481
sumaryczna R =IR; 0.00485 0.04226 0.05111 1.89226
impedancja petli zwarcia Z g [W] 0.01627 0.05678 0.06415 1.89706
czas zadziatania bezpiecznika [sek] |5 5 v |5 w5 v
nastawa wyt. kompaktowego 1
prad zadziatania | , [A] 630 1570 338.3 70.5
Zs 1= 10.2 89.1 21.7 133.7
napiecie zn. wzgledem ziemi Uy [V] 230.0 230.0 230.0 230.0
teoretyczny prad zwarcia l3" [KA] 141 4.03 3.56 0.12
Zs 1< Ug spetniony spetniony spetniony spetniony




Projekt 1 __

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

DIALuUx

07.12.2019

Klatka schodowa / Podsumowanie

= Y —335— 335

T4.40m

2.83

2.38

T1.83
T157

~0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 3.99 1.43
Podtoga 0 3.80 0.00
Sufit 0 0.05 0.01
Sciany (4) 0 8.87 0.01
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 2 HYBRYD OWA SU LED AP 0420 (1.000) 420

W sumie: 840

759 815m

Wartosci Lux, Skala 1:59

Emax [IX] Emin / Em
4.81 0.360
4.75 0.000
0.09 0.170

138 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
426 3.0
W sumie: 852 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.27 W/m? = 6.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.35 m?)

F
Strona 1



