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ERRATA DO PROJEKTU CB KLATKA BK2 — ZAKRES PRAC



1. PODSTAWOWE DANE

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oSwietlenia awaryjnego budynku wysokiego
dla klatki schodowej BK2 i zwigzanych z tym zadaniem zasilaniem dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Dojazd 34, 60-631 Poznan.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami,

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Wytyczne instalacji branzowych,

- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny,

- Ekspertyza techniczna stanu ochrony ppoz. SPZ0OZ MSWIA w Poznaniu ul. Dojazd 34 z sierpnia 2019r,

- Zlecenie Inwestora.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Instalacja tras kablowych,
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego,
- Obliczenia o$wietlenia,
- Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- Ochrona od porazen pradem elektrycznym,
- Ochrona przeciwprzepieciowa,
- Zestawienia, obliczenia.



2. INSTALACJE

21.  ZasILANIECB

Zasilanie centralnej baterii CB nalezy wykonaé¢ kablem pozarowym NHXH-J FE180/E90 3x35 z istniejacej
rozdzielnicy RPOZ2 z Budynku Bloku Operacyjnego pom. 0.23. Istniejaca rozdzielnice doposazy¢ o dodatkowy
odptyw w postaci roztgcznika bezpiecznikowego np. R301 D02 25A/63A.

Kabel uktadaC w istniejacych korytach kablowych E90 lub za pomocg uchwytow systemowych E90
montowanych do stropu. Kabel prowadzi¢ nad istniejacym sufitem podwieszanym przejScia prze Sciany
wydzielania pozarowego uszczelnié do poziomu danej przegrody. Kabel zasilajacy CB nalezy utozy¢ po
najkrotszej mozliwej drodze po wczesniejszym uzgodnieniu z zamawiajacym, nadzorem inwestorskim przebiegu
trasy na obiekcie. W przedmiarze znajdujq sie pozycje okreslajace zakres rozbudowy lub uktadania okablowania
w gtéwnych trasach kablowych.

2.2. PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

W celu rozprowadzenia kabli po obiekcie zaprojektowano trasy koryt i drabin kablowych. Wyodrebniono
trasy pozarowe (dla instalacji o$wietlenia awaryjnego i zasilania urzadzen ppoz, oznaczone na rysunkach jako
EL...E90). Trasy uktadane bedg w jednej warstwie, pod sufitem w ciggach komunikacyjnych. Ponadto w
miejscach pokazanych na planach zaprojektowano pionowe ciggi drabinek i korytek dla powigzan kablowych
miedzy poszczegdlnymi budynkami. W zakresie kondygnacji budynku wysokiego kable zasilajace prowadzi¢ pod
tynkiem, zachowujac wymagania dotyczace zespotow kablowych oraz odtwarzajgc do stanu pierwotnego
wszystkie Sciany po bruzdach wykonanych na klace schodowe;.

Trasy kablowe wykona¢ atestowanymi korytami perforowanymi o grubosci blachy min. 1mm i wysoko$ci
h=60mm. Trasy kablowe mocowa¢ do sufitu za pomocg systemowych uchwytéw stropowych. Rozstaw uchwytow
dla tras instalacji pozarowych 0,6m lub wg wytycznych producenta.

Zapewni¢ ciggtosC elektryczng korytek kablowych poprzez mostki kablowe wykonane linkg LY25mm.
Korytka kablowe taczy¢ z szynami uziemiajgcymi wyprowadzonymi z uziomu kratowego. Potaczenia korytek
wykonac przy rozdzielnicach elektrycznych w pomieszczeniach oraz szachtach instalacyjnych.

Wszystkie przejScia koryt i drabin kablowych przez Sciany i stropy wydzielenia przeciwpozarowe
uszczelni¢ masg o odpornoSci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ $Sciany / stropu, przez ktérg trasa
przechodzi.

Trasy kablowe zostaly opracowane w oparciu 0 rozwigzania firmy BAKS. Dopuszcza sie stosowanie
rozwigzan technicznych innych producentéw z zachowaniem przyjetych standardow technicznych oraz za zgoda
projektanta i Inwestora.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do wartoSci odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Przejscia przez pozostate elementy sg
uszczelnione materiatem niepalnym.

2.3. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) projektuje sie dla potrzeb ewakuacji zgodnie z normg
PN EN 1838:2005 powotang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng z 2019 r. odwietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie natezenie 2Ix w
strefach otwartych, 2Ix w osi drogi ewakuacyjnej, oraz 5lx (poza drogami ewakuacji) w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych, apteczkach pierwszej pomocy, wyjsciach ewakuacyjnych, na zewnetrz budynku oraz 10%
wartosci natezenia podstawowego, ale nie mniej niz 15Ix w strefach wysokiego ryzyka (np. pomieszczenie
z rozdzielnig gtéwna budynku).

Maksymalna wartos¢ réwnomierno$ci o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi 40:1. Zataczanie o$wietlenia
ewakuacyjnego nastapi automatycznie w momencie zaniku napiecia, przy czym oprawy musza zapewnic
minimum 50% wymagane natezenia o$wietlenia w czasie 5 sekund od zaniku napigcia podstawowego, oraz
100% wymaganego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w czasie 60 sekund. Oprawy z piktogramami
instalowane beda przy wyjsciach z budynku, na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach o powierzchni
wiekszej niz 60m2 z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi.

Przewiduje sie instalacje opraw o$wietlenia ewakuacyjnego opartej na centralnej baterii ZB-S produkcii
EATON Ceag lub réwnowaznych o nie gorszych parametrach. Zataczanie o$wietlenia ewakuacyjnego nastapi
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automatycznie w momencie zaniku napiecia. Oprawy z piktogramami instalowane bedg na drogach
ewakuacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie na klatce schodowej. Oprawy oswietlenia awaryjnego
muszg posiadaé aktualny certyfikat wydany przez CNBOP w Jozefowie.

Centralna bateria systemu opraw o$wietlenia awaryjnego zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy. Instalacje nalezy prowadzi¢ po trasach kablowych elektrycznych E90 odejscia wykonac
n/t oraz p/t w bruzdach instalacyjnych na uchwytach systemowych E90 kablem HDGs z podtrzymaniem funkcji
E90. Instalacje w bruzdach zaklei¢ tynkiem, doprowadzi¢ stan klatki schodowej sprzed remontu (zaklejanie
bruzd, szpachlowanie, malowanie).

Dobrana centralna bateria CB musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe karty rozszerzeh pod
przysztg rozbudowe systemu oswietlenia awaryjnego w catym budynku wysokim (dwie klatki schodowe, pietra
szpitala poziom od -1 do +10, poddasze).

2.4.  SPECYFIKACJA CENTRALNEJ BATERII | OPRAW

Zasilanie o$wietlenia awaryjnego w obiekcie realizowane jest przy zastosowaniu systemu centralnego
sterowania ZB-S produkcji EATON Ceag z pakietem akumulatoréw (18x12V 1h), zasilajacego oprawy
o$wietlenia awaryjnego napieciem 230V/216V AC/DC, z technologia (STAR CG-S) do zdalnego programowania
opraw i automatyczng kontrolg opraw po przewodzie zasilajacym (bez dodatkowego przewodu
komunikacyjnego) oraz parametrow akumulatoréw wg normy PN-EN 50172,

Obwody przystosowane do pracy z oprawami w réznych trybach pracy (awaryjnym, awaryjno-sieciowym,
awaryjno-sieciowym przetgczalnym). Do zapisu historii zdarzen (okres 2 lat) i konfiguracji systemu uzy¢ pamig¢
wewnetrzna kontrolera oraz dwie karty SMARTMEDIA: jedna wymienna, druga umieszczona wewnatrz
sterownika w celu tworzenia zapasowej kopii ustawien systemu oraz historii zdarzen. Kontroler z komunikacjg z
BMS przez fabryczne ztacze w sterowniku przez sie¢ w technologii LONWORKS® do dalszej rozbudowy
systemu o kolejne stacje centralnych baterii na budynku lub uktad kontroli opraw z inwerterami z programem
sterujgco-wizualizacyjnym CG-Vision. Sterowanie korcowymi obwodami opraw o$wietlenia awaryjnego
realizowac przez zastosowanie modutdéw zabezpieczajgco-sterujgcych typu SKU CG-S z odpowiednio dobranym
natezeniem pradowym, z technologia CEWA GUARD, z niezaleznym przetaczaniem obwoddéw. Komunikacja
opraw z modutami (SKU CG-S) w szafie przez przewody zasilajace. Moduty SKU CG-S z podwdjnym
zabezpieczeniem obwodu przy pracy DC — bezpiecznik na biegun ,+”, bezpiecznik na biegun ,-". Dodatkowo
zabezpieczenie bezpiecznikiem od strony zasilania AC warto$ciowo dopasowane do uzytego modutu SKU CG-
S. Kazdy modut posiada izolujaca obudowe zewnetrzna, umozliwiajaca bezpieczng wymiane w trakcie pracy
systemu.

Praca w trybie DC ze wzgledu na bezpieczenstwo musi by¢ takze przy zwarciu jednej z zyt zasilajacych
do zyly ochronnej PE. Kazdy z obwoddw bedzie zasilany i kontrolowany z modutu SKU o dowolnej mozliwosci
programowania kazdego z kanatéw. Sterowanie oprawami w opatentowanej technologii STAR odbywa sie za
posrednictwem przewoddw zasilajacych poprzez silne impulsy pragdowe o niskiej czestotliwosci,
zsynchronizowane z przebiegiem sinusoidy zasilania sieciowego. Dzigki temu protokdt przesytu danych STAR, w
przeciwienstwie do protokotdow o wysokiej czestotliwosci nakladanych na zasilanie sieciowe, jest stabilny i
odporny nawet na bardzo silne zaktocenia elekiromagnetyczne. Kazda oprawa musi posiadaé mozliwo$¢ zmiany
trybu pracy z poziomu sterownika lub komputera z oprogramowaniem wizualizacyjno-sterujgcym CG-Vision, bez
koniecznosci mechanicznej ingerencji w oprawe. Adresy muszg by¢ nadawane bezpo$rednio na module
adresowalnym, bez uzycia dodatkowego zewnetrznego programatora. Monitorowanie poprawno$ci pracy oprawy
jest realizowane poprzez pomiar wartosci pradu pobieranego przez statecznik.

Oprawy oswietlenia dozoru/nocnego pracujace w trybie awaryjnym wyposazone sq w zasilacze, moduty
lub stateczniki adresowalne w zaleznosci od miejsca instalacji. Wszystkie oprawy wykonane w wers;ji specjalnej
zasilania AC/DC wedlug VDE 0108 w zakresie zasilania 176-275V. Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru
dostarczane sg z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie adresowalnym centralnego zasilania z
badaniami tacznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami katalogowymi z parametrami
technicznymi o pracy ciagtej.

Przewody zasilania opraw oswietlania awaryjnego dobrano ze wzgledu na maksymalny spadek napiecia
wynoszacy 3% oraz dla warunkéw pozaru (temp.850°C) W przypadku zmiany trasy przewodow nalezy dokonaé
ponownych obliczen.

W przypadku stosowania opraw o$wietleniowych odmiennych niz przyjete w dokumentacji projektowej,
wykonawca powinien:



o zapewni¢ uzytkownika o poziomie jakoSci nie gorszym od opraw przyjetych w dokumentacii,

o przediozy¢é obliczenia o$wietlenia dla proponowanych opraw, potwierdzajace zgodno$¢ z
natezeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej,

o uzyskac akceptacje inwestora, projektanta branzy elektrycznej, architekta wnetrz,
przedstawi¢ rownowazne systemowe rozwigzanie o$wietlenia awaryjnego, obejmujace centrale
zasilajacq i monitorujaca z oprawami o$wietleniowymi.

W przypadku zmiany parametréw opraw, uktadu zasilania centralnego oraz uktadéw statecznikéw
Swietlowek i zasilaczy LED nalezy przeprowadzi¢ ponownie cato$ciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw
awaryjnych oraz akumulatoréw, z uwzglednieniem kalkulacji praddw i mocy w stanie zataczania opraw oraz w
stanie ustalonym dla zapewnienia prawidtowej pracy ukfadu i doboru parametréw zabezpieczen i przekroju
przewodow. Dodatkowo dla kazdego obwodu nalezy przeprowadzi¢ kalkulacje spadkoéw napieC. Uzyskane
parametry doboru akumulatoréw nalezy uwzgledni¢ w zmianach oblicze branzy wentylacyjnej na wymiane
powietrza w pomieszczeniu oraz konstrukcyjnej dla zapewnienia odpowiedniej odporno$ci na nacisk.

Uwaga:
Zakres dostawy, montazu i realizacji CB dla klatki BK2 i dla tej cze$ci inwestycji zostat w ramach
zadania opisany i zestawiony w pkt. 7 - Errata do Projektu CB klatka BK2 — Zakres PRAC.

2.5.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie cze$ci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wytaczenie zasilania oraz przewéd ochronny PE.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zditego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewod neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE Zétto—zielony.

W pomieszczeniach technicznych, szachtach instalacyjnych wystepujacych w budynku wykonaé lokalne
szyny wyréwnania potencjatéw. Do szyny podtaczy¢é wszystkie metalowe: rozdzielnie nN, obudowy urzadzen,
korytka kablowe.

Ochrone przed dotykiem posrednim stosowa¢ w instalacji o$wietlenia awaryjnego zasilanego z baterii
centralnej przy zasilaniu AC w uktadzie sieci TN-S oraz przy zasilaniu DC w uktadzie sieci IT. Przewiduje sie
kontrole stanu izolacji w kazdej szafie baterii centralnej.

2.6.  INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do szyny SWP podtaczyé:

— koryta kablowe, metalowe obudowy urzadzen LgYzo 1x10mma2 (kolor zétto-zielony),
- rozdzielnie centralnej baterii CB LgYzo 1x16mm2 (kolor zétto—zielony).

2.7. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZECIAZENIOWEGO | ZWARCIOWEGO



| wst RG RPOZ2 cB
Parametry zasilania podstawowego.
zasilanie z rozdzielni MST RG RPOZ2
moc zapotrzebowana P, [kW] 400,0 150,0 40,0 5,0
cos ¢ = 0,92 0,92 0,92 0,92
napiecie obwodu [V] 400 400 400 230
prad obliczeniowy Is[A] 627,6 235,3 62,8 23,6
typ urzadzenia zabezpieczajacego
compact WTN-2/gG DO2 gG D02 gG
prad znamionowy bezpiecznika In [A]| 630 250 63 25
nastawa wyt. kompaktowego k x Iy 1
prad zadziatania przecigzeniowego |, [A] 630 400 100,8 40
ot 4o | SA5 | N5
miedz aluminium miedz miedz
rodzaj izolacji kabla| izolacja XS izolacja XS izolacja XS izolacja XS
sposéb utozenia przewodéw wg PN-HD| D wg prod. D wg prod. E E
przekréj [mm’] 185 240 35 35
obigzalnos¢ diugotrwata |, wg tabeli PN-HD 441 401 158 185
wspotczy nnik temperaturowy| 25 stopni C 25 stopni C 25 stopni C | 25 stopni C
dla kabli w izolacji PVC/XS 0,95 0,95 1,06 1,06
dziatanie w warunkach pozaru - - - E90- 980st.C
czgs¢ kabla poddana warunkom pozaru [%] 0% 0% 0% 5%
ilos¢ kabli réwnolegtych w obwodzie, 2 1 1 1
wspotczynnik zmniejsz. wg tab. 52-E1...E5 0,91 0,91 1 1
obcigzalnos¢ diugotrwata Iz [A] 762,5 346,7 167,5 196,1
145x Iz ;| 1106 503 243 284
Sprawdzenie zabezpieczen przecigzeniowych kabla.
Ig<In<ZIz spetniony spetniony spetniony spetniony
1<1.45 x 1z| nie dotyczy spetniony spetniony spetniony
Obliczenie spadku napiecia.
diugos$¢ wiz [m] 10 145 5 500
spadek nap. na obwodzie AU; = 0,17 1,10 0,04 3,30
spadek nap. na poprzednich odc. AU2 = 0,17 1,27 1,31
catkowity AU = YAU; [%] 0,17 1,27 1,31 4,60
AU < 5%|  spetniony spetniony spetniony spetniony
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
moc transformatora [kVA] 400
reaktancja X ; = 0,01532
rezystancja R = 0,00460
reaktancja jednostkowa X [Q/km] 0,04110 0,07720 0,08700 0,08700
reaktancja X 1 = 0,00041 0,01119 0,00044 0,04350
rezystancja jednostkowa R [Q/km] 0,05150 0,13156 0,54357 0,54357
rezystancja R = 0,00052 0,01908 0,00272 0,25819
rezyst. jedn. w warunkach pozaru R [Q/km] 0,00000 0,00000 0,00000 2,87597
rezystancja R» = 0,00000 0,00000 0,00000 0,07190
reaktancja z poprzedniego odcinka 0,01573 0,02693 0,02736
rezystancija z poprzedniego odcinka 0,00512 0,02419 0,02691
sumaryczna X = X, X 0,01573 0,02693 0,02736 0,07086
sumaryczna R= Y R; 0,00512 0,02419 0,02691 0,35700
impedancja petli zwarcia Zs [Q] 0,01710 0,05832 0,06305 0,72058
czas zadziatania bezpiecznika [s] 5 5 5 0,4
prad zadziatania zwarciowego la [A] 3150 1570 338,3 202,5
Zsxla= 53,9 91,6 21,3 145,9
napiecie zn. wzgledem ziemi Uo [V] 230,0
teoretyczny prad zwarcia k [KA] 7,77 2,28 2,11 0,18
Zsx1a< Uo spetniony spetniony spetniony spetniony




238.

OBLICZENIA OSWIETLENIA
Obiekt © MSWIA
Instalacja :

Numer projektu :

Data - 08.03.2021

1 KL2
1.1 Opis, KL2

1.1.1 Plan pomieszczenia

¥ [m]
4.0 -
354
304
25+
20+
1.5+
1.0
0.8+
-0.0 -
T T T T T T T
-1 0 1 2 a4 5 Bx[m]
1:100
Sciana x y Dhugose Wspet. odbicia
1 15051 m 343TTm 7.72m 50.0 %
2 148891 m 346,59 m 288 m 50.0 %
3 14238 m 34503 m 7.72m 50.0 %
4 14284 m 34220 m 280 m 50.0 %
Podioga 200 %
Sufi 70.0 %
Wysokose pomieszez 1268 m
Plaszczyzna robocza 0.75m

MEWIA 12021 03 051

Strona 3420



Obiekt : MSWIA
Instalacja :
Numer projektu

Data © 08.03.2021

1 KL2

1.2  Wyniki obliczen, KL2

1.2.1 Linia ograniczajaca, Spocznik (E)

3
Matezenie oswietlenia [lx]

[m]
2.50

225

2.00

1.50

125

1.00

0.50

0.25

0.00

00 02 04 06 08 10 12

[m]
1:25

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia

NateZenie minimalne
Natezenie maksymalne
Rownomiemost
Wysokosé

Uzyty algorytm obliczen
Wapolcz. utrzymania

Emin
Emax
Emin/Emax

t210x
c48

:95k

©1:1.98 (0.50) { Wartos¢ graniczna 1:40)
c16m

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

MEWIA 12021 03 051

Strona 4420



Obiekt : MSWIA
Instalacja :
Numer projektu

Data © 08.03.2021

1.2  Wyniki obliczen, KL2

1.2.2 Linia ograniczajaca, Spocznik (E)

3
Matezenie oswietlenia [lx]

[m]
2.50

225

2.00

1.50

125

1.00

0.50

0.25

0.00

00 02 04 06 08 10 12

[m]
1:25

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia

NateZenie minimalne
Natezenie maksymalne
Rownomiemost
Wysokosé

Uzyty algorytm obliczen
Wapolcz. utrzymania

Emin
Emax
Emin/Emax

t210x
c4 89k

(94 Ix

©1:1.92 (0.52) { Wartos¢ graniczna 1:40)
c48m

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

MEWIA 12021 03 051

Strona 5/20
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Obiekt : MSWIA
Instalacja :

Numer projektu :

Data - 08.03.2021

1.2  Wyniki obliczen, KL2

1.2.3 Linia ograniczajaca, Spocznik (E)

[m]

250

225

200

1.75

1.50

125

1.00

075

050

025

0.00

00 02 04 06 08 10 12
[m]
1:25
I [
. I 5 20 40 G0 80
Matezenie oswietlenia [lx]

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia (20
NateZenie minimalne Emin 32 Ix
Natezenie maksymalne Emax c450x
Rownomiemose EminEmax  :1:1.41 (0.71) { Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokosé 82 m
Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wapolcz. utrzymania :08

MEWWIA 2021 03 051 Strona 6120



Obiekt : MSWIA
Instalacja :

Numer projektu :

Data - 08.03.2021

1.2  Wyniki obliczen, KL2

1.2.4 Linia ograniczajaca, Poziom -1 (E)

000 0.25 050 075 100 125 150 175 200 2325 250
m
1:25

3
Matezenie oswietlenia [lx]

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia

NateZenie minimalne
Natezenie maksymalne
Rownomiemost
Wysokosé

Uzyty algorytm obliczen
Wapolcz. utrzymania

Emin
Emax
Emin/Emax

t210x
t36k

9 0x

©1:2.49 (0.40) { Wartos¢ graniczna 1:40)
:0Om

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

MEWIA 12021 03 051

Strona 7120
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Obiekt : MSWIA
Instalacja :

Numer projektu :

Data - 08.03.2021

1.2  Wyniki obliczen, KL2

1.2.5 Linia ograniczajaca, Poziom 0 (E)

[m]
2.50

225

1.50

125

1.00

0.50

0.25

0.00

000 0.25 050 075 100 125 150 175 200 2325 250

3
Matezenie oswietlenia [lx]

m
1:25

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia

NateZenie minimalne
Natezenie maksymalne
Rownomiemost
Wysokosé

Uzyty algorytm obliczen
Wapolcz. utrzymania

Emin
Emax
Emin/Emax

t210x
t30x

(96 ke

©1:3.17 (0.32) { Warlosc graniczna 1:40)
:33m

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

MEWIA 12021 03 051

Strona 520
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Obiekt : MSWIA
Instalacja :

Numer projektu :

Data - 08.03.2021

1.2  Wyniki obliczen, KL2

1.2.6 Linia ograniczajaca, Poziom +1 (E)

[m]
2.50

225

1.50

125

1.00

0.50

0.25

0.00

000 0.25 050 075 100 125 150 175 200 2325 250

3
Matezenie oswietlenia [lx]

m
1:25

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia

NateZenie minimalne
Natezenie maksymalne
Rownomiemost
Wysokosé

Uzyty algorytm obliczen
Wapolcz. utrzymania

Emin
Emax
Emin/Emax

t210x
31k

:95k

©1:3.11(0.32) { Wartosc graniczna 1:40)
cBEmM

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

MEWIA 12021 03 051

Strona 920
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Obiekt : MSWIA
Instalacja :

Numer projektu :

Data - 08.03.2021

1.2  Wyniki obliczen, KL2

1.2.7 Linia ograniczajaca, Poziom ostatni (E)

[m]
2.50

225

1.50

125

1.00

0.50

0.25

0.00

000 0.25 050 075 100 125 150 175 200 2325 250

3
Matezenie oswietlenia [lx]

m
1:25

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia

NateZenie minimalne
Natezenie maksymalne
Rownomiemost
Wysokosé

Uzyty algorytm obliczen
Wapolcz. utrzymania

Emin
Emax
Emin/Emax

t210x
t32k

93k

:1:2.87 (0.35) { Warlos¢ graniczna 1:40)
:898m

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

MEWIA 12021 03 051

Strona 10420
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Ohbiskt © MSWIA

Instalacja
Numer projektu

Data © 08.03.2021

1.2  Wyniki obliczen, KL2
1.2.8 Linia ograniczajaca, Schody (E)

3
Matezenie oswietlenia [lx]

[m]

0.9
0.6
0.3
0.0
0o 03 10 15

20 25 30

40 60 80

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia

NateZenie minimalne
Natezenie maksymalne
Rownomiemost
Wysokosé

Uzyty algorytm obliczen
Wapolcz. utrzymania

Emin
Emax
Emin/Emax

t210x

t39k

11 ke

©1:2.92 (0.34) { Warlosc graniczna 1:40)
17m

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

MEWIA 12021 03 051

Strona 11420
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Ohbiskt © MSWIA

Instalacja
Numer projektu

Data © 08.03.2021

1.2  Wyniki obliczen, KL2
1.2.9 Linia ograniczajaca, Schody (E)

3
Matezenie oswietlenia [lx]

[m]

04
D8
03
0a

40 60 80

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia

NateZenie minimalne
Natezenie maksymalne
Rownomiemost
Wysokosé

Uzyty algorytm obliczen
Wapolcz. utrzymania

Emin
Emax
Emin/Emax

t210x

c4x

11 ke

- 1:2.67 (0.37) { Warlos¢ graniczna 1:40)
:5m

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

MEWIA 12021 03 051

Strona 12420
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Obiekt : MSWIA
Instalacja :

Numer projektu :

Data - 08.03.2021

1.2  Wyniki obliczen, KL2
1.2.10 Linia ograniczajaca, Schody (E)

[m]

D&
06
04
02

0.0

000 025 050 0.5 1.00 125 150 1.75 200 225 250 275

[m]
1225
[ I [
SRR 5 20 40 60 80

Matezenie oswietienia [x]

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia (20

NateZenie minimalne Emin "3T Ik

Natezenie maksymalne Emax (68 Ix

Rownomiemose EminEmax  : 1:1.83 (0.55) { Warlos¢ graniczna 1:40)

Wysokosé CB6m

Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia

Wapolcz. utrzymania :08

MEWIA 12021 03 051

Strona 13420
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Ohbiskt © MSWIA

Instalacja
Numer projektu

Data © 08.03.2021

1.2  Wyniki obliczen, KL2
1.2.11 Linia ograniczajaca, Schody (E)

3
Matezenie oswietlenia [lx]

[m]

04
D8
03
0a

40 60 80

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia

NateZenie minimalne
Natezenie maksymalne
Rownomiemost
Wysokosé

Uzyty algorytm obliczen
Wapolcz. utrzymania

Emin
Emax
Emin/Emax

t210x
(38

:86 b

©1:2.24 (0.44) { Wartosc graniczna 1:40)
:83m

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

MEWIA 12021 03 051

Strona 14420
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Obiekt : MSWIA
Instalacja :

Numer projektu :

Data - 08.03.2021

1.2  Wyniki obliczen, KL2
1.2.12 Linia ograniczajaca, Schody (E)

[m]

04
D8
03
0a

3
Matezenie oswietlenia [lx]

40 60 80

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia

NateZenie minimalne Emin
Natezenie maksymalne Emax
Rownomiemost EminEmax
Wysokosé

Uzyty algorytm obliczen

Wapolcz. utrzymania

t210x
41k

:89k

©1:2.18 (0.46) { Warlosc graniczna 1:40)
:5m

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

MEWIA 12021 03 051

Strona 15420
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Obiekt : MSWIA
Instalacja :

Numer projektu :

Data - 08.03.2021

1.2  Wyniki obliczen, KL2
1.2.13 Linia ograniczajaca, Schody (E)

[m]

04
D8
03
0a

3
Matezenie oswietlenia [lx]

40 60 80

Wymagana min. wartosc natezenia oswietlenia

NateZenie minimalne Emin
Natezenie maksymalne Emax
Rownomiemost EminEmax
Wysokosé

Uzyty algorytm obliczen

Wapolcz. utrzymania

t210x
41k

89k

©1:2.17 (0.46) { Wartosc graniczna 1:40)
:16m

: Sktadowa bezposrednia

:0.8

MEWIA 12021 03 051

Strona 16420
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Obiekt : MSWIA
Instalacja :

Numer projektu :

Data - 08.03.2021

1.2  Skrot wynikow, KL2

1.2.14 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Eaton (Cooper)
1 T Mr zamowienia :NEXI250-CGS — Emergency Lighting -

I_—I_l Mazwa oprawy - NEXITECH LED
WyposaZenie 1 xLED 4 W {250 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Skiadowa bezposrednia
Wapolcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:

Powierzchnia

Nr. Standard[lx] Eminflx] Emax[lx] Rdwnomiemosc.
Spocznik
1 20 48 95 1: 198 158
Spocznik
2 20 49 94 1: 192 493
Spocznik
3 20 32 45 1141 B23
Paziom -1
4 20 36 90 1: 249 000
Paziom O

20 30 96 1: 317 334
Poziom +1
5] 20 31 95 1: 311 682
Poziom ostatni
Ty 20 32 93 1: 287 9584

MEWIA 12021 03 051

Strona 17420

22



Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

© 08.03.2021

1.2  Skrot wynikow, KL2

1.2.14 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Schody
g

Schody
9

Schody
10

Schody
11

Schody
12

Schody
13

20

20

20

20

20

20

3.9

4.0

37

3.8

41

41

1.3

10.6

6.8

8.6

8.9

8.9

1. 292

1: 267

1. 1.83

1. 224

1: 217

B8.681

8.30

488

1.61

MEWIA 12021 03 051

Strona 18420
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Obiekt : MSWIA
Instalacja :

Numer projektu :

Data - 08.03.2021

2 121
2.1 Opis, -1.21

2.1.1 Plan pomieszczenia

y [l
27+

[ T T T T T T T T T T
07 02 03 0e 13 i8 23 2B 33 38 43 x[m]

1:50

Sciana x y Dhugose Wspol. odbicia
1 15111 m 28233 m 1.62 m 50.0 %
2 15111 m 28371 m 1.38 m 50.0 %
3 151.81m 28371 m 0.80 m 50.0 %
4 15181 m 28199 m 1.72 m 50.0 %
5 15342 m 28199 m 1.51 m 50.0 %
L] 15418 m 28582 m 381 m 50.0%
T 14877 m 28582 m 541 m 50.0 %
B 148,48 m 28233 m 358 m 50.0 %

Podioga 200%

Sufi 70.0 %

Wysokos& pomieszez 220m

Plaszozyzna robocza 075 m

MEWWIA 2021 03 051 Strona 1820



Obiekt : MSWIA
Instalacja :

Numer projektu :

Data - 08.03.2021

2 121
2.2 Skrot wynikow, -1.21

2.2.1 Podglad wynikow (oSwietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

Eaton (Cooper)
2 4 Mr zamowienia :NEXIS00-CGS — Emergency Lighting -

I_—I_l Mazwa oprawy - NEXITECH LED
WyposaZenie 1 xLED 7W {500 Im

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Skiadowa bezposrednia
Wapolcz. utrzymania: 0.8

Powierzchnia awaryjna:

Powierzchnia
Nr. Standard[lx] Eminflx] Emax[lx] Réwnomiemosc.
Plaszczyzna robocza dla odwistienia awaryjnego 1
1 200 203 433 1: 214 0.00

MEWIA 12021 03 051

Strona 20420
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2 1,25
2.1 Opis, -1,25

2.1.1 Plan pomieszczenia

y[m]
3584

3.0+

2.5 -

20+

0.5

0.0 -

0.2

0.7 12

T
17

T
2.2 x[m]

30523 m
308.50 m
30799 m
3474 m

284 m
0.75m

Dhugosé
201 m
327 m
252 m
3.28m

Wspdl. odbicia
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %

26



20—
18 —
16 —
14 —
12 —
10 —
0.8 —
0.6 —
0.4 —
0.2 —
0.0
el e o -2 i [ W
00 02 D4 06 08 10 12 14 16 [
m
1:25
I [ — [
0.5 0.8 15 5 10 15 20
Matezenie oswietienia [Ix]
Wymiagana min. wartosc nateZenia oswietlenia 05k
Natezenie minimalne Emin 2Mix
NateZenie maksymalne Emax t28 Ix
Rownomiemost EminfEmax 1 :1.38 (0.73) { Wartost graniczna 1:40)
Wysokost 0m
Uzyty algorytm obliczen : Skladowa bezposrednia
Wapdtcz. utrzymania k]
Typ HNr \Producent
Eaton (Cooper)
2 2 Nr zamdwienia s NEXISDD-CGS — Emergency Lighting —
I——]—| Nazwa oprawy  : NEXITECH LED
Wyposazenie 1 xLED 7 W /500 Im
Podsumowanie na siatce obliczeniowej
Uzyty algorytm obliczen: Skiadowa bezposrednia
Wapdtcz. utrzymania: 0.8
Powierzchnia awaryjna:
Powierzchnia
Nr. Standard[ix] Emin[lx] Emax[lx] Rownomiemose.
Plaszeczyzna robocza dla ogwietienia awaryjnego 1
1 0.5 206 284 1: 138 000

27



2.9.

OBLICZENIA DOBORU CENTRALNEJ BATERII CB

Project calculation ZB-S central |

|| Technical data I

Project: Project no.:
City: Sales area:
System location: Editor:

For shipment without OgiV battery
I but optional with OpzS battery, this
field need to be checked

Battery: 23,3 Ah
Max. battery current: 15,4 A
Max. battery power: 3326 W

Mains power: 1316 VA
Rated duration time: 1 h

Re-charging time: 12 h

Tech. battery load without additions: 8%
Battery load incl. additions: 10%

Mains fuse: 25A D02
Battery fuse: 25A NHOO

Attention: You are planing on

basis of EN 50171 12 h / 80%

spe battery

no special battery v

Battery mounting:
=]

Dimension battery rack (LxDxH):

[0 battery rack

Number of in- & outputs Modules: System !ype:\ ZB-s/10C =l
SKU CG-S 2x 3A| 0 0 Planning as per: | EN 50171 12/ 80% L' Mains power Luminaires:
SKU CG-S 4x 1,5A) 12 3 Rated duration time [ hour operating time v | As projectplan: 500 VA
SKU CG-S 1x 6A 0 0 Re-chargingtime [=____~| h Manual: [ o wva
SKU CG 2x 3A 0 0 Drucken Projekt Drucken Calculation of battery size:
SKU CG 1x 6A 0 0 print project print part list Bat-current as 1,2 A
SWR 150 Kpl. ZB-S 0 0 Manual battery power: 1) w
printer PD3 ZB-S 1 2 Manual battery current: A
Relaismodule CG V] 0 0 Battery selection: 233 ~| A
Relaismodule CG V| 0 0 Autom. calculated battery
2. DC/DC converter yes 1 2. DC/DC converter is now
pre-wired spare circuts| 0 -
manual selection! Cell P22

Attention! Reserve circuits don't count as slots!

Dissipation power in Watt

E|

AC/DC feeder Max. méglich Gewihlt Standby-Operation = 51,49 | 0,00%
3-ph. feeder(yes/no) [ In boost-charging = 100,49
possible mains out. terminals 1 0 Max. power di | cabinet = 355,00

ssible batt.-outgoing terminals 1 0

ies: built in cabinetoptions
3-PM-I0 module 0 0 Plinth: no plinth ~ |
3-PM-IO-INV module 0 0 Roof plate: [ standard roof plate ~|
TLS bus modul 0 0 cable entry: [ no LAD selected ~|
IP-Router 0 0 3-part bottom-plate for 2m cabinet 0
Webmodul 0 0 3 pieces of C-profile bar O Battery mounting: “(nmpad‘-(abmel b
AC converter 0 0 internal cross-section 16 -> 25mm? =] Plinth: no plinth ~|
3~ monitoring (simple) 0 standard documentation [m] Dimension per cabinet: =
{dditional 8MB smart-media-car 0 f Quantity: " 1
smart-media card reader 0
F3 mimic panel 0 v v
programming software 0 T
Booster 1,7A: 1 1 [ " "
Booster 3,4A: 0 0
r Occupied current circut 12 7 Occupied module places r " " | |
Free current circut 28 r 5 'Free module places
4 v
4 v
;Attention! Manual battery selection ;file no longer valid, request for update ; Attention. One additional DC/DC- 14 L4
Modul is calculated
4 v v

Version:2019E

28



2.10. OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC KABLI POD CENTRALNA BATERIE CB

Sprawdzenie spadku napiecia dla linii CB/01

Napiecie zasilania 216 [V]
Diugos$¢ obwodu 15 [m]
Moc odbiornika d 32 [W]
Dopuszczalny spadek napigcia 3 [%]
Obliczony prad 0,15 [A]
Obliczony minimalny przekrdj 0,01 [mm2]

Dobdr przewodu HDGs 3x1 E90

Sprawdzenie spadku napiecia dla linii CB/03

Napiecie zasilania 216 [V]
Diugos$¢ obwodu 80 [m]
Moc odbiornika 52 [W]
Dopuszczalny spadek napigecia 3 [%]
Obliczony prad 0,24 [A]
Obliczony minimalny przekrdj 0,10 [mm2]

Dobdr przewodu HDGs 3x1 E90

Sprawdzenie spadku napiecia dla linii CB/02

Napiecie zasilania 216 [V]
Dhugos$¢ obwodu 70 [m]
Moc odbiornika 48 [W]
Dopuszczalny spadek napigcia 3 [%]
Obliczony prad 0,22 [A]
Obliczony minimalny przekroj 0,08 [mm2]

Dobdr przewodu HDGs 3x1 E90

Sprawdzenie spadku napiecia dla linii CB/04

Napiecie zasilania 216 [V]
Dlugos$¢ obwodu 90 [m]
Moc odbiornika 44 [W]
Dopuszczalny spadek napigcia 3 [%]
Obliczony prad 0,20 [A]
Obliczony minimalny przekroj 0,10 [mm2]

Dobdr przewodu HDGs 3x1 E90

29



3. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace montazowe instalacji elekirycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejécia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione,
aby stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopiefi odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazac
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. musza,
by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym,
odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: $ciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac si¢ o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sig z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Podane w opracowaniach dane poszczegéinych materiatdw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowac jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wtasciwosci technicznie,
dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem, Ze posiada¢ on bedzie parametry nie
gorsze i co najmniej rownowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody:

— jednocze$nie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw
oraz wyposazenia niz ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych i co
najmniej rownowaznych niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody,

- w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli
porownawczej (z zataczonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatow
budowlanych, elementéw i materiatdbw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatow
budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wkasnosci
technicznych, spetnia — nie spenia,

- w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do dostosowania
wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez
siebie rozwigzania zamiennego.

Autorzy projektu zastrzegajq sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan
budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiatdw zostang naruszone
prawa autorskie.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Uwaga:

Errata do Projektu CB klatka BK2 zmienia i okresla zakres niezbednych prac zwigzanych z tg czescig
realizacji inwestycji w zakresie systemu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla klatki schodowe;j
BK2.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia — nie spetnia oraz przediozone
przedstawicielowi Zamawiajacego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacii
i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta, Ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

31



4. OSWIADCZENIE

Poznan, dn. 03.2021 r

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z ART. 20 UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Projekt wykonawczy instalacji oSwietlenia awaryjnego dla klatki schodowej BK2 i zwigzanych z tym
zadaniem zasilaniem dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA w Poznaniu im. prof.
Ludwika Bierkowskiego, Dojazd 34, 60-631 Poznan zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny pod wzgledem celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Adam Samson
upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant:
mgr inz. Robert Bieganski
upr. nr WKP/0286/PWPT/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
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5.  ZALACZNIKI FORMALNE
5.1.  KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.L.1.B PROJEKTANTA

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

WKP-2MR-KIX-QXL *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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5.2 KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYMIEROW

f BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIERACYINA

sygn. akl: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/2013 Pozna, dnia || czerwea 2013 r.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawedowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z péén, am.) § art, 12 ust. | pkt |-5, art.
12ust. 3id, ar. 13 ust. | pkt | 12 oraz ust. 3 0 4, art. |4 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh
w budowimictwie (D2, L), Nr 83 poz, 578 z phin. zm. )

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Samson

magister insynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w catodel zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Poucreniic
1 Podstgws do wykonywania samodzielnych funkepi technicenyeh w budawnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Ghownepo Inspekiora Nudzoru Budowlanego oraz wpis na listg crbonkaw windciwe] tdvy samorzgdu sawodowego.
2.0d niniejseei decyzji sluzy odwolanie do Krajows) Komisji Kwalifikacyne] Polskie) lehy Ingvnieniw
Budbownictwa w Warszawie, za podredniciwem Wielkopolskie] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Ukrggowe) lety Ingynicrow Budownictwa w Pornanie w erminic 14 dni o daty j¢f dorgezenia,

Przewodniczacy
Dkregowe) Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

dr in#. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust,] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanyeh w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiszanymi # obicktem budowlanyvm, takim jak: sieci. instalacje
i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
siecci trakcyjne wraz z  instalacjami i urzgdzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrveznego ogrzewania rozjazdow.

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadeania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

Sklad orzekajacy
Okrggowe Komisji Kwalilikacyviines
Nl \ L
{ 1 1
Przewodniczaey — dr ing, Daniel Pawlickl: ool
Crlonek Komisji — dr in2. Andrze] Barezviski........JlL.

Crlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda;,..Lf....[.. |

Otrzymuja;
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.0/
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A WIELKOPOLSEA
FLHY i 3| OKREGOW A
FEMARSE 1ZBA _
At  INZYMIEROW

]| BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

WOIB-OK-TPE-TPW-0054-0055- 162/ 2003 Poenan, dnia 20 gmdnia .
DECYZJA

Na podstawic arl. 24 usl | pki 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 ¢ o samorzpdack zawedowych arcl
iynlerdw budownicive vnee whonistdw (Badd. & 2001 n M £ pez. 42, 7 piém =m ) iart 13 nef 1
at12ust 314 am13usel pktli2 orazust 314, art 14 ust ] phkt 2¢ ustewy z dnia 7 lipca 1994
budgwlane ( tekst jedmolity: Dz. U z 2003 r. Nr 207 poe 2016 z phin am.) oraz § 1L §

rozporzdeenia Ministra Infrastruktury # dnia 1% maja 2005 ¢ w sprawie samodaietnych funkcji technic
budownictwie (Dz, U. Nr 96 poz 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
atezvmje

Pan
Robert Pawel Bieganski

meagisier mEVnier
kierunek: Elekironika i Telekomunikacja w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnalov
urodzony dnia 12 lutego 1970 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWTP/05

w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzgdzen
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrokiurg towarzyszacq
dotyczacej urzadzen liniowyeh i stacyjnych

Szczepdlowy zakres uprawnied jest okreslony na odwroche ninigjszel decyzii

UZASADNIENIE
Sklpd Qreekajacy Okrepowe] Komisfi  Kwalifikacyjng]  Wiclkopolskicg Okrggowej Izbv In
Budowniciwa w Poenaniu na podsiawie wnioska o nadanie uprawnien budowlamyeh = dmia 30 czerwe:
prolokelow = postepowania kwalifikacyjnego orax 2 preeprowadzoncgo egzamin. uchwala Kr 3504
16 grodmia 2005 r. stwigrdzil, 7o Pan Roben Pawel Biegafski posiada wymagane prawem wykszl
prakivke zawodowa konieczng do uryskania uprmwnich bedowlanych w wiw specjalnosci § wzyskal p
wynik cgeaminu na uprawnienia budowlane.
Poucrent=

| Pedstaws do wykeoywania samedzielmych fimke tectmacenyeh w badennictwie glurw, wpis do centralnese re

Gidwnego Iapekiora Madzore Budowlamegn oz s wpis na liste celonkow wiascivej izhy samorzadn mawodow
2 ¢n mindeiszei decvzii shorv odwolame do Kraiowei Komisii Kwalifikecyinel Polskie] Leby Idymierow
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1.2.3.41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowl

Pan Robert Pawel Bieganski jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjne) ¢

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i spravow

nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa ub innymi robotami budowlanym:

- kierowarnia wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen

Otrzymujy:
1. Pan Robert Bieganski
62-080 Tarmowo Podgorne, Lusowo ul. Skosna 4
2 Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzomu
Budowlanego
fala
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6.

SPIS RYSUNKOW
Nr. Rys.: Temat:
6.1. IE01 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POZIOM -1

6.2. IE02
6.3. IE03
6.4. IE04
6.5. IE05
6.6. IE06
DODATEK:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POZIOM 0 DO +3
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POZIOM +4 DO +7
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POZIOM +8 DO +10
SCHEMAT CENTRALNEJ BATERII CB

WIDOK CENTRALNEJ BATERII CB

ERRATA DO PROJEKTU CB KLATKA BK2 — ZAKRES PRAC

Skala:
1:100
1:100
1:100
1:100

1:10
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AWZ —  —

CB

— - EK
AWZ :

istniejqea_rozdziehica elektryczna 0,4kV
=  — o : 8 centralng/bateria oswietlenia awaryjnego
E20 —= . ELKHEN  trasy kablowe pozarowa elektryczne E90

w przypadku gdy drzwi nie spefniaja wymogow - 1
02 nalezy wymienié fe na drzwiw lasie EI60 K. iH. wq oznaczeh

otwr w $ciarke 404 ia
przez $ciane nia na obiekkie
po zdemontowaniu sufitd}vpodwieszanjch
i sprawdzeniu zajetosci mjgisca (instafacji)

pod przyszig rozbudowe instalacji

KLA1 wprowadzenie do szachtu instalacyinego -2 /
, AW1 oprawa awaryjna do o$wietlenia powierzchni otwartej. montaz natynkowy, za pomocq
¥ wiedniego zestawu oprawa nadaje sig do wbudowania w suficie podwieszanym lub do

4F\ ~EL-K200H60E98— .
A S N e — /[ wmurowania. strumi ny 250Im. dopuszczalna temperatura otoczenia od -10°c do
: = 12 14 +40°c. zywotnos¢ > 50 000 h. stopieni szczelnosci ip6S. klasa izolacii ii. kolor obudowy

istn. rozdzielnicg RP wypogazy¢, [
WingA

L

ol g —p biaty. oprawa z adresowalnym statecznikiem w technologii cg—s (20 adrestm).
WINDA D tn.RP , np. Nexitech LED 250 IP65 CG-S lub réwnowazny
S oprawa awaryjna do oéwietlenia powierzchni otwartej. montaz natynkowy, za pomocq
L g‘g \ odpowiedniego zestawu oprawa nadaje si¢ do wbudowania w suficie podwieszanym lub do
\‘ D) ;5 ia. strumief Swietiny 500Im. dopuszczalna temperatura otoczenia od -10°c do
\ -1.19 | - +40°c. zywotnos¢ \>-30 000 h. stopien szczelnosci ip69. klasa izolaci ii. kolor obudowy
1.6 biaty. oprawa z adresowalnym statecznikiem w technologii cg-s (20 adresow).
np. Nexitech LED 500 1P65 CG-S lub réwnowazny
=) . — 1 oprawa awaryjna do oé$wietlenia powierzchni otwartej. montaz natynkowy, za pomocq
Ew}j’i%ne:ﬁat?%fe: dvﬁze%szfenym " odpowiednieqo zestawu oprawa nadaje sie do wbudowania w suficie podwieszanym lub do
X 00 il oz e oo wmurowania. zasigg rozpoznawania znaku 20m przy piktogramie jednostronnym lub 30m przy
£ £ 19 pane! ym. strumiefi $wietlny 250Im. dopuszczalna temperatura otoczenia od
17 -10°c do +40%. zywotnos¢ > 50 000 h. stopien szczelnosci ip65. Klasa izolacji ii. kolor
obudowy bialy. oprawa z adresowalnym statecznikiem w technologii cg—s (20 adresow).
np. Nexitech LED js 250 IP65 CG-S lub rdwnowazny

SKALA Sp. z o.0.
‘ 3 fhK:AHL:H il Karpia 150
B 61—619 Poznan
S NIP 972-123-22-19
-1.9
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA -
S - STADIUM_DOKUMENTACUI BRANZA UMOWA_NR
i | . INWESTOR:
o 5‘? =18 ! Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
S | ELEKTRYCZINE: MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
o Instalatjg oswietlenia awaryjnego wykona // kablami NHXH E90. OBIEKT:
Instalac ietleni dzi b // 4 h kabl h 90 Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
. Instalacje oswietlenia prowadzic w bruzddghl/oraz w trasach kablowyc . MSWIiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
2 3. Ochrona przed porazeniem prqdem — },a czynne wylqczenie zasilania. SRES:
~4. Instolurczu w ukladzie sieciowym/TNS. Dojazd 34, 60—631 Poznan
UWAGI DLA TRAS KABLOWYCH: =
1. Trasy kablowe elektryczne E90 m cov TEMAT: RYS NR:
H ") | systemowych E90. PLAN INSTALACJI IEO1
OSWIETLENIA AWARYJUNEGO  [swam
- POZIOM —1 1:100
zakres opracowania kl. sch. BK2
PROJEKTOWAL :
5 mgr inz. Adam Samson
o [-L11] —_— upr. bud. WKP/0197/PWOE/13 Samzon
odpornos¢ ciany / stropd; DIz OPRACOWAL:
8 | | ty oddzielen Woo2 h bezpi mgr inz. Robert Bieganski
‘ I;Mmce przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostanq zabezpieczone upr. bud. WKP/0286,/PWTP /05
— Q ; 0 wartosci odpornos'm ogniowej/ tych o‘ddZ|eIen. Przejscia przez pozostate ST
1,14 L elementy sq uszczelnione mgteriatem niepalnym.
piol? instalacyjny ?td %oz, -1 go pé)z, +10
W detie 30220mm ] seroosc . 04.2021r.
0d przewody E90 o$w. aw. ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWA
| PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA.
WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA ZASTRZEZONE.



AutoCAD SHX Text
AW1

AutoCAD SHX Text
AW2

AutoCAD SHX Text
AW1

AutoCAD SHX Text
AW2

AutoCAD SHX Text
UWAGI ELEKTRYCZNE:

AutoCAD SHX Text
2. Instalację oświetlenia prowadzić w bruzdach oraz w trasach kablowych E90.

AutoCAD SHX Text
1. Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać kablami NHXH E90.

AutoCAD SHX Text
3. Ochrona przed porażeniem prądem - samoczynne wyłączenie zasilania.

AutoCAD SHX Text
4. Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TNS.
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wykona przewiert 6 oraz bruzde
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UWAGI ELEKTRYCZNE: AW1
1. Instalacje oswietlenia awaryjnego wykona¢ kablami NHXH E90.

2. Instalacjg oswietlenia prowadzi¢ w bruzdach oraz w trasach kablowych E90.

3. Ochrona przed porazeniem prqdem - samoczynne wytqczenie zasilania.

4. Instalacja odbiorcza w uktadzie sieciowym TNS.

UWAGI DLA TRAS KABLOWYCH:

1. Trasy kablowe elektryczne E90 mocowa¢ na dedykowanych zawiesiach AW2
systemowych E90.

2. Nalezy zachowat odlegtos¢ minimum 3cm od tras teletechnicznych.

3. Korytka kablowe fqczy¢ z szynami uziemigjocymi SWP. Polqczenia korytek

wykona¢ przy rozdz. elektrycznych w pom. oraz szachtach instalacyjnych.

4. Wszystkie przejscia koryt i drabin kablowych przez Sciany i stropy wydzielenia
przeciwpozarowe uszczelnic masq o odpornoSci ogniowej nie mniejszej niz EW1
odpornas¢ Sciany / stropu, przez kidrq trasa przechodzi. Przepusty instalacyjne
przechodzqce przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostanq zabezpieczone

do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przejscia przez pozostate

elementy sq uszczelnione materiatem niepalnym.

zakres opracowania kl. sch. BK2

pion instalacyjny od poz. -1 do poz. +10
wykona przewiert g6 oraz bruzde

w $cianie 30x10mm na cafej szerokosci
pod przewody E90 oéw. aw.

oprawa awaryjna do oSwietlenia powierzehni otwartej. montaz natynkowy, za pomocq
odpowiedniego zestawu oprawa nadaje si¢ do wbudowania w suficie podwieszanym lub do
wmurowania. strumien $wietlny 250im. dopuszczaina temperatura otoczenia od —10°c do
+40°c. zywotnos¢ > 50 000 h. stopiefi szczelnosci ipbd. klasa izolacji ii. kolor obudowy
bialy. oprawa z adresowalnym statecznikiem w technologii cg—s (20 adreséw).

np. Nexitech LED 250 IP65 CG-S lub rdwnowazny

oprawa awaryjna do oSwietlenia powierzchni otwartej. montaz natynkowy, za pomocq
odpowiedniego zestawu oprawa nadaje sie do wbudowania w suficie podwieszanym lub do
wmurowania. strumiefi $wietiny 500Im. dopuszczalna temperatura otoczenia od -10°c do
+40°c. zywotnos¢ > 50 000 h. stopien szczelnosci ipbd. klasa izolacji ii. kolor obudowy
bialy. oprawa z adresowalnym statecznikiem w technologii cg—s (20 adreséw).

np. Nexitech LED 500 IP65 CG-S lub réwnowazny

oprawa awaryjna do oswietlenia powierzchni otwartej. montaz natynkowy, za pomocq
odpowiedniego zestawu oprawa nadaje sig do wbudowania w suficie podwieszanym lub do
wmurowania. zasieg rozpoznawania znaku 20m przy piktogramie jednostronnym lub 30m przy
panelu dwustronnym. strumien $wietiny 250Im. dopuszczalna temperatura otoczenia od
-10°c do +40°c. zywotnos¢ > 50 000 h. stopiefi szczelnogci ip65. Klasa izolacji ii. kolor
obudowy bialy. oprawa z adresowalnym statecznikiem w technologii cg—s (20 adresdw).
np. Nexitech LED js 250 IP65 CG-S lub rownowazny
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zakres opracowania k. sch. BK2

max. 30soby

max. 20soby

pion instalacyjny od poz. -1 do poz. +10
wykona przewiert g6 oraz bruzde

w $cianie 30x10mm na catej szerokosci
pod przewody E90 o$w. aw.

pion instalacyjny od poz. -1 do poz. +10
wykona przewiert 6 oraz bruzde

w $cianie 30x10mm na catej szerokosci
pod przewody E90 oéw. aw.

UWAGI ELEKTRYCZNE:

1. Instalacje oswietlenia awaryjnego wykona¢ kablami NHXH E90.

max. 30soby 6.24

zakres opracowania kl. sch-BK2

AW1

2. Instalacjg oswietlenia prowadzi¢ w bruzdach oraz w trasach kablowych E90.
3. Ochrona przed porazeniem prqdem - samoczynne wytqczenie zasilania.
4. Instalacja odbiorcza w uktadzie sieciowym TNS.

UWAGI DLA TRAS KABLOWYCH:

1. Trasy kablowe elektryczne E90 mocowa¢ na dedykowanych zawiesiach
systemowych E90.
2. Nalezy zachowat odlegtos¢ minimum 3cm od tras teletechnicznych.
3. Korytka kablowe fqczy¢ z szynami uziemigjocymi SWP. Polqczenia korytek
wykona¢ przy rozdz. elektrycznych w pom. oraz szachtach instalacyjnych.

4. Wszystkie przejscia koryt i drabin kablowych przez Sciany i stropy wydzielenia
przeciwpozarowe uszczelnic masq o odpornoSci ogniowej nie mniejszej niz
odpornas¢ Sciany / stropu, przez kidrq trasa przechodzi. Przepusty instalacyjne
przechodzqce przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostanq zabezpieczone
do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przejscia przez pozostate
elementy sq uszczelnione materiatem niepalnym.

AW2

EWA1

max. 3o0soby

zakres opracowania kl. sch. BK2
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wykona przewiert g6 oraz bruzde

w $cianie 30x10mm na cafej szerokosci
pod przewody E90 odw. aw.
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oprawa awaryjna do oSwietlenia powierzehni otwartej. montaz natynkowy, za pomocq
odpowiedniego zestawu oprawa nadaje si¢ do wbudowania w suficie podwieszanym lub do
wmurowania. strumien $wietlny 250im. dopuszczaina temperatura otoczenia od —10°c do
+40°c. zywotnos¢ > 50 000 h. stopiefi szczelnosci ipbd. klasa izolacji ii. kolor obudowy
bialy. oprawa z adresowalnym statecznikiem w technologii cg—s (20 adreséw).

np. Nexitech LED 250 IP65 CG-S lub rdwnowazny

oprawa awaryjna do oSwietlenia powierzchni otwartej. montaz natynkowy, za pomocq
odpowiedniego zestawu oprawa nadaje sie do wbudowania w suficie podwieszanym lub do
wmurowania. strumiefi $wietiny 500Im. dopuszczalna temperatura otoczenia od -10°c do
+40°c. zywotnos¢ > 50 000 h. stopien szczelnosci ipbd. klasa izolacji ii. kolor obudowy
bialy. oprawa z adresowalnym statecznikiem w technologii cg—s (20 adreséw).

np. Nexitech LED 500 IP65 CG-S lub réwnowazny

oprawa awaryjna do oswietlenia powierzchni otwartej. montaz natynkowy, za pomocq
odpowiedniego zestawu oprawa nadaje sig do wbudowania w suficie podwieszanym lub do
wmurowania. zasieg rozpoznawania znaku 20m przy piktogramie jednostronnym lub 30m przy
panelu dwustronnym. strumien $wietiny 250Im. dopuszczalna temperatura otoczenia od
-10°c do +40°c. zywotnos¢ > 50 000 h. stopiefi szczelnogci ip65. Klasa izolacji ii. kolor
obudowy bialy. oprawa z adresowalnym statecznikiem w technologii cg—s (20 adresdw).
np. Nexitech LED js 250 IP65 CG-S lub rownowazny
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7. DODATEK

Errata do Projektu CB - klatka BK2

W ramach zadania remontu klatki schodowej BK2 zmianie ulegt typ CB -
(model 4 liniowa, sterownik, obudowa modutowa) oraz rodzaj przewodu
zasilajacego na NHXH-J FE180/E90 3x4, ktory nalezy doprowadzi¢ do RG budynku
wysokiego /RG znajduje sie obok zespotu wind - dzwigdw w piwnicyl/.

Powyzszy zakres zmian zostal zestawiony w przedmiarze robét, stanowigcym
podstawe wyceny i dotyczy czesci zadania, ktére obejmuje remont klatki
schodowej BK2.

Opis przyktadowego rozwiazania:

Zasilanie osSwietlenia awaryjnego w obiekcie realizowane przy zastosowaniu systemu
centralnego sterowania ZB-S LP STAR prod. EATON Ceag z pakietem akumulatorow
(2x12V 1h), zasilajgcego oprawy o$wietlenia awaryjnego napieciem 230V/216V AC/DC,
z technologig (STAR CG-S) do zdalnego programowania opraw i automatyczng kontrolg
opraw po przewodzie zasilajgcym (bez dodatkowego przewodu komunikacyjnego) oraz
parametrow akumulatoréw wg normy PN-EN 50172. Obwody przystosowane do pracy z
oprawami w roznych trybach pracy (awaryjnym, awaryjno-sieciowym, awaryjno-
sieciowym przetaczalnym). Do zapisu historii zdarzen (okres 2 lat) i konfiguracji systemu
uzy¢ pamie¢ wewnetrzna kontrolera oraz dwie karty SMARTMEDIA: jedna wymienna,
druga umieszczona wewnatrz sterownika w celu tworzenia zapasowe] kopii ustawien
systemu oraz historii zdarzen. Kontroler z komunikacjg z BMS przez fabryczne zlacze w
sterowniku przez sie¢ w technologii LONWORKS® do dalszej rozbudowy systemu o
kolejne stacje centralnych baterii na budynku lub uktad kontroli opraw z inwerterami z
programem sterujgco-wizualizacyjnym CG-Vision. Sterowanie koncowymi obwodami
opraw o$wietlenia awaryjnego realizowa¢ przez zastosowanie  modutow
zabezpieczajaco-sterujgcych typu SKU CG-S z odpowiednio dobranym natezeniem
pradowym, z technologia CEWA GUARD, z niezaleznym przetaczaniem obwodow.
Komunikacja opraw z modutami (SKU CG-S) w szafie przez przewody zasilajace.
Moduty SKU CG-S z podwdjnym zabezpieczeniem obwodu przy pracy DC — bezpiecznik
na biegun ,+", bezpiecznik na biegun ,-". Dodatkowo zabezpieczenie bezpiecznikiem od
strony zasilania AC warto$ciowo dopasowane do uzytego modutu SKU CG-S. Kazdy
modut posiada izolujgcg obudowe zewnetrzna, umozliwiajaca bezpieczng wymiane w
trakcie pracy systemu. Praca w trybie DC ze wzgledu na bezpieczenstwo musi by¢ takze
przy zwarciu jednej z zyt zasilajacych do zyty ochronnej PE. Kazdy z dziesieciu obwodow
bedzie zasilany i kontrolowany z modutu SKU o dowolnej mozliwosci programowania



kazdego z kanatéw. Sterowanie oprawami w opatentowanej technologii STAR odbywa
sie za poSrednictwem przewodow zasilajgcych poprzez silne impulsy pradowe o niskiej
czestotliwo$ci, zsynchronizowane z przebiegiem sinusoidy zasilania sieciowego. Dzigki
temu protokdt przesytu danych STAR, w przeciwienstwie do protokotow o wysokie]
czestotliwosci naktadanych na zasilanie sieciowe, jest stabilny i odporny nawet na
bardzo silne zaktocenia elektromagnetyczne. Kazda oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢
zmiany trybu pracy z poziomu sterownika lub komputera z oprogramowaniem
wizualizacyjno-sterujgcym CG-Vision, bez konieczno$ci mechanicznej ingerencji w
oprawe. Adresy muszg by¢ nadawane bezposrednio na module adresowalnym, bez
uzycia dodatkowego zewnetrznego programatora. Monitorowanie poprawnosci pracy
oprawy jest realizowane poprzez pomiar warto$ci pradu pobieranego przez statecznik.

Przyktadowy modut CB:

Zestawienie przylaczy 1 Zacisk podtaczenia do sieci
Ztacze 3-fazowe z funkcja deteke)i zaniku fazy

2 Szybkoziacza obwodow koncowych
4 x 3 x 2,5 mm? - linka lub drut.

3 Zlacze blokady

Z monitorowaniem przerwy | zwarcia. Zwarci
wadzi do prze|scia systemu w tryb gotowosc

4 Ziacze 24V dla zewnetrznych czujnika
Obwod analogowych czujnikdw zaniku faz z
nitorowaniem przenwy | Zwarcia: zwarcie lub
do natychmiastowego wiaczenia obwodu (try

5 Zlacze bezpotencjalowych stykow syqgi
optycznych i dzwiekowych

Cztery zfacza przekaznikowe, kazdy 1 x styk |
05A

Czterem stykom bezpotencjatowym i sygnali
mu mozna dowolnie przyporzadkowywac jed
12 réznych komunikatow. VW dowolnym mom
wrot do ustawien fabrycznych zgodnych z Dl

6 Ziacze dla wejsé cyfrowych

Osiem dowolnie programowalnych wejsé 231
scia mozna przyporzadkowac jedna z nastept
funkcjonalny start/stop, test baterii start/stop
urzadzenie, reset reczny, wiacz/wylacz prace
wigcz oswietlenie nocne, wiaczfwylacz preyp
obwoddw lub opraw (funkcja DLS, programo
zanik napiecia).



Opis systemu centralnej baterii - charakterystyka przyktadowego urzadzenia:
SZAFACB LP STAR

Sterownik z funkcjg sterowania i zasilania gwarantowanego do opraw o$wietlenia
awaryjnego i pod$wietlanych znakéw kierunku ewakuacji z automatyczng kontrolg
systemu i monitorowania opraw ze statecznikami, zasilaczami LED i modutami
adresowalnymi po przewodzie zasilajgcym. Dowolne programowanie pracy opraw na
obwodzie (awaryjna, awaryjno-sieciowa, awaryjno-sieciowa przetaczalna)

L1/L2/L3/N/PE
:“Wk‘:{{ﬁ“ -
@
REY- & — & ey
ﬂ “F--- _\l\ 'm— = e _m
J E.D— oo _EB
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Podtaczenia

» Ztgcza zaciskowe wtykowe zapewniajg tatwy montaz i demontaz. Wszystkie potaczenia
sq wykonane przy uzyciu ztaczy zaciskowych wtykowych

* Przewody magistrali

4 x 2 x 0.8 mm2 typ: JY(ST)Y, skretka dwuzylowa, ekranowana (minimalny wymaog).

« Zlgcze dla bezpotencjatowego styku sygnatowego, 24v 0.5 A: 4 przekazniki z
potencjalem wiasnym, 1x styk przetaczalny na kazdy. Do kazdego styku
bezpotencjatowego przypisany moze by¢ jeden lub wigksza liczba spoérdd 11 roznych
alarméw. Styki sg dowolnie programowalne, w dowolnym czasie jako ustawienie
domysine przywotana moze zostac specyfikacja DIN VDE.

* przytacze interfejsu CG-S bus do obstugi oprogramowania CGVision, 24V napigcie
zasilania, bezpotencjatowe styki sygnatowe, 24V obwodd pradowy dla zewnetrznych
miernikéw napiecia*®

* 8 dowolnie przypisywanych wejs¢ cyfrowych 230V

« Zasilanie 3-fazowe ze zintegrowang funkcjg detekcji zaniku fazy.

« Cztery obwody koncowe 230V AV/ 220V DC.

* Bezpiecznik sieciowy 6.3 AT

* Bezpiecznik obwodu 2.5 AT

* Gniazdo karty SD

 Wyswietlacz LED

Wyswietlacz graficzny 128 x 64 pikseli, podswietlany, programowo regulowany kontrast i
jasnos¢

« 3 przyciski umozliwiajgce wykonanie: Testu (awaria zasilania, dziatanie akumulatorow),
testu funkcjonalnego, testu czasu pracy

* 3 dowolnie przypisywane przyciski funkcyjne

* 7 przyciskow sterujgcych zapewniajacych tatwg nawigacje

» Ztacze dla opcjonalnego modutu sieciowego

Zlacze dla bezpotencjatowego styku sygnatowego, 24v 0.5A (SELV):

4 przekazniki z potencjatem witasnym, 1x styk przetaczny na kazdy. Do kazdego styku
bezpotencjatowego przypisany moze by¢ jeden lub wigksza liczba spoérdd 11 rdznych
alarméw. Styki sg dowolnie programowalne, w dowolnym czasie jako ustawienie
domysine przywotana moze zostac¢ specyfikacja DIN VDE.

Akumulatory:
- w technologii AGM (elektrolit uwieziony w separatorach z wtdkna szklanego)
- zestaw akumulatoréw otowiowych 12V 2 szt.) wg EN-60896 cz.2
- zywotnos¢ 10 lat
- odporne na samo roztadowanie
- niski poziom gazowania
- klemy odporne na utlenianie
- niska rezystancja wewnetrzna do pracy w systemach o$wietlenia awaryjnego



- dobrane z rezerwg 25% zgodnie z PN-EN 50171:2007
- zgodne z DIN 43539, VDE 0108, VDE 510 cz.2, EUROBAT

Zestawienie materiatéw podstawowych dla CB /erratal:

LP. | OzN NAZWA OPRAWY / TYP ILOSC
1 AW1 |NEXITECH LED 250 IP65 CG-S 24
2. | AW2 |NEXITECH LED 500 IP65 CG-S 2
3. EW1 |NEXITECH LED JS 250 IP65 CG-S 12
4 LP-STAR-4-36, (St_eroyvnik, ladowarka, 4 obwody, 1

CGS Bus, z bateriami 36Ah)
5 URUCHOMIENIE 1
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