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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Autor opracowania

Autorem niniejszego opracowania jest M e r i t u m Grupa Budowlana spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k., 32-500 Chrzanéw ul. Oswiecimska 90B.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego
dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) opartego o urzgdzenia systemu
MultiVES firmy Ambient System, dla obiektu SPZOZ MSWIA w Poznaniu,
zlokalizowanego przy ulicy Dojazd 34 w Poznaniu. System jest kontynuacjg
poprzedniego zadania i zostat zaprojektowany tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ jego
rozbudowy w tym etapie i dalszych etapach inwestyciji.

Powyzsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ jako rozszerzenie zakresu
zrealizowanego projektu wykonawczego DSO dla obiektu SPZOZ MSWIA w Poznaniu
ul. Dojazd 34 dla zadania : ,Rozbudowa Bloku Operacyjnego i centralnej sterylizacji” w
zakresie budynku wysokiego, wytacznie dla klatki schodowej BK2 (nr 2).

Projekt zostat wykonane zgodnie z dokumentem - Ekspertyza techniczna stanu
ochrony ppoz. SPZOZ MSWIA w Poznaniu ul. Dojazd 34 z sierpnia 2019 r., w zakresie
Etapu Il tegoz opracowania.

1.3. Zakres opracowania

Prolekt wykonawczy DSO swoim opracowaniem obejmuje:
Okreslenie wymagan dla systemu,

- Dobdr i instalacje urzadzen centralnych,

- Dobor zasilania awaryjnego,

- Dobér i instalacje paneli mikrofonowych,

- Dobéri instalacje gtosnikéw pozarowych,

- Okreslenie wymagan dla tras kablowych,

- Potgczenie z centralg systemu sygnalizacji pozarowe;j,

- Koordynacja miedzybranzowa,

- Zalecenia i wytyczne dla Inwestora i Wykonawcy.

1.4. Materiaty wejsciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig
nastepujgce materiaty:

- projekt architektoniczny budynku,

- schematy ppoz.,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,

- opracowania stanowigce wiedze techniczna,

- uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora

- Ekspertyza techniczna stanu ochrony ppoz. SPZ0Z MSWIA w Poznaniu ul.

Dojazd 34 z sierpnia 2019 .

1.5. Normy i dokumenty zwigzane

Podstawg techniczng opracowania projektu sg obowigzujgce w Polsce przepisy
i normy oraz wiedza techniczna:
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terendw,
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1.6.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca

2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 16: Centrale
dzwiekowych systemow ostrzegawczych,

PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$c¢ 4: Zasilacze,
PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 24: Dzwiekowe
systemu ostrzegawcze - Gtosniki,

Charakterystyka budynku, podziat na strefy pozarowe
Budynek wysoki SPZOZ MSWIA w Poznaniu zostat podzielony na strefy

pozarowe zgodnie z ww. Ekspertyzg techniczng, dla przypomnienia - (Ekspertyza
techniczna stanu ochrony ppoz. SPZOZ MSWIA w Poznaniu ul. Dojazd 34 z sierpnia
2019 r.) W zakresie etapu Il przytoczonej ekspertyzy realizowana jest jedynie klatka
schodowa BK2 (nr 2) stanowigca wydzielong strefe pozarowa.
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2. OPIS DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

2.1. Wymagane cechy i funkcje projektowanego DSO

Dzwiekowy system ostrzegawczy projektuje sie w oparciu o urzgdzenia systemu
MultiVES, catkowicie zgodnego z wymaganiami norm zharmonizowanych, dotyczgcych
dzwiekowych systemow ostrzegawczych.

Gltownym zadaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja
zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania oséb przebywajgcych w obiekcie
0 zagrozeniu, w sposob automatyczny po otrzymaniu sygnatéw z systemu sygnalizacji
pozarowej (SSP) lub w sposdb reczny przy uzyciu mikrofon strazaka.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy staje sie niezdolna do wykonywania
funkcji niezwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym
centrala DSO umozliwia realizacje fakultatywnych funkcji nagtosnienia obiektu jak
nadawanie tha muzycznego i rozgtaszanie komunikatow informacyjnych za
posrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podigczonych do systemu
zewnetrznych zrédet dzwieku.

Wymagania prawne:
- Certyfikaty potwierdzajgce spetnienie wymagan okreslonych w normach:

PN-EN 54-16 - Centrala DSO,
PN-EN 54-4 - Urzadzenia zasilajgce centrali,
PN-EN 54-24 - Gtosniki DSO.

- Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke
badawczo-rozwojowa Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP-PIB);

Wymagane cechy systemu:

- Mozliwo$¢ nadawania w trybie alarmowym min. 5 réznych komunikatow w
jednym czasie do réznych stref nagtosnieniowych. (automatyczny komunikat
alarmowy, automatyczny komunikat ostrzegawczy, komunikat nadawany
przez operatora, min. 3 komunikaty kodowane — rozwigzanie
charakterystyczne i wymagane w obiektach szpitalnych)

- System powinien by¢ kompatybilny z systemem DSO zainstalowanym w
poprzednim zadaniu (dla budynku $rednio-wysokiego zostat zainstalowany
system Multives firmy Ambient System), tak aby cato$¢ tworzyta jeden
system zarzgdzany z jednego mikrofonu strazaka oraz kompatybilny w
zakresie architektury, interfejsow, zgodnosci komunikatow i komunikaciji
miedzy weztami-szafami DSO,

- System zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ jego rozbudowe w dalszych
etapach,

- Kazda strefa nagto$nieniowa powinna by¢ obstugiwana przez niezalezny
kanat wzmacniacza, co umozliwi:

o przetwarzanie i jednoczesne odtwarzanie kilku zrodet sygnatu audio,
swobodny podziat nagtasnianego obiektu na strefy,

mozliwosc¢ realizacji ewakuacji etapowej,

niezalezng regulacja gtosnosci kazdej ze stref,

wyzsze bezpieczenstwo systemu.

- Mozliwos¢é tworzenia systemu DSO o dowolnej architekturze: system
autonomiczny, skupiony, rozproszony (opartej o sie¢ TCP/IP),

- Roéwnorzedne urzadzenia kontroli. W przypadku uszkodzenia jednej z
jednostek lub utraty potgczenia pomiedzy jednostkami, wydzielone jednostki
dziatajg jako autonomiczne systemy. Kazda z jednostek kontroli przechowuje
konfiguracje dla catego systemu i bedzie w stanie samodzielnie realizowac
zaprogramowane wczesniej scenariusze akcji pozarowe;.

- Whbudowany dotykowy, kolorowy wyswietlacz LCD (4,5”) zwiekszajacy
funkcjonalno$¢ jednostki poprzez: mozliwos¢é wyboru stref, wybdr zrédet

O O O O
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audio, wyswietlanie aktualnie wystepujgcych awarii w systemie, wyswietlenie
historii awarii, pobieranie referencji impedanciji linii glosnikowych, wykonanie
wiele innych czynnosci serwisowych.
Ciagte nadzorowanie kazdego elementu systemu: urzgdzen centralnych, kart
pamieci, wzmachniaczy mocy, urzadzen zasilajgcych, linii gtosnikowych,
pofgczenia z innymi systemami, np. z systemem sygnalizacji pozarowej,
Impedancyjna metoda kontroli linii gtosnikowych z  wbudowanym
adaptacyjnym algorytmem pomiaru impedancji oraz mozliwoscig ustawiania
tolerancji impedanciji linii gtosnikowej dla kazdej linii,
W petni redundantne potaczenia miedzy urzgdzeniami kontroli i mikrofonami
strazaka — polgczenie petlowe za posrednictwem  okablowania
Swiattowodowego,
Modutowa budowa systemu,
Matryca audio pracujgca w petnym pasmie muzycznym,
Cyfrowa transmisja danych,
Whbudowany procesor DSP w urzadzeniach zarzadzajgcych systemem,
umozliwiajgcy podniesienie zrozumiatosci mowy STI i subiektywng percepcije
akustyczng, zawierajgcy:

o 8 pasmowy korektor parametryczny EQ,

o Eliminator sprzezen akustycznych,

o Mozliwos¢ definiowania opdznien na liniach gtosnikowych

o Whbudowane limitery audio na kazdym wyjsciu audio,

Mikrofony:

Redundancja zasilania — mozliwos¢ zasilania mikrofonu strazaka z dwdch
niezaleznych zrodet zasilania. W przypadku awarii podstawowego mikrofon
automatycznie przetgcza sie na zrodto zapasowe.

Tryb czarnej skrzynki zaimplementowany w kazdym mikrofonie strazaka,
funkcja przechowywania informacji o wszystkich zdarzeniach nastepujgcych
podczas ewakuacji, nagrywanie komunikatow nadawanych przez mikrofon
strazaka w trybie alarmowym, wraz z okresleniem czasu zdarzenia,
Wbudowana funkcja interkomu w kazdym mikrofonie systemu,

Rejestrator wywotan. Mozliwos¢ zapisu komunikatu w celu automatycznego
odtworzenia w poprzednio zajetych strefach (przez komunikaty o wyzszym
priorytecie).

Automatyczna konfiguracja mikrofonu w przypadku wymiany uszkodzonego
urzgdzenia na nowe — brak koniecznosci ponownej konfiguraciji,

4 wejscia audio oraz 1 wyjscie audio w kazdym mikrofonie strefowym,
Scheduler/Harmonogram zadanh - umozliwia zaprogramowanie
uruchamianych przez system akcji: cyklicznie lub w wyznaczonym czasie.
Mozliwos¢ zautomatyzowania zadan.

Wzmacniacze:

Wielokanatowe wzmacniacze mocy, klasy D, 8x80W, 8x160W, 4x160W,
2x650W, 1x650W

Mozliwos¢ mostkowania kanatdbw wzmacniacza - wybrane dwa kanaly mogg
pracowac jako jeden kanat np. 2x160W lub 1x320W,

Dynamiczne zarzadzanie zasobami wzmacniaczy rezerwowych —
wzmacniacz rezerwowy zastepuje uszkodzony wzmacniacz, ktérego praca
wymagana jest w danym czasie. Po zakonczonym nadawaniu komunikatu
przy uzyciu wzmacniacza rezerwowego, wzmachiacz ten powraca do grupy
zasobow do ponownego przypisania wedtug potrzeb.

Architektura  systemu umozliwiajgca  definiowanie danego  kanatu
wzmacniacza, jako wzmacniacza rezerwowego — brak koniecznosci
stosowania niezaleznego urzgdzenia (wzmacniacza)
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2.2. Zakres zabezpieczenia

Dzwiekowym systemem ostrzegawczym objete zostang w przyszitosci wszystkie
pomieszczenia w budynku wysokim, poza obszarami wytgczonymi z alarmowania. W
obecnym zakresie — dla etapu Il — DSO obejmuje catg klatke scgodowg BK2 (nr 2)
budynku wysokiego.

Obszarami wytaczonymi z alarmowania mogg by¢:

- pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi,

- chtodnie zywnosci bez wentylacji, o kubaturze ponizej 20 m3;

- obszary o wysokim poziomie hatasu, takie jak hale fabryczne, gdzie stosuje

sie inne metody ostrzegania;

- obszary, ktére nie nadajg sie do rozgtaszania komunikatéw alarmowych, takie

jak pomieszczenia dla pacjentow w szpitalach i domach opieki, gdzie
ewakuacjg kieruje zatoga.

2.3. Podziat na strefy gto$nikowe, algorytm dziatania systemu DSO

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY ROZGLASZANIA — Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU NA LINIE GLOSNIKOWE (dla etapu Il):

LKL2a Klatka schodowa
LKL2ab

Podziat na strefy nagto$nieniowy w zakresie wytgcznie etapu Il (klatka schodowa
BK2) zostat przedstawiony na schemacie, w czesci rysunkowej projektu.

Wyzwalanie i dobor stref gtosnikowych odbywac sie bedzie automatycznie z
centrali SSP lub recznie z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka. W kazdej strefie
przewidziano prowadzenie, co najmniej dwoch linii gtosnikowych, celem zapewnienia
redundancji, zapobiegajgcej catkowitej utracie pokrycia w przypadku uszkodzenia
jednej z linii w danej strefie gtosnikowe;.

2.4. Komunikaty alarmowe

W przypadku wysterowania centrali DSO w stan alarmowy, system rozpoczyna
zaprogramowang procedure ewakuacji 0osob przebywajgcych w budynku poprzez
automatyczne  uruchomienie  rozgtaszania  odpowiednich  komunikatow  w
poszczegolnych strefach gtosnikowych. Ponadto projektowany system umozliwia
przejecie kontroli przez funkcjonariusza PSP i nadawania komunikatow stownych przy
pomocy mikrofonu strazaka do wszystkich lub do dowolnej strefy gtosnikowe;j.

Celem nadawanych przez system DSO komunikatéw jest wymuszenie na
osobach przebywajgcych w obiekcie podjecia dziatan zwigzanych z ewakuacjg, w
zwigzku z zaistniatym zagrozeniem. Bardzo istotne jest, aby dziatania zwigzane z
ewakuacjg zostaty rozpoczete jak najwczesniej. Komunikaty powinny by¢ zrozumiate i
styszalne. Tres¢ komunikatéw powinna wskazywac¢ jasno i konkretnie, jakie dziatania
niezwtocznie nalezy podjgc, w ktorym kierunku nalezy sie ewakuowac.

W zwigzku z powyzszym wymaga sie, aby projektowany system DSO umozliwiat
natychmiast po przejSciu w stan alarmowy, jednoczesne nadawanie niezaleznych,
komunikatow automatycznych réznej tresci, do wszystkich projektowanych stref
gtosnikowych.

Ponizej przedstawiono przyktadowe, ogdlne komunikaty systemu DSO, rodzaje
stosowanych komunikatow oraz wymagania dotyczgce ich konstrukcji. Docelowa tresc
komunikatow powinna zosta¢ uzgodniona z Uzytkownikiem obiektu i z Rzeczoznawcg
ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych.
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Rodzaje komunikatow:

- Ewakuacyjny — podstawowy, stuzy do przeprowadzenia ewakuacji,

- Ostrzegawczy - skierowany do osoéb, ktére bedg ewakuowane w nastepnej
kolejnosci,

- Kodowany - zawierajgcy ukrytg informacje skierowang do personelu,

- Odwotawczy - informujgcy o ustaniu zagrozenia.

Konstrukcija:

- Komunikat naturalny (nie mechaniczny),

- Wskazujgcy na koniecznos¢ ewakuacji, brak mozliwosci kontynuowania
dotychczasowych zaje¢,

- Spokojny, dostarczajgcy szczegotowych jasnych informaciji,

- Zdania powinny by¢ proste, poniewaz sg lepiej rozumiane niz zdania ztozone.

Przyktadowa tre$é komunikatéw:

Komunikat o ewakuaciji:

Uwaga! Uwaga!

W budynku wykryto zagrozenie.

Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie budynku najblizszym wyjsciem
ewakuacyjnym. Prosimy nie korzysta¢ z wind.

Attention, please!

A hazard has been detected in the building.

We ask you to stay calm and leave the promises without delay through the nearest
emergency exit. You are requested, not to use the elevators.

Komunikat ostrzegawczy:

Uwaga! Uwaga!

W budynku wykryto zagrozenie.

Pomieszczenie, w ktorym sie Panstwo znajdujg jest w tej chwili bezpieczne. Prosimy
jednak o przerwanie wszelkich czynnosci. Pozostanie na miejscu i oczekiwanie na
dalsze instrukcje.

Attention, please!

A hazard has been detected in the building. The room you are in is presently safe,
however you are kindly requested to stop all activity, remain in your place and wait for
further instructions.

Komunikat odwotawczy:

Uwaga! Uwaga!

Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato.

Panstwa zdrowiu i zyciu nie zagraza juz zadne niebezpieczenstwo. Prosimy o spokojny
powrot do wezesniej wykonywanych czynnosci.

Attention, please!
We would like to inform you that the hazard in the building has been neutralized. Your
health and life are not in danger in anyway. We ask you to return to your earlier work.

Komunikaty kodowane o Ewakuacji, Ostrzezeniu, Odwotaniu, inne: dedykowane
komunikaty zrozumiate tylko dla personelu Szpitala, nadawane w celu zapobieganiu
paniki wsréd pacjentdéw na wybranych oddziatach, dajgce mozliwos¢ przeprowadzenia
sprawnej i bezpiecznej ewakuacji pacjentow i personelu.
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2.5. Wymagania akustyczne

Na jakos¢ przekazywanych komunikatow majg wptyw nastepujgce czynniki:
- poziom sygnatu,

- poziom szumu tta akustycznego,

- charakterystyka zrodta dzwieku,

- usytuowanie zrédta dzwieku,

- usytuowanie ptaszczyzny odstuchowej,

- akustyka pomieszczenia.

Zaleca sie, aby komunikaty alarmowe w catym obszarze pokrycia, na
zaprojektowanej wysokosci odstuchu powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

- Absolutnie minimalny poziom SPL — 65 dBA,

- Absolutnie minimalny poziom SPL w strefach snu, u wezgtowia t6zka — 75
dBA,

- Rbéznica miedzy poziomem szumow otoczenia, a sygnatem alarmowym
powinny przynajmniej 6 dB

- Maksymalny poziom SPL 120 dBA,

- Zrozumiato$¢ mowy w obszarze pokrycia powinna by¢ nie mniejsza od 0,5
STI.

Nalezy przyja¢ wysoko$¢ odstuchu:
- 1,2 m nad poziomem podtogi dla stuchaczy w pozycji siedzgcej,
- 1,6 m nad poziomem podtogi dla stuchaczy w pozycji stojgcej.

Ponizej przedstawiono przyktadowe, spodziewane poziomy hatasu (szumu)
w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia:

Poziom hatasu Poziom hatasu

(dB] Opis sytuacji [dB] Opis sytuacji
Start odrzutowca Kawiarnia w hotelu, mieszkanie w miescie,
140 60
(Jumbo Jet z ok. 50m) normalna rozmowa
120 Prég bélu, start samolotu 55 Pomieszczenia administracyjne, biura
projektowe
Koncert zespolu rockowego,
110 . . Lo
syrena alarmowa 50 Rozmowa, kino, drukarka, glosny dzwiek
Zwentylagji
105 Miot pneumatyczny
45 Odgtos pisania na klawiaturze
100 Dyskoteka
L 40 Mieszkanie na wsi, szpital, hotel, biblioteka
95 Samochdd cigzarowy
. 38 Czytelnia
90 Ciezki transport, hala maszyn
) . 35 Cichy dzwiek z wentylacji
85 Gtlosna restauracja
. 30 Szept
80 Drukarnia, dzwonigcy telefon
) . 20 Sypialnia
75 Gfosna restauracja
) ) 15 Poziom tta w studiu nagrar
70 Qdkurzacz, gtosne biuro, magazyny,
glosna rozmowa 10 Normalny oddech
65 Glosne pomieszczenie biurowe, recepcja 0 Prég styszenia

Rys. 1. Spodziewane poziomy hatasu w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia

Z powyzszych wymagan wynika, ze projektujgc system DSO, przy
rozmieszczaniu gtosnikbw DSO i doborze ich typow, uwzgledni¢ nalezy nie tylko
parametry samych gto$nikéw, ale réwniez warunki akustyczne panujgce w samym
obiekcie.

Gtoéwnym czynnikiem degradujgcym zrozumiato$¢ mowy w pomieszczeniach jest
zbyt diugi czas pogtosu w pomieszczeniu. Zaleca sie stosowanie adaptacji akustycznej
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w pomieszczeniach tak, aby spetnione byly zapisy normy PN-B-02151-4. W
pomieszczeniach nie objetych zapisami tej normy, zaleca sie aby czas pogtosu byt nie
dtuzszy niz 1,5 sekundy.

2.6. Elementy sktadowe dzwiekowego systemu ostrzegawczego

W skitad dzwiekowego systemu ostrzegawczego wchodzg urzgdzenia takie jak:
jednostki kontroli, mikrofony systemowe, wzmacniacze, urzadzenia zasilajgce oraz
gtosniki ppoz.. Ponizej przedstawiono szczegotowe wymagania techniczne i
funkcjonalne stawiane poszczegélnym komponentom systemu DSO.

2.6.1. Jednostka kontroli ABT-CU-11LCD / ABT-CU-11LT

Podstawowym elementem systemu DSO, odpowiedzialnym za zarzadzenie
systemem oraz kontrole poszczegdlnych elementéw systemu, wraz 2z liniami
gtosnikowymi jest jednostka kontroli ABT-CU-11LCD, wyposazona w wyswietlacz
dotykowy LCD. Urzgdzenie to zostato wyposazone w procesor DSP i tgczy w sobie
funkcje wejsc¢ / wyjs¢ audio jak réwniez matrycowania i obrébki sygnatéw. ABT-CU-
11LCD zarzadza pracg wzmacniaczy iurzgdzen zasilania jak réwniez przyjmuje
sygnaty alarmowe i cyfrowe od zewnetrznych systeméw oraz przesyta je do innych
urzadzen w systemie. Kazda z jednostek kontroli ma mozliwo$¢ zapisu konfiguracji i
komunikatow. Dzieki temu w przypadku utraty potgczenia pomiedzy jednostkami,
kazda z jednostek bedzie w stanie samodzielnie realizowaé scenariusze akgciji
pozarowej. Jednostka kontroli odpowiedzialna jest za dystrybucje sygnatéow audio ze
wzmachiaczy do linii gtosnikowych oraz nadzorowanie prawidiowego ich dziatania.
Kazda z jednostek kontroli ma wbudowane 4 wejscia audio, dzieki czemu w fatwy
sposob umozliwia przyjecie sygnatow audio z systemow zewnetrznych.

Wbudowany dotykowy wyswietlacz LCD zwieksza funkcjonalno$é jednostki kontroli
poprzez dostep bezposredni do funkcji monitoringu linii gtosnikowych, szczegétowego
opisu btedéw systemowych oraz wielu funkcji zarzgdzajgcych.

Rozbudowa systemu odbywa sie poprzez potacznie kolejnych jednostek kontroli
w sie¢ (do 254 urzadzen). Jednostka kontroli dostepna jest rowniez w wykonaniu bez
wyswietlacza LCD.

LR R R R R
& IRE IR I B I I

Rys. 2. Jednostka kontroli ABT-CU-11LCD

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

— Whbudowany wyswietlacz dotykowy, w co najmniej jednej jednostce kontroli,

— Mozliwos$¢ taczenia jednostek kontroli w sie¢, oparta na potgczeniu
miedzianym lub swiattowodowym, pozwalajgcg na konfiguracje, kontrole
oraz diagnostyke systemu poprzez sie¢ Ethernet,

— Mozliwosc tgczenia do 254 urzadzen w jednej sieci,

— Whbudowane 11 slotéw przeznaczonych do montazu kart kontroli lub kart
wejsc, wyjsé logicznych,
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— 4 wejscia / 12 wyjs$¢ audio,

— Mozliwos¢ jednoczesnego odtwarzania 12 sygnatéw audio / komunikatow,
— Whbudowana karta pamieci komunikatow w kazdej jednostce,

—  Whbudowany procesor DSP,

— Korektor parametryczny na kazdym wejsciu i wyjsciu audio,

— Eliminator sprzezen akustycznych,

— Mozliwo$¢ programowania linii opézniajgcych,

— Maksymalna wysokos¢ 2U,

— Montaz w szafie RACK 19”.

2.6.2. Karta kontroli 4 linii gloSnikowych ABT-xCtrLine-4

Projektowany system DSO posiada mozliwos¢ kontrolowania linii gtosnikowych
na wypadek zwarcia, rozwarcia, doziemienia czy nieobecnosci elementow. Za
posrednictwem karty kontroli 4 linii, zapewniajgc przy tym niezalezng kontrole kazdej z
nich.

Wymagania prawne:
— Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan okreslonych w normie
PN-EN 54-16,
— Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke
badawczo-rozwojowg Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP-PIB).

Rys. 3. Karta kontroli 4 linii glosnikowych ABT-xCtrLine-4

Wymagania techniczne / funkcjonalne:
— Karta kontroli powinna umozliwia¢ kontrole linii gtodnikowych metodag
impedancyjng
— Karta kontroli 4 linii gtosnikowych powinna posiada¢ 4 niezalezne wyjscia
linii glosnikowych.

2.6.3. Rozszerzenie klawiatury mikrofonu ABT-EKB-20M

Kazde rozszerzenie dotgczone do mikrofonu strazaka lub strefowego zapewnia
dodatkowe 20 przyciskow funkcyjnych dowolnie programowalnych.
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Rys. 4. Rozszerzenie klawiatury mikrofonu ABT-EKB-20M

2.6.4. Wzmacniacze mocy

Projektowany Dzwieckowy System Ostrzegawczy, zostanie wyposazony
w wielokanatowe wzmacniacze mocy klasy D, przeznaczone do pracy w systemach
DSO. W dalszej czesci opracowania przedstawiono cechy i wymagania stawiane
wzmacniaczom DSO.

Projektowane wzmacniacze systemu, zasilane sg z zewnetrznych modutowych
zasilaczy pracujgcych w ukfadzie blokowym. Prad z zasilaczy dystrybuowany jest
do poszczegdinych wzmachiaczy za posrednictwem menadzerow zasilania.

Architektura projektowanego systemu zapewnia jeden wzmacniacz rezerwowy
rozumiany, jako jedna koncdwka mocy na pozostate wzmacniacze pracujgce w danej
sekcji sytemu, przy wspolpracy z pojedynczg jednostkg kontroli systemu. Moc
wzmacniacza rezerwowego (kanalu wzmacniacza) réwna jest mocy najwiekszego
wzmacniacza w sekcji, dzieki czemu wzmacniacz rezerwowy bedzie mogt zastgpic
dowolny uszkodzony wzmacniacz w danej sekcji. Rozwigzanie to pozbawione jest
wady polegajgcej na koniecznos¢ stosowania w systemie wigkszej ilosci wzmacniaczy
rezerwowych, rownej ilosci typdw wzmacniaczy znajdujgcych sie w danej sekcji.
Powyzsze rozwigzanie gwarantuje, ze system zapewnia niezbedng ilos¢ wzmacniaczy,
jaka jest potrzebna do obstugi wszystkich linii gtosnikowych, jak rowniez niezbednag
ilos¢ wzmacniaczy rezerwowych, wymaganych do poprawnej i bezpiecznej pracy
systemu, dzieki czemu system nie jest niepotrzebnie przewymiarowany, pod katem
ilosci zastosowanych wzmacniaczy mocy.

2.6.5. Wzmacniacz mocy ABT-PA8160B

Wzmacniacz mocy ABT-PA8160B jest 8 kanatowym wzmacniaczem klasy D,
przeznaczonym do zasilania systeméw gtosnikowych, wyposazonym w transformatory
separujgce, umozliwiajgce podtgczenie linii gtosnikowych o napieciu 100V i 50V.

Kazdy kanat wzmacniacza moze dostarczy¢ do 160W mocy, gdy uzywany jest
oddzielnie, lub 320W po potgczeniu (mostkowaniu) dwoch kanatéw.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY — MULTIVES rozbudowa 12
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Rys. 5. Wzmacniacz mocy ABT-PA8160B

Wymagania techniczne / funkcjonalne:
—  Mozliwo$¢ mostkowania kanatdw wzmacniacza,
— Maksymalna wysokos¢ 2U,
— Moc znamionowa 1280W - ABT-PA8160B
— Sprawnos¢ przy mocy znamionowej min. 80%,
— Montaz w szafie RACK 19”.

2.6.6. Urzadzenia zasilajgce dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Dzwiekowy system ostrzegawczy jest urzgdzeniem przeciwpozarowym. W zwigzku
z powyzszym urzadzenia zasilajgce DSO powinny by¢ przeznaczone do zasilania
urzgdzen pozarowych. Systemy DSO wymagajg stosowania systemow zasilania, ktére
gwarantujg podtrzymanie zasilania urzadzen, po zaniku napiecia podstawowego, przez
czas wymagany do przeprowadzenia sprawnej ewakuacji oséb z obszarow
zagrozonych. W dalszej czesci opracowania przedstawiono cechy i wymagania
stawiane urzgdzeniom zasilajgcym system.

Projektowany system DSO, powinien byé wyposazony we wiasne zasilanie
rezerwowe, przeznaczone do zasilania urzadzeh pozarowych, oparte na modufach
zasilaczy i jednostkach zarzgdzajgcych systemem zasilania, do ktérych podtgczone
zostang baterie akumulatoréw.

2.6.7. Menadzer zasilania ABT-PSM48

Menadzer zasilania ABT-PSM48 jest urzgdzeniem przeznaczonym do dystrybucji
zasilania z gtdbwnego i rezerwowego zrodfa zasilania, jak rowniez do zarzgdzania pracg
baterii akumulatorow. Jednostka dostarcza napiecie state z modutéw zasilaczy
impulsowych do urzadzeh systemu. Zapewnia rowniez bezpieczng prace modutdow
pracujgcych w potgczeniu rownolegtym (blokowym) i monitoruje parametry wyjsciowe
kazdego modutu.

Po zaniku napiecia podstawowego doprowadzonego do zasilaczy, menadzer
zasilania automatycznie przetgcza zasilanie urzgdzeh systemu na zasilanie rezerwowe
z baterii akumulatorow. Utrzymuje baterie w stanie natadowanym, zapewnia
kompensacje temperatury parametrow fadowania i monitoruje rezystancje szeregowag
akumulatoréw z okablowaniem zgodnie z catosciowymi wymaganiami normy PN-EN
54-4.
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Rys. 6. Menadzer zasilania ABT-PSM48

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

Dystrybucja zasilania z gtéwnego lub rezerwowego zrodta zasilania,

— Monitorow

anie zasilaczy i akumulatoréw,

— Obcigzenie prgdowe — 60A,
— Maksymalna pojemnos¢ baterii akumulatoréw — 200 Ah,
— Wspotpraca z max.0 4 modutami zasilaczy impulsowych,
— Maksymalna wysokos¢ 2U,
— Montaz w szafie RACK 19”.

2.6.8. Zasilacze impulsowe ABT-PS48800
Zasilacze impulsowe ABT-PS48800 wykorzystywane sg przez menadzer zasilania,

jako zrodto dostarczanej

do Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego energii

elektrycznej. Zasilacze impulsowe przeznaczone sg do montazu w dedykowanej ramie

zasilaczy ABT-PF4.
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Rys. 7. Zasilacze ABT-PS48800 / Rama zasilaczy ABT-PF4

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

— Moc znamionowa 800W,
— Sprawno$¢ przy mocy znamionowej min. 90%,
— Maksymalna wysokos¢ 2U,
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— Montaz w szafie RACK 19”.

Wymaga sie, aby wszystkie urzgdzenia wchodzgce w sktad dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, wigcznie z urzgdzeniami zasilajgcymi, zostaty wyprodukowane
i dostarczone przez jednego producenta. Spetnienie powyzszych wymagan
gwarantuje, ze ilos¢ i rozmiar poszczegolnych urzadzen zostanie dobrana w sposob
optymalny, wedtug faktycznego zapotrzebowania pragdowego projektowanego systemu.
Stosowanie systemu zasilania o modutowej budowie gwarantuje, ze system nie bedzie
przewymiarowany, pod katem zapotrzebowania mocy (energii elektrycznej
dostarczanej do urzadzen).

2.6.9. Glosniki do Dzwigkowych Systeméw Ostrzegawczych

Wymagania techniczno-uzytkowe ogdine dla projektowanych gtosnikéw ppoz.:

— Obudowa gtosnika powinna by¢ tak skonstruowana, aby nie byto mozliwe
wyptywanie roztopionych elementéw konstrukcji gtosnika w czasie
oddziatywania wysokiej temperatury,

— Gtosniki powinny posiadaé oznaczenia i opisy w jezyku polskim,

— Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie elementy,
uniemozliwiajgce jej upadek i przerwanie pod wiasnym ciezarem linii
gtosnikowych w warunkach pozaru,

— Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie przepusty,
umozliwiajgce wprowadzenie i wyprowadzenie przewodu o odpowiedniej
Srednicy do jej wnetrza, przy zachowaniu odpowiedniej dymoszczelnosci,

— Ceramiczna listwa zaciskowa stuzgca do przylgczania gtosnika do linii
gtod$nikowej powinna uniemozliwia¢ powstanie zwarcia przewoddéw linii
gto$nikowej w warunkach pozaru.

— Miedzy listwg zaciskowg a transformatorem gto$nikowym powinien by¢
zainstalowany bezpiecznik termiczny, separujgcy zwarty transformator od
linii gtosnikowe;j.

Powyzsze wymagania dotyczg wszystkich gtosnikéw ppoz. wchodzgcych w sktad
projektowanego systemu DSO. W dalszej czesci opracowania przedstawiono
dodatkowe cechy i wymagania stawiane gtosnikom, z uwzglednieniem rodzaju
projektowanego gtosnika jak i jego lokalizacji czy sposobu montazu.

2.6.10. Glosnik nascienny ABT-W6

Gtosnik nascienny ABT-W6 jest gtosnikiem o solidnej, trwatej obudowie,
zaprojektowanym pod katem zapewnienia najwyzszych parametrow akustycznych.
Gtosnik przeznaczony jest do montazu na Scianie bgdz na stropie. Dodatkowo posiada
mozliwo$s¢ montazu podtynkowego, co sprawia, Zze idealnie bedzie komponowac
sie w przestrzeniach gdzie wymagana jest duza estetyka. Glosnik moze byé
wyposazony w dodatkowe ucho montazowe, umozliwiajgce przytgczenie stalowej linki
asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z drugiej strony do elementéw konstrukc;ji
o wymaganej odpornosci ogniowej np. do stropu. Powyzsze rozwigzanie umozliwia
montaz gtosnika do elementow konstrukcji o zerowej klasie odpornosci ogniowe;j.
Gtos$nik posiada mozliwos¢ stopniowej regulacji mocy, poprzez przytgczenie do
wiasciwego odczepu transformatora, dzieki czemu mozliwe bedzie wiasciwe
dopasowanie poziomu cisnienia akustycznego (stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym
obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio do charakteru i warunkéw akustycznych
panujgcych w nagtasnianej strefie.
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Rys. 9. Gto$nik nascienny ABT-W6 — wymiary

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

— Kolor biaty obudowy, z mozliwoscia zmiany koloru na specjalne
zamoéwienie,

— Woysoka jakos¢ emitowanego dzwieku zarbwno mowy jak i muzyki,

— Latwy i szybki montaz,

— Mozliwo$¢ montazu natynkowego i podtynkowego do $ciany i do stropu,

— Mozliwo$¢ montazu do elementéw konstrukcyjnych o zerowej klasie
odporno$ci ogniowej lub nizszej, niz wymagany czas dziatania systemu
DSO (np. $ciana wykonana z ptyty GK), przy zastosowaniu linki
asekuracyjnej mocowanej stalowym kotkiem z jednej strony do elementéw
konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej, z drugiej strony do
dedykowanego do tego celu uchwytu gtosnika.

Tab. 1. Minimalne parametry gto$nika nasciennego ABT-W6

Moc znamionowa [W] 6

Moc przepinana [W] 6/3/15/0,75

Impedancja [Ohm] 1667 / 3333/ 6667 /
13333

Max. Poziom cisnienia [dB SPL] 101

SPL @ 1m, 1W, dB, sygnat 94

testowy 300Hz—6kHz

Pasmo przenoszenia [Hz] 120 — 20000

Kat pokrycia [1kHz/4kHz] 180°/80°
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Temperatura pracy [°C] -10/ +55
Stopien ochrony IP IP 32
Materiat Stal
Waga [kg] 2,3

Kolor Biaty (RAL 9003)
Opcje koloru Paleta RAL

3. DOBOR URZADZEN SYSTEMU DSO

3.1. Zestawienie linii glosnikowych

Linie gtosnikowe dzwiekowego systemu ostrzegawczego bedg pracowaé¢ w
technice 100V (system o wysokiej impedancji gtosnikéw). Przekréj przewodow zostat
tak dobrany, aby spadek napiecia na ostatnim gtosniku nie byt wiekszy niz 10%.

Zalety:

Mozliwos¢ stosowania dtugich przewodow,

Zmniejszenie strat mocy w liniach gtosnikowych (mniejsze natezenie prgdu),
Wszystkie gtosniki mozna tgczyé réwnolegle (z zachowaniem zgodnosci
faz),

Rézne typy gtosnikow o roznej mocy mogg byé podigczane do tej samej
linii,

tatwe obliczanie wymaganego zasilania dla wzmachiacza mocy,
Dopuszczalny spadek napiecia — 10%,

Ponizej przedstawiono zestawienie linii gto$nikowych projektowanego systemu

DSO.
Zestawienie linii gtlosnikowych
ABT-WG6 biaty (RAL L, Moc Moc z
Lp. [NR LINII STREFA 9003) +o|£1$nfow gtosnikéw Re[zozg""a rezerwa
63]15] 075 |° [W] [W]
0]0]| 23 0
23 34,5 38
23
1 LKL2a | Klatka schodowa 11 11 17 10% 18
2 LKL2ab 12 12 18 10% 20

3.2. Jednostki kontroli

Dobér urzadzen kontroli, opracowany przy uzyciu kalkulatora doboru urzgdzen
producenta systemu.
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3.3. Dobdr wzmacniaczy mocy

11

Dobér wzmacniaczy mocy, opracowany przy uzyciu kalkulatora doboru urzgdzenh
producenta systemu.

Jednostka kontroli 1
ABT-CU-11LCD 38 W WZMACNIACZ
REZERWA

WZM Yes BUS1 Typ Nr CH
RECESVA 138 w sow ABT-PAS160B | |Amp 1|1
STREFA 1|38 W 80W ABT-PA8160B Amp 1|2

3.4. Dobor urzadzen zasilajgcych

Dobor

urzgdzen zasilajgcych i

kalkulatora doboru urzgdzen producenta systemu.

Zasilanie jednostek kontroli

JK Zasilanie

akumulatoréw,

Jednostki kontroli | Nr | PSM Nr
ABT-CU-11LCD 1 1 OK
Zasilanie wzmacniaczy
WZM Zasilanie
WZMACNIACZE |Nr|PSM Nr
ABT-PA8160B 1 1 OK
Dobdr akumulatoréow
T1 (h) T2 (h) X (s) M (s)
CZUWANIE | ALARM | GONG | KOMUNIKAT
24 0,5 4 30
Akumulatory
PSM Nr | PS szt. Ah AKU Typ
1 1 17,23 55Ah_AFT AFT
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4. LOKALIZACJA URZADZEN CENTRALNYCH

Centrala systemu CDSO-BW dla budynku wysokiego SPZOZ MSWIA w
Poznaniu zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu: nr -1.21 tegoz budynku na
poziomie piwnicy.

Projektowany system DSO zostanie wyposazony w mikrofon strazaka /opcja/,
ktéry powinien by¢ zlokalizowany w przysziosci w pomieszczeniu istniejgcej portierni
od strony ul. Dojazd.

Ponizej przedstawiono wymagania, jakie powinny spemi¢ pomieszczenia,
w ktdrych przewiduje sie rozmieszczenie urzgdzen centralnych systemu DSO.

Pomieszczenie obstuqgi urzadzen przeciwpozarowych

Pomieszczenia, w ktorych zostang zlokalizowane urzadzenia jak: mikrofon
strazaka, centrala Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego. Jest to pomieszczenie, w
ktérym przebywajg pracownicy obstugujgcy w/w urzgdzenia.

Pomieszczenie obstugi powinno by¢ zlokalizowane w poblizu wejscia
przewidzianego i oznaczonego, jako wejscie dla ekip ratowniczych, widoczne po
wejsciu do obiektu, oznakowane tablicg informacyjng 40x25cm.

POMIESZCZENIE OBStUGI
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

(tabliczka 40 ¢m na 25 ¢m)

Oznaczenie i lokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach
ewakuacyjnych obiektu oraz w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego. Pomieszczenie
powinno by¢ wydzielenie pozarowo: pomieszczenie zamkniete, sciany i strop REI 60,
drzwi EI 30.

W pomieszczeniu nalezy przewidziec:

— Instrukcje obstugi i konserwaciji systemu,

— Ksigzke pracy systemu,

— Woykaz niezbednych koddéw do obstugi centrali,

— Dokumentacje powykonawczg systemu,

— Protokoty z przegladdw,

— Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego,

— Plan ewakuacyjny catego obiektu,

— Dane kontaktowe firmy zajmujgcej sie konserwacjg systeméw,
— Oswietlenie naturalne oraz sztuczne.

Pomieszczenie techniczne urzadzen przeciwpozarowych

Pomieszczenia, w ktorych zostang zlokalizowane urzadzenia jak: centrala
systemu. Jest to pomieszczenie, w ktdorym nie przebywajg pracownicy obstugujgcy w/w
urzadzenia.

Pomieszczenie techniczne powinno by¢ oznakowane tablicg informacyjng
40x25cm.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

(tabliczka 40 cm na 25 cm)

Oznaczenie i lokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach
ewakuacyjnych obiektu oraz w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Pomieszczenie
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powinno by¢ wydzielenie pozarowo: pomieszczenie zamkniete, Sciany i strop REI 60,
drzwi El 30 — poza zakresem opracowania.
W pomieszczeniu nalezy przewidzieé:
— Instrukcje obstugi i konserwaciji systemu,
— Oswietlenie sztuczne
— Klimatyzacje /temp.optymalna do +20 stop.Celsjusza/ .

5. ZASILANIE URZADZEN DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
Zapotrzebowanie mocy dla systemu wynosi:
Centrala CDSO-BW — obwéd nr 1 - 1,8 kW / 230VAC, /etap Il — klatka BK2/

Zasilanie centrali DSO nalezy wykona¢ z wydzielonego obwodu zasilania, z
sekcji zasilania zlokalizowanej przed przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu. Obwaod
nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elektrycznej wytgcznikiem nadprgdowym o
charakterystyce wyzwalania typu C. Zaleca sie zasilenie poszczegdlnych central
systemu DSO z tej samej fazy np. L1. Obudowe centrali DSO nalezy uziemié —
potgczy¢ w sposéb trwaly przewodem LgY 16mm2 do szyny uziemiajgcej.
Okablowanie zasilania systemu wykonaé¢ przewodami o odpornosci ogniowej, ktéra
gwarantuje ciggtos¢ dostawy energii przez wymagany czas dziatania systemu. Ze
wzgledu na znaczng odlegtos¢, ok. 100 m pomiedzy pom.RG z tablicg RPOZ-2 w
budynku Bloku Operacyjnego, a pom.-1.21 w budynku wysokim oraz konieczng
rezerwe mocy do rozbudowy systemu DSO w budynku wysokim, nalezy zaprojektowac
przewdd niepalny NHXHFE 180/E90 uwzgledniajgcy dopuszczalne spadki napieé oraz
zabezpieczony roztgcznikiem bezpiecznikowym DO2 /odrebne opracowanie/.

6. OKABLOWANIE SYSTEMU

6.1. Typy okablowania

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej (DSO),
powinny zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Czas zapewnienia ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzgdzenn DSO moze by¢ ograniczony do
30 minut, o ile zespoty kablowe znajdujg sie w obrebie przestrzeni chronionych statymi
samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi.

Ponizej przedstawiono typy okablowania stosowane w projektowanym systemie.

Potgczenie sieciowe central systemu DSO w budynku Bloku operacyjnego (CDSO-1)
oraz nowoprojektowanej w budynku wysokim (CDSO-BW) nalezy wykonaé przewodem
FO Multimode 50/125

Potgczenie mikrofonu strazaka ABT-DFMS-1 z centralg CDSO-BW nalezy wykonaé
przewodem F/UTP kat.5e 4x2x0,5mm - mikrofon w pomieszczeniu z szafg CDSO.

Potgczenie mikrofonu strazaka ABT-DFMS-1 z centralg CDSO-BW nalezy wykonaé
przewodem FO Multimode 50/125 + HDGs 2x1,5mm2 PH90 - mikrofon wyniesiony
poza pomieszczenie z szafg CDSO.

Potgczenie centrali dzwiekowego systemu ostrzegawczego z centralg systemu
sygnalizacji pozarowej nalezy wykonaé przewodami typu HTKSHekw PH90.

Linie gto$nikowe nalezy wykonaé przewodami 2 zytowymi typu HTKSH PH90 o
przekroju tak dobranym, aby spadek na linii gtosnikowej nie przekraczat 10%.
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Linie gtosnikowe nalezy wykonaé przewodami HTKSH 1x2x1,4mm PH90.

Typ okablowania do poszczegdlnych elementdéw systemu zostaty przedstawione
na schemacie DSO dla klatki schodowej BK2 — rys.3.

6.2. Trasy kablowe

Na gtownych ciggach instalacyjnych w przestrzeniach sufitéw podwieszonych
oraz pionach kablowych, okablowanie DSO uktadac¢ w korytach i drabinach kablowych
0 wymaganej odpornosci ogniowej. Korytka montowaé do podioza za pomoca
certyfikowanych uchwytéw sufitowych lub sciennych. Przy ukfadaniu korytek
uwzgledni¢ docelowg lokalizacje sufitow podwieszonych.

Poza korytami linie kablowe nalezy montowa¢ przy pomocy dedykowanych
uchwytéw o wymaganej odpornosci ogniowej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody nalezy ukfadac, tak, aby nie naruszyC izolacji i nie przekroczy¢
maksymalnego promienia ich giecia. Potgczenia nalezy wykonywac¢ jedynie na
kostkach ceramicznych znajdujgcych sie w gltosniku, lub w dedykowanej puszcze
pozarowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przewody nalezy wprowadzaé do
obudowy gtosnikow poprzez dtawnice kablowe. Nalezy zachowac te samg polaryzacje
podigczenia gtosnikéw do linii. Obejscia wokét pozostatych instalacji w przypadku
braku mozliwosci przejscia nad nimi mocowaniem do sufitu nalezy wykonac¢ z
zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji wsporczych przeznaczonych
jedynie do tego celu.

W piwnicy budynku wysokiego okablowanie uktada¢ w istniejgcych trasach
kablowych E90 pomiedzy budynkami oraz do pomieszczenia -1.21 rozbudowac trasy
kablowe montujgc atestowane zespoty kablowe EQ0. W obszarze klatki schodowej BK2
instalacje kablowe montowa¢ w bruzdach pod tynkiem na atestowanych uchwytach
niepalnych.

6.3. Uszczelnienie przejs¢ kablowych

Przy przechodzeniu okablowania systemu, z jednej strefy pozarowej do drugiej,
przejscie przez sSciane nalezy uszczelnic masg uszczelniajgcg ogniochronng o
odpornoéci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa Sciany.

Zastosowany materiat powinien by¢ odporny na wptyw wysokich temperatur w
czasie pozaru, odporny na zmiane struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty
mechanicznie, szczelny, nietoksyczny.
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7. WSPOLDZIALANIE DSO Z SSP

Dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie automatycznie wyzwalany przez system
sygnalizacji pozarowej, po wykryciu zagrozenia w obiekcie.

Pofgczenie pomiedzy centralg SSP (rejestracja Izby przyje¢), a centralg DSO
(pom.-1.21) (sygnaty sterujgce z SSP do DSO) bedzie kontrolowane przez uktad
kontroli centrali DSO, natomiast potgczenie pomiedzy centralg DSO a centralg SSP
(sygnaty informacyjne z DSO do SSP) bedzie kontrolowane przez ukfad kontroli
centrali SSP. Oba systemy miesci¢ sie bedg w budynku wysokim SPZOZ MSWIA w
Poznaniu.

Z dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) do systemu SSP w zaleznosci
od przebiegu zdarzen bedg przekazywane nastepujgce sygnaty informacyjne:

- Potwierdzenie zadziatania DSO,

- Awaria dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Jednoczesnie ze wzgledu na istniejgcg szafe DSO (0zn.CDSO-1) w nowym
budynku Bloku Operacyjnego projektowana szafa DSO (ozn.CDSO-BW) w pom.-1.21
budynku wysokiego stanowi wspdlny jednorodny system, ktéry musi zostaé
skonfigurowany i zaprogramowany oraz dziata¢ jako jedno urzgdzenie, ktére w
zaleznosci od miejsca wystgpienia zdarzenia pozarowego generuje komunikaty we
wiasciwych strefach budynku srednio-wysokiego i wysokiego.

Powyzsze zatozenie winno zosta¢ wprowadzone do matrycy sterowan i uwzglednione
w aktualizacji scenariusza pozarowego, ktory opracowat Generalny Wykonawca na
etapie poprzedniej inwestycji rozbudowy Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizaciji.

System SSP-DSO zostat skomunikowany przez dwa moduty sterujgco-monitorujgce
EBK 4we/2wy 1QControl z systemem oddymiania dla kazdej szafy sterujgcej uktadem
pracy wentylatorow oddymiajgcych w klatce BK2. Dodatkowo projektowana szafa
CDSO-BW zostata potgczona niepalnym przewodami HTKSHekw4x2x0,8 PHO0 z
centralg SSP (w Rejestracji 1zby Przyje¢) w celu zapewnienia komunikacji miedzy
centralami i monitorowania alarméw o zdarzeniach.

W przysztosci jest mozliwa dalsza rozbudowa systemu DSO, na klatce schodowej
BK1 i na pozostatych kondygnacjach w budynku wysokim. Mozliwe jest takze
stworzenie kolejnego wezta (podcentrali) pracujgcej w architekturze sieciowej dla
innych budynkéw SPZOZ MSWIA w Poznaniu.
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Typ Opis llos¢
1|ABT-CU-11LCD Jednostka kontroli z LCD (11 slotéw kontrolnych) 1
2| ABT-XxCTRLN-4 Karta kontroli 4 linii glosnikowych 1
3| ABT-EKB-20M Rozszerzenie mikrofonu (20 przyciskéw) 1
4| ABT-ISLE Interfejs Audio / RS485 1
5| ABT-PA8160B Wzmachiacz mocy 8x160W (klasa D) 1
6| ABT-PSM48 Menadzer zasilania 1
7| ABT-PS48800 Zasilacz 1
8| ABT-PF4 Rama zasilaczy systemowych 1
9| AKU 55-12 AFT Akumulator 12V 55Ah AFT 4

10| RACK 19" 45U Szafa RACK 45U (600x800mm) 1

11| RACK 19" 45U Szafa RACK 45U - montaz 1
Nascienny, estetyczny Gtosnik Pozarowy Moc: 6W, 100V - biaty

12 | ABT-W6 biaty (RAL 9003) | (RAL 9003) 23

13 | SF-MM31002D-GP Modut SFP, 1.25Gbps SX+ 1310nm LC DDM MMF 2km 4
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9. UWAGI KONCOWE

9.1. Informacje ogdlne

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistniec¢
koniecznos¢ wykonywania prac na elementach sieci/instalacji pod napieciem, a takze
uwzgledniajgc niebezpieczenstwa, ktoére sg zwigzane z instalacjg i eksploatacjg linii i
instalacji elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce do Scistego
przestrzegania norm, rozporzgdzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich
przewidzianych projektem rozwigzan jak réwniez stosowania materiatdw i urzgdzen
posiadajgce odpowiednie atesty.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty
dla elementow instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z normami, rozporzgdzeniami, przepisami BHP i
zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen.

9.2. Warunki odbioru systemu, dopuszczenia do uzytkowania

Warunkiem odbioru jest przeprowadzenie testéw akceptacyjnych:

- Przeprowadzenie préb akustycznych: pomiarow poziomu  cisnienia
akustycznego oraz wspétczynnika zrozumiatosci mowy, potwierdzajgcych
prawidtowo$¢ dziatania systemu,

- Potwierdzenie ilosci dostarczonych elementéw systemu,

- Wykonanie tabeli zgodnosci i poréwnanie parametrow i funkcjonalnosci
wymaganych z dostarczonymi.

9.3. Whytyczne dla Inwestora

W czasie odbioru Wykonawca systemu DSO powinien przekaza¢ Inwestorowi:

- Dokumentacje powykonawczg, w ktorej naniesiono wszelkie zmiany w

stosunku do projektu wykonawczego,

- Protokoty pomiaréw ciggtosci instalacji, stanoéw izolacji oraz impedancji linii

oraz protokoty z pomiarow wspotczynnika zrozumiatosci mowy,

~ Swiadectwa dopuszczenia elementéw systemul.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy potgczony jest w sposob trwaly z systemem
sygnalizacji pozarowej i podlega obowigzkowi wykonywania czynno$ci zwigzanych
z przeglagdami i konserwacjg. W celu zapewnienia prawidtowej pracy, system powinien
mie¢ zapewniang fachowa obstuge. Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujgcych
czasookresach:

Obstuga codzienna:

- Sprawdzanie prawidtowosci wskazan centrali,

Obstuga pétroczna:

- Sprawdzenie systemu przez autoryzowany serwis.

Przeglady okresowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowany personel
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng. Niedopuszczalne jest
wykonywanie przez uzytkownika (bez zgody producenta) jakichkolwiek modyfikacji
w poszczegdlnych urzadzeniach i okablowaniu systemu.

9.4. Szkolenie obstugi

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen
dzwiekowego systemu ostrzegania, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.

Fakt przeszkolenia nalezy potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem przez osoby
przeszkolone.
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10. SPIS RZUTOW i SCHEMATY

Lp. Tytut rysunku Nr rysunku
1 | Planinstalacji DSO — przekréj klatki schodowej BK2 DS0-01
2 | Planinstalacji DSO — poziom parteru DS0-02
3 | Schemat blokowy DSO — klatka schodowa BK2 DSO0-03
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m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

owlana 30-443 Krakow, ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13
Stadium: Inwestor:
) mgr inz MAP/0052/POOE/13 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKELAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW
Projektowat Tomasz Knapk w specjalnosci 03.2020 PW W POZNANIU UL. DOJAZD 34.
elektrycznej Inwestycja:
o ‘5 Skala. ,ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI
s mgr inz 2 5 P ' 7 PROF LUDWIKA BIERKOWSKIEGO POLEGAICA NA SUBONEBLOKL
Opracowal § Anna Ziaja % E © 03-2020 ’ OPERACYJNEGO | CENTRALNEJ STERYLiZACJI,
g J 8 % BUDOWIE DROGI DOJAZDOWEJ | PRZECIWPOZAROWEJ WRAZ Z PORTIERNIA,
b4 . . BUDOWIE WINDY ZEWNETRZNEJ Z tACZNIKIEM."
b 1:100
Lokalizacja:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW
W POZNANIU UL. DOJAZD 34.
Nazwa rysunku: Plan instalacji dzwigkowego systemu ostrzegawczego Branza: ELEKTRYCZNA
- przekrdj klatki schodowej BK2 Nrrys.: DS0-01
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LEGENDA DSO:
GLOSNIK NASCIENNY - ABT-W6
GLOSNIK SUFITOWY - ABT-S206B

> & MIKROFON STRAZAKA
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ROZSZERZENIE MIKROFONU STRAZAKA

CDSQO CENTRALA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

SZAFA RACK 19"
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SYSTEM OPISU GLOSNIKOW:

L1A/1,25W
—I_—I\/IOC GLOSNIKA

NUMER LINII GLOSNIKOWEJ

HTKSH PH90 1x2x1,4

Swiattowdd FO Multimode 50/125+HDGs 2x1.5mm2 PH90
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Wykonat polaczenia do szafy CDSQ- ‘)\’ i doprowadzié
okablowanie do pom.- 1.21 w pi\mic\/ ) (\ynku wysokiego.
\

. \
Swiattowdéd FO Multimode 50/125% k}s 2x1.5mm2 PH90
2xHTKSHekw PH90 4x2x0,8 \ . \

okaizace gmmkmﬁ 2 m ritu m m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
PR Y orups budowiana 30-443 Krakéw, ul. Jugowicka 8a  tel./fax. (032) 623 35 13
\  Katki schodowej ' 994/89=dly o =
adium: nwestor:
\ / A ) mgr inz MAP/0052/POCE/13 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW
— Projektowat Tomasz Knapik w Tpﬁclaln°§0' 032020 5\ W POZNANIU UL. DOJAZD 34.
—. . elekiryczne) Inwestycja:
\@ ° 5 Sk l . ,ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI
ﬁ mgr |ni %) g ala: ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH W POZNANIU IM.
2 a PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO POLEGAJACA NA: BUDOWIE BLOKU
opracowat = Anna Ziaja % E % 03-2020 OPERACYJNEGO | CENTRALNEJ SATERYLIZACJI,
g 8 % BUDOWIE DROGI DOJAZDOWEJ | PRZECIWPOZAROWEJ WRAZ Z PORTIERNIA,
b4 “ . BUDOWIE WINDY ZEWNETRZNEJ Z tACZNIKIEM."
s 1:100
Lokalizacja:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW
W POZNANIU UL. DOJAZD 34.
Nazwa rysunku: Plan instalacji dzwickowego systemu ostrzegawczego Branza: ELEKTRYCZNA
- poziom parteru Nrrys.: DS0-02
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CDSO-BW

SZAFANR 2
RACK 45U 600x800mm

PANEL WENTYLATORA

T T T

ABT-PA8160B - W1

WZMACNIACZ MOCY 8x160W

ABT-CU-11-LCD nr 1
JEDNOSTKA KONTROLI

ABT-PF4 - nr 1

ZESTAW 1 x ZASILACZY
ABT-PS48800

e

ABT-PSM48 - nr 1

MENADZER ZASILANIA

Ax AKU 2V

FEAR

/pom.0.23- RG/

do istn. RPOZ-2

NHXH FE180/E90 5x10mm2

do istniejgcej CDSO-1
/pom.0.30-serwerownia/
/budynek $rednio-wysoki/

______ et oS rereaaon |
r N e (| [0 2100
| System | - | [BES
| SYGNALIZACJT | S S3=:
| POZAROWEJ | - llSes
L_______l ! DuQDuI
istniejacy mikrofon strazaka
Ry = |
=ty
D000
e —— =i
I '&
|
|
I
I
|
1
CENTRALA I
DZWIEKOWEGO |
|
| |
oI o ]
IOSTRZEGAWCZEGOI E E
|
-—--1 CDSO-BW !
SZAFANR 2 i 38W B ﬂ
I .
|
______________ !
AKUMULATORY |
______________ d —

LEGENDA DSO:

POZAROWY GEOSNIK NASCIENNY - ABT-W6

MIKROFON STRAZAKA ABT-DFMS

ROZSZERZENIE MIKROFONU ABT-EKB-20M

|X| CENTRALA SYSTEMU DSO
+

PRZEWGD HTKSH 1x2x1,4mm PHI0

—/—|  PRZEWOD FO Multimode 50/125

—~—| PRZEWOD HTKSHekw PHI0

PRZEWGD HDGs 2x1,5mm2

m |tu m m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
grupa budowlana 30-443 KrakO'VV, ul. JUgOWiCka 8a ftel/fax. (032) 6233513
Stadium: Inwestor:
) mgr inz MAP/0052/POCE/13 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW
Projektowat T Knapik w specjalnosci 03.2020 W POZNANIU UL. DOJAZD 34,
omasz Knapi * PW
elektrycznej Inwestycja:
o ~§ skala. ,ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI
k] mgr inz 2 s g ' 7 PROF. LUBWIKA BIERKOWSKIEGO POLECACA NA BUDOWIE BLOKU
Opracowat | -3 Anna Zisja = © ©|03.2020 " OPERACYJNEGO | CENTRALNEJ STERYLIZACYI,
g 8 % [a] BUDOWIE DROGI DOJAZDOWE.J | PRZECIWPOZAROWEJ WRAZ Z PORTIERNIA,
z - BUDOWIE WINDY ZEWNETRZNEJ Z tACZNIKIEM."
s 1:100
Lokalizacja:
SAMODZIELNY PUBLIGZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW
W POZNANIU UL. DOJAZD 34.

Nazwa rysunku:

Schemat blokowy DSO - klatka schdowa BK2

Branza: ELEKTRYCZNA

Nrrys.: DSO0-03




