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IIl. CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. | Nazwa rysunku Skala
K/O/01 | RZUT KONDYGNACJI PIWNICY - FRAGMENT 1:20
RZUT KONDYGNACJI 10 PIETRA - FRAGMENT
SCHEMAT ZBROJENIA STUDNI NAPOWIETRZAJACEJ
K/O0/02 | ELEMENTY STALOWE RAMA WZMACNIAJACA R.2 1:5,1:10, 1:20




. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe.

Wytyczne Zamawiajgcego.

Inwentaryzacja budowlana obiektu.

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe.

Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

ok =

2 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH

Podstawowe obcigzenia state dziatajgce na konstrukcje przyjeto na podstawie Norm Europejskim.

3 INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Poznaniu
Im. Prof. L. Bierkowskiego

ul. Dojazd 34

60-631 Poznan

4 LOKALIZACJA

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Poznaniu

Im. Prof. L. Bierkowskiego

ul. Dojazd 34

60-631 Poznan

Dziatka nr ewid:2/27, jednostka ewidencyjna 0020, obreb Golecin

5 GEOLOGIA

Na podstawie analizy budowy geologicznej podtoza, w podiozu wydzielono pakiet gruntéw
0 zroznicowanej genezie. Natomiast w obrebie pakietow wyrdzniono warstwy réznigce sie rodzajem (litografia)
oraz stanem (konsystencjg lub zageszczeniem). Podstawg wydzielenia warstw w obrebie pakietow byty wyniki
badan terenowych.
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Obszar, gdzie prowadzone sg roboty budowlane zaliczy¢ mozna do Il kategorii geotechnicznej (proste warunki
gruntowe).

6 WARUNKI GORNICZO-GEOLOGICZNE

Przedmiotowy teren znajduje sie poza wptywem eksploatacji gornicze;.

7 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowa studni napowietrzajacej w poziomie kondygnacji piwnicy oraz wykonanie przebicia w dachu
pod wentylator dachowy.

8 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

8.1 Czesc istniejgca
Kompleks szpitalny Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Poznaniu
Zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Dojazd 34.
Droga dojazdowa (pozarowa) istnieje od strony ulicy Dojazd, dalej przebiega poprzez bramy wjazdowe
wewnetrznymi utwardzonymi drogami w obrebie wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku.
Bryta budynku podzielona jest na dwie cze$ci:
. 12. kondygnacyjny budynek wysoki ,to6zkowy”,
. 4 kondygnacyjny budynek o funkcji przychodni przyszpitalnej oraz zaplecza administracyjno -

technicznego, tzw. ,Poliklinika”.
4



Obydwie czesci potaczone sg tacznikiem i stanowig jeden obiekt. Budynek jest wolnostojacy, podpiwniczony.
Obiekt zakwalifikowany do kategorii uzytecznosci publicznej ze strefgq pozarowa ZL II, wysoki (W).

Wymiary budynku:

. wysoko$¢ — cze$¢ tozkowa 37,6m., Poliklinika 11,2 m

. kubatura — czes¢ tozkowa 250 000 m?, Poliklinika 8543 m?

. powierzchnia uzytkowa — czes¢ t6zkowa 7110 m?, Poliklinika 7628 m2

. ilos¢ kondygnacji — czes¢ tozkowa 12, Poliklinika 4

Poszczegolne pietra budynku wysokiego obstugiwane sg przez windy osobowe. Windy znajdujg sie
w obudowanych i wydzielonych szybach windowych. Obiekt wyposazono w 3 windy — wszystkie rozpoczynajg
swoj bieg z poziomu — 1, a korczg na poziomie 10. pietra.

8.2 Elementy projektowane.

Fundamenty:

Posadowienie bezposrednie ponizej strefy przemarzania.

Ptyta fundamentowa grubosci 25 cm. Zbrojenie dwukierunkowe gorg i dotem #12 co 20 cm. Wytyki pod Sciane
zelbetowg #12 co 20 cm

Beton klasy C30/37, stal zbrojeniowa A-lIIN B500SP. Otulenie pretéw zbrojeniowych ¢=40 mm - piyta
fundamentowa.

Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 8 cm z betonu C8/10.

Sciany zelbetowe:
Zaprojektowano Sciany monolityczne Zelbetowe wylewane na mokro grubosci 24 c¢cm. Zbrojenie pionowe
#12 co 20 cm, zbrojenie poziome #10 co 20 cm. Beton C30/37, Stal A-llIIN BSOOSP, otulenie ¢=40 mm.

Strop:

Zaprojektowano strop w formie prefabrykowanej ptyty drogowej o wym. 200x150 cm grubo$ci 15 cm, utozonej
w spadku. Zbrojenie minimalne ptyty #12 co 30 cm gérg i dotfem w obu kierunkach.

Beton klasy C30/37, stal zbrojeniowa A-IlIN B500SP. Otulenie pretow zbrojeniowych ¢=30 mm

Podbudowa pod ptyte fundamentowa:

Podbudowe zaprojektowano z nastepujgcych warstw:
- plyta fundamentowa

- izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna bezszwowa
- podlewka betonowa gr. 10 cm z betonu C8/10

- podbudowa gr.35-40 cm (Is-0,98) — kruszywo tamane
5



Zamurowania:
Zaprojektowano zamurowania 24 c¢cm z pustakow gazobetonowych kategorii I, klasy 600. Murowane
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Zamurowanie wykonac na petng grubo$¢ muru istniejgcego.

Wentylator dachowy:

Zaprojektowano podmurowania z pustaka silikatowego gr. 19cm kategorii |, klasy 15. Murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5 w przestrzeni technicznej/wentylowanej stropodachu, jako podparcie ptyt
dachowych. Dodatkowo wykona¢ podmurowanie pod wentylator dachowy na stropodachu min do wysoko$ci
20cm ponad poszycie dachowe po obrysie otworu w stropie.

Elementy stalowe:

Zaprojektowano stalowe ramy wzmacniajgce.

- Rama R-1 zaprojektowana w formie podwdjnej obwodowej ramy z katownika réownoramiennego LR100x10.
Elementy osadzi¢ po obu stronach $ciany i przytwierdzi¢ do sciany srubami M16 (8.8) osadzonymi na kotwach
chemicznych, gtebokos¢ kotwienia 120 mm. Profilowg stal konstrukcyjng zabezpieczy¢ antykorozyjne przez
cynkowanie, klasa C2. Stopiefi oczyszczenia konstrukcji 2. Element pomalowa¢ na kolor RAL 7012.

Element osadzi¢ w Scianie w uprzednio przygotowanych nacietych bruzdach na zaprawie niskoskurczowe;.
Po uzyskaniu petnej wytrzymato$ci zaprawy wycig¢ otwor.

- Rama R-2 zaprojektowana w formie wymianu stalowego bezposrednio pod stropem. Belki stalowe
zaprojektowane z ksztattownikow rownolegtosciennych IPE220. Elementy mocowac do Sciany Srubami M16
(8.8) osadzonymi na kotwach chemicznych, gteboko$¢ kotwienia 200 mm. Profilowg stal konstrukcyjng
zabezpieczy¢ antykorozyjne przez cynkowanie, klasa C2. Stopien oczyszczenia konstrukcji 2. Element
pomalowac na kolor RAL 7012. Zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy R60.

Element osadzi¢ bezposrednio pod stropem na zaprawie niskoskurczowej. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci
zaprawy wycig¢ otwor.

9 PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku

- utrzymywa¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich

— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
I o najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé



10 WNIOSKI | ZALECENIA

W trakcie prac budowlanych, przy stwierdzeniu innych od zatozonych w projekcie uktadu konstrukcyjnego
budynku istniejacego nalezy bezzwtocznie skonsultowac ten fakt z projektantem.

11 UWAGI OGOLNE

1. Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru przy
zapewnieniu nadzoru autorskiego.

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

4. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

mgr inz. Lukasz Cabaj
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